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TYTUL: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO
SP Z0Z W KRAKOWIE

MIASTO: 30-393, KRAKOW

UL. BABINSKIEGO 2

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI
BUDYNKU NR. 6 A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR
JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU DLA
POTRZEB PORADNI  SZPITALNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI,
WYMIANA OGRODZENIA.

MIASTO: KRAKOW 30-393
UL. BABINSKIEGO 29

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 126104_9
KRAKOW

NAZWA | NUMER OBREBU EWID: PODGORZE 0070
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 1/31

SMART ARCHITEKCI SZYMON MAZUREK
51-126 WROCLAW, UL. MILICKA 68
www.smartarchitekci.pl

REGON 020706115 NIP 615-190-51

Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt. jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony miedzybranzowo oraz kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Specjalnos$¢ architektoniczna do projekt. bez ograniczen

mgr inz. arch. Szymon Mazurek (podpis)
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

BRANZA ARCHITEKTURA:

OSOBA WSPOFPRACUJACA: mgr inz. arch. Radostaw Malenczuk (podpis)
BRANZA KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk (podpis)

Specjalnos¢ konstrukcje budowlane

Upr. Nr ewid. 36/99/0P

KOORDYNACJA:

mgr inz. Marcin Mtynarczyk (podpis)

Wroctaw, 25.05.2022 r.
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ZESTAWIENIE TOMOW DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

- ZALACZNIKI DO TOMU |

TOM Il - PROJEKT BRANZA KONSTRUKCYJNA

TOM Il - PROJEKT BRANZA INSTALACJE SANITARNE

TOM IV — PROJEKT BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

TOM V — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU - TOM |

ZESTAWIENIE TOMOW DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC A

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH TOMOW PROJEKTU

WYKONAWCZEGO
CZESC B
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESCD
CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

SPIS RYSUNKOW DLA CZESCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI

13
13
22
22
60
61

LP.

NUMER
RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT/2

PRZEKROJ TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. ARCH/1 RZUT PIWNIC — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN

2. ARCH/2 RZUT PIWNIC — SUFITY PODWIESZANE

3. ARCH/3 RZUT PARTERU — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN

4. ARCH/4 RZUT PARTERU — SUFITY PODWIESZANE

5. ARCH/5 RZUT | PIETRA — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN

6. ARCH/6 RZUT | PIETRA — SUFITY PODWIESZANE

7. ARCH/7 RZUT PODDASZA — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN

8. ARCH/8 RZUT PODDASZA - SUFITY PODWIESZANE

9. ARCH/9 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

10. |JARCH/10 PRZEKROJ A-A

1. |JARCH/11 ELEWACJA POLNOCNA

12.  |JARCH/12 ELEWACJA ZACHODNIA

13.  |JARCH/13 ELEWACJA POLUDNIOWA

14.  |ARCH/14 ELEWACJA WSCHODNIA

15.  |ARCH/15 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ | WYKONCZENIA NAWIERZCHNI KLATEK
) SCHODOWYCH

16.  |ARCH/16 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ
) WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

17.  |ARCH/A7 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ | KLAP
) ODDYMIAJACYCH

18. |ARCH/18 REFERENCYJNE ROZWINIECIE SCIAN TOALETY NPS

19.  |ARCH/19 DETAL ATTYKI W PROJEKTOWANYM WIATROLAPIE
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CZESC A
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH
WYKONAWCZEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Niebudek
Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Piotr Lubiatowski

TOMOW

PROJEKTU
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

~
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F =8 e
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK / p"’w_‘ &~
__Elzbieta Cegielska -_czionek OKK = ( /.
miel - czlonek OKK /44/
__Krzysztof Czerkas - czionek OKK @Zm 1
Wanda Grochocka -_czionek OKK - ;f"vé&% Cx‘é?"
Piotr Kociotek - _czionek OKK i \‘ V
__Jan Matkowski - czionek OKK A e

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 56-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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” Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, 2 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, #¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody~sw terminie czternastu dni od dnia el
P s B

dorgczena. b N
4 .-..;_ ’ % “('-‘\
S = | S

Otrzymuja: L] BB o0 x oo @
. Pan Jakub FIUK } o £ : ’ WQJAEWOD Y R0 8K

ul. Stoneczna | ey % =% i

46-220 Byczyna e ¥ o ol s -
2, ala u e :
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(R culd R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OXREGOWA KOWESJA KWALIFIKACY JNA

OKK 7131.38/2006/06 Wrociaw, 14 czerwea 2006 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin zm), art 13 ust 1 pki 1
| ust 2, at 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin. zm) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20061,
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr83, poz 578) | §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funkc)l technicznych
w budownictwie (Dz U Nr 96, poz 817), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pa2n. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria érodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskie; Okregowey Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawi
na podstawie protokolow z postepowania kwalificacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
28 Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa craz uzyska!
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainoscei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac) | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalzacyjnych
do projektowania bez ograniczen
Szczegblowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninkejsze] decyzj
Pouczenie
1. Zgodmie xant 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkey
mwwmmm.wmmy.mmwmmnm
Maﬂwmummbummijuymnuum«mm
Wy dBNYm Przez 19 DG, 2 OKIESIONYM W M 18IMINam wRINoSch
2.NWMMM“KMWMWN‘MWWMMW
sctawiiw terminia 14 dni od dnia joj
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Pan Mariusz Wasniowskl jest uprawnony.

W specjainodci  instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gm.mlmmw-mwmm.ﬁw 1 pkt1iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia wr:om Infrastruktury z dnia 18 majs 2005r.

samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do: _

7)mmm obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacie | urzadzenia ciepine, wentyfacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, R b

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowana ) v

S;Wbmwmnmqmﬁ.mmthmmm&m 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

mmiﬁwndzmiaMTliMmzmzamzw&wmm
samodzieinych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja o sporzadzania
MMWOQMWMW:&MWW~&MWL
instalacji | urzadzen ciepinych, wentyiacyjnych, gazowych. wodaciggowych | ; nych.

LN SEA OXREGOWA
PR OW BEDOWNICTWA
f
» B A v | WosA.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-284/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Niebudek

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1968 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0422/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija: /

1.Pan Mariusz Niebudek = N \ i
Ul. Glowackiego 11/1 / oA i i AE
ER.500 Jolania Gora | ; : 1. prof. drinz. Ka2|m|e Czaplinski

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa

3. Gtéwny Inspektor \ E / . ) )
Nadzoru Budowlanego \ e 3. mgr inz. Ma{gqrzé Mikotajewska-

4.ala Janiaczyk /.

| 2. mgr inz. Jacek Gszytko

/

/ strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Niebudek

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajagcy OKK

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

(/L i
2. mgr inz. Jacek'Oszytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

L b

strona2z 2
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! DOLNOSLASEA
ODHEREGOWA
I &2 B A
C INZYHRIEROW
=T * BUDDVNICTIR,
CEREZOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

O 7131-230/2007/08 \Wroctaw, 05 caerwca 2008 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 20001, o samarzgdach zawodowych architekbow,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (D UL z 2001 M 5, paz. 42, zpadn zm ), art 13 ust 1 pki1
iust ?, art 14ust 1pkt5  ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r Frawo budowlane [(Dz U z 2006r Nr 156,
poz. 1118, zpddn zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzaderenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzislnych funkej technicziych w budownictwie [(Dz UL Nr 83, poz. 578,
zpodn. zm), wrwiggku zat 104 Kodeksu postepowania administracyinego (DzUl z 2000r Nr9g,
por. 1071,z pd#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Piotr Lubiatowski
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzony dnia 5 kwietnia 1979 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/D0O5/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskis) Okregowej lzby Ingynierdw Budownichwa we Wrockwiu
na podstawie protokcdw 2 postepowsnia kwalifikacyjnegs oraz 2 preeprowadzonsgs egzaminu stwierdza,
#& Pan Piolr Lubiatowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke rawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budewlanych w specjalnosci instalacy|ne
wrakresie sieci, instalacli i urzadzen elskiryeznych | elektroenergetycznych  do  projektowania
bez ogranicze.

Szozegdlowy zakras uprawnien jest okraslony na cdwrecie ninkgjszej decyaji.

FPouczeni
1. Zgodnle za 12 wsi 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budasnichiie stanowl wpls, w drodze decyzl, do centralnego rejestru Glownego Inseklora Nadzon
Budowlanego oraz wpis na Bste crionkow wiadciwe| izby samorzady zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim ferminsm waznoso
2. Od ninlegre decyzfi sluzy odwolanie do Krsjowe] Komisi Kwaliikacyjnej Polskiej lzby Irgynierow Budownichwa
wi Warszawie, za pofrednicteen Okregowej Komisil Kwalfikacying DOIE we Wrockawiu w termipie 14 dni od dnia jgj
doreczenia. f
Silad orzekajagy OKK
WL R SRR
Otrzymiuja;
1. Pan Piotr Lubiatowski
Ul Zzwlek Rogozitski Tal2
51=116 Wrockaw
2. Okregowa Rada [zby
3, Glowny Inspektor
MWadzoru Budowlanego
4. afa

2. prof,
2. Chaerredy
3. dr ink. Zofia 2wierzchfwseka
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Pan Piotr Lubiatowski jes) apiawnion

W specjainosc nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen  slektrycznych

i elektroenegetycznych - na podstawvie art. 12 ust 1 pkt 1 jerk 13 wst 4 ustawy Praws budowlane,

wwigzku £5 24 ust 1 rorporzgdzena Ministre Transports | Budownichwa z dnia 28 kwistnia 20065,

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do

1) projekiowania obiexiu  budowlaneco lakiego jak: sieci, instalacie | urzgdzenie elskiryczre
i elektrosnergetyczne, w vy kalejons, rolejbusowe | tramwajowes siec rakoyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilana i sterowania,

2y sprawdzan a projekidw budowlanych i sprawowania nadzoiu aulorskiego,

3y sprasvowiar i kantrali technizznse) utrsymania obiskidw budowlanych z zastreezeniom art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma pndstawia & 15 w'w rozporzgdzeria Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006r,
w aprawia samoczielnych funkgii techniczmych w budownictwie - uprawnionia nimiejszs  uprewnialg
do sporzadzenia projekiow zagospodarcwania dziaki b terenu w zakresie wiw &peujalnnécl instalacyjne)
w zakresie sieci, instalac) | urzadzen elektrycznych i elektrosnergatycznych. /

;%“’.’5;??*%?&14“ KK,

1A P ;‘t{/‘i
s

1. mgr ink. Sroge Caie

Z. p'ai.dflnz Hazrmle'z Czapliry

T D irtiireit
o -:;'ln;. 2afie Zﬁmrﬁfwwa
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CZESCB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.OBIEKT
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe z przebudowe i remontem elewacji budynku

6 a, celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych wraz z
infrastrukturg techniczng, remontem drogi i wymiang ogrodzenia.

Projekt przewiduje rozbudowe z przebudowg budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania piwnic
i poddasza z nieuzytkowych na uzytkowe.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Mapa do celéw projektowych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126);

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami);

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest sporzgdzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego i technicznego, przedmiaréw, kosztoryséw, specyfikacji wykonania i
odbioru robdt polegajgcym na:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe z przebudowg i remontem elewacji budynku
6 a, celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi i wymiang ogrodzenia.

Projekt przewiduje rozbudowe z przebudowg budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania piwnic i
poddasza z nieuzytkowych na uzytkowe.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Krakowie. Zjazdy na teren odbywajg sie z bezposrednio z ul.
Babinskiego. Dziatka posiada zréznicowang zabudowe. Teren jest zagospodarowany za pomocg
zabudowy nalezgcej do o$rodkéw uzytecznosci publicznej. tj. ochrony zdrowia, komunikaciji

wewnetrznej, klombdw zieleni oraz terenéw utwardzonych na ktérych znajdujg sie parkingi oraz place
manewrowe.

Zdjecie 1 — Elewacja pétnocna budynku wraz z istniejgcym wiatrotapem przewidzianym do rozbidrki
i '-
I

?
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Zdjecie 4 — Iewacja potudniowa z stniejgcym ogrodzenie do usuniecia
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4.1. INFORMACJE OGOLNE
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
a)powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,

- powierzchnia zabudowy budynkow = 0,045 ha, (449,60m2)
b)powierzchnia drég,parkinkéw, placow i chodnikdw,

- powierzchnia terenu utwardzonego = 1196m2
- powierzchnia utwardzona:
nawierzchnia drogi przewidzianej do remontu = 793,00m2
naiwerzchnia dojazdowa z kostki betonowej = 159,75m2
powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej = 165,10m2
powierzchnia opaski z kostki bazaltowej wokot budynku = 40m2
powierzchnia tarasu z kostki bazaltowej = 38,15m2

c) powierzchnia biologicznie czynna,

- powierzchnia biologicznie czynna:
tereny zieleni, ogrédki (trawa na gruncie)= 1103 tj. 40,13 % pow.
- powierzchnia zabudowy: = 17,55% -warunek spelniony

d) powierzchnia innych czesci terenu,

Powierzchnia zakresu opracowania: 2748,60 m2

Powierzchnia drogi przewidzianej do remontu: 793,00 m2

Powierzchnia projektowanych terendw utwardzonych; podjazdu dla karetek, chodnikéw, opasek
wokot budynku, tarasu:: 403,00 m2

4.3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

5.ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE

Roboty na terenie nalezy wykonaé 2zgodnie 2z czescia rysunkowa tj. projektem
zagospodarowania terenu w tym miedzy innymi:

- remont istniejgcej drogi asfaltowej wraz z wykonaniem chodnikdw,

- wykonanie podjazdu dla karetek od strony elewacji frontowej,

- remont terenow zielonych wokot budynku,
- wymiane ogrodzenia zewnetrznego;

Remont istniejgcej drogi asfaltowej, chodnikéw, opasek, tarasu

Projektuje sie remont zgodnie z warstwami zawartymi w czesci rysunkowej dokumentacji. Nalezy
wykona¢ nowe warstwy podbudowy wraz z nowg nawierzchnig asfaltowg oraz nowym chodnikiem
wzdtuz drogi, wykonanym z kostki betonowej typu ,Retro” gr. 6cm. Chodniki prowadzgce do budynku
réwniez nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,Retro” gr. 6cm. Opaski oraz taras przy budynku
nalezy wykona¢ z kostki bazaltowej pozyskanej z odzysku istniejgcej nawierzchni opaski i tarasu.

Istniejgcy teren utwardzony ptytami betonowymi w ogrodku przy budynku wydzielony ptotem nalezy
zdemontowaé. Pod taras nalezy wykona¢ nowg podbudowe. Projektuje sie utozenie kostki bazaltowe;j
pozyskanej z odzysku istniejgcej nawierzchni tarasu, zakonczonej obrzezem betonowym gr. 6 cm.

Podjazd dla karetek

Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu w postaci nowego podjazdu dla karetek od strony
elewacji frontowej, wykonanego z kostki betonowej typu ,Retro” gr. 8cm, zakornczonej obrzezem
betonowym gr. 8 cm. Szeroko$¢ podjazdu dla karetek: 4,5 m. Nalezy wykona¢ podbudowe.

Remont terenéw zielonych wokét budynku
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Wokot budynku na szerokos$ci ok. 2 m projektuje sie plantowanie oraz sianie trawy. Istniejgce drzewa
i krzewy nalezy przycigé. Na terenie ogrodu wydzielonego ptotem réwniez nalezy wykonaé
plantowanie oraz sianie trawy, a znajdujgce sie tam rosliny istniejgce poddac pielegnaciji.

Wymiana ogrodzenia zewnetrznego
Zgodnie z czescig rysunkowg nalezy przewidzie¢ usuniecie istniejgcego ogrodzenia. Projektuje sie
nowe ogrodzenie wys. ok. 160 cm. Ogrodzenie zgodne z ponizszym przyktadem.

! L ¥
chie

Uwaga: Teren wokdot budynku, na ktorym zlokalizowany byt plac budowy, teren sktadowania
materiatdw oraz obszar wykorzystywany do realizacji robét budowlanych jak rowniez poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu oraz elementy obiektow budowlanych ktére zostaty uszkodzone
zniszczone nalezy odtworzy¢, przywroci¢ do staniu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu zgodnie z rysunkiem projektowanego zagospodarowania
terenu. Uksztattowanie terenu zaprojektowano w sposéb zgodny z § 29 warunkéw technicznych oraz
art. 29 ust. 1) i 2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tj. w taki sposob, aby wody opadowe
pozostaty w zakresie dziatek objetych opracowaniem. Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia, do kanalizacji ogdélnosptawnej wg czesci rysunkowe;.

Miejsca postojowe w granicach dziatki, oznaczone na rys. PZT.

Uwaga - wyszczegolnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robot.

6.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE

» wykonanie wykopdéw zwigzanych z izolacjg fundamentow;

» wykonanie wszelkich prac elektrycznych oraz sanitarnych dotyczgcych funkcjonowania obiektu
zgodnie z czescig IE i 1S;

+ odtworzenie nawierzchni lub nowa nawierzchnia w miejscu wykopéw zgodnie z PZT.

6.2. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemie oraz inne kruszywa wydobyte wskutek wykonywania robdét budowlanych w miare mozliwosci
nalezy wykorzystaé ponownie, w przypadku braku mozliwosci wykorzystania materiat nalezy
sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i poddac¢ wywiezieniu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Istniejgce, w tym istniejgca kanalizacja kanalizacji deszczowej do pozostawienia.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:

Istniejgce odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarne;j.

c) Uktad komunikacyjny:

Projektuje sie remont fragmentu drogi wewnetrznej prowadzgcej do budynku 6A.
d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j:

Zapewnienie dostepu poprzez projektowany zjazd z dziatki 1/31.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Zgodnie ze stanem istniejgcym.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni: Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu.

7.ANALIZA W ODNIESIENIU DO DECYZJI NR AU-2/6733/267/2021
a) Rodzaj inwestycji — zabudowa ustugowa - (warunek spetniony)

b) Linia zabudowy — nie wyznacza sie - (warunek spetniony)

c) Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w tym udzuat
powierzchni biologicznie czynnej min 40 % - (warunek spetniony)

d) Gabaryty i wielkos¢ projektowanej zabudowy, szerokos¢ elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

o Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej projektowanego ganku zewnetrznego
zlokalizowanego przy budynku szpitala nr 6A, od strony poétnocnej do okapu — do 4.60 m
- (warunek spetniony).

o Wysokos¢ istniejgcego budynku szpitala — bez zmian

¢ Szerokos¢ elewaciji frontowej — bez zmian

e Geometria dachu — dach pofaciowy w dostosowaniu do charakteru istniejgcego zabytkowego

budynku szpitala nr 6A - (warunek spetniony)

Zakres opracowania nie obejmuje ingerencje w kanalizacje deszczowg, nie wieksza rowniez ilosci
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych. Planowane przedsiewziecie zgodnie z deklaracja PGWWP
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo KR.RZS.4221.16.2022.MG kopia zatgczona w
elemencie 3 projektu budowlanego, nie powoduje zmian w sposobie odprowadzania sciekéw bytowych oraz

wod opadowych.

8. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Budynek posiada dostep do drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne, do ul. Babinskiego od strony
potnocne;j.

9. ZJAZD Z DROGI
Istniejgcy zjazd z drogi na dziatke w zakresie opracowania — od strony potudniowej i pétnocnej,
zgodnie z rysunkiem PZT.

10. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie progéw wejsciowych nie
wiekszych niz 2cm i bezposredniego dostepu z poziomu terenu do budynku, dalej do windy, ktéra
prowadzi na pierwsze pietro. Na poddasze nieuzytkowe osoba z niepetnosprawnoscia dostaé sie
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moze dzieki podnosnikowi schodowemu zainstalowanemu w klatce schodowe;j.

11. ZACIENIANIE
Nie projektuje sie zmian kubatury istniejgcej zabudowy, w zwigzku z czym warunki zacieniania nie
ulegajg zmianie.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nalezy do zabytkowego zespotu Szpitala Specjalistycznego im. J. Babinskiego w Krakowie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-893 (decyzja z dnia 17.1X.1999 r.).

13. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Sposdb uzytkowania oraz materiaty uzyte do budowy nie powodujg zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywacé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na
Srodowisko.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

15. ODWODNIENIE TERENU

Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni zgodnie z czescig rysunkowg i § 29 warunkéw
technicznych oraz art. 29 ist. 1) i 2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tj. w taki sposéb, aby
wody opadowe pozostaty w zakresie dziatki objetej opracowaniem i odprowadzone byly poprzez
projektowane odwodnienie i drenaz zgodnie z technicznymi warunkami — odprowadzenie wod
opadowych na teren wiasnej nieruchomosci w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich
oraz na warunkach dysponenta sieci kanalizacji deszczowej.

16. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajagcym rozporzgadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku, nie
przekracza sie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach szpitali w miastach Ln=40dB.
Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m od urzadzenia, tj central
wentylacyjnych wg PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” nie przekracza 65 dB.

17. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odpadow:

* Elementy rozbidrkowe takie jak: stolarka drzwiowa z o$cieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
parapety zewnetrzne i wewnetrzne, elementy wyposazenia wnetrz.

» Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe.

* Gruz, odpady betonu, beton z rozbidrek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie
wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robét ziemnych nadajgca sie do ponownego
zagospodarowania.

Wszystkie materiaty niebezpieczne nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczyé, przechowywaé i
zutylizowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i utylizacje odpadéw odpowiada
firma, ktora wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpadow powinno by¢ licencjonowane
przedsiebiorstwo lub zaktad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw
na miejscu robot.

18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH | POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

19.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg
2 nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej

w odlegtosci od 33 m do 77 m od omawianego budynku.

19.2. Drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, ktérg stanowi utwardzona droga
wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz krotszego boku budynku, zapewniajgca przejazd bez zawracania.
Obwaod budynku wynosi 113,18mb, natomiast droga pozarowa zapewnia dostep do 56,57mb elewaciji
czyli 49,98% elewacji budynku. Pomiedzy tg drogg a sciang budynku wystepuje pojedyncze drzewo o
wysokosci powyzej 3m, ktore nie ogranicza w/w dostepu do elewacji budynku. Droga ma szeroko$¢
co najmniej 4 m i przebiega w odlegtosci od 1,2 m do 15m od $ciany zewnetrznej (przedmiot

odstepstwa).

19.3. Przedmiot odstepstwa zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Wystepowanie drogi pozarowej wzdtuz krétszego boku budynku

—§ 12 ust. 2 (1) — droga jest istniejgca i brak jest mozliwosci innego jej usytuowania.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktéore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3, pkt 6.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich, par. 12, par. 13 i par. 271-273.
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Zasieg obszaru oddzialywania obiekt przedstawiony w formie opisowe;j.
Zakres oddziatywania obejmuje dziatke nr 1/31, obreb ewidencyjny Podgérze 0070.

Opracowat:

mgr inz. arch. Szumon Mazurek

Upr. nr 21/09/DOIA

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz. Jakub Fiuk

Upr. nr 36/99/0p

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej
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CZESCC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6 A SZPITALA
KLINICZNEGO IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI, WYMIANA OGRODZENIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Mapa do celéw projektowych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126);

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami);

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego i technicznego, przedmiaréw, kosztoryséw, specyfikacji wykonania i
odbioru robdt polegajgcym na:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe z przebudowg i remontem elewacji budynku
6 a, celem dostosowania pomieszczenh budynku dla potrzeb poradni szpitalnych wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi i wymiang ogrodzenia.

Projekt przewiduje rozbudowe z przebudowg budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania piwnic i
poddasza z nieuzytkowych na uzytkowe.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem nalezy do zabytkowego kompleksu szpitalnego, w
ktorego wnetrzu znajdowat sie jeden z oddziatow szpitala. Pomieszczenia personelu oraz sale
chorych znajdowaty sie w przestrzeni parteru oraz pierwszego pietra.

Obiekt zostat wyposazony w dzwig osobowy obstugujgcy poziom terenu z parterem oraz pierwszym
pietrem. Na poziomie terenu do budynku dobudowano szklany ganek przed wejsciem do widny.
Teren przy budynku jest zagospodarowany. Wokot budynku znajduje sie opaska szerokosci ok. 60
cm. Przy wejsciu gtdwnym zlokalizowany jest chodnik, ktéry prowadzi do istniejgcej drogi asfaltowej.

Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym. Obecnie budynek 6A nie jest uzytkowany. Budynek
jest w ztym stanie technicznym.

Projekt przewiduje rozbudowe z przebudowg budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania piwnic i
poddasza z nieuzytkowych na uzytkowe.

W piwnicach projektuje sie pomieszczenia szatniowe, higieniczno-sanitarne, techniczne, pomocnicze
oraz magazynowe. Natomiast na poddaszu majg znalezé sie pomieszczenia administracyjne,
socjalne oraz techniczne, w ktorym znajdzie sie pomieszczenie projektowanej centrali wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji.

Projektuje sie wymiane stropéw nad piwnicg na stropy prefabrykowane na belkach sprezanych z
wyjatkiem fragmentu stropu nad projektowanym pom. -1.10, gdzie istniejgcy strop nalezy zachowad.
Wymianie podlegajg rowniez stropy nad parterem na stropy prefabrykowane na belkach sprezanych.
W czesci piwnicy projektuje sie przegtebienie i podbicie fundamentéw w celu uzyskania minimalnej
wysokosci pomieszczen 2,5 m. W catej piwnicy projekt przewiduje wykonanie nowych posadzek oraz
skucie istniejgcego tynku ze $cian i wykonanie nowego.

Na pozostatych kondygnacjach: parter, pietro i poddasze projektuje sie przebudowe istniejgcych
Scian, wykonanie nowych sian systemowych z piyt gipsowo-kartonowych wg warstw przegréd
pionowych zawartych w czedci rysunkowej dokumentacji, w celu wydzielania nowych
pomieszczen/gabinetdw wraz z weztami sanitarnymi i pomieszczeniami socjalnymi. Aby zapewni¢
odpowiednie doswietlenia pomieszczen projektuje sie dwie nowe lukarny (zgodnie z rys. arch.) na
wzor istniejgcych lukarn. Projekt przewiduje rozbudowe z przebudowg czesci budynku tj. usuniecie
szklanego ganku przed windg i budowe nowego murowanego, zblizonego charakterem do catosci
budynku.

Ponadto przewiduje sie remont elewacji poprzez malowanie w kolorze obowigzujgcym

na obszarze catego kompleksu szpitalno-parkowego oraz renowacje zniszczonych wykonczen
kamiennych.

Z elewacji nalezy usungc istniejgcg antene oraz skrzynki instalacji elektrycznych, ktore przeniesione
zostang zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Nad wejsciami do budynku zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne w postaci stylizowanych lamp
elewacyjnych.

Przewiduje sie izolacje fundamentéw oraz $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe nalezy
réwniez dociepli¢ od zewnatrz styrodurem o gr. 2cm. W budynku projektuje sie budowe wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji. Z uwagi, ze budynek jest zabytkowy, nalezy
dazy¢ do jak najmniejszej ingerencji w pierwotng tkanke budynku oraz dgzy¢ do wydobycia
elementéw zabytkowych i dekoracyjnych wnetrz.

Projekt zaktada zakup niezbednego wyposazenia i urzgdzen do swiadczenia
ustug medycznych w ramach poradni szpitalnych w przedmiotowym budynku.
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W celu zapewnienia dostepu do budynku dla osdb niepetnosprawnych projektuje sie platformy
schodowe zapewniajgce wyzej wspomnianym osobom dostep z parteru do kondygnacji -1 oraz z
kondygnacji +1 na poziom poddasza. Do pozostatych pozioméw budynku dostep dla osob
niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgcy dzwig osobowy.

5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozbudowa budynku polega na usunieciu istniejgcego wiatrotapu i budowe nowego
wiatrotapu. Informacja w ekspertyzie technicznej o fundamentach.

Parametry geotechniczne posadowienia:

- kategoria geotechniczna - druga dla catego budynku (posadowienie bezposrednie w prostych
warunkach geologicznych), dla czesci rozbudowywanej tj. nowego wiatrotapu w miejscu istniejgcego
wiatrotapu przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczna.

- warunki geologiczne : proste, warunki gruntowe jednorodne- piaski

Dla planowanych robét ziemnych stan podioza gruntowego okresla sie jako — proste warunki
geotechniczne.

Dopuszcza sie takze wykorzystanie konstrukcyjne istniejgcego fundamentu pod oparcie planowanego
wiatrotapu.

6. INFORMACJE OGOLNE DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany obiekt ma petni¢ funkcje budynku opieki zdrowotnej o charakterze poradni szpitalne;.
Do wnetrza wyzej wspomnianej poradni prowadzg tgcznie 3 wejscia z zewnatrz — 2 od potnocnej i
jedno od wschodniej strony.

Wejscie gtowne od strony pétnocnej stanowi nowoprojektowany wiatrotap przed windg i umozliwia
wejscie do budynku osobom niepetnosprawnym.

Budynek poradni szpitalnych sktada sie tgcznie z czterech kondygnacji. Parter i | pietro stanowi
przestrzen dla pomieszczen stuzby zdrowia takich jak gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe
oraz pom. higieniczno—sanitarne. Piwnice oraz poddasze poprzez zmiane przeznaczenia z
nieuzytkowego na uzytkowe stanowig przestrzenie gtéwnie dla pomieszczen administracyjnych,
socjalnych i technicznych.

6.1. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

Zestawienie powierzchni dla budynku:
- powierzchnia zabudowy budynku = 449,60 m2
- powierzchnia uzytkowa w budynku zgodnie z PN ISO 9836:1997 = 1 164,23 m2
- wys. budynku mierzona od wejscia do gornej kalenicy budynku = 16,76 m
- dlugos¢ budynku = 34,40 m
- szeroko$¢ budynku = 18,30 m
- ilos¢ kondygnacii:
nadziemne: 2 + poddasze uzytkowe
podziemnych: 1
- ,zero” budynku = 252,93 m n.p.m.
- geometria dachu = dach wielospadowy
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- kubatura dla budynku: 3 387,05 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICE

N ENUA
A TN A l_/ Y
R A E VYV A VYL

NRPOMA pomiESZCZENIA [m2]

—1.0 ATKA SCHODOWA 3.25
1.07 KLATKA SCHODOWZ 3.23

—1.02 POM. ROZ. EL. 18.93
—1.03 KORYTARZ 1 13.03
_1.04 | POM. PORZADKOWE 7.70
—1.05 SZATNIA 26.10

—1.06 | TOALETA / LAZIENKA 15.80

—1.07 POM. POMOCNICZE 195.29
—1.08 MASZYNOWNIA 3.24
—1.09 KORYTARZ 2 17.11
—1.10 ~OM. POMOCNICZE 25.55
— 1.7 POM. WE/ZtA CIEPL. 11.05

—1.17 POM. POMOCNICZE 10.5

—1.13 POM. POMOCNICZE 22.97
—1.14 POM. POMOCNICZE 17.0
POM. POMOCNICZE 48.47

SUMA 260.82

25|Strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — | PIETRO

A TN A |J M

NRPOMA T pomiEsZCZENIA [m2]

N
)
N

KLATKA SCHODOWA 20.069

1.02 KORYTARZ 52.31
1.03 POM. PORZADKOWE 5.61
1.04 GAB. KONSULTA. 1 16.47
1.05 POM. SOCJALNE 15.39

1.06 TOALETA DLA PERS. 2.79

1.07 GAB. KONSULTA. 2 15.09
1.08 GAB. KONSULTA. 3 12.59
1.09 GAB. KONSULTA. 4 14.86
1.10 KORYTARZ 2 45.42
117 GAB. KONSULTA. 5 10.9

1.12 CAB. KONSULTA. 6 10.91

1.13 CAB. KONSULTA. 7/ 10.97
1.14 GAB. KONSULTA.
1.15 CAB. KONSULTA. 9 /.95
1.16 GAB. KONSULTA. 10 8.94
1.17 CAB. KONSULTA. 11 15.97
1.18 GAB. KONSULTA. 172 19.00

Co
Co
N

1.19 TOALETA DAMS./NPS 4.42

.20 PRZEDSIONEK TOALET. 3.7
2 TOALETA MESKA /.47
1.22 GAB. KONSULTA. 13 14,57

RN

SUMA 505.827
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE

NAZWA POW.

NRPOM-1 - pomiEsZCZENIA [m2]
2.01 | KLATKA SCHODOWA | 12.65
2.02 KORYTARZ 1 44.27
2.03 POM. SOCJALNE 18.56
2.04 | PRZEDSIO. TOALETY 355
2.05 | TOALETA DLA PERS. | 2.16
2.06 | POM. ADMINISTRA. 1 | 15.40
207 | POM. POMOCNICZE | 18.97

2.08 POM. PORZADKOWE 5.0
TOALETA DLA OS.

2.09 NPS 8.3
2.10 POM. ADMINISTRA. 2 T Fd
2.11 POM. NA AKTA 4.74
2.12 POM. ADMINISTRA. 3 1716

2.13 |CENTRA. WENT. MECH. 90.98

2.14 POM. ADMINISTRA. 4 1.83
2.15 POM. NA AKTA 4.78
2.16 POM. ADMINISTRA. 5 2
2.17 POM. NA AKTA 24.66

SUMA 298.72

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych wg rys. rzutow,
- wyburzenie stropéw zgodnie z cz. rys.

- usuniecie czesci warstw posadzkowych i istniejgcych warstw $ciennych wykohczeniowych zgodnie z
zestawieniem warstw,

- poszerzanie/wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami wg cz. konstrukcyjnej,

- wykonanie przebi¢ i bruzd w przegrodach budowlanych celem rozprowadzenia projektowanych
instalacji elektrycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, niskoprgdowych,

- skucie tynkow gtuchych i zawilgoconych,

- demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, witryn, sufitbw podwieszanych, instalacji, osprzetu i
wyposazenia sanitarnego i elektrycznego,

28 |Strona



SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

- demontaz istniejgcych parapetéw,

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- demontaz oston instalaciji,

- usuniecie istniejgcych przyborow sanitarnych zgodnie z cz. rys.,

- demontaz istniejgcych warstw stropodachu w czesci nadbudowywanej (budynek C)

- demontaz istniejgcych kominkéw wywiewnych, drabin, instalacji odgromowej, obrébek blacharskich,
rynien, rur spustowych,

Uwaga — wyszczegolnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych roboét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem.

8. ROBOTY BUDOWLANE
Do robét budowlanych zalicza sie:

e wykonanie lekkich scianek dziatowych i przedscianek instalacyjnych na ruszcie stalowym
zgodnie z czescig rysunkowa,

e wykonanie zamurowan zgodnie z czescig rysunkowa,

¢ wykonanie zabezpieczenia stropow i Scian zgodnie z czescig rysunkowa,

e wykonanie nowych stropow,

¢ wykonanie balustrad schodowych przy schodach zgodnie z cz.rys.

e wykonanie warstw posadzkowych,

e wykonanie sufitow podwieszanych zgodnie z czescig PW,

o wykonanie obuddéw ppoz systemowych dla stropdw zgodnie z cz. rys i PW,

e wykonanie tynkow i gtadzi na Scianach zgodnie z zestawieniem warstw,

e pokrycie scian wyktadzing scienng wg czesci PW,

¢ malowanie scian i sufitbw zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg PW.,

¢ wykonanie fartuchéw ochronnych z ptytek gresowych zgodnie z cz. rys.

¢ montaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz klap oddymiajgcych zgodnie z rysunkami architektury
i zestawieniem PW,

¢ wykonanie nadprozy, podciggow zgodnie z czescig konstrukcyjna,

o wykonczenie scian zewnetrznych wg rysunkow architektury,

¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowe;,

e montaz nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z cz.rys.

e montaz armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami,

e wykonanie przebic i obudéw dla instalacji IE i IS,

e montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

¢ montaz projektowanego wyposazenia meblowego i medycznego,

e montaz oston grzejnikowych,

e montaz odbojoporeczy, naroznikéw, zgodnie z cz. rys. PW,

¢ montaz rolet materialowych wewnetrznych,

¢ wydzielenie ppoz. klatki schodowej, pom. rozdzielni IE, pom. maszynowni,

¢ wykonanie czyszczenia istniejgcych posadzek i wyktadzin sciennych niepodlegajgcych
wymianie,

e wykonanie czyszczenia i konserwacji schodow z lastryko w czesci wejsciowe;j,

¢ wykonanie elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich,

¢ inne montaze wynikajgce ze szczegétéw zawartych na rysunkach catego opracowania.

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do
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wykonanie zgodnie z niniejszym projektem

PIWNICE
Projekt przewiduje obnizenie nowych warstw posadzkowych w piwnicy do poziomu zapewniajgcego

wysokos¢ pomieszczen wynoszgcg min. 2,5m.

W catej piwnicy projektuje sie nowe warstwy posadzkowe.

Z uwagi na zty stan techniczny stropu nad piwnicg projektuje sie jego demontaz i wykonanie nowego
prefabrykowanego z pustakéw na belkach sprezanych, systemowych. W obrebie projektowanego
pom. -1.10, fragment istniejgcego stropu nad piwnicg nalezy zachowac.

Sufity projektowanych stropow nalezy wykohczyé tynkami szerokoporowymi.

W piwnicy nalezy sku¢ wszystkie tynki, osuszy¢ Sciany, odgrzybi¢ i wykonac¢ nowe tynki
szerokoporowe. Sciany piwnic nalezy od zewnatrz izolowaé przeciwwilgociowo (izolacja pionowa)
oraz nalezy wykona¢ izolacje poziomg w postaci elektroosmozy. Projekt przewiduje rowniez
docieplenie scian fundamentowych styrodurem o gr. 2cm.

W poziomie piwnic jak i w catym budynku, przewiduje sie wymiane instalacji — demontaz istniejgcych

i wykonanie nowych.

W poziomie piwnic wszystkie drzwi istniejgce nalezy zdemontowac. Na poziomie catej kondygnaciji
nalezy wykona¢ nowe drzwi aluminiowe, z wyjatkiem drzwi do projektowanego pomieszczenia -1.10
gdzie nalezy zamontowac¢ odrestaurowane drzwi, przeniesione z parteru zgodnie z rys. arch. i opisem
Slusarki drzwiowe;.

Posadzki w piwnicy wykonczone ptytkami gresowymi, wielkoformatowymi w kolorze jasnoszarym.
Sciany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porzadkowych nalezy réwniez wykonczyé
wielkoformatowymi ptytami gresowymi w kolorze jasnoszarym, do wys. 210cm. Powyzej piyt
$ciennych projektuje sie $ciany jako wykonczone tynkiem i malowane w kolorze biatym. Sciany
wykonczone w pasie przypodtogowym za pomocag cokota o wys. 12cm. Cokét tozsamy z ptytami
posadzkowymi, tj. wykonany z ptyt gresowych w kolorze jasnoszarym.

PARTER, | PIETRO

Strop pomiedzy parterem a pietrem podlega wymianie. Nalezy wykona¢ nowy strop prefabrykowany
na belkach sprezanych np. firmy Rector. Na nowych stropach nad piwnicg oraz nad parterem nalezy
wykona¢ wylewki betonowe gr. 5cm na warstwie styropianu posadzkowego gr. 5cm. Na parterze i
pietrze posadzki z wyjgtkiem pomieszczen porzgdkowych i higieniczno-sanitarnych nalezy wykonczy¢
homogeniczng wyktadzing podtogowg PCV, przeznaczong do pomieszczen szpitalnych/gabinetow
lekarskich. Wyktadzine podtogowa nalezy wywingé na sciane do wys. 15cm wzgledem posadzki, a
Sciany wykonczy¢ wyktadzing scienng do wysokosci 150cm (wzgledem posadzki). Kolorystyka
wyktadzin $ciennych w odcieniach bieli i jasnej szarosci - do ustalenia z inwestorem. Posadzki
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz porzadkowych nalezy wykonczy¢ ptytami gresowymi,
wielkoformatowymi w kolorze jasnoszarym. Sciany omawianych pomieszczen réwniez nalezy
wykonczy¢ wielkoformatowymi ptytami gresowymi w kolorze jasnoszarym, do wys. 210cm. Powyzej
ptyt Sciennych projektuje sie sciany jako wykonczone tynkiem i malowane w kolorze biatym.
Projektuje sie sufity podwieszone jako sufity kasetonowe, o0 module 60x60cm.

Istniejgcy sufit podwieszony nad pietrem podlega demontazowi.

Nowe sciany wydzielajgce pomieszczenia nalezy wykonac¢ w technologii

suchej zabudowy, z ptyt gipsowo-kartonowych wg warstw przegréd pionowych zawartych w czesci
rysunkowej dokumentaciji. Izolacyjnos¢ akustyczna projektowanych $cian min. 61dB.

Na istniejgcych Scianach ceramicznych nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach i wykonac gtadzie

gipsowe.
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W pomieszczeniach 0.02 i 0.03 nalezy zachowa¢ zabytkowe ptytki w kolorze bordowym oraz
uzupetni¢ pozostatg powierzchnie pomieszczen ptytkami ceramicznymi stylizowanymi. Dobdr ptytek
do uzgodnienia na etapie realizacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zabytkowe ptytki nalezy zachowaé réwniez w pomieszczeniu 0.12.

Na parterze wszystkie drzwi wejsciowe do budynku podlegajg renowacji.

Drzwi wewnetrzne pomiedzy wiatrotapem, a korytarzem (D IST. 2) nalezy odrestaurowaé i ponownie
zamontowac w ich pierwotnym miejscu. Drzwi istniejace oznaczone jako D IST. 1, znajdujgce sie na
parterze nalezy podda¢ renowacji i zamontowac w piwnicy jako drzwi wejsciowe do pom. -1.10.

Drzwi wewnetrzne oznaczone jako D IST.3, D IST. 4, D IST. 5, D IST. 6, D IST. 7 nalezy zachowa¢
wraz z oktadzinami jesli wystepujg, drzwi po demontazu nalezy odrestaurowaé oraz zmagazynowalé w
pomieszczeniu inwestora ,stara kottownia” budynek nr 17.

Lokalizacja wybranych drzwi istniejgcych podlegajgcych renowacji i zmagazynowaniu zostata okreslona na rys.
arch.

Drzwi ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Pozostate drzwi wewnetrzne nalezy zdemontowac i zamontowac¢ nowe drzwi aluminiowe, zgodnie z
opisem slusarki drzwiowej.

Istniejgca posadka z lastryko w wiatrotapie podlega wymianie na stylizowane ptytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne do ostatecznej akceptacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na etapie
realizacji.

PODDASZE

Strop pomiedzy pietrem, a poddaszem zostat juz wymieniony. Nowy strop jest o konstrukcji ptyty
zelbetowej na blasze trapezowej na belkach stalowych. Belki stalowe ukfadane podwdjnie pod
stupami wiezby dachowej. Na betonowej wylewce poddasza projektuje sie nowe posadzki z
wyktadziny wielkoobiektowej przeznaczonej do pomieszczen szpitalnych/gabinetow lekarskich.

Na poddaszu projektuje sie Sciany dziatowe w zabudowie systemowej z ptyt gipsowo — kartonowych.
Sciany o izolacyjnosci akustycznej min. 61dB. Stropy projektuje sie jako systemowe z plyt gipsowo-
kartonowych mocowane do istniejgcej wiezby dachowej. Sciany i sufity stanowiace obudowe
istniejacej wiezby dachowej, nalezy wykonaé w klasie EI60. Pomiedzy zabudowg a dachem
nalezy wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej gr.30cm. W celu odpowiedniego

doswietlenia pomieszczen projektuje sie dwie nowe lukarny (zgodnie z rys. arch.) na wzér
istniejgcych lukarn. W czesci poddasza zaprojektowano pomieszczenie techniczne przewidziane na
lokalizacje urzgdzen wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci
poddasza $cianami o klasie EI60. Przewiduje sie wykonanie czerpni i wyrzutni w dachu,
wykorzystujgc istniejgce ,studnie” dachowe.

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robot, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem
Uwaga:

e WYSZCZEGOLNIENIE PRAC BUDOWLANYCH | ROZBIORKWYCH NIE WYCZERPUJE
ZAKRESU WYMIENIONYCH ROBOT. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CZESCIA GRAFICZNA | POZOSTALYMI TOMAMI OPRACOWAN.

e PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC Z UWZGLEDNIENIEM UWAG | WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W OPRACOWANYM PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH.

e PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NA SPRZET MEDYCZNY, MEBLOWY ORAZ MATERIALY
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WYKONCZENIOWE NALEZY PRZEDLOZYC DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI DLA
ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA: KARTY TECHNICZNE, PROBKI MATERIALOWE,
KATALOG WYBRANEGO PRODUKTU.

e DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH LUB ROWNOWAZNYCH NIZ PRZYKLADOWE WYMIENIONE W DOKUMENTACJI.
DOT. WSZYSTKICH TOMOW OPRACOWANIA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI
NORMAMI, WYTYCZNYMI, ORZECZENIAMI SADU, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
SZCZEGOLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZACYMI PROJEKTOWANIA OBIEKTOW JAK DLA
StUZBY ZDROWIA.

e WSZELKIE ZMIANY KOLORYSTYKI, ODCIENI ORAZ RODZAJOW MATERIALOW PODLEGAJA
PISEMNEJ ZGODZIE ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA. ZMIANY TE MUSZA WNIKAC Z
SYTUACJI NIETYPOWEJ PO STRONIE WYKONAWCY | UWZGLEDNIAC ZMIANY
TECHNOLOGII WYKONANIA PO STRONIE WYKONAWCY.

Przyktady: (biaty na czerwony, granatowy na btekitny, wyktadzina na ptytki, inna gr. wylewki.)

e PRZED ZAMOWIENIEM WYPOSAZENIA BUDYNKU, STOLARKI OKIENNEJ | SLUSARKI
DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WYKONAC ,Z NATURY” PO ZAKONCZENIU
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

e PODCZAS REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKORZYSTYWAC NAJLEPSZE DOSTEPNE
TECHNOLOGIE NA RYNKU.

e ZALECA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POSZCZEGOLNYCH
PRODUCENTOW.

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNKOW, INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTORE ZOSTANA USZKODZONE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NALEZY PRZYWROCIC DO STANU NIE GORSZEGO, NIZ PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

e WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, WYTYCZNYMI ORAZ TECHNOLOGIA | INSTRUKCJAMI MONTAZU
PRODUCENTOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

e PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE POZIOME | PIONOWE NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY PRZECIWPOZAROWEJ JAK DLA DANEJ PRZEGRODY.

e NA DRODZE EWAKUACYJNEJ WSZYSTKIE ELEMENTY, MATERIALY NALEZY STOSOWAC,
JAKO NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO).

e SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIACH | NA RZUCIE JEST
OKRESLONA W SWIETLE PRZEJSCIA.

9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

9.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Przegrody muszg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

Nalezy zastosowaé gestos¢ weilny mineralnej w przegrodach pionowych wewnetrznych co
najmniej 14 kg/m3.

9.2. FUNDAMENTY

W czesci piwnicy projektuje sie przegtebienie i podbicie fundamentéw w celu uzyskania minimalnej
wysokosci pomieszczeh 2,5 m, zgodnie z projektem konstrukcji. Przewiduje sie izolacje fundamentow
oraz $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe nalezy réwniez dociepli¢ od zewnatrz styrodurem
o gr. 2cm. Szczegotowe informacje o fundamentach w ekspertyzie technicznej.

9.3. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi  warstwami przegréd oraz czescig
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konstrukcyjng. Sciany istniejgce murowane.

9.4. SCIANY

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:

Bardzo zly stan zachowania $cian wewnetrznych budynku bezspornie wymaga natychmiastowej
interwencji konserwatorskiej z powodow zaréwno estetycznych jak i technicznych. Prace
konserwatorsko-remontowe rozpoczg¢ sie powinny od usuniecia tynkéw i montazu kotew w
miejscach peknie¢ muréw. Tynki wewnetrzne nalezy usunac¢ i przygotowaé watek ceglany pod nowe
tynki mineralne. Ostabiony strukturalnie mur proponuje sie wymieni¢ i czesciowo wzmocnié
preparatem silikatowym o podwyzszonej penetracji. Zaktada sie wykonanie tynkéw wapiennych lub
mineralnych, bez zacierek gipsowych. Tynki pokry¢ warstwg malarskg zgodnie z projektem aranzaciji
wnetrza, czescig rysunkowa, kartg pomieszczen i wykonczeniem pomieszczen.

9.4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejgce Sciany murowane.

9.4.2. SCIANY DZIALOWE

Wg warstw przegréd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentac;ji.

Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla
budynku w klasie B. Projektuje sie $ciany dziatowe z ptyt GK wg czesci rysunkowej.

Uwaga!

Nalegzy zwrdéci¢ szczegodlng uwage na wzmocnienia Scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Zamurowania w istniejgcych scianach murowanych z cegty petnej.

9.4.3. SCIANY NOSNE
Sciany murowane z cegly, gr. 50-88cm wg tomu branzy konstrukcyjnej i rys. arch.

9.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Projekt zaktada wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych. W tym celu nalezy odkopac
$ciane fundamentowg odcinkami ok.2m — 2,5m. Przed wykonaniem wykopow nalezy zdemontowaé
istniejgce opaski i chodniki z kostki bazaltowej, biegngce wokoét budynku. Po wykonaniu izolaciji
opaski i chodniki nalezy odtworzy¢ na nowych warstwach podbudowy. Po odstonieciu Scian
fundamentowych nalezy je oczysci¢, w razie koniecznosci wyréwnaé powierzchnie tynkami
cementowo-wapiennymi, nastepnie nalezy wykonac izolacje pionowg i dociepli¢ je styrodurem o gr.
2cm. W celu zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym Scian nalezy

wykonac izolacje poziomg w postaci elektroosmozy.

Listwe konczacg izolacje pionowg fundamentdéw nalezy ukryé pod poziomem kostki brukowej opaski
budynku, tak aby nie byta widoczna na kamiennym cokole.

9.6. SCIANY WYKONCZENIE

Tynki w budynku sku¢ w 10% w miejscach spekan i odtworzy¢. Tynki na wszystkich Scianach
wewnetrznych z cegly wykonag jako tynki Il kategorii cementowo-wapienne, zgodnie z opisami na cz.
rys. Przygotowanie tynkow gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi
normami.

Sciany nalezy malowa¢ 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia Scian. Kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykonczenia PW. Rodzaj farb
zgodnie z zatgcznikiem wykonczenia pomieszczen i kartg pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé wodoodporng oktadzine Scienng,
przeznaczong do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak prysznice, umywalnie,
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pomieszczenia porzgdkowe, dopuszczong do stosowania w placowkach stuzby zdrowia. tatwg w

konserwaciji oraz odporng na zarysowania i plamy. Okfadzine wykona¢ z ptytek gresowych.

Dodatkowo przy umywalkach i aneksach projektuje sie fartuch ochronny z ptytek gresowych od
poziomu blatu/umywalki do wysokosci 160 cm (mierzone od poz. posadzki) i szerokosci minimum 0,6

m od bokéw urzadzen (na petng szer. urzadz. i wneki).

W pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na

homogeniczng $cienng, do wysokosci 150cm. Powyzej $ciane malowac farbg lateksowa.

*FARBY
*FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC
Stopien potysku Mat
Naktadanie Walek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w
nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢ odstepy miedzy
nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro

Odpornosé¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN I1SO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzyc¢ roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjacych.

Odpornos¢ na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC: wyglad
powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Odpornos¢ na srodki
dezynfekujgce

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkdw, na ktére produkt jest odporny dostepna jest na
zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zalezno$ci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosé

Baza A-1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zaleznosci
od koloru)

*FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Naktadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, ci$nienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czesci statych

Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosé

ok. 1,1 -1,8 g/lcm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

*WYKLADZINY SCIENNE DO POMIESZCZEN GABINETOW / KORYTARZY / W OBSZARZE

UMYWALEK
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Wyktadzina wodoodporna winylowa z rolki, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach

mokrych i pod prysznicami, w placowkach stuzby zdrowia. Wyktadzina powinna by¢ fatwa w
konserwaciji i odporna na zarysowania i plamy.

Fartuchy w obszarze umywalek na wys. 0,8-1,6m.
Kolor jednolity, bez wzoru, biaty zblizony do RAL 9003, delikatna struktura.

W pomieszczeniach oraz na korytarzach zgodnie z oznaczeniem na rzutach wyktadzina do wysokosci
1,5m od poziomu posadzki.

Kolor jednolity, bez wzoru, bezowy NCS S 1002-Y50R, delikatna struktura.

DANE TECHNICZNE

ISO 24346 (EN 428) .
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 0.12mm

Po dtugosd < 0.80%
Stabilnos¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) B szl < 0:40%
Reakcja na ogief EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie glpsz;ve] oraz podtozu Al lub
Wytrzymatosé spoin EN 684 > 150 N/S0mm
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)
Odpornosé chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Dobra
Higiena - Nie nia sie do rozprzestrzeniania infekcji

Wykfadzina do wys. 1,50m:
NCS S 1002-Y50R, delikatna struktura

rys. pogladowy

Wykfadzina jako fartuch ochronny:
RAL 9003, delikatna struktura

rys. pogladowy

*PLYTKI GRESOWE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH - TOALETY, LAZIENKI, POM.
PORZADKOWE

Projektuje sie ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm do wys. 210cm, matowe, krawedz rektyfikowana,
odpornos¢ na plamienie 4-5, mata nasigkliwos¢ wodna E<0,5%. Piytki imitujgce kamien, w
wykonczeniu matowym. Uktad ptytek zgodnie z czescig rysunkowa.
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rys. pogladowy

9.7. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Wg warstw przegréd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji.

Dotychczasowy strop nad piwnica to strop masywny , betonowy z fragmentami w pomieszczeniach
stropu fukowego, ceglanego.

Istniejgcy strop nad parterem to strop drewniany w ukfadzie mieszanym.

W pomieszczeniach o mniejszych rozpietosciach zastosowano klasyczny strop drewniany.

W Srodkowej czesci budynku w pomieszczeniu o rozpietosci ~9.0m zastosowano strop drewniany z
usztywnieniami poprzecznymi — strop skrzynkowy.

W pomieszczeniu tym zlokalizowane sg dwie Sciany poprzeczne utrzymujgce strop drewniany, ktére
w uktadzie docelowym przebudowy zostang usuniete.

Ukfad scian budynku istniejgcego w uktadzie podtuznym i poprzecznym.

Sciany budynku murowane z cegty petnej.

Zakres przebudowy przewiduje wymiane stropéw na nowe we wszystkich pomieszczeniach nad
piwnicg i parterem.

Przewiduje sie wbudowanie nowych stropdéw gestozebrowych, strunobetonowych — RECTOR.

Stropy Rector na poziomie pomieszczen nad piwnicg i parterem.

Nalezy zachowac fragment stropu nad piwnica, w obrebie pom. -1.10.

Dla uktadu pomieszczen w piwnicy —przewidziano uktad belek pojedynczy i podwdjny.

Dla uktadu pomieszczen na parterze — przewidziano uktad belek pojedynczy, podwadjny, potréjny

( dla planowanej rozpietosci ~9.0 m ).

Ze wzgledu na murowany ukfad konstrukcyjny ( brak wiencéw zelbetowych ) przewiduje sie kotwienie
belek prefabrykowanych, strunobetonowych do zewnetrznego lica $ciany poprzez wyprowadzone
zbrojenie podporowe do lica zewnetrznego $ciany i kotwienie poprzez blache na $ruby.

Uktad powtarzalny dla dwoch kondygnaciji.

Dotychczasowy uktad szybu windowego i klatki schodowej pozostaje bez zmian.\

W projektowanym stropie nad parterem przewidziano wylewki betonowe wykonywane na mokro na
budowie o grubosci 20 cm.

Wylewki spetnig role usztywnienia poprzecznego.

Osadzenie belek stropowych w gniazdach $ciennych na gtebokos¢ okoto 15cm.

Oparcie belek na poduszkach betonowych gr. 10 cm.

Przed przystgpieniem do montazu i wykonywania nowego stropu, nalezy wykona¢ demontaze
istniejgcych stropow.

Jako pierwszy zdemontowac nalezy strop nad piwnicg i wykona¢ nowy bez demontazu stropu nad
parterem.

Po wykonaniu stropu nad piwnicg mozna przystgpi¢ do wykonywania demontazu stropu na parterem i
Dalszej realizacji nowego stropu.

Strop nad | pietrem jest po przeprowadzonym remoncie i nie wymaga ingerenciji.
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To samo dotyczy wiezby dachowe;j.
Strop nad | pietrem stanowi¢ bedzie gtdéwne usztywnienie budynku w trakcie prowadzonych robét
planowanej przebudowy.

Uwaga - wszystkie posadzki izolowa¢ dylatacyjne od scian zewnetrznych pomieszczen wkitadkag
akustyczng z pianki lub styropianu 1 cm.

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE - zgodnie z warstwami opisanymi na czesci
rysunkowej dokumentaciji.

9.7.1. SUFITY
Na stropach nowoprojektowanych nalezy wykonaé tynkowanie stropow za pomocg tynku cementowo-

wapiennego lll kat. Zaktadana gr. tynku 2cm. Sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL
9003.

FARBA EMULSYJNA

Dane techniczne

Stopien potysku Mat

Naktadanie Pedzel, watek lub natrysk

Czas schniecia powfoki w 23+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy

2 godziny

Po 4 godzinach

Zawartosc¢ czesci statych 53
Gestosé 1,27 g/cm?
Odczyn pH, 7.5:85
PN-C-04963

Odpornosc¢ na Rodzaj |
szorowanie na mokro

PN-C-81914

Odpornosc¢ na szorowanie Klasa
PN-EN 13300 1
Zalecana grubosé powtoki na mokro [um] 140

PN-EN I1SO 2808
Najwigekszy rozmiar ziarna (granulacja) [pm]
PN-EN 13300

Drobna do 100

9.7.2. POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, z uktadem warstw na rysunkach
i niniejszym opisem.

Posadzki musza zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykladziny nalezy
wywingé na sciany uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek
powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciagly, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci
na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonaé w sposéb polaczony ze sScianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potaczenie scian z podiogami umozliwia mycie. Produkty
powinny by¢é dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé wyktadzine PCV homogeniczng (z listwg wyobleniowg i
zakonczong elastyczng listwg wykonczeniowg) oraz ptytki gresowe i gres techniczny. Wykonczenie

posadzki zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1.
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WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV

Projektuje sie wyktadziny homogeniczne PCV przeznaczone dla pomieszczen w budynkach stuzby
zdrowia, antyposlizgowe w pom. hig/-sanit, rozpraszajgce oraz pragdoprzewodzgce. Posadzki muszg
zosta¢ wykonane, jako fatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywingé na sciany
uzyskujgc cokot 15 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob
szczelny i ciagty, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wykfadzin
PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonaé¢ w
sposOb potgczony ze sScianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie $cian z podfogami
umozliwia mycie. Produkty powinny byé dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Rodzaj wyktadziny w pomieszczeniu zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1.

. Wykladzina do pomieszczen i korytarzy (W1)

Klasa uzytkowa IS0 10874 (EN 685) Kllada . D<s:1]|:v§i{ra __ 5

Typ wykiadziny IS0 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie podiogowe z odnawialng powlokg
Zawartost spoiwa IS0 10581 Typl
Grubosé catkowita ISO 24346 (EM 428) 200 mm
Grubosc warstwy uzytkowej ISO 24340 (EM 429) 2,00 mm
Waga catkowita IS0 23997 (EM 430) 2800g/m?
7abezpieczenie powierzchni 0 PUR
Deklaracja whasciwosci uzytkowych EN 1SO 24346 0019-0009-DoP-2013-07

EM 50 135011 By-s1
Reakcja na ogier EN 15092391 2 G kW/m?

EM 150119252 Zgadny
Whasciwosci antystatyczne EM 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,01 mK/W
Antyposlizgowosc gg 13—?2?; ° "J
Waniecenie resztkowe IS0 24343-1 (EN 433) S'evc.l_a”;cl:;.grtf.d\-ér"_:ana <010 mm

Stabilnosé wymiarowa IS0 23099 (EN 434) Eh";'l o
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425} Brak uszkodzeri
Odpomose na $wiatto EN IS0 105-B02 27
Odpomast chemiczna ISO 26987 (EM 423) Bardzo dobra
Ocena dziatania mikroorganizmow ISO 846: Czesc G Nie sprzyja wzrostow
Catkowita emisja LZ0 (po 28 dniach) IS0 16000-6 =10 pg/m?
Test pomieszczenia sterylnego %SCT?ILEEAF 0 l{\rilisl?f 4

50 Klasa
Ogrzewanie podtogowe - Spetnia wymagania - maks. 27°C

rys. poglagdowy
KOLOR NCS S 1500-N
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o Wykladzina rozpraszajgca (W2)

Klasa uzytkowa

ISO 10874 (EN 685)

Klasa komercyjna 34

Typ wykladziny

IS0 10581

Rozpraszajgea homogeniczna wyktadzina winylowa

Zawartosé spoiwa

IS0 10381

Typl

Charakterystyka

Grubosé catkowita

IS0 24346 (EN 428)

2,00 mm

Grubosc warstwy uzytkowej

IS0 24340 (EN 429)

2,00 mm

Waga catkowita

IS0 23997 (EN 430)

2950 g/m?

Zabezpieczenie powierzchni

Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)

Deklaracja whasciwosci uzytkowych

EN 1S0 24346

O PUR

0019-0033-DoP-2013-07

EN 150135011 By-s1
Rezkcja na ogien EN 1S09239-1 = 8 kW/m?
EN IS0 11925-2 Zgodny
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,07 m? K/W
Antyposlizgowosc Eg 13—?232 _F;'ijd
ESD-zaskceptowane SP-metoda 2472 R=10°0
: . EN 1081 Rag1000
Opdr clekdrycary EN/IEC 61340-4-1 R:<10°0
EN/IEC 61340-4-5 R=10°0

Whasciwodcl techniczne

Waniecenie resztkowe

IS0 24343-1 (EN 433)

~ Wartosc wymagana: < 0,10 mm
Srednia wartose

Stabilnosc wymiarowa

IS0 23999 (EN 434)

Rolki:

Phytki:
Oddziatywanie kotek krzeset IS0 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Riz5x%10°0
Odpomosc na swiatto EN IS0 105-B02 =6

Odpomosc chemiczna

IS0 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Ocena dziztania mikroorganizmow

ISO 846: Czesc C

Mie sprzyja wzrostow

n

Ogrzewanie podiogowe -

KOLOR NCS S 1500-N

PLYTKI GRESOWE

Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.

Spelnia wymagania - maks. 27°C

rys. poglagdowy

Wymiary ptytek 60x60cm o kolorystyce jasnoszarej, matowe. Wzor imitujgcy kamien. Krawedz
rektyfikowana. Nalezy stosowac fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone

do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

Ptytki o matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o
wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o
wysokiej antyposlizgowosci min. R9 oraz odpornosci na plamienie (4-5). Klasa $cieralnosci V.
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Piytki ktas¢ na 1 cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Nalezy wykonac¢ cokét z ptytek o wys, 12 cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze. Cokét ten
wykonczy¢ od gory listwg do glazury — ptaskg. Ptytki nalezy tgczy¢ z posadzg na pomocg mas
uszczelniajgcych np. typu silikon zblizonych kolorystycznie do ptytek. W miejscach wystepowania
pltytek na posadzce i na scianie nie ma koniecznosci stosowania cokotu.

rys. poglagdowy
KOLOR NCS S 2000-N

PLYTY LASTRYKO - STREFA WEJSCIOWA

Na etapie wykonawczym na komisji konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow nalezy uzgodni¢ probki lastryka, z ktérego zostanie wykonana
posadzka w strefie wejsciowej. Lastryko powinno nawigzywa¢ rodzajem i frakcjg kruszywa
oraz kolorystyka spoiwa do lastryka stosowanego historycznie w obrebie zabytkowego
obiektu.

Zastosowaé ptyty z lastryko cementowego, o grubosci minimum 3cm. Montowanie elementéw z
zastosowaniem specjalistycznych mas klejgcych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowac cokot z tozsamych ptyt, o wysokosci 15cm.

PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE

W pomieszczeniach technicznych, zgodnie z czeScig rysunkowg posadzke nalezy wykonczy¢
ptytkami gresowymi technicznymi o wymiarach 30x30cm. Grubos$¢ ptytki 10mm, antyposlizgowos$c¢
R10, odpornos¢ na Scieranie |V, powierzchnia matowa, mrozoodporne. Wzor pieprz i sdl,
bezkierunkowy.

Ptytki ktas¢ na 1 cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Nalezy wykonac¢ cokét z ptytek o wys, 12 cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze. Cokét ten
wykonczy¢ od gory listwg do glazury — ptaska. Plytki nalezy tgczyé z posadzg na pomocg mas
uszczelniajgcych np. typu silikon zblizonych kolorystycznie do piytek. W miejscach wystepowania
ptytek na posadzce i na Scianie nie ma konieczno$ci stosowania cokotu.
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A G0D

PL

KOLOR NCS

ST rys. pogladowy
S 2500-N

YTKI ZABYTKOWE | STYLIZOWANE

Zgodnie z czescig rysunkowa, w pomieszczeniach z wystepujgcymi kamionkowymi ptytkami
zabytkowymi do zachowania — pom. na parterze 0.02 przedsionek toalety, 0.03 toaleta personelu
oraz 0.13 wiatrotap ptytki nalezy ostroznie zdemontowac¢ i zachowaé¢ do ponownego montazu po
wykonaniu nowych warstw posadzkowych. Ptytki nalezy oczy$ci¢, uzupetni¢ ubytki i
zaimpregnowac¢ oraz uzupetnic nowymi ptytkami ceramicznymi, stylizowanymi na wzor
istniejgcych, o maksymalnie zblizonym gabarycie i zblizonych odcieniach. Piytki oraz ich parametry
do uzgodnienia na etapie realizacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkow. Plytki nalezy utozy¢ zgodnie z
istniejgcym ukladem — bordiura z grafitowej/czarnej ptytki prostokatnej, wypetnienie z piytek w
ksztatcie heksagonow.

rys. pogladowy

LASTRYKO

W

obrebie klatek schodowych projektuje sie nowg oktadzine stopni, podstopnic i spocznikéw z piyt

lastryko.

Na
Ko
we

etapie wykonawczym na komisji konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela Miejskiego
nserwatora Zabytkow nalezy uzgodnié probki lastryka, z ktérego zostang wykonane schody
wnetrzne oraz spoczniki. Lastryko powinno nawigzywa¢ rodzajem i frakcja kruszywa oraz

kolorystyka spoiwa do lastryka stosowanego historycznie w obrebie zabytkowego obiektu.
Zastosowac ptyty z lastryko cementowego, o grubosci minimum 3cm. Montowanie elementéw z
zastosowaniem specjalistycznych mas klejgcych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lastryko utozy¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Obwiednia z ciemniejszego odcienia lastryko na
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szerokos¢ min. 15cm od Scian i 30cm przed rozpoczeciem biegu schodowego. Zastosowacé cokét z
tozsamych plyt w odcieniu ciemniejszym, o wysokosci 15cm. Stopnice wykonane z piyt z
antyposlizgowym ryflem.

/. i _

rys. — ukfad kolorystyczny ptyt lastryko

rys. pogladowy rys. pogladowy

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA ISTNIEJACEGO LASTRYKO

Istniejgce schody w strefie wejsciowej — parter, 0.01 wiatrotap, wykonane z lastryko, poddac renowac;ji
zgodnie ze sztukg budowlang. Nalezy wykona¢ oszlifowanie krawedzi, oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw, naprawe pekniec i rys, impregnacje hydrofobowg i oleofobowg z efektem matowym.
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9.7.3. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STROPU DREWNIANEGO MIEDZY PODDASZEM
UZYTKOWYM A NIEUZYTKOWYM ORAZ DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NA PODDASZU
UZYTKOWYM

Nalezy wykona¢ sufit ogniochronny, zabezpieczajacy strop do klasy REI60, zgodnie z cz. rys. i
zestawieniem warstw.

Drewniang konstrukcje dachu na poddaszu uzytkowym nalezy obudowac ptytami GKF w klasie EI30
odpornosci ogniowej, zgodnie z cz. rys.

9.8. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | POKRYCIE

Dach jest o konstrukcji drewnianej z przykryciem z dachdwki ceramicznej. Zostanie oddzielony od
pomieszczen na poddaszu uzytkowym piytami GKF o klasie El 60 odpornosci ogniowej - konstrukcja
dachu spetni klase R 30 odpornosci ogniowej, a jego przekrycie klase RE 30. Konstrukcja dachu nie
jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (przedmiot odstepstwa).

Wymiana obrdébki blacharskiej na nowg z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm. Wymiana rynien oraz rur
spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Nalezy zachowac¢ istniejgcy ustroj wiezby dachowej. Remont istniejacej wiezby powinien
uwzglednia¢ priorytet ochrony substanciji historycznej, w zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢
wymiane tylko zniszczonych elementéw wiezby. Na etapie wykonawczym, na komisji
konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy
uzgodni¢ zakres wymiany wiezby dachowej, rodzaj blachy na obrobki blacharskie oraz rynny i
rury spustowe, szczegotowy sposéb remontu historycznych kominéw wentylacyjnych.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:

Gtownym zatozeniem prac budowlanych i konserwatorskich jest wykonanie remontu biezgcego i
remontu wynikajgcego z przebudowy budynku. Nalezy mie¢ na uwadze, ze konstrukcja dachu nie jest
zniszczona. Wstepnie proponuje sie wymieni¢ miejsca ostabione i tam gdzie bedzie wymagana
przerébka. Jezeli w trakcie prac inspektor lub konstruktor potwierdzi koniecznos¢ wymiany czesci
elementéw konstrukcyjnych dachu woéwczas nalezy wykona¢ to zgodnie ze sztukg budowlana.
Bezwzglednie nalezy wykonac impregnacji wzmacniajgcej konstrukcji. Dodatkowo zaktada sie
réwniez zabezpieczenie obiektu preparatem bio-ochronnym i ogniochronnym — zaréwno nowe jak i
istniejgce elementy drewniane. Watek ceglany murtat takze powinno sie oczysci¢, zdezynfekowac,
uzupetnic i zabezpieczy¢ np. impregnatem wzmacniajgcym strukture. W razie stwierdzenia, Zze Scianki
te sg w bardzo ztym stanie nalezy wykona¢ przemurowanie z nowych cegiet. Ponadto nalezy
wykonac¢ przeglad instalacji elektrycznej i zabezpieczy¢ istniejgce lub nowe przewody elektryczne.
Dachéwka jest w dobrym stanie. W przypadku zastosowania nowej dachdéwki w miejscach
przeksztatceh powinna ona by¢é w ksztatcie oryginalnej, tzw. ptaszowskiej (in. marsylka) w kolorze
jasno czerwonym o matowym spieku. Fasowania uszczelni¢ silikonem dekarskim bezbarwnym,
odpornym na zmienne czynniki atmosferyczne.

Poza tym nalezy zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny i rury
spustowe nalezy wymieni¢ na nowe wg wzoru jak na budynku np. 24, 4a, 40 itp. Zgodnie z projektem
budowlanym lub wedtug uzgodnien z inspektorem budowlanym w trakcie prac konserwatorsko-
remontowych. Wazne jest aby obrébki na styku z tynkiem wpusci¢ w strukture muréw i doktadnie
uszczelni¢ silikonem. Kominy wentylacyjne poddac¢ konserwacji lub wymieni¢ na nowe (jak na
budynkach odnowionych nr 5B, 6B, 4A) spetniajgce wymogi bezpieczehstwa ale w nawigzaniu do
historycznej estetyki budynku. Kominy dymowe powyzej potaci dachu odnowi¢ lub wykona¢ nowe z
cegty klinkierowej). Natomiast w partii poddasza kominy nalezy odnowi¢ lub odtworzy¢ z cegty i
otynkowac a nastepnie pomalowac na biato.

9.9. KLAPY ODDYMIAJACE
Projektuje sie dwie klapy oddymiajgce nad istniejgcg klatkg schodowa.
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powierzchnia czynna oddymiania A = 2x0,55 m?= 1,1m?

(5,3% najwiekszego rzutu klatki schodowej)

wymiar klapy 114x118cm, z deflektorem

dwa tatwe w montazu i praktycznie niewidoczne sitowniki gazowe zapewniajg stabilnos¢ i
utatwiajg fatwe i szybkie otwieranie

powierzchnia czynna oddymiania A = 2x0,55 m?= 1,1m?

dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej 15 do 60 stopni,

obrotowe okno drewniane z zamontowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajgcej
oznaczone symbolem CE, zgodne z norma europejskg 12101-2 dla klap dymowych do
odprowadzania dymu i ciepta

zgodne z normg EN 60335-2-103 dotyczacg urzgdzen elektrycznych, co pozwala na ich
stosowanie w miejscach ogolnodostepnych.

dla ogolnej wentylacji codziennej, okno mozna otworzy¢ na szerokos¢ do 200 mm

okno oddymiajgce z deflektorem wiatrowym, zwiekszajgcym powierzchnie czynng
oddymiania

dla zwiekszenia bezpieczenstwa, wszystkie wersje okna posiadajg szybe bezpieczng
po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiajgcej, skrzydto otwiera sie do kata 90° za
pomocg hapedu tancuchowego

stabilnosci i mozliwosci dziatania nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru
niezawodnosci systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy

odpornosci na wysokg temperature spowodowang pozarem

s | 7ois | re0 | e |

Powierzchnia geometryczna A, w m
(takie same powierzchnie dla 0,63 0,76 0,91 1,17
wariantow okien z | bez deflektordw)

Powierzchnia czynna A; w m? dla

0,33 0,43 0,55 0,55
okna oddymiajgacego z deflektorem '

Powierzchnia czynna A; w m? dla

0,19 0,29 0,43 0,28
okna oddymiajacego bez deflektora '

9.12. SLUSARKA OKIENNA

Okna przeznaczone do wymiany zgodnie z oznaczeniem na rzutach oraz zestawieniem stolarki.
Projekt przewiduje wymiane istniejgcego okna (O1 - wg rys. arch. — Rzut parteru), na nowe o
parametrach tozsamych z oknem istniejgcym.

Wymianie podlega réwniez okno (O2 - wg rys. arch. — Rzut parteru) na nowe w klasie odpornosci

44 |strona



SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

ogniowej EI60, o parametrach tozsamych z oknem istniejgcym. Okna wymieni¢ tgcznie ze szpaletami.
Pozostate okna sg w dobrym stanie technicznym. Nalezy zachowaé pozostate okna istniejgce.

W projektowanym wiatrotapie przed windg przewiduje sie montaz nowego okna eliptycznego,
nawigzujgcego do sgsiednich okien istniejgcych.

Na poddaszu, wewnatrz projektowanych lukarn projekt przewiduje montaz dwéch nowych okien na
wzor okien istniejgcych, w wystepujgcych tam lukarnach.

Klamki we wszystkich oknach nalezy wymieni¢ na nowe, w kolorze biatym, zamykane na klucz w
systemie Master Key.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla nowych okien zgodny z WT na rok 2021 — U=0,9 [w/m?K].

9.13. SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Slusarka drzwiowa zewnetrzna stylizowana, drewniana — do renowacii.

Nalezy wykona¢ opalenie istniejgcej farby, wzmocni¢ uszkodzong konstrukcje ramy i skrzydet,
wymieC szklenie na szkto bezpieczne P2. Stosowal pasty $cieralne do czyszczenia. Wykonaé
renowacje oku¢ i zawiaséw, alternatywnie wymieni¢ zawiasy na nowe w kolorze tozsamym z
istniejgcym. Zatozy¢ nowe uszczelki, nasmarowac zawiasy, wymieni¢ wktadke patentowg na nowa.
Catos¢ drzwi malowac¢ farbg ochronng przeciw insektom oraz pomalowac farbg wierzchniego krycia w
kolorze zgodnym z istniejgcym.

Projekt przewiduje montaz nowych drzwi zewnetrznych do projektowanego wiatrotapu, ktére bedag
ptycinowe, drewniane, w kolorze ciemnego brgzu, w klasie odpornosci pozarowej EI60, z potokrggtym
naswietlem géornym w klasie odpornosci pozarowej REI120.

Sitowniki, samozamykacze, elektrotrzymacze zgodnie z czescig rysunkowg i zestawieniem stolarki.
Stosowaé wzmocnienia pod samozamykacze i sitowniki.

9.14. SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem stolarki PW.
Stolarke drzwiowa wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ i w czesci zmagazynowaé na terenie
zespotu szpitalnego, a w pozostalym zakresie poddaé konserwacji i wykorzysta¢ w budynku,
zgodnie z zalozeniami projektowymi.

Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz
goérny.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkow wc do pomieszczeh wyposazone w samozamykacz
gorny.

Uwaga! Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na wystepujgce w projekcie drzwi ppoz, drzwi podpiete do
systemu SSP oraz drzwi wyposazone w samozamykacze, sitowniki, elektrotrzymacze.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi — drzwi, ktdére muszg
posiada¢ samozamykacze lub sitowniki.

Projektuje sie drzwi zgodnie z zestawieniami - aluminiowe, drewniane oraz hdf. Z przeszkleniem oraz
petne.

Kolorystyka, ilos¢ dB oraz wypetnienie skrzydta i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi wewnetrzne oddzielajgce wiatrotap od korytarza na poziomie parteru (D IST. 4; miedzy pom.
0.01, a pom. 0.04) nalezy réwniez podda¢ renowacji, pomalowa¢ w kolorze biatym i zamontowaé
ponownie w obecne miejsce.

Nalezy wykonac opalenie istniejgcej farby, wzmocni¢ uszkodzong konstrukcje ramy i skrzydet,
wymie¢ szklenie na szkio bezpieczne P2. Stosowal pasty Scieralne do czyszczenia. Wykonac
renowacje oku¢ i zawiaséw, alternatywnie wymieni¢ zawiasy na nowe w kolorze tozsamym z
istniejgcym. Zatozy¢ nowe uszczelki, nasmarowac zawiasy, wymieni¢ wktadke patentowg na nowa.
Catos¢ drzwi malowac farbg ochronng przeciw insektom oraz pomalowac farbg wierzchniego krycia w
kolorze zgodnym z istniejgcym.
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Pozostate drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe, aluminiowe w kolorze biatym z wypetnieniem
petnym, min 32dB.

Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami. Drzwi aluminiowe w kolorze
biatym.

Drzwi p.poz wydzielajgce klatke schodowg bedg wyposazone w samozamykacze i system

trzymaczy pozarowych i bedg sie zmykaty w razie wystgpienia dymu po sygnale z czujek dymu.
Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki z systemem Master Key.

WYTYCZNE DO OTWOROWANIA DRZWI ALUMINIOWYCH

Swiatlo przejécia z projektu budowlanego + warto$¢ ponizszej tabeli dla odpowiedniego rodzaju drzwi = projektowany otwér w $wietle muru/ryglowki/$cianki g-k

MONTAZ W MURZE/SCIANIE TROJWARSTWOWEJ
jednoskrzydiowe dwuskrzydiowe
rodzaj drzwi 2wykle PPOZ 2wykle PPOZ
ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne
szer. w Swietle min. 250 min. 210 min. 260 min. 260 min. 330 min. 260 min. 340 min. 340
wys. w Swietle min. 110 min. 85 min. 115 min. 95 min. 110 min. 85 min. 115 min. 95
MONTAZ W RYGLOWCE
jednoskrzydiowe dwuskrzydiowe
rodzaj drzwi zwykle PPOZ zwykte PPOZ
cieple zimne cieple zimne ciepfe zimne ciepfe zimne
szer. w Swietle min. 240 min. 200 min. 250 min. 250 min. 320 min. 250 min. 330 min. 330
wys. w Swietle min. 105 min. 80 min. 110 min. 90 min. 105 min. 80 min. 110 min. 90
MONTAZ W SCIANCE DZIALOWEI G-K
jednoskrzydtowe dwuskrzydiowe
rodzaj drzwi zwykte PPOZ zwykte PPOZ
ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne
szer. w Swietle min. 240 min. 200 min. 250 min. 250 min. 320 min. 250 min. 330 min. 330
wys. w swietle min. 105 min. 80 min. 110 min. 90 min. 105 min. 80 min. 110 min. 90

9.15. KLATKA SCHODOWA

Obecnie stopnie klatki schodowej sg wykonczone drewniang oktadzing. Projektuje sie demontaz
drewnianej okfadziny schodowej oraz oktadzin spocznikdbw wykonanych w czesci z plytek
ceramicznych, a w czesci z wyktadziny PCV i projektuje sie nowg oktadzine z ptyt lastryko.

Zgodnie z rysunkami architektonicznymi nalezy wykona¢ spoczniki wykonczone obwiednig w
ciemniejszym odcieniu ptyt lastryko.

Nalezy wymieni¢ pochwyty na nowe z rur chromowanych o srednicy 50mm, mocowanych

do istniejgcych Scian klatki schodowej po obu stronach biegéw schodowych. Gérna krawedz
pochwytu na wysokosci 1,10m, zgodnie z §298 WT.

W celu zapewnienia dostepu do budynku dla os6b niepetnosprawnych projektuje sie platformy
schodowe zapewniajgce wyzej wspomnianym osobom dostep z parteru do kondygnacji -1 oraz z
Kondygnacji +1 na poziom poddasza. Do pozostalych pozioméw budynku dostep dla oséb
niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgcy dzwig osobowy.

Na istniejgcych scianach nalezy uzupetni¢ ubytki tynkéw i wykonaé gtadzie gipsowe. W poziomie
poddasza nad klatkg schodowg nalezy wykonac strop zelbetowy.

Oddymianie klatki schodowej bedzie zapewnione poprzez montaz klapy oddymiania pozarowego.

BALUSTRADY WEWNETRZNE

Istniejagcg metalowg balustrade wraz z poreczg i pochwytem nalezy wymieni¢ wg istniejgcych i
zachowanych na terenie szpitala. Balustrady wykonac zgodnie z rozwinieciem w czesci rysunkowej
architektury.

SCHODY STRYCHOWE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 (WYLAZ)

Na poddaszu uzytkowym, w pom. porzadkowym 2.08 nalezy zamontowaé schody prowadzace na
poddasze nieuzytkowe. Wymiar schodoéw 70x120cm.

Schody ognioodporne stanowig zapore ogniowg podczas pozaru wewnatrz budynku, zabezpieczajgc
przed przedostawaniem sie ognia na kondygnacje wolng od pozaru. Odpornos¢ ogniowa schodéw
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wynosi EI2 = 60 minut (klasyfikacja wg EN 13501-2).

rys. pogladowy

9.16. SZYB WINDOWY
Istniejgcy szyb windowy pozostaje bez zmian.

9.17. WIATROLAP PRZED WEJSCIEM DO WINDY

Projektuje sie usuniecie istniejgcego wiatrotapu szklanego zlokalizowanego przed wejsciem

do dzwigu osobowego. Nowy wiatrotap projektuje sie o konstrukcji murowanej. Przykrycie wiatrotapu
projektuje sie dachem ptaskim o konstrukcji zelbetowej. Wykonczenie zewnetrzne wiatrotapu
projektuje sie jako kontynuacja istniejgcej elewacji. Do nowego wiatrotapu projektuje sie drzwi
debowe, ptycinowe.

9.18. ELEWACJE

Na etapie wykonawczym na komisji konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, nalezy uzgodni¢ zakres skucia tynkéw zewnetrznych po sprawdzeniu
ich stanu zachowania; kolor i fakture tynku, ktéry zostanie zastosowany do uzupetnienia
ubytkéw wypraw tynkarskich; kolory kitéw, ktére zastosowane zostang do uzupetnien
kamiennych cokotéw, kolor tynkéw grzebykowych, rodzaj blachy na obrébki blacharskie oraz
rynny i rury spustowe, a takze szczegétowy sposéb remontu historycznych kominéw
wentylacyjnych. Nie dopuszcza sie skucia catkowitego skucia tynkéw zewnetrznych. Ich
skucie mozliwe jest tylko w miejscach odspojonych i mocno zdegradowanych.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:

Budynek nr 6a jest elementem catego zespotu szpitalnego. Przeprowadzajgc prace konserwatorsko-
remontowe nalezy mieC¢ na uwadze inne budynki zabytkowe, ktére odnowiono na terenie szpitala.
Odnawiajgc elewacje nalezy nawigza¢ do wygladu estetycznego (kolorystyki i wykonczenia
kamiennego oraz tynkéw) odnowionego budynku nr 14, 5 b oraz 6b i na podstawie badan
stratygraficznych, ktére wykonano w 2014 r. (aut. badan mgr Monika Domanska).

Osfabione i odspajajgce sie warstwy tynkow, takze wadliwie wykonane uzupetnienia nalezy usungc.
Zaktada sie takze przeprowadzenie dezynfekcji miejsc porosnietych mikroflorg oraz wykonanie
impregnacji wzmacniajgcej cegiet muru oraz partii cokotowych. Elementy mocno zdegradowane
nalezy wymieni¢ na nowe z takiego samego budulca. Obluzowane cegly osadzi¢ na nowo na
zaprawie murarskiej. Wazne jest, aby uzupetniany watek byt odpowiednio potgczony z istniejgcym,
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zachowanym - zgodnie ze sztuka budowlang. Pekniecie techniczne, strukturalne murow nalezy
kotwi¢. Zastosowaé kotwy s$rednicy 8mm, gwintowane, ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
prowadzone prostopadle do pekniecia, w bruzdzie Sciennej, w rozstawie co okoto 30 cm, na
gtebokosci 3 cm od lica muru, na zaprawie mineralnej. Po wykonaniu kotwien pekniecia wypetni¢
przez iniekcje cisnieniowg zaczynem na bazie mikrocementéw. Ostateczng technologie nalezy dobrac
na etapie wykonywania remontu po odstonieciu muréw. Wykona¢ konserwacje biezgcg tynkow wraz z
opracowaniem kolorystycznym ich powierzchni. Jesli chodzi o kolorystyke elewacji to najstarsza
wystepujacg warstwg kolorystyczng na ogdlnie wszystkich budynkach jest warstwa malarska bardzo
jasno piaskowa. Kolor ten bardzo dobrze wpisuje sie w styl poczgtku XX wieku. Dlatego nalezatoby
zastosowac kolorystyke bardzo jasno ugrowg na catym budynku z minimalnym rozréznieniem w
tonacji we wnekach okiennych i drzwiowych, gzymsach, reliefie grzebykowym (nawigzujgc do
kolorystyki odnowionych budynkow tj. 1, 5b, 6b, 14, 40).

Proponuje sie zastosowac¢ kolorystyke jak na budynkach nr 14, 5b i 6b, 40, 1. Elewacje pomalowaé
farbami w kolorystyce jak ponizej:

- Sciany pomalowac w kolorze nr 10090 wg palety barw Kabe,

- wneki okienne pomalowac w kolorze nr 10100 wg palety barw Kabe,

- tynki grzebykowe pomalowac¢ w kolorze nr 10580 (1 czes$¢ objetosciowa) + 11400 (1 cz.)

wg komornika Kabe.

Proponuje sie zastosowa¢ farby - matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paro
przepuszczalnosci. Istniejgce $ciggi/fragmenty elementow metalowych wystepujgcych na licu elewacji
nalezy odczysci¢ z rdzy pomalowac antykorozyjnie.

Ponadto nalezy wykonywaé biezgce prace konserwatorskie kamiennych elementéw elewacii,
wystepujacych w partii cokotowej i na sciankach szczytowych oraz przy wejsciu gtdbwnym do budynku.
Celem planowanych prac konserwatorskich kamieniarki jest powstrzymanie zachodzgcych proceséw
destrukcji. W zwigzku z tym nalezy usungé nieestetyczne uzupetnienia zaprawami cementowymi oraz
fatszywg | ciemng patyne pochodzenia atmosferycznego, pozostawiajgc tg naturalna.
Zdezintegrowany kamieh nalezy wzmocni¢ poprzez zabieg impregnacji strukturalnej. Obluzowane
ptyty osadzi¢ na nowo na zaprawie. Uzupetni¢ ubytki w miejscach narazonych na wnikanie wody i w
miejscach, gdzie niezbedne jest uczytelnienie formy rzezbiarskiej. Uzupetnienia nalezy wykonaé
gotowymi zaprawami barwionymi w masie. Po wykonaniu powyzszych zabiegow nalezy
przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji kamienia oraz zaprawy fugujace;j.

Konserwaciji nalezy podda¢ takze elementy wykonane z zaprawy, ktéra nasladuje sztuczny kamien -
parapety okienne. Bardzo wazne jest aby dokfadnie wykonac¢ zabieg dezynfekcji. Przy malowaniu
tych elementéw powinno sie zastosowaé transparentng farbe aby parapety byly jak najlepigj
nasladowaty kamien.

9.19. PARAPETY

Wszystkie istniejgce parapety drewniane nalezy oczyscic i pomalowacé farbg petnego krycia w kolorze
biatym. Wykonczenie potmatowe.

9.20. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdébki blacharskie tytan-cynk.

Na etapie wykonawczym, na komisji konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy uzgodni¢ rodzaj blachy na obrébki blacharskie
oraz rynny i rury spustowe.

9.21. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie elementy wykona¢ na nowo jako tytan.-cynk . tgczenia elementdw rur i rynien poprzez
zgrzewanie. Nie dopuszcza sie jedynie zaktaddw.

Na etapie wykonawczym, na komisji konserwatorskiej, w obecnosci przedstawiciela
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Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy uzgodni¢ rodzaj blachy na obrébki blacharskie
oraz rynny i rury spustowe.

9.22. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKB
lub GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowa¢ farbe w kolorze biatym
RAL9003 . Rodzaj farby zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

W przestrzeniach dostepu do urzadzen technicznych przewidzieé rewizje o wymiarach co najmniej
100x100cm.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujaca tuz pod sufitem nalezy
przewidzie¢ rure typu flex $160, zakonczong kratkg wentylacyjng montowang w suficie
podwieszanym.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

T - Zharmonizc fikacj
Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uzytkowe armomzowar'\a e
techniczna
Wytrzymatosc¢ na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012 ;
Reékc": nao icﬁ- dia roduktu nie -
Jan¥oglenidag A2-s1,d0 PN-EN 5204A1:2012
ostonietego)
" Przepuszczalnosé pary wodnej (dla S
pu DOS paryWadnel | 10 PN-EN 520+A1:2012
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u])
Wytrz matc;c' na zginanie ( kierunek N
YErEymatolc i aginanie | 550/210 N PN-EN 520+A1:2012
wzdtuzny/kierunek poprzeczny)
Opor cieplny (wyrazony jako
partiepiny (nyratomny Jako 0,25 W(m.K) PN-EN 520+A1:2012
przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalaciji z ptyt gkf w klasie REI120.

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Zharmomzowar:na specyfikadis
techniczna

Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012

B Rt;ik(ﬁja n;@eﬁ (dla produktu nie A2-s1.d0 o -
ostonietego) sl, PN-EN 520+A1:2012
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla B - 10 i i
kontroli dyfuzji pary wodnej) [ ] PREEN20A L2
Wytrzymarirc;érc" na zginanie (Vkieruniek 556/2 10N . c

| wzdtuiny/kierunek poprzeczny) ‘ FEEN 20 HAT2082

9.23. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT KASETONOWYCH

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T24.

Typ do danego pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i legendg cz.rys.

Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach 60x60cm i uktadzie kasetonéw zgodnie z cz. rys.
Sufity zgodnie z Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

Projektuje sie sufity w kolorze RAL 9003, NCS 0300 kolor biaty.

49 |strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami
przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi .

Krawedz prosta kasetonu, konstrukcja widoczna.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujacg tuz pod sufitem nalezy

przewidzie¢ rure
podwieszanym.

Montaz. Przed przystgpieniem do montazu
ptyt sufitowych nalezy zmontowac kon-
strukcje sufitowa (wsporczg). Montaz nalezy
rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu

za pomocg niwelatora optycznego lub lasero-
wego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkdw rozporowych rozmiesz-
czonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co
1200 mm, pamietajac, aby profile - pierwszy

i ostatni - dzielita od sciany odlegtosc nie
wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nano-
simy punkty mocowania wieszakoéw (co

1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosc
pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany
nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systemdw mocowania.

9.24. KLAMKI
Klamki
chemicznym itp.

typu flex ¢160,

Po zawieszeniu profili gtéwnych

(c0 1200 mm) wpinamy co 600 mm

profile poprzeczne diugie L =1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L = 600 mm. W ten sposob otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktéra w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomu-
jemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy

ja nadciagc od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomoca noza monter-
skiego, nastepnie ztamac i przecia¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak
dla ptyty g-k).

korozje w

srodowisku

zakonczong kratkg wentylacyjng montowang w suficie

Uwaga 1: Zaleca sie montaz profili gtdwnych
L = 3600 réwnolegle do promieni Swiatta
dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtéwnych nie
powinno przebiegac w jednej linii.

Konserwacja. Ptyty nalezy czyscic¢ odkurza-
czem lub lekko zwilzong szmatka (gabka).

W przypadku silnego zabrudzenia ptyty
GYPREX Asepta mozna zmywac woda

z detergentami. Ptyty nadaja sie rowniez

do dezynfekcji wodnymi roztworami srodkow
dezynfekujacych.

Mycie mechaniczne - ptyty mozna my¢
mechanicznie za pomocg urzadzen
cisnieniowych. Zalecane cisnienie do 100 bar
(maksymalne 140 bar), przy odlegtosci
minimalnej dyszy 40 cm. Nie wolno stosowac
waskiej, skoncentrowanej strugi wody,
zalecany ptaski strumien.

wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AlSI304 stosowanej w budownictwie, przemysle
Odporne na

atmosferycznym.

Wymagany atest higieniczny PZH oraz PN-EN 1906:2010. Komplet powinien zawiera¢ pare rekojesci
na rozetce oraz podwdjny zestaw montazowy; sruby przelotowe oraz wkrety do drewna, trzpien oraz
Srubki z kluczem imbusowym.

Projektuje sie klamki w wykonczeniu stali szczotkowanej. Dla klamek nalezy przewidzie¢ szyld dolny
na wktadke dopasowany stylistycznie i kolorystycznie do klamek.

rys. pogladowy

9.25. SAMOZAMYKACZE

Projektuje sie samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowg zgodnie z rzutami. Stosowac
wzmochnienia pod samozamykacze.

9.26. OSLONY GRZEJNIKOWE
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Na grzejniki nalezy zamontowa¢ ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO) w kolorze RAL
9003 biaty. Klasyfikacja ogniowa B-S2, d0.

Grzejniki nalezy obudowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz dobrg
cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢ demontowalne, umozliwia¢ dostep do
zawordéw oraz winny by¢ montowane w sposéb umozliwiajgcy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferéw
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztalcie
prostokgtéw o szer. przeswitu 2 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami. Plyty mocowane za
pomocg srub montazowych do metalowych wspornikéw, montowanych do sciany na kotki rozporowe.
Montaz w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osob niepetnosprawnych
oraz w izolatkach.

rys. pogladowy

9.27. ODBOJ NAROZNY PLASKI

Naroznik ochronny o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci 0,2cm, montowany na wysokosci 15-210
(montowany nad cokotami) wykonany z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne.
Mocowany jest bezposrednio do $ciany.

Narozniki powinny posiadac¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie narozniki w kolorze RAL 9003 (ztamana biel - biaty misyjny) zgodnie z cz. rys.

65mm

B5mm 9o° Mo »

rys. pogladowy

9.28. ODBOJOPORECZE

Na ciagach komunikacyjnych zgodnie z cz. rys. zastosowac odbojoporecze. Gérna krawedz 90cm
nad powierzchnig podtogi. Wys. odbojoporeczy 14cm. Kolor NCS S 1502-Y50R.
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rys. pogladowy

9.29. OZNACZENIA

Przy drzwiach do pomieszczeh nalezy zamontowac tabliczki informacyjne modutowe z profili
aluminiowych z przezroczystg folig antyrefleksyjng, zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji
szpitala, nazwg pomieszczeh w obiekcie oraz ich numerem, font PLAT NOMOR, kolorystyka dla
ciemnego tta RAL 7016

Szerokos¢ tabliczki: 180mm
Wysokosc tabliczki: 2 moduty wysokosci 18,36 mm

€ 4467 !

Radiologia

lek. med. Monika Bednarska

| = ————————— — =

rys. pogladowy

Opis rysunku
n Profil aluminiowy
472 mm A Grafika/opis
P B Wkiadka przezroczysta - antyrefleksyjna

1 —_
— ﬂ Komplet wkretow mocujacych i dybli
ﬂ 7 ; / / ; ; /‘35 mm B Imbus blokujacy oraz kiuczyk imbusowy
1 2 8

ﬂ WE/ s
f 7 _/(18 mm
Wymlary fomtatek graficrmych dia poszcregdingel modufiw systemy Rbytio
Moduls Wymiary formatki
- 1Bmm....nn 17560 15,5 mm
‘/mm.....rn 175 0 23,5 mm
S———— 72 mm.... voeenn 175 2 69,5 mm
108 mm. 175 % 105,5 mm
/ T43.8mm
4mm», /l 180 mm |
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9.30. KABINY HPL

Kabiny wykonane z ptyty z wysokocisnieniowego HPL 12mm dwustronnie melaminowanej,
w kolorze biatym RAL 9003.Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce -
grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem
stanu ,wolne-zajete”. Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego
metalowym rdzeniem (wymagajg okresowego smarowania smarem grafitowym). Profil
usztywniajgcy przednig Sciane ukryty za drzwiami. Elementy tgczone ze sobg profilami
z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do
Scian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych
nozkach ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawedzie elementow z ptyt wiérowych oklejone
obrzezem PCV 2mm. Bardzo wysoka odpornos¢ na wode, wilgo¢ oraz srodowiska
chemiczne.

r
2000

U

( —
e —

L
5=

rys.poglagdowe

9.31. ZEWNETRZNE OPRAWY OSWIETLENIOWE, ELEWACYJNE NAD WEJSCIAMI DO
BUDYNKU
Zgodnie z czescig rysunkowg projektuje sie 4 stylizowane zewnetrzne oprawy oswietleniowe.

A

Wzor oswietlenia zewnetrznego
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9.32. INNE WYPOSAZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE
ZGODNIE Z ZALACZNIKAMI | CZ. RYS.

9.32. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu zapewnienia dostepu do budynku dla osob niepetnosprawnych projektuje sie platformy
schodowe zapewniajgce wyzej wspomnianym osobom dostep z parteru do kondygnacji -1 oraz z
Kondygnacji +1 na poziom poddasza. Do pozostatych pozioméw budynku dostep dla osoéb
niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgcy dzwig osobowy.

Przy drzwiach wewnetrznych z przestrzeni komunikacji ogdlnej projektuje sie tabliczki informacyjne z
dodatkowo wygrawerowanym napisem w alfabecie Braille’a, dzieki czemu osoby niewidome bedg
mogly sie bezpiecznie poruszaé wewnagtrz projektowanego obiektu. PowyZzsze dostosowanie
zapewnia réwniez mozliwosé korzystania z obiektu poprzez osoby niepetnosprawne, korzystajgce z
psa asystujgcego.

9.33. PRZEGRODY BUDOWLANE - zgodnie z warstwami przegréd zamieszczonymi w czesci
rysunkowej dokumentacji.

Demontaze i roboty rozbiorkowe ukazane zostaty kolorem pomaranczowym na rys. architektury oraz
opisane odnosnikami.

10. MATERIALY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYPOSAZENIA ZAWARTO W ZALACZNIKU NR 1 - KARTA
POMIESZCZEN

- Sciany pomieszczen sanitarnych wykonczone ptytkami gresowymi do wysokosci 210cm,

- §ciany pomieszczen i korytarzy wykonczone wyktadzinami PCV do wysokosci 150cm,

- farby zastosowane na Scianach odporne na zabrudzenia, tatwozmywalne,

- narozniki i sciany zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (systemowe narozniki oraz
odbojoporecze),

- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetéw oraz wejsciach na
poszczegodlne czesci obiektu nalezy zamontowaé tabliczki informacyjne zgodne z obowigzujgcym
system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie,

- wszystkie meble tapicerowane w strefach przebywania pacjentow muszg posiada¢ atesty
higieniczne oraz wysokg odpornos¢ na mycie i Scieranie oraz niskg wchtanialno$c¢,

- okfadziny Scienne oraz umeblowanie NRO.

o POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w budynkach stuzby
zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do funkcjonowania taki jak syfony z
zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana/ NPS,

- misa ustepowa bezkotnierzowa — biata wiszgca/ NPS wyposazona w system sptukiwania oraz deske
wolnoopadajgcg antybakteryjna,

- baterie umywalkowe z mieszaczem.

tazienka powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- uchwyt na papier toaletowy,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,

- dozowniki na mydto i szampon,

-zestaw prysznicowy ze stuchawka,

- szczotke do WC,
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- lustro wklejane,
Wyposazenie tazienek zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW.

Uwaga! w miejscach montazu uchwytow i misek wszystkie $ciany nalezy wzmocni¢
konstrukcja stalowa.

. WYPOSAZENIE MEBLOWE KOLORYSTYKA

Wyposazenie meblowe zgodnie z czescig rys. i zatgcznikami.

Nalezy stosowaé¢ kolorystyke stonowang, kolor bialy RAL 9003, kolor szary RAL 7047, RAL
7045.

Dla materiatéw tapicerowanych stosowac kolor RAL 7047, RAL 7045.

Meble w gabinetach lekarskich/konsultacyjnych wykonane z ptyt HPL, mat - kolor RAL 7047
lub biaty.

Blaty w gabinetach lekarskich laminowane, gr. min. 2,8cm, imitacja jasnego betonu-kolor RAL
7047.

Meble w pokojach socjalnych wykonane z ptyt MDF - kolor RAL 7047.

Blaty w pokojach socjalnych, gr. min. 2,8cm imitacja jasnego betonu - kolor RAL 7047.
Konstrukcja krzeset biata lub czarna.

Parawany z materiatu zmywalnego, kolor szary kolor RAL 7047, dopuszczalny kolor bialy.

Umeblowanie pokazane na cz. rys. posiada maksymalne dopuszczalne wymiary jakie mozna
zastosowacé w zaprojektowanym ukladzie w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

11. UWAGI
Dotyczy wszystkich branz zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM | PROJEKCIE
WYKONAWCZYM:

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji;

- przy wykanczaniu pomieszczen zwréci¢ uwage na zachowanie min. szerokosci korytarzy, przejsc
wg WT oraz przestrzeni manewrowej przed drzwiami - 150x150cm, umozliwiajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym;

- przed zakupem materiatdbw wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu,
inspektorowi robét budowlanych, projektantowi materialy oraz wyposazenie budynku do
ostatecznej akceptacji;

- umeblowanie posiada maksymalne dopuszczalne wymiary umozliwiajgce aranzacje meblowa
pomieszczen w sposOb przedstawiony na rysunku. Przed zaméwieniem wyposazenia
wszystkie wymiary nalezy wykona¢ jeszcze raz ,,z natury” po zakonczeniu poszczegéinych
robét.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Dla przedmiotowej inwestycji zostato wydane postanowienia Matopolskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie z dnia 05.05.2022 r. stanowigce zatacznik do
projektu budowlanego w elemencie 3 projektu.
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Zakres obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku i zmiane sposobu uzytkowania piwnic
i poddasza z nieuzytkowych na uzytkowe wraz z dostosowaniem catego budynku do zgodnosci
z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na
wystepowanie warunkow technicznych kwalifikujgcych go, za zagrazajacy zyciu ludzi. W ramach
inwestycji budynek dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepiséw
ochrony przeciwpozarowe;.

1. Charakterystyka pozarowa budynku

1.1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy: 4496 m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 1 157,46 m?,
c) kubatura: 3 387,05 m*
d) wysokos¢ budynku: 13,90 m
e) ilos¢ kondygnacji:
nadziemnych 3
podziemnych 1
f) grupa wysokosci budynku: SredniowysoKi

1.2.0dlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynek jest wolno stojacy, usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granic z sasiednimi
dziatkami budowlanymi i w znacznej odlegtosci od sgsiednich budynkow, najblizszy sgsiedni budynek
oddalony jest 0 20,6 m.

1.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

W budynku znajdowa¢ sie beda state materiaty palne zwigzane z jego funkcja, wyposazenie wnetrz,
jak elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tworzywa sztuczne, sprzet TV i kuchenny,
artykuty biurowe, sprzet komputerowy, wystréj pomieszczen

1.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych nie
przekroczy 500MJ/m?.

1.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigeksze grupy ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw
przebywajgcych w piwnicy 10 osob — statych uzytkownikéw oraz na parterze 23 osoby w tym 13
statych uzytkownikéw. Na poziomie | pigta przebywato bedzie 26 osdb, w tym 13 oséb bedacych
statymi uzytkownikami, na Il pietrze (poddaszu uzytkowym) przebywacé bedzie 10 oséb — statych
uzytkownikow.

Maksymalna w budynku moze przebywaé 69 oséb, w tym 46 statych uzytkownikow.

1.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

1.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe
Omawiany budynek zostanie podzielony na 4 strefy pozarowe:
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— strefa pozarowa nr 1: obejmuje wschodnie skrzydto budynku na parterze i | pietrze oraz Il pietro
(poddasze uzytkowe) - zakwalifikowana do kategorii ZL Il o powierzchni wewnetrznej 599,25 m?,

— strefa pozarowa nr 2: obejmuje zachodnie skrzydto budynku na parterze i | pietrze -
zakwalifikowana do kategorii ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 297,39 m?,

— strefa pozarowa nr 3: obejmuje kondygnacje piwnicy — kategoria PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 241,89 m?,

— strefa pozarowa nr 4: obejmuje pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nr -1.02 w piwnicy —
kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 18,93

m?.

Strefy pozarowe nr 1 i 2 zostang oddzielone od siebie $ciang i stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpowiednio REI 120/ 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi o klasie ElI 60 S odpornosci ogniowej. Na catej wysokosci scian zewnetrznych, na
granicy sagsiednich stref pozarowych, zostang zapewnione pionowe pasy ocieplone wetng mineralng o
szeroko$ci co najmniej 2m i spetniajgce klase co najmniej El 60 odpornosci ogniowe;.

Strefy pozarowe nr 3 i 4 zostang oddzielone stropem i Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI60 S
odpornos$ci ogniowe;.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego elementu.

Dodatkowo pomieszczenia maszynowni wentylacji na poddaszu uzytkowym zostanie wydzielone
pozarowo Scianami wewnetrznymi spetniajgcymi klase odpornosci ogniowej REI 60, a od dachu
ptytami GKF w klasie EI 60 odpornosci ogniowej oraz zamkniete drzwiami o klasie El 30.

1.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej - wymagana klasa odporno$ci
ogniowej elementéw budynku:

» Gtéwna konstrukcja nosna budynku jest murowana z cegly ceramicznej (Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne) — konstrukcja spetnia klase R 120 odpornosci ogniowej,
» Stropy miedzykondygnacyjne nad piwnicg i nad parterem bedg prefabrykowane z pustakéow na
belkach sprezanych, systemowych, a strop pomiedzy pietrem a poddaszem jest
o konstrukcji zelbetowej na blasze trapezowej na belkach stalowych - konstrukcja stropow spetnia
klase REI 60 odpornosci ogniowe;.

> Sciany zewnetrzne s3 murowane z cegly ceramicznej - spetniajg klase odpornosci ogniowej El
60,

> Sciany wewnetrzne sa murowane z cegly ceramicznej i w konstrukcji systemowej z GK -
spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» Dach jest o konstrukcji drewnianej z przykryciem z dachéwki ceramicznej. Zostanie oddzielony
od pomieszczen na poddaszu uzytkowym ptytami GKF o klasie EI 60 odpornosci ogniowej -
konstrukcja dachu spetni klase R 30 odpornosci ogniowej, a jego przekrycie klase

RE 30. Konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (przedmiot
odstepstwa).

> Schody na klatce schodowej sg o konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej R 60.

1.9.Warunki ewakuacji
Ewakuacja z pomieszczen wschodniego skrzydta budynku (strefa pozarowa nr 1) bedzie zapewniona
korytarzami do sgsiedniej strefy pozarowej nr 2, z ktdrego jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz
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budynku. Z uwagi na specyfike budynku drzwi bedg wyposazone w elektrotrzymacze, ktére bedg
utrzymywac je w pozycji otwartej. W momencie powstania pozaru drzwi bedg zamyka¢ sie
automatycznie, co bedzie sterowane przez centralke sygnalizacji pozarowej. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy zapewnionym 1 kierunku ewakuacji wynosi max. 19 m.

Ewakuacja z pomieszczen zachodniego skrzydita budynku i z poddasza uzytkowego (strefa
pozarowa nr 2) bedzie zapewniona korytarzami do wydzielonej pozarowo klatki schodowej.
Dlugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na poddaszu uzytkowym przy zapewnionym
1 kierunku ewakuacji wynosi 13,94m (zgodnie z § 256. DojScie ewakuacyjne, pkt. 3).

Klatka schodowa zostanie obudowana w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknigta drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 S oraz wyposazona w samoczynne urzgdzenia stuzgce do
grawitacyjnego usuwania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez korytarz obudowany w klasie REI 60
odpornosci ogniowej i zamkniety drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokos$ci 1,4m ze skrzydtem czynnym o szerokosci 0,9m. Na drodze
ewakuacyjnej na parterze, przy wyjsciu z budynku, znajdujg sie zabytkowe drzwi dwuskrzydtowe o
szerokos$ci 1,24m ze skrzydtem czynnym o szerokosci 0,62m (przedmiot odstepstwa).

Przejscie ewakuacyjne prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugos¢ przejscia nie
przekracza dopuszczalnych 40m.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodow na klatce schodowej nie spetniajg wymagan
okreslonych w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1]:

e szerokosc¢ biegu schodowego wynosi 1,18 + 1,23m — warunek nie zostat spetniony (przedmiot
odstepstwa),

o szerokos¢ spocznika miedzypietrowego wynosi 1,20 + 1,34m — warunek nie zostat spetniony
(przedmiot odstepstwa),

e wysokos¢ stopni wynosi 0,144 + 0,158m - warunek nie zostat spetniony (przedmiot
odstepstwa),

e w ostatnim biegu schodowym prowadzgcym na poddasze uzytkowe jest 19 stopni - warunek nie
zostal spetniony (przedmiot odstepstwa).

Szerokos$¢ spocznika na korytarzu w wiatrotapie na parterze wynosi 0,46m (przedmiot odstepstwa).
Szerokos$¢ spocznika przy drzwiach zewnetrznych wynosi 0,58m, a szerokos$¢ stopni schodéw
zewnetrznych przy wyjsciu z klatki schodowej wynosi 0,31m (przedmiot odstepstwa).

1.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
umozliwi reczne odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Aparat roztgczajgcy
bedzie sie znajdowat w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy,
a przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie przy gtdwnym wejsciu do budynku, w miejscu fatwo
dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng
kablem ognioodpornym typu HDGs PH90.

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wyladowan atmosferycznych w oparciu
0 zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce.

Instalacja gazowa

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania, ktéra jest zasilana z sieci cieptowniczej za
pomocg wezta cieplnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.
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Instalacja wentylacyjna
W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Centrala wentylacyjna
bedzie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu maszynowni na poddaszu uzytkowym

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe, ktére zostang
opracowane i uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych:

- System sygnalizacji pozarowej obejmujgcy ochrong caty budynek potgczony z obiektem Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie,

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej przez klape oddymiajgca
zlokalizowang na dachu. Powierzchnia czynna oddymiania wynosi¢ bedzie co najmniej 5% rzutu
klatki schodowej. Z uwagi na specyfike pacjentow przebywajgcych w budynku naplyw powietrza
kompensacyjnego bedzie zapewniony przez reczne otwarcie drzwi przez upowaznionego pracownika
szpitala odpowiedzialnego na akcje ratowniczg i ewakuacyjng (przedmiot odstepstwa). Powietrze
uzupetniajgce zostanie zapewnione przez drzwi zewnetrzne o powierzchni co najmniej 130%
powierzchni geometrycznej zamontowanej klapy oddymiajgce;.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natezeniu
oswietlenia wynoszgcym srednio 5Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami potsztywnymi
na kazdej kondygnaciji. Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacji mechanicznej,

- przeciwpozarowy wylacznik prgdu — przycisk sterujgcy bedzie zlokalizowany przy gtownym
wejsciu do budynku, od strony drogi pozarowe;j.

1.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozarow grup ABC w
ilosci wynoszacej zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100m?
powierzchni.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm*/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg
2 nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej
w odlegtosci od 33 m do 77 m od omawianego budynku.

1.14. Drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, ktorg stanowi utwardzona droga
wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz krétszego boku budynku, zapewniajgca przejazd bez zawracania.
Obwdd budynku wynosi 113,18mb, natomiast droga pozarowa zapewnia dostep do 56,57mb elewac;ji
czyli 49,98% elewacji budynku. Pomiedzy tg drogg a sciang budynku wystepuje pojedyncze drzewo o
wysokosci powyzej 3m, ktore nie ogranicza w/w dostepu do elewacji budynku. Droga ma szerokosc¢
co najmniej 4 m i przebiega w odlegtosci od 1,2 m do 15 m od Sciany zewnetrznej (przedmiot
odstepstwa).

Opracowat:

mgr inz. arch. Szumon Mazurek

Upr. nr 21/09/DOIA

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
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ZALACZNIKI:

ZAtACZNIK 1 — KARTA POMIESZCZEN
ZALACZNIK 2 — WYKONCZENIE POMIESZCZEN
ZALACZNIK 3 — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
ZAtACZNIK 4 — SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA
ZALACZNIK 5 — ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU
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