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*] Blokady przesuwu stosowa¢ wq planu fozyskowania. cios_podtozyskowy
*] Grubos¢ blachy klinowej dostosow¢ na budowie, min. grubos¢ 20mm.
Uwaga:

Zestawienie dia fozysk. [[) ”
llost Diug. Ciezar | Cigzar 1 | Ciezar PYLON _ tel. ?02507 845 S—
(st Nazwa Przekrdj catk. jedn. szt. catk. Budowa ktadki spacerowej nad rzekq Watsza wraz z rewitalizacjq
[mm] [kg/mb] [kal [kal P/yY 1O\N obiektu kultu religijnego —kapliczka— oraz odbudowa zadaszenia

4 blacha mfjstawy 20 x 420 420 66,02 27,73 110,9 nad istniejqcym Zré6detkiem

4 blacha klinowa 40 x 330 330| 103,75 34,24 137,0 Konsfrukcja ktadki nad rz. Walsza

8 blokada przesuwu 20 x 30 200 472 0,94 7,5 N

Ciezar catkowity [kg] 2554 Tytut: Plan tozyskowania Projektowat | mgr inz. M.Watega upr.3992/6Gd/89
Kotwy kl. 8.8 M16 L=180mm: 4 [szt./element] (+nakretka; podkiadka) - tacznie 16 szt Konstruowat
Data: 05.2023 |Faza projektu: PW Skala: 1 700’. 1:20 Rys. nr 13

cios podlozyskowy

30 kotwy 816/180

wklejane na zywice
w wiercone otwory w ciosie

1. Stal konstrukcyjna S355

2. Nalezy zastosowaé tozyska elastomerowe 250x250mm o

grubosci S0mm i nosnosci obliczeniowej min. 50kN.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-WYKONAWCZE
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