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Przekrbj przez skrzydfo

skala 1:20
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nawierzchnia z kruszywa

tamanego 6,3/20mm gr. 12cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego 6,3/31mm gr. 15cm
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Przekrbj przez nasyp
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fundament_betonowy

\grunt .piaszczysty

51,22 - podpora - nr-1 niespoisty
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\! 50,66 = podpora nr 2
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Objetos¢ betonu:

— oczepbw V=4x3,5mx0,08m2=1,12m3

— tawy fund. V=4x3,5mx0,15m2=2,1m3

— wypetnienia otworéw V=0,85m3

Objetos¢ wypeftnienia otworéw kruszywem drenazowym:
V=0,85m3

Powierzchnia prefabrykatéw:
A=2%(6,66m+8,64)=30,6m2

Pow. siatek (szerokosé siatki 3,0m; 4szt./mur):
A=4x4x3mx3,5m=168m2

istniejgce podtoze gruntowe

\/awa z gruntu_piaszczystego gr. 0,5m

zageszczonego do Is = 0,99

UWAGI:

1. Otulenie zbrojenia oczepu 40mm

2. Beton C30/37
3. Stal A-IIIN

4. Zbrojenie w otworach dostosowac¢
do wybranego ksztattu pustakéw.

zageszczonego do Is = 0,98

2,5m — od strony drogi dojazdowej
i 2,0m — od strony kapliczki
nawierzchnia z kruszywa
@ famanego 6,3/20mm gr. 12cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego 6,3/31mm gr. 15¢cm
grunt piaszczysty zaggszczony gr. zmienna
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fundament _betonowy [m] [m]
| Strzemie 1 ) 8 7 460 7.5 -
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S
" Dlugos¢ catkowita [mm] 7,5 7,7
_ Ciezar jednostkowy [kG/m] 0,395 0,617
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—WYKONAWCZE

nad istniejqcym Zrédetkiem

Budowa ktadki spacerowej nad rzekq Walsza wraz z rewitalizacjq
obiektu kultu religiinego —kapliczka— oraz odbudowa zadaszenia

Konstrukcja kfadki nad rz. Watsza
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