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Szczegbt zbrojenia
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: e g i Dilugosc¢ catkowita [m]
s Srednica | Ditugosc poj.
Poz. llos¢ [szt] [ 10 o 12 b 16 ¢ 20
preta preta [mm] m] m] m] m]
1 66 ¢ 20 4070 - - - 268 6
20 2 32 9 20 4 875 - 156.0
3a 8 9 12 4 475 3538 -
@78/atka/0/os 812, 80x80 Le=13025 3b 8 9 12 2275 18.2 . 3
spawona lub zgrzewana szt2=2x7\ 4a 20 $ 16 3305 - 66.1 -
4b 20 ¢ 20 3280 . - 65.6
415 4c 8 ¢ 12 3290 263 -
#80 |47 5a 24 ¢ 12 3310 794 -
5b 16 9 12 4800 76.8 -
6 6 9 12 2310 139 -
7 20 9 12 2680 536 - :
8 20 0 16 2680 - 53.6 =
S 9a 5 ¢ 12 2710 136 - -
A 9b 6 9 12 3800 228 N
10 64 9 12 1710 109.4 =
11 20 ¢ 12 1210 242 -
12 10 e 3980 39.8 - =
13 10 ¢ 16 3930 - 393 -
14 2 ¢ 12 810 - 16 - =
15 14 9 10 680 95 = -
16 14 9 10 570 8.0 - -
17 2 9 12 13 025 . 261 -
Dlugos¢ catkowita [m] 17.5 541.5 159.0 490.2
Ciezar jednostkowy [KG/m] 0.617 0.888 1.580 2.470
Ciezar catkowity wig ¢ [kG] 10.8 480.8 251.2 1210.8
Ciezar taczny stali [kG] 1953.7
llos¢é przyczotkéw do wykonania [szt.] 2.0
#1710 co 120 o =
6 =570 st 14=0%7 ’ Ciezar catkowity [kG] 3 907.4
3| R
610 co 120 Beton konstrukcyjny C30/37
L=680 s2t.14=2x7 Stal zbrojeniowa: kl. AllIN
S Objetos¢ betonu:
< - —fundament V=2x5,9m3=11,8m3
—korpus i skrzydta V=2x6,3m3=12,6m3
—ciosy podtozyskowe V=2x0,05m3=0,1m3
UWAGI:
1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano po osi.
2. Na rysunku pokazano zbrojenie przyczdétka nr 1.
3. Przyczotek nr 2 jest identyczny jak przyczétek nr 1.
4. Nalezy wykona¢ dwa przyczotki.
5. Wysokos¢ cioséw zweryfikowa¢ po przyjeciu tozysk.
" w PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—WYKONAWCZE
PYLON tel. 602507845
Budowa ktadki spacerowej nad rzekq Wafsza wraz z rewitalizacjq
P/Y JO'N obiektu kultu religijnego —kapliczka— oraz odbudowa zadaszenia
nad istniejqcym Zrédetkiem
Konstrukcja ktadki nad rz. Watsza N
Tytut: Projektowat | mgr inz. M.Walega upr.3992,/Gd/89
Zbrojenie przyczotkow Konstruowal
sprowdzit | mgr inz. R. Klim upr.POM/0302/P00M/12| L)~
Data: 05.2023 |Faza projektu: PW Skala: 7‘.700’ 7‘.50’ 1:20 Rys. nr 70
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