Przekrdj poprzeczny

skala 1

:20

2064
2000
100 1800 100),
N kolek drewniany
. 210 [=120
N
O — pochwyt 100x50mm . o
z drewna modrzewiowego balustrada drewniana
R stupek 100x100mm h=1,2m R
—+— Z drewna modrzeW/owng
@ krawedziak 50x50mm < R @
© z drewna modrzemoweg#‘g kotek _drewniany ©
N = na potgczeniu N
S @ ze slupkiem
& 8 | 610 (=120 RS
0 Q)
N / whrety 94 Q
&l kraweznik_100x100 J &
Z drewna modrzewioweg sruby M10 ‘
"ﬁ bale modrzewiowe J] co ~Im
100/50mm | btle_modrzewiowe— nOW/erzchn/o\
o ) 0/120mm @

? 'QCTTQCCQC‘KQC\CCC C C < ¢ ¢ T d R
gwozdzie 94/60 Dt @ g
co ~120mm /, | o

=3
> I T
deska x\i\ <“ | Lkl L.
J32x170mm | o
b8 A sruby M16 ‘ \c200 e
suby M16/” 35, 250 Tuepto0 1500 HEBA00 250 |3
Beton konstrukcyjny: C30/37
Beton niekonstrukcyjny: C12/15
Stal zbrojeniowa: kl. AllIN
Stal profilowa: S355J2+N, S235J2+N
Klasa obciqzenia — 4kN/m? wg PN-85/5—10030
Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=20m
Dtugos¢ ktadki: L=20,4m
Szerokosé ciqgu pieszego/rowerowego B=1,8m
UWAGI:

1.Wspétrzedne podano w uktadzie 2000.
2.Rzedne wysokosciowe w uktadzie Kronsztad 60.
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Konstrukcja ktadki nad rz. Wafsza
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