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Dlugosé catkowita [mm]
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Ciezar jednostkowy [kG/m]

0,617

0,888
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UWAGI:

Ciezar catkowity wig ¢ [kG] 51,1
Ciezar fgczny 1szt. studni [kG] 168,5

Prety zbrojeniowe zwymiarowano po osi.

llos€ studni do wykonania [szt.] 4,0
Ciezar catkowity [kG] 674,0

Otulenie zbrojenia: 40mm
Beton konstrukcyjny: C30/37
Beton niekonstrukcyjny: C12/15
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Objetos¢ betonu:

Stal zbrojeniowa: kl. AllIN
— korek V=4x0,25m3=0,92m3 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—WYKONAWCZE

— wnetrze V=4x5,43m3=21,7m3 "PYLON" to) 602507845

5750 szt.23

Budowa ktadki spacerowej nad rzekq Walsza wraz z rewitalizacjq
obiektu kultu religiinego —kapliczka— oraz odbudowa zadaszenia
nad istniejqcym Zrédetkiem
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Konstrukcja kfadki nad rz. Watsza N
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I wysokosci h=5,0m sprawdzit | mgr inz. R. Klim upr-POM,/0302/PO0M/12

\korek betonowy gr. 20cm (2)
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