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. OPIS TECHNICZNY

Poz. 1.0. Cel i zakres opracowania, stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane

zagospodarowanie terenu, charakterystyczne parametry techniczne

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest zamienny projekt wykonawczy odbudowy kfad-
ki spacerowej nad rz. Watsza, usytuowanej w Gminie Pieniezno, przeznaczonej dla
ruchu pieszo-rowerowego wraz z elementami wyposazenia, opracowanie obejmuje
rowniez budowe nasypow ziemnych na dojsciach do ktadki.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

. budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Watsza,

. budowe nasypow dojsciowych do ktadki.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Projektowany obiekt usytuowany jest w lesie na rz. Watsza w ciggu drogi gruntowe;j
prowadzanej do kapliczki przy cudownym Zrédle, ktéra nie koliduje z budowa kfad-
ki. We wskazanym miejscu znajdowata sie istniejgca ktadka stalowa, ktora ulegta
catkowitemu zniszczeniu

Brak istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtownym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo-
rowerowego z jednej strony rzeki na druga. Kat skrzyzowania osi podtuznej ktadki z
osig przeszkody wynosi ~90°. Niweleta ciggu pieszo-rowerowego na ktadce prze-
biegajg w tuku pionowym (wypuktym).

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ttumem pieszych — AKN/m? wg PN-
85/S-10030.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o konstrukcji wolnopodpartej. Konstrukcje
nosng pomostu ktadki stanowig stalowe dzwigary dwuteowe HEB 400 w osiowym
rozstawie 1,50m potgczone miedzy sobg poprzecznicami wykonanymi z C200 w
rozstawie 2,0m.

Kazdy z dzwigaréw ktadki zostat podparty na przyczotkach za posrednictwem to-

zysk elastomerowych.
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Ogodlne dane techniczno - geometryczne ktadki:

- rozpietosc teoretyczna ktadki: 20,0 m,

- dtugosc¢ catkowita konstrukciji ktadki (rusztu): 20,4 m,

- szerokos$¢ uzytkowa ktadki (ciggu pieszego): 1,80 m,

- szerokos¢ catkowita ktadki: 2,064 m,

- wysokos¢ balustrady od poziomu nawierzchni: 1,2m,

- wysokos$¢ konstrukcyjna: 0,47 m,

- spadek podtuzny: tuk pionowy R=167,29 m.

Podpory obiektu zelbetowe korpusy, posadowiono na studniach (zapuszczanych
metoda studniarskg) wypetnionych betonem. Obie podpory wykonstruowano z krot-
kimi skrzydetkami potgczonymi monolitycznie z korpusem i fawami fundamentowy-
mi, a dalsze jako niezalezne, wykonane z prefabrykowanych bloczkéw betonowych.
Na krawedzi zewnetrznych ktadki zastosowano balustrady drewniane.

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni na obiekcie nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na nim. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczelinami

miedzy deskami do wody.
Poz. 2.0. Materialy uzyte przy projektowaniu.

e Polskie Normy.

e Projekt budowlany Ktadki spacerowej nad rzekg Watsza w gminie Pieniezno, wy-
konany w 2017r.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych.

e Dokumentacja Badan Podtoza z Opinig Geotechniczna.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z
pdzniejszymi zmianami).

e Operat wodnoprawny na budowe ktadki pieszo - rowerowej nad rz. Watsza.

o Wypis i wyrysy z ewidencji gruntéw.
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Poz. 3.0. Charakterystyka geologiczna podloza (wyciag z dokumentacji geotechnicznej).

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,W spra-

wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”

oraz normami PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne” i PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geo-

techniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego”. Na podstawie

powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotech-

nicznej w ztozonych warunkach gruntowo- wodnych.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obsza-

rze Wzniesien Gorowskich rozcietych przez doline rzeki Watsza, powstatg poprzez

jej erozyjne wciecie na gtebokos¢ 50 - 60 m.

Na rozpatrywanym terenie wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba oraz grunty

préchnicze o tgcznej nawierconej migzszosci 0,40 + 0,80 m. Ponizej, do gtebokosci

wykonanych odwiertéw badawczych, zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe. Sg

to grunty morenowe w postaci lodowcowych piaskow gliniastych i glin piaszczystych

oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych, a w dolinie takze osady niespoiste na-

gromadzone w wyniku akumulacyjnej dziatalnosci rzecznej, reprezentowane przez

piaski, zwiry oraz otoczaki.

Na terenie przeznaczonym pod budowe ktadki, nawiercono swobodne oraz napiete

zwierciadto wdd gruntowych, ktore ustabilizowato sie na gtebokosciach 0,80 + 1,50

m ppt, tj. na rzednych 50,70+50,75 m p.p.m. Lokalnie na gtebokosci 5,30 m ppt,

zaobserwowano wystepowanie sgczenia wod.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie gene-

zg, iitologig oraz wtasnosciami fizyko - mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielo-

no je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto-

Sciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geo-

technicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,

sondowan dynamicznych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami

wiasnymi.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w stanie luznym i piaski gliniaste

préchnicze w stanie plastycznym.
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Warstwa geotechniczna lla

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie
plastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wy-
sokosci IL = 0,40 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60),

Warstwa geotechniczna llb

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, cha-
rakterystyczng wartosc¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokoséci IL = 0,20 (
co odpowiada wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,80),

Grunty warstw geotechnicznych lla i llb zalicza sie do grupy "B" - grunty spoiste mo-

renowe nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna lll

- grunty rodzime: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym i luznym, charak-
terystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci: 1d = 0,50,

Warstwa geotechniczna IV

- grunty rodzime rzeczne: zwiry w stanie sredniozageszczonym, charakterystycz-
ng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Id = 0,50.

Z uwagi na projektowane prace budowlane w obrebie koryta rzecznego, ponizej
zwierciadta wdod gruntowych, nalezy uwzgledni¢ potrzebe zabezpieczenia wykopow
Sciankg szczelng oraz odprowadzenia wod gruntowych z dna wykopu na czas pro-
wadzenia prac fundamentowych.

Na lewym brzegu rzeki, w rejonie projektowanej podpory zalega warstwa gtazow,
ktéra moze znacznie utrudni¢ prowadzenie prac, np. wbijanie scianek szczelnych

lub igtofiltrow oraz wykonywanie wykopow.

Poz. 4.0. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Poz. 4.1. Ogélna charakterystyka obiektu i jego funkcja.

Gtéwnym zadaniem obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pie-
szo/rowerowego z jednej strony rzeki na druga.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy wolnopodparty. Konstrukcje nosng pomostu
ktadki stanowig stalowe dzwigary dwuteowe HEB 400 w osiowym rozstawie 1,50m
potgczone miedzy sobg poprzecznicami w rozstawie 2,0m, wykonanymi z C200
(posrednie) i C280 (podporowe).
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Kazdy z dzwigaréw pomostu ktadki zostat podparty na przyczoétkach za posrednic-
twem tozysk elastomerowych.

Na dojsciach do ktadki zaprojektowano nasypy gruntowe.

Ze wzgledu nieszczelny rodzaj nawierzchni kfadki nie przewidziano instalacji wpu-
stébw odwodnieniowych na obiekcie. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg

szczelinami miedzy drewnianymi balami do rzeki.
Poz. 4.2. Kolorystyka obiektu.

Poszczegdlne elementy ktadki nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolorystyce:
- konstrukcja stalowa rusztu ktadki - zielony RAL 6002,
- powierzchnie betonowe podpor - kolor betonu - RAL 7038,

- balustrady na ktadce i nawierzchnia — naturalny kolor drewna.

Poz. 5.0. Rozwiazania konstrukcyjne.

Konstrukecja no$na.

Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy wolnopodparty. Konstrukcje nosng pomostu
ktadki stanowig stalowe dzwigary dwuteowe HEB 400, wylukowane do gory o war-
tos¢ wynikajgcg z ugiecia od ciezaru statego i czesci obcigzenia ruchomego, w
osiowym rozstawie 1,50m, potgczone miedzy sobg poprzecznicami w rozstawie
2,0m, wykonanymi z C200 (posrednie) i C280 (podporowe). Potgczenie poszcze-
golnych czesci montazowych zaprojektowano za pomocg srub M20, sprezonych.
Czes¢ srodkowa posiada przyspawang do dolnego pasa naktadke stalowg gr.

20mm.
Podpory.

Podpory obiektu zaprojektowano z betonu C30/37 i zazbrojono stalg kl. AllIN. Po-
sadowiono je na palach wykonanych w formie studni zagtebionych metodg stud-
niarskg. Obie podpory wykonstruowano z krotkimi skrzydetkami potgczonymi mono-
litycznie z korpusem i z tawg fundamentowg. Na dalszej dtugosci wykonano nieza-
lezne ukosne skrzydetka w formie muréw z bloczkéw betonowych z otworami. Za-
kotwienie bloczkow do nasypu wykonano za pomocg siatek jednokierunkowych
HDPE dt. 3m. Dodatkowo co drugi otwor zazbrojono i wypetniono betonem C 30/37,
a pozostate kruszywem drenazowym 8/16mm. Na bloczkach wykonano zelbetowy

oczep z wykonstruowanym gniazdem na kraweznik drewniany.
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Zasypke muréw wykonano z gruntu o nastepujgcych parametrach:

e kat tarcia wewnetrznego min ¢ = 34°,

® spojnosc ¢ = 0 kPa,

e ciezar objetosciowy max y = 19.0 kN/m?,

e wskaznik roznoziarnistosci Cu = 5 (okreslony wg PN-86/B-02480),

e wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 (okreslony wg PN-86/B-02480).

Przestrzen miedzy skrzydetkami w granicach klina nalezy wykonac¢ gruntem stabili-
zowanym cementem Ry=7,5+10MPa.

Podtoze gruntowe na catej szerokos$ci muru z gruntu zbrojonego powinno posiadac
minimalny wtérny modut odksztatcenia 50MPa oraz maksymalny wskaznik od-
ksztatcenia <2,2. W przypadku mniejszej wartosci nalezy podtoze dogesci¢ lub

wzmocni¢ np. siatkami HDPE.
Dylatacje.

W rejonie Scianki zwirowej przyczotkdw przewidziano szczeline dylatacyjng miedzy
pierwszym balem pomostu, a Sciankg o szeroko$ci:
15mm od strony tozyska przesuwnego podtuznie,

10mm od strony tozyska statego.
Lozyska.

Konstrukcje ktadki (stalowe dzwigary pomostu) podparto na tozyskach elastomero-
wych 250x250mm i gr 50mm, typu kotwionego (min 2 bolce ¢ 16mm). Kazde z to-
zysk opiera sie na ciosach podtozyskowych, do ktérych zakotwiono blache podtozy-
skowg za pomocg kotew wklejanych. Od goéry elastomer opiera sie o blache klino-
wg, spawang do pasa dolnego dzwigaréw podtuznych. tozysko state i jednokie-
runkowe przesuwne (podtuznie i poprzecznie ) zaopatrzono w blokady przesuwu,

wykonane z ptaskownikow spawanych do blachy podtozyskowe;.
Nawierzchnia.

Nawierzchnie ktadki stanowig bale drewniane (modrzew) 5cm (gr.) x 12cm, klasy
wytrzymatosci min C30, ryflowane (podtuzne waskie ztobienia-rowki, okoto 3+5mm),
mocowane do stalowych dzwigarow za pomocg $rub, a do drewnianych legaréw o
przekroju 5x10cm, za pomocg wkretéw z tbem grzybkowym, z zachowaniem prze-
Switu miedzy sgsiednimi deskami min 10mm. Zabezpieczenie antykorozyjne bali

przyjeto Srodkiem do prozniowo-cisnieniowej impregnacji drewna, wykonanym na
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bazie miedzi i boru oraz srodkow organicznych, zabezpieczajgcych drewno przed
grzybami, odpornym na wymycie, wptywy atmosferyczne, obojetnym na ros$linnosc,
posiadajgcym atest PZH. Kolor po zabezpieczeniu powinien nadawac¢ powierzchni

kolor drewna modrzewiowego.
Balustrady.

Obiekt zostaty wyposazony na krawedziach w drewniane balustrady z poziomymi
przeciggami, wykonang z krawedziakow 10x10cm — stupki, 10x5cm - pochwyt oraz
5x5cm - poziome przeciagi, wszystko z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego
dodatkowo poprzez olejowanie.

Mocowanie stupkow balustrady do konstrukcji stalowej zaprojektowano poprzez ich
przykrecenie do stalowych zewnetrznych zeber dzwigaréow, za pomocg srub M16.
Miedzy stupkami dano krawezniki z krawedziakow 10x10cm mocowanych do drew-
nianych bali pomostu (od spodu) wkretami.

Na przyczétkach stupek balustrady ,nadziano” na stalowy pret osadzony w betonie
na zywice epoksydowg i dodatkowo zamocowano do betonu skrzydetek i oczepu
murow Srubami, za posrednictwem stalowego kgtownika zimnogietego mocowane-
go do betonu kotwami wklejanymi. Miedzy stupkami we wnekach, wykonstruowa-
nych w betonie skrzydetek i oczepach muréw dano krawezniki (analogiczne jak na
ktadce), mocowane do betonu za pomocg kotew wklejanych.

W przestach balustrad, nad przyczétkami przewidziano dylatacje pochwytu i prze-

ciggow.
Izolacje.

Powierzchnie betonowe taw fundamentowych, korpuséw podpér i oczepow murdw,
ulegajace zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng.

Pionowe Sciany przyczotkow i skrzydetek od strony gruntu nalezy dodatkowo za-
bezpieczy¢ warstwg ochronno - filtrujgcg z polietylenu wyttaczanego z przyklejong
od strony gruntu tkaning filtracyjng, z jej wywinieciem na tawe fundamentowg i
grunt.

Powierzchnie betonowe odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej
ochrony betonu o zdolnosci przenoszenia zarysowan do 0.15mm w kolorze natural-
nego betonu.

Na gornej powierzchni Scianki zwirowej, skrzydetkach i oczepach muréw nalezy wy-
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kona¢ nawierzchni izolacje, epoksydowo-poliuretanowg gr. 3mm, w kolorze szarym
(betonu).

Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej kladki.

Jako antykorozyjne zabezpieczenie stalowej konstrukcji nosnej ktadki przyjeto me-
talizacje natryskowg o grubosci powtoki min 200um i doszczelnienie zestawem ma-
larskim na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (250um). Minimalna tgczna

grubos$¢ powtoki wynosi 450um.
Odwodnienie.

Ze wzgledu na typ nawierzchni (nieszczelny), nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na obiekcie. Wody opadowe z obiektu odprowadzane sg szczeli-

nami miedzy balami (deskami) do rzeki.
Nasyp.

Na dojsciu do ktadki (muréw oporowych) zaprojektowano nasyp z gruntu piaszczy-
stego (piasek sredni lub gruby o kacie tarcia wewnetrznego min ¢ = 33° i ciezarze
objetosciowym y = 19.0 kN/m?® oraz wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5), posado-
wiony bezposrednio na istniejgcym gruncie po zdjeciu gérnej nienosnej warstwy
gruntu~50cm i dogeszczeniu podtoza do 1s=0.98.

Nawierzchnia sciezki na catej dlugosci zaprojektowano z mieszanki optymalnej, zwi-
rowej 6,3/20mm gr. 12cm. Podbudowe nawierzchni stanowi kruszywo naturalne ta-

mane 6.3/31mm gr. 15cm.
Umocnienie skarp nasypu i terenu.

Powierzchnie skarp nasypow i przylegtego terenu nalezy wyprofilowa¢ pokry¢ hu-
musem gr. 10cm, biomatg i obsia¢ trawa.

Skarpy (stozki) bezposrednio w rejonie koncéw muru nalezy umocni¢ kostkg ka-
mienng (granitowg) drobnowymiarowg 5x5cm, uktadang na podsypce cementowo -

piaskowej gr. 10cm.

Materialy wykorzystane do budowy obiektu.

Beton:
konstrukcyjny C30/37, XC4, XD1, XF1,
podktadowy C12/15, XO.
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Stal:

profilowa S355 J2+N (dzwigary podtuzne i blachy spawane
do nich)
S235 J2+N (poprzecznice i blachy spawane do

nich,

zbrojeniowa (zebrowana ) kl. AllIN ciggliwos¢ C.

Technologia wykonania konstrukcji podpor i montazu kladki.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ studnie fundamentowe metodg studniarskg i

po usunieciu ze $rodka gruntu wypetnic je betonem zbrojonym. Na studniach nalezy

wykona¢ fundamenty podpér. Prace te nie bedg ingerowaty w koryto rzeki jak row-

niez nie spowodujg zanieczyszczenia wod. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wy-

kopu przed zalewaniem wodg, w technologii uzgodnionej z Inspektorem.

Drugi etap polega na sprefabrykowaniu konstrukcji stalowej (w trzech czesciach),

dostarczeniu jej na miejsce budowy transportem samochodowym, a nastepnie jej

zamontowaniu w docelowym miejscu z wykonaniem stykow montazowych po-

szczegolnych czesci ktadki na sruby sprezone.

Po zmontowaniu konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ drewniang nawierzchnie na

ktadce wraz z balustradg oraz gruntowg na nasypach najazdowych.

Poz. 6.0. Uwagi koncowe.

1.0.

2.0.
3.0.

4.0.

5.0.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ROBOT uwzgledniajacy specyfike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych na kazdym
stanowisku pracy.

W trakcie robot nalezy utrzymac staty przeptyw wody w rzece.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przewodow in-
stalacyjnych. Prace w obrebie istniejgcych przewodow instalacyjnych nalezy
uzgodnic¢ i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Po zakonhczeniu budowy teren w rejonie robot nalezy oczyscic i doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe oraz z zastosowaniem materia-

tow niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz

Kladka spacerowa nad rz. Walsza w gminie Pieniezno
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6.0.

7.0.

z wykonaniem ekranéw ostonowych zabezpieczajgcych rzeke i teren przyle-
gty przed zanieczyszczeniem gruzem betonowym.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne dopuszczenia
w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy teren w rejonie robét nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Walega

Kladka spacerowa nad rz. Walsza w gminie Pieniezno



Szczegoétowy przedmiar robot

Budowa ktadki spacerowej nad rzeka Watsza wraz

P.P.-W. z rewitalizacjq obiektu kultu religijnego — kapliczka —
/YO N "PYLON" oraz odbudowa zadaszenia nad istniejacym zrédetkiem
Konstrukcja ktadki nad rz. Walsza
Szczegotowy Przedmiar Robét - zamienny
Numer Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych N llosé
Technicznej azwa os¢
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. |Odtworzenie trasy w terenie
D.01.01.01. |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
1 -wytyczenie drég i obiektu wraz z montazem reperéw pomiarowych kpl.
w konstrukgciji
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE
D 05.01.00. |Nawierzchnie gruntowe
D.05.01.03. [Nawierzchnia zwirowa
5 -nawierzchnia zwirowa na nasypach doj$ciowych do ktadki, gr 12cm
wraz z podbudowg zwirowa gr.15cm
56.7m2+77.2m2 m? 133,9
M.11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. [Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. [Wykop pod fundamenty i nasyp najazdowy
-wycinka zakrzaczen, wykonanie wykopu pod fundamanty podpdr, muréw
3 oraz pod nasyp pochylni wraz z wywozem gruntu, z ewentualnym
odwodnieniem wykopu
17.7m2*7m+14.5m2*7m+0.5m*60m2+0.5m*95m2 m3 302,9
4 -demontaz istniejgcej konstrukcji ktadki z wywozem elementéw na wysypisko
szt 1 kpl. 1,0
5 -pograzenie studni dwew=120cm,H=1m, metodg studniarskg z wybraniem
z wnetrza gruntu i jego wywozem
2x2x5szt. szt 20,0
M.11.01.04. [Zasypanie wykopow lub wykonanie nasypéw
6 -zasypanie wykopéw wokét fundamentéw gruntem piaszczystym z zakupu
wraz z zageszczeniem
17.7m2*7m+14.5m2*7m-9.2m2*0.1m*2-1.46m2*4m*2-1m2*4m*2- 3 189.1
1m2*0.3m*2*2-1.7m2*4m*2 m ’
7 -zasypanie przestrzeni za przyczétkami miedzy murami, gruntem
piaszczystym z zakupu wraz z zageszczeniem
(2.6m2+1.5m2)*(1.8m+4.8m)/2 m> 13,5
8 -zasypanie przestrzeni za przyczotkami miedzy skrzydetkami, gruntem
piaszczystym stabilizowanym cementem z zakupu wraz z zageszczeniem
(9.6m2+0.3m2+7.8m2)*(1.8m+4.8m)/2-(2.6m2+1.5m2)*(1.8m+4.8m)/2 m° 449
9 -wykonanie nasypow na dojsciu do ktadki z gruntu piaszczystego z zakupu
Z zageszczeniem
(91m2+162m2)*0.5m+56.7m2*0.6m/2+77.3m2*1.3m/2+(3.2m2+1.8m2)*0.5m/
2+(12.3m2+9.2m2)*0.5m/2*0.5+(3.5m2+6.1m2+5.7m2)*1.3m/2+(21.5m2+16m | m? 270,1
2)*1.3m/2*0.5
10 -umochienie skarp nasypu najazdowego i przylegtego terenu humusem
z obsianiem trawg i pokryciem biomatg
(3.2m2+1.8m2+12.3m2+9.2m2+20.7m2+3.2m2+12.9m2)*1.2+(3.5m2+6.1m2+ 2 1623
5.7m2+21.5m2+16m2+8.7m2+2.03m2+8.4m2)*1.2 m ’
Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w Gminie Pieniezno 1




Szczegoétowy przedmiar robot

P/'YJON

Budowa ktadki spacerowej nad rzeka Watsza wraz

P.P.-W. z rewitalizacjg obiektu kultu religijnego — kapliczka —

"PYLON" oraz odbudowa zada§zenia n.ad istniejacym zrodetkiem
Konstrukcja ktadki nad rz. Walsza

Szczegotowy Przedmiar Robét - zamienny

M.12.00.00.

ZBROJENIE

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa - wymagnia ogoélne

11

M.12.01.02.

Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN

-przygotowanie i montaz zbrojenia podpér ktadki i oczpéw murow
-zbrojenie studni fundamentowych - 4x168.5kg

-zbrojenie przyczétka 1 - 1953,7kg

-zbrojenie przyczétka 2 - 1953,7kg

-zbrojenie oczepdw muréw i otworéw prefabrykatéw - 4x62,2kg

kg

4830,2

M.13.00.00.

BETON

M 13.01.00.

Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine

12

M.13.01.01.

Beton taw fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu
-beton fundamentéw podpér kiadki i muréw

-fundamenty podpér - 2x5,9m3
-wypetnienie studni - 4x5,43m3
-beton taw fundamentowych muréw oporowych - 4x0,53m3

29,12

13

M.13.01.04.

Beton podpér klasy C30/37 w deskowaniu

-beton podpédr, skrzydetek, oczepéw muréw i wypetnien otwordw pref.
-beton przyczétka podpory nr 1 i skrzydetek - 6,35m3

-beton przyczotka podpory nr 2 i skrzydetek - 6,35m3

-beton oczepdw muréw i wypetnien otworéw prefabrykatéw - 2,0m3

14,7

M 13.02.00.

Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

14

M.13.02.01.

Beton podktadowy klasy C12/15

-beton podktadowy pod tawy fundamentowe podpér i korek na dnie
studni fundamentowych

2x9,25m2x0, Tmx2(tawy)+4x0.23m3(korek)

2,8

M 14.01.00.

Stal konstrukcyjna

15

M.14.01.02.

Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S355 i S235
-wykonanie konstrukcji stalowej ktadki ze stali S235 i S355 J2G3
7957.4kg(S355)+480.3kg(S235)

kg

8437,7

M 14.02.00.

Zabezpieczenie konstrukciji stalowych

16

M.14.02.01.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukgji stalowych przez
malowanie

-zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowej ktadki,
cynkowanych natryskowo, przez malowanie zestawem farb o gr. 250um

8437,7

kg

8437,7

17

M.14.02.02.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukgji stalowych przez
cynkowanie natryskowe

-przygotowane powierzchni i zabezpieczenie konstrukcji stalowej
ktadki przez metalizacje natryskowg o gr. 200 ym

8437,7

kg

8437,7

M 14.03.00.

Montaz konstrukcji stalowych

18

M.14.03.01.

Montaz konstrukcji stalowych ustroju nosnego

-montaz konstrukgji stalowej ktadki rusztu w docelowym miejscu z
wykonaniem stykéw montazowych sprezonych

8437,7

kg

8437,7

Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w Gminie Pieniezno




Szczegoétowy przedmiar robot

P/'YJON

Budowa ktadki spacerowej nad rzeka Watsza wraz

P.P.-W. z rewitalizacjg obiektu kultu religijnego — kapliczka —

"PYLON" oraz odbudowa zada§zenia n.ad istniejacym zrodetkiem
Konstrukcja ktadki nad rz. Walsza

Szczegotowy Przedmiar Robét - zamienny

M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

19

M.15.01.02.

Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
-zabezpieczenie powierzchni betonowych podpér, skrzydet i oczepdw murdéw
obsypanych gruntem, izolacjg powtokowa

2x0,7mx12,0m+2x(8m2-2,28m2)+2x(1,95m2+1,25m2)+2,4mx(1,12m+0,74m)
+3mx(3,16m+3,11m)+4x0,3mx3,5m(oczep murow)

62,11

20

21

M.15.01.03

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

-zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych, sSrodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci pokrywania rys do 0,15mm

2x(2,15m2+2,85m2)+2x4m(1,34m+1,73m)+2x1,2m2

37,0

-nawierzchnio izolacja z zywic gr. 3mm na gérnej powierzchni $cianek
zwirowych, skrzydetkach i oczepach murow

2x1,05(sciana zwirowa + skrzydetko)+4x0,3mx3,5m(oczep murdéw)

6,3

M.15.02.00.

Izolacja gruba

22

M.15.02.04

Warstwa ochronno-drenazowa

-wykonanie warstwy ochronno drenazowej na tylnej Scianie przyczotkéw
i powierzchniach skrzydetek od strony gruntu

3mx(3,16m+3,11m)

18,8

M.17.00.00.

LOZYSKA

23

M.17.01.04.

tozyska elastomerowe

-zakup i montaz tozysk elastomerowych na skrajnych podporach ktadki
typu kotwionego wraz z blachami nad i podtozyskowymi zabezpieczonych
antykorozyjnie

2x2 szt

szt

4,0

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.00.

Element zabezpieczajgce na obiektach mostowych

24

25

26

M.19.01.04.

Porecze drewniane na obiekcie

-wykonanie i montaz balustrad drewnianych z drewna modrzewiowego
na ktadce, skrzydetkach i oczepach muréw, zabezpieczonych antykorozyjnie

2x29,4m

mb

58,8

-wykonanie i montaz drewnianych kraweznikoéw 10x10cm z drewna
modrzewiowego, na ktadce, skrzydetkach i oczepach muréw,
zabezpieczonych antykorozyjnie

2x29,4x0,9m

mb

53,2

-wykonanie i montaz drewnianych desek gzymsowych 3,2x17cm z drewna
modrzewiowego na ktadce i oczepach muréw, zabezpieczonych
antykorozyjnie

2x29,9m

mb

59,8
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Szczegoétowy przedmiar robot

P/'YJON

Budowa ktadki spacerowej nad rzeka Watsza wraz

P.P.-W. z rewitalizacjg obiektu kultu religijnego — kapliczka —

Konstrukcja ktadki nad rz. Walsza

"PYLON" oraz odbudowa zadaszenia nad istniejagcym zrédetkiem

Szczegotowy Przedmiar Robét - zamienny

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

27

28

M.20.01.09.

Nawierzchnia drewniana na kfadce

-wykonanie i montaz nawierzchni drewnianej z bali modrzewiowych 5x12cm,
zabezpieczonych antykorozyjnie

20,4mx2,0mx0,05m m®

2,0

-wykonanie i montaz drewnianych legaréw modrzewiowych 5x10cm,
podpierajgcych bale nawierzchni, zabezpieczonych antykorozyjnie
3x20,4mx0,05mx0,1m m?

0,3

29

M.20.01.10

Mury oporowe

-wykonanie muru oporowego z bloczkéw betonowych z otworami,
kotwionych w gruncie siatkami jednokierunkowymi HDPE dt 3m

2x(6,66m2+8,64m2) m?

30,6

30

M.20.01.11

Umocnienie stozkow przy przyczotkach

-umocnienie stozkdw nasypu najazdowego w rejonie muru, kostkg
kamienng 5/5cm na podyspce cementowo piaskowej gr. 10cm

(6.1mM2+5.7m2+3.2m2+1.8m2)*1.2 m?

20,2
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