Plyn

Temp. wejsSciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.

Max. spadek cisnienia

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPZA
KLIENT : ‘ ‘
PROJEKT : N'
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 16.02.2024
DANE WEJSCIOWE
Moc 35,00 kW
DeltaTLog 21,64 deg.C
Min. przewymiarowanie 15 %

Strona gorgca - Rurki Strona zimna - Ptaszcz

Water Water

70,00 deg.C 5,00 deg.C

35,00 deg.C 55,00 deg.C
0,239607 kg/s 0,167384 kg/s
0,882892 m3/h 0,601981 m3/h
0,868666 m3/h 0,611759 m3/h

25,00 kPa 25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEP:A

Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikow
llos¢é w potacz. szereg./rbwnoleg.

Pow. wymiany ciepta

Wspét. zanieczyszczenia
Wspdét. przenikania ciepta

czysty
zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Wymiana ciepta

(0113-0001)

m2
m2
1)
Strona zimna - Plaszcz

1,95 kPa 0,18 kPa

SECESBON :

NTU (-]
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna

Ptyn Water Water
Cisnienie 1000,00 kPa 600,00 kPa
Temp. referencyjna 52,50 deg.C 30,00 deg.C
Gestosc 986,0000 kg/m3 994,0000 kg/m3
Ciepto wiasciwe 4,1735 kJ/kgK 4,1820 kJ/kgK
Przewodno$¢ cieplna 0,6450 W/m K 0,6170 W/m K
Lepkos¢ dynamiczna 0,0005 Ns/m2 0,0008 Ns/m2
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