Ozorkowskie PrzedmiesScie 10A D |A I_u x

Budynek 1 - Pietro 1 - Wezet

Podsumowanie
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Powierzchnia podstawowa: 10.14 m? | Wsp6tczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.200 m | Wysoko$¢ montazu: 2.200 m 1



Ozorkowskie PrzedmiesScie 10A D |A I_u x

Budynek 1 - Pietro 1 - Wezet

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ptaszczyzna pracy E 215 Ix > 200 Ix v
g 0.40 - _
Wielkosci zuzycia Zuzycie 6 kWh/a maks. 400 kWh/a v
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 3.42 W/m? - -
potaczenia

1.59 W/m?%100 Ix - -

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ) Skuteczno$¢ swietlna
1 ANLUX OHTL-B-236+2xLED3-T8-G-120-18W-NW 347 W 4062 Im  117.1 Im/W
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