Pracownia Ustug Projektowych Format, ul. Ogrodowa 10a, 83-032 Pszczofki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DANE OGOLNE:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Data opracowania:

Remont elewacji budynku Powiatu Gdariskiego w Pruszczu Gdanskim

PRUSZCZ GDANSKI, ulica Grunwaldzka 25

Xl

Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Pracownia Ustug Projektowych FORMAT
ul. Ogrodowa 10a, 83-032 Pszczotki

Pazdziernik 2022

PROJEKTANCI:
Zakres opracowania Tytut Imie i nazwisko Podpis
i funkcja zawodowy uprawnienia budowlane
Projektowat: mgr inz. . Bernard Pawlak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr POM/0055?POOK/03




ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
WYKONANIE I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna -wymagania
1. ogblne B-01 str. 3-12

Szczegbtowa specyfikacja
2. techniczna-roboty rozbidrkowe B-02 str. 13-18

3. Szczegbltowa specyfikacja techniczna B-03 str. 19-30
- odnowienie elewacji /naprawa tynkow
i malowanie elewacji/

Szczegbtowa specyfikacja
techniczna- Roboty posadzkarskie 1
wykonanie oktadzin i stopni z
4. kamieni sztucznych B-04 str. 32-39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B-01

WYMAGANIA OGOLNE




1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sa
wymagania ogdbdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
ogdlnobudowlanych zwigzanych z naprawa i1 odnowieniem
elewacji budynku Powiatu Gdanskiego w Pruszczu
Gdanskim , ul.Grunwaldzka 25

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest elementem skitadowym
dokumentacji projektowo kosztorysowej i jako
dokument inwestorski jest niezbedna przy realizacji
i odbiorze robdét o ktdérych mowa w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujag

wszystkie czynnosci umozliwiajgce pomalowanie
elewacji 1 elementdéw z nia zwiazanych np.

balustrady, kraty okienne.

- czyszczenie 1 mycie elewacji

- uzupeinienie ubytkéw tynku

- malowanie elewacji

- malowanie farbami ftalowymi krat okiennych

- uzupeinienia ubytkdéw w cokole

- naprawe schodéw zewnetrznych.

Przy realizacji wymienionych prac niezbedne jest
wykonanie niezbednych prac rozbidérkowych, wywdz
powstatego gruzu, budowe i rozbidrke rusztowan i
pomostdéw zabezpieczajacych miejsce prac.

Okres$lenia podstawowe

1. Remont nalezy przez to rozumiel wykonanie w
istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie
stanowigcych biezace] konserwacji.

1.4.
1.4.

1.4.2. Teren budowy - nalezy przez to rozumied
przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez materiaty i
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.3. Dokumentacja budowlana obejmuje szkice lub
rysunki elementdéw obiektu podlegajace wymianie,
zgtoszenie robdét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, dziennik budowy 1 ksiazke
obmiardw.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to
rozumieé¢ dokumentacje robdt zawierajaca dziennik
budowy, ksiazke obmiardéw, dokumenty potwierdzajace



jakos¢ wbudowanych materiatdédw i wyrobdw, protokdiy
odbioru robdt.

1.4.5. Aprobata techniczna to dokument potwierdzajacy
pozytywna ocene techniczna wtasciwosci wyrobu,
stwierdzajacy przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

1.4.6. Materiaty 1 wyroby budowlane - wszystkie tworzywa
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacijag
i specyfikacjg zaakceptowana przez Inwestora.

1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez
Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
uprawnienia do peinienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe]j.

1.4.8. Kierownik Budowy/Robdét — osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgaca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe].

1.4.9. Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w
specyfikacji na stronie tytutowej oraz prawni
nastepcy te]j osoby.

1.4.10. Komisja - kilka o0sdéb wyznaczonych przez
Zamawiajgacego do odbioru robdt.

1.4.11. Wykonawca — osoba lub osoby wymienione w ofercie
przyjetej 1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego.

1.5. Ogbdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST, 1 poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
miejsce sktadowania materiatdw, punkty poboru wody i
energii elektrycznej, dziennik budowy i niezbednag
dokumentacje projektowa. Z czynnosci przekazania placu
budowy sporzadzony bedzie protokdt przekazania
podpisany przez strony.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu

budowy w okresie trwania robdét az do ich zakohczenia i
odbioru koncowego. Wykonawca dostarcza , instaluje



tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zadaszenia,
tablice ostrzegawcze, ogrodzenia, oraz znaki i tablice
dodatkowo wskazane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakdw
i tablic nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie
ze Jjest wilaczony w cene umowng.

.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i1 stosowal w czasie
prowadzonych robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Majac to na uwadze Wykonawca
bedzie mial szczegdlny wglad na:

- usuwanie odpaddéw budowlanych w miejsca do tego
przeznaczone lub przekazanie odpaddédw podmiotowi
uprawnionemu do odbioru, transportu i sktadowania
odpaddw.

.5.4. Ochrona pozarowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie
przepisdéw ochrony p.poz. w miejscu prowadzenia robdt,
sktadowania materiaidéw 1 bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wyworanym jako
rezultat zaniedban podczas realizacji robdt.

.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia i wbudowania materialdw
szkodliwych dla otoczenia.

.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni urzadzenia, sprzet, odziez ochronna
i $rodki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego
wykonania robdét. Wykonawca zobowigzany jest do
przeszkolenia podlegiych pracownikdéw w zakresie bhp 1
wykonania badan pracownikéw, w tym dopuszczajacych do
pracy na wysokosci.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wytyczne do
prowadzenia prac wynikajace z Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47
poz. 401 z pdzn. Zm.)



2.Materiaty

2.1. Zro6dta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdiowe
informacje dotyczace zamawiania materiaidéw wraz z
aprobatami technicznymi lub Swiadectwem
potwierdzajacym zgodnos$¢ materiatdw lub wyrobdw z
dokumentem odniesienia. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce, niezwiocznie po ich ujawnieniu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa (w tym SSTWiOR)
przewiduje mozliwos¢ zastosowania innych rodzajoéw
materiatdédw, Wykonawca ma obowiazek uzyskania zgody od
Inspektora Nadzoru. Dla materialdédw i wyrobdw
oznaczonych znakiem budowlanym ,,B” nalezy dolaczyé
nastepujace informacje: okreslenie i1 adres zaktadu
produkujacego wyrdb;

identyfikacyjny opis wyrobu zawierajacy nazwe, nazwe
handlowa, gatunek i klase, nr Polskiej Normy wyrobu,
lub aprobate techniczna z ktdra potwierdzono zgodnosé
wyrobu, numer i date wystawienia krajowej deklaracji
zgodnosci.

3.Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wpiywu na jakos¢é wykonanych robdét. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i1 w ustalonym terminie.

3.2. Sprzet uzywany na budowie do robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym, sprawny i
speiniajacy warunki jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o0$ przy transporcie materiatédw/sprzetu
na i1 z terenu Robdét. Wykonawca jest zobowiagzany do
stosowania tylko takich $Srodkédw transportu, ktdre nie
wpiyna niekorzystnie na Jjakos$¢ wykonywanych Robdét i
wtasciwosci przewozonych materiatdw.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdg publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.Wykonanie robdét

5.1. 0gblne zasady wykonywania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie zakresem umownym, oraz za Jjakos$é robdt i
wbudowanych materia1dédw. Polecenia Inspektora
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytuilu

wstrzymania niewlasciwie wykonywanych robdt ponosi
Wykonawca.

5.2. Wszelkie koszty robdét pomocniczych jak: wykonanie
daszkdw zabezpieczajacych, przygotowanie dojs¢ i

dojazddéw, pomiary wykonuje Wykonawca bez dodatkowe]
zaptaty.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robdt

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosc
Robét. Wykonawca Jjest odpowiedzialny za pelna kontrole
Robdét i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sga okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie prac zgodnie z
Umowsg .

6.2. Badania i1 pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymogami norm. Wyniki badan i pomiardw
Wykonawca przekazywac¢ bedzie Inspektorowi na
formularzu zaaprobowanym przez Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych
prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania



kontroli, pobierania prdébek i badania materialtdw u
zrdbdta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Certyfikaty i deklaracije
Inspektor dopuszcza do uzycia materiaty ktére
poosiadaja znak bezpieczenstwa wyrobu ,,B”, sa
oznaczone symbolem ,,CE”, posiadaja certyfikat
zgodnosci z PN lub aprobata techniczna. W przypadku
braku dokumenté4w Inspektor ma prawo zadad¢ rozebrania
wykonanego elementu 1 ponownego wykonania na koszt
Wykonawcy.

6.5. Dokumenty budowy
- dziennik budowy,
- ksiazka obmiardw,
- protokdty odbioru robdt,
- protokdty z narad i ustalen,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,
Dokumenty przechowywane sa na terenie budowy i za
ich zabezpieczenie odpowiada Kierownik
Budowy/Robodt.

7 .Obmiar robdét

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robodt

Obmiar robdét wykonywany jest w celu okreslenia
faktycznego zakresu robdt, zgodnie z dokumentacijag
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora na co najmnie]j 3
dni przed terminem pomiardéw. Wyniki obmiardéw wpisane
beda do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdét i1 materiardw

Zasady okresélenia iloéci robdét podane sa w odpowiednich
KNR-ach, KNNr-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okre$lonymi w kosztorysie.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
utrzymane beda w dobrym stanie uzytkowym w czasie
trwania robdét. Inspektor ma prawo uzycia witasnych
urzadzen pomiarowych w przypadku stwierdzenia
nieodpowiedniego stanu lub zuzycia urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.



8.0dbidér robdét

8.1. Rodzaje odbioru robdt
W zaleznos$ci od ustalen SST roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
- odbidér robdt ulegajacych zakryciu;
- odbiorowil cze$ciowemu;
- odbiorowi konhcowemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$¢ wykonywanych
robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgilasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, Jjednak nie pdzniej niz w cigagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakosé
i 1lo$¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, Ww
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czes$ciowy polega na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w umowie.

8.4. Odbidér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania
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4.

robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru
koicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru kohcowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i1 ST . W toku odbioru koicowego komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i
robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegbdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacija
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bileddw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi
poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty do odbioru konhcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego
robdétjest protokdir konicowego odbioru robdt sporzadzony wg
wzoruustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konhcowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé¢ nastepujace
dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowa podstawowa naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jes$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1

ew. uzupeiniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardédw (oryginaty).

5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badahn i oznaczen
laboratoryjnych

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
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8.4
9.
9.1
10.
1)
2)
3)
4)
3)

.3.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt

towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdét wtascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konhicowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeitniajace beda zestawione wediug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupeitniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej
wykonanych robdédt, potwierdzeniu usuniecia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Z czynnosci
odbioru sporzadzany jest protokdi.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane
przewidziane do wykonania bedg wycenione przez
Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robdt.
Szczegblowy zakres rzeczowy robdt zostal okresdlony w
przedmiarach robdét z podaniem co i w jakiej kolejnoéci
ma by¢ wykonane. Dalsze szczegdiy ustalenia ptatnosci
nie sa objete zakresem opracowania i okres$la¢ je bedzie
umowa na wykonanie robdt.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. Z
2013r poz. 1409 z pdzn.zm).

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2015r poz.2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

Instrukcje i certyfikaty producentdw.

rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych(Dz.U 2004 nr 130 poz. 401).

Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE B-02
CPV45111100-9
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, zwiazanych =z rozbidrka obudowy
schoddéw z piytek gresowych , demontazem stolarki wejsciowej do
potudniowej czeéci budynku przed wykonaniem remontu elewacji
budynku Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim

Klasyfikacja wg Wspdlnego Siownika Zambdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000~ Przygotowanie terenu pod
8 budowe.

Roboty w zakresie burzenia i
45110000-1 rozbidérki
obiektédw budowlanych, roboty
ziemne.

Roboty w zakresie
45111000-8 burzenia, roboty
ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie usuwania
45111220-6 gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt
zawartych w pkt 1. 1

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze]j SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j SST dotycza prowadzenia robdt
zwigzanych z demontazem.

Przewiduje sie nastepujace prace:

- demontaz rynien 1 rur spustowych,

- demontaz parapetdw zewnetrznych,

- rozebranie istniejace] posadzki na schodach zewnetrznych,
- rozebranie warstw posadzkowych,
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- wykucie z muru drzwi drewnianych ,

- przetarcie istniejacych tynkédw zewnetrznych z
usunieciem farby,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i
rozbidrkowych:

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z demontazem beda wykonywane recznie 1
mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu robot zostanie
dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
posiugiwac sie sprzetem zapewniajacym speilnienie
wymogow Jjakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt
sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementdw.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robdt.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o
wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia

takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane
tylko przy speinieniu okreslonych

warunkdw.

Potrzebny sprzet:

- Samochdd dostawczy,

- Samochdd skrzyniowy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiaidéw z demontazu
musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkédw ostroznosdci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robdét rozbidrkowych. Gruz
bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych sie na terenie
robdét 1lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i
Wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdér $Srodka transportu
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zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu pPo drogach
publicznych ©pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdé4w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenh na osie, wymiardédw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na

biezaco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- upewni¢ sie, Zze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od
zasilania w sposdb prawidiowy,

- miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbidrki i
poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu robdt

Przed przystapieniem do robdét demontazowych, Wykonawca
winien ustawic niezbedne zabezpieczenia. Teren
rozbidérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacym
przedostanie sie o0sbéb nieupowaznionych w obreb prac
rozbidérkowych 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdbb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajace $rodowisko.

Wszelkie 1inne postanowienia, ktdére Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze situzbami
BHP, Inzynierem i Inwestorem.

5.3. Wykucie otwordw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokiadnie
miejsce kucia.

Nalezy zwrbdbcié¢ szczegbdblna uwage w przypadkuy, gdy
planowany otwdr lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek 1linii instalacji. W przypadku kucia bruzd
nalezy wyrysowa¢ na 3Scianie linie, po ktdédrej nalezy
wykuwa¢  bruzde. Do kucia Dbruzd uzywa¢ wylacznie
narzedzi recznych. Dopuszcza sie uzywania narzedzi
mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu. Je$li zachodzi taka konieczno$é¢ to w
»Czystych" pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarska wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy
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powyzszych robotach. Prace rozbibdérkowe nalezy prowadzié w
taki sposdb aby nie uszkodzié $cian oraz podidg.

5.4. Doprowadzenie placu robdét do porzadku

Po zakonczeniu robdt demontazowych, Wykonawca winien oczys$cié
cata strefe objeta robotami.

5.5. Wywbz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt
rozbidérkowych na autoryzowane wysypiska. Elementy nadajace
sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét podlega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robdét demontazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z
postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych z natury
pomiardéw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejsze]j specyfikacji. Jednostkami
obmiaru sa:

- dla rozbidérki rynien i1 rur spustowych [m]

- dla demontazu parapetdw [m2]

- dla wykucia z muru drzwi drewnianych [m2]

- do rozebrania posadzek [m2]

- dla przetarcia istniejacych tynkdéw zewnetrznych z
zeskrobaniem farby na $cianach [m2]

- dla skucia i uzupeinienia luznych tynkéw [m2]

8.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne]j
oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich ilos$ci, jakoéci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1 m? rozbidérki Scianki z piyty g-k o grubosci Scianki o
grubos$ci 10 cm oraz

1 m? skucia posadzki obejmuje obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace rozbidbrkowe,

- wywdz gruzu na autoryzowane wysypisko.
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1 szt. wykucia z muru kratek wentylacyjnych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- wywdz gruzu na autoryzowane wysypisko.

1 m? przetarcia istniejacych tynkdédw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach oraz 1 m?
przetarcia istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem
farby z sufitdédw obejmuje

- prace przygotowawcze,

- przetarcie istniejacych tynkdédw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach /
przetarcie istniejacych tynkdédw wewnetrznych z

zeskrobaniem farby z sufitdw,

- wywdz gruzu na autoryzowane wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdbdbz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26
czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidbrki, tablicy informacyjnej oraz ogiloszenia
zawierajacego dane dotyczace Dbezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, pdz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych. Dz. U. Nr 47, pdbdéz. 401 z
dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAPRAWA TYNKOW | MALOWANIE ELEWACII B-03

CPV - 454443000-4 Roboty elewacyjne
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1.

2

1.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji techniczne]j
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich przy odnowieniu elewacji budynku
Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim , ul.
Grunwaldzka 25

Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana
Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt
1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujag
wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajace
odnowienie elewacji budynku, czyszczenie, mycie,
malowanie elewacji, wymiana opierzen i rur
spustowych , remont schodbédw wejsciowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze]j SST sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami technicznymi i
okre$leniami podanymi w ST B-01 ,,wymagania ogdlne
pkt 1.4.

Ogbdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawnag Jjakosé i
zgodnos$¢ wykonania z projektem, ST i zaleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST B-01
,wymagania ogdlne ,, pkt 1.5

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdédw ich
pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST B-01

, rWwymagania ogdlne pkt 2.

Materiaty przeznaczone do wbudowania i wykonania
obrébek blacharskich powinny mieé¢ min.
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN lub
Aprobata techniczna, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
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2.2. Rodzaje materialdw

2.2.1 farby elewacyjne silikonowe w kolorze jasnym
/podanym zataczniku graficznym/

2.2.2.emulsje gruntujace pod farby dyspersyjne
2.2.3.zaprawy cementowo-wapienne
2.2.4.beton zwykty z kruszyw naturalnych

2.2.5. farby ftalowe do gruntowania i malowania
zewnetrznego

2.2.6. folie budowlane do zabezpieczenia otwordw drzwiowych
i okiennych

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi
podano w ST B-01 ,,wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt
roboty nalezy wykonywaé¢ recznie 1 przy uzyciu
elektronarzedzi, mieszarka do zapraw, myjka
cis$nieniowa. Narzedzia musza by¢ sprawne a
elektronarzedzia posiada¢ klase ochrony p.
porazeniowe].

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST
B-01 ,,wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiaidéw i wyrobdw

4.2.1. farby elewacyjne, ftalowe lub olejne nalezy
dostarczy¢ na plac budowy w nieuszkodzonych, nie
otwieranych opakowaniach fabrycznych

4.2.2. sktadowanie materia1dw w
pomieszczeniach ostonietych przed
nasionecznieniem

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Roboty tynkowe i1 malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie
ze sztuka budowlana, w kolejnos$ci technologicznej:;
- czyszczenie i1 mycie elewacji,
- odbicie odparzonych i odstajacych tynkéw,

21



- uzupeinienia tynkdw;
- gruntowanie powierzchni malowanych,
-malowanie elewacji z godnie z karta kolorystyki

5.2. Elewacja

5.2.1.REKONSTRUCJA TYNKOW/PODZOZA NIEZASOLONE

Wariant ten przewiduje sytuacje, gdy tynki czesciowo
sa odspojone od podioza. Po usunieciu tynkdw i
odpowiednim przygotowaniu muru, nalezy natozy¢ nowe
tynki i powloki malarskie.

5.2.1.1. Przygotowanie podioza

Skucie strukturalnie zniszczonych, spekanych 1
odspojonych tynkéw. Usuniecie napraw, kotew,
instalacji etc. szpachldéwek gipsowych. Mechanicznie
oczyszczenie podioza z luznych czastek. Spitukanie
elewacji woda pod cis$nieniem.

5.2.1.2. Usuniecie farb z pozostatych tynkdéw (strefa
cokotowa)
Natozenie na podioze warstwy pasty do usuwania
powiok malarskich grubosci ok. 4 mm i1 osioniecie
folig np. stretch. Czas dziatania; od kilku minut,
do kilkunastu godzin. Po zmiekczeniu powilok, usunac
je mechanicznie a powierzchnie dokiadnie umy¢ woda.
Alternatywnie usunalé tuszczace sie warstwy oraz
powioki farb z pozostawionych tynkéw i gzymsdw,
poprzez ich zeszlifowanie lub metoda strumieniowo-
$cierng urzadzeniem Rotec.
Produkt:
Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i
lakierdéw. Konsystencja pasty, Wysoka skutecznos$é
dziatania. Diugi czas otwarty dziatania. Nie zawiera N-
metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliéw. Ulega biodegradacji.
Gestos$¢ (20 °C) 1,04 kg/l, lepkos$¢ okoto 7000 mPa,
odczyn pH (20 °C) okoio 8,5 .Zuzycie: okoto 0,3 - 0,5
1/m? na Jjedna warstwe

5.1.3. Dezynfekcja elewacji
Usuna¢ oznaki porastania, zeszczotkowaé¢ porosty i
mchy. PodtozZze nasaczy¢ impregnatem a nastepnie zmyc.
Profilaktycznie nanies$¢ powtdrnie preparat,
pozostawié¢ do wyschniecia, nie spiukiwac.
Produkt:
Bakterio- grzybo- 1 glonobdjczy Srodek kompozytowy do
czyszczenia 1 gruntowania zanieczyszczonych 1
zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatdw
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budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH:
ok. 7,5 .Zuzycie: ok. 0,2 1 /m? zaleznie od zabrudzenia

5.2.1.4. Wykonanie obrzutki na murze w strefie
cokotowe’]

W miejscach, gdzie skuto tynki, natozyé
obrzutke/warstwe sczepna pod kolejne warstwy tynkow.
Pokrycie muru pdtkryjace, ok. 50%. Na poditozach
niechtonnych obrzutke natozy¢ jako peinokryjaca, ok.
100% pokrycia.

Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do
przygotowania poditoza przed natozeniem tynkow
mineralnych. Wytrzymai1os$é¢ na Sciskanie po 28 dobach CS
IV ($rednio 9,0 N/mm?) .Zuzycie: 4 - 6 kg/m2

5.2.1.5. Natozenie tynku cokoilowego

Podtoze zwilzy¢é woda i1 nakltada¢ recznie lub
maszynowo tynk wierzchni. Zastosowac¢ tynk
renowacyjny do stosowania na murach obciazonych
wilgocia 1 solami o bardzo wysokiej odpornos$ci na
siarczany. Uziarnienie do 2,0 mm. Produkt naktada
sie dwuwarstwowo. Za pomoca grzebienia tynkarskiego
nada¢ pierwsze] warstwie chropowatos$é. Druga warstwe
naktada¢ po wystarczajacym wyschnieciu pierwszej.
Powierzchnie $ciagna¢ za pomoca aluminiowej taty do
tynkébw. Po zwiagzaniu powierzchnie wykonczy¢ za
pomoca pacy gabkowane].

Tynk renowacyjny do stosowania na murach obcigzonych
wilgocia 1 solami o bardzo wysokiej odpornos$ci na
siarczany. Porowatos$¢ > 50 % obj; Grubosé warstwy
Pojedyncza, do 15 do 30 mm; Gestos$¢ nasypowa okoio 1,15
kg/dm® Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie CS II ($r. 1,5
5,0 N/mm?); Nasigkl. kapilarna w24 2 0,3 kg/m?;
Przepuszczalno$é pary wodnej p < 15; Gilebokos$é wnikania
wody h < 5 mm; Reakcja na ogien klasa Al;

Zuzycie: ok. 10,5 kg/m?/cm grubo$ci warstwy

5.2.1.6. Gruntowanie

Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajaco-
hydrofobizujacym i pozostawi¢ do nastepnego dnia do
wyschniecia. Preparat wyrdéwna chionnos$é¢ podiozy
nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni
powierzchnie.

Preparat wodorozcienczalny, odporny na alkalia, o
wysokiej zdolnosci wnikania w podiozZze, wzmacniajacy 1
hydrofobizujacy. Odpornosé¢ na alkalia: zapewniona do pH
14. Diugotrwatos$é¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra.
Glebokoséé¢é wnikania: bardzo dobra.

Wyrdéwnywanie chionnosci poditoza: bardzo dobre.



Prawie bezwonny
Zuzycie: ok. 0,15 1 /m?2

5.2.1.7. Malowanie farba podkiadowag

Do wykonania podkiadowe] warstwy malarskiej
zastosowa¢ farbe, ktdéra zawiera ziarniste
wypeiniacze i1 widkna ,jest to farba wypeiniajaca,
spPrawdziwa" farbe oparta na zywicy silikonowej oraz
miedzywarstwg dla wyrdéwnania niejednolite]
szorstkosci powierzchni tynkdéw. Farbe nakitadac¢ w
watkiem lub pedzlem.

" Wypeiniajaca, ,prawdziwa" farba oparta na zywicy
silikonowej. Wzmocniona widknami, drobnopiaszczysta,
szorstka struktura. Przepuszczalnosé¢ pary wodnej (DIN
52615) s < 0,05 m. Wspdiczynnik nasigkliwos$ci (DIN
52617) w < 0,1 kg/(m? - h. Stopien potysku mat o
charakterze mineralnym. Spoiwo emulsja zywicy
silikonowe]j. Pigmenty Swiatlotrwale pigmenty tlenkowe,
odporne na alkalia. Odczyn pH okoio 8,5
Zuzycie: ok. 0,20 1 /m?2

5.2.1.8. Malowanie farbag wierzchniego krycia

Do wykonania kohcowej powloki malarskiej zastosowacl
farbe przewidziang do stosowania na powierzchniach
zagrozonych atakami pleé$ni i glondéw, na bazie zywic
silikonowych. Farbe nakladac¢, watkiem, pedzlem lub
urzadzeniem typu airless.

®= Farba na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glondw
o W stanie dostarczanym: Spoiwo - Niskoczesteczkowa
emulsja silikonowa. Gestos$é (20 °C) 1,45 - 1,53
g/cm?® zaleznie od koloru. Lepko$é 3000 mPa-s
Pigmenty $Swiatlotrwale pigmenty tlenkowe, odporne
na alkalia. Odczyn pH okoio 8,5
o W stanie przereagowanym - Przepuszczalno$¢ pary
wodnej] s < 0,05 m Wspdiczynnik nasigkliwos$ci (DIN
EN 1062-3) w < 0,1 kg/(m? - h ) Stopien potysku
mat, charakter mineralny .Zuzycie: ok. 0,15 1 /m2

5.3. KONSERWACJA DETALU SZTUKATORSKIEGO

Wariant ten opisuje sytuacje, gdy nalezy poddac
konserwacji detal sztukatorski. Czesciowo nadaje sie
do zachowania, cze$ciowo nalezy go odtworzycé.

5.3.1. Przygotowanie podioza

Usuniecie napraw, kotew, instalacji etc. szpachldéwek
gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie podiloza z
luznych czastek. Spitukanie elewacji woda pod
cis$nieniem.
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5.3.2. Usuniecie farb z profii

Natozenie warstwe pasty do usuwania farby ok. 4 mm
grubosci na podioze i osioni¢ folia np. stretch.
Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu
godzin. Po zmiekczeniu powlok nalezy je zeskrobac a
powierzchnie doktadnie umy¢ woda.

Alternatywnie usuniecie tuszczacych sie warstw oraz
powiok farb z gzymsdéw, poprzez ich zeszlifowanie lub
metoda strumieniowo-$cierng urzadzeniem Rotec.

Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i
lakierdéw. Konsystencja pasty, Wysoka skutecznos$é
dziatania. Diugil czas otwarty dziatania. Nie zawiera N-
metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliéw. Ulega biodegradacji.
Gestos$¢ (20 °C) 1,04 kg/l, lepkos$¢ okoto 7000 mPa,
odczyn pH (20 °C) okoio 8,5

Zuzycie: okoto 0,3 - 0,5 1/m? na Jjedna warstwe

5.3.3. Dezynfekcja

Usuna¢ ros$liny i korzenie, zeszczotkowad¢ porosty i
mchy. PodtozZze nasaczy¢ impregnatem a nastepnie zmyc.
Profilaktycznie nanies$¢ powtdrnie preparat,
pozostawié¢ do wyschniecia, nie spiukiwac.

Bakterio- grzybo- 1 glonobdjczy Srodek kompozytowy do
czyszczenia 1 gruntowania zanieczyszczonych 1
zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatdw
budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH:
ok. 7,5).

Zuzycie: ok. 0,2 1 /m? zaleznie od zabrudzenia

5.3.4. Wzmocnienie

Wzmocnienie ostabionych poditozy, naniesienie pedzlem
lub poprzez oprysk ,miejsce w miejsce”, preparatu
krzemianowego (na uprzednio dobrze zmoczong
powierzchnie zachowanych i oczyszczonych tynkdéw oraz
muru ceglanego). W ciagu kilku dni nastapi
wzmocnienie tynkéw ciagnionych oraz muru poprzez
wytracanie zelu krzemionkowego.

Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania murodw
ceglanych przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Dobra
penetracja na wstepnie namoczonych podiozach. Gestosc:
ok. 1,15 g/cm®. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 - 8
N/mm?, odczyn pH: ok. 11,5

Zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

5.3.5. Podklejenie tynkdéw, profili ciagnionych i
wypeinienie rys

Do wypelnienia niewielkich pustek, rys o rozwartosci
2-10 mm i wypeinien wykonanych z zaprawy, w murze 1
pomiedzy murami, zastosowa¢ metoda grawitacyjna i
cis$nieniowa, zawiesine czysto mineralna. Zaprawa
drobnoziarnista zitozZzona z cementu odpornego na
siarczany, trasu, wapna, kruszyw.
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= Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna 1 wypeiniajaca.
Material niskolepki (bardzo dobra piynnos$¢) i niewielki
skurcz. Porowato$¢ > 20 $ wag. Wytrzymatos$é na
rozciaganie przy zginaniu 28 d: ok. 1,5 N/mm?2.
Wytrzymato$¢é na zginanie (po 28 dniach) okoto 1,5 N/mm?.
Najwieksze ziarno < 0,2 mm. Zawartos$é pordéw powietrznych
< 10 % obj. Odczyn pH okoto 12. Nie stosowad na
podiozach zawierajacych gips
Zuzycie: ok. 1,2 kg /1 wypeinianej przestrzeni

5.3.6. Rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna

W miejscach, gdzie wystepuja ubytki profili
ciagnionych, natozy¢é na mur obrzutke/warstwe
sczepna, pod kolejne warstwy zapraw profilowych.
Pokrycie muru pdikryjace, ok. 50%.

" Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do
przygotowania podioza przed naltozeniem tynkdw
mineralnych. Wytrzymai1os$é¢ na Sciskanie po 28 dobach CS
IV ($rednio 9,0 N/mm?)

Zuzycie: 4 - 6 kg/m2

5.3.7.Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa

Zestaw zapraw ciagnionych do naprawy 1 rekonstrukcji
profili gzymsdw, to lekkie mieszanki ziozZone ze
sktadnikdédw o charakterze mineralnym. Do
rekonstrukcji rdzenia profili gzymsdéw wykorzystacd
lekka zaprawa podkitadowa. Zaprawe naktada sie w
jednej lub kilku warstwach a nastepnie przeciaga
szablon. W przypadku naktadania grubych warstw
nalezy przewidzie¢ zbrojenie.

Lekka zaprawa rdzeniowa. Szybkowiazaca, gruboziarnista
zaprawa ciagniona do ciagniecia rdzeni sztukatorskich, o
uziarnieniu <1,5 mm. Nasigkliwo$é¢ kapilarna w24 < 1,0
kg/m?. Opdr dyfuzji pary wodnej p < 18. Wytrzymatosé na
Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5)

Zuzycie: ok. 1,1 kg /m? na kazdy mm grubos$ci warstwy

5.3.8.Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa

Po odczekaniu ok. 14 dni naltozy¢ szybkowiazaca
zaprawe do odtworzenia gtadkiej powierzchni nowych 1
naprawy ubytkdéw powierzchni starych gzymsédw. Zaprawe
natozy¢ recznie na przygotowanym podlozu w jedne]
lub kilku warstwach a nastepnie wyrdéwnalé poprzez
przeciagniecie szablonem.
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Lekka zaprawa wygtadzajaca. Szybkowiazaca,
drobnoziarnista zaprawa ciggniona do ciagniecia rdzeni
sztukatorskich, o uziarnieniu <0,5 mm. Nasigkliwos$é
kapilarna w24 < 1,0 kg/m?. Opdér dyfuzji pary wodnej p <
18. Wytrzymatos$é na $Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?
(M5)

Zuzycie: ok. 1,3 kg /m? na kazdy mm grubo$ci warstwy

.3.9.Gruntowanie

Tynki zagruntowa¢ preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujacym i pozostawi¢ do nastepnego dnia do
wyschniecia. Preparat wyrdéwna chitonnos$é¢ podiozy
nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni
powierzchnie.

Preparat wodorozcieniczalny, odporny na alkalia, o
wysokiej zdolnosci wnikania w podiozZze, wzmacniajacy 1
hydrofobizujacy. Odpornosé¢ na alkalia: zapewniona do pH

14. Diugotrwatos$¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra.

Glebokos¢ wnikania: bardzo dobra. Wyrdwnywanie
chtonnosci podioza: bardzo dobre.
Zuzycie: ok. 0,15 1 /m?2

.3.10.Malowanie farba podkladowa

Do wykonania podkiadowe] warstwy malarskiej
zastosowaé¢ farbe, ktdéra zawiera ziarniste
wypeiniacze 1 witdkna. Jest farba wypeiniajaca,
spPrawdziwa" farbg oparta na zywicy silikonowej oraz
miedzywarstwg dla wyrdéwnania niejednolite]
szorstkosci powierzchni tynkdéw. Farbe nakitadac¢ w
watkiem lub pedzlem.

Wypeitniajaca, ,prawdziwa" farba oparta na zywicy
silikonowej. Wzmocniona widknami, drobnopiaszczysta,
szorstka struktura. Przepuszczalnosé¢ pary wodnej (DIN
52615) s < 0,05 m. Wspdiczynnik nasigkliwos$ci (DIN
52617) w < 0,1 kg/(m? - h. Stopien potysku mat o
charakterze mineralnym. Spoiwo emulsja zywicy
silikonowe]j. Pigmenty Swiatlotrwale pigmenty tlenkowe,
odporne na alkalia. Odczyn pH okoio 8,5

Zuzycie: ok. 0,20 1 /m?2

.3.11.Malowanie farbag wierzchniego krycia

Do wykonania konhcowej powloki malarskie]j na

naprawianych profilach zastosowac¢ farbe przewidziang

do stosowania na powierzchniach zagrozonych atakami
plesni i1 glondw, na bazie zywic silikonowych. Farbe
naktada¢, watkiem, pedzlem lub urzadzeniem typu
airless.
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"= Farba na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glondw
o W stanie dostarczanym: Spoiwo - Niskoczesteczkowa
emulsja silikonowa. Gestos$é (20 °C) 1,45 - 1,53
g/cm?® zaleznie od koloru. Lepko$é 3000 mPa-s
Pigmenty $Swiatlotrwale pigmenty tlenkowe, odporne
na alkalia. Odczyn pH okoio 8,5
o W stanie przereagowanym - Przepuszczalno$¢ pary
wodnej] s < 0,05 m Wspdiczynnik nasigkliwos$ci (DIN
EN 1062-3) w < 0,1 kg/(m? - h ) Stopien potysku
mat, charakter mineralny
Zuzycie: ok. 0,15 1 /m2

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem 1
programem konserwatorskim. Opisane proponowane
zabiegi, materiaty hydroizolacyjne, renowacyjne 1
konserwatorskie, moga zostac¢ zmodyfikowane po
wykonaniu préb na powierzchniach doswiadczalnych,
aby optymalnie dostosowac¢ technologie do blize]
rozpoznanych problemdbw.

5.4. Komin z cegiy

Zakres robdbt przy renowacji komina z cegly zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi

1. Oczyszczanie: za pomocag pary wodne] lub woda pod cisnieniem
2. Usuniecie zdegradowanej 1 wtdrnej spoiny - wykuwanie reczne
3. Dezynfekcja powierzchni

4. Wzmacnianie osypujacych sie partii muru - impregnacja
hydrofilowym preparatem opartym na estrach kwasu
ortokrzemowego, metoda natrysku.

5. Wypeilnienie peknie¢ i szczelin metoda iniekcji zaprawa
mineralna, hydrauliczng.

6. Wykonanie przemurowan i flekowanie watku nowa cegita
dostosowanag ksztattem i1 wymiarami oraz pod wzgledem
wtasciwosci fizyko-chemicznych do tej wystepujacej w
przemurowywanym miejscu watku.

7. Uzupelnianie ubytkdéw pojedynczych cegiet i ksztattek-—
zaprawy mineralne, modyfikowane: imitujace cegie .Glebsze
ubytki przed uzupeinieniem powinny by¢ zbrojone klamrami z
pretdéw ze stali nierdzewne].

8. Spoinowanie muru - zaprawa mineralna na bazie biatego
cementu wysokiej marki, z dodatkami trassowymi
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5.4. Elementy metalowe
Elementy metalowe t.j kraty okienne, balustrady ,
PO recznym oczyszczeniu malowane , jednokrotnie
podktadowo , dwukrotnie nawierzchniowo.

5.5. Elementy betonowe

Uzupeinienie uszkodzonych fragmentdw schoddw
zewnetrznych uzupeinié¢ za pomoca mieszanki
betonowej

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnoéci
wykonania robdét z wymaganiami niniejsze]j specyfikacji
zardwno podczas wykonywania prac oraz po zakoiczeniu
prac.
kontroli podlegaja roboty zanikajace jak
przygotowanie powierzchni, gruntowanie powierzchni
oraz roboty zasadnicze w trakcie ich wykonywania.
Fakt kontroli przeprowadzone]j przez inspektora i
jej wynik powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

7. Obmiar robdt

7.1. Jednostka obmiarowag jest:
- dla uzupeinienia tynkdéw powierzchniowych - 1m2.
- dla uzupeinienia gzymsdw ciagnionych - 1lmb
- dla olejnego malowania elementd4w metalowych -
Im2.

7.2. Ilos¢ wykonanych robdét okresla sie na podstawie
dokumentacji ( w tym przedmiary) i weryfikuje w
oparciu o wykonane roboty 1 zaakceptowane przez
Inspektora obmiary.

7.3 Podstawe do uznania ilosci wykonanych robét i
stwierdzenia zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacija
przetargowg oraz zmianami akceptowanymi przez
Inspektora, stanowi obmiar wykonanych robdt

8. Odbidér robdt

8.1. 0Ogdlne wymagania odbioru robdét malarskich
Ocenie jakosciowej robdt podlegajag powierzchnie
malowane, na powierzchni nie moga wystepowacd
zacieki, przebarwienia, wykwity, niedomalowania
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8.2. Odbidr czesSciowy obejmuje sprawdzenie:
- stanu przygotowania powierzchni
- jakosci i rodzaju dostarczonych materia1dw
- doktadnosci wykonania prac

8.3. Odbidér koncowy

8.3.1. Podstawg do odbioru koncowego robdt sg
nastepujace dokumenty:
—-dokumentacja projektowa lub powykonawcza, karta
kolordéw elewacji
—-dziennik budowy z wpisem potwierdzajacym odbiory
czesSciowe,
-zgloszenie pisemne Wykonawcy o zakonczeniu robdt,
-dokumenty dotyczace rodzaju zastosowanych
materiatow,
-stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania
zakresu rzeczowego robdét z oferta przetargowa.
Odbidér koncowy odbywa sie komisyjnie.

8.3.2. Odbidr konhicowy najlepiej przeprowadzié¢ w dzien
stoneczny.

8.3.3. Czynnos$ci odbiorowe powinny obejmowac:
- sprawdzenie poprawnos$ci malowania elewacji i
elementow
- sprawdzenie uzupeilnien elementdéw betonowych i
obudowy schoddbéw
- sprawdzenie dokumentdéw dotyczacych rodzaju
i jakosci wbudowanych materialow.

8.3.4. Zakonhiczenie odbioru
Z czynnos$ci przeprowadzonego odbioru sporzadza sie
protokdl, ktdéry powinien byé¢ podpisany przez strony
t.j. Wykonawce , Inspektora i czlonkdédw Komisji.

8.3.5. Protokdét odbioru powinien zawierac:
-ocene wynikdéw przeprowadzonych ogledzin,
-wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia,

-stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z

zaméwieniem,
-okreslenie okresu na jaki Wykonawca udziela
gwarancji lub rekojmi,

-stwierdzenie czy protokdét stanowi podstawe do
wypltaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy

-podpisy czytelne czlonkdédw Komisji.

9. Podstawa ptatnosci
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Podpisany przez Komisje protokdr odbioru
kohcowego ze skutkiem pozytywnym stanowi
podstawe do zadania przez Wykonawce zaptaty za
wykonanie przedmiotu Umowy.

Inne sposoby ustalania ptatnos$ci nie sa objete
przedmiotem opracowania.

10. Przepisy zwiazane

10.

10.

Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki i badanie przy odbiorze. PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i

emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych - czes$¢ 1 -

Wydawnictwo Arkady . Warszawa 2003 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty posadzkarskie i wykonanie oktadzin i stopni z kamieni
sztucznych B-04

(Kod CPV-45432112-2)
(Kod CPV-45431000-7)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne]j (ST) sa
wymagania techniczne dotyczace wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych z piyt kamiennych ( stopnice podstopnice piyty
podestowe przy remoncie schoddéw w budynku Powiatu Gdanskiego w
Pruszczu Gdanskim , ul. Grunwaldzka 25

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i1 majace na celu wykonanie remontu
schoddéw zewnetrznych przez obitozenie ich posadzka Roboty
obejmuja wykonanie

- podiozy pod pitytki z kamieni sztucznych na spocznikach,

- utozenie piytek z lastriko gr. 3,0 cm na spocznikach,

- utozenie prefabrykowanych stopni ze szlifowanego lastriko
grubosci 3,0 cm z zastosowaniem polietylenowych klindw
montazowych , gesto plastyczne]j zaprawie cementowe],

- zatozenie przy drzwiach wejéciowych systemowej
wycieraczki aluminiowej przeznaczone] do obiektdédw o duzym
natezeniu ruchu

- mycie powierzchni posadzek ,schoddw ,stopni, podstopni i
innych elementdow

- prace porzadkowe

- wywdz materiatdw porozbidrkowych wraz z utylizacjag

Specyfikacja obejmuje wykonanie okiadzin przy uzyciu
kompozycji z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie witasnosci
materiatdéw, wymagan i dla wykonania podiozy, wykonanie
wyktadzin zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.5. Ogbélne wymagania dotycz ace robodt.

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podidg z posadzkami z piytek z kamieni sztucznych
winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasdciwe
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doswiadczenie w realizacji tego typu robdét i gwarantujacemu
wtasciwa jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podidg i posadzek
zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdét wykonawcy oraz nadzdr techniczny

winny sie dokltadnie zaznajomié¢ z catos$cia dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym
przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga bydé

dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji

Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdédw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wplyw na
nosnos$¢ obiektdédw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2.Materiaty

Ogbdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST 02 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogblne” Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych z piytek ceramicznych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Technicznag
lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanag norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci
do stosowania.

Wykonawca obowigzany Jjest posiada¢ na budowie peilnag
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materia1dw
przeznaczonych do wykonania robdt posadzkarskich i
oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek 1 wykiadzin powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Piyty i prefabrykowane stopnie

Piytki i prefabrykowane stopnie katowe powinny odpowiadac
nastepujacym normom:
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— PN-EN 13748-2 - Piytki lastrykowe do zastosowan zewnetrznych
- BN-80/6744-05.00. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
lastrykowe wykonczenia i wyposazenia budynkodw.

— PN-EN 176:1996 - Piytki 1 piyty ceramiczne prasowane na
sucho o matej nasigkliwosci wodnej

Rodzaj piytek i1 ich parametry techniczne okres$la dokumentacja
projektowa budowlano-wykonawcza.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z
prefabrykowanych piyt z lastriko o wymiarach 60x60x3 cm w
dwéch odcieniach dobranych do istniejacej posadzki wewnetrz
budynku impregnowanych dodatkowa warstwa ochronna Dasag Top
Seal lub rdéwnowazng.

3.Sprzet do wykonania robét

Ukladanie wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe
klejaca przygotowuje sie przy uzyciu mieszadia
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pityty pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety,
dostarczane na paletach. Nalezy skiadowa¢ je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rdéwnej i1 mocne]j, poziomej posadzce.
Do przewozu

zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z
otwieranymi burtami. Klejdéw przeznaczonych do wykonywania
posadzek nie nalezy transportowac¢ i przechowywac¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robdt
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich

roboty beda wykonywane.

Opis ogdélny.

5.2.
5.2.1. Podkiad pod posadzke z piytek z kamieni sztucznych.

Podkltad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3
dni od wykonania podktadu nie
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spadnie ponizej 5°C.

Podklady pod posadzki z pitytek powinny mie¢ wytrzymai1os$é na
Sciskanie min.20 MPa (beton kl. B15). Podktad posadzke
powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementédw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonacd
szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podiogi o rdéznych wymiarach,

- w miejscach styku podidg o rdznej konstrukcii,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podkitadu na pola 6 x
6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubos$ci podkiadu.

Jezelil przewiduje sie spadek posadzki, podkitad powinien byc¢
wykonany z zaltozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy
przygotowad¢ przez mechaniczne zmieszanie skitadnikédw wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé gesta konsystencje.
Zaprawe cementowa nalezy ukltadad¢ bezzwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rdéwne] wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rédwnoczesnym zatarciem i1 wyrdwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej (lub pochylonej dla podkitadu ze spadkiem) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i1 5mm na cate] diugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢
utrzymany w stanie wilgotnym.

5.2.2. Uktadanie posadzek i prefabrykowanych stopni katowych

Temperatura przy ukiadaniu posadzek z prefabrykowanych piyt
powinna wynosi¢ 5-35°C. Ze wzgledu na ciezar wiasny piyt,
nalezy je uktada¢ na pdisuche] zaprawie cementowe] gr. min. 15
mm. Podiloze powinno by¢ oczyszczone 1 pokryte warstwa sczepna
z zaczynu cementowego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci robdt przy wykonywaniu podidg z posadzkami z
pitytek z kamieni sztucznych polega

na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty 1
bezposredni nadzdér nad robotami

personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialtéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podkiadu,

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z piytek z
kamieni sztucznych.
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Podczas odbioru jakoéciowego piytek z kamieni sztucznych,
przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych piytek (pitytki w I gatunku),

— jednolitos$¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskoéw),

- prawidiowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowad
zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatosé piytek),

- prawidlowos¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiardédw moga wynosic:

- dtugos$¢ 1 szerokos$é¢ krawedzi +0,6%,
- grubos$¢ pitytek 5%,

- prostoliniowoé$¢ krawedzi +0,5%,

- prostopadtosé +0,6%,

- wypaczenia krawedzi =0,5%.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej:
symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny bycé
umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju piytek,
wymiardéw, barwy i1 gatunku.

Zaprawa cementowa przewidziana do wykonania posadzki, w
postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z woda powinna charakteryzowad sie:

- mrozoodpornos$cia,

- elastycznoscia,

- odpornosécig na wilgo¢g,

- przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia pitytek na podiogach do 3 dni. Zaprawa do
spoinowania powinna odznaczaé sie:

- mrozoodpornos$cia,

- elastycznoscia,

- odpornosécig na wilgo¢g,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST - 1.0. ,Wymagania
ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Poditoza betonowe oblicza sie w m3.
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Zardwno Inzynier jak 1 wykonawca moga zadac¢ koncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosdci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pisdmie.

8. Odbiér robdt

8.1. Zgodnos¢ robdét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robdt

Odbidr robdt powinien byé¢ przeprowadzony w fazach
odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robdét zanikajacych.
Odbidér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas ukltadania podkitadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkitadu.

Odbidér podktadu powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

- jakos$ci zastosowanych materiatodw,

- grubos$ci podkitadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania
dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: 2 mm/m i +£5 mm
na catej ditugoséci lub szerokosci,

- prawidiowos$ci osadzenia elementdédw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin
dylatacyjnych.

Odbidér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidiowos$ci uksztaitowania powierzchni -
posadzka powinna stanowié¢ rdéwna, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdéwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na diugosci
2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego
spadku nie moze by¢ wieksze niz +5 mm na catej diugosci
pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze
wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej diugosci
pomieszczenia,

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem,

— ocene prawidiowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w
posadzce.

Odbidér koncowy robdét podiogowych powinien obejmowacd:

- ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacijg
techniczna,

- jakos$ci zastosowanych materiatodw,
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— sprawdzenie dotrzymania warunkdéw wykonywania prac na
podstawie zapisdéw w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Jak w wymaganiach specyfikacji
10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” -Polskie normy:

- PN-EN 13748-1 - Piytki lastrykowe do zastosowan
wewnetrznych

- PN-EN 13748-2 - Piytki lastrykowe do zastosowan
zewnetrznych

- BN-80/6744-05.00. Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy lastrykowe wykohczenia i1 wyposazenia budynkédw

- PN-B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych, klinkierowych,
lastrykowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z piytek i cegieil
ceramicznych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994 Piytki 1 pityty ceramiczne $Scienne 1
podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 99: 1993 Pitytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie
nasiakliwo$ci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie
twardos$ci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Piytki i pityty ceramiczne $Scienne 1
podlogowe. Oznaczanie odpornosci

- na wgiebne Scieranie. Piytki nieszkliwione..

- PN-EN 103: 1994 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie
cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN 106: 1993 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie
odpornosci chemicznej. Piytki nieszkliwione.

- PN-EN 163: 1994 Piytki i1 pityty ceramiczne. Pobieranie
proébek i1 warunki odbioru.

- PN-B-12032 Piytki i ksztattowniki podiogowe kamienne.
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykile.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zZelbetowe. Wymagania
techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

- PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
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