Inwestor:

Powiat Gdanski
ul.Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Nazwa budowy: Remont elewacji budynku Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim
Adres budowy: ul.Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdanski

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ELEWACJA WSCHODNIA
Kod CPV:
[ 1 [ 2 [ 3 4 5
1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawacze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.1| wg naktadow Ostony okien folig polietynowg, wykonane przy pomocy m2 85,05
rzeczowych wyciggu
KNR krotnosé= 1,00
2-020925-0101-05
0
1. 3,37%7 23,59
2. 1,26%2,13*8 21,47
3. 1,47%2,37 3,48
4. 126*1,84 2,32
5. 1,26%2,37 2,99
6. 1,18%1,53*5 9,03
7. 1,92%2.37*3 13,65
8. 1,92*%1,95 3,74
9. 0,8%1,72 1,38
10. 1,0%2,05 2,05
11. 0,9*1,5 1,35
2.
13. Przeniesienie + 85,05
1.1.2 | wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 37,27
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0110354-11-040
1. 1,26%7 8,82
2. 1,26%8 10,08
3. 147 1,47
4. 1,26 1,26
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5. 126 1,26
6. 1,18*%5 5,90
7. 1,92*%3 5,76
8. 1,92 1,92
9. 0,8 0,80
10. e
11. Przeniesienie + 37,27
1.1.3 | wg naktadow analogia podkucie obrobek gzymsow -Odbicie tynkow m 84,09
rzeczowych wewnetrznych z zaprawy cementowej,pasami o
KNR szerokosci do 15 cm
4-0110702-07-040 | krotnosé= 0,50
1. 34,99 34,99
2. 11,56 11,56
3. 37,54 37,54
4. e
5. Przeniesienie + 84,09
1.1.4| wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 36,80
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
KNR do uzytku
4-0110535-08-050 | krotnosé= 1,00
1. 0,35*%34,99 12,25
2. 0,5*%11,56 5,78
3. 0,5%37,54 18,77
4. mmmmmmmmeeeee
5. Przeniesienie + 36,80
1.1.5 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqgcej si¢ do m 11,50
rzeczowych uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-010535-06-040
1. 9 9,00
2. 2,5 2,50
3. m————
4. Przeniesienie + 11,50
1.1.6 | wg naktadow Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2 13,33
rzeczowych lastrykowych
KNR krotnosé= 1,00
4-040504-01-050
1. (1,70+6%0,37)*1,74 6,82
2. (1,52+6%0,37)*1,74 6,51
3. m————
4. Przeniesienie + 13,33
1.1.7 | wg naktadow analogia rozebranie podstopnic -Rozebranie m2 3,17
rzeczowych oblicowania cokolow z plyt kamiennych lub
KNR prefabrykowania o grubosci 8 cm na zaprawienie
4-040505-01-050 | cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00
1. 1,74*0,13*7*2 3,17
2. e
3. Przeniesienie + 3,17
1.1.8 | wg naktadow Budowa zadaszenia drewnianego nie ostonigtego m2 9,00

rzeczowych Scianami bocznymi

KNR krotnos¢= 1,00

2-250206-01-050

1. 3*2*1,5 9,00
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2.

3. Przeniesienie + 9,00
1.1.9 | wg naktadow analogia demontaz jednostki zewnetrznej-Demontaz szt 2,00
rzeczowych zespolu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy
KNNR Sciennej) o wydajnosci do 30 tys.kcal/h
80424-010-020 krotnos¢= 1,00
1.1.10| wg naktadow Demontaz tablic informacyjnych kpl 2,00
rzeczowych krotnos¢é= 1,00
AW-090
1.1.11| wg naktadow usuniecie odparzonych tynkow (przyjeto 10%,) -Odbicie m2 51,99
rzeczowych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 0 powierzchni ponad 5 m2 na
4-010701-05-050 | Scianach,filarach,pilastrach
krotnosé= 1,00
1.2. Roboty naprawcze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.2.1| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 22,80
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1.2.2 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 22,80
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1.2.3 | wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 22,78
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez natozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1. 0,3*35 10,50
2. 0,25%(11,56+37,54) 12,28
S —
4. Przeniesienie + 22,78
1.2.4| wg naktadow Uzupelnienie i naprawa profili ciggnionych. Naprawa m2 22,78

rzeczowych
BC-030707-07-050

profili przez szpachlowanie do 1 mm o szerokosci w

rozwinigciu do 20 cm
krotnosé= 1,00
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1.2.5 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 51,99
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1.2.6 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 51,99
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
1.2.7 | wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej o Sredniej grub. 1 cm m2 18,71
rzeczowych krotnos¢= 1,00
SEK
2-030103-03-050
1. 34,99*0,17 5,95
2. (11,56+37,54)%0,26 12,77
S ——
4. Przeniesienie + 18,72
1.2.8 | wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej zmiana grub. o 1 cm m2 18,71
rzeczowych krotnosé= 1,50
SEK
2-030103-04-050
1.2.9 | wg naktadow Izolacje i uszczelnienia z jednoskladnikowej, sztywnej m2 25,44
rzeczowych zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach poziomych
BC-040302-03-050 | narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,00 mm
krotnosé= 1,00
1. 6,727 6,73
2. 18,714 18,71
S —
4. Przeniesienie + 25,44
1.2.10| wg naktadow Montaz roznych obrobek z gotowych elementow m2 37,99
rzeczowych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy
KNR szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
2-02W0517-02-05 | kromosé= 1,00
0
1.2.11 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 6,73
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1. 84,09*0,08 6,73
2.
3. Przeniesienie + 6,73
1.2.12 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 6,73

rzeczowych
NC-020411-07-05
0

Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1

cm
krotnosé= 1,00
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1.2.13 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegiel podokiennikow szt 16,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych do 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-01-02
0
1.2.14 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegiel podokiennikow szt 4,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych ponad 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-02-02
0
1.3. Roboty malarskie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.3.1| wg nakladow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg zimng m2 519,85
rzeczowych krotnos¢= 1,00
Orgbud
9210106-02-050
1. 360 360,00
2. 52 52,00
3. 22,80 22,80
4. 85,05 85,05
S, e
6. Przeniesienie + 519,85
1.3.2 | wg naktadow Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji m2 519,85
rzeczowych starego budownictwa preparatem RENOGAL.
BC-030127-02-050 | Odgrzybianie podtozy budowlanych recznie przez
malowanie dwukrotnie
krotnosé= 1,00
1.3.3 | wg naktadow Gruntowanie podlozy budowlanych preparatem m2 519,85
rzeczowych ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
BC-030130-01-050 | budownictwa. Gruntowanie podiozy preparatem ASO-
UNIGRUND - K recznie przez malowanie
krotnosé= 1,00
1.3.4| wg naktadow Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Crylan m2 519,85
rzeczowych krotnosé= 2,00
KNR
00-330128-01-050
1.4. Schody wejsciowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.4.1| wg naktadow Czyszczenie powierzchni betonowych m2 16,50

rzeczowych
SEK
2-030101-03-050

strumieniowoscierne
krotnosé= 1,00

1. 13,329

2. 3,167

3.
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4. Przeniesienie + 16,50
1.4.2 | wg naktadow Przygotowanie podioza - uzupelnienie ubytkow m2 16,50
rzeczowych wygladzenie powierzchni warstwg grub. 2 mm
SEK krotnosé= 1,00
2-030102-01-050
1.4.3 | wg naktadow Przygotowanie podioza - uzupelnienie ubytkow m2 16,50
rzeczowych wygtadzenie powierzchni zmiana grub. o 1 mm
SEK krotnosé= 3,00
2-030102-02-050
1.4.4 | wg naktadow Oktadziny schodow,prefabrykowane elementy lastryko. m2 13,33
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021109-02-050
1.4.5 | wg naktadow analogia podstopnice -Okladziny m2 3,17
rzeczowych schodow,prefabrykowane elementy lastryko.
KNR krotnosé= 1,00
2-021109-02-050
1.4.6 | wg naktadow analogia cokoliki -Oktadziny schodow,prefabrykowane m2 1,34
rzeczowych elementy lastryko.
KNR krotnosé= 1,00
2-021109-02-050
1. (1,5+1,74)%02 0,65
2. (1,7+1,74)%0.2 0,69
3. m————
4. Przeniesienie + 1,34
1.5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV:
1 2 3 5
1.5.1| wg naktadow Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 15 cm z m 11,50
rzeczowych gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-02-04
0
1.5.2 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt 2,00
rzeczowych polgczeniu weiskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0222-02-02
0
1.5.3 | wg naktadow Montaz konstrukcji stalowej podparé,zawieszen i oston o t 0,10
rzeczowych masie elementu do 50 kg
KNR krotnosé= 1,00
2-05W0208-04-03
4
1.5.4| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq olejng nawierzchniowg krat m2 25,87

rzeczowych i balustrad z pretow ozdobnych

KNR krotnosé= 1,00

4-011212-08-050

1. 5,54+2,91+4,24+4,38 17,07
2. 2,40%1,10 2,64
3. 1,52*%1,10 1,67
4. 1,68*%1,10 1,85
5. 2,40%1,10 2,64
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6.

7. Przeniesienie + 25,87
1.5.5 | wg naktadow Montaz wycieraczki zewnetrznej kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
poz. wt.-090
1.5.6 | wg naktadow Montaz tablic informacyjnych kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
1.5.7 | wg naktadow Mycie okien pozostatych typow po robotach malarskich m2 85,05
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-011215-05-050
1.5.8 | wg naktadow Mpycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach m2 16,50
rzeczowych malarskich
KNR krotnosé= 1,00
4-011215-08-050
1.6. Renowacja komina
Kod CPV:
1 2 3 5
1.6.1| wg nakladow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg gorgcq m2 62,07
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9210106-03-050
1. (2*1,34+1,1)*16,42 62,07
2. e
3. Przeniesienie + 62,07
1.6.2 | wg naktadow Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkow m2 12,41
rzeczowych renowacyjnych - wykucie starych spoin murow z cegly
BC-030703-01-050 | ceramicznej. Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap.
w murach gladkich z cegly ceramicznej - przyjeto 20 %
powierzchni
krotnosé= 1,00
1.6.3 | wg naktadow analogia - Dezynfekcja powierzchni - Odgrzybianie m2 62,07
rzeczowych podtozy budowlanych przy renowacji starego
BC-030127-04-050 | budownictwa preparatem RENOGAL. Odgrzybianie
podtozy budowlanych mechanicznie przez natrysk
jednokrotnie
krotnosé= 1,00
1.6.4 | wg naktadow analogia wzmocnienie obsypujgcych sig fragmentow m2 18,62

rzeczowych

BC-030712-06-050

muru -impregnacja hydrofilowym preparatem opartym
na estrach kwasu ortokrzemowego -Impregnacja
siloksanowa mineralnych materiatow budowlanych
ASOLIN WS. Hydrofobizacja podtozy mineralnych
preparatem Asolin WS powierzchnie z cegly przez

natrysk przyjeto 30 % muru
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)

str 7




2

3

1.6.5 | wg naktadow Sklejenie rys za pomocq iniekcji cisnieniowej Zywicq otwor 20,00
rzeczowych INDUCRET-VK-Injekt. Sklejenie rys metoda iniekcji
BC-030214-01-021 | cisnieniowej zywicq ASODUR [Hpoprzez otwory
wiercone w murach na glebokos¢ 20 cm
krotnosé= 1,00
1.6.6 | wg naktadow Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3 2,00
rzeczowych miejscu do 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna
KNR suchogaszonego
4-010310-01-060 | krotnosé= 1,00
1.6.7 | wg naktadow Uzupelnianie ubytkow pojedynczych cegiel i ksztaltek- m2 6,21
rzeczowych zaprawy mineralne, modyfikowane. imitujqce cegle
BC-040122-01-050 | -analogia -Tynki renowacyjne THERMOPAL
wykonywane recznie - jednowarstwowe THERMOPAL
SR 24, gr. tynku 2 cm przyjeto 10 % powierzchni
krotnosé= 1,00
1.6.8 | wg naktadow Spoinowanie murow i sklepien z cegiel. Spoinowanie m2 62,07
rzeczowych murow i sklepien z cegiel. Mury i sklepienia gladkie
BC-030708-01-050 | krotnosé= 1,00
1.7. Malowanie balustrad
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.7.1| wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 7,94
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57
KNR mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-04-050 | kromosé=1,00
1. 3,14%0,05%(1,56+1,06*2) 0,58
2. 3,14%0,05%(2,7+1,5+1,06*5)*2 2,98
3. 3.14%0,03%((2.7+1,5+1,56)*2:+0,7*20*2+0,7%10) 4,38
e
5. Przeniesienie + 7,94
1.7.2 | wg naktadow Odltluszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2 7,94
rzeczowych rurociggow,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocgq
KNR pakut
7-120105-04-050 | kromosé=1,00
1.7.3 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 7,94

rzeczowych

KNR
7-12W0201-0402-
050

zewnetrznej do 57 mm,farbg ftalowq do
gruntowania,przeciwrdzewng, miniowgq

60%, tiksotropowq
krotnosé= 1,00
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1.7.4| wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 7,94
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg ftalowgq do
KNR gruntowania,ogolnego stosowania,bialg
7-12W0208-04-05 | kromosé=1,00
0
1.7.5 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 7,94
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,emaliq ftalowg,o0golnego
KNR stosowania
7-12W0210-0401- | kromosé=2,00
050
1.8. Rusztowania
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.8.1 | wg nakladow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2 592,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021604-02-050
2. ELEWACJA POLUDNIOWA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawacze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.1.1| wg naktadow Ostony okien folig polietynowg, wykonane przy pomocy m2 40,95
rzeczowych wyciggu
KNR krotnosé= 1,00
2-020925-0101-05
0
1. 1,26%2,13%3 8,05
2. 1,42%2,37%4 13,46
3. 1,42%2,40%3 10,22
4. 0,85*%1,96 1,67
5. 1,42*1,89 2,68
6. 0,43*0,45 0,19
7. 1,97%2,37 4,67
8. L mmm—————
9. Przeniesienie + 40,94
2.1.2| wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 18,39

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

4-0110354-11-040

1. 1,26*3 3.73
2. 1,42%4 5.68
3. 1,42*3 4.6
4. 0,85 0.85
5. 1,42 1.42
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6. 0,43 0,43
7. 1,97 1,97
8. L mmm———————
9. Przeniesienie + 18,39
2.1.3| wg naktadow analogia podkucie obrobek gzymsow -Odbicie tynkow m 50,49
rzeczowych wewnetrznych z zaprawy cementowej,pasami o
KNR szerokosci do 15 cm
4-0110702-07-040 | krotnosé= 0,50
1. 24,64 24,64
2. 9,75 9,75
3. 16,10 16,10
e
5. Przeniesienie + 50,49
2.1.4| wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych, m2 22,93
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
KNR do uzytku
4-0110535-08-050 | krotnosé= 1,00
1. 0,3*%24,64 7,39
2. 0,5%(9,75+16,10) 12,93
3. 0,85%3,07 2,61
s
5. Przeniesienie + 22,93
2.1.5| wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqgcej si¢ do m 39,58
rzeczowych uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-010535-06-040
1. 13,04%2 26,08
2. 4,6 4,60
3. 8,90 8,90
T
5. Przeniesienie + 39,58
2.1.6| wg naktadow usuniecie odparzonych tynkow (przyjeto 10%,) -Odbicie m2 29,75
rzeczowych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 0 powierzchni ponad 5 m2 na
4-010701-05-050 | scianach,filarach,pilastrach
krotnosé= 1,00
2.2. Roboty naprawcze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.2.1| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 14,01

rzeczowych
BC-030701-01-050

zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
PASTE. Usuwanie powlok malarskich pastg

ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnos¢= 1,00
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2.2.2 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 14,01
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
2.2.3| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 14,78
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1. 0,3%24,64+3,07) 8,31
2. 0,25%(9,75+16,10) 6,46
3. e
4. Przeniesienie + 14,77
2.2.4| wg naktadow Uzupelnienie i naprawa profili ciggnionych. Naprawa m2 14,78
rzeczowych profili przez szpachlowanie do 1 mm o szerokosci w
BC-030707-07-050 | rozwinieciu do 20 cm
krotnosé= 1,00
2.2.5 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 29,75
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
2.2.6 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 29,75
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
2.2.7| wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej o Sredniej grub. 1 cm m2 13,62
rzeczowych krotnosé= 1,00
SEK
2-030103-03-050
1. 34,99*0,17 5,95
2. (9,75+16,10)%0,26 6,72
3. 0,31%3,07 0,95
4. mmmmmmmmeeeee
5. Przeniesienie + 13,62
2.2.8| wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej zmiana grub. o 1 cm m2 13,62
rzeczowych krotnosé= 1,50
SEK
2-030103-04-050
2.2.9| wg naktadow Izolacje i uszczelnienia z jednoskladnikowej, sztywnej m2 17,91
rzeczowych zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach poziomych
BC-040302-03-050 | narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,00 mm
krotnosé= 1,00
1. 4285 429
2. 13,621 13,62
3. m————
4. Przeniesienie + 17,91

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)

str 11




2

3

2.2.10 | wg naktadow Montaz roznych obrobek z gotowych elementow m2 22,93
rzeczowych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy
KNR szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
2-02W0517-02-05 | kromosé=1,00
0
2.2.11| wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 4,29
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1. (24,64+3,07+9,75+16,10)*0,08 428
2. e
3. Przeniesienie + 4,28
2.2.12| wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 6,73
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
2.2.13 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegietl podokiennikow szt 13,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych do 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-01-02
0
2.2.14 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegietl podokiennikow szt 1,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych ponad 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-02-02
0
2.3. Roboty malarskie
Kod CPV:
1 2 3 5
2.3.1| wg naktadow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg zimng m2 297,95
rzeczowych krotnos¢= 1,00
Orgbud
9210106-02-050
1. 217 217,00
2. 26 26,00
3. 14 14,00
4. 40,95 40,95
S. L m————
6. Przeniesienie + 297,95
2.3.2| wg naktadow Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji m2 297,95

rzeczowych
BC-030127-02-050

starego budownictwa preparatem RENOGAL.
Odgrzybianie podtozy budowlanych recznie przez

malowanie dwukrotnie
krotnosé= 1,00
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2.3.3 | wg naktadow Gruntowanie podlozy budowlanych preparatem m2 297,75
rzeczowych ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
BC-030130-01-050 | budownictwa. Gruntowanie podiozy preparatem ASO-
UNIGRUND - K recznie przez malowanie
krotnosé= 1,00
2.3.4| wg naktadow Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Crylan m2 297,75
rzeczowych krotnosé= 2,00
KNR
00-330128-01-050
2.4. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV:
1 2 3 5
2.4.1| wg naktadow Montaz rur spustowych okrqglych o srednicy 15 cm z m 39,58
rzeczowych gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-02-04
0
2.4.2 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt 4,00
rzeczowych polgczeniu weiskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0222-02-02
0
2.4.3 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq olejng nawierzchniowg krat m2 9,16
rzeczowych i balustrad z pretow ozdobnych
KNR krotnosé= 1,00
4-011212-08-050
1. 3,28*%2 6,56
2. 2,60 2,60
3. m————
4. Przeniesienie + 9,16
2.4.4| wg naktadow Mycie okien pozostatych typow po robotach malarskich m2 40,95
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-011215-05-050
2.5. Rusztowania
Kod CPV:
1 2 3 5
2.5.1 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2 390,00

rzeczowych
KNR
2-021604-02-050

krotnosé= 1,00

3. ELEWACJA POLNOCNA

Kod CPV:
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3.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawacze

Kod CPV:

1 2 3 4 5
3.1.1| wg naktadow Ostony okien folig polietynowg, wykonane przy pomocy m2 43,82

rzeczowych wyciggu

KNR krotnosé= 1,00

2-020925-0101-05

0

1. 1,26%1,97 2,48

2. 1,42%2,37%9 30,29

3. 1,02*%1,97 2,01

4. 1,26%2,37 2,99

5. 1,42*1,89 2,68

6. 3,01*%1,12 3,37

7. mm—————

8. Przeniesienie + 43,82
3.1.2| wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 16,32

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR

4-0110354-11-040

1. 1,26%2 2,52

2. 1,42%9 12,78

3. 1,02 1,02

4. e

5. Przeniesienie + 16,32
3.1.3 | wg naktadow analogia podkucie obrobek gzymsow -Odbicie tynkow m 49,33

rzeczowych wewnetrznych z zaprawy cementowej,pasami o

KNR szerokosci do 15 cm

4-0110702-07-040 | krotnosé= 0,50

1. 25,62 25.62

2. 6,55 6,55

3. 17,16 17,16

4. e

5. Przeniesienie + 49,33
3.1.4| wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 21,99

rzeczowych okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie

KNR do uzytku

4-0110535-08-050 | krotnosé= 1,00

1. 0,3%25,62 7,69

2. 0,5%6,55+17,16) 11,86

3. 0,85%2,88 2,45

4. e

5. Przeniesienie + 22,00
3.1.5 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqgcej si¢ do m 34,98

rzeczowych uzytku

KNR krotnosé= 1,00

4-010535-06-040

1. 13,04%2 26,08

2. 8,90 8,90

3. m————

4. Przeniesienie + 34,98
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3.1.6 | wg naktadow usuniecie odparzonych tynkow (przyjeto 10%,) -Odbicie m2 30,06
rzeczowych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 0 powierzchni ponad 5 m2 na
4-010701-05-050 | scianach,filarach,pilastrach
krotnosé= 1,00
3.2. Roboty naprawcze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.2.1| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 17,78
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
3.2.2 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 17,78
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
3.2.3| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 14,48
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1. 0,3%(25,62+2,88) 8,55
2. 0,25%(6,55+17,16) 5,93
3. m————
4. Przeniesienie + 14,48
3.2.4| wg naktadow Uzupelnienie i naprawa profili ciggnionych. Naprawa m2 14,48
rzeczowych profili przez szpachlowanie do 1 mm o szerokosci w
BC-030707-07-050 | rozwinieciu do 20 cm
krotnosé= 1,00
3.2.5 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 30,06
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci I cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
3.2.6 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 30,06

rzeczowych
NC-020411-07-05
0

Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1

cm
krotnosé= 1,00
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3.2.7| wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej o Sredniej grub. 1 cm m2 11,41
rzeczowych krotnos¢= 1,00
SEK
2-030103-03-050
1. 25,62*0,17 4,36
2. (6,55+17,16)%0,26 6,16
3. 0,31*%2,88 0,89
4. e
5. Przeniesienie + 11,41
3.2.8| wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej zmiana grub. o 1 cm m2 11,41
rzeczowych krotnos¢= 1,50
SEK
2-030103-04-050
3.2.9| wg naktadow Izolacje i uszczelnienia z jednoskladnikowej, sztywnej m2 15,53
rzeczowych zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach poziomych
BC-040302-03-050 | narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,00 mm
krotnosé= 1,00
1. 4,117 4,12
2. 11,413 11,41
3. m————
4. Przeniesienie + 15,53
3.2.10 | wg naktadow Montaz roznych obrobek z gotowych elementow m2 21,99
rzeczowych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy
KNR szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
2-02W0517-02-05 | kromosé=1,00
0
3.2.11 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 4,18
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1. (25,62+2,88+6,55+17,16)*0,08 418
2.
3. Przeniesienie + 4,18
3.2.12| wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 4,12
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
3.2.13 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegiel podokiennikow szt 11,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych do 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-01-02
0
3.2.14 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegietl podokiennikow szt 1,00

rzeczowych

KNR
4-01W0323-02-02
0

drewnianych lub stalowych ponad 1,5
krotnosé= 1,00

3.3. Roboty malarskie
Kod CPV:
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3.3.1| wg naktadow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg zimng m2 300,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9210106-02-050
1. 215 215,00
2. 24 24,00
3. 17,78 17,78
4. 43,821 43,82
S. L mm————
6. Przeniesienie + 300,60
3.3.2| wg naktadow Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji m2 300,60
rzeczowych starego budownictwa preparatem RENOGAL.
BC-030127-02-050 | Odgrzybianie podtozy budowlanych recznie przez
malowanie dwukrotnie
krotnosé= 1,00
3.3.3 | wg naktadow Gruntowanie podfozy budowlanych preparatem m2 300,60
rzeczowych ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
BC-030130-01-050 | budownictwa. Gruntowanie podiozy preparatem ASO-
UNIGRUND - K recznie przez malowanie
krotnosé= 1,00
3.3.4 | wg naktadow Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Crylan m2 300,60
rzeczowych krotnosé= 2,00
KNR
00-330128-01-050
34. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.4.1 | wg naktadow Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 15 cm z m 34,98
rzeczowych gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-02-04
0
3.4.2 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt 3,00
rzeczowych polgczeniu weiskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0222-02-02
0
3.4.3 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowgq krat m2 2,91
rzeczowych i balustrad z pretow ozdobnych
KNR krotnosé= 1,00
4-011212-08-050
3.4.4 | wg naktadow Mycie okien pozostatych typow po robotach malarskich m2 43,82

rzeczowych
KNR
4-011215-05-050

krotnosé= 1,00

3.5. Rusztowania

Kod CPV:
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3.5.1

wg nakladow
rzeczowych
KNR

2-021604-02-050

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m.
krotnosé= 1,00

m2

390,00

4. ELEWACJA ZACHODNIA

Kod CPV:

1 [ 2 3 4 5
4.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawacze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.1.1| wg naktadow Ostony okien folig polietynowg, wykonane przy pomocy m2 115,43
rzeczowych wyciggu
KNR krotnosé= 1,00
2-020925-0101-05
0
1. 1,89%2,13% 24,15
2. 1,42%2,37*11 37,02
3. 1,42%2,37*%6 20,19
4. 1,42%237*4 13,46
5. 2,53%2,37*%2 11,99
6. 0,73*%1,41*2 2,06
7. 1,45%2,12 3,07
8. 0,73%(1,35+1,2+1,05) 2,63
9. 0,98*0,87 0,85
0.  mmmmmmeeeeees
11. Przeniesienie + 115,42
4.1.2 | wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 50,85
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0110354-11-040
1. 1,89*%6 11,34
2. 1,42%11 15,62
3. 1,42%6 8,52
4. 1,42%4 5,68
5. 2,53*2 5,06
6. 0,73*2 1,46
7. 0,73*3 2,19
8. 0,98 0,98
9. e
10. Przeniesienie + 50,85
4.1.3 | wg naktadow analogia podkucie obrobek gzymsow -Odbicie tynkow m 77,08
rzeczowych wewnetrznych z zaprawy cementowej,pasami o
KNR szerokosci do 15 cm
4-0110702-07-040 | krotnosé= 0,50
1. 38,43 38,43
2. 38,65 38,65
3. m————
4. Przeniesienie + 77,08
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4.1.4| wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 52,22
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
KNR do uzytku
4-0110535-08-050 | krotnosé= 1,00
1. 0,35*%38,43 13,45
2. 0,85%6,96 5,92
3. 0,85*38,65 32,85
4. e
5. Przeniesienie + 52,22
4.1.5 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqgcej si¢ do m 29,16
rzeczowych uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-010535-06-040
1. 12,63*2 2526
2. 39 3,90
S —
4. Przeniesienie + 29,16
4.1.6 | wg naktadow Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2 5,75
rzeczowych lastrykowych
KNR krotnosé= 1,00
4-040504-01-050
1. 1,73*%2,52 4,36
2. 3*0,35%1,32 1,39
3. e
4. Przeniesienie + 5,75
4.1.7| wg naktadow analogia rozebranie podstopnic -Rozebranie m2 1,31
rzeczowych oblicowania cokolow z plyt kamiennych lub
KNR prefabrykowania o grubosci 8 cm na zaprawienie
4-040505-01-050 | cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00
1. 1,32%0,13% 0,69
2. 1,2%0,52 0,62
S —
4. Przeniesienie + 1,31
4.1.8 | wg naktadow Budowa zadaszenia drewnianego nie ostonigtego m2 7,50
rzeczowych Scianami bocznymi
KNR krotnosé= 1,00
2-250206-01-050
1. 2%2.5%15 7,50
2. e
3. Przeniesienie + 7,50
4.1.9| wg naktadow Demontaz tablic informacyjnych kpl 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
4.1.10| wg naktadow Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010354-13-020
4.1.11| wg naktadow Zabezpieczenie kamer CCTV i skrzynek instalacyjnych kpl 5,00

rzeczowych
poz.wit-090

krotnosé= 1,00
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4.1.12| wg naktadow usuniecie odparzonych tynkow (przyjeto 10%,) -Odbicie m2 51,54
rzeczowych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 0 powierzchni ponad 5 m2 na
4-010701-05-050 | scianach,filarach,pilastrach
krotnosé= 1,00
4.2. Roboty naprawcze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.2.1| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 20,00
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
4.2.2 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 20,00
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
4.2.3 | wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 23,28
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1. 0,3%(38,43+6,96) 13,62
2. 0,25*38,65 9,66
3. m————
4. Przeniesienie + 23,28
4.2.4| wg naktadow Uzupelnienie i naprawa profili ciggnionych. Naprawa m2 23,28
rzeczowych profili przez szpachlowanie do 1 mm o szerokosci w
BC-030707-07-050 | rozwinieciu do 20 cm
krotnosé= 1,00
4.2.5 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 51,54
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci I cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
4.2.6 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 51,54

rzeczowych
NC-020411-07-05
0

Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1

cm
krotnosé= 1,00
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4.2.7| wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej o Sredniej grub. 1 cm m2 18,39
rzeczowych krotnosé= 1,00
SEK
2-030103-03-050
1. 38,43*0,17 6,53
2. (38,65+6,96)*0,26 11,86
3. e
4. Przeniesienie + 18,39
4.2.8 | wg naktadow Wykonanie warstwy spadkowej zmiana grub. o 1 cm m2 18,39
rzeczowych krotnosé= 1,50
SEK
2-030103-04-050
4.2.9| wg naktadow Izolacje i uszczelnienia z jednoskladnikowej, sztywnej m2 24,56
rzeczowych zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach poziomych
BC-040302-03-050 | narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,00 mm
krotnosé= 1,00
1. 6,166 6,17
2. 18,392 18,39
3. m————
4. Przeniesienie + 24,56
4.2.10| wg naktadow Montaz roznych obrobek z gotowych elementow m2 52,22
rzeczowych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy
KNR szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
2-02W0517-02-05 | kromosé=1,00
0
4.2.11| wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 6,17
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
1. (38,43+38,65)*0,08 6,17
2.
3. Przeniesienie + 6,17
4.2.12 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 6,17
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
4.2.13 | wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegiel podokiennikow szt 21,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych do 1,5
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0323-01-02
0
4.2.14| wg naktadow Obsadzenie w Scianach z cegiel podokiennikow szt 2,00
rzeczowych drewnianych lub stalowych ponad 1,5

KNR
4-01W0323-02-02
0

krotnosé= 1,00

4.3. Roboty malarskie

Kod CPV:
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4.3.1 | wg nakladow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg zimng m2 515,43
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9210106-02-050
1. 320 320,00
2. 60 60,00
3. 20 20,00
4. 115,433 115,43
s ——
6. Przeniesienie + 515,43
4.3.2 | wg naktadow Odgrzybianie podlozy budowlanych przy renowacji m2 515,43
rzeczowych starego budownictwa preparatem RENOGAL.
BC-030127-02-050 | Odgrzybianie podtozy budowlanych recznie przez
malowanie dwukrotnie
krotnosé= 1,00
4.3.3 | wg naktadow Gruntowanie podlozy budowlanych preparatem m2 515,43
rzeczowych ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
BC-030130-01-050 | budownictwa. Gruntowanie podiozy preparatem ASO-
UNIGRUND - K recznie przez malowanie
krotnosé= 1,00
4.3.4| wg naktadow Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Crylan m2 515,43
rzeczowych krotnosé= 2,00
KNR
00-330128-01-050
4.4. Schody wejsciowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.4.1| wg naktadow Czyszczenie powierzchni betonowych m2 7,06
rzeczowych strumieniowoscierne
SEK krotnosé= 1,00
2-030101-03-050
4.4.2 | wg naktadow Przygotowanie podioza - uzupelnienie ubytkow m2 7,06
rzeczowych wygtadzenie powierzchni warstwg grub. 2 mm
SEK krotnosé= 1,00
2-030102-01-050
4.4.3 | wg naktadow Przygotowanie podioza - uzupelnienie ubytkow m2 7,06
rzeczowych wygtadzenie powierzchni zmiana grub. o 1 mm
SEK krotnosé= 3,00
2-030102-02-050
4.4.4| wg naktadow Oktadziny schodow,prefabrykowane elementy lastryko. m2 5,75
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021109-02-050
4.4.5 | wg naktadow analogia podstopnice -Okladziny m2 1,31

rzeczowych
KNR
2-021109-02-050

schodow,prefabrykowane elementy lastryko.
krotnosé= 1,00
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4.4.6 | wg naktadow analogia cokoliki -Oktadziny schodow,prefabrykowane m2 0,25
rzeczowych elementy lastryko.
KNR krotnosé= 1,00
2-021109-02-050
1. 1,25%0,2 025
2.
3. Przeniesienie + 0,25
4.5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.5.1| wg naktadow Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 15 cm z m 29,16
rzeczowych gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0529-02-04
0
4.5.2 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt 3,00
rzeczowych polgczeniu weiskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0222-02-02
0
4.5.3 | wg naktadow Montaz konstrukcji stalowej podparé,zawieszen i oston o t 0,10
rzeczowych masie elementu do 50 kg
KNR krotnosé= 1,00
2-05W0208-04-03
4
4.5.4| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq olejng nawierzchniowg krat m2 29,56
rzeczowych i balustrad z pretow ozdobnych
KNR krotnosé= 1,00
4-011212-08-050
1. 2,04 2,04
2. (1,58+1,26)*1,10 3,12
3. 1,52*%1,10 1,67
4. 7,93*%1,10*2 17,45
5. 2,40%1,10%2 528
6. e
7. Przeniesienie + 29,56
4.5.5 | wg naktadow Montaz wycieraczki zewnetrznej kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
poz. wt.-090
4.5.6 | wg naktadow Montaz tablic informacyjnych kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
4.5.7 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiel szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010322-02-020
4.5.8 | wg naktadow Mycie okien pozostatych typow po robotach malarskich m2 115,43

rzeczowych
KNR
4-011215-05-050

krotnosé= 1,00
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4.5.9| wg naktadow Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach m2 7,06
rzeczowych malarskich
KNR krotnosé= 1,00
4-011215-08-050
4.6. Malowanie balustrad
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.6.1 | wg nakladow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 12,73
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57
KNR mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-04-050 | kromosé= 1,00
1. 3.14%0,05%(7.82+ 1,4+1,2611,06*10+1,58)*2 7,12
2. 3,14%0,03*(7,82+1,4+1,26*2+1,58%2)*2%2 5,61
S ——
4. Przeniesienie + 12,73
4.6.2 | wg naktadow Odltluszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2 12,73
rzeczowych rurociggow,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocgq
KNR pakut
7-120105-04-050 | kromosé=1,00
4.6.3 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 12,73
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg ftalowq do
KNR gruntowania,przeciwrdzewng, miniowgq
7-12W0201-0402- | 60%,tiksotropowg
050 krotnosé= 1,00
4.6.4| wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 12,73
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg ftalowq do
KNR gruntowania,ogolnego stosowania,bialg
7-12W0208-04-05 | kromosé=1,00
0
4.6.5 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 12,73
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,emaliq ftalowg,ogolnego
KNR stosowania
7-12W0210-0401- | kromosé= 2,00
050
4.6.6 | wg nakladow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 5,95
rzeczowych stopnia czystosci stalowych konstrukcji
KNR petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
7-12W0101-01-05 | kromosé=1,00
0
1. 2%(7,82%2+1,2+1,5%2)*0,15 5,95
2. e
3. Przeniesienie + 5,95
4.6.7 | wg naktadow Odtluszczanie stalowych konstrukcji pelnosciennych m2 5,95

rzeczowych

KNR
7-12W0105-01-05
0

krotnosé= 1,00
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4.6.8 | wg naktadow Malowanie pedzlem stalowych konstrukcji m2 5,95
rzeczowych petnosciennych,farbq ftalowg do
KNR gruntowania,przeciwrdzewng, miniowg 60 %
7-12W0201-0101- | kromosé= 1,00
050
4.6.9 | wg naktadow Malowanie pedzlem stalowych konstrukcji m2 5,95
rzeczowych petnosciennych,farbq ftalowq do gruntowania,ogélnego
KNR stosowania,bialg
7-12W0208-01-05 | kromosé=1,00
0
4.6.10| wg naktadow Malowanie pedzlem stalowych konstrukcji m2 5,95
rzeczowych petnosciennych,farbq ftalowg nawierzchniowg,ogolnego
KNR stosowania
7-12W0210-01-05 | kromosé= 2,00
0
4.7. Rusztowania
Kod CPV:
1 2 3 5
4.7.1| wg nakladow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2 592,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021604-02-050
5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ( WEJSCIE DO PORADNI CHIRURGICZNEJ)
Kod CPV:
1 2 3 5
5.1| wg naktadow Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni m2 6,79
rzeczowych ponad 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0353-05-05
0
5.2 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 2,32
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
2-02W1040-01-05
0
5.3 | wg nakladow Witryny aluminiowe m2 4,47
rzeczowych krotnos¢é= 1,00
KNR
2-02W1040-06-05
0
5.4 | wg naktadow Wykonanie tynkow wewnetrznych kat. Il z zaprawy m 8,34

rzeczowych

KNR
4-01W0708-0301-
040

cem.-wap.(wap.suchogasz.) na podlozach z
cegiel, pustakow ceramicznych,betonow na osciezach

szerokosci do 40 cm
krotnosé= 1,00

1. 3,12%2

6,24

2. 2,1

2,10

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)

str 25




[ 2

3.

4. Przeniesienie + 8,34
6. KOMINY
Kod CPV:
1 2 3 4 5
6.1| wg naktadow Usuwanie powtok malarskich z farb olejnych, lakierow i m2 19,27
rzeczowych zywic dyspresyjnych, rozpuszczalnikowq pastq ABBEITZ
BC-030701-01-050 | PASTE. Usuwanie powtok malarskich pastg
ABBEZIPASTE poprzez nalozenie na powierzchnie scian
krotnosé= 1,00
1. 2%(1,4740,61)%0,5 2,08
2. 2%(1,2740,4)*0,5 1,67
3. 2%(1,5+0,83)%0,5 2,33
4. 2%(1,2240,55)%0,5 1,77
5. 2*(0,84+0,54)*0,5 1,38
6. 2*(2,4140,65)*0,5 3,06
7. 2%(1,14+0,78)*0,5 1,92
8. 2%(2,06+0,43)*0,5 2,49
9. 2%(1,8740,7)*0,5 2,57
0. e
11. Przeniesienie + 19,27
6.2 | wg naktadow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 19,27
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
NC-020410-01-05 | tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na
0 Scianach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
krotnosé= 1,00
6.3 | wg nakladow Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. m2 19,27
rzeczowych Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pogrubienie
NC-020411-07-05 | renowacyjnego specjalistycznego tynku na scianach o 1
0 cm
krotnosé= 1,00
6.4 | wg naktadow Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodg zimng m2 19,27
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9210106-02-050
6.5 | wg naktadow Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji m2 19,27
rzeczowych starego budownictwa preparatem RENOGAL.
BC-030127-02-050 | Odgrzybianie podlozy budowlanych recznie przez
malowanie dwukrotnie
krotnosé= 1,00
6.6 | wg nakladow Gruntowanie podlozy budowlanych preparatem m2 19,27

rzeczowych
BC-030130-01-050

ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
budownictwa. Gruntowanie podlozy preparatem ASO-

UNIGRUND - K recznie przez malowanie
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)

str 26




2

3

6.7 | wg nakladow Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Crylan m2 19,27
rzeczowych krotnosé= 2,00
KNR
00-330128-01-050
7. MONTAZ ODSTARASZACZY GOLEBI
Kod CPV:
1 2 3 4 5
7.1 | wg naktadow analogia montaz listew z kolcami przeciw ptakom- m 264,35
rzeczowych roboty uzupetniajgce - montaz listew cokotowych z
KNR aluminium Sto-Sockelabschlussleiste
00-330122-01-040 | kromosé= 1,00
1. 34.83+6,96+38,65 80,44
2. 84,09 84,09
3. 50,49 50,49
4. 49,33 49,33
S, e
6. Przeniesienie + 264,35
7.2 | wg naktadow analogia montaz listew z kolcami przeciw ptakom- m 122,64
rzeczowych roboty uzupetniajgce - montaz listew cokotowych z
KNR aluminium Sto-Sockelabschlussleiste
00-330122-01-040 | kromosé= 1,00
1. 37,27 37,27
2. 18,39 18,39
3. 16,32 16,32
4. 1A2*6+6*1,90+1,42%15+2,53%2 46,28
5. 0,73%2 1,46
6. 0,73% 2,92
A —
8. Przeniesienie + 122,64
8. WYWOZ 1 UTYLIZACJA GRUZU
Kod CPV:
1 2 3 4 5
8.1| wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 1,61
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1
4-041101-02-060 | km
krotnosé= 1,00
1. 50,49*0,08*0,02 0,08
2. 18,39*%0,02 0,37
3. 13,329*0,02 0,27
4. 29,75%0,03 0,89
S. L m————
6. Przeniesienie + 1,61
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8.2 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 2,41
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1
4-041101-02-060 | km
krotnosé= 1,00
1. 37,27*0,01 0,37
2. 84,09*0,02*0,08 0,13
3. 36,797%0,01 0,37
4. 13,32*0,03 0,40
5. 3,167*0,03 0,10
6. 51,99*0,02 1,04
A ——
8. Przeniesienie + 2,41
8.3 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 1,06
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1
4-041101-02-060 | km
krotnosé= 1,00
1. 16,32*0,01 0,16
2. 49,33*0,02*0,08 0,08
3. 21,9%0,01 0,22
4. 30,06%0,02 0,60
s,
6. Przeniesienie + 1,06
8.4 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 2,37
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1
4-041101-02-060 | km
krotnosé= 1,00
1. 50,85*0,01 0,51
2. 77,08%0,02*%0,08 0,12
3. 6,05*%0,03 0,18
4. 52,22%0,01 0,52
5. 51,54*0,02 1,03
A ——
7. Przeniesienie + 2,36
8.5 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i m3 8,45
rzeczowych wyladunku. Nakiady uzupelniajgce na kazdy dalszy
KNR rozpoczety km odlegl.ponad 1km samochodem
4-041101-05-060 | ciezarowym
krotnosé= 15,00
1. 1,609 1,61
2. 2411 2,41
3. 1,062 1,06
4. 2,367 2,37
5. 1,0 1,00
A ——
7. Przeniesienie + 8,45
8.6 | wg naktadow utylizacja gruzu m3 8,45
rzeczowych krotnosé= 1,00
poz.wt.-060

| 9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA (ILUMINACJA)
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2

3

9.1

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50103-060-040

Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukiadane n.t. na podtozu
innym niz beton
krotnosé= 1,00

200,00

1. 200

2.

3. Przeniesienie +

200,00

9.2

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50203-010-040

Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7.5

mm2 wciggane do rur
krotnosé= 1,00

200,00

1. 200

2.

3. Przeniesienie +

200,00

9.3

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51002-010-020

Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na
stupie (analogia)
krotnosé= 1,00

szt

30,00

1. 30

2.

3. Przeniesienie +

30,00

9.4

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51008-040-003

Montaz projektorow oswietleniowych na scianach

budynkow
krotnosé= 1,00

59,00

1. 59

2.

3. Przeniesienie +

59,00

9.5

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50407-010-020

Wylqcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
krotnosé= 1,00

szt

2,00

1. 2

2.

3. Przeniesienie +

2,00

9.6

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50407-020-020

Wylqcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
krotnosé= 1,00

szt

1,00

1. 1

2.

3. Przeniesienie +

1,00

9.7

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51301-010-108

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia
krotnosé= 1,00

pomiar

2,00

2

1.
2.
3. Przeniesienie +

2,00

10. ROBOTY DODATKOWE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI

Kod CPV:
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10.1| wg naktadow Wykucie mechaniczne bruzd w podtozu z cegly dla rur: 500,00
rzeczowych RKLGI18, RS-P16, RS22
KNR krotnosé= 1,00
4-03W1001-09-04
0
10.2 | wg naktadow Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm 500,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-03W1012-01-04
0
10.3 | wg naktadow Wykonanie pasow tynku kat. 11l szer.do 10 cm na 500,00

rzeczowych

KNR
4-01W0705-0701-
040

zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegly lub
Scianach z bet.pokrywajqgcych bruzdy z przewodami

elektrycznymi
krotnosé= 1,00
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