GZYMS NR 1

uszczelnienie na lini potgczenia
obrébki ze sciang

mocowanie mechaniczne

klin styrodurowy lub wypetnienie
piankg montazowsg
gorng ptaszczyzne gzymsu
zabezpieczy¢ hydroizolacjg

kapino:

GZYMS NR 2

obrébki wyprowadzajgce do zamocowania
gtéwnej blachy

mocowanie mechaniczne

klin styrodurowy lub wypetnienie
piankg montazowg
gorng plaszczyzne gzymsu
zabezpieczy¢ hydroizolacjg
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GZYMS NR 3i4

mocowanie mechaniczn

klin styrodurowy lub wypetnieni
pianka montazowg

gorng plaszczyzne gzymsu
zabezpieczy¢ hydroizolacjg
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kapino:

SCHEMAT OBUDOWY KLIMATYZATORA
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aluminiowych

luminiowe profile konstrukeyjne 30x30m

lacha perforowana w kolorze RAL 9007-
mocowana do profili konstrukcyjnych
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RZUT Z GORY

UWAGI:

1. Wielkos$¢ obudowy kazdego z urzgdzen dostosowaé do wielkosci urzadzenia + minimalny zapas montazowy 100mm;

2. Rodzaj perforacji wybra¢ poprzez przedstawienie prébek Inwestorowi;

3. kaczenie arkuszy blach do konstrukcji poprzez sruby mioteczkowe M5 ocynkowane lub ze stali nierdzewnej;

4. W arkuszach blachy perforowanej wykonaé otworowania pod przejscia instalacji zasialania oraz dla zachowania prawidlowej pracy urzadzenia;

aluminiowe profile konstrukcyjne moxwo:_:..l\

WIDOK OD PRZODU

UWAGI:

1. Wymiary poszczeg6lnych obrébek

pobra¢ z rzeczywistych wymiaréw gzymsow;
2. Kolor obrébek - naturalny ocynk;

3. Laczenie poszczegbinych obrébek
wykona¢ na rgbek stojacy;

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, WRAZ Z
OPISAMI TECHNICZNYMI;

3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI ORAZ WIEDZA
BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI
OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W
BUDOWNICTWIE;

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU MUSI
ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA;
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB
POBRAC NA BUDOWIE;

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA.
KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE.

NAZWA PROJEKTU:

Remont elewacji budynku Powiatu
Gdanskiego w Pruszczu Gdarskim
przy ul. Grunwaldzkiej 25

ADRES INWESTYCJ!:
Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 25
jednostka ewidencyjna: 220401_1
obreb ewidencyjny: 0012
dziatka budowlana: 22/36

INWESTOR:
Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16,
83-000 Pruszcz Gdanski

]
—
tel. 58 682 94 38

_H_ o m§>l_l kom. 868 807 501

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH e-mail: projekty.format@wp.pl

PSZCZOEKI, ul.Ogrodowa 10 Al

BRANZA:
ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Michat Radzimierski
upr. bud. nr 270/POOKK/IV/2017 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
upr. bud. nr 548/POOKK/2013 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczer

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Marta Woijtkiewicz

PRZEDMIOT RYSUNKU:
DETAL
DATA:
Wrzesien 2022
SKALA: NR RYSUNKU:
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