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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 1
Mikroskop biologiczny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1
	Mikroskop biologiczny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii
	_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Metody obserwacji:
-jasne pole, ciemne pole
-możliwość rozbudowy mikroskopu o akcesoria umożliwiające prowadzenie obserwacji w kontraście fazowym, fluorescencji oraz w polaryzacji
	

	3
	Statyw:
-stabilna i wytrzymała metalowa rama z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium pokryta wysokiej  jakości tworzywem sztucznym
-ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na jednoczesną kontrolę stolika i śruby precyzyjnej dłonią           spoczywającą na blacie
-zamontowany z tyłu statywu schowek na kabel zasilający
	

	4
	System optyczny:
-optyka korygowana do nieskończoności 
	

	5
	Nasadka okularowa:
-nasadka trinokularowa z możliwością podłączenia kamery cyfrowej
- nachylenie tubusów okularowych 30°
-stały podział wiązki światła okulary : fototubus 50% : 50%
-regulowany rozstaw międzyźrenicowy w zakresie minimum 48-75mm
-regulacja dioptryjna w zakresie ±5D w jednym tubusie okularowym
-możliwość rozbudowy mikroskopu o przystawkę konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora (typ obserwatorzy naprzeciwko siebie), zawierającą wskaźnik strzałkowy LED 
	

	6
	Okulary:
-okulary szerokopolowe WHN 10x/20mm
-wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe
-pokryte warstwą grzybobójczą
- regulacja dioptryjna w zakresie ±5D w jednym okularze
-możliwość montażu wkładki mikrometrycznej oraz wskaźnika
	

	7
	Rewolwer obiektywowy:
-wbudowany w statyw
-pochylony do tyłu w celu zwiększenia przestrzeni roboczej
-minimum 5-pozycyjny
-standard mocowania obiektywów RMS
	

	8
	Obiektywy:
-planachromatyczne
-długość parfokalna nie dłuższa niż 45 mm
-klasa optyki nie gorsza niż UIS-2
-dostosowane do pola widzenia FN = 22
-pokryte warstwą grzybobójczą
-na obiektywach musi być podana nazwa producenta, typ optyki, powiększenie / apertura numeryczna (NA) oraz korekcja długości optycznej / korekcja szkiełka nakrywkowego
-komplet obiektywów o następujących minimalnych parametrach:

- obiektyw o powiększeniu 10x, apertura numeryczna min. 0.25, odległość czołowa  min. 10.6 mm
- obiektyw o powiększeniu 20x, apertura numeryczna min. 0.40, odległość czołowa min.  1.2 mm
- obiektyw o powiększeniu 40x, apertura numeryczna min. 0.65, odległość czołowa min. 0.6 mm 
- obiektyw o powiększeniu 100x, apertura numeryczna min. 1.25, odległość czołowa min. 0.13 mm, immersyjny (olej), do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym lub bez

- możliwość doposażenia w dodatkowy obiektyw o powiększeniu  2.0x , aperturze numerycznej 0.06 oraz odległości czołowej 5.8mm, który daje pełny obraz (bez winietowania)
	

	9
	Stolik mechaniczny:
-bez szyny zębatkowej
-z rolkowym mechanizmem przesuwu
-rozmiar stolika (szer. x głęb.) minimum 210 x 150 mm
-zakres przesuwu w płaszczyźnie XY minimum 76 mm x 50mm
-pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie XY umieszczone po prawej stronie statywu
-wyskalowane osie X i Y
-trwała powłoka ceramiczna 
-uchwyt na co najmniej jeden preparat mikroskopowy
	

	10
	Mechanizm ogniskujący:
-współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro)   i precyzyjna (mikro) ustawiania ostrości
-mechanizm ogniskowania pozwalający na odczyt minimalnego przesuwu 2,5 μm
-regulacja siły nacisku  (momentu obrotowego) śruby zgrubnej regulacji ostrości
-hamulec położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego
	

	11
	Kondensor:
-karuzelowy, 7-pozycyjny kondensor NA 1.25 ze zmieniaczem obrotowym, pozwalający w zależności  od wybranej pozycji na pracę: w jasnym polu (4x –100x), pracę z obiektywem 
o powiększeniu 2x, pracę w ciemnym polu, pracę w kontraście fazowym (PH1, PH2, PH3), pracę we fluorescencji
-blokada pozycji dla jasnego pola za pomocą pokrętła wbudowanego w kondensor od spodu
-wbudowana i regulowana przesłona aperturowa
-blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła wbudowanego w kondensor od  spodu
	

	12
	Oświetlenie:
-wbudowany w statyw mikroskopu, centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności min. 60.000h oraz poborze mocy max. 2,4W (wartość nominalna)
-wbudowane w statyw mikroskopu centralnie z przodu korpusu pokrętło regulacji intensywności oświetlenia
-zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz
	

	13
	Wyposażenie:
-przewód sieciowy
-pokrowiec
-olejek immersyjny 8ml
	

	14
	Wymagania:
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

	

	Szkolenie i serwis:

	15
	Producent urządzenia musi zapewnić dostępność części zamiennych min. 5 lat po zakończeniu produkcji. 
	

	16
	Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	

	17
	Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi języku polskim  i pełną dokumentację serwisową (karty gwarancyjne).
	

	18
	Uruchomienie i sprawdzanie poprawności działania urządzenia w laboratorium użytkownika przez autoryzowany serwis producenta. Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia. Pomoc w wprowadzeniu aplikacji.
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