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1. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane odejscia wodociggowe z istniejqcej sieci wodociqgowej @63PE przewidzianej
do likwidacji bezwzglednie nalezy wykonac przelqczenia tych odejs¢ wodociggowych do projektowanej sieci wodociqgowej @110PE.
2. Przed przystqpieniem do wykonywania sieci wodociqgowej nalezy sprawdzi¢ rzednq utozenia istniejqcej sieci wodociqgowej
DN100 do ktorej bedzie wtqczona projektowana sie¢ wodociggowa.

3. Spadki rurociqgu zgodnie z profilem.

4. Wezely wodociqgowe wykona¢ wedlug schematu montazowego.

5. Wykonana sie¢ oraz przylqcze wodociggowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujqcej jego polozenie na gruncie.

6. Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ metode odwadniania wykopu do rzeczywistych warunkow hydro—geologicznych.

7. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy podwiesi¢ stosujqc dwudzielne rury typu arot'a o dtugosci min.
1,bm w kazdym z kierunkow.

Profil podtuzny sieci wodociggowe|

skala 1:100/200
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W1

zasuwa kotnierzowa zel. DN100
z miekkim uszczelnieniem klina

tuleja kotnierzowa 110x6,6 PE100 SDR17 PN10

tacznik rurowo-kohnierzowy RK z kotnierzem stalowym DN100

DN100

istn. DN100

blok oporowy betonowy .
dla tréjnika = kolano kotnierzowe zel. £30°
'”' DN100

tréjnik kotnierzowy zel.
DN100/DN100

D63P

tacznik rurowo-kotnierzowy RK
DN100

w miejscu zdemontowanej nawiertki/tréjnika
wstawi¢ opaske naprawcza DN100

istn. DN100

Pz1, Pz2, Pz3

tuk segmentowy £11°
110x6,6PE SDR17 PN10

—

proj. 110PE —

nawiertka typ NWZ/PE 110/50

proj. 3110PE

W2

Schematy montazowe weztow wodociggowych
skala 1:-

tuleja kotnierzowa 110x6,6 PE SDR17 PN10
z kotnierzem stalowym DN100

zasuwa kotnierzowa zel. DN80
z migkkim uszczelnieniem klina

prostka Zel. dwukotnierzowa
DN80 L=1,0m

blok oporowy betonowy
dla hydrantu

adapter z gwintem zew.

63x2"

proj. @63PE - dlugosé

<=2 HP1

~1,80m nadziemny hydrant p.poz.

dostosowaé na budowie

tréjnik £90° 63mm _—

"polyrac”

proj. @63PE - diugosé
dostosowaé na budowie

ztgczka redukcyjna
63/50mm "polyrac”

DN80
kolano dwukotnierzowe ze stopkg
DNB80 zel.

__istn. wAB3

istn. wA50

zwezka kotnierzowa zel.
DN100/DN80

ztgczka réwnoprzelotowa
63/63mm "polyrac"

proj. @63PE - dtugosc
dostosowac na budowie
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