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l. Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych skala 1:500,

- Warunki techniczne wydane przez Centralny Wodocigg Zutawski w Nowym Dworze Gdanskim,
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe sieci wodociggowej na dziatkach nr 216/4, 468/2
w ramach projektu ,Przebudowa istniejgcego budynku handlowo-ustugowego potozonego przy ul. Lipowe;j
6, na dziatce numer 471/2 w miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na klub seniora
oraz placéwke wsparcia dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - rozw6j ustug spotecznych
na terenie gminy Stegna”. Przedmiotowa przebudowa sieci wodociggowej wigze sie z koniecznoscig
dostosowania lokalizacji hydrantu zewnetrznego DN80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od chronionego
przebudowywanego budynku handlowo-ustugowego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe sieci wodociggowej 63PE na 110PE.
DLUGOSCI:
Wodociag

— dhugos¢ sieci wodociggowej @110x6,6 PE PN10 SDR17 — 48,65 m

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkdw.

Nie dotyczy.

Informacja o granicy terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

Whptyw projektowanego obiektu na Srodowisko.

Ze wzgledu na to, ze inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé
na $rodowisko nie jest wymagane sporzadzenie raportu. Wptyw na $rodowisko ze wzgledu na wykopy,

hatas, oraz brak wycinki drzew bedzie krotkotrwaty i nie pogorszy stanu srodowiska.

Informacija o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
— tekst jednolity — Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. (Dz.U. 2019r. poz.

1065 ze zm.) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanej niniejszym opracowaniem sieci



wodociagowej miesci sie w catosci w obrebie dziatek nr 216/4, 468/2; obreb ewidencyjny: 221004_2.0004,
Drewnica; jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna; na ktorej projektowany jest ich przebieg..

Opinia geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” —
Dz. U. poz. 463 §4 ustalono, ze:

- projektowane obiekty — sieci wodociggowa nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych oraz bedg wykonywane w prostych warunkach gruntowych.

Prace ziemne prowadzi¢ tak, by nie naruszac¢ naturalnej struktury gruntu oraz nie dopusci¢ do jego

zawilgocenia i przemarzniecia.

2. Przebudowa sieci wodociagowej
2.1. Opis rozwiazania projektowego

Przedmiotowa przebudowa sieci wodociggowej 63PE na sie¢ wodociggowg 110PE zakoriczona
hydrantem zewnetrznym nadziemnym DN80 wigze sie z koniecznoscig dostosowania lokalizacji hydrantu
zewnetrznego DN80 w odlegtosci nie wigkszej niz 75m od chronionego przebudowywanego budynku
handlowo-ustugowego.

Przejscie pod drogg wykona¢ w rurze ostonowej metodg przewiertu sterowanego.

Rure ostonowg zaprojektowano jako rura przewiertowa dwuwarstwowa PE-HD 100 typ RC SDR17
PN10 o $rednicy 200x11,9mm.

Rure przewodowg do rury ochronnej nalezy wprowadzi¢ na ptozach typ BR firmy Integra Gliwice
(wysokos¢ ptozy 25mm irozstaw, co 1,0m). Zakonczenia rur ochronnych nalezy dokona¢ za pomocg
gumowych manszet.

Zaprojektowano sieci wodociggowa z rur PE PN10 @110x6,6 SDR17 faczonych za pomoca
ksztattek systemowych zgrzewanych doczotowo.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE PN10 SDR17 PE100. Rury PE fgczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe rur i ksztattek tego samego producenta, co zastosowanych rur. Podczas uktadania przewodow
PE nalezy zwroci¢é uwage, by promien giecia nie przekraczat katalogowej wartosci dopuszczalnej
okreslonej przez producenta rury. W przypadkach koniecznych stosowac ksztattki segmentowe.
Pofaczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako kotnierzowe stosujgc odpowiednie ksztattki kotnierzowe.

Zgrzewanie rur i ksztattek wykonywaé $cisle wediug instrukcji zgrzewania producenta rur.
Zgrzewaé mozna tylko przewody o tej samej $rednicy, grubosci cian i materiale. taczenie rur w tej
technologii jest mozliwe przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Po zakornczeniu montazu
powinna by¢ sprawdzona prawidtowos¢ wykonania kazdego zgrzewu.

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur PE PN10 9110x6,6 SDR17 do istniejacej sieci
wodociagowej DN100 wykona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego min. PN10
DN100/100 zgodnie ze schematem wezta wodociggowego W1.

Przetaczenie istniejacej sieci wodociggowej @63PE do projektowanej sieci wodociggowej @110PE
wykona¢ za pomocg nawiertki typu NWZ/PE 110/50 firmy Akwa Gniezno zgodnie ze schematem wezta
wodociggowego W2.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane odejscia wodociggowe z istniejgce] sieci



wodociggowej @63PE przewidzianej do odciecia bezwzglednie nalezy wykonaé¢ przetgczenia tych obejsé
do projektowanej sieci wodociggowej @110PE.

Istniejgcg sie¢ wodociggowg @63PE przewidziang do przebudowy nalezy odcigé i zamulic.
W miejscu wigczenia istniejgcej sieci wodociggowej @63PE do istniejgcej sieci wodociggowej DN100 po
wczesniejszym demontazu nawiertki/trojnika nalezy zamontowac opaske naprawczg DN100.

Zaprojektowano zasuwy wodociggowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, w wykonaniu na
cisnienie min. PN10, z miekkim doszczelnieniem — zgodnie z wymaganiami technicznymi CWZ w Nowym
Dworze Gdanskim.

Projektowane zasuwy wyposazy¢ w obudowe sztywng i skrzynke do zasuw oraz oznakowac
w terenie tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700. W terenach zielonych skrzynke do zasuw
zabezpieczy¢ betonowg ptytg pod skrzynke do zasuw.

Zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 ,HP1” z podwéjnym zamknieciem wody w wykonaniu
na min. PN10 przeznaczony do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C.

Potgczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako kotnierzowe stosujgc odpowiednie ksztattki
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, PN10.

Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ folig termokurczliwa.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z BN-81/9192-04 "Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe
prefabrykowane — Warunki techniczne wykonanie i wbudowania" lub BN-81/9192-05 "Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania". Bloki oporowe nalezy doktadnie oprze¢ o nienaruszony
grunt i zabezpieczy¢ ksztaltke przed uszkodzeniem oddzielajgc jg od bloku grubg folig lub tasmg z
tworzywa sztucznego. Badanie wykonania blokéw oporowych przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne. Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ nastepujgce warunki wg. PN-B-10725-1997:

- bloki powinny miec¢ izolacje od strony przewodu,

- §ciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku
spos6b i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozjg powinien odpowiadaé rodzajowi
i stopniowi agresywnosci srodowiska.

Na zatamaniach trasy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu C16/20. Pomiedzy
ksztattkg a blokiem oporowym uktada¢ folie lub tasme z tworzywa w celu zapobiegania tarciu. Pod
armaturg nalezy stosowac bloki podporowe z betonu C16/20 w formie ptyty 50x50x15cm. Blok nalezy tak
wyprofilowa¢, aby podpierat armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny
dostep do ztaczy.

Przed zasypaniem wykopu przewody wodociggowe nalezy poddac¢ probie szczelnosci oraz
dokonac jej inwentaryzacji geodezyjne;.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Przewody uktada¢ z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,40 m.

W miejscach utozenia przewodéw wodociggowych powyzej minimalnej gtebokosci przemarzania
gruntu nalezy przewdd wodociggowy dociepli¢ za pomocg piyt typu styrodur 3035CS gr. 5,0cm lub poprzez
zastosowanie keramzytu przeciw zamarzaniu rur zgodnie z wytycznymi firmy Leca. Warstwe izolacyjng
z keramzytu nalezy odpowiednio zagesci¢. Ze wzgledu na mozliwos¢ porysowania cianki rury, nalezy
oddzieli¢ warstwe ocieplajgcg od rury, warstwg piasku lub folig z tworzywa sztucznego.

Przewody wodociggowe z rur PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm. Przewody uktadac na

zageszczonym podiozu, a zageszczenie powinno wynosi¢ 90% osiggniete przy zastosowaniu Proctora



zmodyfikowanego (MP). Przewody ukiada¢ na podsypce piaskowej z wyprofilowanym rowkiem pod rury
o kacie podparcia 90°. Nadsypka piaskowa nad przewodami z rur PE o grubosci min. 30 cm.

Podsypke, obsypke i nadsypke wykona¢ zgodnie z instrukcjg uktadania rur, kontroli uktadania
i montazu wydang przez producenta rur.

Przy montazu przewodéw $cisle przestrzegac instrukcji producenta rur.

Trase sieci wodociggowej oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru biato —
niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokoéci 20 cm nad grzbietem rur.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736:1999. ,Roboty ziemne, Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzgdzenia podziemne nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego uzytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy, a przed zasypaniem zgtosi¢ uzytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanym rurociggiem nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na

istniejgce kable rury ochronne ostonowe typu AROT.

Rury ostonowe stosowa¢ nawet, gdy nie sg uwzglednione w projekcie. \Wszystkie prace
zabezpieczajace kable elektroenergetyczne nalezy wykonywa¢ w butach i rekawicach dielektrycznych
z waznym atestem.

Roboty ziemne czesciowo mozna wykona¢ mechanicznie, w obszarze wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jest
pokazane, na podstawie planu sytuacyjnego.

Nawierzchnia utwardzona w pasie wykonywanych robét powinna by¢ przywrécona do stanu
uzytecznosci pierwotnej. Nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W terenach
zielonych w pasie wykonywanych robét po zakoriczeniu robét nalezy zasiac trawe.

Odtworzone nawierzchnie, po skoriczonych robotach wymagajg protokolarnego odbioru przez
wtascicieli terenow, na ktérych byly prowadzone roboty.

Wymaga sie, aby roboty odtworzeniowe odpowiadaty warunkom i wymaganiom okreslonym przez
zarzgdcow drog w pasie, w ktérym prowadzone bedg roboty.

Przy montazu przewodow Scisle przestrzegac instrukcji producenta rur, w szczegoélnosci nalezy
zwrécié szczegblng uwage na prawidiowe zageszczenie podsypki i obsypki przewodow. W obrysie
terenéw utwardzonych zaktada sie catkowity wywoz urobku z wykopow i wykonanie zasypki z piasku.

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow wodociggowych
zgodnie z norma. Po wykonaniu proby ciénieniowej nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodow
wodociggowych. Do dezynfekcji przewodow wodociggowych stosowa¢ podchloryn sodu. Oddanie sieci
wodociggowej do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi CWZ w Nowym Dworze
Gdanskim.

UWAGA: Przy montazu przewodow $cisle przestrzegac instrukcji producenta rur, w szczegéInosci nalezy

zwrécié szczegélng uwage na prawidiowe zageszczenie podsypki i obsypki przewodow. W obrysie jezdni



zaktada sig catkowity wywo6z urobku z wykopow i wykonanie zasypki z piasku.

3. Uwagi koncowe

1. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét. Przed
zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych posadowienia sieci
wodociggowe;.

2. Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzoér uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

3. Przy budowie uzbrojenia stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami uzbrojenia.

4. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002 z uwzglednieniem aktualnych
norm iprzepisow BHP i przeciwpozarowych (réwniez, je$li nie zostaly one wyraznie wymienione
W opracowaniu) oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéow.

5. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego, ktérych urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci o terminie
rozpoczecia robot.

6. Rzedne wiazow wszystkich skrzynek do zasuw dostosowaé do rzeczywistych ostatecznych niwelet
chodnikow, drog i uksztattowania terenu.

7. Stosowac wytgcznie materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je
do stosowania w Polsce, zgodnie z ust. Prawo Budowlane.

8. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen wytgcznie w przypadku spetnienia warunkow
identycznych parametrow lub lepszych od zaprojektowanych urzgdzen.

9. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedng istniejacej sieci wodociggowej w miejscu, do ktérej
bedzie wigczona projektowana sie¢ wodociggowa.

10. W przypadku przerwania istniejgcego drenazu doprowadzi¢ drenaz do stanu pierwotnego.

11. Metode odwodnienia wykopéw dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw hydro-geologicznych

panujgcych w danym momencie na budowie.

UWAGA: Bezwzglednie nalezy przestrzeqa¢ warunkow uzgodnien ze wszystkimi_gestorami_sieci

zataczonych do niniejszeqo opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Igor Zasadzinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien WAM/0060/POOS/13

A
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1.0. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowej o $rednicy @110x6,6PE
SDR17 PN10.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych na dzialce:

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna i teletechniczna.

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna i teletechniczna,

- istniejace drogi, po ktérych odbywa sie ruch pojazdéw.

4.0. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét:
Podczas wykonywania robét budowlanych powyzszego przedsiewziecia przewiduje sie skale

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A - duza - Istnieje niebezpieczenstwo osuniecia sie $cian wykopu w trakcie gtebienia i w trakcie

wykonywania w nim rob6t montazowych. Mozliwos¢ uszkodzenia zawiesi i odczepienia sie materiatu

w strefie pracy dzwigu przy robotach montazowych.

B - mata - Upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie prgdem

podczas eksploatacji elektronarzedzi. Przewrécenie stupa energetycznego przy wykonywaniu wykopow

przy nich.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Zaleca sie przeprowadzenie instruktazu w miejscu wykonywania planowanych prac, wskazujgc
zrédfa powstania ewentualnych zagrozen lub ich istnienia oraz sposoby ich unikniecia i zachowania. Nie
przewiduje sie wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na lokalizacje wytgcznikoéw pradu oraz wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za sposéb oznakowania i zabezpieczenia terenu lub miejsca prowadzenia prac ze

szczegolnym uwzglednieniem nie dopuszczania w poblize robot dzieci.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozefi:

Zagrozenie pozarowe nie bedzie wystepowato.

Ewentualnie przy sprzecie mechanicznym, ktéry powinien posiada¢ wiasne gasnice na stanie



pojazdow.

Nalezy szczegolnie dba¢ o zabezpieczenie robét przed osobami niezatrudnionymi poprzez
odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie terenu wykonywania prac.

Nalezy dokonac¢ szczegotowego doboru maszyn i narzedzi do prowadzonych prac oraz przed
przystapieniem do robét doktadnie sprawdzic ich stan techniczny.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét wiascicielom i
uzytkownikom terenéw, przez ktére przebiega¢ bedzie proj. przytgcza, a takze wiascicielom uzbrojen
podziemnych, od ktérych nalezy uzyska¢ nadzoér nad prowadzonymi robotami w miejscu skrzyzowan lub
zblizen.

Dokumentacja projektowa, materiaty oraz maszyny i narzedzia niezbedne do prowadzenia budowy
winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy zaréwno w trakcie
robot, jak i po ich zakonczeniu (réwniez po godzinach pracy).

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenia o szkoleniach w zakresie BiHP.

Pracownicy obstugujgcy sprzet mechaniczny muszg posiadac aktualne uprawnienia do ich obstugi.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac¢ przepisy BiHP oraz ppoz.

Opracowat:

mgr inz. Ilgor Zasadzinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien WAM/0060/POOS/13

%



Elblag, 01.2021 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) niniejszym o$wiadczam, ze:

projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej na dziatkach nr 216/4, 468/2 w ramach projektu
»Przebudowa istniejacego budynku handlowo-ustugowego potozonego przy ul. Lipowej 6, na
dzialce numer 471/2 w miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na klub
seniora oraz placéwke wsparcia dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - rozwéj
ustug spotecznych na terenie gminy Stegna”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Igor Zasadzinski mgr inz. Marcin Bidzinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej do projektowania bez ograniczen sanitarnej do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien WAM/0060/POOS/13 nr uprawniert WAM/0162/PWOS/12
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lll. ZALACZNIKI

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

>— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁr 10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

\'Z 8

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan IGOR ZASADZINSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 lutego 1985 r. w Nasielsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0060/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjrej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

1"
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Pan Igor Zasadzinski upowazniony jest:

I

I

. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Igor Zasadzinski P DNic zacy
82-300 Elblag, ul. Ptk. Dabka 125/21 KMALIFIKACY 4,

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a wski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WUD-13X-LHK *

Pan Igor Zasadzifiski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0093/13

adres zamieszkania ul. Ptk. Dgbka 125/21, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmiinsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
, nadaje
Panu MARCINOWI BIDZINSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 11 lutego 1984 r. Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0162/PWOS/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2.1inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasma v d{‘
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Pan Marcin Bidziaski upowazniony jest :

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Bidzinski

82-300 Elblag, ul. Trybunalska 22B/5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ST4-278-QH5 *

Pan Marcin Bidziriski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0165/12

adres zamieszkania ul. Trybunalska 22 B / 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LEGENDA

(elementy uzbrojenia terenu wedlug niniejszego opracowania)

I_ o c o amm  P1OJ- Przebudowa sie¢ wodociagowej

| )é )e >< istn. sie¢ wodociggowa do usunigcia

proj. hydrant p.poz. DN80 nadziemny

| HPx

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BRANZA:
Przebudowa sieci wodociaggowej Sanitarna
DATA:
01.2021
LOKALIZACJA: SKALA:
Drewnica, Gm. Stegna .
Nrewid. dzialek: 21614, 468/2 1:500
Jednostka ewid.:  221004_2. Stegna
Obreb ewid.:  221004_2.0004 Drewnica NR RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany

S-1

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Igor Zasadzinski, upr. nr WAM/0060/PO0S/13

SPRAWDZIL:
mgr inz. Marcin Bidzinski, upr. nr WAM/0162/PWOS/12

|

OPRACOWAL:
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