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PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
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1. Przewody do czujek dymu na suficie oraz sygnalizatorow akustuczno- optycznych prowadzi¢ w
korytkach metalowych w maksymalnej odlegtosci 0.6m od kalenicy
2.Instalacje petli dozorowej wykonac¢ przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH9O0.
N 3.Instalacjie zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zasili¢ z istniejacej instalacji oswietlenia
K A\ 0golnego.
Uwaga : miejsce zabudowania czujki dla systemu powiadamiania nr 112 uzgodni¢ z wtascicielem
urzadzen
>kb oprawa konca drogi ewakuacyjnej strumien , min. 200 Im, prostokatna natynkowa 1h z autotestem, akumulator LiFePO4
SA ﬁ sygnalizator adresowalny akustyczny SAL 4001
m N adresowalna optyczna czujka dymu DOR 4043
Wm E adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M
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ovet: Liceum Ogblnoksztatcqce nr 1 im. mjr H. Sucharskiego
adres : 63—600 Kepno ul. Dgbrowskiego 3 dz. nr ewid 1902

Instalacja sygnalizacji pozaru oraz oswietl.
awaryjnego urzqgdzen ppoz. strych
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