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2. OPIS TECHNICZNY INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urzgdzen przeciwpozarowych Budynku Liceum Ogdlno-
ksztatcacego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul. Dgbrowskiego 3 zgodnie z ekspertyza
technicznej dotyczgcej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej dla Budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul. Dgbrowskiego 3 z marca 2023r
oraz postanowieniem nr Wz.52840.147.2.2023.LK z dnia 05.05.2023r Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

2.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- ekspertyza techniczna dotyczacej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej dla Budynku

Liceum Ogdlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul. Dgbrowskiego 3 z

marca 2023r oraz postanowienie nr WZ.52840.147.2.2023.LK z dnia 05.05.2023r Wielkopolskiego

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu - podktady architektoniczno-

budowlane

- aktualne normy i przepisy miedzy innymi :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. Nr 1372),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 20022 r. poz. 1225 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych iterenéw (Dz.U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966 2017.01.01),

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

- PN-EN 54-13:2007- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 1: Wprowadzenie

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 21: Urzgdzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki -

punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizaciji



- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji
- PN — HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia , norma wieloarkuszowa.

2.3 Zakres opracowania

Zgodnie z ekspertyzg technicznej dotyczgcej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej dla
Budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul.
Dagbrowskiego 3 z marca 2023r oraz postanowieniem nr WZz.52840.147.2.2023.£K z dnia 05.05.2023r
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu budynek
szkoty nalezy objg¢ ochrong catkowitg bez transmisji sygnatow alarmowych do obiektu wskazanego
przez Komendanta Powiatowego PSP w Kepnie
System sygnalizacji pozaru (SSP) oprécz wykrywania pozaru lub zagrozenia pozarowego petni istotne
funkcje zwigzane z ograniczeniem skutkow w przypadku powstania pozaru, jak i nadzorowaniem innych
systemoOw i urzgdzen wptywajgcych na bezpieczenstwo pozarowe.
Opracowanie zawiera projekt urzgdzenia przeciwpozarowego - instalacji sygnalizacji pozarowej
budynku Liceum Ogodlnoksztatcgcego, opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej, obliczenia
sprawdzajgce parametry elektryczne, opis dziatania instalacji, rzuty poziome poszczegdlnych
kondygnacji oraz schemat ideowy instalacji SSP.

2.4. Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pozarowa budynku

2.4.1 Powierzchnia, wysokosé¢ liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy 1048 m2 ,
kubatura powyzej 5000m3,
powierzchnia wewnetrzna  3255,3 m2,
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3, podziemnych 1,
grupa wysokosci budynek sredniowysoki(SW)

2.4.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych, potaczenia miedzy budynkami.
Budynek Liceum jest zlokalizowany w nastepujgcych odlegtosciach:
- od strony p6tnocnej dziatka drogowa ul. Dgbrowskiego.
- od strony zachodniej dziatka drogowa ul. Gimnazjalna.
- od strony potudniowej jest facznik do hali sportowej , na Scianie hali zapewniono $ciane
oddzielenia pozarowego REI120 z materiatow niepalnych,
Wszelkie wymagania odlegtosci od granicy dziatki oraz budynkéw sasiednich zostaty spetnione.

2.4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w mys| §2
Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

2.4.4.Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

2.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$€ pracujacych oséb
Budynek stanowi jedng strefe pozarowag ZL Il - strefy przeznaczonej na cele szkolne.

2.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe



Budynku zostat podzielony na 3 strefy pozarowe :

- strefa pozarowa nr 1 (ZLIII) obejmuje kondygnacje podziemng ( piwnice : szatnie, sklepik
pom. gospodarcze )o tgcznej powierzchni 834m2

- strefa pozarowa nr 2 (ZLIII) obejmuje wszystkie kondygnacje nadziemne o tgcznej
powierzchni wewnetrznej 1975m2 .
W tym sale lekcyjne , pom. biblioteki , pom. biblioteki , pomieszczenia administracyjne , aula

- strefa pozarowa nr 3 (ZLIII+IV) obejmuje wszystkie kondygnacje nadziemne o tgcznej
powierzchni wewnetrznej 402m2
W tym zaplecza sal lekcyjnych , archiwum i mieszkania.

2.4.8. Inne urzadzenia przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu na drogach ewakuacyjnych , w szatniach i i salach lekcyjnych kondygnacji piwnicy nalezy
zapewni¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Projekt oswietlenia awaryjnego stanowi oddzielne
opracowanie.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
Budynek Urzedu Gminy wyposazony jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
,Gazex”.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na zewngtrz budynku za szafkg z
uktadem pomiaru energii w oddzielnej szafce. Wytgcznik wytgczat wszystkie obwody elektrycznych,
oprocz obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia bezpieczenstwa ktére powinny dziataé w czasie
pozaru. W celu umozliwienia wytgczenia zasilania urzadzen przeciwpozarowych w zigczu zabudowano
oddzielny wytgcznik urzadzen przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zostanie
odpowiednio opisany i oznakowany.

System Sygnalizacji Pozarowej
W projektowanym budynku przewidziano wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej. Szczegotowy opis
systemu zawiera niniejsze opracowanie.

3. Opis techniczny i wymagania konserwatora zabytkéw dla
Systemu Sygnalizacji Pozaru

3.1 Zatozenia techniczne, wymagania konserwatora zabytkéw

Zgodnie z ekspertyzg technicznej dotyczgcej oceny stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej
dla Budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie ul.
Dagbrowskiego 3 z marca 2023r oraz postanowieniem nr WZ.52840.147.2.2023.£K z dnia 05.05.2023r
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu budynek
szkoty nalezy objg¢ ochrong catkowitg bez transmisji sygnatéw alarmowych do obiektu wskazanego
przez Komendanta Powiatowego PSP w Kepnie
System sygnalizacji pozaru (SSP) oprécz wykrywania pozaru lub zagrozenia pozarowego petni istotne
funkcje zwigzane z ograniczeniem skutkéw w przypadku powstania pozaru, jak i nadzorowaniem innych
systemOw i urzgdzen wptywajacych na bezpieczenstwo pozarowe.

Opis techniczny



Zgodnie z protokotem w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw Liceum Ogdlnoksztatcgcego im.
Henryka Kucharskiego w spraw wpisania do rejestru zabytkéw ochronie konserwatorskiej wewnatrz
budynku podlega oryginalny wystréj wewnatrz , klatka schodowa w kondygnaciji Il i [ll, witraze.
Przewody nalezy prowadzi¢ unikajgc kolizji z elementami ochrony konserwatorskiej. W przypadku braku
mozliwosci unikniecia kolizji przewody poprowadzié w porozumienia z projektantem inng trasg np.
wewnatrz pomieszczenia klasowego lub przesunieciem elementéw urzgdzen systemu sygnalizacii
pozaru. W strefie ochrony konserwatorskiej czujki pozarowe, sygnalizatory akustyczno-optyczne
powinny by¢ koloru biatego. W przypadku gdy sygnalizator jest innego koloru np. czerwony , nalezy
zdja¢ obudowe sygnalizatora i pomalowac na kolor bialy. Reczne ostrzegacze pozarowe, ze wzgledu
na to, ze przepisy pozarowe nie zezwalajg na inny kolor ROP niz czerwony zaprojektowano wzdiuz
drég ewakuacyjnych w takich miejscach , aby nie wptywaty na oryginalny wystroju wnetrza elementéw
w strefie konserwatorskiej

W _uzgodnieniu z konserwatorem przewody do czujek pozarowych w auli _nalezy prowadzi¢ pod
wetng mineralng na podtodze strychu w rurkach metalowych gietkich. Z sali auli do pomieszczenia
strychu nalezy wykona¢ przewiert dla przewodu czujki pozarowej. Przewody do sygnalizatoréw SA-K7
prowadzi¢ po belkach drewnianych w korytkach ognioodpornych 35x30 z pokrywg metalowg. Puszki
PIP_mocowac¢ do korytka.

Informacje o stropach nad kondygnacjami :

- strop na pomieszczeniami kondygnacji podziemnej : strop ceramiczny na belkach stalowych typu
Kleina.

- stropy nad pozostatymi kondygnacjami : Strop drewniany, polepa , tynk wapienny.

3.2. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

Zastosowano adresowalny system POLON — 4000 z centralg sygnalizacji pozarowej POLON- 4200.
Obiekt nie zostanie wigczony do monitoringu Strazy Pozarnej, zgodnie z postanowieniem
Wielkopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej Polon- 4000 jest zestawem urzgdzen przeznaczonych do
wykrywania i sygnalizowania pozaru, powiadamiania wtasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do
sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

Polon- 4000 to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujgcy na koncepcji
wspoOtpracy pomiedzy wszystkimi elementami ktére go tworza.

System Polon 4000 tworzg nastepujace urzadzenia:

- mikroprocesorowa centrala Polon 4200 o pojemnosci 4 adresowalnych linii dozorowych petlowych;

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001;

- czujki pozarowe DOR 4043;

- sygnalizator akustyczny tonowy SAL 4001 o poziomie natezenia dzwieku do 85dB ( przy zasilaniu z
petli , i 94 przy zasilaniu z baterii);

- sygnalizatory akustyczno-optyczny SA-K7 o poziomie natezenia dzwieku do 100 dB;

- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SAOZ-PK2 o poziomie natezenia dzwieku do 110dB.

Wszystkie elementy systemu Polon- 4000 posiadajg wbudowany izolator zwaré.

Centrala sygnalizacji pozaru Polon- 4200

W obiekcie przewiduje sie zainstalowanie jednej centrali systemu Polon- 4200.

Centrala sygnalizacji pozarowej Polon- 4200 jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
systemu, oraz podejmujgcym decyzje o0 zainicjowaniu alarmu pozarowedo, oraz

przekazaniu informacji do systemu nadzoru.



Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej ilosci
srodkow gasniczych i pozwala unikng¢ wiekszych strat.

Dane techniczne centrali :
Napiecie zasilania:

-podstawowe sie¢ 230V
-rezerwowe 24V

Zrédio zasilania rezerwowego akumulatory 2x17 Ah

Max pobor pradu z sieci 1,5A

Max pobdr prgdu podczas dozorowania 0,6A
Dysponowany prad do zasilania urzgdzen zewn. 0,8A

Liczba linii adresowalnych 4

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodéw linii dozorowej
-adresowalnej 2x100R
Dopuszczalna pojemnos¢ przewoddw linii 300nF

Liczna adresow na linii dozorowej 127
Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

- przy rezystancji 2 x 100R, 20 mA
- przy rezystancji 2 X 75R, 22 mA
- przy rezystancji 2 x 45R, 50 mA

System zastosowany w budynku wyposazony zostat w nastepujgce elementy liniowe:

- punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu DOR -4043;

- sygnalizator akustyczny tonowy SAL 4001 o poziomie natezenia dzwieku do 85dB ( przy zasilaniu z
petli , i 94 przy zasilaniu z baterii);

- sygnalizatory akustyczno-optyczny SA-K7 o poziomie natezenia dzwieku do 100 dB;

- sygnalizator optyczno - akustyczny (tonowy) zewnetrzny SAOZ-Pk2 o poziomie natezenia dzwieku do

110dB;

- reczne ostrzegacze pozarowe wewnetrzne ROP- 4001;

- elementy kontrolno-sterujgce EKS -4001;

Optyczna czujka dymu DOR-4043

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na og6t diugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4043
typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki
aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma
dostepu swiatto zewnetrzne.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania <150 pA

Liczba programowanych progéw czutosci 3

Wykrywane pozary testowe TF2 do TF5
Programowanie adresu z centrali

Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C
Wymiary czujki (z gniazdem) 115 x 54 mm

Masa 0,2 kg

Sygnalizator akustyczny SAL 4001
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6006 sg przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central



sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Sg zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po
spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie
dozorowej, alarmu ogdlnego w centrali, itp.

Dane techniczne

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5+24,6 V
Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 9,6V +30V
Pobdr pradu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania <200 pA

- w stanie sygnalizowania 50 mA
Poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- zewnetrznego zasilacza

Temperatura pracy

86-103 dB ('w zaleznosci od rodzaju
dzwieku)
od -10 °C do +55 °C

Szczelnosé obudowy IP21
Wymiary (z gniazdem) 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-PK2
Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 jest przeznaczony do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i optycznym jako sygnalizator zewnetrzny lub wewnetrzny. Sg zatgczane na

polecenie wystane przez centrale po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania.

Dane techniczne

Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 16V +32,5V

Pobdr pradu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania <0 pA

- w stanie sygnalizowania 100 mA

poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- zewnetrznego zasilacza 110 dB
Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C
Szczelnosé obudowy IP 33

Masa 0,96 kg

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
pomieszczeniach zamknietych

Dane techniczne

przeznaczony do sygnalizowania pozaru

Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 16V +32,5V
Pobdr pradu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania <0 pA

- w stanie sygnalizowania 50 mA
poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- zewnetrznego zasilacza 100 dB
Szczelnosé obudowy IP 21

Masa

0,089 kg



Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze
do wspoOtpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie
uruchomifa ostrzegacz.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24V

Pobdr pradu w stanie dozorowania <135 pA
Kodowanie adresu automatycznie z centrali

Przekroj dotgczanych przewoddw max 2,5 mm2
Zapas przewodu do dotgczenia 15cm

Otwér do montazu wtynkowego R80 x 22mm(min)
Szczelnosé obudowy: IP 30

Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa <0,5kg

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na
sygnat z centrali, urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych,
drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzadzenia i
poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze
sterowaniem urzgdzen lub instalacji.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6V

Pobdr pradu w stanie dozorowania <145 pA

Obcigzalnos¢ stykow przekaznika NO/NC 2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujgcej, bocznikujgcy

zestyk NO przekaznika max 0,6 mA

OpoOznienia zadziatania przekaznika 2s,30s,60s,90s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie

zadziatania sterowanego urzadzenia bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s
Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Inicjacja wejscia kontrolnego styk bezpotencjatowy NO lub NC

3.3. Zakres ochrony
Budynek szkoty zostat objety ochrong catkowitg. Z ochrony zostaly wylgczone nastepujgce
pomieszczenia: WC.

3.4. Dobor i rozmieszczenie elementéw liniowych
W pomieszczeniach chronionego obiektu nalezy zainstalowac:

e punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu DOR 4043 - w pomieszczeniach
administracyjnych i gospodarczcyh, salach lekcyjnych, na korytarzach, klatkach
schodowych,strychu, auli;

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP- 4001M - na korytarzach i klatkach schodowych;

e sygnalizatory akustyczne typu SA-K7, SAK 4001 - na korytarzach , w pomieszczenich

e sygnalizator akustyczne typu SAOZ- Pk2 - na zewngtrz budynku

3.5. Prowadzenie linii dozorowych
Do zabezpieczenia obiektu przyjeto 4 linie dozorowe petlowe.
Linia nr 1 zabezpiecza pomieszczenia kondygnacji podziemnej ;



Linia nr 2 zabezpiecza parter i archiwum;

Linia 3 zabezpiecza li Il pietro budynku;

Linia 4 zabezpiecza aule na Il pietrze oraz strych i dach.

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematami naniesionymi na rysunkach.

Petle dozorowg nalezy wykonac¢ przewodem YnTKSY ekw 1x2x1mm2. Wyjscie z centrali do pierwszych
i ostatnich elementow linii oraz w auli i na strychu wykona¢ przewodem ognioodpornym HTKSH ekw
1x2x1mm2 PH 90.

Yn - powtoka polwinitowa uniepalniona,

T - telekomunikacyjny,

K - kabel,

S- stacyjny,

Y - izolacja zyt polwinitowa

H — wysoki indeks tlenowy

H - bezhalogenowy

ekw - ekranowany

liczba par: 1/ liczba zyt: 2 / $rednica zyty 1 mm

3.6. Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych
W celu akustycznego powiadamiania o pozarze na korytarzach oraz klatkach schodowych
zainstalowane zostang sygnalizatory typu SA-K7, SAK 4001 o poziomie natezenia dzwieku 96dB -
103dB. Liczba sygnalizatorbw oraz ich rozmieszczenie powinny zapewnia¢é w kazdym miegjscu
minimalne wymagane natezenie dzwieku, ktory musi spetnia¢ minimalne wymogi:
- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajgce dtuzej

niz 30 sekund,
- w zadnym migjscu, w ktdrym moga przebywa¢ ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB,
- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez wiecej niz jedne drzwi.

Rozmieszczajgc sygnalizatory akustyczne nalezy zapewnic, aby:
-w budynku znajdowaty sie co najmniej dwa sygnalizatory akustyczne,
- w kazdej strefie pozarowej znajdowat sie co najmniej jeden sygnalizator akustyczny.

Sygnalizatory sg urzgdzeniami, ktére majg dziataé w warunkach pozaru przez co najmniej 30 minut.
Zastosowano sygnalizatory SA-K7 akustyczno-optyczne i SAL 4100 akustyczo-optyczne.
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Wykres ilustrujgcy poziom dzwieku w funkcji odlegfosci od sygnalizatora. (96 dB to wartos¢ mierzona w
odlegfosci 1m od sygnalizatora). Przy podwojeniu odlegfos¢ poziom dZzwieku maleje o0 6 dB).Wg
informacji producenta drzwi dzwigekochfonno$¢ drzwi nie przekracza 20dB.

3.7. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu administracyjnym 1.06
usytuowanym na parterze przy wejsciu gtbwnym do budynku.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu. Pomieszczenie przewidziane do
instalacji powinno by¢ dobrze oswietlone i wyciszone, a srodowisko w nim panujgce czyste i suche.
Pomieszczenie jest chronione optyczng czujkg dymu DOR- 4043.

3.8. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobér baterii akumulatoréw

Pojemnos¢ Baterii zasilania rezerwowego obliczono wg wzoru:
Qa=1,25(ldx72+lax0,5)

gdzie:

1,25 wspdtczynnik uwzgledniajgcy starzenie akumulatoréw

Id- prad pobierany przez elementy systemu w stanie dozorowania

la-prad pobierany przez elementy systemu w stanie alarmowania

72 — czas zasilania rezerwowego [h] (brak czesci zamiennych, stuzb serwisowych, awaryjnego zespotu
pradotwdrczego)

0,5 —czas alarmowania [h]

Obliczenie wykonano za pomocg programu ,Kalkulator Petli” firmy Polon Alfa. Wydruk z obliczeh
umieszczono na stronie 14.

3.9. Dobor kabli

Petle dozorowg nalezy wykonac¢ przewodem YnTKSY ekw 1x2x1mm2. Wyjscie z centrali do pierwszych
i ostatnich elementow linii oraz instalacje w auli oraz na strychu wykona¢ przewodem HTKSH ekw
1x2x1mm2 PH 90.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej i zasilacza sygnalizatoréw wykona¢ przewodem ognioo-
dpornym HDGS 3x2,5mm2 Przewody prowadzi¢ na lub pod tynkiem na certyfikowanych uchwytach.

4. Opis wspotdziatania SSP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi i
uzytkowymi

Centrala sygnalizacji pozaru poprzez moduly sterujgce |1 nadzorujgce wspOtpracuje z innymi
urzgdzeniami. Sterowanie tymi urzgdzeniami zrealizowane bedzie poprzez uzycie elementéw kontrolno-
sterujgcych EKS 4001.

Elementy kontrolno sterujace beda sterowa¢ nastepujacymi urzadzeniami:

Lp. Adres elementu Realizowana funkcja Kryterium
kontrolno- wysterowania
sterujgcego

1 EKS L2.13pa Sterowanie dzwigami osobowymi po wykryciu | Alarm Il stopnia

pozaru dzwigi osobowe zajmujg pozycje na | ogolny
parterze i tam pozostajg

2 EKS L2.24/2p Sterowanie napisem pozar w auli Alarm Il stopnia
ogolny
3 Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych Alarm Il stopnia
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ogolny

5. Obliczenia sprawdzajgce parametry elektryczne

5.1. Sprawdzenie rezystancji przewodow najdiuzszej linii dozorowej

R:gl—
S

R —rezystancja kabla [Q]
Qmm?

G — opor whasciwy miedzi = 0,0175] M ]
| - dlugosc kabla [m]
s - pole przekroju zyty przewodzacej kabla [mm?]

5.2. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong linie dozorowa
Prad pobierany obliczono stosujgc wzor:

n
IIinii = z Ielementu

i=1 ,
gdzie:
liini — prad pobierany przez linie dozorowg
lelementy — Prad pobierany przez element liniowy
n — ilosé elementow

5.3. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodow najdiuzszej linii  dozorowej

Pojemnosc¢ elektryczng obliczono stosujgc wzor:
C=I1*C

1km ,
gadzie:
C — pojemnos¢ elektryczna [nF]
| — dlugos¢ kabla [km]
Cixm — pojemnosc elektryczna — $rednia [nF/km] — 140nF

Obliczenia wykonano za pomocg programu ,Kalkulator Petli” firmy Polon Alfa. Wydruk z obliczen
umieszczono na stronie 14.

6. Wskazéwki montazowe

Montaz catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi
przepisami, instrukcjami  instalowania  producenta i  zasadami  wiedzy  technicznej.
Elementy liniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem naniesionym na
rysunkach. Wszystkie czujki (za wyjatkiem czujki liniowej dymu) nalezy zainstalowa¢ w gniazdach G-40.
Gniazda nalezy instalowa¢ na sufitach pomieszczen. Mocuje sie je za pomocg dwdch wkretéw poprzez
kotki rozporowe @ 6. Wskazane jest wiercenie otwordéw pod kotki rozporowe przy pomocy szablonu o
rozstawie otworow 63 mm gdyz nieprawidiowa odlegtos¢ miedzy otworami moze powodowac
znieksztatcenia gniazda po jego silnym dokreceniu. Po zamocowaniu gniazda nalezy podtgczyc
przewody linii dozorowej, a nastepnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowa¢ na scianach na wysokosci 120 + 160cm za pomocg dwdch
wkretoéw poprzez kotki rozporowe @ 6.
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Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy ukfada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie uktadanie kabli tych pod tynkiem,
dopuszcza sie po uzgodnienie na tyku ( nie dotyczy stref konserwatorskich) w korytkach
ognioodpornych oraz w wezu mayalowym Peszla przykrytym wetng mineralng niepalng. Przewod
zasilania sieciowego centrali nie moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie kablowe co kable
silnopradowe instalacji elektrycznej.

Po zainstalowaniu elementow liniowych, nalezy podtgczy¢ kable wszystkich linii do odpowiednich wyjs¢
centrali. Kable do centrali wprowadza sie przez otwér w tylnej sciance, centrale mocuje sie na scianie
za pomoca specjalnej ramy dostarczanej z centralg. Nastepnie nalezy podtgczy¢ zasilanie sieciowe i
rezerwowe oraz przetgczy¢ wigcznik zasilacza w pozycje | wtedy centrala zostania uruchomiona.
Szczeg6towe informacje dotyczgce instalowania centrali i elementow liniowych znajdujg sie w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z kazda
centralg i elementami liniowymi.

7. Opis dziatania Systemu Sygnalizacji Pozarowej

7.1.Dozorowanie
W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne ostrzegacze
pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje poprawnos¢ pracy urzadzen
systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu kontrolno sterujgcego ktory z nim wspotpracuje. W
stanie dozorowania na tablicy operatorskiej powinna $wieci¢ sie tylko jedna zielona lampka w polu
ZASILANIE oznaczajgca prawidtowe zasilanie centrali.

7.2. Alarmowanie

W budynku przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykte.
Po zadziataniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje , alarm | stopnia (wstepny) lub alarm Il stopnia
w po wecisnieciu przycisku ROP. Alarm | stopnia sygnalizowany jest za pomocg wewnetrznej
sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR. Alarm | stopnia
jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE w
czasie T1=30 sekund. Po potwierdzeniu rozpoczyna sie odliczanie czasu na rozpoznanie T2 = 5 minut

Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wdwczas
wywotywany jest ALARM Il STOPNIA.
Alarm |l stopnia powstaje rowniez w trybie pracy centrali Personel Nieobecny, bezposrednio po
zadziataniu czujki lub ROP-a.
Alarm |l stopnia powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centrali, przekazanie do PSP sygnatu o
pozarze (zadziatanie do urzadzen transmisji alarmu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjsé, ktérych
wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu Il stopnia np. uruchomienie sygnalizacji
akustycznej.

7.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacja
Centrala POLON 4200 dzieki wewnetrznym ukladom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujace na liniach dozorowych jak rowniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sygnalizowane
sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane sg ciggtym swieceniem zottej,
zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie wolno
przerywanym sygnatem o statej czestotliwosci. Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji
USZKODZENIE nastepuje automatycznie po usunieciu uszkodzenia. Informacje o wykrytych
uszkodzeniach pojawiajg sie automatycznie na wyswietlaczu. Jesli w ciggu 10 minut od ostatnio
zarejestrowanego uszkodzenia nie pojawi sie nowe uszkodzenie wyswietlacz LCD zostanie wygaszony.
Manipulacja poszczegolnymi funkcjami centrali mozliwa jest na odpowiednim poziomie dostepu.
Personel bezposrednio obstugujacy centrale powinien mie¢ dostep do | i Il poziomu dostepu. | poziom
(bez wpisywania kodu) umozliwia potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia, wytgczenia sygnalizacji
akustycznej, odczyt alarméw pozarowych, alarméw technicznych, uszkodzen, blokowan oraz testowan
stref. Il poziom (po podaniu kodu poziomu Il) umozliwia manipulacje funkcjami pierwszego poziomu i
kasowanie alarmu, przetgczenie PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY, blokowanie, przetgczenie na
testowania. Wszystkie wymienione operacje manipulacji zapisywane sg w pamieci zdarzen i drukowane
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na tasmie papierowe;.

7.4.Monitoring
W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej monitoring realizowany jest poprzez odczytanie
sygnatu alarmowego z z wyswietlacza panelu centrali Polon 4200

Uwagi koncowe

8.1. Dokumentacja

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescié:

- instrukcje obstugi centrali

- ksiagzke pracy ISP.

- instrukcje postepowaniaw przypadku alarmow pozarowych, uszkodzen (numer telefonu
strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

8.2. Szkolenie

Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu podejmowania
whasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzen. Instalator i konserwator
powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do instalowania/konserwowania instalacji (np. uprawnienia
nadane przez producenta).

8.3. Konserwacja

Konserwacja powinna odbywac sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, miesiecznej,
kwartalnej i rocznej zgodnie z ,\Wytycznymi do projektowania SITP 2021", oraz nalezy przestrzegac
okresowych przeglgddéw wymaganych przez producenta.

8.4. Odbior

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego

przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza, jezeli nastgpity zmiany w stosunku do
niniejszego projektu,

- przedstawi¢ protokoty sprawdzenia instalacji zgodnie z PN HD 60364-6:2016

- okaza¢ wazne swiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia

- przeprowadzié préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tgcznie z interfejsami
urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby
ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

- wykonaé wykaz pomieszczen chronionych w obiekcie z przyporzadkowaniem do stref
dozorowych
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