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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
-Mapa zasadnicza 1:500.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75z  dnia
15.06.2002r).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ze zmianami.
-Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1169 z dnia 25 czerwca 2021 r.).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terenow

-Inwentaryzacja budynku do celow projektowych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie zewngtrznej
instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz kanalizacji w budynku

szkolnym.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ zabudowania w postaci budynkéw szkolnych.
Na terenie znajduje si¢ podziemna infrastruktura gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna.
Zamierzenie znajduje si¢ na terenie ktérego stan faktyczny i prawny pozwala na jego

realizacje.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja obejmuje doprowadzenie wody na cele p.poz. z istniejacej zewnetrznej instalacji
wodociggowe]j zlokalizowanej na rozpatrywanej dzialce do rozpatrywanego budynku.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zmian w infrastrukturze nadziemne;.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Nie wykonuje si¢ bilansu terenu poniewaz nie ulega on zmianie.

6. POZOSTALE INFORMACJE O INWESTYCJI.
-inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania dzialek

sasiednich, w czasie trwania rob6t montazowych,
-inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen w dostepie do: drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektr., telekomunikacji;



-inwestycja nie bedzie powodowal emisji halasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i

promieniowania.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe — grunt stabilny, pod
warstwa humusu zalegaja grunty nosne. Na terenie planowanej inwestycji ani na terenach
bezposrednio do nich przylegtych nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych, nie
zachodzi wigc konieczno$¢ wykonywania szczegotowych badan geologicznych.

Kategoria geotechniczna I.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji wodociggowe] zamyka si¢ w granicach
dziatki, na ktorej zostata zaprojektowana. Inwestycja stanowi uzbrojenie wewngtrzna obiektu
1 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu
0sob trzecich. Czasowo bedzie wystepowaé ograniczenie w ruchu pieszym na rozpatrywanej

dzialce.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Budowa instalacji instalacji wodociggowej nie spowoduje emisji halasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego, zanieczyszczen gazowych, pylowych i

ptynnych oraz innych zaktocen.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie dotyczy.

11. OCHRONA PRAWNA TERENU LUB OBIEKTOW.
Teren oraz dziatka nie sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.
Obszar nie jest pod ochrong konserwatorska. Budynek, w ktorym projektuje si¢ wewnetrzng

instalacj¢ hydrantowa znajduje si¢ pod ochrona konserwatorska.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie zewngtrznej
instalacji wodociggowej oraz wewngtrznej instalacji hydrantowej i kanalizacji w budynku

szkolnym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
-Mapa zasadnicza 1:500.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia

15.06.2002r).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ze zmianami.
-Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1169 z dnia 25 czerwca 2021 r.).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow

-Inwentaryzacja budynku do celow projektowych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
W koncepcji przyjeto doprowadzenie wody do wewngetrznej instalacji hydrantowej do
budynku szkolnego. Wewnatrz przewidziano montaz instalacji hydrantowej wraz z
hydrantami 25 w ilo$ci 8szt. .

Gléwnymi elementami instalacji sa:

-instalacja rurowa zewngtrzna i wewnetrzna

-hydranty wewngtrzne 25

-zestaw pompowy do podnoszenia cisnienia wody w instalacji

4. OCENA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe — grunt stabilny, pod
warstwa humusu zalegaja grunty nos$ne. Na terenie planowanej inwestycji ani na terenach
bezposrednio do nich przylegtych nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych, nie
zachodzi wigc konieczno$¢ wykonywania szczegotowych badan geologicznych.

Kategoria geotechniczna I.



5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Projektowana instalacja jest bezpieczna 1 przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia. Zasilanie elektryczne zestawu pompowego wewngtrznej instalacji
hydrantowej wykona¢ sprzed Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu. Dokumentacja podlega

uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.



OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
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I ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestycja polega na budowie zewnetrznej instalacji wodociagowej 1 wewnetrznej

instalacji hydrantowej oraz kanalizacji.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje inna infrastruktura niz wewngtrzne
instalacje zwigzane z funkcjonowaniem budynku (instalacja gazowa, elektryczna,

wodna, kanalizacyjna).

I11. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWORZYC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Glownym zagrozeniem jest istniejaca infrastruktura w postaci zewnetrznych instalacji

wodociggowej, gazowe]j i kanalizacyjnej, a doktadnie mozliwos$¢ jej uszkodzenia.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH SKALA 1 RODZAJE
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Porazenie pradem elektr. — moze wystapic przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
energig elektryczng. Zagrozenie bedzie wystepowaé podczas prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi.
Urzadzenia niebezpieczne — zrodlo zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mioty elektromechaniczne, szlifierki reczne elektryczne. Nalezy wyznacza¢ osoby
uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradza¢ strefe niebezpieczng.
Upadek na plaszczyznie — zagrozenie wystgpowaé bedzie na drogach i ciagach
komunikacyjnych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie

zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowania obuwia roboczego.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT DROGOWYCH

Przed przystapieniem do robot pracownicy winni zostac: przeszkoleni w zakresie
zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas budowy, przepisow BHP, wyposazeni w odziez

ochronng oraz poinstruowani o konieczno$ci stosowania §rodkoéw ochrony osobiste;.

12



VI. STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Do ochrony oczu stosowac okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac bluzy i

spodnie robocze i rgkawice ochronne oraz odpowiednie obuwie.

VII. NADZOR NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby
kierujace tymi robotami. Ustali zakres robot, kolejno$¢ ich wykonywania oraz

szczegotowe warunki BHP.

VIIL. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwac praceg, odsunac si¢ z
zagrozonego miejsca i poinformowaé osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia.
Powiadomi¢ kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarna, przystapi¢ do akcji gaszenia przy
uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki — podporzadkowaé
si¢ kierujagcemu akcja. Istniejace drogi w tym rejonie zapewniaja dojazd strazy pozarnej
W razie zagrozenia.

Prace zwigzane z montazem instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

13
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1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa.

Projekt swym zakresem obejmuje doprowadzenie wody z istniejacej instalacji
wodociggowej ¥63mm do wprowadzenia do rozpatrywanego budynku. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie i r¢cznie. Urobek z wykopu nalezy sktadowaé w
bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Srednie zaglgbienie rurociggu ok. 1,5m.

Rure wodociagowa nalezy ulozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).
Ulozony rurociag nalezy zasypac rgcznie warstwa piasku grubosci ok. 25 cm powyzej
przewodu. Warstwe piasku nalezy zaggsci¢. Dopuszcza si¢ zasypanie tak przygotowanego
przewodu wodociggowego gruntem rodzimym, eliminujac ostre elementy mogace uszkodzi¢
przewo6d wodociaggowy. Wykop zasypywaé warstwami, zageszczajac poszczegdlne warstwy.
Przewo6d wodociagowy zasypac po przeprowadzeniu prob montazowych i odbiorczych.
Prace ziemne w okolicach innych instalacji poziemnych przeprowadza¢ r¢cznie.

Potaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej O75PE z istniejaca
zewngtrzng instalacjag wodociaggowa poprzez trdjnik oraz zasuwe.

Zaprojektowano zewngtrzng instalacje wodociggowa jako odcinek przewodu z rur
PEQ75. Projektowana zewng¢trzna instalacja wodociggowa PEQ75 stuzy¢ bedzie tylko na
cele p.poz. rozpatrywanego budynku. Budynek posiada niezalezne przylacze wodociggowe
dla wody na cele bytowe.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowg i skrzynke do zasuw. Skrzynke zasuw ,,utrwali¢” opaska
betonowg lub prefabrykatem.

Po zakonczeniu montazu rurociag nalezy przeptukac i wykona¢ probe szczelnosci na
ciSnienie 1,0 MPa.

2. Instalacja hydrantowa.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne o wielkosciach 25 szt. 8, umieszczone w szafkach
hydrantowych natynkowych i podtynkowych, wyposazone w beben z wezem poOlsztywnym.
Projektuje si¢ instalacj¢ hydrantdow wewngtrznych nawodnionych. Zasilanie hydrantow w
wode z istniejacej zewnetrznej sieci wodociggowej zlokalizowanej w poblizu projektowanego
budynku.

Hydranty wewnetrzne beda rozmieszczone wedlug czesci graficznej opracowania.
Wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych wynosi:
- 25 wynosi 1,0 dm?/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw
wewngtrznych (wydajnos¢ catkowita instalacji wynosi 2,0dm3/s). Wydajno$¢ hydrantow
musi by¢ zapewniona przynajmniej przez 1 godzing.
Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na
wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne ci$nienie 0,7
MPa.
Instalacja ppoz., nawodniona, zaprojektowana zostata z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint wg PN 74200.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowa¢ w taki sposob, aby 0§ zaworu znajdowala si¢ na
h=1,35m ponad poziom posadzki (+/- 0,10m).
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Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane jako obwodowe
zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron - na przewodach
rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantow wewnetrznych (8). Zapewniono
mozliwo$¢ odtaczenia zaworami tych czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa, ktore znajduja si¢ pomiedzy ww. doprowadzeniami. Mozliwos¢ poboru
wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cis$nienia i wydajnosci w
budynku jest zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen —
projektowana instalacja bedzie stuzy¢ tylko na cele p.poz., budynek posiada niezalezne
przytacze wodociggowe wody na cele buytowe z tego wzgledu nie przewiduje si¢ zaworu
pierwszenstwa.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie ci$nienia przez 2 godziny, a nast¢pnie
przepluka¢ woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0 m/s.

Po wykonaniu wyzej wymienionej proby nalezy dokona¢ pomiaru ci$nienia i wydajnosci
hydrantu i przedtozy¢ protokét z wykonanych pomiaréw.

Sposob prowadzenia przewodow: instalacje ppoz. nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Wszelkie rurociagi i przewody przechodzace przez $ciany i stropy nie bgdace przegrodami
ogniowymi, poza $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, winny by¢ od nich odizolowane za
pomoca oston ze sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej §rednicy oraz uszczelnione masa;
w miejscu polaczen nalezy wykonaé¢ poprawki malarskie. W przejsciach instalacji przez
przegrody oddzielenie pozarowego nalezy wykona¢ odpowiednie przepusty instalacyjne o
odpornosci min. odpornosci przegrody. Podwieszenia rurociggdw wykonaé¢ ze stali wg
typowych rozwigzan firmy HILTI lub innych firm posiadajacych odpowiednie atesty,
certyfikaty zgodnosci CNBOP i CE.

Instalacje nalezy podtaczy¢ do szyny uziemiajace;j

3. Pompownia pozarowa

Istniejace zewnetrzna instalacja wodociggowa znajdujaca si¢ na posesji inwestora nie
zapewnia wymaganych parametréw dla projektowanej instalacji przeciwpozarowej w
zwigzku z czym zaprojektowano pompowni¢ pozarowa w celu podniesienia ci$nienia. Zestaw
pompowy zlokalizowany bedzie w wydzielonym pozarowo odpowiednim pomieszczeniu w
piwnicy budynku.

Do podniesienia ci$nienia wody w instalacji wodociggowej projektuje si¢ automatyczny
zestaw do podnoszenia ci$nienia z automatycznym sterowaniem typu

ZH-CRFF/WF 2.5.5/1,1KW+0T40 f-my InstalCompact o parametrach:

- wydajnos¢ Q =2 dm3/s

- wysokos¢ podnoszenia H= 15,0 m st. w.

- napigcie - 3 x 400 V

UWAGA: Zasilanie elektryczne urzadzenia do podnoszenia cisSnienia wody nalezy
wykonac¢ z przed wylacznika przeciwpozarowego pradu.

Zestaw do podniesienia ci$nienia wody w instalacji stanowi¢ bedzie urzadzenie kompaktowe,
razem ze zintegrowanym ukladem regulacji.
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4. Instalacja kanalizacji.

Projektowana instalacja kanalizacji stuzy¢ bedzie do zapewnienia odwodnienia
pomieszczenia pompowni pozarowej. Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ rur
PVC kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca gumowych uszczelek
montowanych fabrycznie w kielichu. Przy zmianach kierunku i wlaczeniach stosowaé
ksztattki kielichowe o kacie maksimum 45°. Podej$cia do przyborow sanitarnych uktadaé ze
spadkiem nie mniejszym od 2%. Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wpig¢ do istn.
instalacji kanalizacji w pomieszczeniu 0.36. W pomieszczeniu pompowni zastosowaé wpust
piwniczny zintegrowany z klapa przeciwzalewow3.

5. Obliczenia hydrauliczne.

- straty liniowe 1 (od istniejacej zewn. instalacji wodociagowej do pompowni) Hi1=1,22mH>0
- straty liniowe 2 (od pompowni do hydrantéw) Hip=1,15mH>0

- sumaryczne straty liniowe straty liniowe Hi+Hp= 1,22+1,15=2,37mH,0

-straty miejscowe przyjeto na poziomie 30% strat liniowych Hn,=0,71mH>0

-straty geometryczne Hg=20,4m

-strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym EA DN50 H.=0,58mH>0

-strata cisnienia na wodomierzu Hw=1,22mH,0

-wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym 25 Hp=0,2MPa=20,4mH-0
Wymagane ci$nienie wysoko$¢ ci$nienia:

H= HjintHmt+Hg+Hy+Ha= 2,37+0,75+20,4+0,58+1,22+20,4=45,72 mH,0
Obliczenie wymaganego cisnienia urzadzenia pompowego:
Dostepne cisnienie w sieci wodociggowej Hg=35,0mH,O

H,= H-Hq= 45,72-35=10,7mH,0

Obliczenia wydajno$ci instalacji hydrantowej

Wymagania:

- 2 jednoczesnie dziatajgce hydranty 25 o wydatku 1,0 dm*/s kazdy

Wydatek instalacji hydrantowe;j:
Qu=2 x 1,0 =2dm’/s

Dobrano zestaw pompowy np. ZH-CRFF/WF 2.5.5/1,1KW+0T40 f-my InstalCompact
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6. UWAGI KONCOWE
Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowiazuja:
— ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” - tom
[ill,
— Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010
Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),
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II. Obliczenia hydrauliczne.

- straty liniowe 1 (od istniejacej zewn. instalacji wodociagowej do pompowni) Hi1=1,22mH>0
- straty liniowe 2 (od pompowni do hydrantéw) Hip=1,15mH>0

- sumaryczne straty liniowe straty liniowe Hi+Hp= 1,22+1,15=2,37mH,0

-straty miejscowe przyjeto na poziomie 30% strat liniowych Hn,=0,71mH>0

-straty geometryczne Hg=20,4m

-strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym EA DN50 H.=0,58mH>0

-strata cisnienia na wodomierzu Hw=1,22mH,0

-wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym 25 Hp=0,2MPa=20,4mH-0

Wymagane ci$nienie wysoko$¢ ci$nienia:

H= Hjin+tHm+Hg+Hn+Ha= 2,37+0,75+20,4+0,58+1,22+20,4=45,72 mH,0

Obliczenie wymaganego cisnienia urzadzenia pompowego:
Dostepne cisnienie w sieci wodociggowej Hg=35,0mH,O

H,= H-Hq= 45,72-35=10,7mH,0

Obliczenia wydajno$ci instalacji hydrantowej

Wymagania:

- 2 jednoczesnie dziatajgce hydranty 25 o wydatku 1,0 dm*/s kazdy

Wydatek instalacji hydrantowe;j:
Qu=2 x 1,0 =2dm’/s

Dobrano zestaw pompowy np. ZH-CRFF/WF 2.5.5/1,1KW+0T40 f-my InstalCompact
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budynek, w ktorym projektowana jest wewn. instalacja hydrantowa

projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa

ul.Dolna 11a

BIURO PROJEKTOWE 98 - 432 Wojcin
SN 1IPRO]  cnoggmai.
B jesanpro@gmail.com
MGR INZ. JAROSLAW CIECKA NIP 9970061811
REGON 101729970
Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
Obiekt BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM
e OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
Inwestor POWIAT KEPINSKI 63—600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
Nrrys.
Branza Sanitarna 1S-1
. Skala
Nazwarys. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
. mgr inz. Jarostaw Cieéka Data
Projektant 10.2023
OPL/0963/POOS/13 . r




Projektowana_instalacja tylko na cele instalacji
p.poz. budynku. E
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BILANS POWIERZCHN/
— o= _ Zawory odcinajgce hydrantow zamontowac na wys.
B 0| oof @
e/l g% X .
100 100 - NR | NAZWA POMESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW. 1,J5m od poziomu POd{OQ/ ( 7L/ -0, 7/77)
90 - 90 POM. POSADZKI | NETTO UZYTK.
1 PIWNICA Zasilanie elektryczne zestawu pompowego instalacji hydrantowe]
5l ° /' 0.01 | Przedsionek Lastryko 6.2 6.2 wykona¢ sprzed Przeciwpozarowego Wylgcznika Prqdu.
o T 0.02 | Korytarz Lastryko 24.4 244 Zapewnic wymagang odpornos¢ przegrod budowlanych pomieszczenia
L 'Eis 0.03 | Korytarz Lastryko 6 6 pompowni pozarowef —pom. .16,
0.04 | Stotowka Lastryko 52.5 52.5
o 0.05 | Por. techniczne Lastryko 98 98 Uwaga: wszystkie przejscia instalacyjne z pomieszczenia pompowni
19%0 ) . 0.06 | Pom. techniczne Lastryko 12.3 12.3 pozarowej (0.16) przez przegrody budowlane naleZy zabezpieczy¢
L _Z 0.30 0.07 | Sklepik Lastryko 16 16 przeciwpozarowo do odpornosci ogniowej min. odpornosci tych przegrod
0.08 | Pom. techniczne Lastryko 7.6 7.6
s 0.09 | Korytarz Lastryko 16 16 Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych
0.10 | Sala lekcykna Lastryko 34.4 34.4
2 * ocynkowan ych.
| 0.1 | Kotlownia gazowa Lastryko 30.1 30.1 . .
012 | Ssatia Lt | 581|581 Instalacje hydrantowg prowadzonong podtynkowo ufoZy¢
<) 013 | Szatnia Lastryko 38 38 w otulinach dylatujgcych od tynku i Scian np. z PL.
G": 0.14 | Korytarz Lastryko 42.9 42.9
100 - o .
170 h= 347 m@{ 0.15 | Korytarz Lastryko 26.5 26.5 B B przejscie w rurze osfonowej
—L /#’—'"’ 0.16 | Pom. techniczne Lastryko 13.1 13.1
%; 0.24 0.17 | Pom. techniczne Lastryko 11.3 1.3 projekz‘owona
E 1;())2 0.18 | Pom. techniczne Lastryko 1 1 instalacja hydrantowa
—ﬂ7 - 0.19 | Pom. techniczne Lastryko 9.9 9.9 )
1107% Tl D 0.20 | Pom. techniczne pos. cem. 8.6 8.6 pm/ekfo’wona . .
—|:|_ D ‘8%2 0.21 | Sala lekeyjna Lastryko 35.9 35.9 instalacja kanalizacyjna
0.22 | Pom. gospodarcze Lastryko 7.9 7.9 ul.Dolna 11a
D 0.23 | Pom. gospodarcze pos. cem. 18.7 18.7 SIURO PROJEK TOWE 9%6?3%;,\/26118"1
—ﬂ7 D 102 0.24 | W—c damskie plyt. cer. 7.6 7.6 EI | Il II B I !D jesanpro@gmail.com
100 ; MCR INZ. JAROSLAW CIECKA NIP 9970061811
170 80 0.25 | W—c¢ meskle p|yt. cer. 16.4 16.4 REGON 101729970
—I:I; D 0.26 | Klatka schodowa piyt. cer. 5.2 5.2 . .
0.27 | Koryt Lostryk =2 ) Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
102 . orytarz astryko X .
#(_MO
80 0.28 | Gabinet wykfadzian 17.5 17.5 Obiekt BUDOWA INSTALAC HYDRANTOWEJS W BUDYNKU LICEUM
0.29 | Gabinet wykiadzian 21.2 21.2 OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
0.50 | Pom. techniczne  pos. cem.| 179 | 17.9 Inwestor POWAT KEPINSKI 63600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
o 0.31 | Pom. gospodarcze pos. cem. 14 14
(&)
= PN 0.32 | Pom. gospodarcze pos. cem. 2.4 2.4 Nrrys.
0.33 | Pom. gospodarcze pos. cem. 8.2 8.2 - - 1S-2
0.34 | Korytarz pos. cem. 7.5 7.5 Branza Sanitarna Sial
ala
0.35 | Korytarz pos. cem. 21.9 21.9 . .
Nazwa rys. Rzut piwnic .
0.36 | W—c pos. cem. 2.6 2.6 P y 1:100
- :;ZCEM PIWNICA —— 64:‘; 64:; Projektant mgr inz. Jarostaw Ciecka Jae
: : OPL/0963/PO0OS/13 10.2023r.
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BILANS POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK.
PARTER
117 1.01] Korytarz piyt. cer. |  149] 149 Zawory odcinajgce hydrantow zamontowac na wys.
1.02 | Korytarz piyt. cer. 128.9 128.9 . .
1.03 | Korytarz plyt. cer. 34.3 34.3 7,55/77 Od pOZ/OmU pOd{OQ/ (+/ 0,7/77)
1.04 | Administracja parkiet 9.8 9.8
L 6l7 1.05 | Administracja parkiet 14.6 14.6
1.06 | Administracja parkiet 47 47 Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych
1.07 | Administracja parkiet 25.9 25.9 OcynkOWO/U/Ch.
—1 1.08 | Administracja parkiet 13.4 13.4 . s
1,23 ] 60 —————e . Instalacfe hydrantowg prowadzonong podtynkowo ufozyc
h= 1,9 1 60 1.09 | Administracja parkiet 13.8 13.8 f / /} d/ f , h d f /{ AR PE
118 110 | Administracja parkiet 12.7 12.7 W-otuinacn ayatujgeycn oa tynku 1 scian np. z FL.
—ﬂ* O @ 11| sala lekeyjna parkiet | 554 | 554 o ’
h= .
12201 =34 1.12 | sala lekeyjna parkiet 26.5 26.5 B B przejscie w rurze osfonowej
—I:I; f r; 1.13 | sala lekcyjna parkiet 34.8 34.8
i : 1.14 | sala lekcyjna parkiet 53.3 53.3 projekz‘owona
— 18%7 1.15 | Pok nauczycielski parkiet 34.9 34.9 instalacja hydrantowa
—ﬂ7 [ 1.16 | sala lekcyjna parkiet 35.3 35.3
2 1 NE D 117 | Bibloteka parkiet | 443 | 443
q | 3P \//ﬁ 102 1.18 | Bibloteka parkiet 21.2 21.2
h= 3,02 m [1.20}— 80 119 | Bibloteka parkiet 17.5 17.5 ul.Dolna 11a
= 1.20 | Klatka schod kiet 125 12,5 EUSIA OSSNl 98 432 Woicin
63 _ . atka schodowa parkie . . 601 477 219
T = 102 1.21| Klatka schodowa Lastryko 15.9 15.9 %NIZ JAIR|OSKAIWICECKIA !D jcsh?lr;pg%gogég?%ﬁm
127 19 80 1.22 | Klatka schodowa Lastryko 2.8 2.8 ‘
i — Iy 122 | Kotke | ¥k 28 28 REGON 101729970
&/:H: : : dzienxa pit. cer. : : Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
5 102 1.24 | Hall p.C.v. 12.2 12.2
80 1.25 | Klatka schodowa deski sosn. 8.1 8.1 Obiekt BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM
L‘— 1.26 | sala lekcyjna parkiet 19.4 19.4 OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE AR 1
~NL T 1.27 | Wiatrolap Lastryko 9.8 9.8 Inwestor POWIAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
~ 1.28 | Przedsionek Lastryko 4.9 4.9
(@] (@]
55 §$ 1.29 | Pom. gospodarcze pos. cem. 2.8 2.8 Nr rys.
1.30 | W- CV. 1.9 1.9 , -
¢ p.ct Branza Sanitarna IS-3
1.31 | Korytarz parkiet 2.5 2.5 Skala
1.32 | Pom. magazynowe parkiet 6.2 6.2 Nazwa rys. Rzut parteru 1:100
RAZEM PARTER 698.7 | 698.7 .
. mgr inz. Jarostaw Ciecka Data
PrOjektant : 10 2023
OPL/0963/PO0OS/13 . r.




» &g | | 88 £ g8 g8 g8 gg &, g 52 25 5 82
O | | | | | | | | \ | | | | | | | | |
O = 1m | [m) 1m | = 1m | = 1m | = 1m | = 1m | = 1m | [m) 1 = 1m |
X 1 ] | | ] N\ |60 ] ] ]
2.22
| S I
| ~ 220
155 &l 208
285 2.21 |
L] 2.08 2.10
i 2.09 213
155 8
o 2.07 % N _%57 23 42 — k. A
ml LI 205 <= \\ 3540 K] 95 1y
T 4.25
| B‘w D BHw 1 D113 2 5 > 23 I 1.60
=~ —|~ Qe 2 . .
. )\/ g _‘N 15.42 / 29
2.16
> Q Z a2
| )
N
e i S ERN e
;7 o 210
5 93 o '(!TI'UHFE Hydrant 25 % % 215 J:l_
. Scigna drez\_um natynkowy boczny 107
2.02 216 217
) M\Aynkowo natynkowo N
- pion 707 = L\I
\ DN50stal . :
podiynkows| 2 2.1 2:| N I
[ _ 214 S %
155 g ~ o \ o> 2.18
285 o= L= — i 4385
Ha i NS R I 1 ] ] .
" 2.06 ) = S8
1 B B BE B B2 balkon SE SE
pion 2 _DN50 HP925 201
DN32 D :
Hydrant 25

podtynkowy
ol
N

155
285

155 ? 155
285 285
s wym. 80xE0x30
] 2.05
155
285
] Zawory odcinajgce hydrantow zamontowac na wys.
. 1,.35m od poziomu podfogi (+/-0,1m)
285
|5 BILANS POWIERZCHNI/
(@) - Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW. OC)/H/( OWO/U/Ch.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK. . s
Instalacje hydrantowg prowadzonong podtynkowo ufozy¢
1 PIETRO w otulinach dylatujgcych od tynku | Scian np. z PE.
2.01 | Klatka schodowa deski deb. 32.8 32.8
285 1 | 2.03 | sala lekcyjna parkiet 34.3 34.3 m
- 2.04 | sala lekcyjna parkiet 54.6 54.6 A
§ 2.05 | sala lekeyjna parkiet 44.3 44.3 Pr 0/e/<z‘o‘wona
o T 2.06 | sala lekcyjna parkiet 35.3 35.3 instalacja hydrantowa
. 2.04 o 155 2.07 | sdla lekeyjna parkiet 53.3 53.3
285] [ - in 285 2.08 | sala lekeyjna parkiet 48.8 48.8
—u I 2.09 | sala lekeyjna parkiet 55.8 55.8 Ul.Dolna 11a
2.10 | sala lekcyjna parkiet 36 36 BIURO PROJEKTOWE 98 - 432 Wjcin
— | ; , 601 477 219
2.11| sdla lekcyjna parkiet 38.4 38.4 E H l I P H D jesanpro@gmail.com
- 135 2.12 | sala lekcyjna parkiet 38.3 38.3 MGR INZ. JAROSEAW CIECKA NIP 9970061811
285 || % 2.13 | sala lekeyjna parkiet | 265|  26.5 REGON 101729970
L — 2.14 | Administracja parkiet 12.5 12.5 Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
215 | Klatka schodowa deski deb.| 20.2] 202 Obick BUDOWA INSTALACJ! HYDRANTOWES W BUDYNKU LICEUM
h 2.16 | Hall p.C.V. 12.4 12.4 ekt OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
217 | Pok6j parkiet 25.4 25.4 ] ]
218 | Poksj parkiet 16.2 16.2 Inwestor POWIAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
U 219 | Lazienka plyt. cer. 5.3 5.3
Nr rys.
2.20 | Korytarz p-C.V. 2.4 2.4
2.21 | Kuchnia parkiet 13.2 13.2 Branza Sanitarna 1S-4
2.22 | Archiwum parkiet 21 21 _ Skala
RAZEM 1 PIETRO 698.3 | 698.3 Nazwa rys. Rzut | pietra 1:100
Projektant | MIF in2. Jarostaw Ciecka Data
OPL/0963/POOS/13 10.2023r.
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o pion 2
MM/E\M Hpos
5 HP#25
sme M
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155 155
285 285
- [N |
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155
285 3.08 Zawory odcinajgce hydrantow zamontowac na wys.
T T T E = BILANS POWIERZCHN I 1,35m od poziomu podiogi (+/~0,1m)
155 - - -
285
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW. . £
e . POM. POSADZKI | NETTO UZYTK. /ﬂSfO/OCjQ /U/d/’ OﬁfOWQ W)//<O/70€ Z rr SfO/OW)/Ch
1 T PETRD ocynkowanych. |
o 2.23 | Kiatka schodowa _ parkiet deb. X 81 Instalacje hydrantowg prowadzonong podtynkowo ufozy¢
3.01 | Korytarz porkiet 64 64 w olulinach dylatujgcych od tynku i Scian np. z PE.
3.02 | sala lekcyjna parkiet 50 50
S/ —h 3.03 | sala Iekcyj:no porkiet 53.3 53.3 K przejscie w rurze ostonowej
155 %) 155 3.04 | sala lekcyjna parkiet 53.3 53.3
285 _[ 3.05 285 3.05 | sala lekcyjna parkiet 34.3 34.3 okt
_U_ L 3.06 | sadla lekcyjna parkiet 40.2 40.2 ,D/’ijé’/ O‘WOZOd ¢
3.07 | W—c parkiet 15.2 15.2 instaiacja fyarantowa
o T 3.08 | Pom. techniczne parkiet 10.9 10.9
T S 155 3.09 | Aula parkiet | 200.2 |  200.2
125855 = 285 3.10 | Klatka schodowa deski sosn. 13 13 ul.Dolna 11a
Ny 311 Klatka schodowa deski deb. 30.8 30.8 BIURO PROJEKTOWE 9%6 fig;sz';Jgin
3.12 | Lazienka p|y't. cer. 7.6 7.6 E H | I F H D jcsanpro@gma"_com
| 313 | Sien p.C.V. 38 38 MCR INZ. JAROSLAW CIECKA NIP 9970061811
| i o v e REGON 101729970
155 . orytarz p.c.v. 3 .
285 315 | Korytarz b.Cv. 31 31 Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
10xi7 L5 - —L] 3.16 | Kuchnia p.C.v. 11.6 11.6 Obiekt BUDOWA INSTALACJ! HYDRANTOWES W BUDYNKU LICEUM
/ 'I:] 3.17 | Pokdj p.C.V. 15.1 15.1 1e OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
k17144 ¥ 318 | Pof) pev.| 291 29 POWAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
27 | 319 | Poksj p.C.V. 22.9 22.9 Inwestor e ~600 KEPNO ul.
I:|::F| 3.20 | Pom. gospodarcze p.C.V. 4.3 4.3 Nrrys.
-|— 3.21| Klatka schodowa parkiet deb. 5 5 IS-5
&la RAZEM 2 PIETRO 680.4 680.4 Branza Sanitarna
Skala
Nazwa rys. Rzut Il pietra 1100
Proiektant | MIF inZ. Jarostaw Ciecka Data
‘ OPL/0963/POOS/13 10.2023r.
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BIURO PROJEKTOWE 08 - 435 Wojein

SArRFPR~RO

601 477 219

jesanpro@gmail.com

MGR INZ. JAROSLAW CIECKA NIP 9970061811
REGON 101729970
Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kgpno , dz. nr ewid. 1902
Obiek BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM
biekt OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
Inwestor POWAT KEPINSKI 63—600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
Nr rys.
Branza Sanitarna 1S-6
: ;5 rzviacz Skala
Nazwa rys. Profil podiu;ny przytacza 14100
wodociggowego .
Projoktant | MQY inZ. Jarostaw Ciecka Data
OPL/0963/PO0OS/13 10.2023r.
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Hydrant 25
podtynkowy

Hydrant 25 |
natynkowy
boczny

£ DN50stal

%

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacje hydrantowg prowadzonong podtynkowo ufozyc
w otulinach dylatujgcych od tynku | Scian np. z PE.

DN50stal

projektowana
instalacja hydrantowa

Hydrant 25 -
natynkowy /ﬁ_&L
DN32stal DNSOstal

ul.Dolna 11a

BIURO PROJEKTOWE 98 - 432 Wojcin

SAMPRO o

J jcsanpro@gmail.com

MCR INZ. JAROSLAW CIECKA NIP 9970061811
REGON 101729970

DN50Ostal

DN32stal

Hydrant 25

natynkowy

Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63—600 Kepno , dz. nr ewid. 1902

Obiekt BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM
1® OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1

Inwestor POWIAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5

Nr rys.

Branza Sanitarna IS-7

zestaw _pompowy instalacji H] H Skala
DN5gstal // Wydrontone] pom. 016 Nazwa rys. . ROZWIQ!QCIG wewn. . 1:100
—— instalacji hydrantowej .

mgr inz. Jarostaw Cieéka Data

Projektant
oIt 1 OPL/0963/PO0S/13 10.2023r.




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalisz

ul. Juliana Tuwima 10

— W POZNANIU tel. (62) 767 23 21

,,,,,,, BB |
= : RA KAI http://poznan.wuoz.gov.pl/
il 0 DELEGATU w ISZU e-mail. kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.WN.5183.5119.2023 Kalisz, dnia 11.12.2023 r.

Starosta Kepinski

ul. Kosciuszki 5

63-600 Kepno

Adres do korespondenc;ji:

Pan Jarostaw Ciecka - petnomocnik
ul. Dolna 1l a

98-432 WOICIN

W nawigzaniu do pisma z dnia 06.11.2023 r. (data wptywu: 07.11.2023 r.) uzupetnionego
w dniu w dniu 07.12.2023 r. dot. nieruchomosci na terenie dziatki o nr ewid. 1902 pofozonej w
Kepnie przy ul. Dagbrowskiego 1, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegaturaw
Kaliszu nie wnosi  uwag i zastrzezern konserwatorskich projektu wewnetrznej instalacji
hydrantowej wraz z przytaczem wodociggowym dla budynku d. gimnazjum, ob. Liceum
Ogolnoksztatcagcego w Kepnie. Na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdow wymagane jest uzyskanie pozwolenia WWKZ.

W zataczeniu:
Informacja o prywatnosci
Projekt - egz.

—

Sprawe prowadzi:
Dorota Rutkowska, st. specjalista ds. zabytkéw nieruchomych, tel. 62 7672321 w. 35

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja sig na stronie
WWW pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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jesanpro@gmail.com
MGR INZ. J N ClE NIP 9970061811
| 10172997
Adres ul. Dqbrowskiego 3, 63-600 Kgpno , dz. nr ewid. 1902
Oblek BUDOWA INSTALACJ HYDRANTOWES W BUDYNKU LICEUM
okt OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
Inwestor POWAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
Nrrys.
Branza Sanitarna 15-1
Skala
Nazwa rys. Przytgcze wodociggowe ; 1:100
[
™
Projektant | M inz. Jarostaw Ciecka | | Data
OPL/0963/PO0OS/13 10.2023r.
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19%0 I His L%O k= - Viojewsdz\ Urzad Ochrony Zabytkaw /i;rsoz{;l;fci‘gaxdmntowa
zste NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POZ@ ﬁ/—-ﬂﬂlﬂﬂ__ 20iy
POM. POSADZKI | NETTO U e
0 _ﬂ— " M;ﬁ PIWNICA & d’Kieruwni_k.l'lele z‘atur“vg‘vt{gli\gsz, L
%0 [ ] na 0.01 | Przedsionek Lastryko 6.2 2oy COPONLZICE 02 T2,
Ll ‘ 'Es rura stalowa natynkowo 0.02 | Korytarz Lastryko 244 | 244 o MTM S W19 225
: > 0.03 | Korytarz Lastryko 5| .8l /7 77.27%
100 0.04 | Stofowka Lastryko 52.5 52.5 Hydrant 25
30 0.05 | Pom. techniczne Lastryko 9.8 9.8 natynkowy
0.06 | Pom. techniczne Lastryko 12.3 12.3
| 0.07 | Sklepik Lastryko 16 16
| 0.08 | Pom. techniczne Lastryko 7.6 7.6
0.09 | Korytarz Lastryko 16 16
0.10 | Sala lekcykna Lastryko 34.4 34.4
0.11 | Kotlownia gazowa Lastryko 30.1 30.1
0.12 | Szatnia Lastryko 58.1 58.1
100 Lﬁ— 0.13 | Szatnia Lastryko 38 38
‘7°LU_ 0.14 | Korytarz Lostryko | | 429 | 429
0.15 | Korytarz Lastryko 26.5 26.5
0.16 | Pom. techniczne Lastryko 13.1 13.1
0.17 | Pom. techniczne Lastryko 1.3 1.3
100 _r 0.18 | Pom. techniczne Lastryko 1 11
170_u~ 0.19 | Pom. techniczne Lastryko 9.9 9.9 wym. 80x80x25
0.20 | Pom. techniczne pos. cem. 8.6 8.6
0.21| Sala lekeyjna Lastryko 35.9 35.9
0.22 | Pom. gospodarcze Lastryko 7.9 7.9 93';94‘;'2?,\,1;].;"
wolll | 023 [ Pom.qogpodrcze _pon cem | 1871 187 || ESEITIFR R etz
170 _H_ 0.24 | W—-c damskie plyt. cer. 7.6 76 . NIP 9970061811
0.25 | W-c meskie plyt. cer. 16.4 16.4 REGON 101729970
0.26 | Klatka schodowa plyt. cer. 5.2 5.2 Adres ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
0.27 | Korytarz Lastryko 5.4 5.4
0.28 | Gabinet wyk{adzian 17.5 17.5 Obiekt M%WJNZ ?UDYNKU et
0.29 | Gabinet wykiadzian 21.2 21.2
0.30 | Pom. techniczne pos. cem. 17.9 17.9 Inwestor POWIAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
0.31| Pom. gospodarcze pos. cem. 14 14
0.32 | Pom. gospodarcze  pos. cem. 2.4 24 Nrrys.
0.33 | Pom. gospodarcze pos. cem. 8.2 8.2 Branza Sanitarna IS-2
0.34 | Korytarz pos. cem. 7.5 7.5 Skala
0.35 | Korytarz pos. cem. 21.9 21.9 || Nazwa rys. Rzut iwnicy 1:100
0.36 | W—c pos. cem. 2.6 2.6 nA
0.37 [ W-c pos. cem. 47 47| projektant | MO in. Jarostaw Ciecka Data
RAZEM PIWNICA 640.7 |  649.7 OPL/0963/PO0OS/13 10.2023r.
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zasi 11285 BILANS P0W|EchLHN|
155 pou | AT PovESZEEA | o | Tl Hydrant 25
285 | h= 4,10m SARTER natynkowy
T 1.01 | Korytarz piyt. cer. 14.9
il 1.02 | Korytarz piyt. ceor.| 1289 wym. 80x80x25
‘25855 | 1.03 | Korytarz Dlyt. cer. 343
_L 1.04 | Administracja parkiet 9.8
#a- A 7le7 \ rura stalowa natynkowo 1.05 | Administracja parkiet 146 > pozwolenia po S
] \ 54 1.06 | Administraca parkiet 47 6 - W\ 788 . S119.0C5
q 1.07 | Administracja parkiet| 259 259| .77, ¢4p¢3
1.08 | Administracja parkiet 13.4 13.4
1.09 | Administracja parkiet 138 138
110 | Administracja parkiet 12.7 12.7
. TT 1.1 sala lekeyna parkiet 55.4 55.4 Hydrant 25
204[ || 1.12 | sala lekcyina parkiet 26.5 26.5 dovik
M 113 | sala lekeyha porkiet | 348 | 348 POg/AON)
/L ﬂ =P @IT N 114 | salo lekeypa porkiet | 533 | 533
H T 80 1.15 | Pok nauczycielski parkiet 34.9 34.9
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o —L‘_ = % 1 w2 117 | Bibloteka parkiet 443 443
. = = W 1.18 | Bibloteka parkiet 212 21.2
b= 0,02 i Lol g=8 119 | Bibloteka parkiet 17.5 175
| | does :w 1.20 | Klatka schodowa parkiet 12.5 125
- 1l E LEN —— T 102 1.21 | Klatka schodowa Lastryko 15.9 15.9 ul.Dolna 11a
sl g 2 oty 1 1 [ 1.22 | Kiatka schodowa Lastryko 28 2.8 986614::2;7"\?1,3'"
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| e ; g 226 | sao Tekeype o ot Toa| Adres ul. Dgbrowstiego 3, 63~600 Kepno , dz. nr ewid. 1902
Nﬂ] [\ L 1.27 | Wiatrolap Lastryko 9.8 9.8 Obiekt BUDOWA INSTALACH HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM
1 oo ((.a\o 1.28 | Przedsionek Lostryko 49 49 OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNEE NR 1
S| §¥ 1.29 | Pom. gospodarcze  pos. cem. 2.8 2.8 )
1 TR oo 5 7o Inwestor POWAT KEPINSKI 63-600 KEPNO ul. KOSCIUSZKI 5
‘ 1.31| Korytarz parkiet 25 25 N
J‘_‘ [_—L 1.32 | Pom. magazynowe parkiet 6.2 6.2 - 1S-3
: — RAZEM PARTER 6987 | 6987 | Branza Sanitarna
Skala
Nazwa rys. Rzut parteru /YL 1:100
/
Projektant | MOT in2. Jarostaw Ciecka | (X [Pat@
OPL/0963/POOS/13 A 10.2023r.




EN—IM 88 38 g8 g8 88 8% g8 5 82 3 B2
I L R L ; - s "
2.22
ﬂ’ 220
155 208
&l 2] il
210
a
155
2851 7 \ 20 45.03 Bl P2 NV
20 ’ 205 HpH #p40 1g5.1 %
[ E 2 4.25 | :
L 5 | st | 241 1.26/N 225 =
1555 “ 4}\ / -m 5.42 , 25 “
28 1T :
- fot.7 HP825 : 2.20
0 = 219 || 140
e 210
5.93 sciana drewni ‘
natynkowy boczny 107
2.02 l: ot =% 217 J\f—*
- T
B 211 = -
L N )
© = o
155 r i3 i N\ = 218
oIS
il L o hoihes === +3.85
N o > 3= e
— N~
il ] ] ] ] | |
i T B = = o e m—
Ll | 2 a8 a8 a8 28 balkon 88 SE
pion 2 DN50 podtynkowo
M,T TP825 2.0
> i projektowana
T instalacja hydrantowa
L 39 28
—IN N
155 155 Hydrant 25
285 285
L wym. 80x80x30
M 2.05
155 || : s
285 | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw
Ll | rura stalowa natynkowo wm\
| : m T;
155 :]7 Kierown
285 L
H 107
216 BILANS POWIERZCHNI
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G: 1 PIETRO
- _T 2.01] Kiotka schodowa __ deski deb.] 328 | 328 f zga’”‘ 25
] 716 155 2.02 | Korytarz poridet | 713|713 podiynkony
1 l 28 2.03 | sala lekeyjna parkiet| 343 | 343
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2.17 | Poksj parkiet | 254 | 254 || Obiekt OGOLNOKSZTALCACEGO W KEPNIE NR 1
218 | Poksj parkiet 16.2 16.2
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S 5 Nr rys.
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2.22 | Archiwum parkiet 2 21 Branza Sanitarna 1S-4
RAZEM 1 PIETRO 698.3 | 698.3 Skala
Nazwa rys. Rzut | pietra {yf\ 1:100
s F Data
Projektant | MII iNZ. Jarostaw Ciecka iy,
OPL/0963/PO0OS/13 . r.
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