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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
11  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostrow Wielkopolski 07.12.2023r.

Na podstawie art. 34, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI
- remont budynku mieszkarncéow

Rzetnia 87, gm. Kepno
Dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
Jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno — obszar wiejski

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Brak mozliwo$ci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b obowigek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzniejszymi zmianami. ,Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.”

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. spec. arghitektoniczna Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Architektura Ewa CempeI-BIaszczyk Upr. proj. MA/120/21 ograniczen w specjalnosci architektonicznej




Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 342/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.
Nr uprawnien: MA/120/21

DECYZJA nr 354/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Cempel-Blaszczyk
urodzona w dniu 04 wrzesnia 1991 r. w Ostrowie Wielkopolskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczagcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak ;5 S0

Cztonek OKK MAOQIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Ewa Cempel-Blaszczyk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzi)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa CEMPEL-BLASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/120/21,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MA-3494.

Cztonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3494-14C8-1FCE-6B64-43B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



2 CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

21 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XI.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spoteczne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013
Rzetnia. Ponizsze opracowanie obejmuje remont budynku mieszkancow.

Zakres projektu:

1. Remont 3 fazienek w budynku dla mieszkancéw (wymiana oktadzin ciennych i podtogowych, wymiana sufitu
oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz armatury).

2. Remont 18 pokoi i pomieszczen dla mieszkancow DPS (malowanie wraz z wymiang odbojnic, wymiana
instalacji elektrycznej).

3. Remont korytarza w budynku dla mieszkancow DPS (malowanie wraz z wymiang odbojnic, wymiana instalacji
elektrycznej).

2.3 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

2.3.1 OKLADZINY PODLOGOWE

Projektuje sie wymiane oktadzin podtogowych w poszczegdlnych pomieszczeniach — tazienkach i gabinecie (pom. nr
52) na wyktadzine PCV.

W remontowanych tazienkach projektuje sie wyktadzine podtogowg do pomieszczen mokrych w kolorze Granit SOFT
CLAY 0470, NCS S 3005-Y50R, IRV 40. Podtoga antyposlizgowa (R10) z wypustkami, homogeniczna wyktadzina
podiogowa z PCW, zawarto$¢ spoiwa typ 1, klasyfikacja obiektowa — umiarkowane natezenie ruchu, grubo$é¢ catkowita
2,50 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm.

W pomieszczeniu nr 52 projektuje sie wymiane ptytek podiogowych na wykladzing w PCW w kolorze GRANIT
MULTISAFE - Granit Green Blue 0749 NCS 2030-B10G, LRV 44.09. Wyktadzina antypo$lizgowa, homogeniczna,
klasyfikacja obiektowa — umiarkowane natezenie ruchu, grubo$¢ catkowita 2,50 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 2
mm.

23.2 WPUSTY PODLOGOWE

Projektuje sie wpusty podtogowe w remontowanych fazienkach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, przepustowo$é
nie mniej niz 1,0 I/sek, odptyw boczny @ 75 mm, $rednica kratki @ 150 mm, wysoko$¢ catkowita 137 mm.

2.3.3 OKLADZINY SCIENNE

Projektuje sie oktadziny $cienne z wyktadziny PCW w tazienkach i pokojach.

W remontowanych tazienkach projektuje sie wyktadziny $cienne homogeniczne PCW, higieniczne i
wodoszczelne, ognioodporne (Bs2, d0), certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych, grubos¢ catkowita 1,30 mm,
grubo$¢ warstwy uzytkowej 1,30 mm, w kolorach:

- u dotu Sciany w kolorze White Grey Beige NCS S 1002-Y50R, LRV 73.64, do wysokosci 80cm,

- pasek na Scianie o szeroko$ci 20cm w kolorze Orange NCS S 0530-Y50R, LRV 63.96,

- U gory Sciany od paska do sufitu w kolorze White NCS S 0500-N, LRV 85.95,

W remontowanych pokojach projektuje sie oktadzine Scienng z wyktadziny PCW do wysokosci 1,5m w kolorze
White Grey Beige NCS S 1002-Y50R, LRV 73.64. Powyzej wyktadziny $ciana malowana. Wykiadzina
homogeniczna, higieniczna i wodoszczelna, ognioodporna (Bs2, d0), grubos¢ catkowita 1,30 mm, grubos¢
warstwy uzytkowej 1,30 mm, certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych.

2.34 MALOWANIE

W remontowanych pomieszczeniach budynku mieszkancéw planuje sie malowanie $cian i sufitow.



Wszystkie sufity malowane na biato, w gérnej czesci Scian, przy suficie w korytarzu i pokojach projektuje sie
pasek o szerokosci 20cm malowany na biato.

W korytarzu Sciany malowane na kolory:

- dolna czes¢ Sciany, na ktérej znajduje sie tynk strukturalny (do pozostawienia) maluje sie na kolor NCS S 1005-
Y30R,

- gorna cze$¢ sciany w kolorze NCS S 0804-Y30R,

- wneki drzwiowe maluje sie w kolorze NCS S 1510-Y30R.

W remontowanych pokojach nad oktadzing $cienng w formie wyktadziny PCW, ktorg montuje sie do wysokosci
1,5m, maluje sie $ciany w kolorze NCS S 1505-Y60R.

2.3.5 WYMIANA SUFITU
W wybranych pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany GK EI30. Sufit malowany na biato.

2.3.6 WYMIANA DRZWI

Projektuje sie wymiang drzwi wewnetrznych na drzwi stalowe z wypetnieniem z piyty wiérowej w kolorze
Winchester Oak, okleina debowa w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicq katowa stalowg w kolorze RAL
8028 brazowym. Okucia z krotkim szyldem, aluminium eloksalowane w kolorze naturalnym. Dwie stuki drzwi z
przeszkleniami. Szczegoty wg zestawienia.

Drzwi w kottowni do wymiany na stalowe EI30 z wypeinieniem z petnej ptyty wiorowej w kolorze RAL 7035
jasnoszarym. O$cieznica katowa stalowa w tym samym kolorze. Szczegdly wg zataczonego zestawienia.

Wymiana jednej sztuki drzwi zewnetrznych na aluminiowe ocieplane ze szkleniem bezpiecznym P2, oScieznica
aluminiowa, kontrola dostepu na karte i pin. Drzwi w kolorze biatym.

2.3.7 WYMIANA OKIEN

Projektuje sie wstawienie okna wewnetrznego w pomieszczeniu gabinetu (pom. nr 52) o wymiarach 150x100cm,
aluminiowego EI60 w kolorze biatym, parapety z konglomeratu gr. 3cm.

Projektuje sie wymiane bramy na okno w nowoprojektowanej kottowni gazowej. Otwor podmurowaé do wysokosci
parapetu 90cm, okno PCV w kolorze bialym o wymiarach 210x146cm, o wspdiczynniku U 0,9, parapet
zewnetrzny z blachy ocynkowanej 0,5 mm, parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 3 cm.

2.3.8 ODBOJNICE

Montaz nowych odbojnic $ciennych na dwoch wysokosciach w catym korytarzu. Goérna odbojoporecz, to
odbojnica scienna potaczona z wygodng porecza. Nalezy zastosowaé narozniki zewnetrzne, taczniki i
zakonczenie, sposéb montazu na kotkach montazowych. Odbojnice PCV w kolorze cappuccino NCS S 4010-
Y30R. Schemat montazu odbojnic:




2.3.9 SCIANKIHPL

Projektuje sie Scianki HPL kabin WC oraz prysznicy w remontowanych tazienkach. Scianki systemowe do
wysokosci 2,0 m, na ndzkach, prze$wit 15cm, kolor RAL 7036. Scianki dziatkowe, drzwi i przymyki wykonane z
ptyty wiérowej o grubosci 18 lub 28 mm, dwustronnie melaminowanej. Kabiny WC wyposazone w trzy zawiasy
samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
,wolne-zajete”. Okucia aluminium eloksalowane w kolorze naturalnym. Kabina prysznicowa z drazniem na
zastone prysznicowg. W obrebie prysznicy projektuje sie siedzisko dla osoby niepetnosprawnej inox.

2.310 UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie uchwyty dla oséb niepeinosprawnych w remontowanych tazienkach. Uchwyty uchylane inox.
Szczegbly wg zataczonej czesci graficznej, rys. A.2, A.3, A4,

2.3.11 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA ORAZ ARMATURA

Planuje sie wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury w tazienkach. Dobér armatury wg preferencii
inwestora. Baterie przy umywalkach czasowe, bateria prysznicowa czasowa z mieszaczem ze stuchawka.

2.3.12 MODERNIZACJA SYGNALIZACJI POZARU

Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru i wymiana centrali sygnalizacji pozaru w budynku.

2.3.13 MONTAZ INSTALACJI ODCIEC POZAROWYCH

Montaz instalacji odcie¢ pozarowych i ewakuacji (zamykanie drzwi oddzielajgcych strefy pozarowe
automatycznie, wymiana drzwi wejsciowych do budynku na otwierane automatycznie w przypadku wystgpienia
pozaru).

2.3.14 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda z sieci wodociggowej na istniejacych warunkach, bez zmian.

2.3.15 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej na istniejacych warunkach, bez zmian.

2.3.16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany z sieci energetycznej na istniejacych warunkach, bez zmian. Projektuje sie wymiang instalacji
elektrycznej.

2.3.17 INSTALACJAC.0.1C.W.U.
Projektuje sie nowg kottownie gazowa, wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

2.3.18 WENTYLACJA
W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna. Pozostawia si¢ jg bez zmian.



3 CZESC RYSUNKOWA
3.1 SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa Skala
A1 Rzut parteru 1:100
A2 Remont fazienki - pom. 15 1:50
A3 Remont fazienki - pom. 20 1:50
A4 Remont fazienki — pom. 31 1:50
AS Zestawienie stolarki okiennej -
Ab Zestawienie stolarki drzwiowej -




