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Dotyczy : wydania warunkéw podtaczenia do miejskie] przebudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej odcinka drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego na dzialce nr 20/5
obr. 5 Debno.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Debnie wyraza zgode na wiaczenie
przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci.

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 200 nalezy zaprojektowa¢ z rur DN @ 315
PCV. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy wiaczy¢ do kanatu sanitarnego o srednicy DN & 250
mm utozonego w ulicy Wojska Polskiego (istniejaca studnia T40,58/37,37) oraz wlaczy¢ w kanalizacje
sanitarng DN315 projektowana studnia min DN1000 w ul. Wojska Polskiego oraz wiaczy¢ kanalizacje
sanitarna DN 160 w ul Wojska Polskiego (s9) - wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej mozna
wykonaé za posrednictwem studni projektowanej min. DN 600 PCV. Kanaly sanitarne nalezy
zaprojektowaé z rur tworzywa sztucznego PCV, o érednicy min DN 315 mm. Na trasie projektowanej
kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ studnie kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego lub z kregow
betonowych min. 1000- zgodnie z zatgcznikiem graficznym ).

Wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej mozna dokonaé tylko za posrednictwem studni
z kregéw betonowych lub z tworzywa sztucznego min © 1000 mm lub wykorzystujac istniejaca studnie.
Nie dopuszcza si¢ wigczenia poprzez trojnik.

Na odcinkach drogi utwardzonej kostka brukowa - wiazy zeliwne typu ciezkiego z zawiasem
i zabezpieczeniem antykradziezowym i przeciwwywazeniowym, w terenie nieutwardzonym nalezy
zamontowaé wlazy zeliwne niewentylowane wyniesione ponad teren 5 ¢m, a na studniach kanalizacji
sanitarnej w terenie utwardzonym zamontowa¢ wiazy nie wentylowane z logiem PWiK Sp. z o.0.
w Debnie.

Nie dopuszcza si¢ wykonania wigczenia poprzez tréjnik.

Zachowaé minimalne odleglosci od przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
do podziemnego uzbrojenia.

Nie sadzi¢ drzew i krzewéw w obrebie 2 m od sieci wod-kan.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 124. Skanalizowanie
piwnic i innych pomieszczeri w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego kratkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach
tatwo dostepnych urzadzef przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie
reczne lub samoczynne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

Odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Ustawie z dnia 7 czerwca
2001r ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw” ogl. w Dz. U. nr 72
poz. 747 z 2001r. (wraz z p6zniejszymi zmianami).

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego
w instytucji w ktorej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktérej beda wykonywane roboty ziemne.

Warunkiem wlaczenia si¢ do sieci kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji
technicznej sieci i uzgodnienie jej w PWiK Sp. 0.0. w Debnie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy poinformowa¢ wlasciciela sieci o zamiarze
rozpaoczecia robot

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Debnie informuj¢, ze dokona
wlaczenie do sieci kanalizacji lub wlaczenie moze by¢ wykonane przez inwestora lub wykonawca
w obecno$ci pracownika PWiK De¢bno.
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Po wykonaniu sieci przed ich zasypaniem nalezy je podda¢ probie na szczelnosé oraz zglosi¢ do czgsciowego odbioru
technicznego.

Po zakoficzeniu inwestycji nalezy zglosi¢ wykonane do odbioru technicznego zalaczajac oswiadczenie przez uprawnionego geodete,
ze zostata wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane jest na konkretna dziatke w chwili, kiedy zostanie wykonany podzial -
warunki traca waznos¢,
Warunki podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wazne sg w okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.

POUCZENIE
W sprawach spornych dotyczgcych:.
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie Sciekdw przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
2) odcigcia dostawy wody lub zamknigcia przylacza kanalizacyjnego, lub odmowy przylaczenia do sieci nieruchomosci osobie ubiegajacej si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci-na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Rozstrzygnigeie organu regulacyjnego moze polega na nakazaniu przedsigbiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie Sciekow:
2) przywrocenia dostawy wody;
3) otwarcia przylacza kanalizacyjnego;
4) przylaczenia do sieci.
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny moze okresli¢, w drodze postanowienia, na ktére stuzy zazalenie, warunki zaopatrzenia w wode lub odprowadzania Sciekéw. lub
przylaczenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia sporu.
Organ regulacyjny: Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szezecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A
70-030 Szczecin
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W zalaczeniu :

- 1 egz. podkiadu geodezyjnego w skali 1 : 500,
Do wiadomosci :

GMINA DEBNBO

- Urzad Miejski w Debnie.




