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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

D-M. 00.00.00 _WYMAGANIA OGOLNE
BRANZA SANITARNA

W.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e W.01.01.0 Wykopy

e \W.01.02.00 Rozbiorki

W.02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW, RUROCIAGOW

DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

e W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

e W.02.04.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
Kody CPV
BRANZA SANITARNA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw
budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggdw do odprowadzania sciekéw

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres Robét objetych ST
1.4. Okres$lenia podstawowe
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg, gm. Kostrzyn
nad Odra.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych

specyfikacjami technicznymi, dla zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e W.01.01.00 Wykopy
e W.01.02.00 Rozbiorki
o W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

o W.02.04.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
W zakres robot wehodzi:
e wykonanie wykopéw mechanicznych umocnionych,
e wykonanie wykopdw recznych umocnionych,
e zebranie humusu,
e montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze Scianki, SN8, o $rednicy
&200mm, oraz ksztattek i armatury,
e montaz rur PVC &160mm, klasy S o jednolitej strukturze Scianki, SN8.

e montaz studni betonowych Z500mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik Robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gora cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcie nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gbrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacia nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnoSci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszq studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej.

Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Budowla ziemna - budowla wykonana na gruncie spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

Glebokos¢ wykop - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg
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Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdbw  pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre$lenie w rozumieniu niniejszej OST jest réwnoznaczne z pojeciem
,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Réw - Otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Humusowanie - Zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi
z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wlc - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno -budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
¢ bezpieczenstwa konstrukcji,
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¢ bezpieczenstwa pozarowego,

¢+ bezpieczenstwa uzytkowania,

++ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
++ ochrony przed hatasem i drganiami,

¢+ o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
¢ Zzaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

+¢ usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,

e mozliwos¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego,
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja
lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét, o sposobie prowadzenia robét
i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do indywidualnego powiadomienia:

— Straz Pozarna;

— Policja;

— Pogotowie ratunkowe;

— Przewoznicy komunikaciji publicznej (réwniez przewoznikéw obstugujacych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszen);

— Sotectwo (tablica ogtoszen).
Uzgodnienia

— Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolert wymaganych prawem polskim

i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe” dla
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projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byly podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji
o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajacych na
prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjq uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy€ m. in. nastepujace czynnosci:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

zapewnienie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia projektowanej instalacji
filtrow,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badar i odbioréw oraz ewentualne

uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspdtuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjq geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach

projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych

trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;.
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
z wiadciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram rob6t, plan ptatnosci oraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

(A) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgceqo po przyznaniu kontraktu 1 eqzemplarz projektow na Roboty objete

Kontraktem.
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

— Plan BIOZ,

— Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedq
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

— Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego,

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
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odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy do poses;ji, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot,
z wytaczeniem usuwania $niegu i lodu. Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacii
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dziert i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W sezonie zimowym Wykonawca

winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu.

Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie katow pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byC zabezpieczone poprzez
naniesienie srodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjgq hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;.

Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym.

Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu

budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2)  srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

1.5.7. Materialy i wyroby szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode

na uzycie tych materiatow od wtadciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
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jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany
0 wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,

o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spefniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia drog publicznych
i wewnetrznych ktore ulegng degradacji wskutek transportu materiatow i sprzetu potrzebnych do budowy drog

objetych kontraktem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy

powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

20



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo rébwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw rob6t poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i skladac sie
z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji.
a. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacii,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.
b. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego

Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Rob6t. Zgodnie z ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy

wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a.

C.

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
z europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo:

oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego

z tq dokumentacjg oraz z przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE

powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacie:

a.
b.

C.

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu

budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca;

a.
b.

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,
identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono zgodno$é
wyrobu budowlanego,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci

g. wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone. Warto$¢
zuzytych Materiatow stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organow
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan iloSciowych
i jakoSciowych materiatow pochodzacych ze zrddet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu
wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg
formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do Robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan poszczegoélnych ST lub wskazan
Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrodet

materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwaorni wyrobéw budowlanych
Wytwornie wyrobdéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych mogag byé¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
wyrobdw budowlanych pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow

budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzynier. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowig wiasno$c¢
Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw
drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania. Wyzej zapisane wyroby budowlane bez

uszkodzen stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosC sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniaC sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac¢ w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
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Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce, na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, Dokumentacii
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie
postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadach” z dnia
27.04.2001. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci Robat

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robé6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacqy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania proébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie kontraktowej.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera oraz uzytkownika urzadzen infrastruktury technicznej. Na 3 dni przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsp&trzednymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli€é mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq
i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy

beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorébw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiaréw .
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiaru Robédt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiarow.
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Wszystkie wpisy dotyczace obmiardw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete izatwierdzone przez
Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacie Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedq
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione

w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

Rejestru Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
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Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
Robét.  Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i iloSC Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Inzynier moze zadac¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do
odbioru lub odmowi¢ platnosci za te roboty. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego Rob6t
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w  warstwie Scieralnej lub  Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o g~ LD

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (wersja elektroniczna i papierowa).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior po okresie rekojmi
Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcag na wykonanie robot budowlanych.
9.1. Ustalenia Ogéine
Ptatno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie po wykonaniu wszystkich rob6t, po odbiorze
koncowym. Jezeli umowa dopuszcza inaczej , mozliwe sg rowniez ptatno$ci cze$ciowe.
Podstawe ptatnosci stanowi cena ofertowa (ryczatt), okre$lona w umowie, za wykonanie przedmiotu umowy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe zawarte w zatgczonym kosztorysie ofertowym powinny obejmowaé bez
ograniczen:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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9.2. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:
(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzer odpowiednich wtadz i Inzyniera;
(c) powielanie Rysunkdw w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkoéw Inzynierowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie z obowigzujacymi zasadami;

9.3. Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich witadz, uzytkownikow, wiascicieli
i innych oséb prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzaciji Placu Budowy;
(c) przywrdcenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wtadz

i po zgodzie i aprobacie Inzyniera.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
| wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b

C

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu

o

)
)
) Przygotowanie terenu
e)

(
(
(
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
(@) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(@) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzynierem;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

35



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

usuniecie urzadzen do mycia opon po zakornczeniu Robét;

usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;

przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym
przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.6. Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),
roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie,
usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

przywrédcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli jest to wymagane),

usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem
Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.7. Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice pamigtkowe obejmuje bez ograniczen:

przygotowanie projektu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;
wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych i pamigtkowych na miejsce wskazane przez
Inzyniera;

ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robét objetych Kontraktem;
rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie z
instrukcjg Inzyniera;

ustawienie tablic informacyjnych.

9.8. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

(a)

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
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(b) koszty podporzadkowania sie¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.9. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:
(@) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M 00.00.00 ,Warunki OgéIne”.

9.10. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtoZenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.11. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(@) koszty uzyskania obstugi i przediozenia wszelkich ubezpieczen.

9.12. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placébw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogolnych budowy i obcigzajg

Wykonawce robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332tj z p6zniejszymi zmianami wraz z

aktami wykonawczymi).
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2)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 ., poz. 2101 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018, poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.z poz. 1570).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986

z pOzniejszymi zmianami)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg, gm. Kostrzyn nad Odra.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowa niewielkich odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacyjnych.
W zakres robot wehodzi:

e wykonanie wykopéw mechanicznych umocnionych,

e wykonanie wykopdw recznych umocnionych,

e zebranie humusu,

e odwodnienie wykopu

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

e przekopdw kontrolnych,

e zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e przygotowaniem terenu pod wykonanie robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspoinym Stownikiem

Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

I wytycznych.
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2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r poz.1332;
z pdzniejszymi zmianami)
o Ustawie z dnia 13.04.2016r o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017r, poz. 1398
z pdzniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonywaniu robot ziemnych dodatkowe materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obuddw wykopow oraz
jako elementy odwodnienia. Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementdw,
¢ Inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami,
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,

e iglofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Wykonawca ustali miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

e odspajania wydobywania gruntow,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e igtofiltrow do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane srodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na

biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
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5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robdt,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, lub rozbiérkg istniejacych instalacji podziemnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane
z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w
terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow panstwowych. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce Wwykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace wode nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robdt.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627
z pbzniejszymi zmianami). Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie

gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybor
rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian jest zalezny od warunkdw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gteboko$ciach wiekszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno byé wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw

wody od miejsca wykonywania robdt, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci rob6t.

5.4.2. Rozkiadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznaé catq trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0$ kanatu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozkiadanie nalezy rozpocza¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektdw specjalnych np. studni dla weztdbw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacq
siecia. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach, stanowigcych wyrobisko

wykopu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

44



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

5.4.3. Szeroko$¢ wykopow
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii

stosowanej przy robotach pod wykopy.

8.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma
w miejscach wykopdw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznosé
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki

o szeroko$ci 0,7m z poreczami i o$wietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
byC potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktore
skiadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemig nalezy odspajac w sposob ciggly i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej
zasypki sktadowa¢ wzdtuz wykopu w sposob i w odlegtodci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze

niepowodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktdcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem
kanatow oraz posadowienia zbiornikdw retencyjnych i pompowni wody.

Zgodnie z opinig geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo — wodnych, na podstawie badan nalezy
stwierdzi¢, ze w omawianym podtozu panujg korzystne warunki geotechniczne dla celéw zagtebienia mediow
technicznych. W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczenia na
gtebokosci 1,90m ppt. (okoto 14,40m.npm) w otworze nr OB./3/RJ. Otwér nr OB./3/RJ zostat zlokalizowany na
wysokosci posesji nr 24 przy ul. Reja, oddalony o okoto 100,0m od lokalizacji budowanej kanalizacji. W rejonie
bezposredniego posadowienia kanalizacji wykonano otwory nr OB./5/RJ oraz OB./6/RJ, w ktdrych nie
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stwierdzono wody gruntowej. Z uwagi na posadowienie kanalizacji ponizej 4,0m nalezy zatozy¢, ze w trakcie
prowadzonych robdt wystapi woda gruntowa.

Stad wykopy w trakcie prowadzonych robdt nalezy odwoni¢ za pomocg igtofiltrow.

Podtoze gruntowe budujg grunty piaszczyste (od piaskéw drobnych po grube oraz pospdtki), jednorodne
genetycznie i litologicznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu. Grunty budujgce rodzime podioze

nalezg do gruntow niewysadzinowych (Pd, Ps, Pr, Po).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrole jakosci robo6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robot.

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w szczegélno$ci kontrola

powinna obejmowac sprawdzenie zgodno$ci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni,

o dlugosc¢ ciggu,

e rownos¢ dna wykopu,

e spadkidna,

e rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow,

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedq wody z projektowanych

kanatow,
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e Dbadania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do

Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

¢ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopdw oraz m2 ( metr kwadratowy) umocnienia
pionowych Scian wykopu, koszt odwodnienia wykopow. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych
sq ujete w cenie rob6t podstawowych.

Dla przedmiotowych prac obmiar nie bedzie wykonywany.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg,
niniejszq STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi cena ofertowa (ryczatt), okre$lona w umowie.

.Przedstawiona w kosztorysie cena jednostkowa wykonania 1m3 wykopu obejmuije:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
o optaty sktadowiskowe,
e utrzymanie wykopu,
e przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inzyniera,
¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
¢ udroznienie istniejacej kanalizacj,
Cena jednostkowa 1m2 wykonania umocnienia wykopu obejmuje:
e wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian

wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciagnieciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowe.
7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiardw.
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiardw.

11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2017., poz.1332; z pdzniejszymi

Zmianami),
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2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087,
z pbzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz.992; z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018., poz.779; z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U.2017 poz.1405 z pdzniejszymi

zmianami).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odra, gm. Kostrzyn nad Odra.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnika, pasa zieleni po trasie przebiegu budowane;j infrastruktury.

W niniejszym projekcie wystepuje rozebranie:

e nawierzchni utwardzonej jezdni i chodnika w miejscu prowadzenia wykopow,

e nawierzchni z humusu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
e przekopy kontrolne,
e zabezpieczenia urzadzen podziemnych,
e przygotowanie terenu pod wykonywanie robdt,
e podwieszenie istniejacego uzbrojenia,
e zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie,
e zebranie humusu,

e rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnika.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

2. MATERIALY

Nowe materiaty nie wystepujg. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest posiadaé
pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz.

628 z pdzniejszymi zmianami).
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiorek powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego
sprzetu do wiw robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiérek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny

koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiorkg, w tym etapowanie robot rozbidrkowych. Projekt bedzie
uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robdt, wraz z podaniem miejsca sktadowania
materiatow rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone

w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. Informacja o likwidacji obiektu

powinna zosta¢ zgtoszona z inwentaryzacjg powykonawczg do Powiatowego Os$rodka Geodezji i Kartografii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg,
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB. Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajq

odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan
Sprawdzenie polega na sprawdzeniu oczyszczenia terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiorkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowaé zgodnie z STWIORB dotyczacq wykonania robét i dotyczacq wykonania

zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozbieranej nawierzchni jezdni, chodnika lub zdjetego humusu jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2)

oraz (m3) wywiezionego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi cena ofertowa (ryczatt), okre$lona w umowie.

Przedstawiona w kosztorysie cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) — rozbieranej nawierzchni obejmuje
odpowiednio rozbidrke nawierzchni, natomiast cena jednostkowa za metr szeScienny (m3) — wywiezionego
materiatu zatadunek, wytadunek rozebranych materiatdw oraz ich segregacje po zakoriczeniu roboty a takze
odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce, oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych

podczas robot rozbiorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96,
poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

2. Ustawa 0 odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zniejszymi zmianami).
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3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 .12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U 2014 poz.1923).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

BRANZA SANITARNA

|. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

W.02.01.00
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odra, gm. Kostrzyn nad Odra.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu dla budowanych
sieci podziemnych.

Zakres wykonania robot obejmuje oprocz prac towarzyszacych i robot tymczasowych, wykonanie nastepujacych

robot:

podsypka pod rurociggi grubo$ci co najmniej 15 cm i pod studzienki grubo$ci co najmniej 15 cm.

przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokot przewodéw (wymiana gruntu)

obsypka rurociggéw do wysokoéci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

wykonanie zasypki rurociggow
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utoZenie i zasypanie rurociggow,

studni.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sq w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Fundamenty bezposrednie wykonywane jako monolityczne powinny przekazywa¢ obcigzenie na grunt catg
powierzchnig podstawy. W przypadku posadowienia na gruntach stabych lub nasypach, powinny by¢
wykonywane na warstwie chudego betonu Wykonanie posadowien bezpo$rednich budowli powinno zapewnia¢
wymagany stopiel bezpieczenstwa i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej
odksztafcen, jakie moga zaj$¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robét, lub

przekroczenia nosno$ci gruntu. Dlatego wazne jest aby do wykonywania nasypdw przystapi¢ natychmiast po
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zakonczeniu prac ziemnych zwigzanych z wykopem a po ich wykonaniu niezwlocznie zabezpieczy¢ warstwg
betonu C8/10.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
o Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. U.2017., poz.1332 U. ;
z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz.1570),
e Ustawie z dnia 13.04.2016r o systemie oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1398,
z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowaC mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Piasek stosowany do wykonywania nasypdw i obsypek stabilizowanych cementem powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 11 2.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych
i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw

odsaczajacych i odcinajacych powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.
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3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny

technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych, nasypdw i obsypek

fundamentéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno byC oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych. Do
wykonania podsypek nalezy stosowac piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996. Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynnosSci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni.
Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkdw
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. Podtoze stanowi w zasadzie dolng
czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie
trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A - podfoze naturalne, o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne
0 $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury moga by¢
posadowione bezposrednio na wyréwnanym podfozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym

tozysko nosne rury.
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rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki obsypki rury
wymagajg podfoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu. Warunki
stabilnoSci obsypki ochronnej rury wymagajg usunigcia w/w gruntu i wymienienia go na zageszczony
piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podfoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych, powinno

by¢ wykonane z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow gtebienia — w stosunku do projektowanych

rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy

wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegac

odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,

powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna

w obrebie kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki

w wysokosci podioza nalezy wyrownac wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrdwnanie poditoza ziemig

z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod

ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnoSci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak

wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnhionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewodow PVC, PE, PE-HD 10cm,
e dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

projektowej nie powinno przekraczat w zadnym jego punkcie +-1cm. Badanie podtoza naturalnego

i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia

powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy

polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢

nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest

zamarznigty lub nawodniony po opadach.

Rury PVC i PE

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Warstwa 10 cm podsypki (bezposrednio pod rura)

powinna zosta¢ niezageszczona, dla lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na 15 cm warstwie podsypki z piasku.
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8.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Dla wykonania obsypki i zasypki rurociagdw przyjeto 100% wymiane gruntu.

Zasyp rurociggow przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;

etap Il -po probie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg

deskowan scian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrkgq umocnien $cian wykopu. Rozebranie $cian umocnien powinno nastepowac
z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowa, (zgodnie z PN -S-
02205:1998p.2.11.4) nie mniejszy niz | s=0.98, a pod drogami = 1,0 wedtug préby normalnej Proctora (do
gtebokosci 1,20m). Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania srodkow
tagodzacych skutki osiadan np. uzycie kruszyw dobrze zaggszczonych ( zgodnie z PN —S-02205:1998p.2.11.4)
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
e *3cm- dla wymiardw podsypki w planie
e +2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
e * 10cm- dla wymiaréw zasypek w planie

e *2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

60



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegdélnionymi w punkcie

10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,

kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw kruszywa,

kontrole sposobu i jakoSci zageszczenia,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm;

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100m,
badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar

nalezy wykonac z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

W tym przypadku obmiar nie bedzie wykonywany.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejsza STWIORB

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi cena ofertowa (ryczatt), okreslona w umowie.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow z przywiezieniem,
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uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inzyniera,

oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2017., poz.1332;
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., Nr 92, poz.1570),

Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz.

1398, z pozniejszymi zmianami),

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odrg

62



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D14

sTUuDIO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Il. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA

W.02.04.00.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Reja w Kostrzynie nad Odra, gm. Kostrzyn nad Odra.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacyjnych.
W zakres robdt wehodza:
e utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym,
e proba szczelnosci przewodow,
e usuniecie ewentualnych usterek,
e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi,
e wigczenie projektowanego kanatu do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej
e budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych

e podwieszenie istniejgcego uzbrojenia

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem),

gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm parnstwowych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie Swiadectw jako$ci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢é ze S$wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

Swiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Kanaty sanitarne i przykanaliki
Do realizacji zadania nalezy uzy¢ rur PVC, SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o $rednicy ©0,20m i <0,16m.
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Witasciwosci rur i ksztattek:

= potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)

= powierzchnia zewnetrzna gtadka

= struktura lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci)

= sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury taczone na uszczelke o Srednicach:

= (20,20m, &0,16m.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

= czynnik transportowany

» pazwa producenta

» rodzaj materiatu

= 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm

= grubos¢ Scianki w mm

» data produkciji: rok -miesigc-dzien

= obowigzujacg norme

2.2.2. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktdrego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie Sciekow w zakresie pH 4+10 oraz gazow kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2).

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

Studnie betonowe

Studnie rewizyjne J1000mm zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (facznie z dnem
i korytem przeptywowym) z betonu C-35/45, w10. Kregi faczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie $ciekdw (4<pH<12) i gazéw kanatowych (CHa4, H2S, CO i CO). Studnie powinny posiada¢ gotowe
koryta przeptywowe o wysokoSci réwnej ¥ Srednicy projektowanego kanatu sanitarnego. Kinety studni

z fabrycznie wykonana powtokg z betonu (C-35/45, w10), kamionki, polietylenu lub klinkieru (kl.=350). Kregi
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betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow. Na wlotach i wylotach przeset stosowac oryginalne
pierscienie uszczelniajace (przejécia przez $ciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogq

znajdowac sie w miejscach faczen kregdw przy pomocy uszczelki. Studnie wykonac zgodnie z PN-EN 1917.

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi bez wentylacji z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45,
w10), o $rednicy ©&610mm, klasy D400, h = 140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Rzedne goéry wiazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich requlacje przeprowadzi¢

na etapie realizacji.

W studniach fabrycznie zamontowaé co 25+30cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
&30mm lub pretdéw stalowych &30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o dtugosci L=30cm w uktadzie
drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15cm. W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10cm pod
wlazem oraz 7cm od $ciany studni, zamontowaC tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego
0 $rednicy @30mm. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zelbetowej z betonu C12/15 o grubo$ci min.
15¢m, o srednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokdt wtazu zastosowac ptyte zelbetowg o gr. 0,20m i szeroko$ci 1,0m
z betonu klasy C35/45.

Do produkcji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:
e Dbeton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45
e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
e kruszywa grube tamane bazaltowe
e mrozoodporno$¢ F50
e nasigkliwo$¢ max. 5 %
e wodoszczelnos¢ W10.
e uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie Sciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych (CHs, H2S,
COiCOy).
e plyta pod studzienke z betonu C12/15
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
= PN-EN 197-1:2012; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
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PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta Zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.

Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antypos$lizgowo”.

Przejscia szczelne przez Sciane studni musza by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana jest rura.
Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowej.

Stopnie ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o dtugosci 30 cm,
zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowe] otulinie antyposlizgowej, zamocowane drabinkowo
w odlegtosciach pionowych co 25 cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowanej.

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.

Wiaczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in-situ .

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte

na catej dtugo$ci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek

w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem

nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny

by¢ wysuniete tak, aby kofce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych srednicach

mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Utozone warstwy rur nalezy zabezpieczaC przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu

bez uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg tacznikow

oraz bosych koncéw rur.

Jezeli podczas transportu rury ulegty deformaciji, nalezy przesungé kliny drewniane.
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Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nierbwna, nalezy stosowac elementy zapewniajace
wystarczajacq powierzchnie nodng np. drewniane kantéwki. Szeroko$¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej
20 cm.

Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncoéwkami — kielichami. llos¢

warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

= dla srednicy 200mm- 250mm 4 warstwy
= dla srednicy 160mm S warstw
2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skitadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub

pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogq by¢

sktadowane na otwartych sktadowiskach.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

e uktadanie kolektorow,

e posadowienie studzienek,

e zawiesia pasowe,

e zuraw budowlany samochodowy,

e Kkoparka przedsiebierna,

e spycharka kotowa lub gasienicowa,
e sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarka mechaniczna,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane Srodki

i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korfice wystajace poza

skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport elementow studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementdéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyrdéwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o Srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazow kanafowych
Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego

nalezy uktadac na paletach po 10 szt. | taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okre$lone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
Trasy przewodow powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujac wymagane

odlegto$ci od obiektow budowlanych, zieleni i infrastruktury technicznej uktadanej w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociggéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s,

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu,

e gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020,

e przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu,

e rury nalezy ukfada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu,

e podsypke nalezy wyrowna¢ w taki sposob, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem,

e rury uktada sie na podsypce zwirowo piaskowej wysoko$ci 100mm + 0,1DN rury,

e wypemienie dookofa rury takze kruszywem naturalnym 0/2. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0.3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

e rury kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki,

e rury do wykopu wprowadzac recznie,

e rury uktadac zgodnie z instrukcjg podana przez producenta,
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e przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem,

e przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzic, czy nie sg one uszkodzone,

o rury i ksztattki nalezy wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnosnikdw i wciggarek,

e do montazu rur nalezy uzywac sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur.
Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia

rur.

5.2.2. Studzienka kanalizacyjna

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych). Studzienke nalezy wykonywaé
na uprzednio wzmocnionym (warstwg podsypki piaskowej o grubosci 15cm) dnie wykopu i przygotowanej plycie
zelbetowej o grubosci minimum 15cm. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez sciany studzienki nalezy wykonac jako

szczelne. Nalezy wykonac regulacje poziomu gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentow lub warunkami okreslonymi w STWiIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
e Dbadanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
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e badanie odchylenia spadku kolektora,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + Smm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. Jednostkg obmiarowg wykonanych studni
jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni

wraz z ich wbudowaniem.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci kanatu podstawowego i odgatezien oraz urzadzen na

kanale.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji lub przytacza. Jednostkg obmiarowg studni
jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni
wraz z ich wbudowaniem. Jednostkg obmiarowg jest préba szczelnosci kanatdw — ilos¢ odcinkéw oraz

podwieszenie istniejacego uzbrojenia w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie
z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci,

e zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

e zbadaniu podioza naturalnego i wzmocnionego,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

e zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji ciSnieniowe;),

e zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,15/m2dla przewoddw,

e 0,211/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami,

e 0,411/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla odbioru czesciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze polegajg na:
e zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
e zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy

0 wykonaniu odbioru technicznego kofcowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego. Do odbioru korcowego dotgczy¢ dokumentacje powykonawcza. Odbidr robo6t zanikajgcych powinien

by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi cena ofertowa (ryczatt), okreslona w umowie

z Wykonawca.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robdt podstawowych. Cena

jednostkowa 1 mb wykonanej kanalizacji obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatbw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt,

do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

prace geodezyjne,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robdt,
a w tym takze prob szczelno$ci,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejacej kanalizacji,

optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

oznakowanie trasy rurociagu,

odwoz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekdw
jednostce upowaznionej do ich odbioru).

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

montaz studzienek rewizyjnych,
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odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
ewentualne koszty energii,
usuniecie kolizje z siecig energetyczna, telekomunikacyjng ,wodociggowa, gazowq - (dotyczy kolizji
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

— odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— opfaty dla wascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

oraz inne czynnos$ci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przytacza obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatbw pomocniczych,

zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

prace geodezyjne,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej kanalizacji,

optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

oznakowanie trasy rurociagu,

odwoz $ciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow

studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
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e przytaczenie kanatow,
e odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,,
e wyrdwnanie terenu na trasie wykopu,
e ewentualne koszty energi,
e opfaty wtascicielowi odbiornika za odprowadzenie wdd z odwodnienia,
e oznakowanie uzbrojenia,
e dowdz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,
e usuniecie kolizji z siecig energetyczng, telekomunikacyjng ,wodociggowa, gazowg (dotyczy kolizji
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,
— oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

 orazinne czynno$ci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

Cena wykonania 1 kompletu studni obejmuje zakup, transport na teren budowy , montaz, regulacja wtazéw.
Cena jednostkowa 1m proby ciSnienia obejmuje: cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy prébie
szczelnosci, manszety do zamknigcia poszczegdlnych odcinkdw na ktorych bedzie prowadzona préba,
manometry, odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

Cena jednostkowa podwieszenia istniejgcego uzbrojenia obejmuje: montaz i demontaz konstrukcii

podwieszen i podpar¢ rurociggdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

7.  PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
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8. BN-88/6731-08

ruchu pieszego i kotowego
Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-78/6736-02 Beton
10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
1. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
12.  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.
13.  PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

15.  PN-76/B 12037/90  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

16. BN-62/673803,04,07 Beton hydrotechniczny

17.  PN-EN 752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

18.  PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19.  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

20. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

21.  PN86-B-02480

22. PN55-B-04492

23.  PN91-B-06714-15
24.  BN-77/8931-12
25. PN84-B-01080

26. PN88-B-06250

27. PN63-B-06251

28.  PN-EN 12889/2003
29. PN-60/B-11104

30. PN-B-11113:1996
31. PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

32.  PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

33.  PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

34. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

35. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

36. PN-55104481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

37.  BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych.
Wymagania i badania.

38. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

39.  PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne

40. PN-771H04419 Préby szczelnosci

41. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

42.  PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

43. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

44, BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

45.  PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacii.
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46.
47.

PN-EN 1610/2002  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 476/2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

10.2. Inne dokumenty

1

2

11
12

13

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz ust. Nr 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekow. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z; Dz. U.2017., poz.1332 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z Dz. U. 2 2018 r, p0z.992;; z p6zniejszymi
Zmianami),

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2018., poz.150; z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (tj. Dz.U.z 2018r poz.2268 z pdzniejszymi zmianami).
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