L DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity Dz. U. z 2020 7. poz. 1333, z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
WYPUSTAMI DO DZIALEK NR 167/277,167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310,

167/312-167/322, 167/323-167/329

IGmina Slupsk

INWESTOR ul. Sportowa 34
76-200 Sthupsk
ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Krepa, gm. Shupsk
OBIEKR T Kat ia obiektu budowl : XXVI —sie€ wod-k
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego: sie¢ wod-kan.
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Siupsk - =
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Krepa
ADRESOWE [Numery dzialek ewidencyjnych: 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,

167/330

zostal sporzadzony zeodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES | DATA
OPRAC:)WANIIOPRACOW ANIA PODPIS

Projektant inz. Jerzy Sajek kanalizacyjnych, cieplnych, 05.2022

Uprawnienia budowlane do |
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instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
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sanitarna

wentylacyjnych i gazowych, nr

157/Gd/2002 czionek Pomorskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa o numerze
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inz. Wojciech . . .
Sprawdzajacy Stasiak kanalizacyjnych, cieplnych, sanitarna 05.2022 w
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IL CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami
do dzialek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329,
zlokalizowanej w miejscowosci Krepa na dziatkach nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331, 167/330,
gmina Shupsk.
Opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociagowa PE110 z weztami hydrantowymi Hnl-Hn6
- wypusty wody PE32 szt. 37
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC
- wypusty kanalizacji sanitamnej 160PVC — szt. 37

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Miejscowoéé Krepa zaliczana jest do [-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewngtrznej tzew=-16°C wg

PN-82/B-02483. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 0,8 m od poziomu terenu wg
PN-81/B-03020.

Teren inwestycji dziatki nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/331, 167/330, 167/177 znajduje si¢ na obszarze,
na ktérym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla dziatek nr 167/221, 167/299,
167/298, 167/331, 167/330 zostata wydana uchwata nr X/114/2019 dnia 25.06.2019 przez Rad¢ Gminy Shupsk.
Dziatka nr 167/177 objeta jest uchwata nr XXVII1/293/2013 z dnia 24.05.2013.

Zgodnie z ich zapisami na w/w dziatkach ustala si¢ teren drog dojazdowych oraz ciag pieszo-jezdny dla
planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Dla dzialek obowiazuja ustalenia MPZP

- dz. nr 167/221, 167/330, obr. Krepa — 5.13.KDD — tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/299, obr. Krepa — 5.14.KDD — tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/331, obr. Krepa — 5.20.KDD — tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/298, obr. Krepa - 6.18.KDX. — ciag pieszo-jezdny

- dz. nr 167/177, obr. Krepa — KD.D.09 — tereny drogi dojazdowej

Na rozpatrywanym terenie przebicgaja sieci i przylacza:

e wodociaggowe,

e teletechniczne,

e  energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do dziatek budowlanych stanowig
uzbrojenie terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.

Wiaczenie do istnigjgcej w pasie drogowym sieci wodociagowej PE110x6,6mm w wezle W1 poprzez
wiaczenie sie za istniejacg na koricowce sieci zasuwa dn100 zakoriczona §lepym kolnierzem.

Wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej w pasie drogowym sieci kanalizacji
grawitacyjnej PVC200 poprzez wiaczenie sig do istniejacej studni Silo rzednych 69,70/67,05.

Sieci wykonywaé wykopem otwartym, alternatywnie dopuszcza si¢ metoda przewiertu sterowanego z
zachowaniem zasad dotyczacych wykonywania przewiertow.

Trase nowo projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami pokazuje zalacznik
mapowy stanowiacy integralna czes¢ niniejszego opracowania.

Szczegétowe zestawienie elementéw poszezegOlnych wezlow na projektowanej sieci wodociggowej wg.
czesci rysunkowej projektu. Wlaczenie do czynnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wykona¢ pod
nadzorem gestora sieci.

Podstawowe dane techniczne projektowych obiektow.

sie¢ wodociagowa PE110x6,6mm dtugosci 837,5m

e  hydranty nadziemne dn80 — 6 szt.

o wypusty do dzialek w PE32 - 37 szt.

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC dhigosci 667,5m
o  wypusty do dziatek ks 160PVC — 37 szt.

4. Informacje uzupelniajace
1) Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow, o ktorej mowa
w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162,
poz.1568, ze zmianami), W granicy dziatki objetej projektem zagospodarowania terenu nie wystepuja



obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. — (uchwala nr
X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVI11/293/2013 z24.05.2013)

2) Dziatka nie znajduje sig na terenie gémiczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gémicze ( Dz. U. 22017 r. poz. 2126 tj.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wplywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych, i nie jest na terenie
zagrozonym powodzig (ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne Dz.U z 2017r. poz 1566). — (uchwata
nr X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVII1/293/2013 z 24.05.2013)

3) Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 2017 poz. 1405) i nie
znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U z 2016r, poz.
71). — (uchwata nr X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVIII/293/2013 z 24.05.2013)

4) Planowana inwestycja nie moze zaktécié odbioru mediow, z ktorych korzystaja mieszkaricy budynkéw na
dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek. W zwigzku z potozeniem inwestycji w pasach
drogowych realizacja przedsigwzigcia wymaga zezwolenia zarzadcy Drogi. Inwestycja wykonywana
bedzie za zgods i na warunkach Zarzadcy drogi

5) Projektowana sie¢ nie wymaga ochrony p.poz.

5. Opis projektowanych sieci

Sieé¢ wodociagowa z wypustami do dzialek

Whpiccie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociagowej PE100 PN10(SDR17) DN110
zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 167/221. Zaprojektowano spigcie z istniejaca siecia wodociagowag PE110
w dziakce nr 167/177 oraz z siecig wodociggowg PE110 w dziatce nr 167/298. Wigczenie w wezle W1 poprzez
wykorzystanie istniejacego wezta hydrantowego wraz z zasuwa Dn100mm na odejsciu na koricowee istniejgcej
sieci. Wiaczenie poprzez demontaz $lepego kolnierza na zasuwie i przylaczenie projektowanego rurociagu za
pomocg typowych zlaczek montazowych. Spigcie w pierscient z istniejacym rurociggiem na dzialce 167/177 w
wezle W29 poprzez montaz zeliwnego trojnika kotnierzowego dn 100/100/100 i zasuwy kotnierzowej dn100 na
odejsciu. Spigcie z istniejacym rurociagiem w dziatce nr 167/298 w wezle W4.27 poprzez demontaz kolana i
montaz w jego miejscu tréjnika kotnierzowego dn100/100/100 oraz zasuwy odcinajacej dn100 na projektowanym
odcinku.

Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury ci$nieniowe PE110x6,6mm PN10 SDR17. Potaczenia
zgrzewane lub na ztaczki elektrooporowe. Na projektowanej sieci przewidziano montaz 6 hydrantéw nadziemnych
dn80.

Projektowany odcinek sieci wykona¢ wykopem otwartym (dopuszcza si¢ wykonanie przewiertem
sterowanym) w miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca
kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegbtowo wykonujac przekopy
kontrolne.

Na projektowanej sieci przewidziano wypusty do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329. Zaprojektowane wypusty wykonac z rur PE32, rodzaju PE100 PN16
(SDR11) zgodnie z norma N-EN 12201 na podsypce piaskowej gr.10 cm. Wiaczenie do projektowanego
wodociagu wykona¢ za pomacg opaski do nawiercania z odej$ciem 1”. Rury prowadzi¢ na glebokosci min. 1,5m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z wypustami do dzialek

Whpiecie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC
zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 167/221. Wiaczenie do istniejgcej studni Sil betonowej dn1200 o rzgdnych
69,70/67,05. Wykonanie wypustéw do dziatek nr 167/303-167/306 poprzez wigczenie do istniejacych studni Si2-
Si5 tworzywowych dn400 zlokalizowanych w dzialce drogowej nr 167/177.

“Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200x5,9 SN8 ze
$ciankg lita — system winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Rury faczone przez kielichy z
uszezelkami.

Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ materialy zapewniajace catkowity
szczelno§é systemu. Materialy musza spetniaé wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.

Na projektowanej sieci przewidziano montaz studni betonowych dn1200 i tworzywowych dn400 z wtazami
dn600 na pierscieniach odciazajacych dn1000 z otworem dn500.

Projektowany odcinek sieci wykonaé wykopem otwartym (dopuszcza si¢ wykonanie przewiertem
sterowanym) w miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Miejsca
kolizji istnicjacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy
kontrolne.

Na projektowanej sieci przewidziano wypusty do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329. Zaprojektowane wypusty wykona¢ z rur PVC 160x4,7 SN8 ze

7



$cianka litg. Wlaczenie do projektowanego rurociggu wykonac poprzez wlaczenie do zaprojektowanych studni
rewizyjnych.

6. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

6.1. Informacje podstawowe

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka si¢ w granicach dziatek objetych
pozwoleniem na budowg. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly zachowane wymagane przepisami odleglosci
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu od granic dziatki inwestora oraz od istniejacych budynkow
na dziatkach w najblizszym otoczeniu.

Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje, konstrukcje oraz sposéb uzytkowania nie bedzie wprowadzal zadnych
trwatych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sasiednich. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej lokalizuje si¢ w na terenie dziatki Inwestora zgodnie z normami w zakresie odleglosci od linii
rozgraniczajgcych nieruchomosci.

Sieci i urzadzenia z nimi zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terendw sasiednich wynikajacych z przepiséw odrebnych.

6.2. Ustalenie obszaru oddzialywania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 poz. 109.719).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2012 poz.1059. z p6éZnigjszymi zmianami).

Ustawy z dnia 17 maja 1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z péZniejszymi
zmianami).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz.199
z péZniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz.1059 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z péZniejszymi zmianami.

6.3. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposdb, ze brak jest ingerencji w $rodowisko naturalne. Inwestycja nie moze wigc
spowodowac pogorszenia wplywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Teren wokoét planowanej
inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsigwziecie polega na budowie odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zabudowy
37 dziatek budowlanych w miejscowosci Krepa, gmina Stupsk. Przedsigwzigcie nie jest wyszczegblnione w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r §3. ust. | . pkt 63.).

Przedsigwziccie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie
na srodowisko w rdznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji liniowej. Ogélnie oddziatywanie na sSrodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie rurociagu wytacznie w
porze dziennej w godzinach 6-22 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu
rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczefi z emisji spalin materialéw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane roboty pod wodocigg spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach
rolnych, nalezy wtrasie przekopow zdjac warstwg ziemi urodzajnej (humus), ktora bedzie odtozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopéw. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociggna¢ moze za soba powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z polgczen
odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym, miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpaddw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie
nie jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwiazane z rekultywacja wyrobisk np. ksztattowaniem drég na
terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopoéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostgpnosci do terenéw przyleglych realizowanej inwestycji
nalezy przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ z wlascicielami gruntéw i w miarg mozliwosci zorganizowac objazdy,
ktére okresli wykonawca robét na etapie realizacji inwestycji. Podczas wykonywania prac montazowych nie
wystapi koniecznos¢ zajecia dziatek nie wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowe.




