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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogéine

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbidérki budynku gospodarczego na
dziatce nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje opis stanu istniejgcego, ocene stanu istniejgcego, opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbidrkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz dokumentacje fotograficzng i rysunkowa.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 157/U-TG/2020 zawarta w dniu 17.07.2020 r.
w Tarnowskich Gérach pomiedzy Zarzgdem Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.0.,
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Goéry, a firmg SPAN-PROJEKT Jadwiga Jabtonska
z siedzibg przy ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice.

1.3. Materiaty do projektowania

e Wizja lokalna w sierpniu 2020 roku oraz pomiary i badania wtasne na obiekcie;

e Dokumentacja fotograficzna;

e Rysunki stanu istniejgcego (inwentaryzacja);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz.
1065);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty
rozbiorkowe” (tj. Dz.U.2003 nr 47 poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (tj. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i usytuowanie na dziatce

Przedmiotowy budynek gospodarczy zlokalizowany jest na dziatce nr 1294/100 przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Goérach. Jest obiektem usytuowanym w giebi dziafki.
Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki usytuowany jest od strony pdinocnej
bezposrednio w granicy dziatki. Od strony wschodniej bezposrednio przy budynku
Zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Od strony wschodniej pomiedzy budynkiem
mieszkalnym a budynkiem gospodarczym zabudowano przejscie i wykonano dodatkowe
zamkniete pomieszczenie pomiedzy budynkami. Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemng. Budynek jest niepodpiwniczony.

Od strony potudniowej przy budynku znajduje sie podwérko wykorzystywane przez
mieszkancow budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej samej dziatce. Dodatkowo na
Srodku dziatki znajduje sie podobny budynek gospodarczy, ktéry jest uzytkowany. Wejscia
gtéwne do budynku gospodarczego realizowane sg od strony potudniowej. Teren, na ktérym
znajduje sie przedmiotowy budynek jest ogrodzony, wejscie na dziatke realizowane jest od
strony ulicy Wyszynhskiego.
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Potgczenie budynku z drogg publiczng realizowane jest od strony ulicy Wyszynhskiego.
Do budynku zapewnione jest dojscie z istniejgcych drog pieszych.

Przedmiotowy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki znajduje sie w catosci
w granicach dziatki 1294/100 w Tarnowskich Goérach.

Cata niezabudowana cze$¢ dziatki porosnieta trawag lub utwardzona tluczniem kamiennym
igruzem. Na dzialce od strony ulicy rosng pojedyncze drzewa. Dziatka sasiednia,
Zlokalizowana od tylu budynku przeznaczonego do rozbidrki porosnieta jest wysokimi
drzewami.

Od strony poétnocnej budynek gospodarczy zlokalizowany jest bezposrednio w granicy dziatki.

3. Nawierzchnie utwardzone
Na terenie rozbiérki znajdujg sie nastepujace nawierzchnie utwardzone:

o utwardzenie dojazdu na podwérko — dojazd na podwédrko wytozony tluczniem
kamiennym i utwardzony gruntem rodzimym. Podczas rob6t budowlanych ze wzgledu
na prace maszyn budowlanych mozliwe uszkodzenie nawierzchni, dlatego po
skonczonej rozbidrce nalezy przywroci¢é nawierzchnie do stanu pierwotnego.

o wylewka betonowa przed wejsciem do budynku — przed wejsciem do pomieszczenia
1.03 prowizorycznie wykonana wylewka betonowa. Podczas robdét rozbiorkowych
wylewke nalezy sku¢ razem z pozostatymi posadzkami w budynku.

4. Zestawienie wskaznikéw technicznych budynku

Powierzchnia zabudowy: 42,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 27,69 m?
Wysokosé: 528 m

Kubatura: 200,00 m®

5. Dane o ochronie konserwatorskiej

Budynek gospodarczy przy ul. Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gdérach usytuowany jest na
terenie, ktory objety nie jest ochrong konserwatorskg. Budynek nie jest objety ochrong na
podstawie zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Polozenie wzgledem terenéw objetych wplywem eksploatacji gorniczej

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym
wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek ustalony zostat miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg nr XLVI11/551/2009 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Gérach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Gory -
Bobrowniki Zachdd, Repty Slgskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjazn.
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Teren objety opracowaniem zostat oznaczony w planie symbolem 4ST-MNI — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng.

W ramach niniejszego projektu zatozenia planu spetnione sg w nastepujgcy sposéb:

e ze wzgledu na zly stan techniczny przedmiotowego obiektu oraz brak ekonomicznych
podstaw do jego naprawy projektuje sie rozbiérke catego obiektu - wg planu dla
istniejgcej zabudowy ustala sie mozliwos¢ prowadzenia wszelkich robét budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania robét obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019
poz. 1065) informuje sie, ze projektowane roboty realizowane bedg na terenie dziatki 125
w Tarnowskich Goérach z obszarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar
wymienionej. Projektowana rozbiorka nie stanowi wptywu ze wzgledu na odlegtosci okreslone
przepisami o usytuowaniu budynkéw, nastonecznienie i zacienianie oraz przepisy
przeciwpozarowe.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich
otoczenia w zakresie zgodnym 2z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepuja
zagrozenia dla $rodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i oséb trzecich.

9. Wyposazenie w instalacje techniczne

9.1. Istniejace instalacje w budynku

Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje

10. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie zagospodarowanie fragmentu dziatki jako
terenow biologicznie czynnych poprzez wypetnienie gornej warstwy terenu glebg oraz zasianie
trawy. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowaé uniemozliwiajgc zalewanie sgsiednich posesji
wodg deszczowg. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki projektuje sie na tereny
wiasne.

SPAN-PROJEKT
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogdiny budynku objetego opracowaniem

Przedmiotowy budynek gospodarczy wykorzystywany byt jako pomocniczy obiekt dla budynku
mieszkalnego. W ostatnim czasie budynek zaniedbany i nieuzytkowany, w czesSci
pomieszczeni wydzielone zostaty komorki lokatorskie, w ktérych przechowywane sg
nieuzywane meble i gabaryty. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zostat
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ustréj nosny budynku stanowig $ciany konstrukcyjne
z cegly petnej grubosci 50 cm i wewnetrzne 25 cm. Wejscia gtéwne do budynku realizowane
sg od strony potudniowej. Dach budynku jest dachem jednospadowym zrealizowanym
w konstrukcji wiezby drewnianej kryty papg. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

2. Opis i ocena stanu istniejgcego

2.1. Sciany konstrukcyjne

Sciany wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w czesci fundamentowe;
z kamienia naturalnego. Sciany pokryte od wewnatrz i od zewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym. Nadproza w $cianach nosnych wykonane jako fukowe ceglane.

Widoczne liczne spekania Scian. W wielu migjscach tynk zabrudzony, widoczne ubytki
i spekania. Tynk na duzej powierzchni odspojony od Scian, pozostata cegta zmurszata
i zniszczona.

2.2. Konstrukcja dachowa wraz z pokryciem

Konstrukcja dachowa wykonana jako krokwiowa jednospadowa oparta na $cianach
konstrukcyjnych. Przy granicy dziatki krokwie oparte na murtacie, od strony potudniowej oparte
bezposrednio na Scianie konstrukcyjnej.

Pokrycie dachowe z papy asfaltowej na pelnym deskowaniu, obecnie w wiekszosci
zniszczone. Brak orynnowania.

Widoczne liczne przecieki w pokryciu dachowym, wiezba dachowa skorodowana, na duzej
powierzchni zawalona. Duze, niezabezpieczone otwory w dachu powodujg ciggte zalewanie
wnetrza i niszczenie konstrukcji.

2.3. Ocena koncowa stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badan na obiekcie stwierdza sige, ze budynek nie
nadaje sie do uzytkowania w istniejgcym stanie technicznym. Dewastacja, znaczace spekania
Scian i znaczne zawilgocenie i korozja konstrukcji nie pozwalajg na uzytkowanie obiektu, jego
przywrocenie do stanu uzytkowalnosci wymagatoby poniesienia duzych nakfadow
finansowych przekraczajgcych wartosé catego obiektu i jest nieuzasadnione ekonomicznie.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiéorkowych

Zakres robét rozbidérkowych obejmuje przedmiotowy budynek gospodarczy na dziatce nr
1294/100 przy ul. Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach do poziomu -0,35 m p.p.t.

3.1. Analiza wptywu rozbiérki obiektu na sasiednie budynki

Ze wzgledu na bliskg lokalizacje budynkédw mieszkalnych oraz gospodarczych
przylegajgcych do rozbieranego budynku przeprowadzono analize niezaleznosci konstrukciji
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kazdego z obiektow. Na podstawie inwentaryzacji wykazano, ze budynek gospodarczy
wybudowany zostat niezaleznie od sgsiedniego budynku mieszkalnego, a dobudowana czes¢
w konstrukcji drewnianej pomiedzy obiektami zostata wykonana w poézniejszym okresie
i posiada niezalezng konstrukcje.

Zakres rozbiorki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbiérki obiektu nalezy powota¢ kierownika robét rozbidrkowych
posiadajgcego wymagane prawem uprawnienia do wykonywania i nadzorowania roboét.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie roboty wymagane do wykonania przed
przystgpieniem do rozbioérki budynku. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe
nalezy oznakowacé i ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki osobom
nieupowaznionym oraz zabezpieczajgcy tereny przylegte przed niebezpieczenstwem
spadniecia czesci rozbieranego budynku. Zastosowac tablice: "Uwaga roboty rozbiérkowe",
"Uwaga roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".

3.3. Roboty rozbiérkowe
3.3.1. Metoda wykonywania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy zawsze rozpoczynac¢ od gory budynku stosujgc zasade kolejnego
zmniejszania obcigzen. Niedopuszczalne jest rozebranie elementu budynku, ktéry przekazuje
nieusuniete obcigzenie na inny element budynku. W uzasadnionym przypadku moze zaistnie¢
koniecznos¢ zabezpieczenia i wzmocnienia czeéci budynku zagrazajgcego zawaleniem lub
runieciem w trakcie robot rozbiérkowych.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
W przypadku przejazdu sprzetu ciezkiego po drogach publicznych nalezy przestrzegaé
przepiséw ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na os.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
przestrzegajac przepisdw bezpieczehstwa pracy.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo innych budynkéw dla projektowanej rozbiérki dopuszcza sie
wyltgcznie rozbiérke przy uzyciu recznych narzedzi zmechanizowanych. Nalezy przez caty
czas monitorowa¢ stan sasiadujgcych obiektéw, a w razie zauwazenia jakichkolwiek
nieprzewidzianych osiadar nalezy bezwzglednie przerwac roboty rozbiérkowe i skontaktowac
sie z projektantem.

Do rozbiérki wykonawca powinien uzy¢ nastepujacy sprzet:

mtoty pneumatyczne lub hydrauliczne,

e pity tanncuchowe,

e pity do przecinania elementéw betonowych,

o fomy, kilofy, topaty, taczki, wiadra,

e Zuraw samojezdny,

e wciggarki reczne lub elektryczne,

e palniki tlenowo — gazowe do przecinania elementoéw stalowych,
e pomosty i rusztowania.
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3.3.2. Usunigcie gabarytéw z budynku

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy oprézni¢ budynek z wszelkich mebli, elementow
wyposazenia i ubran. Przed zutylizowaniem rzeczy znajdujgcych sie z budynkach do rozbidrki
nalezy zgtosi¢ koniecznos¢ oproznienia komorek lokatorskich przez ich uzytkownikdw.
Zabrania sie rozbidrki budynkow bez wczesniejszego poinformowania uzytkownikéw
o koniecznosci opréznienia lokali. Do rozbidrki elementéw konstrukcyjnych budynku mozna
przystgpi¢ dopiero wtedy, kiedy w budynku nie bedzie zadnych elementow wykonczenia
wnetrz i odpaddéw, ktérych nie mozna klasyfikowaé jako gruz budowlany. Gruz powstaty
z rozbiorki powinien by¢ niezanieczyszczony, tzn. nie bedzie w nim innych elementéw niz
elementy konstrukcji budynku, elementy ceramiki sanitarnej czy ptyt G-K.

3.3.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;j

W pierwszej kolejnosci nalezy wymontowacé z zawiaséw skrzydta drzwiowe. Nalezy upewnié
sie, czy wskutek osiadania oscieza stolarki nie petnig roli nadproza podtrzymujgcego
powyzszg czesS¢ Sciany. Jesli nie sg one obcigzone oscieznice wyku¢ ze $cian razem
ze skrzydtami lub drzwiowymi.

3.3.4. Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu

Ze wzgledu na duze niebezpieczenstwo podczas prac prowadzonych na dachu nalezy
kazdorazowo dokonaé oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.

Przystgpi¢ do rozbidérki dachu zaczynajgc od pokrycia dachowego, deskowania petnego,
a nastepnie konstrukcji dachu. Zdemontowac krokwie i odktada¢ bezposrednio na samochéd
transportowy lub do kontenera. Po demontazu krokwi mozna zdemontowaC pozostate
elementy wiezby dachowe.

3.3.5. Rozbidrka stropéw

Rozbidrki stropéw nalezy dokonywaé od goéry po zakonczeniu rozbioérki wszelkich elementow
znajdujgcych sie na nich. W pierwszej kolejnosci zdemontowaé warstwy wykonczeniowe
podtdg i sufitdw, a nastepnie stopniowo rozbiera¢ konstrukcje betonowg stropéw. Na kohcu
zdemontowac belki stalowej. W trakcie prowadzenia rozbiérki stropoéw nalezy zwrécic
szczegoOlng uwage na elementy gruzu spadajgce na nizszg kondygnacje. Nalezy prowadzi¢
kontrole zachowania sie zewnetrznych $cian konstrukcyjnych budynku podczas rozbidrki
stropu, ktory stanowi usztywnienie Scian.

3.3.6. Rozbidrka scian konstrukcyjnych

Do rozbiorki $cian konstrukcyjnych mozna przystapi¢ dopiero, gdy wszystkie elementy
znajdujgce sie powyzej $cian kondygnacji zostaty rozebrane i na $ciany nie sg przenoszone
zadne obcigzenia poza ich ciezarem wiasnym. Rozbiérke nalezy rozpoczaé od goéry
warstwowo rozbierajgc $ciany konstrukcyjne po catym obwodzie budynku. Gruz z rozbiorki
nalezy sukcesywnie usuwac z terenu rozbidrki tadujgc go na samochody samowytadowcze lub
do kontenerdw.

3.3.7. Rozbiodrka posadzek i fundamentow

Posadzki nalezy rozebraé¢ na catej swojej grubosci, fundamenty nalezy rozebraé do poziomu
0,35 m p.p.t.

Fundamenty od strony sasiedniego budynku mieszkalnego nalezy pozostawi¢ w zakresie
wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.
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Nastepnie powstate zagtebienia zasypa¢ gruzem. Uzywac¢ gruzu o Srednicy ziarna nie
wiekszej niz 15 cm. Gérng warstwe 15 cm nalezy zasypac gruntem do poziomu terenu.

3.3.8. Niwelacja terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie zagospodarowanie dziatki jako terendw
biologicznie czynnych poprzez wypetnienie gérnej warstwy terenu gruntem oraz zasianie
trawy na catym obszarze. Teren nalezy wyplantowaé i zniwelowa¢ uniemozliwiajgc zalewanie
sgsiednich posesji wodg deszczowg. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu dzialki
projektuje sie na wiasne tereny nieutwardzone.

3.4. Sciany budynkoéw sasiednich

Po wykonaniu rozbiérki nalezy uzupetnié brakujgcy tynk cementowo-wapienny na sgsiednich
budynkach mieszkalnych otynkowanych i pomalowa¢ w kolorze dopasowanym do koloru
istniejgcego na sgsiednich budynkach.

3.5. Segregacja odpadow i transport

W trakcie rozbiérki mogg powstaé materiaty, ktére mogg by¢ wykorzystane ponownie (metal,
szkto, drewno). Nalezy je oddziela¢ i segregowaé oddzielnie. Rozbiérke nalezy przeprowadzié¢
tak, aby jak najwieksza ilo§¢ odpadéw nadawata sie do ponownego wykorzystania. Materiaty
nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy zdeponowaé w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Pozostate materiaty, ktére nie nadajg sie do odzysku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na
wysypisku odpadow.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbidrki budynki.
Zabrania sie sktadowania odpadéw na dziatlce poza kontenerami przeznaczonymi do
wywiezienia. Transport  gruzu  wykonywaé  samochodami samowytadowczymi
z zabezpieczonym fadunkiem.

Klasyfikacja odpaddéw na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 roku w sprawie katalogu odpadow:

e ziom stalowy (kod: 17 04 05) — moze zosta¢ sprzedany jako surowiec wtorny przez
Wykonawce w ramach indywidualnego rozliczenia z Inwestorem,

e drewno (kod: 17 02 01) — moze zosta¢ wykorzystane ponownie lub uzyte w przemysle
energetycznym,

e szkio (kod: 17 02 02) —powinno zosta¢ przekazane do ponownego wykorzystania po
przetworzeniu,

e papa (kod: 17 03 80) - powinna zosta¢ zutylizowany przez lokalny zaktad utylizaciji
odpaddw,

e gruz ceglany (kod: 17 01 02) — powinien zostaé zutylizowany na lokalnym wysypisku
$mieci, przekazany na potrzeby wiasne osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej
niebedacej przedsiebiorcg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na
potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany procesom
recyklingu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami,

e gruz zmieszany (kod: 17 01 07) — powinien zostaé zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wiasne osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej niebedgcej przedsiebiorcg zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére

SPAN-PROJEKT
10



PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO,
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub
poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami.

4. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbidrkowych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robdt i zaznajomié
pracownikow w zakresie wykonywanych robot,

e teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

o strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

o strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w swym najmniejszym wymiarze liniowym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, jednak nie
mniej niz 6 m,

o strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg
danej maszyny (np. dlugos¢ wysiegnika koparki, ramienia dzwigu),

e pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci,

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce,

e dozér oraz pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowahn oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

e uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbidrki lub uprawniong osobe,

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem,

e pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzani do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci,

e prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione,

e roboty nalezy wstrzymag, jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

5. Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Zostaly one szczegdtowo
przestawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych. Powyzsze
rozporzadzenie nalezy stosowa¢ w zakresie organizacji i zagospodarowania placu rozbiérki,
nadzoru nad rozbidrkg oraz prac rozbiérkowych.

6. Uwagi koncowe

1. Prace rozbiérkowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
rozbiorke wydanego przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;j.
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Rozbiérke obiektu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane

uprawnienia.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg

nizej wymienione zalecenia:

4.

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych. Po obaleniu gruz tadowaé
bezposrednio na samochody transportowe,

po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany
i uporzgdkowany w sposéb umozliwiajgcy rozsgczenie wéd opadowych na terenie
wtasnym posesji,

roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é
rozbieranego obiektu, a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgciji,
niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja. W razie
stwierdzenia rozbieznosci na etapie odkrycia kolejnych etapéw konstrukcji obiektu
nalezy bezwzglednie skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Jabtoriski
upr. bud. 4/2000
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lll. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Wyszynskiego 97
42-600 Tarnowskie Gory
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Géry
obreb 0004 Tarnowskie Gory
dziatka nr 1294/100

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o.o.

INWESTOR 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Towarowa 1

KATEGORIA OBIEKTU lll - budynek gospodarczy

AUTOR PROJEKTU:

UPRAWNIENIA
IMIE | NAZWISKO . PODPIS
SPECJALNOSC

4/2000

mgr inz. Kazimierz Jabtonski
konstrukcyjno - budowlana
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty zwigzane z rozbiérkg budynku przy ul. Gérniczej w Tarnowskich Gaérach.
W istniejgcym obiekcie przewidziano do wykonania nastepujgce roboty:

e usuniecie gabarytow z budynku,

e rozbidrka stolarki drzwiowej,

e rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,
e rozbidrka $cian dziatowych,

e rozbidrka scian konstrukcyjnych,

e rozbidrka posadzek i fundamentow,

e niwelacja terenu.

Roboty bedg wykonane jednoetapowo.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce poza obiektem podlegajgcym rozbiorce znajdujg sie:
e dziatka nr 125 — dwa budynki mieszkalne przy drodze — pozostajg bez zmian,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie dziatki nie wystepujg obiekty niebezpieczne. Cze$¢ prac rozbidrkowych
prowadzona bedzie przy drodze publicznej. Teren prowadzonych roboét rozbiorkowych nalezy
doktadnie oznakowac¢ i ogrodzi¢. Podczas prac na terenie drogi publicznej nalezy wykonaé
projekt czasowej organizacji ruchu oraz zachowa¢ szczegoélng ostroznosc.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce
i czas ich wystapienia

e Poparzenie ogniowe (podczas demontazu i ciecia elementéw stalowych),

e Upadek podczas pracy na wysoko$ci (praca na dachu ok. 3 m nad poziomem terenu),
e Przewrdcenie sie rozbieranych Scian na pracownikow (podczas robét rozbidrkowych),
e Uderzenie spadajgcym odtamkiem (podczas robét rozbiérkowych),

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace opisane w niniejszym opracowaniu powinni by¢
przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy pracujacy przy
wykonywaniu prac powinni by¢ wyposazeni w srodki i sprzet ochrony osobistej. Sprzet
powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne atesty. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci oraz wszelkie uprawnienia do montazu
rusztowan i obstugi maszyn.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot  budowlanych. Instruktaz pracownikéw  powinien  obejmowac
w szczegollnodci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdélnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla zapobiegania niebezpieczenistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznga i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki ochrony
osobistej. Maszyny i urzadzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg byc¢
dostosowane do ciezaru elementéw podnoszonych. w przypadku prowadzenia prac na
wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptaszczyzn stropdw barierami zabezpieczajgcymi,
a otwory technologiczne w stropach zabezpieczy¢ barierami lub nakry¢ nakrywami o
odpowiedniej nosnosci. Wszystkie osoby, rowniez nie bedace pracownikami znajdujgce sie
w rejonie prac prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigdw muszg posiada¢ kaski
ochronne. Teren robét nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe wejscie na
plac budowy osdb postronnych. Miejsce wykopdw nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.
Od strony drogi publicznej — ul. Legionéw nalezy zastosowa petne wygrodzenie placu
budowy uniemozliwiajgce wypadniecie elementu rozbieranego budynku na pas drogowy.
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowa¢ apteczke podreczng. Pracownicy nadzoru
powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia tagcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub
telefony komaérkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

Transport materiatdow porozbidorkowych nalezy zorganizowaé tak, aby ruch pojazdéw nie
powodowat zagrozenia dla bezpieczehstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge
luznego gruntu z terenu budowy.

Najblizszg catlodobowg stacja pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:
Pogotowie Ratunkowe - ul. Bolestawa Skérki 5, Tarnowskie Gory, telefon alarmowy 999.
Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza:

Panstwowa Straz Pozarna. JRG, Goérnicza 36, Tarnowskie Gory, tel. alarmowy 998.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowaé
pracownikow poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony ul. Legionéw.

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Jabtoriski
upr. bud. 4/2000
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IV. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

Kazimierz Jablonski Gliwice, dnia: 16.09.2020
imi¢ i nazwisko
4/2000
nr uprawnien
SLK/B0O/2596/01

nr czlonkowski izby zawodowe;j

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz.
1333) niniejszym oswiadczam,
ze dokumentacja:

Projekt budowlany rozbiérki budynku gospodarczego
na dziatce nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach

(podac¢ nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzona w:

wrzesien 2020 roku

dla:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Goéry, ul. Towarowa 1

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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. Uprawnienia budowlane projektanta

~
2

1

40-032

"

|4 Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG.I1.4/2/7342/4/2000

DECYZJA nr 4/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 1. ), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Jablosiskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., Stwii_zrdza sie, ze
Pan ini. Kazimicrz JABLONSKI
* ur. dnia 28 sierpnia 1971 r. w Rudzie Slaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczesi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstiukeyjno-budowlancj

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Kazimierza
Jabloriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz pralktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu
pozytywnego wynilu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Kazimierz Jabtoriski
ul. Centaura 27/31
44-117 Gliwice

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby

—® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1PS-CGS-KEA *

Pan Kazimierz Jabtoriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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