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Czesc opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia:
Projektuje sie obiekt sportowo-rekreacyjny — park linowy wraz zapleczem i infrastruktura.
Kategoria obiektu budowlanego: V, VIl

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest budowa ogdlnodostepnego parku liniowego dla dzieci i dorostych w
Aleksandrowie tddzkim na terenach MOSIR. Projektowany park linowy to obiekt rekreacyjny sktadajgcy
sie z 3 tras treningowych oraz stref wypoczynkowych.
Trasa 1 —Trasa niska — tatwa przeznaczona dla dzieci i mtodziezy
Trasa 2 —Trasa $rednia — trasa o $rednim stopniu trudnosci z przeznaczeniem dla mtodziezy i dorostych.
Trasa 3 — Trasa wysoka — trasa o duzym stopniu trudnosci przeznaczona dla mtodziezy i dorostych.
Podesty tras zamontowane sg na réznych wysokosciach na drzewach, stanowiska potgczone s3 ze sobg
mostami linowymi o zréznicowanym charakterze.
Trasa treningowa: to trasa rozpieta pomiedzy drzewami, stanowi trase treningowg, dostepna z ziemi.
Zjazd tyrolski — ilo$¢ zjazdow 2.
Zaprojektowano obiekt gospodarczy na przechowywanie sprzetu oraz elementy matej architektury takie
jak tawki, kosze na $mieci i stojaki na rowery.
Sezon dziatania parku trwa od kwietnia do pazdziernika, obstuga parku to 2-3 osoby.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Obiekt posiada¢ bedzie nowoczesng forme architektoniczng, jednak wykorzystanie naturalnych
materiatéw do jego budowy pozwoli na harmonijne wkomponowanie sie w naturalny charakter
otaczajgcego terenu. Park linowy zostanie wykonany na istniejgcych drzewach. Celem budowy parku
linowego jest propagowanie aktywnego stylu zycia nie tylko wsréd dzieci i mtodziezy, ale réwniez
dorostych oraz poprawienie aktywnos$ci mieszkaricow.
Trasy wymagajg uzycia sprzetu zabezpieczajgcego oraz krétkiego przeszkolenia na trasie treningowej.
Trasy na drzewach udostepnione bedg sezonowo. Obiekt zwiekszy atrakcyjnos¢ terenu, co wptynie
korzystnie dla mieszkancow. Projektowany obiekt bazuje na naturalnych materiatach, za wzgledu na swa
azurowosc nie przestania widokdw, forma i gabaryty obiektu nie zdominujg otoczenia. Obiekt jakim jest
park linowy przeznaczony jest dla uzytkownikow dorostych oraz matoletnich, réznorodnos¢ tras
zwieksza grono uzytkownikéw stanowigc tym samym doskonate uzupetnienie terendw sportowo-
rekreacyjnych przede wszystkim w sezonie letnim.
Przechowywanie i wydawanie sprzetu bedzie odbywac sie w obiekcie gospodarczym /kontener/.
Podesty oraz domki wykonane z elementdw drewnianych. Dodatkowo kazdy most zawiera réznego typu
elementy uzupetniajgce, ktére uatrakcyjniajg przejscie parku linowego. W parkach linowych na
drzewach zastosowano liny asekuracyjne, pomiedzy drzewami wykonane bedg przejscia o réznym
charakterze wykonane z drewna, lin i elementow uzupetniajgcych takich jak: obrecze, opony itp.

Analiza zgodnosci z wytycznymi planu miejscowego:

Nie projektuje sie budowy obiektow kubaturowych ustugowych

Powstanie obiekt — kontener z przeznaczeniem gospodarczym; do przechowywania sprzetu (kaski,
uprzeze. Liny itp.) - przeznaczenie dopuszczalne (budynki gospodarcze, socjalne, wolnostojgce).

W zwigzku z powyzszym uznaje sie zgodnos$¢ inwestycji z zapisami Planu Miejscowego.
4. Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego:

A. PARKLINOWY

Park linowy zostat zaprojektowany w sposéb niebanalny oraz nowoczesny, z wykorzystaniem naturalnych
materiatow do jego budowy, wkomponowany w teren objety opracowaniem co do istniejgcych
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uwarunkowan przyrodniczych. Materiaty oraz kolorystyka materiatéw konstrukcyjnych podkreslajg
charakter obiektu oraz jego przeznaczenie. Jest to park linowy zlokalizowany w zalesionym skwerze, co
sprawia, iz obiekt staje sie ciekawy i atrakcyjny zaréwno wizualnie, jak i rekreacyjnie.

Projektowany park linowy to obiekt rekreacyjny sktadajgcy sie z trzech tras, zjazdu tyrolskiego oraz trasy
treningowej. Uzupetnienie stanowig elementy matej architektury jak tawki, stojaki na rowery, kosze
nasmieci.

Celem budowy kompleksu rekreacyjnego jakim jest park linowy na terenie MOSIR jest propagowanie
aktywnego stylu zycia, nie tylko wsréd dzieci, ale rdwniez dorostych. Funkcjonalne dostosowanie obiektu
do tak szerokiego grona uczestnikow umozliwia zabawe catym rodzinom. Rézne wysokosci elementéw
parku linowego oraz zréznicowany stopien trudnosci pozwolg na przetamywanie barier leku wysokosci i
oswajania sie z nig.

= TRASA, TRENINGOWA”

Trasa treningowa przeznaczona jest dla oséb, ktdre bedg korzystac z parku linowego. Uzytkownik zostanie
przeszkolony przez instruktora z zasad korzystania oraz dziatania asekuracji ciggtej i stosowaniu bloczka
zjazdowego przy zjazdach.

PARAMETRY TRASY

llos¢ drzew: 3

llos¢ platform: 3

llos$¢ przeszkdd: 2
Dtugosé trasy: 16,041m

= TRASA NISKA

Trasa przeznaczona dla oséb w wieku od 6 lat i wzroscie min. 120 cm. Konstrukcja ztozona z drewnianych
platform o wymiarach min.140x140cm oraz przeszkdd linowych réznego typu. Trasa bedzie przebiegata na
wysokosci 1-3m nad ziemig. Pomiedzy platformami zaprojektowano 10 przeszkdd linowych, w tym miedzy
innymi zjazd tyrolski zlokalizowany na koricu trasy. Dodatkowo, zjazd linowy zabezpieczony jest materacami
zainstalowanymi wokot drzewa, a platforma dojazdowa winna sktadac sie z czesci ptaskiej oraz skosnej. W
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa, uzytkownicy trasy zostang wyposazeni w
indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie aktywnosci na tej trasie, kazdy uzytkownik zabawy bedzie wykonywaé w zabezpieczeniu
systemem ciggtej, nieprzerwanej asekuracji. Oznacza to, Zze rozpoczynajac trase uzytkownik przytgczy swoj
karabinek do systemu asekuracyjnego, a nastepnie pokona catg trase nie odpinajac go, az do zakoriczenia
trasy.

Projektowany zestaw przeszkdd zawarty w czesSci graficznej opracowania (rys A-03). Dtugosci poszczegdlnych
przeszkdéd wynoszg od 4,14m do 12,94m oraz zjazd tyrolski o dtugosci zjazdu okoto 12,94m. tgczna dtugosc

trasy wynosi 83,16m.

PARAMETRY TRASY

llos¢ drzew: 11

llos¢ platform: 11

llos$¢ przeszkdd: 10
Wysokos¢ trasy: 1-3m
Dtugosé trasy: 83,16m
Poziom trudnosci: tatwy

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TRASY - PRZESZKODY

POCZATEK TRASY — schody wejsciowe




1. | lksy z ktadkami 6,17m
2. | Gasienica 97,76m
3. Drzwi 5,83m
4. | Szczyty 5,83m
5. | Mostek ozdobny 7,68m
6. | Scianki z dziurami 4,145m
7. | Most Johnego 11,75m
8. | Most nepalski maty 12,35m
9. | Ekrany 8,71m
10. | Zjazd tyrolski 12,94m
KONIEC TRASY 83,16m

* TRASA SREDNIA

Trasa przeznaczona dla mtodziezy i dorostych. Wysokosc¢ trasy ok. 1,8-5,4m nad ziemig. Oprdcz znacznej
wysokosci, trudnos¢ stanowig przeszkody, ktore na pierwszy rzut oka wydajg sie podobne do wczesniejszych,
ale zostaty zaprojektowane tak, by ich pokonanie stanowito wieksze wyzwanie. Przejscie trasy wymaga
wiekszej sprawnosci i kondycji fizycznej. Konstrukcja ztozona jest z drewnianych platform o wymiarach min.
140x140cm i przeszkdd linowych o rdéznej konfiguraciji. Trasa sktada sie z 15 przeszkdd linowych, w zjazd na
trapezie i zjazd tyrolski na koncu trasy. Zjazd linowy dodatkowo zabezpieczony jest materacami
zainstalowanymi wokét drzewa, a platforma dojazdowa sktada sie z czesci ptaskiej oraz skosnej. Uzytkownicy
trasy w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeristwa zostang wyposazeni w indywidualny sprzet
chroniacy przed upadkiem z wysokosci. Wszystkie aktywnosci na tej trasie, kazdy uczestnik zabawy bedzie
wykonywac w zabezpieczeniu systemem ciggtej, nieprzerwanej asekuracji. Oznacza to, Zze rozpoczynajgc
trase uzytkownik przytgczy swoj karabinek do systemu asekuracyjnego, a nastepnie pokona catg trase nie
odpinajac go, az do zakoriczenia trasy.

Projektowany zestaw przeszkdd przedstawiono w czesSci graficznej opracowania (rys A-04). Dtugosci
poszczegdlnych przeszkdd wynoszg od 4,92m do 15,96m oraz zjazdy na trapezie o dtugosci okoto 17,29m i

zjazd tyrolski o dtugosciach zjazdu okoto 17,34m. taczna dtugosc trasy wynosi 152,07m.

PARAMETRY TRASY

llos¢ drzew: 16

llos¢ platform: 16

llos$¢ przeszkdd: 15
Wysokos¢ trasy: 1,8-5,4m
Dtugosé trasy: 152,07m
Poziom trudnosci: Trudny

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TRASY - PRZESZKODY

POCZATEK TRASY — drabinka wejsciowa
1. | Odchylane kfadki 10,36m
2. | Wyspy wiszgce mate 6,03m
3. | Scianaz desek 4,92m
4. | Belki krzywe 4,98m
5. Domino 15,96m




6. | Zjazd na trapezie 17,29m
7. | Drabiny podwieszane 10,27m
8. | Stét piknikowy 11,13m
9. | Mostek boczny 5,19m
10. | Stoniowy most 8,98m
11. | Mostek fala 7,40m
12. | Belkii wyspy 13,35m
13. | Zygzag 5,65m
14. | Most amazonski 13,22m
15. | Zjazd tyrolski 17,34m
KONIEC TRASY 152,07m

= TRASA TRUDNA

Trasa przeznaczona dla miodziezy i dorostych. Wysokos$¢ trasy ok. 2,9-10,6m nad ziemia. Jest to trasa o
najwiekszym stopniu trudnosci rozpieta na znacznej wysokosci ponad ziemig, pokonanie tras réwniez
stanowi wieksze wyzwanie niz na trasach wczesniejszych. Przejscie trasy wymaga duzej sprawnosci i kondycji
fizycznej. Konstrukcja ztozona jest z drewnianych platform o wymiarach min. 140x140cm i przeszkod
linowych o réznej konfiguracji. Trasa sktada sie z 18 przeszkdd linowych, w zjazd na trapezie i dwdch zjazdéw
tyrolskich. Zjazd linowy dodatkowo zabezpieczony jest materacami zainstalowanymi wokdét drzewa, a
platforma dojazdowa skfada sie z czesSci ptaskiej oraz skosnej. Uzytkownicy trasy w celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczenstwa zostang wyposazeni w indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci. Wszystkie aktywnosci na tej trasie, kazdy uczestnik zabawy bedzie wykonywaé w zabezpieczeniu
systemem ciggtej, nieprzerwanej asekuracji. Oznacza to, Zze rozpoczynajac trase uzytkownik przytgczy swoj
karabinek do systemu asekuracyjnego, a nastepnie pokona catg trase nie odpinajac go, az do zakoriczenia
trasy.

Projektowany zestaw przeszkdd przedstawiono w czesci graficznej opracowania (rys A-05). Dtugosci
poszczegdlnych przeszkdd wynoszg od 3,04m do 20,23m oraz zjazdy na trapezie o dtugosci okoto 20,01m i

zjazd tyrolski o dtugosciach zjazdu okoto 34,01 i 24,66m. taczna dtugosé trasy wynosi 221,31m.

PARAMETRY TRASY

llos¢ drzew: 19

llos¢ platform: 19

llos$¢ przeszkdd: 18

Wysokos¢ trasy: 2,9-10,6m
Dtugosé trasy: 221,31m

Poziom trudnosci: Bardzo trudny

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TRASY - PRZESZKODY

POCZATEK TRASY — drabinka wejsciowa
1. | Zjazd na trapezie 20,01m
2. | Drabinki 6,65m
3. | Zjazd tyrolski 34,01m
4. | Skok 3,04m
5. | Belki pionowe 6,35m




6. | Most nepalski 17,82m
7. | Petle trawers 4,68m
8. Burma 20,23m
9. | Belkirézne kierunki 11,73m
10. | Strzemiona podwdjne 7,40m
11. | Rbwnowaznia 5,37m
12. | Petle duze 13,31m
13. | Klepsydra 8,96m
14. | Pijany mostek 10,57m
15. | Petle siodetek 7,64m
16. | Most ninja 11,05m
17. | Figury geometryczne 7,83m
18. | Zjazd tyrolski 24,66m
KONIEC TRASY — schody zejsciowe 221,31m

= TRASA —-ZJAZD TUROLSKI

Trasa przeznaczona dla miodziezy i dorostych. Wysokos$¢ trasy ok. 2,8-4,1m nad ziemig i sktada sie z 2
przeszkdd. Konstrukcja ztozona jest z drewnianych platform o wymiarach min. 140x140cm i przeszkdd
linowych: zjazd tyrolski i zjazd na ptachcie.

Zjazd linowy dodatkowo zabezpieczony jest materacami zainstalowanymi wokét drzewa, a platforma
dojazdowa sktada sie z czesci ptaskiej oraz skosnej. Uzytkownicy trasy w celu zapewnienia odpowiedniego
bezpieczenstwa zostang wyposazeni w indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
Wszystkie aktywnosci na tej trasie, kazdy uczestnik zabawy bedzie wykonywac w zabezpieczeniu systemem
ciagtej, nieprzerwanej asekuracji. Oznacza to, ze rozpoczynajac trase uzytkownik przytaczy swoj karabinek
do systemu asekuracyjnego, a nastepnie pokona catg trase nie odpinajgc go, az do zakorczenia trasy.

Projektowany zestaw przeszkdd przedstawiono w czesci graficznej opracowania (rys A-06). Dtugosci
poszczegdlnych przeszkdd wynoszg 58,57m i 7,70m. tgczna dtugosé trasy wynosi 66,27m.

PARAMETRY TRASY

llos¢ drzew: 3

llos¢ platform: 3

llo$¢ przeszkdd/zjazddw: 2
Wysokos¢ trasy: 2,8,4,1m
Dtugosé trasy: 66,27m
Poziom trudnosci: Trudny

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TRASY - PRZESZKODY

POCZATEK TRASY — schody wejsciowe
1. | Zjazd tyrolski 58,87m
2. | Zjazd na ptachcie 7,70m
KONIEC TRASY — schody zejsciowe 66,27m

= SYSTEM CIAGLEJ NIEPRZERWANEJ ASEKURACII | WYPOSAZENIE ASEKURACYINE



Na trasach parku linowego nalezy zastosowac system ciggtej asekuracji. Jest to system bezpieczenstwa,
dzieki ktoremu uczestnicy, przy wykorzystaniu sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci nie
przepinajg sie miedzy poszczegdlnymi stanowiskami. Uczestnicy nie mogg zdja¢ go z liny asekuracyjnej.

Dla uzytkownikéw tras nalezy dostarczy¢ sprzet asekuracyjny sktadajacy sie z uprzezy petnej, lonzy i
karabinka kompatybilnego z systemem ciggtej asekuracji oraz bloczka zjazdowego.

= OPIS SPRZETU DO PARKU LINOWEGO

Karabinek systemowy

Jest to sformutowanie odnoszace sie do systemu asekuracji ciggtej. Karabinek stuzgcy do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci, uzywany przez uczestnikdw atrakcji jest kompatybilny z systemem asekuracji
zastosowanym w parku linowym. Szczelina karabinka jest zbyt mata, by mogta sie przez nig przemiescic lina
asekuracyjna, ale na tyle duza, ze pozwala swobodnie przesuwac karabinek przez elementy spinajgce
asekuracje przy podporach parku.

Lonza do karabinka

Jest to taSma alpinistyczna z petlami o odpowiednich wielkosciach. Tasmy dostepne sg w kilku réznych
dtugosciach. Dtugos¢ tasmy dobiera sie w oparciu o zastosowane rozwigzania w systemie asekuracji ciggtej.

Uprzqgz petna

Sq to szelki bezpieczenstwa z tasmami zaciskowymi na ramionach i udach oraz centralnym punktem
spinajacym w obrebie przepony.

Kluczyk do karabinka systemowego

Jest to element uzywany przez instruktora ratownika podczas ewakuowania uczestnika atrakcji z trasy parku
linowego. Stuzy do wypiecia karabinka systemowego z liny asekuracyjnej i jest on kompatybilny z
karabinkiem systemowym.

Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolgcego

Jest to komplet sprzetu do asekuracji indywidualnej. Kazdy uczestnik atrakcji otrzymuje taki sam komplet.

Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika

Jest to zestaw do asekuracji indywidualnej dedykowany specjalnie instruktorowi, ktérego zadaniem jest
ewakuacja osdb z trasy. Do tego zestawu zalicza sie: uprzaz biodrowa, zestaw Via Ferrat-owy oraz
opcjonalnie bloczek zjazdowy na krdtszej lonzy. Proponuje sie zastosowanie regulowanej lonzy bloczka.

Zestaw do ewakuacji

Jest to specjalistyczny przyrzad stuzgcy do opuszczania poszkodowanego z wysokosci. Przyrzgd maksymalnie
upraszcza procedure akcji ratunkowej nawet w sytuacji, kiedy konieczne jest podjecie ciezaru osoby
poszkodowanej. Opisywany przyrzad posiada takze mechanizm ograniczenia predkosci do 0,8 m/s
opuszczania, co czyni catg operacje ewakuacji jeszcze bardziej bezpieczng. Dodatkowo zestaw uzupetniony
jest o worek transportowy oraz specjalistyczny néz lub nozyce do ciecia lin i taSm alpinistycznych.

Zestawienie sprzetéw jakie nalezy zapewni¢ do prawidtowego funkcjonowania parku linowego:
Karabinek systemowy — 40 szt.

Lonza do karabinka — 40 szt.

Uprzqz petna — 40 szt.

Klucz do karabinka — 3 szt.

Zestaw asekuracyjny dla instruktora szkolgcego — 1 szt.

Zestaw asekuracyjny dla instruktora/ratownika — 2 szt.

Zestaw do ewakuacji — 1 szt.

*  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW



Obiekt nalezy wykona¢ z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz inne
uwarunkowania, ktore mogg mie¢ wptyw na ich zywotnos¢. Kolorystyke poszczegdlnych elementow wg
uzgodnien z inwestorem.

Elementy drewniane:

Do budowy podestéw parku linowego nalezy uzy¢ kantéwek modrzewiowych o wymiarach min. 12 x 12 cm.
Montaz belek, nosnych platform spoczynkowych, metodg bezinwazyjng, sciskowa. Do zabudowy podestu
nalezy uzy¢ deski modrzewiowej o grubosci nie mniejszej niz 24 mm.

Liny:

Liny stalowe konstrukcyjne min. 10 mm (na ktdrych wiszg rézne elementy przeszkdd) i liny asekuracyjne min
12 mm (stuzgce tylko do zabezpieczenia uzytkownika przed upadkiem z wysokosSci) powinny byc
zabezpieczone antykorozyjnie.

Przeszkody linowe nalezy wykona¢ z uzyciem lin zbrojonych fi 16 mm. Konce oraz potgczenia zakuwana na
prasach hydraulicznych.

Wszystkie zakonczenia lin stalowych powinny odpowiada¢ normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7 i
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami montazu podanymi w normach.

Liny stalowe zamocowane za pomocg zaciskdw muszg odpowiadaé¢ normie PN-EN 13411-5+A1:2009,
Zakoriczenie lin stalowych -- Bezpieczeristwo — czes¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe. llo$¢ zaciskdw oraz site
dokrecania nakretek nalezy dobraé w oparciu o instrukcje montazu zgodng z normg PN-EN 13411-5.

Nakretki zaciskdw nalezy dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Wystajgce gwinty zaciskow bedace w
zasiegu uzytkownika nalezy zabezpieczy¢ nakretkami kotpakowymi lub ostonkami. Liny nosne gérne nalezy
zamontowaé¢ minimum 240 cm od podestu. Wysokos¢ lin asekuracyjnych nalezy dopasowac¢ do
zastosowanego sprzetu asekuracyjnego. Liny montowane na drzewach muszg by¢ oddzielone od drzewa
podktadkami z pdétwatkéw drewnianych o $rednicy minimum 8 cm, z wyfrezowanymi gniazdami
zapobiegajgcymi opadaniu lin oplotowych.

W przypadku linowego placu zabaw przeszkody linowe nalezy wykonac z lin zbrojonych ¢ 16 mm (o ile
specyfika parku linowego nie wskaze na konieczno$¢ zastosowanie wiekszych Srednic), czyli lin
polipropylenowych z rdzeniem stalowym tgczonych zaciskami systemowymi za pomocg pras hydraulicznych.

Wszystkie zakonczenia lin stalowych powinny odpowiada¢ normom PN-EN 13411-1 do PN 13411-7 i
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami montazu podanymi w normach.

= PRACE ARBORYSTYCZNE
Prace nalezy wykona¢ na otaczajgcym terenie zgodnie z wytycznymi opinii dendrologiczne;j.
Zalecenia:
- ciecia sanitarne i korekcyjne
- redukcja wysokosci

- drzewa do usuniecia

= CERTYFIKACIA

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania, nalezy zleci¢ akredytowanej jednostce certyfikujgcej typu A
inspekcje zakonczong uzyskaniem certyfikatu zgodnosci z normg PN-EN 15567-1 (Urzadzenia sportowe i
rekreacyjne — Tory linowe).

B. KONTENER - obiekt gospodarczy, magazyn sprzetu

Zaprojektowano jeden obiekt kontenerowy - kontener petnigcy funkcje uzupetniajgca, budynek
gospodarczy do przechowywania sprzetu, o wymiarach pojedynczego modutu 2x6m, wysokos¢ 2,90m.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - ptyta warstwowa PIR gr. 60mm, sufit ptyta warstwowa PIR 60mm +
wetna 80mm. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest rama stalowa.



Kontener jest obiektem uzytkowanym sezonowo, nie projektuje sie ogrzewania, ani innych instalacji.
Kontener posadowiony na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40cm, zagtebionych 1 m ponizej
terenu.

W kontenerze miescic sie bedzie magazyn sprzetu.

Elewacje w kolorze czarnym lub antracytowym.

PARAMETRY

Materiat: pfyta warstwowa PIR, ptyty betonowe
Kolor: czarny lub antracyt

Powierzchna zabudowy: 11,60m?

Powierzchnia uzytkowa: 10,70 m?

Kubatura: 33,64m’

Wysokos¢: 2,90m

Dt. x szer.: 6,00x2,00m

C. MALA ARCHITEKTURA

= KOSZ NA SMIECI
Kosz na $Smieci z antykorozyjnej blachy ocynkowanej.
PARAMETRY

Materiat: blacha ocynkowana

Kolor: czarny

Pojemnos¢: 15/

Wysokos¢: 60cm

Srednica: 39cm

llos¢: 6szt.

Element matej architektury zgodnie z czescig graficzng opracowania. (rys A-09)

= tAWKA PARKOWA
tawka parkowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, bez oparcia, o nowoczesnej formie.
PARAMETRY

Materiat: blacha stalowa o grubosci 5mm

Siedzisko: swierkowe lakierowane (drewno zaimpregnowane, drewnochron, lakier)
Kolor: czarny

Dtugos¢ catkowita: 150cm

Gtebokosé: 60cm

Wysokos¢: 43cm

llosé: 11szt.

Element matej architektury zgodnie z czeScig graficzng opracowania. (rys A-09)

=  STOJAK NA ROWERY
Stalowy stojak dla rowerdw.
PARAMETRY

Materiat: stalowa konstrukcja

Kolor: czarny malowany proszkowo

Dtugosé catkowita: 3 ramy mocowane do podfoza

llosé: 2szt.

Element matej architektury zgodnie z czescig graficzng opracowania. (rys A-09)
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=  TABLICE INFORMACYINE
System informacji
Park linowy bedzie wyposazony w tablice zawierajgcg mape atrakcji, regulamin, godziny otwarcia, wymogi
bezpieczenstwa ect. Tablice tg nalezy wykona¢ w technologii druku solwentowego na ptycie warstwowej
typu Dibond.

- Tablica z regulaminem i mapg parku linowego
- Tablica z regulaminem niskiego parku linowego

PARAMETRY

Materiat: stalowa konstrukcja, druku solwentowego na ptycie warstwowej typu Dibond
Kolor: czarny malowany proszkowo

Szerokos¢: 610mm

Wysokos¢: 760mm

llosé: 2szt.

D. OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie terenu inwestycji z elementéw gotowych stalowych, azurowych .
Element ogrodzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania. (rys A-11)

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
e catkowita dtugosc tras: 538,85m

e obszar zajety obiektami parku linowego to ok. 3700m?.

TRASA TRENINGOWA
llo$¢ drzew: 3

llos¢ platform: 3
llos$¢ przeszkdd: 2
Dtugosé trasy: 16,04m

TRASA NISKA
llos¢ drzew: 11
llos¢ platform: 11
llos$¢ przeszkdd: 10
Dtugosé trasy: 83,16m
Poziom trudnosci: tatwy

TRASA SREDNIA
llos¢ drzew: 16
llos¢ platform: 16
llos$¢ przeszkdd: 15
Dtugosé trasy: 152,07m
Poziom trudnosci: Trudny

TRASA WYSOKA
llos¢ drzew: 19
llos¢ platform: 19
llo$¢ przeszkdd: 18
Dtugosé trasy: 221,31m
Poziom trudnosci: Bardzo trudny
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ZJAZD TYROLSKI

llo$¢ drzew: 3

llos¢ platform: 3

llos$¢ przeszkdd: 2

Dtugosé trasy: 66,27m

Poz

iom trudnosci: Trudny

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Whnioski geotechniczne:

Z uwagi na okreslone warunki gruntowe proponuje sie | kategorie geotechnicznqg w prostych warunkach
gruntowych.

Posadowienie projektowanej inwestycji - kontener na betonowych ptytach wypoziomowanych

utozonych na podbudowie z ttucznia.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uiytecznosci publicznej i

m

ieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne:

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw oraz waod
opadowych:
zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy
Woda opadowa — na teren wtasny. Odprowadzenie wod deszczowych nie moze zmieni¢ stosunkdow
wodnych na dziatkach sgsiednich, inwestycja nie zmieni naturalnego sptywu wéd opadowych.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy
Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie jest wyposazony w urzgdzenie powodujgce wibracje i promieniowanie. Zastosowane w
projekcie obiektu materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja
nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracjami, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych wielkosci dopuszczalnych wielkosci — w nocy 40dB, w
dzien 50dB na granicach dziatki obejmujgcg inwestycje

Przewiduje sie wyciecie drzew zgodnie z opinig dendrologiczng wykonang przez Pielegnacja drzew
Piotr Kaminski /zatgcznik do niniejszego opracowania/

Obiekt nie wptywa na przeptyw wéd powierzchniowych i podziemnych

Izolacyjnosé termiczna przegrdd -nie dotyczy, obiekt nie ogrzewany, uzytkowany sezonowo.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

Ni

e dotyczy

10.Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

te

mperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy
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1l1.Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy

12.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:
Ze wzgledu na charakter inwestycji brak potrzeb; nie projektuje sie.

13.Uwagi koncowe:

Przed zamdéwieniem elementdow gotowych, prefabrykowanych, urzgdzen dzwigowych
itp. wykona¢ pomiary powykonawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew wskazanych w
opracowaniu dendrologicznym i czesci graficznej niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na stopien trudnosci roboty budowlane nalezy wykonywaé przez
wykwalifikowane i przeszkolone osoby pod nadzorem kierownika budowy.
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentdw i polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP

Nalezy uzywaé materiatéw posiadajgcych atest ITB

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu bezwzglednie uzgodnié z projektantem

W przypadku wystgpienia w projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwrdcic sie
do projektanta o ich rozstrzygniecie

W trakcie budowy nalezy wykonywa¢ pomiary powykonawcze i kontrolne

Wszystkie opracowania, uzgodnienia i opinie sktadajg sie na projekt.

Opracowat:
Mgr inz. Agata Basiak-Stanistawska

Czesc rysunkowa:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rzut tras

Profil — trasa treningowa

Profil —trasa niska

Profil — trasa $rednia

Profil —trasa trudna

Profil — zjazd tyrolski

Detal — platforma podstawowa
Detal — platforma zjazdowa
Detal — mata architektura
Obiekt gospodarczy /kontener/
Detal - ogrodzenie
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