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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét objetych zamowieniem publicznym na remont
zabytkowej kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr
320/1603

1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizaciji i
odbioru robdt budowlanych i moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich
szczegotow prac. Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu robot, realizujgc
roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkow
stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem. Materialy wykonczeniowe,
rozwigzania zamienne w stosunku do projektu z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu musza by¢ konsultowane i uzgadniane z WSOZ ( Wojewoddzka Stuzba
Ochrony Zabytkéw)

1.3 Opis ogodlny i charakter zamoéwienia.

1.3.1. Ogoélny zakres robét: roboty remontowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z remontem zabytkowej kapliczki wpisanej
do gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr 317/1603

1.3.2. Funkcja i opis zabudowy:

Istniejgca kapliczka zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza na
dziatce nr ew. 186/1 obr 21.

1.4 Zakres robét ujetych w STWIOR.

1.4.1. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z remontem zabytkowej kapliczki

1.4.2. Szczegbtowy zakres robot.

Szczegotowy zakres robét zostat przedstawiony jest w przedmiarze robét | w opisie projektu
Zakres rob6t remontowych:

1. zebranie nadsypanej ziemi wokoét kapliczki;

2. odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokoéci okoto
5cm  powyzej poziomu posadowienia wraz z rozbiérkg i odsuniecie pasa
chodnika i zlikwidowanie cze$ciowego nasypu gruntem cokotu, od strony
chodnika;

3. wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;

4. wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio cegtg Iub

kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgcej;

wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;

wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego;
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7. odtworzenie utwardzenia z kostki z zachowaniem kierunku spadku wdd
opadowych w kierunku od kapliczki;

8. zdjecie warstw przemalowan z powierzchni $cian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji; & skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych
tynkéw na wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac
demontazowych nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku
warstwach o réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku
podktadowego. Przy usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage

na detal architektoniczny;
9. skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;

10.0oczyszczenie powierzchni $cian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu

szczotek stalowych;

11.w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybéw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg

dezynfekcji preparatem biobdjczym;
12.nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:

13.wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng

zolowo — krzemianowg zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;
14. dokonanie oceny technicznej pokrycia z podmuréwkg ceglang i zaprawa,
usuniecie odspojonych i luznych elementéw i uzupetnienie ubytkow;
15. dokonanie wymiany istniejgcego okna na okno charakterystyczne dla okresu
powstania kapliczki.

1.5 Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze piec cyfr) oraz
podano nazwe - opis Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45.00.00.00-7 - Roboty remontowo-budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powtorne malowanie

45422100-2 Stolarka drewniana

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45421000-4 Roboty stolarskie

1.6 Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
W umowie oraz praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Umowa stron,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

Projekt budowalny

Przedmiar robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Dziennik budowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( opracowany przez kierownika budowy)
Oferta cenowa,

Przepisy ustawy Prawo Budowlane.
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1.7 Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla przedmiotowej inwestycji.

1.8 Zgodnos¢ robot z dokumentacja.

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesc¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi w
dokumentaciji.

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

2.1 Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.
a) Catosc¢ prac odbywa sie na terenie dziatki i wewnatrz budynku. Dow6z, transport
materiatéw budowlanych moze odbywaé od 6.00 do 22.00
b) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia,
az do zakonczenia i odbioru robét.
c) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore
dotyczg realizowanych robét.
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t w wymienionym obiekcie.
e) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o
zamierzeniach celem uzyskania akceptacji do ich realizacji.
f) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat
w czasie realizacji robot.
g) Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren budowy.
h)
2.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

2.3 Ochrona srodowiska.
a) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkich
przepisow dotyczgce ochrony srodowiska.
b) Ze wzgledu na sposéb prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiatéw
budowlanych nie sg wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony Srodowiska.
c) Nie przewiduje sie stosowania materiatow i technologii zagrazajgcych srodowisku.

2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.

2.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
a) Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét



budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

c) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.4.2.0chrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

b) Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy, jezeli bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamodwienia.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje wymienione obowigzki.

2.4.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne i biurowe w formie kontenerow pracowniczych. Magazynowe w
wydzielonych miejscach. Organizacja placu budowy zostanie naniesiona na czes¢
graficzng planu BiOZ do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy,
chodnikéw i jezdni.

a) Wykonawca oznakuje teren budowy i zapewni niezbedne ogrodzenie

b) Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci droge dojazdowg do terenu budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

3.1 Wymagania w zakresie robét podstawowych i towarzyszacych.

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw
wszystkich stosowanych materiatdw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za
jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z technologig, STWIOR oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru, uzgodnieniami z i poleceniami WSOZ



b) Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

c) Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie katalogoéw naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.

d) Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi wykaz materiatow, ktére zostang
uzyte do realizacji robét. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, bedg oparte o zatozenia
technologiczne, wymagania STWIOR, a takze na podstawie norm i wytycznych
wykonania i odbioru robot.

e) Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak réwniez
roboty, ktore zgodnie z STWIOR i umowa sg niezbedne do wykonania catosci
zadania. Roboty te nalezy wykonac¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt
nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

f) Wykonanie robé6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia nadzoér inwestorski, autorski (projektantow)
oraz nadzér WSOZ

g) W trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek stosowac:

e Przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

e Polskie Normy,

e Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

3.2 Jakosé wykonania.
Ocena jakosci bedzie dokonywana przez Zamawiajacego, WUOZ i Inspektora
Nadzoru

a) Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczna.

b) Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamdéwienia
majg by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom.

c) Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda
tego Zamawiajgcy Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego petng informacje dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

3.3 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow i materiatéw.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow i
wyrobow na witasny koszt atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadaé wiasciwosci spetniajgce wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentaciji i technologii atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz
wytycznymi branzowymi.



c) Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zostac
zgtoszone przed podpisaniem umowy; pdzniejsze reklamacje/protesty nie bedg
uznane, nie bedg mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszg zakresu
gwaranciji.

d) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych. Przy czym réwnowaznos¢
bedzie oceniana pod katem spetniania przez oferowane wyroby wymagan
okreslonych w niniejszej specyfikaciji i projekcie.

e) W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia materiatu
dostarczona do wykonania robot musi posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu
wszystkie potwierdzone przez bezposredniego dostawce lub podwykonawce atesty i
certyfikaty.

f) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw uzytych do
realizacji rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikacji
technicznej, takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

g) Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

h) Materialy wykonczeniowe, stolarka okienna, farby, tynki, materiaty do
renowacji elementéw drewnianych oraz kolorystyka musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgceqo, WUOZ i Inspektora Nadzoru

Uwagi ogdine dotyczace warunkow, ktére powinny spetnia¢ uzyte materiaty
Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat CE’
dopuszczajgcy do stosowania ich na terenie krajéw UE, swiadectwo ITB i PZH do
stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie
Polski zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92,
poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy
branzowe PN i by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlanych, Robét wykonczeniowych oraz Robét budowlano montazowych (wyd.
Arkady 1990).

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakosé

i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza budowg w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Terminy dostaw materiatéw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana

z postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy
majg spetniaC wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ze wzgledu na rodzaj robét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robét remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru
sprzetu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczenstwo
pracownikow.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami: ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdét.

3.7. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

a) Gabaryty rodzaj i ilos¢ materiatow budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta
ostroznoscig uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w
oparciu o wytyczne producenta dotyczgce ich transportu.

b) Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi do tego celu oraz
zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed
rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem
z innymi sktadnikami.

c) Wyzej wymienionych zasad przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

4. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIE.

Odbioru robét bedzie dokonywata komisja powotana przez Zamawiajagcego w skald
ktorej bedzie wchodzity

- przedstawiciel zamawiajgceqo

- przedstawiciel , WUOZ

- _Inspektora Nadzoru

- przedstawiciel wykonawcy

- Kierownik budowy

4.1 Kontrola, badania, obmiar i odbiory robot.

4.1.1. Kontrola jakosci.

Do kontroli jakosci upowaznieni sa:

- Zamawiajacy

- Inspektora Nadzoru

- Przedstawiciel WUOZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatow, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana, jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania. Nie
dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeterminowanych



(po okresie gwarancyjnym). Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczone na
budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami projektu
i szczegotowych specyfikacji technicznych

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikaci
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobierac probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.1.2. Obmiar robét.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie lub w innych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.  Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

4.1.3. Procedura odbioru robét.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie odbioru robét. Ustala sie
nastepujgce rodzaje odbiorow:

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

Odbidr czesciowy,

Odbidr koncowy,

Odbior pogwarancyjny.

4.1.4. Odbior robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegolnych etapdéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym ciggu budowy
ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie  umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

4.1.5. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuije sie dla zakresu robot zgodnie z umowg z Zamawiajgcym wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela zamawiajgcego, przedstawiciela WUOZ i przedstawiciela Wykonawcy

4.1.6. Odbioér koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Odbior koncowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy.



Z odbioru spisywany jest ,protokot odbioru robét”.  Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia:
e Kompletu dokumentéw zgodnie z umowg przed podpisaniem protokotu odbioru robaot:
e Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.
Dokumenty te musza by¢ podpisane i poswiadczone przez dostawce lub bezposredniego
podwykonawce.
Instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.
Waznych kart gwarancyjnych lub innych dokumentéw potwierdzajgcych gwarancije i rekojmie
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:
Ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,
o Woykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robét - i zakupu
materiatébw budowlanych zgodnie z zamowieniem.
e Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

4.1.7. Odbidér pogwarancyijny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdw wykonczeniowych i powtok malarskich pod kgtem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

4.2 Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji koszt robét podstawowych, tymczasowych

i towarzyszacych. W przypadku konieczno$ci wykonania nowego elementu drewnianego, z
uwagi na jego zty stan techniczny, w miejsce gdzie miata by¢ przeprowadzona renowacja
Wykonawca wykona nowy element drewniany w uzgodnieniu z WUOZ i Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru. Cena kontraktowa musi zawiera¢ ewentualne ryzyko powstania takiej
sytuaciji

4.3 Platnos¢ za wykonane roboty.
Warunki ptatnosci okreslajg zapisy umowy



5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe
5.1.1. materialy
Materiaty pochodzgce z rozbidrki - do utylizacji zgodnie z ustawa.

5.1.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5.1.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogdélnej specyfikacji

5.1.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacii

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

e wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczenhstwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu i materiatu z rozbiorki

W przypadku wystgpienia wiekszego zakresu robot rozbiorkowych niz wynika to z
dokumentacji projektowej wykonawca zgtosi ten fakt niezwtocznie zamawiajgcemu
Inspektorowi Nadzoru oraz WSOZ celem uzyskania akceptacji na prowadzenie rozbiorki w
szerszym zakresie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy uzgodni¢ z WSOZ pozostawienie tzw.
,Swiadkow”

5.1.5. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie projektu nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem, Roboty prowadzi¢ recznie lub
przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Do
czasu wywiezienia ,odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Demontaz okien prowadzic recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Skucie tynkdéw nalezy wykonacé recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty uzyskane z
rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.1.6.kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogolnej specyfikacii

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac¢ karty przekazania
odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

5.1.7.obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ogdlnej specyfikaciji
Jednostkg obmiaru jest :

¢ dla demontazy stolarki - szt.

e dla rozbieranych konstrukcji murowych, betonowych - m2i ms

e dla rozbieranych poszczegdlnych warstw tynkéw - mz



5.1.8. odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji
Roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.

5.1.9.rozliczenie robot

Cena robot obejmuije :

e zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awaria,

e zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

e czyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw
z miejsca rozbiorki do kontenerow

e zatadunek i wytadunek gruzu,

¢ koszt sktadowania gruzu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

5.1.10. dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( BHP przy robotach
budowlanych)

5.2.tynki i renowacja tynkéw

5.2.1. materialy

Materiaty zostaty wyszczegdlnione w pkt 1.6. projektu renowaciji elewacji. Nalezy przyja¢, ze
sg to materiaty przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zastosowanych materiatéw o
parametrach nie gorszych niz podane.

5.2.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z warunkami
0golnymi

5.2.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z warunkami ogolnymi

5.2.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungc wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej
niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawg na gtebokosc¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe
nalezy je wyskrobac. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia,
ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10%
roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Usuniecie skazen biologicznych (mchow, glonéw, porostow, bakterii, grzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczona
powierzchnie preparatu biobdjczego. Po 24 godzinach mozna

przystgpi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie podfoza : srodki gruntujgce oraz ich
rozcienczalniki muszg by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzyc¢
btyszczgcej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C. Przy wykonywaniu
renowacji tynkbw zewnetrznych nalezy zwréci¢ uwage na stan gzymsow gdzie naprawe
pokazano w pkt 1.6. projektu.



5.2.5. Zakres wykonania Robot.
Tynki istniejgce zewnetrzne

5.2.6.kontrola jakosci roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna,
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania robét i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnie nalezy
zwroci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa
oraz gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania tynkoéw zwykltych jak i renowacyjnych powinny byé przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku, tgczna grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdoinymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.2.7.obmiar roboét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny roboét
(przedmiarem robot). Sposéb obmierzania poszczegolnych robét nalezy przyjmowaé
zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

5.2.8. odbiér robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione daty pozytywne wyniki. Jezeli

chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej

dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchyiki

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni tynku
Kategoria od ptaszczyzny

tynku i odchylenie pionowego poziomego
krawedzi
od linii prostej

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 miogotem nie
wiecej niz 6 mm na catej

Nie wieksze niz2 mmna 1 mi
ogotem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m

Kategoria catej dtugosci o powierzchni Nie wieksze niz
; wysokosci oraz : .
1 taty kontrolnej 2 m. nie wiecej niz 6 mm ograniczonej 3mmna1m.
w pomieszczeniach pior['?cr)?/\(/eygr;(i)(g(r:?;ny
powyzej 3,5 m wysokosci. beiki itp.).

Przed przystapieniem do robét renowacyjnych tynkéw nalezy powiadomi¢ WSOZ
celem ustalenia zakresu kontroli wykonywanych tynkow.

5.2.9.rozliczenie roboét

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania tynkéw na
Scianach i kazdy metr biezgcy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego wraz ze wszystkimi
robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi.

5.2.10. dokumenty odniesienia

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czesc¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosSci
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

5.3. montaz stolarki otworowej

5.3.1. materialy

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac i zamontowac stolarke kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, zamkami, powtokami malarskimi i innymi elementami.



KONSTRUKCJA

W kapliczce zostaty wykonane wneki/nisze. Od frontu kapliczki tj. elewacji wschodniej
ulokowano nisze z przeznaczeniem na rzezby Swiete, ktéra zostata przeszklona
prosta, trojdzielng stolarkg okienng. Okno drewniane w ksztatcie prostokata stojgcego
sklepione pétkoliscie. Wypetnienie stanowi drewniana rama z jednoskrzydtowym
oknem z pojedynczg szybg biatg przezroczystg. Goérna cze$¢ okna w formie potkola
dwukwaterowa typu ,fix".

5. 3.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora zgodnego z warunkami ogéinymi.

5.3.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5.3.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkftadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc¢
listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej

niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekagtnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;



5.3.5. Zakres wykonania Robot.
Wymiana okna drewnianego

5.3.6.kontrola jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.3.7.obmiar robét
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robo6t — kpl.

5.3.8. odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5.3.9.rozliczenie robét

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 5.10.7.
Cena obejmuije:

— wykucie i wywo0z starej stolarki

- dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

5.3.10. dokumenty odniesienia

- Projekt budowany

- Warunki wykonania i odbioru rob6t wydawnictwa Arkady

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

5.4. malowanie Scian

5.4.1. materialy

Dobdr farb musi by¢ zaakceptowany przez WUOZ, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
wg warunkéw ogoélnych. Podane w aranzacji $cian typy farb sg typami przyktadowymi.
Dla zastosowanych materiatow sg wymagane aprobaty techniczne

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty:
— farby wg wzordw projektéw aranzaciji Scian. Farby mineralne zolowo - krzemianowe

5.4.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonywania robot nalezy uzywac elektronarzedzi i narzedzi recznych. Sprzet
zgodny z warunkami ogolnymi



5.4.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z warunkami ogolnymi.

5.4.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Malowanie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Robdt nie wolno prowadzi¢ w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz +20°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

Przygotowanie podtozy

Podtoza pod malowanie scian farbg mineralng posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym w postaci krzemianowego
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

5.4.5. Zakres wykonania Robot.
Zakres robét wg projektu aranzaciji $cian

5.4.6.kontrola jakosci roboét

Powierzchnia do malowania i tapetowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania i tapetowania
powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni, jej rwnosci z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
naprawy i uzupetnienia
Badanle powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenic¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie nalezy ocenic¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Kontrola materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,



- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

5.4.7.obmiar robot
Obmiar robét na zasadach ogdélnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.4.8. odbiér robot
Odbidr robdt na zasadach ogolnych. .

5.4.9.rozliczenie robot
Rozliczenie robét na zasadach ogélnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.4.10. dokumenty odniesienia

- Projekt budowany

- Warunki wykonania i odbioru rob6t wydawnictwa Arkady

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

5.5. iniekcja -izolacja pozioma

5.5.1. materialy

- preparat do wykonywania przepony poziomej

- zaprawa do wypetniania otworow po iniekcji Zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ od
jednego producenta i stanowic jedng technologie iniekcji.

5.5.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy uzywac sprzetu specjalistycznego do wykonywania iniekcji
- sprezarka

- otwornica do wykonywania otwordw iniekcyjnych

5.5.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatdéw, urzgdzeh pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora zgodnie z warunkami ogéinymi
specyfikaciji

5.5.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty dotyczace iniekcji scian na obiekcie wykonywane moga by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia na zyczenie Zamawiajgcego Programu
Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze
sporzgdzonym Projektem Wykonawczym. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzié
obserwacje istniejgcej konstrukcji $cian i sklepien. Bezzwtocznie odnotowywac w dzienniku
budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukcji. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy
poszczegolnymi otworami iniekcyjnymi i samo wykonanie robot wynika¢ bedzie z instrukciji
producenta technologii i musi by¢ $cisle przestrzegane.

5.5.5. Zakres wykonania Robot.

Przewiduje sie wykonac iniekcje dla sciany fundamentowej celem uzyskania izolacji
poziomej czesci fundamentowej kapliczki .

5.5.6.kontrola jakosci roboét
Kontroli podlega¢ bedzie: - sprawdzenie stanu muru - sprawdzenie otworowania (
gtebokos¢, rozstaw, usuniecie pytu ) - sprawdzenie czasu i cisnienia prowadzenia iniekciji



zgodnie z wytycznymi producenta technologii - sprawdzenie wypetnienia otworéw
iniekcyjnych - uporzgdkowanie terenu

5.5.7.obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

5.5.8. odbiér robot

Odbiorom podlegajg materiaty i wykonane roboty budowlane. Kohcowego odbioru dokonuje
sie na podstawie: - rysunkéw z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie robot, - stwierdzenia zgodnosci zakresu robot z zatozonym w Dokumentacji
Projektowej, - stwierdzenia uzyskania parametréow zatozonych w Dokumentacji Projektowej
na podstawie badan. Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych nalezy
sporzadzic¢ protokoty odbioru robot kohcowych lub czesciowych.

5.5.9.rozliczenie robot
Rozliczenie robét nastepuje po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru bezusterkowego
protokotu. Obowigzujg ogolne zasady odbioréw robot zelbetowych i fundamentowych

5.5.10. dokumenty odniesienia

- Projekt budowany

- Warunki wykonania i odbioru rob6t wydawnictwa Arkady
- Instrukcja producenta technologii

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przytoczonych w

nim norm i przepiséw zwigzanych. Brak w niniejszym opracowaniu przywotania konkretnej
normy nie zwalnia wykonawcy z przestrzegania jej warunkow.

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Olczyk



