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[ MALARSTWO SCIENNE |

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACII
NR REJESTRU ZABYTKOW:

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
RODZAJ: wielowarstwowe opracowanie malarskie monochromatyczne

TEAMT: brak
TECHNIKA ORGINALU: nieznana

TECHNIKA PRZEMALOWANIA: wykonane prawdopodobnie warstwami, wspoétczesnymi farbami
emulsyjnymi oraz wtérnymi tynkami wapienno piaskowymi lub cementowymi a takze gipsowymi.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOtA, KRAG: nieznany
SYGNATURA: brak
INSKRYPCJE: brak

DATOWANIE: Kapliczka na Cmentarnej XIX / XX wieku (1882 r.), Kapliczka na Narutowicza XIX / XX
wieku (koniec XVIl wieku?), Kapliczka na Batorego XIX / XX wieku ( XVIIw - 1657 r. 2)

LOKALIZAJA: Piotrkéw Trybunalski / Cmentarna, Narutowicza 42, Batorego
WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: Urzad Miasta Piotrkéw Trybunalski, 97-300, ul. Szkolna 28

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE(LUB RENOWACJE): TAK Kapliczka na Cmentarnej — daty restauracii
1889, 1945

WCZESNIEJSZE DOKUMENTAC JE: nie
1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC:

Bez zmian.

1.3. DANE O REALIZACJI BADAN:

INWESTOR | ZRODEA FINANSOWANIA:

Firma Concreto sp.zo.o. , 98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19 - 100%
ZLECENIODAWCA: firma Concreto sp.zo.o., 98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19
WYKONAWCY PRAC: mgr Katarzyna Rog

RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY:

Wykonanie naszliféw przekrojéw poprzecznych prébek, analiza mikroskopowa przekrojéw
w $wietle widzialnym, badania laboratoryjne, stopnia zasolenia obiektéw: mgr Sylvia Krystyna
Svarova Pawetkowicz, dr Olga Syta

INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZINAWCY | KONSULTANCI: brak
1.4. DANE O DOKUMENTACIJI
LICZBA: STRON TEKSTU: 101

FOTOGRAFII: petna dokumentacja fotograficzna wykonanych odkrywek - w wersji elektronicznej,
umieszczonej na ptycie
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RYSUNKOW: 14

AUTORZY DOKUMENTACJI: mgr Katarzyna Rdég

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: lipiec 2022 roku, Zduhska Wola

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1.EGZ. w posiadaniu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w todzi, ul. Piotrowska 99, 90-425
Lédz

2.EGZ. w posiadaniu firmy Concreto sp.zo.o., 98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19

3.EGZ. w posiadaniu wykonawcy

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCINE

Kapliczka na ulicy Cmentarnej, dz. nr ewid. 41 obr.22

Kapliczka, ceglana, wykonana na przetomie XIX / XX wieku w Piotrkowie Trybunalskim. Kapliczka

ma wpis do gminnej ewidencji pod numer 318/1603.

Kapliczka narozna, w pierwotnej wersji niewielka postawiona w 1860 roku dla oznaczenia drogi
do cmentarzy. Historia obecnej rozpoczeta sie w 1882 roku, podczas przebudowy ogrodzenia
ogrodu Braulinskiego i Spana. W tfrakcie prac, pies przechodzgcego obok prokuratora, popsut
Swiezo wykonane ogrodzenie. Zdenerwowany tym faktem, pracujagcy tam murarz Sokdt uderzyt
go kilem. Aresztowany, po kilku dniach wznidst skarge na prokuratora do Sgdu Gubernialnego.
Sprawe przegrat, lecz jako obywatel Prus poskarzyt sie ambasadorowi w Warszawie. Tym razem
sprawa trafita do Cesarskiego Sgdu Apelacyjnego w Petersburgu i wtedy prokurator zgodzit sie
na zaptate odszkodowania. Piotrkowianie wykorzystali sytuacije i przy okazji naprawy ogrodzenia,
wykonali wedtug projektu inzyniera architekta Ignacego Markiewicza - stojgcg do dzis,
monumentalng, neogotyckqg kapliczke z figurg Jezusa Chrystusa wewnagtrz. ! Kapliczka byta
restaurowana w 1889 i w 1945 roku, o czym $wiadczy napis wyryty w tynku, znajdujgcy sie na

drugiej kondygnaciji, w czesci tylnej z blendq arkadowaq.
Kapliczka na ulicy Narutowicza 42, dz. nr ewid. 186/1 obr.22

Kapliczka, ceglana, wedtug karty ewidencyjnej wykonana na przetomie XIX / XX wieku w

Piotrkowie Trybunalskim. Kapliczka ma wpis do gminnej ewidencji pod numer 317/1603.

Dzieje kapliczki i inne datowanie ukazuje strona internetowa Dawny Piotrkdw, link w przypisie,

krétka historia ponizej.

I http://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?/13269/category/163#top
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Kapliczka dawniej byta pod wezwaniem Sw. Mojzesza, obecnie Sw. Floriana (obie figurki
wewngtrz). Istniejgca wspdtczednie pochodzi z kohca XVII wieku., wybudowana na miejscu
starszej (prawdopodobnie z wieku XVI). Zlokalizowana zostata przy tak zwanym Trakcie
Rokszyckim, na terenie cmentarza innowiercéw, ktérzy zmarli podczas pobytu w Piotrkowie (w

tamtych czasach miasto posiadato tylko cmentarze katolickie).2
Kapliczka na ulicy Batorego, dz. nr ewid. 315/2 obr.21

Kapliczka, ceglana, wedtug karty ewidencyjnej, wykonana na przetomie XIX / XX wieku w

Piotrkowie Trybunalskim. Kapliczka ma wpis do gminnej ewidencji pod numer 320/1603.

Dzieje kapliczki i inne datowanie ukazuje strona internetowa Dawny Piotrkdw, link w przypisie,

krétka historia ponizej.

Kapliczka, wokot ktérej, wedtug tradyciji pochowani zostali zotnierze armii Karola Gustawa V,
polegli podczas zdobywania Piotrkowa przez Szweddw w kwietniu 1657 roku, oraz w maju tego
samego roku, kiedy miasto zostato odbite przez Stefana Czarnieckiego. Dla odstraszenia

heretyckich duchdw, mieszkancy Piotrkowa umiescili w kapliczce figure Matki Boskiej.3

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI | TRESCI

Kapliczka na vlicy Cmentarnej

Kapliczke zaprojektowano na planie kwadratu, jest dwukondygnacyjna, utrzymana w stylu
neogotfyckim. Wymurowana zostata z jednego gaftunku cegiet, z czerwonej, nastepnie
otynkowana, pierwotnie zapewne byta kryta gontem, obecnie pokryta blachg na
wielospadowym dachu, oraz przy parapetach okien, i gzymsie wiehAczgcym pierwszq
kondygnacije. Pietra sq réznych wysokosci, wszystkie elewacje sqg identyczne. Partia cokotowa
kapliczki jest do$¢ wysoka, zakohczona zostata podwdjnym, profilowanym gzymsem
cokotowym/elewacyjnym. W drugiej kondygnacji ulokowano z kazdej ze strony ptytkie
kwadratowe blendy wykohczone profilowaniem, kondygnacje wiehczy gzyms kordonowy.
Trzecia kondygnacja jest wezsza, strzelista, wznosi sie na niej trzystronnie otwarty, flankowany
gzymsem okiennym tuk arkadowy, zwiehczony tréjdzieling stolarkg okiennqg z szybami, z tylnej,

czwartej strony elewacja zamknieta blendg arkadowqg. Kondygnacje zamyka gzyms wienczqcy,

2 hitp://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?2/13270/category/163#top

3 hitp://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?2/13271/category/163#top
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a catos¢ budowli wienczy, krzyz zeliwny, metalowy, azurowany z czterema wychodzgcymi

promieniami.
Kapliczka na ulicy Narutowicza

Kapliczke zaprojektowano na planie kwadratu, jest frzykondygnacyjna. Wymurowana zostata z
jednego gatunku cegiet, z czerwonej, nastepnie otynkowana, przykryta dachem dwuspadowym,
kryty gontem. Kondygnacje sg réznych wysokosci. Dolna partia cokotu zakohczona gzymsem
cokotowym, elewacyjnym. Pierwsza kondygnacja jest najwyzsza i najmocniej rozbudowana, na
iej 1/3 wysokosci umieszczono nisze/ wneke na rzezbe, ktdéra zostata ulokowana od strony frontu,
flankowana otwartym tukiem, zakohczonym metalowym obramieniem okiennym wraz z szybg. Z
frzech pozostatych stron elewacje zamknieto arkadowymi blendami, ujetymi na narozach
prostokgtnymi pilastrami, zwiehczonymi profilowanymi  gzymsami, u dotu zamknietymi
prostokgtnymi parapetami, wychodzgcymi poza lico elewacji. Kondygnacje wienczy podwdjnie,
profilowany gzyms. Druga kondygnacja wznosi sie na niskim cokole, ulokowano na niej ptytsze
wneki /nisze okienne z miejscem na rzezbe $wietego, zakohczone czterostronnie slepym tukiem
friumfalnym/arkadqg. Trzecia kondygnacja kapliczki jest najmniejsza, flankowana z czterech stron
otwartymi tukami arkadowymi, tworzgc przestrzeh na rzezbe $wietego. Kondygnacje kohczy

podwdjny gzyms kordonowy. Catos¢ budowli wienczy prosty, krzyz zeliwny zakohczony kulq.
Kapliczka na ulicy Batorego

Kapliczke zaprojektowano na planie kwadratu, jest dwukondygnacyjna. Wymurowana zostata z
jednego gatunku cegiet, z czerwonej, nastepnie otynkowana, obecnie pokryta
czterospadowym, namiotowym dachem, wykonanym na podmuréwce ceglanej, pokrytej
warstwqg zaprawy/tynku z opracowaniem monochromatycznym. Kondygnacje sq réznych
wysokosci. Prosty cokdt, jest najszerszg kondygnacjg, wysunietq znacznie na zewngtrz w stosunku
do pierwszej kondygnaciji, tworzgc miejsce przypominajgce tawke, siedzisko, pobtke. Druga
kondygnacja jest najwyzsza, tamana w dolnej czesci niewielkim uskokiem, flankowana z trzech
stron arkadowymi blendami, natomiast od frontu ulokowano arkadowq nisze/wneke z
przeznaczeniem na rzezby wotywne, $wietych, przeszklona zostata ona prostq, tréjdzielng stolarkg
okienng. Arkadowe blendy i nisza, zostaty ujete po bokach, na 2/3 wysokosci profilowanymi,
odcinkowymi gzymsami, a od goéry zwienczone geometrycznymi, wypuktymi boniowaniami.
Natomiast w dolnych partiach arkad umieszczono, wychodzqce przed lico elewacji, szerokie
parapety podparte od dotu dwoma, wypuktymi, prostokgtnymi boniowaniami. Kondygnacje
kohczy, podwdjnie profilowany gzyms wiehczgcy. Cato$¢ budowli wiehczy, krzyz zeliwny -

stylizowany, azurowany.

4.0. CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC BADAWCIYCH

Prace badawcze bedqg miaty na celu ustalenie stratygrafii warstw wykohczeniowych w
tym potwierdzenia lub wykluczenia istnienia historycznych warstw malarskich $cian/elewacii

kapliczek z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadaniem niniejszego opracowania jest udokumentowanie
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wynikéw badan, kolorystki nawarstwien, ich ilosci i relacji miedzy sobg oraz w razie wykrycia
zabytkowej polichromii, dekoracji malarskiej, zdiagnozowac jej zakres wystepowania, stan
zachowania. Koniecznos¢ zbadania stratygrafii nawarstwien zaistniata ze wzgledu na planowane

prace remontowe/ budowlane wyzej wymienionych obiektow.

Powstaty tabele stratygraficzne do kazdej wykonanej odkrywki z badanych elewaciji. Finalnie
wazne bedzie ustalenie proponowanych czynnosci i odpowiednich materiatéw potrzebnych do

wykonania wspomnianego projektfu.

5.0. PROGRAM PRAC BADAWCIZIYCH

1. Wykonanie sond, odkrywek schodkowych, a nastepnie odkrywek stratygraficznych z
uwzglednieniem wszystkich kondygnacii, oraz najwazniejszych elementow
architektonicznych kapliczek. Naniesienie na zdjecia miejsc wykonania odkrywek, analiza
badawcza nawarstwien, 1j. odkrywek stratygraficznych w celu okredlenia obecnosci
oryginalnych nawarstwien oraz stopnia zakresu ich wystepowania i stanu zachowania; -
ocena stanu zachowania materiatdw budowlanych (m.in. przyczepnos¢ farb i nawarstwienh
do powierzchni materiatdw, ich wytrzymatos¢ mechaniczna, stan zachowania cegiet i
zapraw pod nawarstwieniami, stwierdzenie obecnosci zawilgocenia i wykwitdw soli na

powierzchni murdw.
2. Pobranie prébek do badah laboratoryjnych.

3. Wykonanie dokumentaciji konserwatorskiej specjalistycznej: opracowanie pisemne,

fotograficzne, rysunkowe.
4. Wykonanie badan laboratoryjnych.
5. Wykonanie badanh dotyczgcych stopnia zasolenia obiektéw.

6. Anadliza wynikdw badan, przedstawienie wnioskdw i zatozen dotyczgcych obiektu.

6.0. PRZEBIEG PRAC BADAWCIYCH

Prace badawcze rozpoczeto od wykonania licznych schodkowych odkrywek sondazowych
scian, elewacji kapliczek celem ustalenia stratygrafii warstw, okreslenia zasiegu wystepowania
oryginalnego opracowania malarskiego (poszczegdinych okresdw historycznych), rozpoznania

budowy techniczneji technologiczne|.

Odkrywki wykonano metodg mechaniczng przy uzyciu skalpeli, mtoteczkdw i szpachli, dtut.
Najbardziej precyzyjng i mozliwg do kontroli metodqg byto usuwanie warstw skalpelem medycznym.
Warstwy usuwano stopniowo, po kolei, obserwujgc kazdg usuwang warstwe pod kgtem cech

charakterystycznych i wystepowania dekoracji. Kapliczki ponadto posiadajg wiele naturalnie
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wystepujgcych odkrywek, wynikajgcych z oderwania czesci tynkéw oraz w wyniku tuszczenia sie
licznych przemalowan $cian, elewacji. Na podstawie przeprowadzonych badan metodg
odkrywek schodkowych, nie stwierdzono obecnosci polichromii o charakterze ornamentalnym,

zabytkowym.

Celem rozszerzenia wynikdw badan odkrywek pobrano préobki do badan. Wykonano naszlify
przekrojobw  poprzecznych probek. Przeprowadzono analizy mikroskopowe  przekrojéw
poprzecznych prébek w $wietle widzialnym i wykonano ich dokumentacije fotograficzng stosujgc

powiekszenia 50 i 200 razy (uzyto cyfrowy mikroskop).

7.0. WYNIKI PRAC BADAWCIYCH

Wyniki prac badawczych zostaty pogrupowane i przedstawione w nastepujgcych zbiorach:

= Kapliczka na vlicy Cmentarnej,

Odkrywki 1 - 29, sfr. (8 - 32)

= Kapliczka na uvlicy Narutowicza

Odkrywki 30 - 39, str. (33 - 42)

= Kapliczka na vlicy Batorego

Odkrywki 40 - 60, str. (43 - 59)

= Zestawienie miejsc wykonania odkrywek

sir. (68 =70 )

Badania skoncentrowane byly na poszukiwaniu dekoracji malarskich oraz pierwotnych
opracowan malarskich. Zwracano takie uwage na mozliwosé wystepowania pamigtkowych

inskrypciji lub innych swiadkoéw historii obiektu.

Niestety w wyniku braku, dostepnych informacji o historii przeksztatcen (historii obiektéw), a
postugujgc sie tylko obserwacjg odkrywek in situ, nie udatoby sie z 100% zgodnosciq
przyporzadkowaé poszczegdlnych warstw chronologicznych do okresu historycznego. Dlatego
tez w tabelach stratygraficznych zrezygnowano z datowania, okreslono ilosé warstw

chronologicznych, ich rodzaj, oraz kolejnosé powstawania nawarstwien.
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Lokalizacja: 2 kondygnacja, profilowanie okalajgce kwadratowe blendy,
strona tylna kapliczki z arkadowq blendqg

C':L%rr':tl:?ia Charakterystyka warstwy
1 warstwa fynku wapienno-cemenfowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska/jasnoblekitna (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska szaroniebieska, wspodtczesna syntetyczna farba
5 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: W pobranych prébkach do badan, nie we wszystkich
zaobserwowano warstwe malarskq, lezgcg bezpos$rednio na warstwie
tynku(by¢ moze ze wzgledu na zréznicowany stan zachowania obiektu,
natomiast w odkrywkach in situ, ta warstwa wystepuje)

Fotografia przekroju prébki
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2 Lokalizacja: : 2 kondygnacja, dolna partia elewacii, tyt kapliczki
Chronologia
warstwy Charakterystyka warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska / czerwona/ pigment czerwien zelazowa (prawdopodobnie

5 technika olejna)/ warstwa malarska ztozona z ceglastoczerwonych ziaren
tworzgcych jednolite tto, w ktérym zatopione sq przezroczyste ziarna oraz
pojedyncze czerwone

3 warstwa narzutu/gips

4 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.

35 SO e

Fotografia przekroju prébki
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3 Lokalizacja: naroznik gzymsu cokotowego, strona tylna
Chronologia
Charakterystyka warst
warstwy rystyka warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska / czerwona/ pigment czerwien zelazowa

5 (prawdopodobnie technika olejna)/ warstwa malarska ztozona z
ceglastoczerwonych ziaren tworzgcych jednolite tto, w ktérym zatopione
sqQ przezroczyste ziarna oraz pojedyncze czerwone

3 warstwa malarska biata

4 warstwa narzutu/gips

5 warstwa malarska szaroniebieska, wspodtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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4 Lokalizacja: pierwsza kondygnacja, tto kwadratowej blendy, strona tylna
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa tynku
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac¢ badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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5 Lokalizacja: gzyms koronujgcy, pod blaszanym parapetem, strona

tylna

. PR . " _"-a-’.. -
. ‘, y S P -
> »
-

Cfuzrr\sot::?ia Charakterystyka warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa podmalowania/ kremowa?
3 warstwa malarska / niebieska (prawdopodobnie technika olejna)
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Fotografia przekroju probki
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Lokalizacja: gzyms koronujqgcy, pod blaszanym parapetem, strona tylna

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / biata
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in
situ wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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7 Lokalizacja: 2 kondygnacja, elewacja nad blaszanym parapetem, strona

tylna

C'&Z?;i:)?ia Charakterystyka warstwy
1 cegta
2 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa
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Lokalizacja: 2 kondygnacja, pétkolumienki okalajgce arkadowq blende,
tyt kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / niebieska (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / ciemnoniebieska
4 warstwa malarska / biata
5 warstwa narzutu/gips
6 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na fechnike olejng.
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Lokalizacja: 2 kondygnacja, sciana arkadowej blendy, tyt kapliczki

Chronologia

warstwy Charakterystyka warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in
situ wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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10 Lokalizacja: 2 kondygnacja, sciana w dolnej partii, elewacja z arkadowq
blendq, tyt kapliczki
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac¢ badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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11 Lokalizacja: 2 kondygnacja, odcinkowy gzyms pod parapetem, strona
tylna
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa narzutu/gips
3 warstwa malarska szaroniebieska, wspodtczesna syntetyczna warstwa




Strona | 20

12 Lokalizacja: 2 kondygnacja, postument podtrzymujacy pétkolumienki,
strona tylna

Chronologia
Charakterystyka warst
warstwy ystyka warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / niebieska
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa przeklejenia
6 warstwa malarska / szaroniebieska
7 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna warstwa
Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac¢ badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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13 Lokalizacja: gzyms cokotowy

Chronologia Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / jasnoniebieska (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / niebieska
4 warstwa malarska/ ugrowa
5 warstwa malarska / pomaranczowa
6 warstwa malarska/ biata
7 warstwa narzutu/gips
8 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna warstwa

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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14 Lokalizacja: cokét, front

Chronologia
Charakterystyka warstw
warstwy rysty 4
1 cegta
2 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa
Uwagi: warstwy silnie zniszczone, tfrudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajqgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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15 Lokalizacja: gzyms cokotowy, naroznik przy stronie z arkadowq blendq

C':L:?;::gia Charakterystyka warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa narzutu/ gipsowego
3 warstwa malarska / szaroniebieska
4 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna warstwa
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16 Lokalizacja: gzyms cokotowy

C'&Z’:;t:?ia Charakterystyka warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

2 warstwa malarska / ugrowa

3 warstwa malarska / jasnozétta

4 warstwa malarska / biata

S warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

6 warstwa malarska szaroniebieska, wspdtczesna syntetyczna warstwa
Uwagi: warstwy silnie zniszczone, tfrudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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17

Lokalizacja: 3 kondygnacja, arkadowa blenda, tyt kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / szara
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa malarska / szaroniebieska

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in
situ wskazujg prawdopodobnie na technike olejnqg.
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18

Lokalizacja: 3 kondygnacja, gzyms wienczqcy, strona tylna

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / szaroniebieska (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa malarska / kremowa
4 warstwa narzutu/gips
5 warstwa malarska / szaroniebieska

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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19 Lokalizacja: 3 kondygnacja, gzyms wienczqcy, strona tylna
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 cegta
2 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
3 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
4 warstwa malarska / szaroniebieska (prawdopodobnie technika olejna)
5 warstwa malarska niebieska
6 warstwa narzutu/gips
7 warstwa malarska/ szaroniebieska

Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac¢ badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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20 Lokalizacja: 3 kondygnacja, tto wraz pierwszym pétwatkiem gzymsu
wienczqcego, strona tylna

Chronologia
harakt k t
warstwy Charakterystyka warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska / ugrowa (prawdopodobnie technika olejna)
3 warstwa narzutu/gips
4 warstwa malarska / szaroniebieska
Uwagi: W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy
malarskiej od zaprawy, wiec nie dato rady wykonac badania
mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia makro, czy odkrywki in situ
wskazujg prawdopodobnie na technike olejng.
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KAPLICZKA NA ULICY NARUTOWICZA

21 Lokalizacja: 1 kondygnacja, elewacja, front

Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa fynku wapienno-cementfowego (widoczne fazy
cementowe)
2 warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty

zelazowe (zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa
biatkowego. Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub
zywicy, cho¢ delikatne miekniecie warstw moze by¢ rowniez
spowodowane przesgczeniem spoiwa ftustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska
4 warstwa malarska niebieska
5 warstwa malarska kremowa, wspotczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy tfrudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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22 Lokalizacja: gzyms koronujgcy 1 kondygnacje, front
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

1 warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty zelazowe
(zéicien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego. Nie mozna
wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne miekniecie
warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesqgczeniem spoiwda ttustego z
warstw nadlegtych

2 warstwa malarska szaroniebieska

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa narzutu / gips

5 warstwa malarska ciemnoniebieska

6 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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23 Lokalizacja: 2 kondygnacja, elewacja od strony frontowej

AT

e

Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty zelazowe

(zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego. Nie mozna
wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne miekniecie
warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem spoiwda ttustego z
warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa malarska ciemnoniebieska

6 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie grubymi
ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na obiekcie
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24 Lokalizacja: 2 kondygnacija, pilaster, elewacja od strony parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zolcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze byc réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia, odspajajgce sie grubymi ptatami,
czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na obiekcie
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25

Lokalizacja: 2 kondygnacja, elewacja nad pilastrem od strony parkingu

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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26

Lokalizacja: 3 kondygnacja, elewacja od strony parkingu

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zolcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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27 Lokalizacja: gzyms cokotowy
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (z6tcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze byc réwniez spowodowane przesqgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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28 Lokalizacja: gzyms koronujgcy 1 kondygnacje, elewacja od strony

frontowej
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze byc réwniez spowodowane przesqgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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29

Lokalizacja: 1 kondygnacja, metalowe obramienie okienne, front

Chronologia
warstwy

Charakterystyka warstwy

metal

warstwa malarska/ zotta
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30

Lokalizacja: 2 kondygnacja, sciana blendy arkadowej, elewacja od
strony parkingu

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa fynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ rowniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

6 warstwa malarska biata

7 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna farba
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31 Lokalizacja: gzyms odcinkowy na pilastrze, 2 kondygnacja, elewacja od

strony parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (z6tcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ roéwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska brunatna

4 warstwa malarska szaroniebieska

5 warstwa malarska niebieska

6 warstwa malarska ciemnoniebieska

7 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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32 Lokalizacja: gzyms koronujqgcy 2 kondygnacje, elewacja od strony

parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ roéwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa malarska biata

5 warstwa malarska niebieska

6 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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33 Lokalizacja: 2 kondygnacja, sciana blendy arkadowej, elewacja od

strony parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (z6tcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

4 warstwa malarska biata, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy tfrudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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34 Lokalizacja: 2 kondygnacja, blenda arkadowa, elewacja od strony
parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cemenfowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska/ kremowa
3 warstwa malarska brunatna
4 warstwa malarska szara
5 warstwa malarska szaroniebieska
6 warstwa malarska ciemnoniebieska
7 warstwa malarska niebieska
8 warstwa malarska tososiowa, wspotczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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35 Lokalizacja: 3 kondygnacja, elewacja od strony parkingu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 cegta

2 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

3 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

4 warstwa malarska szaroniebieska

5 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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36

Lokalizacja: cokét, front

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zolcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej — ostatnie
opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce sie
grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na
obiekcie
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37

Lokalizacja: gzyms koronujgcy 2 kondygnacje, elewacja od strony frontu

Chronologia

warstwy

Charakterystyka warstwy

1

warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (z6tcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.
Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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38

Lokalizacja: 3 kondygnacja, gzyms koronujgcy, front

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zolcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

1 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réowniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

2 warstwa malarska szaroniebieska

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa malarska tososiowa/ wspodtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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39

Lokalizacja: 3 kondygnacja, elewacja od frontu

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 cegta

2 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

3 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

4 warstwa malarska brunatna

5 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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40

Lokalizacja: 4 kondygnacja, elewacja od frontu

Chronologia
warstwy

Charakterystyka warstwy

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.
Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

warstwa malarska szaroniebieska

warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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41

Lokalizacja: 3 kondygnacja, gzyms koronujgcy, front

Chronologia
warstwy

Charakterystyka warstwy

1

warstwa malarska szaroniebieska

2

warstwa malarska tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Widoczne grube porosty mchéw,
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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42 Lokalizacja: 4 kondygnacja, elewacja od frontu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze byc réwniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

3 warstwa malarska szaroniebieska

4 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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43 Lokalizacja: 3 kondygnacja, elewacja od frontu
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zotcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.

1 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze by¢ rowniez spowodowane przesgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych

2 warstwa malarska szaroniebieska

3 warstwa malarska niebieska

4 warstwa malarska kremowa, tososiowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy trudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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44 Lokalizacja: 3 kondygnacja, nisza na rzezbe, front
\
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ ugrowa (prawdopodobnie olejna)/ pigmenty
zelazowe (zétcien i czerwien zelazowa) / nie wykryto spoiwa biatkowego.
2 Nie mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne
miekniecie warstw moze byc réwniez spowodowane przesqgczeniem
spoiwa ttustego z warstw nadlegtych
3 warstwa malarska brunatna
4 warstwa malarska kremowa, wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
ostatnie opracowanie malarskie dwubarwne, nawarstwienia odspajajgce
sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki powstate
samoistnie na obiekcie
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45

Lokalizacja: sciana blendy arkadowej, strona tylna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ jasnougrowa/spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
Warstwa malarska o zréznicowanej grubosSci na przekroju nieciagta, ztozona z

2 drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1): Ca,
Si, Al S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Ti, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany, zétcien
zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki tytanu
wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazuja na technike wapienna.

3 warstwa cienkiego narzutu / gips

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa malarska jasnoniebieska

6 warstwa malarska biata

7 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

8 warstwa malarska biata wspdtczesna syntetyczna farba
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46

Lokalizacja: cokét, front kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
5 warstv'va mala.rska/ Iososiowa/-spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
3 warstwa malarska niebieska
4 warstwa malarska jasnoniebieska
S warstwa narzutu / wyprawa tynkarska
6 warstwa malarska btekitna wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, tfrudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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47

Lokalizacja: cokét, front kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
5 warstwa malarska/ tososiowa/ spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
3 warstwa malarska sienna palona
4 warstwa malarska zielona
5 warstwa malarska sienna naturalna
6 warstwa malarska szara
7 warstwa malarska niebieska
8 warstwa malarska jasnoniebieska
9 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska
10 warstwa malarska btekitna wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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48 Lokalizacja: stolarka okienna, front kapliczki
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy
1 drewno
2 warstwa malarska brgzowa
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49 Lokalizacja: parapet blendy arkadowej, strona tylna kapliczki

C'uz?:miq Charakterystyka warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

2 warstwa malarska/ kremowa

3 warstwa malarska btekitna

4 warstwa malarska niebieska

5 warstwa malarska biata

6 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

7 warstwa malarska biata wspdtczesna syntetyczna farba
Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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50 Lokalizacja: cokdt, strona tylna kapliczki
T R,
Chronologia Charakterystyka warstwy
warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ tososiowa/ spoiwo mineralne (prawdopodobnie

2 . . :
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha

3 warstwa malarska sienna palona

4 warstwa malarska sienna naturalna

5 warstwa malarska ciemnoniebieska

6 warstwa malarska niebieska wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, tfrudne miejscowo do rozdzieleniq,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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51

Lokalizacja: Tkondygnacja elewaciji, strona tylna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

warstwa malarska/ jasnougrowa/spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
Warstwa malarska o zréznicowanej grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z

1 drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):
Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentow zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazuja na technike
wapienna.

2 warstwa malarska biata

3 warstwa malarska brgzowa

4 warstwa malarska ciemnoniebieska

5 warstwa malarska niebieska

6 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

7 warstwa malarska zotta/ wspodtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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52

Lokalizacja: Tkondygnacja elewaciji, strona tylna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cemenfowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ jasnougrowa/ spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wqplennq;, morfologia warstwy: sypka, krucha
Warstwa malarska o zr6znicowanej grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z
drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):

2 Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazuja na technike
wapienna.

3 warstwa narzutu/ gips

4 warstwa malarska brgzowa

5 warstwa malarska zielona

6 warstwa malarska sienna naturalna

7 warstwa malarska ciemnoniebieska

8 warstwa malarska niebieska

9 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

10 warstwa malarska zotta wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy frudne do rozdzielenia. Brak dekoracji malarskiej —
dwubarwne opracowanie powierzchni, odspajajgce sie grubymi ptatami,
czesto wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na obiekcie
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Lokalizacja: boniowanie(romb) nad blendqg arkadowaq, strona tylna
kapliczki

Chronologia
warstwy

Charakterystyka warstwy

1

warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ jasnougrowa / spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha

Warstwa malarska o zr6znicowanej grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z

drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):

Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazujg na technike
wapienna.

warstwa narzutu / gips

warstwa malarska zotta wspdtczesna syntetyczna farba
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Lokalizacja: Tkondygnacja elewaciji, strona tylna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska brgzowa
3 warstwa malarska zielona
4 warstwa malarska sienna naturalna
5 warstwa malarska ciemnoniebieska
6 warstwa malarska niebieska
7 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska
8 warstwa malarska zotta wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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55 Lokalizacja: gzyms wienczacy 1 kondygnacje, strona tylna kapliczki

Chronologia

warstwy Charakterystyka warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ jasnougorwa (zawilgocona)/spoiwo mineralne
(prawdopodobnie technika wapienna), morfologia warstwy: sypka,
krucha

Warstwa malarska o zréznicowanej grubosci na przekroju nieciggia, ztozona z

2 drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):
Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazujg na technike
wapienna.

warstwa malarska/ brunatna (czerwien zelazowa)/spoiwo mineralne

3 (prawdopodobnie technika wapienna), morfologia warstwy: sypka,
krucha

4 warstwa narzutu /gips

5 warstwa malarska brgzowa

6 warstwa malarska niebieska

7 warstwa malarska biata

8 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

9 warstwa malarska biata wspdtczesna syntetyczna farba
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Lokalizacja: Tkondygnacja elewaciji, sciana przy gzymsie odcinkowym,
strona tylna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy

1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
warstwa malarska/ jasnougrowa / spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
Warstwa malarska o zr6znicowanej grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z

5 drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):
Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazuja na technike
wapienna.

3 warstwa narzutu/ gips

4 warstwa malarska brgzowa

5 warstwa malarska sienna naturalna

6 warstwa malarska ciemnoniebieska

7 warstwa malarska niebieska

8 warstwa narzutu / wyprawa tynkarska

9 warstwa malarska zotta wspdtczesna syntetyczna farba
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Lokalizacja: gzyms wienczacy 1 kondygnacje, strona frontowa kapliczki

Chronologia
warstwy

Charakterystyka warstwy

1

cegta

2

warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

warstwa malarska/ jasnougrowa / spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha

Warstwa malarska o zr6znicowanej grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z
drobnych z6ttych ziaren tworzacych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1):
Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Tj, P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany,
z6tcien zelazowa, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki
tytanu wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany. Wyniki analizy
mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazujg na technike
wapienna.

warstwa malarska biata wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, frudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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58

Lokalizacja: spéd dachu czteropotaciowego, namiotowego, strona
boczna kapliczki

Chronologia

Charakterystyka warstwy

warstwy
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
2 warstwa malarska brgzowa
3 warstwa malarska szara
4 warstwa malarska niebieska
5 warstwa malarska biata wspdtczesna syntetyczna farba

Uwagi: warstwy silnie zniszczone, trudne miejscowo do rozdzielenia,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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59 Lokalizacja: dach czteropotaciowy/namiotowy kapliczki, front

Chronologia
Charakterystyka warstw
warstwy rysty 4
1 warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)
5 warstwa malarska/ czarnobrgzowa / spoiwo mineralne (prawdopodobnie
technika wapienna), morfologia warstwy: sypka, krucha
3 warstwa malarska czarna
4 warstwa tynku/narzutu
5 warstwa malarska brunatna (sienna/umbra palona)
Uwagi: warstwy silnie zniszczone, tfrudne miejscowo do rozdzieleniq,
odspajajgce sie grubymi ptatami, czesto wykorzystywano odkrywki
powstate samoistnie na obiekcie
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ZESTAWIENIA MIEJSC WYKONANIA ODKRYWEK, POBRANIA PROBEK

Zestawienie miejsc wykonania odkrywek, dla kapliczki na ulicy Cmentarnej, literg P oznaczono
miejsca pobrania prébek.



Strona | 69

Zestawienie miegjsc wykonania odkrywek, dla kapliczki na ulicy Narutowicza, literg P oznaczono
miejsca pobrania prébek.
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Zestawienie miejsc wykonania odkrywek, dla kapliczki na ulicy Batorego, literg P oznaczono
miejsca pobrania prébek.
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8.0. BADANIA LABORATORYJNE, STOPIEN ZASOLENIA OBIEKTOW

@ LABORATORIUM
KONSERWACH

www.labko.ol

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych prébek pobranych z
kapliczek

w Piotrkowie Trybunalskim

Praga, lipiec 2023
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SPIS TRESCI

Metodyka badan 72
Prébka nr 1. kapliczka Batorego 73
Proébka nr 2. kapliczka Narutowicza 78
Probka nr 3 czerwona. kapliczka Cmentarna 82
WyniKi analizy stopnia zasolenia tynkow 85

METODYKA BADAN

Probki do badan stratygraficznych zalane zostaty w zywicy epoksydowej Epofix firmy Struers.

Obserwacje mikroskopowe prowadzono pod:
- mikroskopem stereoskopowym Olympus SZ61;
- mikroskopem biologicznym do Swiatta przechodzacego, Swiatta spolaryzowanego i ciemnego pola:

Olympus CX41.
Zdjecia wykonano kamerg mikroskopowg Olympus UC30.

Spoiwo organiczne warstw malarskich okreslono na podstawie analizy mikrochemicznej.

Skifad pierwiastkowy poszczegdinych warstw ustalono na podstawie energodyspersyjnej spektrometrii
rentgenowskiej (EDS) z mikroobszaru wykonywanej za pomoca skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
Jeol. Analizy EDS okreslajace sktad pierwiastkowy przedstawiono wymieniajgc wykryte pierwiastki zgodnie z
intensywnoscig pikow w porzgdku malejgcym.

Autorzy badan:

kontakt@labko.pl; tel. 604 940 206 mgr
mgr Sylwia Svorova Pawetkowicz

dr Olga Syta
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PROBKA NR 1. KAPLICZKA BATOREGO

Fotografia przekroju proébki.
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Magnification; 4 xi ¢

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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".

Magnificatiof® 10 x

Fotografia przekroju prébki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy. Obszar analizowany
pod katem sktadu pierwiastkowego.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x200. Warstwa zaprawy (warstwa nr 1).
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SKEAD PIERWIASTKOWY (SEM-EDS)

Fotografia przekroju poprzecznego probki w swietle elektronéw odbitych (BSE).
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ANALIZA MIKROCHEMICZNA SPOIWA

+ H:0 + H:0 (po + NaOH (reakcja + CuSO4 /NaOH
(temp. pok.) ogrzaniu) zmydlania) (reakcja zmydlania)
warstwa . . . .
nr 2-3 brak zmian brak zmian wynik negatywny wynik negatywny

Whniosek: W badanych warstwach nr 2 i 3 (warstwy trudne do oddzielenia) nie wykryto oleju, wosku ani zywicy.
Nie stwierdzono réwniez obecnosci spoiwa biatkowego. Morfologia warstwy (sypka, krucha) moze wskazywacé

na spoiwo mineralne.

OPIS STRATYGRAFII WRAZ Z WNIOSKAMI Z BADAN

Nr | Kolor

Opis warstwy

1 [jasnobrunatny

warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

2 |zétty

warstwa malarska o zr6znicowanej grubosci na przekroju nieciagta, ztozona z drobnych
z6ttych ziaren tworzgcych jednolite tto

Sktad pierwiastkowy (Analiza 1): Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Ti, P.

Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany, zéicien zelazowa, biel cynkowa, nie
mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki tytanu wystepuja w ztozach pigmentéow
zelazowych), siarczany. Wyniki analizy mikrochemicznej spoiwa oraz sktad
pierwiastkowy wskazuja na technike wapienna.

3 |jasnozotty

warstwa zbudowana z biatokremowego tta, w ktérym obecne sg z6étte ziarna oraz nieliczne
czerwone, czarne i wieksze przezroczyste, granica miedzy warstwami 2 i 3 ptynna

4 |ugrowy

fragmenty warstwy malarskiej o drobnoziarnistym zottym tle, w ktérym rozproszone sg|
czarne czastKi

5 [biaty

zbita jednolita biata warstwa pobiaty
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PROBKA NR 2. KAPLICZKA NARUTOWICZA

Fotografia przekroju probki.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbami oznaczono kolejne warstwy. Obszar analizowany
pod katem sktadu pierwiastkowego.
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Magnification: 10 x

Fotografia przekroju prébki, powiekszenie x100. Warstwa zaprawy (warstwa nr 1). Fazy cementowe.
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SKEAD PIERWIASTKOWY (SEM-EDS)

Fotografia przekroju poprzecznego probki w swietle elektronéw odbitych (BSE).
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ANALIZA MIKROCHEMICZNA SPOIWA

warstwa warstwa delikatnie | warstwa delikatnie

nr 2-3 brak zmian mieknie mieknie wynik negatywny

Whniosek: W badanych warstwach nr 2 i 3 (warstwy trudne do oddzielenia) nie wykryto spoiwa biatkowego. Nie
mozna wykluczyé obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne miekniecie warstw moze by¢ rowniez
spowodowane przesgczeniem spoiwa ttustego z warstw nadlegtych.

OPIS STRATYGRAFII WRAZ Z WNIOSKAMI Z BADAN

1 [jasnobrunatny [warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

2 |ugrowy warstwa malarska ztozona z zéttych i mniej licznych czerwonych ziaren tworzacych tto,
czeS¢ z tych ziaren wystepuje w skupiskach; akcesoryczne sa czarne ziarna

Sktad pierwiastkowy (Analiza 1): Si, Al, Ca, Fe, K, S, Zn, Na, Mg, Ti.

Interpretacja: glinokrzemiany, pigmenty zelazowe (Zo6tcien i czerwien zelazowa),
weglan wapnia, biel cynkowa, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej (cho¢ tlenki tytanu
wystepuja w ztozach pigmentéw zelazowych), siarczany.

3 | z6ity warstwa malarska na przekroju nieciagta, ztozona z drobnych zéttych ziaren tworzacych
jednolite tto; morfologia warstwy bardzo zblizona do warstwy nr 2 w prébce 1

biaty cienka drobnoziarnista biata warstwa

5 |niebieski warstwa malarska
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PROBKA NR 3 CZERWONA. KAPLICZKA CMENTARNA

Fotografia przekroju probki.

Magnification: 4 x

Fotografia przekroju prébki, powiekszenie x40. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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Magnification: 10 x o -

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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SKEAD PIERWIASTKOWY (SEM-EDS)

Fotografia przekroju poprzecznego probki w swietle elektronéw odbitych (BSE).
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OPIS STRATYGRAFII WRAZ Z WNIOSKAMI Z BADAN

jasnobrunatny |warstwa tynku wapienno-cementowego (widoczne fazy cementowe)

2 |czerwony warstwa malarska ztozona z ceglastoczerwonych ziaren tworzacych jednolite tto, w kto-
rym zatopione sg przezroczyste ziarna oraz pojedyncze czerwone

Sktad pierwiastkowy (Analiza 1): Si, Ca, Fe, Mg, S, Al, Ba, K, Na, C], .

Interpretacja: krzemiany i glinokrzemiany, czerwien Zelazowa, weglan wapnia, biel
barytowa; mozliwe zasolenie chlorkami.

3 |tososiowy drobnoziarnista tososiowa warstwa malarska z drobnymi przezroczystymi bezbarwnymi
ziarnami oraz nielicznymi drobnymi czerwonymi

4 | biaty zbita jednolita biata warstwa

WYNIKI ANALIZY STOPNIA ZASOLENIA TYNKOW

numer prébki Analiza pétiloSciowa [% wag.] catkowite czesci
) - zasolenie rozpuszczone

azotany fosforany chlorki siarczany [% wag] [% wag]

kapliczka 5,0

Cmentarna

kapliczka 4,0

Batorego

kapliczka 3,2

Narutowicza

Stopien zasolenia wg normy WTA - WTA 2-9-04

Stopien zasolenia

Azotany [%] <0,1 0,1-0,3 >0,3
Chlorki [%] <0,2 0,2-0,5 >0,5
Siarczany [%] <0,5 0,5-1,5 >1,5
Sole tgcznie [%] <0,5 0,5-1,5 >1,5

Whiosek: Probki tynku z kapliczek Batorego i Narutowicza charakteryzujg sie niskim stopniem zasolenia. W
prébce pobranej z kapliczki cmentarnej stwierdzono $redni stopien zasolenia, wynikajacy z obecnosci
siarczanéw (réwniez na poziomie $rednim). Zawarto$¢ siarczanéw powyzej granicy wykrywalno$ci metody
moze wynikac z cementowego charakteru spoiwa w kazdej z badanych prébek.
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9.0. WNIOSKI | PODSUMOWANIE
W lipcu 2023 r. przeprowadzono badania stratygraficzne przy kapliczkach z Piotrkowa

Trybunalskiego, usytuowanych na ulicy Cmentarnej, Narutowicza, Batorego, na ktére ztozyto sie
wykonanie sond schodkowych i odkrywek ukazujgcych wiekszg powierzchnie badanych warstw
chronologicznych, oraz badania laboratoryjne i zdjecia mikroskopowe szliféw bocznych. W sumie
wykonano 59 odkrywek, wykonano fotografie mikroskopowe.

Elewacje kapliczek na przestrzeni lat, wiekdw ulegaly przeksztatceniom, kolejne
nawarstwienia sq wtérnymi opracowaniami wraz z miejscowymi wyprawami $ciennymi. Na
podstawie przeprowadzonych badan metodq odkrywek schodkowych, nie stwierdzono
obecnosci polichromii o charakterze ornamentalnym, zabytkowym. W przypadku kazdej z
badanych kapliczek, w trakcie badan odkryto najstarsze, zastane warstwy malarskie, natomiast
z uwagi na ich technike wykonania czy drastyczny, znikomy stan zachowania, oraz brak
informacji historycznych o przeksztalceniach kapliczek, nie dajg pewnosci co do ich
pierwotnego charakteru.

W trakcie badan na elewacjach kapliczek stwierdzono, analogicznie wystepujgce wtdrne
warstwy chronologiczne, réznigce sie ilosciq ich wystepowania, zalezng od stanu zachowania

poszczegdlnych fragmentdw elewacji kapliczek.

Kapliczka na uvlicy Cmentarnej

Na podstawie wykonanych odkrywek sondazowych na elewacii kapliczki stwierdzono
rézng ilo$¢ warstw chronologicznych, najwieksze ich nawarstwienie wynosito 8, najmniej 3. W celu
zwizualizowania ilosci, kolorystyki nawarstwien, sporzgdzono tabele stratygraficzne, oraz
podpisano poszczegdline detale architektoniczne iloscig nawarstwieh na rys. nr. 1. Najstarsze
zastane opracowanie malarskie lezgce na tynku wapienno-cementowym, jest utrzymane w
pieciu zywych, intensywnych barwach, jedynie w parti cokotowej brak owej warstwy
chronologicznej. W celu zwizualizowania tego opracowania, sporzgdzono, rysunki nr. 2,3,4,
ukazujgce nagjstarsze opracowanie malarskie, kolory zostaty pobrane z odkrywek nr. 1,2,4,5,6,8,17,
nastepnie wykonano przyktadowq wizualizacje, partie cokotowq aranzujgc zastanymi trzema,
gtéwnymi barwami z wyzej wymienionych odkrywek. W wiekszosci partii architektonicznych
kapliczki, oprécz partii cokotowej, na najstarsze opracowanie malarskie, narzucono wyprawe
gipsowq o grubosci 0,5-0,7 cm, na ktdérej znajdujq sie kolejne nawarstwienia malarskie, miejscowo
z cienkg wyprawq tynkarskaq.

W pobranych probkach do badan laboratoryjnych, nie we wszystkich zaobserwowano
warstwe malarskq, lezgcqg bezposrednio na warstwie tynku (by¢é moze ze wzgledu na jej
zrdéznicowany stan zachowania, natomiast we wszystkich wykonanych odkrywkach in situ, ta
warstwa wystepuje). W badaniach laboratoryjnych, nie udato sie rozdzieli¢ warstwy malarskiej od
zaprawy, wiec nie dato rady wykonac¢ badania mikrochemicznego spoiwa, niemniej fotografia
makro, czy odkrywki in situ wskazujg, prawdopodobnie na technike olejng, najstarszej

zachowanej warstwy malarskiej.
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W wyniku bardzo ztego stanu zachowania kapliczki, a w rezultacie nastepujgce po sobie
kolejne przeksztatcenia, obecnie nie znamy pierwotnego opracowania malarskiego obiektu.
Finalnie nalezatoby ustali¢ wspding koncepcje kolorystyczng, ktérg zaproponowano w kolejnym

punkcie tego opracowania.

Rysunek nr. 1 Rysunek nr. 2

Kolory pochodzace z najstarszego opracowania malarskiego,
pobrane pipeta, w programie graficznym z odkrywek
nr.1,2,4,56,817

ilos¢ nawarstwien liczona bez cegly
AN

7
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Rysunek nr. 3,4

Kapliczka na ulicy Narutowicza

Na podstawie wykonanych odkrywek sondazowych na elewacji kapliczki stwierdzono
rézng ilo$¢ warstw chronologicznych, najwieksze ich nawarstwienie wynosito 8, najmniej 4. W celu
zwizualizowania ilosci, kolorystyki nawarstwien, sporzgdzono tabele stratygraficzne odkrywek.
Naijstarsze opracowanie malarskie (pierwsza warstwa chronologiczna) lezgce na tynku wapienno-
cementowym jest monochromatyczna, utrzymana w pastelowej barwie o odcieniu zéttym,

jasnougrowym, ze wzgledu na znaczgce zdegradowanie, zanieczyszczenie omawianej warstwy,



Strona | 89

pobrano pipetg w programie graficznym, trzy miejsca, ktére przyblizajg kolorystyke opracowania
w réznym nasyceniu, odcieniach, kolor zostat pobrany z odkrywek nr 21, 24, 33, ukazuje to rysunek
nr. 5. W celu zwizualizowania tego opracowania, sporzgdzono, rys. nr. é, ukazujgcy najstarsze,
zastane opracowanie malarskie. W wiekszosci partii architektonicznych kapliczki, miejscowo
narzucono cienkg wyprawqg tynkarskg, natomiast w drugiej kondygnacji w niszy okiennej,
narzucono grubg warstwe wyprawy tynkarskiej, na ktérej znajdujg sie kolejne nawarstwienia

malarskie.

Rysunek nr. 5 Rysunek nr. 6
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Przy prowadzeniu prac odkrywkowych stwierdzono, ze warstwy sq frudne do rozdzielenia.
Obecne opracowanie malarskie oparte zostato na dwubarwnym wymalowaniu powierzchni,
wraz z kolejnymi nawarstwieniami, przemalowaniami odspajajqg sie grubymi ptatami, czesto przy
pracach sondazowych wykorzystywano odkrywki powstate samoistnie na obiekcie.

Na podstawie pobrane] prébki z obiektu i poddaniu jej badaniu laboratoryjinemu
stwierdzono, ze warstwa malarska/ugrowa wskazuje prawdopodobnie na technike olejng.
Wykryto glinokrzemiany, pigmenty zelazowe (zbtcien i czerwien zelazowa),weglan wapnia, biel
cynkowq, nie mozna wykluczy¢ bieli tytanowej, siarczany, nie wykryto spoiwa biatkowego; nie
mozna wykluczy¢ obecnosci oleju, wosku lub zywicy, cho¢ delikatne miekniecie warstw moze by¢
réwniez spowodowane przesgczeniem spoiwa ttustego z warstw nadlegtych. Warstwa malarska
ztozona z z6ttych i mniej licznych czerwonych ziaren tworzgcych tto, czes¢ z tych ziaren wystepuje
w skupiskach; akcesoryczne sq czarne ziarna. Sktad pierwiastkowy: Si, Al, Ca, Fe, K, S, Zn, Na, Mg,
Ti.

W wyniku bardzo ztego stanu zachowania kapliczki, a w rezultacie nastepujgce po sobie
kolejne przeksztatcenia, obecnie nie znamy pierwotnego opracowania malarskiego obiektu.
Finalnie nalezatoby ustali¢ wspdlng koncepcje kolorystyczng, ktérq zaproponowano w kolejnym

punkcie tego opracowania.

Kapliczka na ulicy Batorego

Na podstawie wykonanych odkrywek sondazowych na elewacii kapliczki stwierdzono
réznqilo$¢ warstw chronologicznych, najwieksze ich nawarstwienie wynosito 10, najmniej 2. W celu
zwizualizowania ilosci, kolorystyki nawarstwien, sporzgdzono tabele stratygraficzne odkrywek.
Najstarsze, zastane opracowanie malarskie (pierwsza warstwa chronologiczna) to wymalowanie
utrzymane w dwdch pastelowych barwach o odcieniu zéttym/jasnougrowym i tososiowym
(sienna naturalna). W celu zwizualizowania tego opracowania, sporzqdzono, rys. nr. 8, ukazujgce
zastane, najstarsze opracowanie malarskie, kolory zostaty pobrane z odkrywek nr. 45, 46, 51, 53, i
przedstawione na rys. nr. 7. W wiekszosci partii architektonicznych kapliczki, przed ostatnim
wymalowaniem, miejscowo narzucono cienkg wyprawqg tynkarskg, nafomiast w pierwszej
kondygnacji w blendzie arkadowej, natozono do$¢ grubg warstwe tejze wyprawy. Obecne
wymalowanie zostato oparte na czterobarwnym opracowaniu, zastosowano kolory utrzymane w
btekicie (cokdt), kremowym (elewacja 1 kondygnacii), bieli (parapety, gzymsy), brunatnym
(dach). Podczas prowadzenia prac sondazowych, odkrywkowych, stwierdzono, ze stan
zachowania obiektu jest drastyczny, a same nawarstwienia frudne do rozdzielenia, liczne
odparzenia, zta adhezja warstw malarskich, spekania tuskowate?2// powodowaty, ze czesto
wykorzystywano odkrywki powstate juz na kapliczce.

Na podstawie pobrane] prébki z obiektu i poddaniu jej badaniu laboratoryinemu
stwierdzono, ze warstwa malarska/jasnougrowa  wskazuje prawdopodobnie na technike
wapienng. Jest o zréznicowane] grubosci na przekroju nieciggta, ztozona z drobnych zéttych
ziaren tworzgcych jednolite tto. Sktad pierwiastkowy (Analiza 1): Ca, Si, Al, S, K, Zn, Na, Mg, Fe, Ti,

P. Interpretacja: weglan wapnia, glinokrzemiany, zotcien zelazowa, biel cynkowad, nie mozna
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wykluczy¢ bieli tytanowej (choc¢ tlenki tytanu wystepujg w ztozach pigmentdw zelazowych),
siarczany. Wyniki analizy mikrochemicznej spoiwa oraz sktad pierwiastkowy wskazujg na technike
wapienng.

W wyniku bardzo ztego stanu zachowania kapliczki, a w rezultacie nastepujgce po sobie
kolejne przeksztatcenia, obecnie nie znamy pierwotnego opracowania malarskiego obiektu.
Finalnie nalezatoby ustali¢ wspding koncepcje kolorystyczng, ktérqg zaproponowano w kolejnym

punkcie tego opracowania.

Rysunek nr. 7 Rysunek nr. 8
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10.0. STAN ZACHOWANIA KAPLICZEK / PROPONOWANE POSTEPOWANIE
KONSERWATORSKIE

Stan zachowania wszystkich trzech kapliczek jest drastyczny. Obiekty posiadajg wiele
ubytkéw fizykochemicznych oraz mechanicznych. Efekt degradaciji materiatéw elewacyjnych
powstat w wyniku nawarstwiajgcych sie lub wspdtdziatajgcych wzajemnie czynnikéw typu
chemicznego, fizycznego, mechanicznego i biologicznego. Wszystkie te czynniki miaty wptyw na
stan kapliczek. Pierwszg przyczyng jest woda opadowa oraz woda jako element podciggania
kapilarnego oraz dyfuzji a takze zalegajgcy zimg $nieg wokdt obiektéw a takze na dachach
kapliczek. Sptyw wodd opadowych czesciowo z chodnika, gruntu oraz daszkéw w przestrzen
pomiedzy fundamenty kapliczek i kumulacje tej wilgoci w gruncie. Woda narusza strukture tynku
cokotowego i bazy przez co wyptukuje zaprawe. W tych miejscach tynki sg najbardziej zniszczone,
zostaty odstoniete waqtki, a brak ostony dla $ciany murowanej spowodowato réwniez
wyptukiwanie czesciowe zaprawy tgczgcej elementy ceglane. Wnikajgca w $ciane woda
deszczowa rozsadza Sciane i powoduje coraz wiekszg destrukcje. Obiekty posiadajg wiele
ubytkéw fizykochemicznych oraz mechanicznych. Ubytki fizykochemiczne w najwiekszym stopniu
spowodowata woda. W najgorszym stanie sq tynki w partiach bazy kapliczek, cokotéw na
wszystkich elewacjach kapliczek, oraz jej narozach a takze gzymsy rozdzielajgce baze kapliczek
od kolejnych kondygnacii, czesciowo takze wneki oraz stolarka okienna wnek, ktéra jest
zdegradowana, ostabiona, a w przypadku kapliczki na ulicy Narutowicza, metal okalajgcy nisze
okienne ulegt korozji. Wystepujq bardzo duze, liczne ubytki tynkdw, cegty, wgtku ceglanego oraz
profili detali architektonicznych do samego watku, liczne odspojenia, specherzenia, spekania
pionowe i poziome co jest spowodowane bezposrednim wptywem wilgoci podcigganej
kapilarnie.

Widoczne liczne nawarstwienia i przemalowania na omawianych kapliczkach sg niepierwotne,
natozone wspodtczednie i w zaden sposdb nie nawiqzujg do pierwotnych kolorystyk. W wielu
migjscach ostatnie warstwy chronologiczne nie wystepujqg, zostaty wyptukane, przetarte,
odspojone, specherzone, i nie stanowig zadnej warstwy estetycznej. Obiekty posiadajg wiele
nietrafionych napraw. W wielu miejscach wystepujg na ostatnich opracowaniach malarskich
przebarwienia, silne zabrudzenia, kolory utracity swdj pierwotny wyglgd, spoiwa scalajgce
pigmenty ufracity swoje pierwotne wtasciwosci, widoczne wielowarstwowe wykwity mchow,
spowodowane przez mikroorganizmy, zalania, zacieki widoczne na wszystkich partiach elewaciji.
Tynki ulegty degradacji, sproszkowaniu, licznym i silnym spekaniom, utfracity site wigzania, w wielu
miejscach wystepuje adhezja tynkdw od cegty, podtoza, wystepujq liczne, rozlegte specherzenia,
ubytki warstw tynku, wysolenia. Utozenie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej o szczelniejszej strukturze
niz podktad, powoduje jej pekanie i odpadanie ptatami. Tego typu powtoka tynkarska jakg tu
mozna zauwazy¢, w zestawie ze sptywajgcg wodg deszczowq, bardzo szybko ulega zniszczeniu.
Dach kapliczki Cmentarnej wielospadowy z blachy, zaktadkowy, nitowany z miejscowymi
uszkodzeniami fizycznymi, korozjg metalu, poro$niety mchem. Dach zwiehczony zelaznym krzyzem

pokrytym korozjq i przemalowaniami. Kapliczka usytuowana jest na terenie z niewielkim spadkiem
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i w bezposrednim sqgsiedztwie kostkowego chodnika. Fundamenty osypane ziemiq, bezposredni
kontakt gruntu oraz chodnika, powoduje sptyw wdd opadowych na sciany elewacji i fundamenty
kapliczki, co za tym idzie podcigganie kapilarne wody. Odkrywki fundamentowe ukazaty siine
zawilgocenie odsadzki fundamentowej. Kapliczka nie posiada wokdt Scian opaski oraz izolacii
poziomej i pionowej.
Dach kapliczki z Narutowicza, dwuspadowy, pokryty dachdéwkq zaktadkowqg z miejscowymi
uszkodzeniami fizycznymi, wykruszenia, pokryty grubym mchem. Dachdéwka utozona jest na
mocnej zaprawie ze zbyt duzym dodatkiem cementu?. Pokrycie tworzy skorupe ceramiczno-
betonowq. Dach zwiehczony zelaznym krzyzem silnie pokrytym korozjq. Kapliczka otoczona i
nadsypana jest ziemig, zagospodarowanq zielenig, by¢ moze bez odpowiedniego spadku, przez
co woda nie ma mozliwosci sptywu. Przy gwattownych opadach, wody deszczowe, majg
tendencje do podmywania $cian, wyptukiwania tynkdw i zapraw tgczgcych cegte. Odkrywki
fundamentowe ukazaty siine zawilgocenie odsadzki fundamentowej. Kapliczka nie posiada
wokot Scian opaski oraz izolacji poziomej i pionowe;.
Dach kapliczki z Batorego, czterospadowy, pokryty zaprawg na podtozu ceglanym, z licznymi
przemalowaniami, rozwarstwieniami, tuszczeniem sie warstw malarskich. Dach grozi zawaleniem,
uszkodzeniu konstrukciji obiektu. Kapliczka otoczona i nadsypana jest ziemiq, zagospodarowang
zielenig, by¢ moze bez odpowiedniego spadku, przez co woda nie ma mozliwosci sptywu. Przy
gwattownych opadach, wody deszczowe, majg tendencje do podmywania scian, wyptukiwania
tynkdw i zapraw tgczgcych cegte. Odkrywki fundamentowe ukazaty siine zawilgocenie odsadzki
fundamentowej. Kapliczka nie posiada wokdt scian opaski oraz izolacji poziomej i pionowe).
Wszystkie wyzej wymienione czynniki doprowadzity obiekty do stanu wymagajgcego

interwencji budowlanej, remontowe;.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE BUDOWLANE / REMONTOWE/ KONSERWATORSKIE

Przy planowaniu remontu, renowacji kapliczek nalezy potoiyé szczegdlny nacisk na
zastosowanie odpowiednich materialdow stosowanych w konserwacji/ renowacji, oraz
dostosowaé sposdb wykonania robét do wymogdéw narzucanych przy tego typu pracach.
Materialy oraz doktadnosé wykonania robét renowacyjnych powinny zapewnié¢ obiektowi
diugotrwate zabezpieczenie przed wystepujacymi wplywami niszczgcymi i powodujgcymi
destrukcje. Giownym zadaniem przeprowadzonej renowacji/remontu jest osiqgniecie
odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego obiektu oraz aranzacja spdjnej kolorystyki dla

danych obiektow.

WSTEPNY PROGRAM PRAC DLA RENOWACIJI KAPLICZEK PRZY ULICY CMENTARNEJ,
NARUTOWICZA, BATOREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Remont scian kapliczki powyzej gruntu

1.3. Zebranie materiatéw zrédtowych i danych historycznych na temat obiektu;



1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

1.15.
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Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacjq ( zdjecia w kolorze);

Wykonanie pomiaréw na obiekcie;

Usuniecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczek nadajgcych sie
do renowacji;

Skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na wszystkich
elewacjach kapliczek. W trakcie prowadzenia prac demontazowych nalezy zwrdcic
uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o réznej strukturze,
nalezy sku¢ warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy usuwaniu
nawarstwien nalezy zwrécic¢ szczegding uwage na detal architektoniczny;

Skucie odparzonych tynkédw we wnekach, niszach okiennych;

Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glondw i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybdw i porostdw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym np. KEIM Sikagard 715-W. Aplikacja preparatu
metodq natryskowq. Gteboko zakazone podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku
oraz wykonanie badanh sprawdzajgcych skutecznos$¢ zabiegu. Czynnos¢ nalezy
wykonac przed rozpoczeciem procesdw  technologicznych w  celu
zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami;

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku
renowacyjnego np. KEIM Porosan, zgodnych z normq i posiadajgcych certyfikat WTA
/Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwaciji Budynkdw i Ochrony
Zabytkow /.

Wykona¢ krzyzowqg obrzutke tynkiem frasowo-cementowym  poprawiajgcym
przyczepno$c przekrywajgcy 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu np. KEIM
Porosan Trass Zementputz;

Zagtebienia, dziury oraz silne nierdwnosci  wypetnic  bgdz  wyrdwnaé -
wyréwnujgcym tynk tfrasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw np. KEIM-Porosan
Ausgleichsputz;

Wykona¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego- tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna frasowego, biatego cementu, piasku i dodatkdw o duzej wytrzymatosci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdw, stosowany wewngtrz i na zewnqtrz
budynku np. KEIM Porosan Trass Sanierputz;

Wykona¢ gruntowanie wszystkich powierzchni farbg podktadowqg o chropowatej
powierzchnii dobrych wtasciwosciach wypetniajgcychikryjgcych np. KEIM Putzgrunt
MT.



1.18.

1.19.
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W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wtdkien zbrojgcych np.
KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm);

Wykonac¢ naprawe i rekonstrukcije istniejgcych gzymsdw polegajgcg na:

Gtebokie ubytki gzymséw  zrekonstruowaé metodami: z narzutu | ciggniong
wykorzystujgc np. Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo np. Universalputz Fein 0,6 mm.
Dokona¢ naprawy istniejgcych detali przy wykorzystaniu zaprawy wapiennej np.
KEIM NHL Kalkputz Grob lub tynku wapienno-cementowy zbrojony wtdknami np. KEIM
Universalputz w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza. W przypadku stabych i starych
zapraw wapiennych dokonac naprawy przy uzyciu np. KEIM NHL Kalkputz Grob, w
przypadku starych mieszanych zapraw z nawarstwieniami lub pozostato$ciami starych
farb dokonac¢ naprawy przy uzyciu zaprawy np. KEIM Universalputz. Przed wykonaniem
wzmochien wykonac¢ gruntowanie powierzchni detalu przy uzyciu np. KEIM Spezial Fixativ.
W przypadku duzych ubytkdw detali dokonac¢ uzupetnienia metodq ciggniong: jako
pierwszg warstwe uzy¢ np. KEIM NHL Kalkputz Grob (wielko$¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm)
a jako warstwe wierzchnig uzy¢ np. KEIM Turado 0.3. (cienkowarstwowa szpachla
cienkowarstwowa o uziarnieniu od 0-0,3 mm) lub KEIM Universalputz Fein —tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z wtdknami zbrojeniowymi o uziarnieniu od 0-
0.6 mm.

Wykonac¢ gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym na bazie spoiwa
zolowo-krzemianowego np. Keim Soldalit Fixafiv.

Wykona¢ malowanie $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo -
krzemianowqg np. KEIM Soldalit zgodnie z projektem kolorystycznym, przedstawionym
przez wykonawce. Proponuje sie wybdr kolordw z palet Historisch, Naturstein, Exlusiv.
Proponowane  zestawienia kolorystyczne  zwizualizowano na  rysunkach:
9.10,11,12,13,14. Dla kapliczki na ulicy Cmentarnej proponuje sie zestawienie dwdch
barw: z palety Historisch: 50020 i 50001 (rys.?). Dla kapliczki na ulicy Narutowicza
proponuje sie zestawienie trzech lub dwdch barw, z palety Historisch nr 50028 i z palety
Nateerstein nr S183 i S122 (rys.10,11). Dla kapliczki z uvlicy Batorego proponuje sie
zestawienie dwodch lub trzech barw, z palety Historisch nr 5001 i Exclusiv 9097 (rys.14) ;
z palety Naturstein S183iS168 (rys.13); z palety Historisch nr 5004, 50008, z palety Exclusiv
9217 (rys.12).

Uwagi: Ostateczne ustalenie spdjnej koncepcji kolorystycznej elewacji kapliczek, nalezy

konsultowaé z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Remont scian kapliczki ponizej gruntu

2.1. Zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

2.2.

Odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm

powyzej poziomu posadowienia wraz z rozbidrkg i odsuniecie pasa chodnika dla
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zlikwidowania przyczyn zalewania kapliczki od jego strony i zlikwidowanie czesciowego
nasypu gruntem cokotu, od strony chodnika.

2.3. Wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu posadowienia.
Iniekcje wykonac¢ obwodowo, przy czym na dwdch przciwlegtych dtuzszych Scianach
pierwszy odwiert wykona¢ w odlegtosci 5cm od krawedzi §ciany, kolejne w odlegtosci okoto
10-12cm na gtebokos$¢ 0,6L. Na dwodch pozostatych Scianach wykonac pierwszy odwiert w
odlegtosci 5cm od krawedszi sciany, kolejne w odlegtosci okoto 10-12cm na gtebokos¢ okoto
20cm. Przepone, przerywdajgcq podcigganie kapilarne wilgoci, nalezy wykonac przy pomocy
hydrofobizujgcego kremu iniekcyjnego na bazie silanéw pakowanego w ,kietbaski” lub
kartusze. Krem jest wciskany przy pomocy zwyktego pistoletu do kitow budowlanych w szereg
otwordéw wywierconych w spoinach muru. Wiercone otwory muszg miec Srednice nie mniejszg
niz 12mm w odstepach nie mniejszych niz 120mm na gtebokos¢ rowng grubosci muru
pomniejszong o max. 40mm. Wiercenie nalezy wykonywad poziomo w spoinie, najlepiej w
narozach cegiet. Po wykonaniu otwordw kazdy z nich musi by¢ starannie oczyszczony i
odpylony odkurzaczem i/lub sprezonym powietrzem. Po aplikacji kremu, dyfunduje on w
wilgotnej cianie tworzgc przepone uniemozliwiajgcq kapilarne podcigganie wodly.

2.4. Wyrdwnac powierzchnie muréw w taki sposdéb zeby zapewnié poprawne wykonanie
pionowej izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu mur nalezy uzupetni¢ odpowiednio cegtg
lub kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgcej;

2.5. Wykona¢ tynki cementowo-wapienne kategorii 2 Markg zaprawy M3

2.6. Wykona¢ izolacje pionowqg fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu uszczelniajgcego
np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme

2.7. Odtworzenie utwardzenia z kostki z zachowaniem kierunku spadku wod opadowych w

kierunku od kapliczki;

Remont pokrycia dachowego wraz z metalowymi krzyzami

3.1. Wykona¢ rozbidrke blaszanego pokrycia, dokona¢ oceny stanu technicznego wiezby
dachowej. Mozna przypuszczac ,ze bedzie on w znacznej czesci zniszczony. Elementy
zniszczone zaleca sie usungc. Wszystkie taty i krokwie po demontazu pokrycia zaimpregnowac
srodkiem FOBOS-M4 zgodnie z instrukcjq stosowania;

3.2. Montaz nowego blaszanego pokrycia z blachy tytan-cynk;

3.3. Usuniecie z krzyzy, korozji i farb metodg mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy
zastosowaniu odpowiednich past i odrdzewiaczy,

3.4. Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym,

3.5. Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu ,,czerh strukturalna”,

Stolarka okienna

4.1. Dokona¢ wymiany istniejgcego okna na okno charakterystyczne dla okresu powstania
kapliczki;
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Rysunek nr. 9
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Rysunek nr. 10,11
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Rysunek nr. 12,13,14
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11.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie decyzje, ktérych skutki mogg wptyngé na powstanie zmian w wyglqadzie obiektu
muszg uzyskaé akceptacje nadzoru konserwatora w porozumieniu z wlasciwym terenowo

urzedem konserwatorskim.

Prace dotyczqce obiektéw nalezy powierzyé firmie konserwatorskiej lub budowlanej,
posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach zabytkowych. Nalezy
zobowiqzaé przysztego Wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej
obejmujqcej przebieg i rezultat renowaciji. Korzystaé tylko ze sprawdzonych i atestowanych

materiatéw budowlanych i preparatéw konserwatorskich.

Przedstawione w dokumentacji nazwy materiatow, urzqdzen czy producentéw majg charakter
wylqgcznie poglgdowy i majq na celu jedynie okreslenie parametréw i standardéw wykonania
przedmiotu niniejszego programu prac konserwatorskich. Autor opracowania nie ogranicza w
zaden sposdb mozliwosci wykorzystania innych materiatdéw czy urzqdzen niz wskazane w
dokumentaciji, rownowaznych pod wzgledem technologicznym i jakosciowym, po uzyskaniu

akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

12.0. SPIS ELEMENTOW DOKUMENTACJI
12.1. DOKUMENTACJA OPISOWA sir. 101

12.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA szt. 104
12.3. DOKUMENTY

Zezwolenie na wykonanie prac w posiadaniu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w todzi,

ul. Piotrowska 99, 90-425 +6dz oraz wykonawcy dokumentacii.
12.4. DOKUMENTACJA BADAN SPECJALISTYCZNYCH

Badania stratygraficzne, laboratoryjne przekrojow mikroskopowych zostaty wtqczone w tekst
dokumentacii.

12.5. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
Wykonano 14 .
12.6. LITERATURA, ZRODLA

Karty ewidencyjne dotyczgce kapliczek.
http://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?2/13270/category/163#top

12.7. KARTA OKRESOWYCH KONTROLI
Brak.

12.8. DZIENNIK PRAC



Brak.

12.9. NEGATYWY

Brak - fotografia cyfrowa.

12.10. RENTGENOGRAMY

Brak.

12.11. DIAPOZYTYWY

Brak.

12.12. VIDEO

Brak.

12.13. DOKUMENTACJA W OBIEKCIE
Brak.

12.14. ZALACINIKI RZECZOWE
Brak.

12.15. INFORMACJA O KOPIACH

Nieznane.

12.16. INNE RODZAJE DOKUMENTACIJI

Brak

12.17. WYCIAG Z DOKUMENTACJI / PROTOKOL KONSERWATORSKI

Brak.
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