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Sieradz, sierpien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany remontu kapliczki znajdujacej sie przy ul. Narutowicza
w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ,Dokumentacja na zadania
przysziosciowe”, wykonatem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Adres inwestycji:

97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza

dziatka nr ewid. 186/1

obreb geod.: 22

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudawskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Marcin Gwis
nr upr. 26/R-319/£. OIA/05
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inne budowle — kategoria VIIlI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy przedmiotowego obiektu budowlanego
pozostaje bez zmian — obiekt obecnie uzytkowany.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmian.
Zdj. nr 1 - Widok ogélny kapliczki
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA
ELEWACJI

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem projektowym P.1 i P.2 powyzszego opracowania.
Dopuszcza sie zastosowanie innych koloréw dla materiatdw wykonhczeniowych po
wczesniejszym uzgodnieniu z £odzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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3.2. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MPZP,
A WPRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Zakres remontu zabytkowej kapliczki obejmuje:

zebranie nadsypanej ziemi wokét kapliczki;
odcinkowe odstoniecie scian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia oraz zlikwidowanie czesciowego nasypu gruntem
cokotu;
wykonanie poziomej iniekcji na wysokosci okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;
wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio cegtg lub
kamieniem na zaprawie marki M3;
wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;
wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego (dopuszcza sie izolacje bitumiczng);
zdjecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;
skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkow na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;
skucie odparzonych tynkow we wnekach, niszach okiennych;
oczyszczenie powierzchni scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;
w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glondw i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym;
nowo wykonywane tynki wykona¢ jako tynki renowacyjne:
» wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym  poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;
» wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyrownujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw;
» wykonanie dwéch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku
i dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych
murow, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku;
» wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowg
o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych;
» w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojgcych o uziarnieniu 0-1,0 mm;
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= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymsow;

= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;

= wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowg zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;

= rozbidrka pokrycia, dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podioza;

= dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachowki
(dachowka ceramiczna zaktadkowa) oraz utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;

= zamontowanie obrobki blacharskiej z blachy miedzianej na gzymsie koronujgcym;

= dokonanie naprawy wraz z malowaniem stolarki okiennej oraz dokonanie wymiany
szklenia.

Wymienione powyzej prace sg zgodne z uzyskang decyzjg tédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w todzi.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmian.

5. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU)

Nie dotyczy.

7. LICZBA  LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM OSOB STARSZYCH (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUD. DOTYCZACEGO BUD. MIESZKALNEGO WIELORODZ.)

Nie dotyczy.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM O0OSOB
STARSZYCH, W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIO-
WEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO (zgodnie z art. 1 Konwencji
o prawach o0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dn. 13.12.2008 r.)

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
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Zapotrzebowanie w wode
Nie dotyczy.

Odprowadzenie Sciekow
Nie dotyczy.

Wody opadowe
Bez zmian.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH

IPLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Nie dotyczy.

9.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIO-
WANIE, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELKTROMAGNETYCZNE | INNE
ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW
| ZASIEG ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian.

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA |ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko. Przewiduje sie zachowac

i chroni¢ zieleh oraz zapewnic¢ jej dalsze prawidtowe funkcjonowanie.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu obecnhego srodowiska naturalnego w zakresie
ochrony wartoéci przyrodniczych ze wzgledu na niewielkie ilosci odpadéw komunalnych
wytwarzanych w trakcie robo6t budowlanych.

9.6. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nie dotyczy.

9.7. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

9.8. OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy sie wraz z zakohczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggngc¢ poprzez: odpowiednig organizacje robét, dobér materiatow,
sprzetu i sSrodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony s$rodowiska,
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dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko
stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem ipod nadzorem budowlanym. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

9.9. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robo6t inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNA-
TYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU)

Nie dotyczy.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNA-
CZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ (W STOSUNKU DO BUDYNKU)

Nie dotyczy.

12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace 2z procesow
technologicznych, atakze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéow projektowych

Nie dotyczy.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Nie dotyczy.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.
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13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Nie dotyczy.

13.8. Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Nie dotyczy.

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

13.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

Nie dotyczy.

13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Bez zmian.

13.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Brak.

14.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy.

15.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE, W TYM

MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, WTYM SRODOWISKO
Na zlecenie inwestora projektuje sie remont kapliczki przy ul. Narutowicza w Piotrkowie
Trybunalskim w nastepujgcym zakresie:

= zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

= wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed

konserwacja (zdjecia w kolorze);
= wykonanie pomiarow na obiekcie;
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= zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;
= odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia oraz zlikwidowanie czesciowego nasypu gruntem
cokotu;
= wykonanie poziomej iniekcji na wysokosci okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;
= wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio ceglg lub
kamieniem na zaprawie marki M3;
= wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;
= wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego (dopuszcza sie izolacje bitumiczng);
= zdjecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;
= skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkow na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;
= skucie odparzonych tynkow we wnekach, niszach okiennych;
= oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;
= w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym;
= nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:
» wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym = poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;
» wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyréwnujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw;
» wykonanie dwdéch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku
i dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych
muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku;
» wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowg
o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych;
» w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojgcych o uziarnieniu 0-1,0 mm;
= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymséw;
= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;
= wykonanie malowania scian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowa zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;
= rozbidrka pokrycia, dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podioza;
= dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachéwki
(dachéwka ceramiczna zaktadkowa) oraz utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;
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= zamontowanie obrobki blacharskiej z blachy miedzianej na gzymsie koronujgcym;
= dokonanie naprawy wraz z malowaniem stolarki okiennej oraz dokonanie wymiany
szklenia.

Ze wzgledu na fakt, ze kapliczka przy ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim jest
wpisana do gminnej ewidencji zabytkdbw nieruchomych oraz znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego
oraz zespotu budowlanego i z tego tytutu podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wszelkie roboty przewidziane niniejszym
opracowaniem nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Zabrania sie wprowadzania
jakichkolwiek zmian lokalizacyjnych statych elementéw obiektu, nadajgcych mu
zabytkowego charakteru.

Przed przystgpieniem do prac, zwigzanych z remontem kapliczki nalezy zabezpieczy¢
wszystkie figury umieszczone we wnekach, ktére mogtyby ulec zniszczeniu lub
uszkodzeniu.

UWAGA: Zabezpieczenie zabytkowego wyposazenia nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
i zgodnie z zaleceniami konserwatora dziet sztuki. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé
w ramach nadzoru inwestorskiego oraz z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

15.1. FUNDAMENTY | UKSZTALTOWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Ze wzgledu na podwyzszony poziom wilgotnosci masowej fundamentu (woda podciggana
kapilarnie wptywa na destrukcje wyzszych warstw muru w strefie cokotu), projektuje sie
izolacje poziomg fundamentu w postaci iniekcji i pionowg $cian fundamentowych po
uprzednim otynkowaniu, ktére ma na celu ewentualny demontaz izolacji i powr6t do
pierwotnej formy. Zakres prac zwigzanych z remontem fundamentéw:

e Zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

¢ Odcinkowe odstoniecie scian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm powyzej
poziomu posadowienia;

o Wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu posadowienia.
Iniekcje wykona¢ obwodowo, przy czym na dwoch przeciwlegtych scianach pierwszy
odwiert wykonac¢ w odlegtosci 5cm od krawedzi Sciany, kolejne w odlegtosci okoto 10-12cm
na gtebokos¢ 0,6L (L oznacza szerokos¢ fundamentu). Na dwoch pozostatych scianach
wykonac pierwszy odwiert w odlegtosci 5cm od krawedzi sciany, kolejne w odlegtosci okoto
10-12cm na gtebokos¢ okoto 20cm. Przepone, przerywajgca podcigganie kapilarne wilgoci,
nalezy wykonac¢ przy pomocy hydrofobizujgcego kremu iniekcyjnego na bazie silanéw
pakowanego w kietbaski” lub kartusze. Krem jest wciskany przy pomocy zwykiego
pistoletu do kitdw budowlanych w szereg otworéw wywierconych w spoinach muru.
Wiercone otwory muszg mie¢ srednice nie mniejszg niz 12mm w odstepach nie mniejszych
niz 120mm. Wiercenie nalezy wykonywac¢ poziomo w spoinie, najlepiej w narozach cegiet.
Po wykonaniu otworow kazdy z nich musi by¢ starannie oczyszczony i odpylony
odkurzaczem i/lub sprezonym powietrzem. Po aplikacji kremu, dyfunduje on w wilgotnej
Scianie tworzac przepone uniemozliwiajgca kapilarne podcigganie wody.

o Wyréwnanie powierzchni murow w taki sposéb, zeby bylo zapewnione poprawne
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej. W tym celu mur nalezy uzupetni¢
odpowiednio cegtg lub kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgce;;

e Wykonanie tynkéw kategorii 2 Markg zaprawy M3;

¢ Wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwadjnej warstwy szlamu uszczelniajgcego o
uziarnieniu 0,1 — 0,4mm.

Uwaga: Doktadny rodzaj zaprawy zostanie uzgodniony przed przystapieniem do

realizacji rob6t z WUOZ z todzi.
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15.2. ELEWACJE.

W ramach prac zwigzanych z remontem kapliczki, wypetnieniem ubytkéw i otynkowaniem
elewacji projektuje sie nastepujgcy zakres robot:

e Zebranie materiatow zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

o \Wykonanie dokladnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacjg (zdjecia w kolorze);

¢ \Wykonanie pomiaréw na obiekcie;

e Zdjecie warstw przemalowanh z powierzchni scian elewaciji kapliczek nadajgcych sie do
renowaciji;

¢ Skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na wszystkich
elewacjach kapliczek. W trakcie prowadzenia prac demontazowych nalezy zwrdcic
uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o réznej strukturze,
nalezy sku¢ warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy usuwaniu
nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na detal architektoniczny;

e Skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;

o Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;

o W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonow i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym w postaci wodnego roztworu do usuwania mchu,
porostéw i glonow. Aplikacja preparatu metodg natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu. Czynnos¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem proceséw
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we
wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami;

¢ W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonaé warstwy tynku
renowacyjnego, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkow /
w nastepujacej kolejnosci:

o krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu
tynku trasowo stosowanego jako natryskowy poprawiajgcy przyczepnosé
w przyziemnej czesci budynkow. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 26N/mmz2, CS IV
i przyczepnos¢ 20,08N/mm2

o zagtebienia, dziury oraz silne nierdwnosci wypeti¢ badz wyrownac tynkiem
trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym
przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw. Uziarnienie materiatu
0-4mm, grubo$¢ jednej warstwy 10-20mm, porowatos¢ >45%.

o dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna trasowego, biatlego cementu, piasku i dodatkéw o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murow, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Uziarnienie materiatu 0-1,2mm, grubosc
jednej warstwy 10-20mm, porowatos¢ >40%.
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e Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy silikatowg farbg
podktadowg o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajgcych i
kryjacych. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/m2, gestos¢ ok. 1,4 — 1,6 g/cm3.

o W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny
uniwersalny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien
zbrojacych (uziarnienie 0d 0-1,0 mm).

¢ Wykonanie naprawy i rekonstrukciji istniejgcych gzymséw polegajgcej na:

o Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciggniong,
wykorzystujgc uniwersalny tynk wapienny do wnetrz i na zewnatrz o uziarnieniu
do 3,0mm, i powierzchniowo wykorzystujgc uniwersalny, cienkowarstwowy
tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych o uziarnieniu 0 — 0,6mm.

o Dokonanie naprawy istniejgcych detali przy wykorzystaniu zaprawy wapiennej
do wnetrz i na zewnatrz o uziarnieniu do 3,0mm lub tynku wapienno-
cementowego z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych o
uziarnieniu 0-1,3mm, w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza. Przed
wykonaniem wzmocnien wykonac¢ gruntowanie powierzchni detalu przy uzyciu
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego, na bazie czystego, ptynnego
krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkow organicznych, do farb
dyspersyjno-silikatowych.

o W przypadku duzych ubytkéw detali dokonaé uzupetnienia metodg ciggniona:
jako pierwszg warstwe uzy¢ zaprawe wapienng do wnetrz i na zewnatrz
0 uziarnieniu do 3,0mm, a jako warstwe wierzchnig uzy¢ drobnoziarnistg
szpachléwke na bazie wapienno-cementowe;j do wnetrz
i elewacji o uziarnieniu 0-0,3mm Ilub cienkowarstwowy tynk wapienno-
cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiokien zbrojeniowych
o uziarnieniu 0-0,6mm.

¢ Gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym w postaci krzemianowego
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

¢ Malowanie $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo - krzemianowg
na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego zgodnie
z zaprojektowang kolorystyka.

Uwaga: Doktadny rodzaj zaprawy zostanie uzgodniony przed przystapieniem do
realizacji robét z WUOZ z todzi.

Tynki renowacyjne sg tynkami czasowymi zaprojektowanymi z uwagi na wysoka
wilgotnosé masowag muréw. Moga podlega¢ koniecznoscig wymiany w przypadku
osiggniecia maksymalnego przepetnienia poréw w tych tynkach.

15.3. POKRYCIE DACHU WRAZ Z KRZYZEM.

W trakcie prac zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy zwrocié uwage na
panujgce warunki atmosferyczne. W ramach remontu pokrycia dachowego projektowany
jest nastepujacy zakres robét budowlanych:

¢ Rozbiorka pokrycia i dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podtoza;

e Dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachowki oraz
utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;
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e Usuniecie z krzyza, korozji i farb metodg mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy
zastosowaniu odpowiednich past i odrdzewiaczy;

e Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym;

¢ Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu. Kolor farby nalezy przed rozpoczeciem
realizacji robé6t uzgodni¢ z WUOZ w todzi.

15.4. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obecnie na kapliczce nie sg zamontowane zadne obrobki blacharskie, co negatywnie
wplywa na odspajanie gzymsow. Projektuje sie obrébki blacharskie na gzymsie
koronujgcym. Przed ich wykonaniem nalezy wykonaé wszystkie czynnosci zwigzane
z remontem elewacji zgodnie z pkt. 4.2. powyzszego opracowania. Nowe obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy miedzianej — zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta. Montaz blachy nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, ktéry nie doprowadzi do
uszkodzenia cegty. Zaleca sie wpuszczenie blachy w spoine.

15.5. STOLARKA OKIENNA.

W ramach prac zwigzanych z remontem stolarki okiennej przewiduje sie nastepujgcy
zakres prac:

e usuniecie przemalowan z powierzchni metalowych;

e oczyszczenie metalu z ognisk korozji (mechanicznie) i uzupetnienie ubytkow;
e wymiana szklenia okna;

e zabezpieczenie elementdw stalowych Srodkiem antykorozyjnym;

e wykonanie nowych powlok malarskich farbg do metalu zgodnie z ustalong kolorystyka.

16.UWAGI KONCOWE

- Przedmiotowy obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow w zwigzku
z powyzszym projektowany zakres robét remontowych kazdorazowo nalezy uzgodnic
z Lodzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

- W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci dotyczgcych wykonywania
projektowanych powyzszym opracowaniem robot na przedmiotowym nalezy zwrécic sie
do autora niniejszego opracowania w celu wyjasnienia.

- Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy zobowigzac¢ przysztego wykonawce
do opracowania szczegotowej wewnetrznej instrukcji prowadzenia robot.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiatly budowlane, ktore sa
zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest scisle przestrzega¢ instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez
producentdw poszczegélnych systeméw oraz zalecen zawartych w niniejszym
opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo
by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych powinien opracowac projekt technologii prowadzenia planowanych robot
budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem materiatowo-sprzetowym
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uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-sprzetowe. Przygotowanie
harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac budowlanych nalezy
przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i w razie watpliwosci do
akceptacji autorowi projektu w ramach nadzoru autorskiego.

- W miare postepu prac budowlanych prowadzi¢ nalezy szczegétowg dokumentacje
fotograficzng ktéra powinna stanowi¢ jeden z niezbednych dokumentéw odbiorowych.

Sieradz, sierpien 2023 r.

coNCreTo PAB |17
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ELEWACJA POLNOCNA

dachéwka

ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:25 | ELEWACJE 1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KOLORYSTYKA

- np. Keim Exclusive 9089

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania

wskazujace konkretny produkt lub system sg jedynie
rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu
Dopuszcza sie réwniez uzycie innych réwnowaznych rozwigzan
z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod
warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych lub
co najmniej réwnych jak parametry propowanego systemu

Przed wbudowaniem ( zastosowaniem) konkretnego systemu
badz tez produktu nalezy uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem do dziennika
budowy

UWAGA:

1. Z uwagi na nawarstwienia powtok malarskich, w obrebie
detali architektonicznych, projektant zastrzega, iz mogg
wystgpié drobne rozbieznosci pomiedzy sporzadzonymi
rysunkami a stanem faktycznym.

2. Zobowiagzuje sie przysztego wykonawce do komisyjnego
wykonania odciskéw przedmiotowych detali przed
rozpoczeciem prac.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
q CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300

98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
ul. Zachodnia 19

concretTo

Inwestor. MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

temat. Remont kapliczki znajdujacej sie przy ul. Narutowicza

w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania:
"Dokumentacja na zadania przyszto$ciowe"

lokalizacja
inwestycji:

Piotrkéw Trybunalski, gm. Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza, dz. nr ewid. 186/1 (obreb geodezyjny 0022)

nazwa obiektu KAPLICZKA

budowlanego:
remw  |Elewacje 1 - projekt
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala: 1.25
projektant: mgr inz. arch. Marcin Gwis podpis: det+” 07.2023
nr upr. 26/R-319/£0IA/05 nrrys.:
oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978 P - 1




ELEWACJA POLUDNIOWA

dachéwka

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:25 | ELEWACJE 2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KOLORYSTYKA

- np. Keim Exclusive 9089

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania

wskazujace konkretny produkt lub system sg jedynie
rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu
Dopuszcza sie réwniez uzycie innych réwnowaznych rozwigzan
z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod
warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych lub
co najmniej réwnych jak parametry propowanego systemu

Przed wbudowaniem ( zastosowaniem) konkretnego systemu
badz tez produktu nalezy uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem do dziennika
budowy

UWAGA:

1. Z uwagi na nawarstwienia powtok malarskich, w obrebie
detali architektonicznych, projektant zastrzega, iz mogg
wystgpié drobne rozbieznosci pomiedzy sporzadzonymi
rysunkami a stanem faktycznym.

2. Zobowiagzuje sie przysztego wykonawce do komisyjnego
wykonania odciskéw przedmiotowych detali przed
rozpoczeciem prac.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
q CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300

98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
ul. Zachodnia 19

concretTo

Inwestor:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

temat. Remont kapliczki znajdujacej sie przy ul. Narutowicza

w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania:
"Dokumentacja na zadania przyszto$ciowe"

lokalizacja
inwestycji:

Piotrkéw Trybunalski, gm. Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza, dz. nr ewid. 186/1 (obreb geodezyjny 0022)

nazwa obiektu KAPLICZKA

budowlanego:
remw |Elewacje 2 - projekt
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala: 1.25
projektant: mgr inz. arch. Marcin Gwis podpis: det+” 07.2023
nr upr. 26/R-319/£0IA/05 nrrys.:
oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978 P .2




Elewacja Elewacja Elewacja Elewacja
potnocna wschodnia potudniowa zachodnia
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300
UWAGA: 98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
1. Z uwagi na nawarstwienia ul. Zachodnia 19
powlok malarskich w obrebie concreTo
detali architektonicznych, Inwestor:

URZAD MIASTA - BIURO ROZWOJU MIASTA | INWESTYCJI

projektant zastrzeg, iz moga 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

wystgpi¢ drobne rozbieznosci

temat:

pomiedzy sporzadzonymi INWENTARYZACJA KAPLICZKI PRZY UL.NARUTOWICZA
;yitmkaml a stanem :ﬁﬁ;ﬁ?ﬁf Piotrkéw Trybunalski, gm. Piotrkéw Trybunalski
axtycznym. - dz. nrew. 186/1 ( obreb geodezyjny 0022 )
2. Zobowiazuje sie przysziego .

wykonawce do komisyjnego gjjg;lggfg";? KAPLICZKA PRZY UL. NARUTOWICZA, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

wykonania odciskow tomat -

przedmiotowych przed rysunku: EIewaCJe

rozpoczeciem prac. AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala:  1:50
projektant: mgr inz. arch. Marcin Gwis podpis: de'2 06.2023
ZDJECIE NR 2 nr upr. 26/R-319/t. OIA/05 "”ys‘l 1

oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978 -
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concreTo

UWAGA:

1. Zuwagi na nawarstwienia
powilok malarskich w obrebie
detali architektonicznych,
projektant zastrzeg, iz mogg
wystagpi¢ drobne rozbieznosci
pomiedzy sporzgdzonymi
rysunkami a stanem
faktycznym.

2. Zobowiagzuje sie przysztego
wykonawce do komisyjnego
wykonania odciskow
przedmiotowych przed
rozpoczeciem prac.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300
98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl

ul. Zachodnia 19

Inwestor:

URZAD MIASTA - BIURO ROZWOJU MIASTA | INWESTYCJI

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

temat:

INWENTARYZACJA KAPLICZKI PRZY UL.NARUTOWICZA

lokalizacja
inwestycji:

nazwa obiektu

KAPLICZKA PRZY UL.NARUTOWICZA, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

nr upr. 26/R-319/tOIA/05

budowlanego:
sam  |DETALA
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala: 1:5
projektant: mgr inz. arch. Marcin Gwis podpis: %= 06.2023
Ty

oprogramowanie:

Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978

1.2




UWAGA:

1. Zuwagi na nawarstwienia
powtok malarskich w obrebie
detali architektonicznych,
projektant zastrzeg, iz moga
wystgpi¢ drobne rozbieznosci
pomiedzy sporzagdzonymi
rysunkami a stanem
faktycznym.

2. Zobowigzuje sie przysziego
wykonawce do komisyjnego
wykonania odciskow
przedmiotowych przed
rozpoczeciem prac.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300
98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
ul. Zachodnia 19
concreto
Inwestor: URZAD MIASTA - BIURO ROZWOJU MIASTA | INWESTYCJI

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

temat:

INWENTARYZACJA KAPLICZKI PRZY UL.NARUTOWICZA

lokalizacja
inwestycji:

nazwa obieklu | | Ap) |GZKA PRZY UL.NARUTOWICZA, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

budowlanego:
s |DETALB

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala: 1:2
projektant: magr inz. arch. Marcin Gwis podpis: data: 06.2023

nr upr. 26/R-319/LOIA/05 nriys.:
oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978 I - 3




DETALC
SKALA 1:2

T

UWAGA:

1. Zuwagi na nawarstwienia
powtok malarskich w obrebie
detali architektonicznych,
projektant zastrzeg, iz mogg
wystagpi¢ drobne rozbieznosci
pomiedzy sporzgdzonymi
rysunkami a stanem
faktycznym.

2. Zobowiagzuje sie przysztego
wykonawce do komisyjnego
wykonania odciskow
przedmiotowych przed
rozpoczeciem prac.

DETAL C1
SKALA 1:10

r—,-

-

CONCRETO sp. z 0.0.
98-200 Sieradz
ul. Zachodnia 19

concreTo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.: +48 885 203 300
e-mail: sekretariat@concreto.info.pl

Inwestor: URZAD MIASTA - BIURO ROZWOJU MIASTA | INWESTYCJI

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

temat:

INWENTARYZACJA KAPLICZKI PRZY UL.NARUTOWICZA

lokalizacja
inwestycji:

nazwa obiektu | Apy |CZKA PRZY UL.NARUTOWICZA, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

budowlanego:

ok DETAL C

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

skala:

jektant: P . .
projextan mgr inz. arch. Marcin Gwis

nr upr. 26/R-319/L0IA/05

podpis: data: 06.2023

nrrys.:

1.4

oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641

ArchiCAD 3-5281978
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp. z 0.0. tel.: +48 885 203 300
98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
GA: ul. Zachodnia 19
UWAGA: - concreto
1. Zuwagi na nawarstwienia _
powtok malarskich w obrebie Inwestor: URZAD MIASTA - BIURO ROZWOJU MIASTA | INWESTYCJI
- - detali architektonicznych, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28
projektant zastrzeg, iz mogg temat:
e L wystapi¢ drobne rozbieznosci .. INWENTARYZACJA KAPLICZKI PRZY UL.NARUTOWICZA

pomiedzy sporzadzonymi :z'v‘vae";;gf

rysunkami a stanem

faktycz.nym.. i nazwa obiektu |\ Ap| |GZKA PRZY UL.NARUTOWICZA, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

2. Zobowigzuje sie przysztego budowlanego: : J

wykonawce do komisyjnego temat

wykonania odciskow rysunku: OKNO

przedmiotowych przed AUTORZY OPRACOWANIA:

rozpoczeciem prac. BRANZA ARCHITEKTONICZNA: skala: 1.5

projektant: mgr inz. arch. Marcin Gwis podpis: detet 06.2023
nr upr. 26/R-319/LOIA/05 ””ys‘l 5
oprogramowanie: Auto CAD: LT seria Nr: 391-81768641 ArchiCAD 3-5281978 -




PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp.z 0.0. fel.: +48 885 201 300

98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
ul. Zachodnia 19

PROJEKT BUDOWLANY | Robzas oPRACOWANIA
ZALACZNIKI

REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. NARUTOWICZA | TEMAT OPRACOWANIA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
»DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZLOSCIOWE”

VIII | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI | ADRES INWESTYCJI

106201_1.0022.186/1 | D DZIALKI

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI | INWESTOR
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

DATA oPRACOWANIA: SIERPIEN 2023 Z | egZ_ 1/5

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ZALACZNIKI



PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIKI
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH

ZADANIA ,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZLOSCIOWE”

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
SPIS ZAWARTOSCI

1. Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych i prac konserwatorsko-restauracyjnych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, znak: WUOZ-ZRR.5142.12.2023.MZ.NK
wydana tédzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dnia 22.08.2023r. .......... 3

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)...........................il.
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Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 1.6dz, ul. Piotrkowska 99

L6dz, 22-08-2023 1.
WUOZ-ZRR.5142.12.2023. MZ.NK

Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Reprezentowany przez:

Pan Marcin Gwis

CONCRETO sp. z o.0.

ul. Zachodnia 19

98-200 Sieradz

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKO-
RESTAURATORSKICH PRZY NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRY ZABYTKOW

Na postawie przepiséw art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. b; art. 7, pkt 1; art. 36, ust. 1, pkt 1; art. 89, pkt 2; art. 91, ust. 4,
pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 840, ze zm.), w zwigzku z § 12 i § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.
775, dalej: k.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: Urz¢du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-
300 Piotrkow Trybunalski, pelnomocnik: Pan Marcin Gwis,

0 udzielenie pozwolenia: na prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowe;j
kapliczce zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (dziatka nr ewid. 186/1 obreb 22) w Piotrkowie Trybunalskim,

LODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

Urzedowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz robot
budowlanych przy kapliczce pochodzacej z przetomu XIX i XX w., zlokalizowanej przy ul. Narutowicza
Piotrkowie Trybunalskim (dzialka nr ewid. 186/1 obreb 22), lezacej na obszarze zabytkowego uktadu
urbanistycznego srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych
pod nr rej A/210, decyzja z dn. 14.09.1967 r. znak: KL.IV-680/482/67 wydana przez Prezydium Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Lodzi, Wydziat Kultury, Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, polegajacych m.in. na
kompleksowej konserwacji obiektu i wymianie stolarki okiennej zgodnie z przedtozonym projektem
architektoniczno-budowlanym Remont kapliczki znajdujgcej sie¢ przy ul. Narutowicza w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania ,, Dokumentacja na zadania przysztosciowe” (2023 r.), stanowiacym zatacznik
do niniejszej decyzji, oznaczonym pieczecig urzedowg organu.

WO JEWODZKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi Administratorem danych osobowych jest £odzki Wojewddzki Konserwator
URZAD ul. Piotrkowska 99, 90-425 £5dz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Zabytkoéw. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci urzgdowych.
[ OCHRONY .. P Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
- : - .p. L LI .
1 z:st'gggw e-mail: sekretariat al)“éuozl lodz.pl Wigcej informacji znajdziesz na stronie www WUOZ: RODO
WWW.Wu0z-10dz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Stronalz4


mailto:sekretariat@wuoz-lodz.pl
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https://www.wuoz-lodz.pl/Ochrona_Danych_Osobowych_-_RODO,79

Termin wazno$ci decyzji: 10 stycznia 2025 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach:

(Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. u.0.z.0.z oraz § 12 i § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow- t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81):

e Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiazek kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37¢
u.0.z.0.z oraz obowigzek kierowania lub samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich i
restauratorskich przez osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37a u.0.z.0.z.

e Nalezy przekaza¢ L.odzkiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poézniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany o0sob, o ktorych
mowa w punkcie 1 warunkéw: a) imig, nazwisko i adres 0sob, o ktorych mowa w pkt 1, b) dokumenty
potwierdzajace spelnianie przez te osoby wymagan, o ktorych mowa w art. 37a i 37¢ u.0.z.0.z.,
¢) oswiadczenie 0sob, o ktorych mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania tymi
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego (art. 37c) oraz o przyjeciu przez te
osob¢ obowigzku kierowania lub samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich 1
restauratorskich (art. 37a);

e Nalezy zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

e Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, ktore
moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku;

e Nalezy zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z udzielonym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem
tych czynnosci. Nalezy zwota¢ komisj¢ konserwatorska w trakcie nastgpujgcych czynnosci:

- przed przystapieniem do prac zwigzanych ze skuwaniem uszkodzonych tynkow, w celu wytypowania

miejsc przeznaczonych do skucia;

- po wykonaniu probnych wymalowan w celu doboru kolorystyki odpowiadajacej najstarszej warstwie

barwnej odnalezionej podczas badan konserwatorskich w 2023 r.;

e Szczego6lowe kwestie formalne i merytoryczne nie rozwigzane w programie zalaczonym do wniosku o
udzielenie niniejszego pozwolenia wymagaja rozstrzygnigcia na piSmie w porozumieniu z £.odzkim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z L WKZ nastgpujace
kwestie:

- rodzaj spoiny, ktéra zostanie zastosowana do uzupetnienia muru ceglanego:

- rodzaj wyprawy tynkarskiej, ktoéra zostanie nalozona w miejscu skutych tynkow:

- rodzaj nowego pokrycia dachowego tj. materiatlu, ksztattu i kolorystyki;

e W przypadku koniecznos$ci wykonania rekonstrukcji elementéw sztukatorskich przed przystapieniem
do realizacji dziatania nalezy oczys$ci¢ element z wtdrnych nawarstwien i sporzadzi¢ jego rysunek
inwentaryzacyjny;

e Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, cofni¢te lub zmienione w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac lub innych dzialan okre§lonych w
pozwoleniu wystapity nowe fakty i okoliczno$ci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku (art. 47 pkt 1 v.0.z.0.2);

e Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, cofni¢te lub zmienione w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania, robot budowlanych lub innych prac okreslonych w
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pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku (art. 47 pkt 1 v.0.z.0.2);

e W zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu prac i ich wynikow zobowiazuje wykonawce do
wykonywania dokumentacji fotograficznej rejestrujacej poszczegodlne fazy prac, w sposob pozwalajacy
na jednoznaczng identyfikacje i przestrzenng lokalizacj¢ prowadzonych dzialan, uzytych materiatow
oraz dokonanych odkry¢;

e Po zakonczeniu prac w terminie 3 miesigcy od dnia ich zakonczenia nalezy przekaza¢ dokumentacje
konserwatorska, zgodna z standardami okre§lonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., Lodzkiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow;

e Lo6dzki Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw uczestniczy w odbiorze czesciowym i koncowym
wykonanych prac, sprawdzajac zgodnos$¢ z udzielonym pozwoleniem.

Uzasadnienie

Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, reprezentowany przez Pana Marcina Gwisa, zwrdcit si¢ z
wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prace konserwatorsko-restauratorskich oraz robot budowlanych przy
zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy ul. Narutowicza. Wniosek ztozony dn. 21.07.2023 r. byt kompletny.
Przedtozony projekt architektoniczno-budowlany wymagat poprawek, ktore zostaly przedstawione dn.
8.08.2023 r. W toku postgpowania ustalono, ze grunt, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa kapliczka, stanowi
wtasno$¢ gminy Piotrkdéw Trybunalski.

Przedmiotowa kapliczka figuruje indywidualnie w wojewodzkiej ewidencji zabytkoéw oraz w gminne;
ewidencji zabytkow miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a ponadto zlokalizowana jest na terenie zabytkowego
uktadu urbanistycznego $rodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr rej. A/210, decyzjg z dn. 14.09.1967 r. znak: KL.IV-680/482/67 wydana przez Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi, Wydzial Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W
zwiazku z powyzszym wszelkie dzialania, ktore moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu obiektu wymagaja uzyskania pozwolenia £.0dzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Po przeanalizowaniu przedtozonego projektu architektoniczno-budowlanego stwierdzono, iz dziatania
beda polegaty m.in. na: wykonaniu iniekcji poziomej muru; uzupehieniu ubytkow cegiet i spoin; wykonaniu
izolacji pionowej; skuciu uszkodzonych partii tynkéw i ich uzupetnieniu; przeprowadzeniu dezynfekcji;
przeprowadzeniu napraw i rekonstrukcji gzymsow; przygotowaniu elewacji kapliczki i natozeniu warstw
malarskich; oczyszczeniu i naprawie okna; zamontowaniu obrobki blacharskiej na gzymsie koronujacym;
oczyszczenia metalowego krzyza ze zwienczenia i zabezpieczeniu go przed korozja; wymianie pokrycia
dachowego. Przeprowadzenie ww. prac pozwoli na zatrzymanie proceséw destrukcyjnych zachodzacych w
obiekcie, a takze podniesie walory ekspozycyjne przestrzeni miejskiej.

Majac na uwadze cytowane na wstgpie niniejszej decyzji przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktore w zwiazku z tego typu pracami naktadaja na wiasciciela
obiektu zabytkowego obowigzek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Lodzkiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, nalezato orzec jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

— Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 112 k.p.a.);

— W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 k.p.a.);
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— Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 Kpa);

— Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostata
wydana z zastrzezeniem dopehienia przez strong okre§lonego warunku, a strona nie dopehita tego
warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.);

— Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopehienia okre§lonych czynnosci, a strona nie dopehita tych czynno$ci w wyznaczonym terminie
(art.162 § 2 k.p.a.);

— Obowigzki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepisow
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 479) w trybie wlasciwym dla egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym (mozliwe jest
nalozenie grzywny w celu przymuszenia);

— Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a pozwolenie cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan okreslonych w pozwoleniu,
wystgpity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(podstawa: art. 47 u.0.2.0.Z.);

— Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze, w przypadku stwierdzenia, ze prace zostaly
wykonane w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw pozwolenia, wydaé decyzje nakazujaca
przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub natozy¢ obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
w celu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i okreslonym terminie (
art. 45 v.0.z.0.z. ).

— Kto podejmuje dziatania, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu tLodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow, podlega karze
pienieznej w wysokos$ci od 500 do 500000 zt (art. 107d ust. 2 v.0.z.0.z.);

— Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych zezwolen wymaganych prawem,;

Aleksandra Stepien

Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 .

Zalaczniki:
1. Projekt architektoniczno budowlany

Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Natalia Kubiak — Inspektor Wydziat Zabytkéw Ruchomych i Rejestru Zabytkow Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi,
Tel. (42) 635 80 04
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PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIKI
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH
ZADANIA ,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZt OSCIOWE”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Remont kapliczki znajdujacej sie przy ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
w ramach zadani ,Dokumentacja na zadania przyszto$ciowe”

LOKALIZACJA INWESTYCJI

97-300 Piotrkow Trybunalski
ul. Narutowicza

dziatka nr ewid. 186/2
obreb geodezyjny 22

INWESTOR

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudawskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

Marcin Gwis
nr upr. 26/R-319/t OIA/05
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PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIKI
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH
ZADANIA ,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZt OSCIOWE”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres remontu zabytkowej kapliczki obejmuje:

zabezpieczenie elementéw wyposazenia kapliczki, w tym rzezby;

zebranie nadsypanej ziemi wokét kapliczki;

odcinkowe odstoniecie scian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia wraz z rozbidrkg i odsuniecie pasa chodnika i
zlikwidowanie czesciowego nasypu gruntem cokotu, od strony chodnika;
wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia

wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio cegtg lub
kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejacej;

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kategorii 2 zaprawg marki M3;
wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego;

odtworzenie utwardzenia z kostki z zachowaniem kierunku spadku wdéd
opadowych w kierunku od kapliczki;

zdjecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;

skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na
wszystkich elewacjach kapliczki;

skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;

oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu
szczotek stalowych;

w miejscach zakazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym;

wykonanie warstw tynku renowacyjnego w miejscach zawilgoconych,
zagrzybionych i zasolonych;

wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowo-cementowym poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;

wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyréwnujgcym tynkiem trasowym;

wykonanie dwoch warstw tynku renowacyjnego;

wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowg

o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajgcych;

w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien
zbrojgcych;

wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymsow;

wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;

wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowsg;

rozbidrka pokrycia, dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podtoza;
dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachéwki;
zamontowanie obrobki blacharskiej z blachy miedzianej na gzymsie koronujgcym;
dokonanie naprawy wraz z malowaniem stolarki okiennej oraz dokonanie wymiany
szklenia.
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2.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych zadan

Wedtug kolejnosci przedstawionej w zakresie robot dla catego zamierzenia
budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W granicach terenu inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy obiekt budowlany
kapliczki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

- zagrozenie upadku z wysokosci podczas wykonywania prac budowlanych,
a w szczegolnosci zwigzanych z montazem pokrycia dachu i obrobek
blacharskich;

- zagrozenie zwigzane z uzyciem maszyn i urzgdzen budowlanych;

- zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi;

- zagrozenia zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego;

- zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pragdem;

- praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw.

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- wskazac¢ osobe bezposrednio nadzorujgcg (odpowiedzialng) poszczegdine roboty
budowlane;

- przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robot budowlanych zgodnie z
Dz.U.Nr 169 z dnia 26 wrzesnia 1997r.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji rob6t i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w
sposOb  wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa isprawng komunikacje,
tacznosc¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ barierkami Ilub tasmag
ostrzegawczg wokot wykopow, na odlegtoS¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na barierce
powinna by¢é umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdw. Nie wolno na nich
sktadowac materiatow, sprzetu lub innych pojazdéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko
dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.
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Strefy niebezpieczne w ktoérych istnieje zrédto zagrozenia, nalezy oznakowac i
wygrodzic.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktéry podlega dozorowi technicznemu a jest
eksploatowany na placu budowy, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby =zatrudnionych, stosowanej technologii
rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe
przejmujaca obowiazki kierownika budowy obiektu.

Sieradz, sierpien 2023 r.
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