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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUD., ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTU-
ALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU,
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI
WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTAL-
CEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY
OBIEKTU BUD. DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU
1.1. DANE OGOLNE
Zakres remontu zabytkowej kapliczki obejmuje:

= zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

= wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacja (zdjecia w kolorze);

= wykonanie pomiaréw na obiekcie;

= zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

= odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia oraz zlikwidowanie czesciowego nasypu gruntem
cokotu;

= wykonanie poziomej iniekcji na wysokosci okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;

= wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio ceglg lub
kamieniem na zaprawie marki M3;

= wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;

= wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego (dopuszcza sie izolacje bitumiczng);

= zdjecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;

= skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkow na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;

= skucie odparzonych tynkow we wnekach, niszach okiennych;

= oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;

= w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym;

= nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:

= wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym poprawiajagcym przyczepnosé
przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;
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= wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyrownujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i
piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muroéw;

= wykonanie dwoch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy
na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku

= jdodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murow,
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku;

= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowg

= 0o chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych

= ikryjgcych;

= w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem witokien zbrojgcych o
uziarnieniu 0-1,0 mm;

= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymsow;

= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;

= wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowg zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;

= rozbidrka pokrycia, dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podtoza;

= dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachowki
(dachowka ceramiczna zaktadkowa) oraz utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;

= zamontowanie obrobki blacharskiej z blachy miedzianej na gzymsie koronujgcym;

= dokonanie naprawy wraz z malowaniem stolarki okiennej oraz dokonanie wymiany
szklenia.

Wymienione powyzej prace sg zgodne z uzyskang decyzjg tdodzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w todzi.

Projektowany zakres prac nie wymaga obliczen konstrukcyjnych, ani zastosowania
schematéw statycznych.

1.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
1.2.1. Dane architektoniczno-budowlane

Przedmiotem niniejszego projektu jest kapliczka zlokalizowana przy ul. Narutowicza w
Piotrkowie Trybunalskim. Kapliczka ceglana, wedlug karty ewidencyjnej wykonana na
przetomie XIX / XX wieku, wpisana zostata do gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 317/1603.
Kapliczka dawniej byta pod wezwaniem Sw. Mojzesza, obecnie Sw. Floriana (obie figurki
wewnatrz). Istniejgca wspodtczesnie pochodzi z konca XVII wieku, wybudowana na miejscu
starszej (prawdopodobnie z wieku XVI). Zlokalizowana zostata przy tak zwanym Trakcie
Rokszyckim, na terenie cmentarza innowiercéw, ktérzy zmarli podczas pobytu w Piotrkowie
(w tamtych czasach miasto posiadato tylko cmentarze katolickie).

Kapliczke zaprojektowano na planie kwadratu, jest trzykondygnacyjna. Wymurowana zostata
z jednego gatunku cegiet, z czerwonej, nastepnie otynkowana, przykryta dachem
dwuspadowym, kryty gontem. Kondygnacje sg réznych wysokosci. Dolna partia cokotu
zakonczona gzymsem cokotowym, elewacyjnym. Pierwsza kondygnacja jest najwyzsza i
najmocniej rozbudowana, na jej 1/3 wysokosci umieszczono nisze/ wneke na rzezbe, ktéra
zostata ulokowana od strony frontu, flankowana otwartym tukiem, zakornczonym metalowym
obramieniem okiennym wraz z szybg. Z trzech pozostatych stron elewacje zamknieto
arkadowymi blendami, ujetymi na narozach prostokgtnymi pilastrami, zwienczonymi
profilowanymi gzymsami, u dotu zamknietymi prostokatnymi parapetami, wychodzgcymi
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poza lico elewacji. Kondygnacje wiehczy podwdjnie, profilowany gzyms. Druga kondygnacja
wznosi sie na niskim cokole, ulokowano na niej ptytsze wneki /nisze okienne z miejscem na
rzezbe swietego, zakonczone czterostronnie $lepym tukiem triumfalnym/arkada. Trzecia
kondygnacja kapliczki jest najmniejsza, flankowana z czterech stron otwartymi fukami
arkadowymi, tworzgc przestrzen na rzezbe swietego. Kondygnacje konczy podwaojny gzyms
kordonowy. Catos¢ budowli wienczy prosty, krzyz zeliwny zakonczony kulg.

dj nr

1.2.2. Opis stanu istniejgcego
1.2.2.1. Fundamenty, mury fundamentowe oraz warunki gruntowo-wodne

Fundamenty (mury fundamentowe) przedmiotowej kapliczki wykonane zostaty z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Podczas wizji lokalnej
wykonano odkrywke murow fundamentowych, z ktérej wynika, ze fundamenty
posadowione sg na poziomie 65cm ponizej poziomu gruntu w formie schodkowej z
odsadzka tgcznie 22cm. Kapliczka otoczona i nadsypana jest ziemig, zagospodarowang
zielenig, przez co woda nie ma mozliwosci sptywu. Przy gwattownych opadach, wody
deszczowe, majg tendencje do podmywania sScian, wyptukiwania tynkéw i zapraw
taczacych ceglte. Odkrywki fundamentowe ukazaly silne zawilgocenie odsadzki
fundamentowej. Kapliczka nie posiada wokot scian opaski oraz izolacji poziomej i
pionowej. Podczas przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono co nastepuje:

e ubytki cegiet muréw fundamentowych powstate w wyniku korozji mrozowej,
e brak izolacji przeciwwilgociowych zarowno pionowych jak i poziomych.

Ocenia sig, ze mury fundamentowe sg w zréznicowanym stanie technicznym,
Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych zwigzanych 2z murami
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fundamentowymi, gtdwnie w zakresie uzupetnienia ubytkdw i wykonania izolacji przeciw
wilgociowych.
1.2.2.2. Elewacje
Elewacje posadowione sg na niskim, otynkowanym cokole, symetryczne. Kapliczka
wymurowana na planie kwadratu z cegly pelnej na zaprawie wapienno-piaskowe;j,
trzykondygnacyjna. Elewacje pokryte warstwg malarskg / ugorowa, nastepnie pokryte
warstwg narzutu / wyprawg tynkarskg, warstwg malarskg biatg i wspodiczesng farbg
syntetyczng. Poziomg artykulacje elewacji stanowig gzymsy elewacyjne i parapety
wychodzace poza lico elewacji. Na pierwszej kondygnacji umieszczono nisze/wneke na
rzezbe, ktdra zostata ulokowana od strony frontu, flankowana otwartym tukiem, zakonczonym
metalowym obramieniem okiennym wraz z szybg. Z trzech pozostatych stron elewacje
zamknieto arkadowymi blendami, ujetymi na narozach prostokgtnymi pilastrami,
zwienczonymi profilowanymi gzymsami. Kondygnacje wienczy podwdjnie, profilowany
gzyms. Druga kondygnacja wznosi sie na niskim cokole, ulokowano na niej ptytsze wneki
/nisze okienne z miejscem na rzezbe swietego, zakonczone czterostronnie slepym tukiem
triumfalnym/arkada. Trzecia kondygnacja kapliczki jest najmniejsza, flankowana z czterech
stron otwartymi fukami arkadowymi, tworzac przestrzen na rzezbe swietego. Kondygnacje
konczy podwdjny gzyms kordonowy. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:
e liczne drobne zarysowania muréw (zdj. nr 2, 3);
e liczne spekania i ubytki gzymsow podokiennych (zdj. nr 4);
e liczne spekania scian, gzymsow i nadprozy (zdj. nr 5, 6);
e odspojenia gzymsow i cokotow (zdj. nr 7);
e liczne spekania i odparzenia tynku i malatur (zdj. nr 8, 9, 10);
e zawilgocenia muru i wykwity grzybow (zdj. nr 11);
e widoczne zabrudzenia elewacji wptywajgce na pogorszenie waloréw estetycznych
(zdj. nr12).
Podczas przeprowadzania wizji lokalnej wykonano pomiary wilgotnosci na roznych
wysokosciach elewacji z obydwu stron kapliczki. Sprawdzenia dokonano dwoma
urzgdzeniami: wilgotnosciomierzem HGR-9 firmy Tanel (pomiar wilgotnosci wzglednej) i firmy
Steinberg (pomiar wilgotnosci masowej). Wyniki pomiaréw przedstawiono ponizej:

wysokosc¢ od | wilgotnosé w murze na | wilgotnos¢é w murze na
poziomu gtebokos¢ 3 mm wgteb gtebokos¢ 6-7 mm
Nr punktu posadzki do muru [%] wgteb muru [%]
pomiarowego punktu
poml[arO\]/vego wzgledna | masowa | wzgledna | masowa
cm
1 20 6,7 1,7 Hi* 23
2 60 Hi* 2,3 Hi* 24
3 90 Hi* 2,2 Hi* 2,7

* wilgotno$¢ powyzej zakresu wilgotnosciomierza, a zatem powyzej 7,5%

Tab. nr 1 — Pomiary wilgotnos$ci na elewacji potnocne;j
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wysokosc¢ od | wilgotnosé w murze na | wilgotnos¢é w murze na
poziomu gtebokos¢ 3 mm wgteb gtebokos¢ 6-7 mm
Nr punktu posadzki do muru [%] wgteb muru [%]
pomiarowego punktu
poml[arO\]/vego wzgledna | masowa | wzgledna | masowa
cm
1 20 Hi* 2,2 Hi* 2,7
2 60 Hi* 2,3 Hi* 2,5
3 90 Hi* 1,9 Hi* 2,7

* wilgotnos¢ powyzej zakresu wilgotnosciomierza, a zatem powyzej 7,5%
Tab. nr 2 — Pomiary wilgotnosci na elewacji potudniowej

Umowne zakresy dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej murow z cegty:
e 3% - wowczas sciany uznaje sie za suche;
e 5% - Sciany lekko zawilgocone;
e 8% - Sciany zawilgocone;
e do 12% - Sciany silnie zawilgocone;
e powyzej 12% - sSciany mokre.

Pomiary wilgotnosci dla przedmiotowego obiektu wykonano na trzech poziomach od poziomu
gruntu tj. na poziomie 15cm, 50cm i dalej na poziomie 90cm oraz na réznej gtebokosci od lica
zewnetrznego muru. Analizujgc otrzymane wartosci z granicznymi wartoSciami wilgotnosci,
stwierdzi¢ nalezy, ze:

- mury do wysokosci okoto 50cm sg murami zawilgoconymi bgdz mokrymi,

- mury do wysokosci okoto 90cm sg murami lekko zawilgoconymi,

- wilgotnos¢ murdéw malej wraz z wysokoscig, na ktérej wykonywany jest pomiar.
Powyzsze pomiary sSwiadcza, ze stwierdzona wilgotnoS¢ murow nie jest wilgotnoscig
tymczasowg zaabsorbowang np. z opaddéw atmosferycznych natomiast jest wilgocig

transportowana z dotu do géry, wiec pochodzi od zamakania muréw w wyniku ich kontaktu
z wodami gruntowymi i transportowaniu wody w wyniku kapilarnego podciggania.
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Zdj. nr 3 — Liczne drobne zarysowania muru
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Zdj. r 6 Qenieéié nadpro wneki
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Zdj. nr — Liczne odparzenia tynku i warstw malarskich
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Zdj. nr 11— Zabrudzenia i wykwity grzybow na gzymsie
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i it Rl DAL
Zdj. nr 12 — Widok elewacji z widocznymi zabrudzeniami

Stan techniczny murowanych elementéw ocenia sie jako zty. Zniszczenia wywotane sg
w duzej mierze brakiem izolacji przeciwwilgociowych, brakiem obrobek blacharskich, a
takze nieprawidtowym zabezpieczeniem. Elementy murowane w wielu miejscach z
uwagi na wystepujgce ubytki lica muru kwalifikujg sie do uzupetnienia. Konieczne jest
przeprowadzenie prac remontowych zwigzanych z peknieciami, ubytkami muru, detali
architektonicznych i tynku.

1.2.2.3. Dach

Zadaszenie kapliczki dwuspadowe, pokryte dachowkg zaktadkowg utozong na mocnej
zaprawie z duzym dodatkiem cementu. Pokrycie tworzy skorupe ceramiczno-betonowa.
Dach zwienczony zelaznym krzyzem silnie pokrytym korozjg. Po przeprowadzeniu wizji
lokalnej stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

e uszkodzenia fizyczne w postaci wykruszen;

e zadaszenie pokryte grubg warstwg mchu.
Stan zachowania przedmiotowego zadaszenia ocenia sig jako zty. Powstate zniszczenia
kwalifikujg do wymiany cate pokrycie.

1.2.2.4. Stolarka okienna

W kapliczce zostaty wykonane wneki na figury. W jednej z nich zamontowano stalowe
okno. Okno w ksztatcie prostokgta stojgcego sklepione potkoliscie. Wypetnienie stanowi
stalowa rama z drobnym podziatem wielokwaterowym z pojedynczg szybg biatg
przezroczystg. Okna dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz. Gérna czes¢ okna
w formie pétkola typu ,fix”. Do ramy okiennej przyspawane od zewnatrz stalowe
zdobienia.
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Zdj. nr 13 — Widok elewacji z widocznymi zabrudzeniami

Stan techniczny stolarki okiennej ocenia sie jako dostateczny. Rama stalowa okna jest

skorodowana ze zituszczonymi powtokami malarskimi. Ubytki i odspojenia gzymsu

podokiennego dodatkowo wptywajg na korozje i nieszczelnosci, przez co woda

opadowa dostaje sie do srodka wneki.

1.2.2.5. Opinia koncowa o stanie technicznym obiektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych po dokonaniu odkrywek i pomiaréw
stwierdza sie, ze poszczegodlne elementy kapliczki sg w ztym stanie technicznym. Obiekt
posiada wiele ubytkéw fizykochemicznych oraz mechanicznych. Efekt degradacji
materiatéw elewacyjnych powstat w wyniku nawarstwiajgcych sie lub wspoétdziatajgcych
wzajemnie czynnikéw typu chemicznego, fizycznego, mechanicznego i biologicznego.
Wszystkie te czynniki miaty wptyw na stan kapliczki. Pierwszg przyczyng jest woda
opadowa oraz woda jako element podciggania kapilarnego oraz dyfuzji, a takze
zalegajacy zimg snieg wokét obiektu i na dachu kapliczki. Woda opadowa sptywa
czesciowo z chodnika, gruntu oraz daszkéw w przestrzen pomiedzy fundamenty
kapliczki i kumuluje wilgo¢ w gruncie. Woda narusza strukture tynku cokotowego i bazy
przez co wyptukuje zaprawe. Whnikajgca w sciane woda deszczowa rozsadza $ciane i
powoduje coraz wiekszg destrukcje. Obiekty posiadajg wiele ubytkéw
fizykochemicznych oraz mechanicznych. Ubytki fizykochemiczne w najwigkszym
stopniu spowodowata woda. W najgorszym stanie sg tynki w partiach bazy kapliczki,
cokotow na wszystkich elewacjach kapliczek oraz jej narozach a takze gzymsy
rozdzielajgce baze kapliczek od kolejnych kondygnaciji, czesciowo takze wneki oraz
stolarka okienna wneki, gdzie metal okalajgcy nisze okienng ulegt korozji. Wystepuja
bardzo duze, liczne ubytki tynkéw, cegly, watku ceglanego oraz profili detali
architektonicznych do samego watku, liczne odspojenia, specherzenia, spekania
pionowe i poziome co jest spowodowane bezposrednim wptywem wilgoci podcigganej
kapilarnie.

Widoczne liczne nawarstwienia i przemalowania na omawianej kapliczce sa
niepierwotne, natozone wspotczesnie i w zaden sposéb nie nawigzujg do pierwotnych
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kolorystyk. W wielu miejscach ostatnie warstwy nie wystepujg chronologiczne, zostaty
wyptukane, przetarte, odspojone, specherzone i nie stanowig zadnej warstwy
estetycznej. Obiekty posiadajg wiele nietrafionych napraw. W wielu miejscach
wystepujg na ostatnich opracowaniach malarskich przebarwienia, silne zabrudzenia,
kolory utracity swoj pierwotny wyglad, spoiwa scalajgce pigmenty utracity swoje
pierwotne wtasciwosci, widoczne wielowarstwowe wykwity mchéw, spowodowane
przez mikroorganizmy, zalania, zacieki widoczne na wszystkich partiach elewaciji. Tynki
ulegty degradacji, sproszkowaniu, licznym i silnym spekaniom, utracity site wigzania, w
wielu miejscach wystepuje adhezja tynkdéw od cegty, podtoza, wystepujg liczne, rozlegte
specherzenia, ubytki warstw tynku, wysolenia. Utozenie zewnetrznej wyprawy
tynkarskiej o szczelniejszej strukturze niz podktad, powoduje jej pekanie i odpadanie
ptatami. Tego typu powiloka tynkarska jakg tu mozna zauwazyé, w zestawie ze
sptywajgcg wodg deszczowag, bardzo szybko ulega zniszczeniu.

2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny nie sg wymagane —
projekt obejmuje swoim zakresem remont istniejgcego obiektu budowlanego.

3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana - nie projektuje sie nowych
fundamentéw, a zakres obejmuje remont istniejgcych fundamentow.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Na zlecenie inwestora projektuje sie remont kapliczki przy ul. Narutowicza w Piotrkowie
Trybunalskim w nastepujgcym zakresie:

= zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

= wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacjg (zdjecia w kolorze);

= wykonanie pomiarow na obiekcie;

= zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

= odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia oraz zlikwidowanie czesciowego nasypu gruntem
cokotu;

= wykonanie poziomej iniekcji na wysokosci okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;

= wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio ceglg lub
kamieniem na zaprawie marki M3;

= wykonanie tynkéw kategorii 2 zaprawa marki M3;

= wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego (dopuszcza sie izolacje bitumiczng);

= zdjecie warstw przemalowanh z powierzchni $cian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;
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= skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkow na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwrdéci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;
= skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;
= oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;
= w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw
= | zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybéw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym;
= nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:
» wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym = poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;
» wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyréwnujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw;
» wykonanie dwéch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i
dodatkow o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych
muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku;
» wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowg
o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych;
» w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojgcych o uziarnieniu 0-1,0 mm;
= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymséw;
= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;
= wykonanie malowania scian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowa zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;
= rozbidrka pokrycia, dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podioza;
= dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachéwki
(dachéwka ceramiczna zaktadkowa) oraz utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;
= zamontowanie obrobki blacharskiej z blachy miedzianej na gzymsie koronujgcym;
= dokonanie naprawy wraz z malowaniem stolarki okiennej oraz dokonanie wymiany
szklenia.

Ze wzgledu na fakt, ze kapliczka przy ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim jest
wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych oraz znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego
oraz zespotu budowlanego i z tego tytutu podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wszelkie roboty przewidziane niniejszym
opracowaniem nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Zabrania sie wprowadzania
jakichkolwiek zmian lokalizacyjnych statych elementéw obiektu, nadajgcych mu
zabytkowego charakteru.

Przed przystgpieniem do prac, zwigzanych z remontem kapliczki nalezy zabezpieczy¢
wszystkie figury umieszczone we wnekach, ktére mogtyby ulec zniszczeniu lub
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uszkodzeniu.

UWAGA: Zabezpieczenie zabytkowego wyposazenia nalezy wykona¢ pod nadzorem
i zgodnie z zaleceniami konserwatora dziet sztuki. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé
w ramach nadzoru inwestorskiego oraz z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

41. FUNDAMENTY | UKSZTALTOWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na podwyzszony poziom wilgotnosci masowej fundamentu (woda podciggana

kapilarnie wptywa na destrukcje wyzszych warstw muru w strefie cokotu), projektuje sie

izolacje poziomg fundamentu w postaci iniekcji i pionowg $cian fundamentowych po

uprzednim otynkowaniu, ktére ma na celu ewentualny demontaz izolacji i powr6t do

pierwotnej formy. Zakres prac zwigzanych z remontem fundamentow:

e Zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

¢ Odcinkowe odstoniecie scian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm powyzej
poziomu posadowienia;

o Wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu posadowienia.
Iniekcje wykona¢ obwodowo, przy czym na dwoch przeciwlegtych Scianach pierwszy
odwiert wykona¢ w odlegtosci 5cm od krawedzi Sciany, kolejne w odlegtosci okoto 10-12cm
na gtebokos¢ 0,6L (L oznacza szerokos¢ fundamentu). Na dwoch pozostatych scianach
wykonac pierwszy odwiert w odlegto$ci 5cm od krawedzi Sciany, kolejne w odlegtosci okoto
10-12cm na gtebokos¢ okoto 20cm. Przepone, przerywajgca podcigganie kapilarne wilgoci,
nalezy wykonaé¢ przy pomocy hydrofobizujgcego kremu iniekcyjnego na bazie silandow
pakowanego w kietbaski” lub kartusze. Krem jest wciskany przy pomocy zwykiego
pistoletu do kitow budowlanych w szereg otworéow wywierconych w spoinach muru.
Wiercone otwory muszg mie¢ Srednice nie mniejszg niz 12mm w odstepach nie mniejszych
niz 120mm. Wiercenie nalezy wykonywac¢ poziomo w spoinie, najlepiej w narozach cegiet.
Po wykonaniu otworéw kazdy z nich musi by¢ starannie oczyszczony i odpylony
odkurzaczem i/lub sprezonym powietrzem. Po aplikacji kremu, dyfunduje on w wilgotnej
Scianie tworzgc przepone uniemozliwiajgca kapilarne podcigganie wody.

o Wyréwnanie powierzchni murow w taki sposéb, Zzeby bylo zapewnione poprawne
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej. W tym celu mur nalezy uzupehic
odpowiednio cegtg lub kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgcej;

¢ Wykonanie tynkéw kategorii 2 Markg zaprawy M3;

¢ Wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwojnej warstwy szlamu uszczelniajgcego o
uziarnieniu 0,1 — 0,4mm.

Uwaga: Doktadny rodzaj zaprawy zostanie uzgodniony przed przystapieniem do

realizacji robét z WUOZ z todzi.

4.2. ELEWACJE

W ramach prac zwigzanych z remontem kapliczki, wypetnieniem ubytkéw i otynkowaniem
elewacji projektuje sie nastepujgcy zakres robot:

e Zebranie materiatdw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

e Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacjg (zdjecia w kolorze);

¢ \Wykonanie pomiaréw na obiekcie;

e Zdjecie warstw przemalowanh z powierzchni scian elewac;ji kapliczek nadajgcych sie do
renowaciji;
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¢ Skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na wszystkich
elewacjach kapliczek. W trakcie prowadzenia prac demontazowych nalezy zwrdcic
uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o réznej strukturze,
nalezy sku¢ warstwy wierzchnie az do tynku podkiadowego. Przy usuwaniu
nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na detal architektoniczny;

e Skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;

e Oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;

e W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic
oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostdw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym w postaci wodnego roztworu do usuwania mchu,
porostéw i glonow. Aplikacja preparatu metodg natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu. Czynnos$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem proceséw
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we
wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami;

e W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku
renowacyjnego, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkow /
w nastepujacej kolejnosci:

o krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy
uzyciu tynku trasowo stosowanego jako natryskowy poprawiajacy
przyczepnosé w przyziemnej czesci budynkéw. Wytrzymatosé na sciskanie
26N/mm2, CS IV i przyczepnos¢ 20,08N/mm2

o zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnac tynkiem
trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw.
Uziarnienie materialtu  0-4mm, grubos¢ jednej warstwy 10-20mm,
porowatos¢ >45%.

o dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkbw o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Uziarnienie materiatu 0-1,2mm, grubos¢
jednej warstwy 10-20mm, porowatos¢ >40%.

e Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy silikatowg farbg
podktadowg o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajgcych i
kryjacych. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/m2, gestos¢ ok. 1,4 — 1,6 g/cm3.

o W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny
uniwersalny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wiokien
zbrojgcych (uziarnienie 0d 0-1,0 mm).

¢ Wykonanie naprawy i rekonstrukciji istniejgcych gzymséw polegajgcej na:

o Gtebokie ubytki gzymsoéw zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciggniong,
wykorzystujgc uniwersalny tynk wapienny do wnetrz i na zewnatrz o uziarnieniu
do 3,0mm, i powierzchniowo wykorzystujgc uniwersalny, cienkowarstwowy
tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych o uziarnieniu 0 — 0,6mm.

o Dokonanie naprawy istniejgcych detali przy wykorzystaniu zaprawy wapiennej
do wnetrz i na zewnatrz o uziarnieniu do 3,0mm lub tynku wapienno-
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cementowego z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych o
uziarnieniu 0-1,3mm, w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza. Przed
wykonaniem wzmocnien wykona¢ gruntowanie powierzchni detalu przy uzyciu
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego, na bazie czystego, ptynnego
krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkdow organicznych, do farb
dyspersyjno-silikatowych.

o W przypadku duzych ubytkéw detali dokona¢ uzupetnienia metodg ciggniona:
jako pierwszg warstwe uzy¢ zaprawe wapienng do wnetrz i na zewnatrz
0 uziarnieniu do 3,0mm, a jako warstwe wierzchnig uzy¢ drobnoziarnistg
szpachléwke na bazie wapienno-cementowej do wnetrz i elewacji o uziarnieniu
0-0,3mm lub cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem
tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych o uziarnieniu 0-0,6mm.

e Gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym w postaci krzemianowego
srodka rozciehczajgcego i gruntujgcego na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

e Malowanie $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo - krzemianowg
na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego zgodnie
z zaprojektowang kolorystyka.

Uwaga: Dokladny rodzaj zaprawy zostanie uzgodniony przed przystapieniem do
realizacji rob6t z WUOZ z todzi.

Tynki renowacyjne sa tynkami czasowymi zaprojektowanymi z uwagi na wysoka
wilgotnosé masowag muréw. Moga podlega¢ koniecznoscig wymiany w przypadku
osiggniecia maksymalnego przepetnienia porow w tych tynkach.

4.3. POKRYCIE DACHU WRAZ Z KRZYZEM.
W trakcie prac zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy zwrdcié uwage na

panujgce warunki atmosferyczne. W ramach remontu pokrycia dachowego projektowany
jest nastepujacy zakres robét budowlanych:

¢ Rozbiorka pokrycia i dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego podtoza;

e Dokonanie wymiany pokrycia dachowego z zachowaniem ksztattu i typu dachowki oraz
utozenie zgodnie ze sztukg dekarska;

e Usuniecie z krzyza, korozji i farb metodg mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy
zastosowaniu odpowiednich past i odrdzewiaczy;

e Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym;

¢ Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu. Kolor farby nalezy przed rozpoczeciem
realizacji robé6t uzgodni¢ z WUOZ w todzi.

4.4. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obecnie na kapliczce nie sg zamontowane zadne obrobki blacharskie, co negatywnie
wplywa na odspajanie gzymsow. Projektuje sie obrébki blacharskie na gzymsie
koronujgcym. Przed ich wykonaniem nalezy wykonaé wszystkie czynnosci zwigzane
z remontem elewacji zgodnie z pkt. 4.2. powyzszego opracowania. Nowe obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy miedzianej — zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta. Montaz blachy nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, ktéry nie doprowadzi do
uszkodzenia cegty. Zaleca sie wpuszczenie blachy w spoine.
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4.5. STOLARKA OKIENNA
W ramach prac zwigzanych z remontem stolarki okiennej przewiduje sie nastepujacy
zakres prac:

e usuniecie przemalowan z powierzchni metalowych;

e oczyszczenie metalu z ognisk korozji (mechanicznie) i uzupetnienie ubytkow;

e wymiana szklenia okna;

e zabezpieczenie elementdw stalowych srodkiem antykorozyjnym;

e wykonanie nowych powlok malarskich farbg do metalu zgodnie z ustalong kolorystyka.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALE-
ZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZU-
JACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

A) DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH
LUB CHLODNICZYCH — ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO

NA PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ
PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

Nie dotyczy.

B) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
PODSTAWOWYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,
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KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY
CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI
URZADZENIAMI

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH,  MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE
Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

10.1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA , WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy.

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ORAZ
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.

10.3. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Nie dotyczy.

10.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy.

10.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy.

10.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ
OKRESLENIA

Nie dotyczy.

10.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Nie dotyczy.
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10.8. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie dotyczy.

10.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Nie dotyczy.
10.10.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI

| URZA;DZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Nie dotyczy.

10.11. SF_’OSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
Nie dotyczy.

10.12. PRZYJETE SCENARIUSZE NA WYPADEK POZARU
Nie dotyczy.

10.13. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY
Nie dotyczy.

10.14.PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO
TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
| PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Nie dotyczy.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA

ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE art. 15 ustawy z dnia

29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.z

2021 r. poz. 497)

11.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne
tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

11.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wlasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod
przezroczystych i innych.

Nie dotyczy.
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11.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

11.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

12.UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 poz. 1256
podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé materiaty budowlane, ktére sg zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004. NR 92
POZ. 881) powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania
na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich systemow
stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez producentéw
poszczegolnych systemdéw oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany
sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢é uzgodnione
z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem do ksigzki budowy.

—Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robét, technologii prowadzenia prac budowlanych
ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych powinien
opracowac projekt technologii prowadzenia planowanych robét budowlanych i uzycia sprzetu
wraz _z _harmonogramem_materiatowo-sprzetowym uwzgledniajgc w_nim swoje _mozliwosci
techniczno-sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i w
razie watpliwosci do akceptaciji autorowi projektu w ramach nadzoru autorskiego.

Sieradz, sierpien 2023 r.
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Sieradz, sierpien 2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 1994. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami), ja nizej podpisany(a) oswiadczam,
ze projekt techniczno-wykonawczy budowlany remontu kapliczki znajdujacej sie przy
ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ,,Dokumentacja na
zadania przysziosciowe” wykonatem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Adres inwestycji: Inwestor:
97-300 Piotrkéw Trybunalski Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza Pasaz Karola Rudawskiego 10
dziatka nr ewid. 186/1 97-300 Piotrkow Trybunalski

obreb geod.: 22

ZAKRES PROJEKTANT
OPRACOWANIA
KONSTRUKCJA mgr inz. Roman Katuza

nr upr. 101/01/WL
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