Budowa ul.

PRZEDMIAR ROBOT

Mitodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagielloiskiej do ul. Mielczarskiego

Branza sanitarna - Przebudowa sieci cieplnej

Lp.

Podstawa

Opis

jedn.obm.

Obmiar

Roboty ziemne

SST-1

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢
warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnig

16

SST-1

Rozplantowanie r¢czne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na
dhugosci 1 m wzdhuz krawedzi, kategoria gruntu 11

2,4

SST-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r¢czne, kategoria
gruntu [-I1I

16

SST-1

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5
cm

16

SST-1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
mechanicznie 70%

m3

7,5

SST-1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
lopata lub wyciagiem rgcznym, gltgbokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu -1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m reczne 30%

m3

3,21

SST-1

Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka,
umocnienia azurowe, gtgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-V

61,2

SST-1

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych, giebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM

m3

18

SST-1

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1II, spycharka 55 kW (75
KM)

m3

7,47

10

SST-1

Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,60 m3, grunt kategorii III laczna odleglosc 5 km

m3

10,67

Siec cieplna

11

SST-1

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm

10,71

12

SST-1

Rurociagi z rur preizolowanych z instalacja alarmowg o
srednicy 76,1/140 mm, grubos¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm

35

13

SST-1

Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych, tuki
z alarmem dla rur o $rednicy 76,1/140 mm, grubo$¢ $cianek rur
stalowych 2,9 mm

szt

14

SST-1

Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych,
mufy (ztacze) terokurczliwe 140 mm z alarmem- kompletne
dla rur o $rednicy 76,1/140 mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych
2,9 mm

szt

15

SST-1

Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych,
pierscien uszczelniajacy PEHD 140 mm

szt

16

SST-1

Rurociagi stalowe z rur czarnych bez szwu fi 21,3/2,6 mm

m

=)

17

SST-1

Rurociagi stalowe z rur czarnych bez szwu fi 26,9/2,9 mm

m




18(SST-1 Rurociagi stalowe z rur czarnych bez szwu fi 76,1/3,2 mm m 2
Rurociagi stalowe z rur czarnych bez szwu fi 219,1/7,0 mm-
19|SST-1 rura ochronna m 15
20|SST-1 Zawor kulowy do wspawania fi 15 mm Pn-25 bar szt 2
21|SST-1 Zawor kulowy do wspawania fi 25 mm Pn-25 bar szt 2
22|SST-1 Zawor kulowy do wspawania DN 65, Pn-25 bar szt 2
23|SST-1 Kolana hamburskie Dn76,1 mm/90stopn./R-175 mm kpl 2
24(SST-1 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar pom 1
25|SST-1 Testowanie instalacji alarmowej - nastgpny pomiar pom 1
26|SST-1 Proby szczelno$ci rurociaggow sieci cieplnych, Dn do 150 mm  |m 35
27|SST-1 Oznakowanie trasy sieci w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m 15,3
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w Scianach
betonowych, fundamentowych z obmurowaniem i
28|SST-1 otynkowaniem otwor 4
Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa
29|SST-1 cementowo-wapienna, cegltami m3 0,8
Zestaw do potaczenia systemu alarmowego w potaczeniach
30|SST-1 prostych kpl 10
31(SST-1 Koncowka termokurczliwa 140 mm kpl 4
32(SST-1 Opaski zaciskowe fi 120-150 mm kpl 2
33|SST-1 Opaski zaciskowe fi 190-220 mm kpl 2
34(SST-1 Puszka przytaczeniowa do kabli przeskoczeniowych kpl 2
35|SST-1 Rura zakonczeniowa preizolowana fi 76,1/140 mm kpl 4
36(SST-1 Kabel do podtaczenia lokalizatora kpl 2
37(SST-1 Konstrukcja wsporcza pod rury fi 25 mm kpl 4
38|SST-1 Manszety EPDM typ N 150/200 mm kpl 4
39(SST-1 Rura ostonoiwa dwudzielna typ A 110 PS 0 1=2,0 m kpl 1
40[SST-1 Zbiorniki odpowietrzajace pn-25 bar o poj. 6,0 dm3 kpl 2
41|SST-1 Tasma bentonitowa 20*25 mm o 1=3 mb kpl 1
42|SST-1 Otulina z welny mineralnej w otulinie alumin. fi 76/50 mm m 2
43|SST-1 Otulina z welny mineralnej w otulinie alumin. fi 114/60 mm m 1
44|SST-1 Polaczenie z siecia istniejaca w komorze kpl 1
3 Demontaze
Zdemontowanie istniejacego przytacza cieplnego od $ciany
45|SST-1 zewnetrznej budynku Mioda 4 kpl 1
4 Roboty nawierzchniowe w istniejacej nawierzchni z kostki
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, na podsypce cementowo-
46|SST-1 piaskowej m2 20
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
47(SST-1 grubo$¢ podbudowy 15 cm m2 20
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢
48|SST-1 warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 20
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,
kostka dwuteownik 20x16,5 cm, na podsypce cementowo-
49|SST-1 piaskowej m2 20
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
50|SST-1 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 8




51

SST-1

Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z
konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych- taczna odlegl. 20 km

m3




