PRZEDMIAR ROBOT

DLA INWESTYCJI PN: ,,ROZBUDOWA ALEI GORNIKOW STASZICOWSKICH

W KIELCACH (DROGA POWIATOWA NR 1927T)”

KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. [Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1|4511120 |Roboty ziemne
0-0
1|SST KD  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1 terenie pagorkowatym lub gérskim
1,033 km 1,033
RAZEM 1,033
2[SST KD |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 pomoca spycharek
425,15 m2 425,150
RAZEM 425,150
3[SST KD  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1 kolektory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - (30%)
1577,03 m3 1577,030
RAZEM 1 577,030
4|SST KD  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 [m3
d.1 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - (70%)
3679,74 m3 3679,740
RAZEM 3 679,740
5[SST KD |Odwodnienie wykopow - zweryfikowac¢ na placu budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6[SST KD |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV - (kanaty wraz z uzbrojeniem)
6612 m2 6 612,000
RAZEM 6 612,000
7(SST KD |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1 (podsypka z dowozem)
680,23 m3 680,230
RAZEM 680,230
8[SST KD |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka (z dowozem) |m3
d.1
1499,60 m3 1499,600
RAZEM 1499,600
9[SST KD  |Wykonanie obsypki sieci z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami m3
d.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) piaskiem dowiezionym -
wspotczynnik zaggszczenia Js=1
1499,60 m3 1499,600
RAZEM 1 499,600
10 [SST KD |Zasypanie sieci piaskiem z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3
d. (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
1 -wspétczynnik zageszczenia Js=1
3302,96 m3 3302,960
RAZEM 3 302,960
11 [SST KD |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami m2
d. gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
1
2,066 m2 2,066
RAZEM 2,066
12 [SST KD |Rozscielenie humusu z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m|m3
d.
1
35 m3 35,000
RAZEM 35,000




13 [SST KD |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kat. 111 m3
d.
1
2179,83 m3 2179,830
RAZEM 2 179,830
14 [SST KD |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.
1
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
2(4523111 [Roboty montazowe
0-9
15 [SST KD |Kanaty deszczowy z rur PEHD DN400 mm, SN12 m
d.
2
148 m 148,000
RAZEM 148,000
16 [SST KD Kanat deszczowy z rur PEHD DN600, SN12 m
d.
2
872 m 872,000
RAZEM 872,000
17 |SST KD Kanat deszczowy z rur PEHD DN200; SN12 m
d.
2
634 m 634,000
RAZEM 634,000
18 [SST KD  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d. wykopie o gtebokosci 3m
2
55 stud. 55,000
RAZEM 55,000
19 |SST KD |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.
2
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
20 [SST KD |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z kratowtazem o $r. 1200 mmw  |stud.
d. gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
21 [SST KD |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.
2
634 m 634,000
RAZEM 634,000
22 [SST KD |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.
2
872 m 872,000
RAZEM 872,000
23 [SST KD |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.
2
148 m 148,000
RAZEM 148,000
24 [SST KD  |Wiaczenie proj. rurociggu do istniejgcej studzienki szt.
d.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 [SST KD |Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.
2
1,654 m 1,654
RAZEM 1,654




3(4523130 ([Przejscia pod przeszkodami
0-8
26 [SST KD |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatdéw o rozpigtosci kpl.
d. elementu 4.0 m
3
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
27 [SST KD |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d. elementu 4.0 m
3
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
28 [SST KD |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d. telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
29 [SST KD |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d. telekomunikacyjnych
3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000




