PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45232130-2 |Niecka wypadowa
1|ST-K-1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy
7.50*5.85*2.19 m3 96.09
RAZEM 96.09
2|ST-K-1.1 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1 do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.1-(0.30*p0z.7+0.10*p0z.8+p0z.10+34.73) m3 48.76
RAZEM 48.76
3|ST-K-1.1 Odwoz nadmiaru na odl.15 km m3
d.1
poz.1-poz.2 m3 47.33
RAZEM 47.33
4|ST-K-1.1 Utylizacja urobku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.3 m3 47.33
RAZEM 47.33
5|ST-K-1.1 Zakup i transport gruntu do zasypania wykopu, samochodami skrzyniowymi na|m3
d.1|kalk. wlasna |odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l - piasek
poz.2 m3 48.76
RAZEM 48.76
6|ST-K-1.1 Nadzor geologiczny kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|ST-K-1.1 Podsypka piaskowo-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm gru- m2
d.1 bosci warstwy po zageszczeniu
5.50*3.44 m?2 18.92
RAZEM 18.92
8|ST-K-2.2 Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1
poz.7 m2 18.92
RAZEM 18.92
9|ST-K-2.3 Izolacje z folii budowlanej m2
d.1
poz.7 m?2 18.92
RAZEM 18.92
10/ST-K-2.2 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z betonu C30/37 m3
d.1
0.20*5.00%0.5*(3.25+3.71)+0.35"0.25%(5.50"2+3.45+3.25) m3 5.03
RAZEM 5.03
11|ST-K-2.2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z betonu C30/37 |[m2
d.1|kalk. wlasna |z uwzglednieniem szalunku traconego
1.94*3.65+1.64*(3.85+5.00+5.28)-2*3.14*0.50*0.50 m?2 28.68
RAZEM 28.68
12|ST-K-2.2 Skosy betonowe - z betonu C30/37 m3
d.1|analogia
1.46+1.78 m3 3.24
RAZEM 3.24
13|ST-K-2.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1 browane o $r. 8-10 mm
623.17/1000 t 0.62
RAZEM 0.62
14|ST-K-2.3 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - |m2
d.1 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
2.19%(3.65+3.85)+1.64*(5.00+5.28)-2*3.1470.50*0.50 m?2 31.71
RAZEM 31.71
15|ST-K-2.4 Barierki ochronne ze stali ocynkowanej B1" i "B2" t
d.1|kalk. wtasna
121.06/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
16/ST-K-2.4 Montaz kotew wklejanych do betonu ocynkowanych M10 szt.
d.1|analogia
36.0 szt. 36.00
RAZEM 36.00
17|ST-K-1.1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami zelbetowymi wykonywanymi na mo- |m2
d.1|kalk. wlasna |kro bez podsypki
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
18|ST-K-1.1 Umocnienie skarp kanatéw materacem siatkowo-kaminnym gr. ok. 30 cm m2
d.1|analogia
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|ST-K-1.1 Wykonanie ptotkéw z kotkéw drewnianych fi 5 cm dt.1,10 m w gruncie kat.lll  |m
d.1|kalk. wlasna
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
2/45232130-2 |Budowla przelewowa
20|ST-K-1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy
115.00 m3 115.00
RAZEM 115.00
21|ST-K-1.1 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2 do 10 m w gruncie kat. |-l
p0z.20-(0.30*p0z.26+0.10*p0z.27+p0z.29+0.12*p0z.31+57.71) m3 37.04
RAZEM 37.04
22|ST-K-1.1 Odwo6z nadmiaru na odl.15 km m3
d.2
p0z.20-poz.21 m3 77.96
RAZEM 77.96
23|ST-K-1.1 Utylizacja urobku m3
d.2|kalk. wlasna
poz.22 m3 77.96
RAZEM 77.96
24|ST-K-1.1 Zakup i transport gruntu do zasypania wykopu, samochodami skrzyniowymi na|m3
d.2|kalk. wlasna |odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l - piasek
poz.21 m3 37.04
RAZEM 37.04
25|ST-K-1.1 Nadzor geologiczny kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|ST-K-1.1 Podsypka piaskowo-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm gru- m2
d.2 bosci warstwy po zageszczeniu
1.30*2.28+3.24*5.15+0.5*6.00*1.50+0.5*1.50*1.50 m?2 25.28
RAZEM 25.28
27|ST-K-2.2 Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.2
poz.26 m2 25.28
RAZEM 25.28
28|ST-K-2.3 1zolacje z folii budowlanej m?2
d.2
poz.26 m2 25.28
RAZEM 25.28
29|ST-K-2.2 Ptyty zelbetowe denna - z betonu C30/37 m3
d.2
0.25*(1.30"2.28+3.24*5.15+0.5*6.00*1.50+0.5*1.50*1.50)+0.25*0.35"(0.30+  |m3 7.51
2.14+1.30+5.15+1.28+3.50)
RAZEM 7.51
30|ST-K-2.2 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - z betonu C30/37 |m2
d.2|kalk. wlasna |z uwzglednieniem szalunku traconego
2.90%(0.30+2.14+1.30+5.15+1.28+3.50)+0.72*4.55 m?2 42.92
RAZEM 42.92
31|ST-K-2.2 Wylewka z betonu C30/37 z dodatkiem mikrozbrojenia zatarta na gtadko gr. 12|m2
d.2|analogia cm
1.30*2.28+3.24*5.15+0.5*6.00*1.50+0.5*1.50*1.50-0.25*(0.30+2.14+1.30+ m?2 21.86
5.15+1.28+3.50)
RAZEM 21.86
32|ST-K-2.3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - |m2
d.2 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
3.51*(0.30+2.14+1.30+5.15+1.28+3.50) m?2 47.98
RAZEM 47.98
33|ST-K-2.2 Ptyty zelbetowe skarpy - z betonu C30/37 m3
d.2
0.15%*(16.30+6.64) m3 3.44
RAZEM 3.44
34|ST-K-2.2 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2 podtozu - z betonu C30/37
0.15*0.80*3.65 m3 0.44
RAZEM 0.44
35|ST-K-2.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2 browane o $r. 12-14 mm
budowla 1786.43/1000 t 1.79
skarpy, scho-|169.37/1000 t 0.17
dy
RAZEM 1.96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|ST-K-2.4 Klamry wtazowe typowe szt.
d.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|ST-K-2.4 Barierki ochronne ze stali ocynkowane;j t
d.2|kalk. wtasna
89.70/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
38|ST-K-2.4 Montaz kotew wklejanych do betonu ocynkowanych M10 szt.
d.2|analogia
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
39|ST-K-2.4 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston - marki, okucia, belka podporowa ze |t
d.2|analogia stali ocynkowanej
177.37/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
40|ST-K-2.4 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - kraty stalowe ocynkowane t
d.2|analogia
KR-1 232.67/1000 t 0.23
KR-2 215.04/1000 t 0.22
RAZEM 0.45
41|ST-K-2.4 Dostawa i montaz furtki przemystowej, ogrodzeniowej wraz ze stupami oraz kpl.
d.2|kalk. wlasna |kompletem zawiasowo - zamkowym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|ST-K-2.4 Dostawa i montaz paneli przemystowych wraz ze stupami oraz kompletem za- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |wiasowo - zamkowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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