PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci wodociagowej

"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap | od skrzyzowania z ul. Ltanowa do posesji nr 40"

Nr spec. . Jedn. prze s
Lp. techn. Opis dm. llosé
1|Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wodocigg PE 250: (138,0)/1000
.. |wodocigg PE 160: (233,30)/1000
1.1 wgrgg%‘; wodocigg zel. SF 150: 58,0/1000 km 0,6431
o wodocigg PE 125: 66/1000
przytacza PE 40/125: (11,8+24,6+3,1+105,8)/1000
dodatkowe: (0,5)/1000
Nr STWIOR: o . .
1.2 W-01.03.05 Inwentaryzacja sieci wodociggowe;j km 0,6431
Nr STWIOR: |Reczne $cinanie i karczowanie, krzewy rzadkie
13 W-01.03.05 |1,5/10000 ha 0,0002
Nr STWIOR: |Oczyszczenie terenu z pozostatos$ci po wykarczowaniu i przesadzeniu, drobne
1.4 . oo AN m2 1,5
W-01.03.05 |gatezie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem
Nr STWIOR: . . .
1.5 W-01.03.05 Zabezpieczenie krzewow szt. 7,0
2|(Roboty rozbiérkowe nawierzchni
21 Nr STWIOR: |Rozebranie nawierzchni (jezdni) z mieszanek mineralno-bitumicznych, m2 95.0
' |D-01.02.04 mechanicznie, grubo$é¢ nawierzchni 12 cm ’
29 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy (jezdni), z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ m2 95.0
“|D-01.02.04 podbudowy 15 cm ’
23 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy (jezdni), z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ m2 940
"|D-01.02.04 podbudowy 20 cm ’
24 Nr STWIOR: |Rozebranie nawierzchni ($ciezki) z mieszanek mineralno-bitumicznych, m2 320
*"|D-01.02.04 mechanicznie, grubosé nawierzchni 4 cm ’
25 Nr STWIOR: [Rozebranie podbudowy ($ciezki) z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é m2 320
"|D-01.02.04 podbudowy 15 cm ’
26 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy ($ciezki), z gruntu stabilizowanego mechanicznie, m2 320
"|D-01.02.04 grubos$¢ podbudowy 15 cm ’
27 Nr STWIOR: |Rozebranie nawierzchni (zatoki autobusowej) z mieszanek mineralno- m2 340
" 1D-01.02.04 bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 12 cm ’
Nr STWIOR: [Rozebranie nawierzchni (zatoki autob.) z ptyt drogowych betonowych, z
2.8 - ) o m2 17,0
D-01.02.04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, grubosé 15 cm
.. |Rozebranie podbudowy (zatoki autob.), z kruszywa kamiennego mechanicznie,
Nr STWIOR: o
29 D-01.02.04 grubos¢ podbudowy 15 cm m2 51,0
o 34,0+17,0
210 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy (zatoki), z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ m2 510
*7|D-01.02.04 podbudowy 20 cm ’
211 Nr STWIOR: [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty m2 184.0
* |D-01.02.04 betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j ’
212 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé m2 184.0
*7|D-01.02.04 podbudowy 15 cm ’
Nr STWIOR: |Rozebranie chodnikéw, kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
2.13 . . m2 8,0
D-01.02.04 piaskowej




Nr STWIOR:

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢

21415:01.02.04  |podbudowy 15 cm m2 8.0
215 Nr STWIOR: [Rozebranie nawierzchni wjazdu, z ttucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni m2 310
* 7 |D-01.02.04 20,0 cm ’

Nr STWIOR: [Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, na podsypce cementowo-
2.16 . . . m2 94,0
D-01.02.04 piaskowej, recznie
217 Nr STWIOR: |Rozebranie podbudowy (zjazdéw), z kruszywa kamiennego mechanicznie, m2 940
* " |D-01.02.04 grubos$é¢ podbudowy 15 cm ’
218 Nr STWIOR: |Rozebranie nawierzchni (zjazdu) z ptyt drogowych betonowych 100*300cm, m2 90
*7|D-01.02.04 grubosé ptyt 15 cm ’
Nr STWIOR: [Rozebranie nawierzchni pobocza, z ttucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
2.19 m2 9,0
D-01.02.04 15cm
Nr STWIOR: [Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
2.20 . . m 48,0
D-01.02.04 piaskowej
Nr STWIOR: [Rozebranie ftaw pod krawezniki, fawy z betonu
2.21 D-01.02.04 48*0,0825 ms3 4.0
Nr STWIOR: [Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm
2.22 ) . m 21,0
D-01.02.04 na podsypce piaskowej
293 Nr STWIOR: [Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, m 14.0
“7|D-01.02.04 elementy betonowe grubosci 10 cm ’
204 Nr STWIOR: |Rozebranie umocnienia skarp i dna rowdw, z ptyt betonowych azurowych m2 140
" 7|D-01.02.04 40x60x8 cm ’
Nr STWIOR: . . .
2.25 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 50 cm m 5,5
Nr STWIOR: L
2.26 D-01.02.04 Rozbiérka murku oporowego m3 1,0
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych
nawierzchnia bitumiczna: (950%0,12)+(32%0,04)+(3470,12)
podbudowa pod n. bitum: (95+32+34+17)*0,15
podpubowa stabilizacja gruntu: (950%0,2)+(32*0,15)+(51*0,2)
szesciokgtne plyty bet.: 170,15
chodnik z ptyt bet.: 184*0,07
chodnik kostka: 8*0,08
podbudowa pod chodnik: (184+8)*0,15
. ~. [nawierachnia zjazdéw z kruszywa: 31*0,2
2.27 gEOS1T(\)/¥I(?4R. nawierzchnia zjazdow z kostki: 94,0*0,08 m3 437,0
o podbudowa pod zjazdy: 94*0,15
nawierzchnia zjazdu (ptyty): 9,0*0,15
pobocze z ttucznia: 9*0,15
kraweznik 20x30cm: 0,2*0,3*48
fawa bet: 4,0
obrzeza: 0,08%0,3*21
Sciek z elm. betonowych: 0,4*0,1*14
ptyty bet. azurowe 40x60cm: 14*0,08
przepust: 0,08*5,5
murek oporowy: 1,0
28 Nr STWIOR: [|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4370
“7|D-01.02.04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowawczym na odlegtos$¢ 25 km ’
3|Roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi odwoz na 25 km, koparka 0,60m3, grunt kategorii IV,
31 Nr STWIOR: [samochdd 5-10 t m3 1226.7
" |W-01.03.05 |(532,95+211,61+115,12+126,20+240,87)*0,7+ ’

(532,95+211,61+115,12+126,20+240,87)*0,7*0,3+
110,4




3.2

Nr STWIOR:

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VII

m3

481,4

W-01.03.05 |203,45+169,20+19,48+16,46+72,83
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
33 Nr STWIOR: [gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, m3 257 6
""IW-01.03.05 |gtebokosé¢ do 3,0 m, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0,8-1,5 m ’
(532,95+211,61+115,12+126,20+240,87)*0,7*0,3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
34 Nr STWIOR: [gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, m3 110.4
""|W-01.03.05 |gtebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0,8-1,5 m ’
(532,95+211,61+115,12+126,20+240,87)*0,3*0,3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
35 Nr STWIOR: [samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, m3 368.0
"7IW-01.03.05 |koparka 0,6 m3, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW, samochdéd 5-10 t ’
257,6+110,4
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
36 Nr STWIOR: [(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ m2 2108.4
"7IW-01.03.05 |do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV ’
(1200,87+409,08+226,65+271,84)
Nr STWIOR: Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0
3.7 W-01.03 05' m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0,8-1,5 m m3 374,3
o 155,81+61,62+35,12+40,77+80,96
Nr STWIiOR: Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
3.8 " |samowytadowczymi na odl. 5 km, koparka 0,6 m3, grunt kategorii I-ll, samochéd m3 3743
W-01.03.05 . o . )
5-10 t. Zakup i dowoz piasku do zasypki recznej z odl. 5
Nr STWIOR: Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m,
3.9 W-01.03 05' grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM) m3 642,2
o 291,01+109,85+51,76+71,65+117,96
3.10 Nr STWIOR: Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IlI m3 642,2
W-01.03.05
Nr STWIOR: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
3.1 " |samowytadowczymi na odl. 5 km, koparka grunt kategorii 1ll, samochod 5-10 t. m3 642,2
W-01.03.05 h . . .
Zakup i dowdz gruntu do zasypki mechaniczne z odl. 10 km
4(Odwodnienie
Nr STWOR: i . .
41 W-01.03.05 Odwodnienie wykopow obiekt 2
5[Roboty budowlane i montazowe
. |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm
5.1 ’\Vl\;gl-\i)vso(; 136*1,0+233,3*1,0+66,01,0+58,0*1,0+ m2 643,1
o (11,8+24,6+3,1+105,8+2,0+0,5)*1,0
Nr STWOR: T -
5.2 W-01.03.05 Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi 250 mm m 138
Nr STWOR: I -

5.3 W-01.03.05 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 160 mm m 233,3
54 Nr STWOR: [Rurociggi zeliwne sferoidalne cisnienowe kielichowe z powlokg cynkowo-glinowa m 580
| W-01.03.05 |klasy C40, tgczone na uszczelki nie blokowane z EPDM, Dn 150 mm ’
55 Nr STWOR: [Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania, Fi 125 mm m 778
| W-01.03.05 |66,0+11,8 ’

Nr STWOR: . I .
5.6 W-01.03.05 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 63 mm m 24,6
5.7 Nr STWOR: Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 50 mm m 3,1

W-01.03.05




Nr STWOR:

5.8 W-01.03.05 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 40 mm m 105,8
5.9 Nr STWOR: Przytacze wodociggowe z rur zeliwnych ci$nieniowych, rurocigg Fi 50 mm m 2,0
W-01.03.05
Nr STWOR:
5.10 W-01.03.05 Rury ochronne stalowe, Dn 400 mm m 19,0
Nr STWOR: [Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 250
5.11 m 19,0
W-01.03.05 [mm
Nr STWOR:
5.12 W-01.03.05 Rury ochronne stalowe, Dn 250 mm m 17,5
Nr STWOR: [Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 100
5.13 m 17,5
W-01.03.05 [mm
Nr STWOR:
5.14 W-01.03.05 Rury ochronne stalowe, Dn 150 mm m 30,5
Nr STWOR: Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 50
5.15 W-01.03.05 |mM m 15,5
o 8,5+7,0
Nr STWOR: Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 32
5.16 W-01.03.05 mm m 15,0
o 7,5+7,5
Nr STWOR: [Rury ochronne stalowe, Dn 125 mm
SA7 W-01.03.05 |7,5+7,5+7,5 m 225
Nr STWOR: [Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 32
5.18 m 22,5
W-01.03.05 [mm
519 Nr STWOR: [Ocieplenie wodociggu Dn 125 mm dwudzielng otuling termoizolacyjng z twardej m 85
’ W-01.03.05 |piankio gr. 30 mm ’
520 Nr STWOR: |[Ocieplenie wodociggu Dn 50 mm dwudzielng otuling termoizolacyjng z twardej m 155
’ W-01.03.05 |piankio gr. 30 mm ’
521 Nr STWOR: |[Ocieplenie wodociggu Dn 32 mm dwudzielng otuling termoizolacyjng z twardej m 135
’ W-01.03.05 |[piankio gr. 30 mm ’
Nr STWOR: [Ocieplenie przewodu z gory i bokéw workami wypetnionymi granulatem
5.22 ) m 10,5
W-01.03.05 |styropianowym, gr. 20 mm
523 Nr STWOR: [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano- szt 6.0
’ W-01.03.05 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 225 mm, PE ’
524 Nr STWOR: [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano- szt 100
’ W-01.03.05 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 160 mm, PE ’
. |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-
Nr STWOR: ) : . . : )
5.25 W-01.03.05 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 125 mm, PE szt 3,0
o tuleja kotnierzowa PE fi 125/100mm
. |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-
Nr STWOR: ) : . . : )
5.26 W-01.03.05 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 63 mm, PE szt 52,0
o tuleja kotn. PE 100 fi 63/50mm
597 Nr STWOR: |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek Sacze 40
: W-01.03.05 |elektrooporowych, ksztattka PE, 250 mm a !
. |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
Nr STWOR:
5.28 elektrooporowych, ksztattka PE, 125 mm ztgcze 2,0
W-01.03.05 )
mufa elektrooporowa fi 125mm
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek
elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 63 mm
529 Nr STWOR: [mufa elektrooporowa fi 63mm: 29 Sacze 550
’ W-01.03.05 |mufa elektrooporowa redukcyjna 63/50: 1 a ’
mufa elektrooporowa redukcyjna 63/40: 24
mufa elektrooporowa redukcyjna 63/32: 1
. |Pofgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek
Nr STWOR:
5.30 W-01.03.05 elektrooporowych, ksztattka PE, 50 mm ztgcze 1,0

mufa elektrooporowa fi 50




Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
elektrooporowych, ksztattka PE, 40 mm

5.31 rxvl\;i:\gvso& mufa elektrooporowa fi 40: 16 ztgcze 23,0
T zaslepka elektrooporowa fi 40: 5
mufa elektrooporowa redukcyjna 40/32: 2
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
Nr STWOR: [elektrooporowych, ksztattka PE, 32 mm
532| \y.01.03.05 |mufa elektrooporowa fi 32: 1 zigcze 6.0
zaslepka elektrooporowa fi 40: 5
Nr STWOR:
5.33 V\;-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 250 mm, tuki 60° szt 2,0
Nr STWOR:
5.34 V\;-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 250 mm, tuki 45° szt 4,0
Nr STWOR:
5.35 V\:-O1 03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 250 mm, tuki 30° szt 2,0
Nr STWOR:
5.36 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 250 mm, tuki 22° szt 2,0
Nr STWOR:
5.37 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 250 mm, tuki 11° szt 3,0
Nr STWOR:
5.38 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 160 mm, tuki 22° szt 1,0
Nr STWOR:
5.39 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 160 mm, tuki 11° szt 1,0
Nr STWOR:
5.40 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 125 mm, tuki 60° szt 2,0
Nr STWOR:
5.41 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 125 mm, tuki 45° szt 5,0
Nr STWOR:
5.42 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 125 mm, tuki 30° szt 2,0
Nr STWOR:
543 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 125 mm, tuki 22° szt 2,0
Nr STWOR:
5.44 V&-01.03.05 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 125 mm, tuki 11° szt 2,0
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn 200 mm
trojnik kotnierzowy 200/200: 2
. |trojnik kotnierzowy 200/80: 1
5.45 rxvl\;i:\gvso& zwezka dwukotnierzowa 200/150: 1 szt 9,0
o zwezka dwukotnierzowa 200/100: 1
tuk dwukotnierzowy 200: 2
kréciec zeliwny 200: 2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn 150 mm
Nr STWOR: [tréjnik 150/100: 1
5.46 W-01.03.05 |[trojnik 150/80: 2 szt 5.0
kréciec jednokotnierzowy 150: 2
547 Nr STWOR: |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn 100 mm szt 10
’ W-01.03.05 [krdciec jednokotnierzowy fi 100mm ’
548 Nr STWOR: |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn 80 mm szt 40
’ W-01.03.05 [kotnierz Slepy fi 80mm ’
549 Nr STWOR: |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn 50 mm szt 20
’ W-01.03.05 |krdciec dwukotnierzowy fi 50 ’
Nr STWOR: Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kielichowe, Dn 150 mm, uszczelnione uszczelka
5.50 W-01.03 05' gumowg szt 3,0
o trojnik kielichowo-kotnierzowy 150/50
551 Nr STWOR: [Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowg Fi 225 mm, szt 20

W-01.03.05

nasuwki




Nr STWOR:

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowag Fi 110 mm,

552 W.01.03.05 |nasuwki szt 10
553 Nr STWOR: [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem kol 30
’ W-01.03.05 |recznym, Fi 200 mm P ’
554 Nr STWOR: [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem kol 10
’ W-01.03.05 |recznym, Fi 150 mm P ’
555 Nr STWOR: [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem kol 20
’ W-01.03.05 |recznym, Fi 100 mm P ’
556 Nr STWOR: [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem kol 280
’ W-01.03.05 [recznym, Fi 50 mm P ’

Nr STWOR: . . .
5.57 W-01.03.05 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi 80 mm kpl 1,0
5.58 Nr STWOR: Hydranty pozarowe podziemne z podwojnym odcieciem o Fi 80 mm kpl 2,0
W-01.03.05
Nr STWOR: I . . .
5.59 W-01.03.05 Nawiertki wodociggowa, rurocigg PE, rury Fi 250 mm kpl 6,0
Nr STWOR: — . . .
5.60 W-01.03.05 Nawiertki wodociggowa, rurocigg PE, rury Fi 160 mm kpl 15,0
Nr STWOR: I . . .
5.61 W-01.03.05 Nawiertki wodociggowa, rurocigg PE, rury Fi 125 mm kpl 2,0
Wykonanie blokéw oporowych, podporowych i opasek
bloki Bo1: 1
blok Bo2: 10
opaska skrzynki zasuwy: 35+1
Nr STWOR: [ptywa pod skrzynki zaswu: 35+1
5.62 W-01.03.05 |opaska hydrantu podziemnego: 2 szt 131,0
blok podporowy pod hydrant Bh: 1
blok podporowy Bp1: 33
blok podporowy Bp2: 10
blok podporowy Bp3: 2
5.63 w-gI\gVSO(IE Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu - wciecie szt 4,0
5.64 Nr STWOR: Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn 250 mm, rury PE kpl 1,0
W-01.03.05
5.65 Nr STWOR: Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn 150 mm, rury PE kpl 1,0
W-01.03.05
5.66 Nr STWOR: Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn 100 mm, rury PE kpl 1,0
W-01.03.05
5.67 w-gI\gVSO(IE Préba szczelnosci przytgcza wodciggowego, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE szt 28,0
5.68 Nr STWOR: Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, rurocigg Dn 200-250 mm kpl 1,0
W-01.03.05
5.69 Nr STWOR: Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, rurocigg Dn 150 mm kpl 1,0
W-01.03.05
5.70 w-gI\gVSO(IE Dezynfekcja rurociggéw przytgczy wodociggowych, rurociag do Dn 100 mm szt 28,0
5.71 w-gI\gVSO(IE Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 493,6
Nr STWOR: . . . . - -
5.72 W-01.03.05 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na ogrodzeniu *analogia kpl 38,0
Nr STWOR: . . . .
5.73 W-01.03.05 Oznakowanie tras rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 1,0
5.74 Nr STWOR: [Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem szt 38,0

W-01.03.05

27+11




Nr STWOR:

Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energetycznymi

5.75 W-01.03.05 |9+10 szt 19,0
Nr STWOR: |Zabezpieczenie skrzyzowania z teletechnikg
5.76 W-01.03.05 |8+19 szt 27,0
Nr STWOR: [Zabezpieczenie skrzyzowania z gazociggiem
5.77 W-01.03.05 |6+7 szt 13,0
Nr STWOR: . . . . . .
5.78 W-01.03.05 Zabezpieczenie skrzyzowania z kanalizacja sanitarng szt 4,0
Nr STWOR: [Zabezpieczenie skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg
5.79 W-01.03.05 |10+11 szt 21,0
Nr STWOR: [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
5.80 W-01.03.05 |2,0*1,0*10 m2 20,0
581 Nr STWOR: [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu samochodowego m2 45.0
’ W-01.03.05 |3,0*3,0*5 ’
6|Przepigcie zdroju
6.1 Nr STWOR: [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg montowane sprzetem kol 10
| W-01.03.05 |recznym Fi 50 mm P :
Nr STWOR: .

6.2 W-01.03.05 Ksztattki PE 32 mm m 0,5
6.3 Nr STWOR: [Plyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi, wymiana istniejgcej ptyty kol 10
| W-01.03.05 |pokrywowej Fi 1640/625 mm P ’

Nr STWOR: . . .
6.4 W-01.03.05 Demontaz rurociggu z rur stalowych, Fi do 20 mm m 1,0
Nr STWOR: . . .
6.5 W-01.03.05 Demontaz ptyty zelbetowej szt 1,0
7|Roboty demontazowe
Nr STWOR: . . -
71 W-01.03.05 Wykonanie korkéw betonowych na dtugosci 30 cm szt 22,0
Nr STWOR: . . o .
7.2 W-01.03.05 Zamulenie wodociggu piaskiem Fi 225 mm m 112,0
Nr STWOR: . . o .
7.3 W-01.03.05 Zamulenie wodociagu piaskiem Fi 160 mm m 2940
Nr STWOR: . . o .
7.4 W-01.03.05 Zamulenie wodociagu piaskiem Fi 110 mm m 62,0
75 Nr STWOR: [Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE) rurociagi z polietylenu m 120
1 W-01.03.05 |(PE), Fi 125 mm ’
76 Nr STWOR: [Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE) , rurociagi z polietylenu m 120
| W-01.03.05 |(PE), Fido 63 mm ’
77 Nr STWOR: [Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE) , rurociagi z polietylenu m 40
| W-01.03.05 |(PE), Fido 50 mm ’
78 Nr STWOR: [Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE) , rurociagi z polietylenu m 48.0
| W-01.03.05 |(PE), Fido40 mm ’
79 Nr STWOR: [Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PE/stal) , rurociagi z polietylenu m 14.0
| W-01.03.05 |(PE/stal), Fido 32 mm ’
Nr STWOR: . . . . S
7.10 W-01.03.05 Demontaz zasuw wraz ze skrzynkg i trzpieniem $rednicy fi 50 mm szt 24,0
Nr STWOR: . . . . S
7.11 W-01.03.05 Demontaz zasuw wraz ze skrzynkg i trzpieniem $rednicy fi 100 mm szt 2,0
Nr STWOR: . . . . S
712 W-01.03.05 Demontaz zasuw wraz ze skrzynkg i trzpieniem $rednicy fi 150 mm szt 2,0
713 Nr STWOR: Demontaz zasuw wraz ze skrzynkg i trzpieniem $rednicy fi 200 mm szt 1,0

W-01.03.05




7.14

Nr STWOR:
W-01.03.05

Demontaz hydrantu podziemnego wraz z zasuwg, obudows i skrzynkg, srednicy
fi 80 mm

szt

4,0




