PRZEDMIAR ROBOT
"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap |
od skrzyzowania z ul. Ltanowa do posesji nr 40"
Branza sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej

Nr spec Jedn.
Lp. techn. Opis prze llos¢
dm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
d.1 D-01.01.01 [réwninnym - tyczenie trasy kanalizacji deszczowe;j km 0,371
' (7,17+75+25+264,1)/1000
2 Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 200 mm - demontaz przykanalikéw, z
d.1 D-03.02.01 |odwiezieniem materiatow i utylizacjg m 28,100
' 3,6+7,0+3,0+5,0+2,5+2,0+5,0
3 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem
d.1 D-03.02.01 |bez syfonu, z odwiezieniem materiatow i utylizacjg kpl. 17,000
' 242+ 1+ 1+ 1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 141+
2 ROBOTY ZIEMNE
4 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun- cie kat. IV w umocnieniu
d.2 D-03.02.01 [typu box koparka 0,60 m3 - pod kanat deszczowy m° 29,039
’ (7,17*3*1,5)*0,9
5 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
d.2 D-03.02.01 |umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 m? 3,227
' (7,17*3*1,5)*0,1
6 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
d.2 D-03.02.01 |box, koparka 0,60 m3 - pod przykanaliki, dren francuski m° 529,470
’ ((75+25+264,1)*1,5*1)*0,9+28,1*1,5*1*0,9
7 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w
d.2 D-03.02.01 |umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 m? 92,550
' ((75+25+264,1)*1,5*1)*0,1+28,1*1,5*1*0,9
8 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w grun- cie kat. IV w umocnieniu
d.2 D 03.02.01 |[stupowo-liniowym, koparka 1,00 m3 - pod studnie rewizyjne i wpusty deszczowe m° 42,304
’ (2,1*2,1*2,45+1*1*(12*2+1*1,9+7*1,3+1*1,2))*0,9
9 Reczne roboty ziemne w wykopach o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IV w
d.2 D-03.02.01 [umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 1,00 m3 m° 4,700
’ (2,1*2,1*2,45+1*1*(12*2+1*1,9+7*1,3+1*1,2))*0,1
Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu trans- portu urobku - przew6z na
10 D-03.02.01 odl. crjo 1 km po terenie lub dro- gach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat IV- m? 625,420
d.2 wywoOz nadmiaru gruntu
29,039+3,227+491,535+54,615+42,304+4,7
Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu trans- portu urobku - dodatek za
11 D-03.02.01 kazde rozpc_>czete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach m? 625,420
d.2 gruntowych; grunt kat IV
poz.10
12 D-03.02.01 Pod*{oz? tietonowe o grubosci 10 cm pod studnie rewizyjne z betonu C8/10 m3 0.441
d.2 2,1*2,1*1*0,1
d1g D 03.02.01 I:c;d*(s:/gljg)wyrownawcza z piasku pod wpusty deszczowe o grubosci 10 cm m? 31,500




Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (kanat deszczowy,

d1‘21' D-03.02.01 [przykanliki) m’ 16,076
’ (7,17+75+25)*1*0,15
15 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu klatkowym - obsypka
d.2 D-03.02.01 [rurociggow piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m° 33,227
’ 0,3*1,5*7,17+0,3*1*(75+25)
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnie- niu klatkowym; koparka
0,60 m3 piaskiem dowiezionym z zageszczeniem- wspétczynnik zageszczenia
16 Js=0.98 3
d.2 D-03.02.01 625,42-0,441-47,25-16,076-33,227-264,1*0,6*0,6-3,14*0,15*0,15*7,17-3,14*0,1* m 462,223
0,1*75-3,14*0,08*0,08*25-3,14*0,6*0,6*2,45-3,14*0,25*0,25*2*13-3,14*0,25*
0,25*1,3*8+28,1%1,5*1
3 ROBOTY MONTAZOWE
d1; D-03.02.01 |Kanaty z rur polipropylenowych PP 300 SN8 - wykopy umocnione m 7,170
d12 D-03.02.01 |Kanaty z rur polipropylenowych PP 200 SN8 - wykopy umocnione m 75,000
d12 D-03.02.01 |Kanaty z rur polipropylenowych PP 160 SN8 - wykopy umocnione m 25,000
dzg D-03.03.02 |Dren francuski z rur polipropylenowych PP 110 SN8 - wykopy umocnione m 264,100
21 Ttuczen kamienny 31,5-63mm dla drenazu, sortowany zageszczany mechanicznie 3
d.3 D-03.03.02 0,5%0,6"264,10 m 79,230
22 . . . 2
4.3 D-03.03.02 |Geotkanina separacyjna na dren francuski m 735,000
ng D-03.02.01 Pz(?zztaitkl PP DN300 (nasuwka) szt 4,000
24 D-03.02.01 Ks*ztaitkl PP DN200 (nasuwka) szt 34,000
d.3 17*2
dzg D-03.02.01 |Ksztattki PP DN160 (nasuwka) szt 8,000
dzg D-03.02.01 |Ksztattki PP DN200 (nasuwka) szt 8,000
27 Studnia rewizyjna prefabrykowanaz podstawy i kregéw zel- betowych o $r. 1200 mm
4.3 D-03.02.01 |z przejsciami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z wlazem kanatowym zeliwnym | stud. 1,000
) klasy D400 o $r. 600mm z zawiasem i ryglami wraz z kinetg z betonu 40/50
o8 Studzienki sciekowe (wpusty) uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
D-03.02.01 [H=2,00m/1,90m szt. 13,000
d.3
8+2+3
29 Studzienki sciekowe (wpusty) uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika
D-03.02.01 [H=1,30/1,20m szt. 8,000
d.3
5+1+2
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
dsg D 03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 160 mm m 25,000
dsjl D 03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m 75,000
d3421 D 03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 300 mm m 7,170
33 Inspekcja TV wykonanych kanatow deszczowych i przykanalikow
d4 D 03.02.01 2547547 17 m 107,170
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
5.1 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
34 D-03.02.01 Mon.t.az konstrukciji p(.)dw!e.szen kabli energetycznych i tele- komunikacyjnych typ kpl. 5,000
d.5.1 lekki; element o rozpietosci 4 m




35 D-03.02.01 Derr_1_ontaz konstrukql pos:lv.weszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 5,000
d.5.1 lekki; element o rozpietosci 4 m
d 53? D-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- ment o rozpietosci 4 m kpl. 23,000
d 53: D-03.02.01 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdéw; element o rozpietosci 4 m kpl. 23,000




