PRZEDMIAR ROBOT
"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap |
od skrzyzowania z ul. tanowg do posesji nr 40"
Branza drogowa

Nr spec Jedn.
Lp. techn. Opis prze llos¢
dm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D 01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
- km 0,638
d.1|01a réwninnym
2|D 01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocag 2
m 1 971,00
d.1]02a spycharek
2 WYCINKA DRZEW
3|D 01.02. . s . S .
d.20a Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 1,00
4(D 01.02. . s . S .
d.2l01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt. 2,00
5|D 01.02. . s . S .
d.2l01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt. 1,00
6|D 01.02. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m 0.80
d.2|01 0,07*2+0,24*1+0,42*1 P ’
7|D 01.02. |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km m 072
d.2|01 0,05*2+0,17*1+0,45*1 P ’
8|D 01.02. |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km m 189
d.2|01 0,06*2+0,42*1+1,35*1 P ’
9|D 01.02. . - .
d.2l01 Dodatek za kazdy nastepne 3 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 km mp 0,80
10{D 01.02. |Dodatek za kazdy nastepne 3 km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi ponad 2 km m 341
d.2|01 0,8+2,61 P ’
11|D 01.02. Lo . - . . .
d.2l01 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki| mp 3,41
12|D 01.02. [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni ha 0005
d.2|01 (14+1,5+3+6+3+2+1,5+15)/10000 ’
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 309/2 - posesja nr 7
d1g 8401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m 15,00
14|D 01.02. |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80
m 15,00
d.3]|04 m.
d1g 81%7'06' Ogrodzenia z przeset stalowych (materiat z rozbiorki) m 15,00
4 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 311/2 - posesja nr 9




d12 5401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych i stupkéw murownych m 10,00
d1z 5401 02. Rozebranie bramy oraz furtki z przeset stalowych m 5,50
18|D 01.02. [Cokoly ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegiet wapienno-piaskowych na m 10.00
d.4|04 fundamencie o wymiarach 0,25 X 0,80 m. ’
19|D 01.02. [Stupy z fundamentami o wysokosci 1,8 m,ceglane o przekroju 51x51 cm (+
. szt 7,00
d.4|04 osadzenie przeset)
d22 5401 02. Wrota z furtkami do odbudowy (materiat z rozbiérki) kpl. 5,50
5 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 314 - posesja 11
d251', 5)401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych i stupkéw murowanych m 2,30
dzg 5)401 02. Rozebranie bramy z przeset metalowych m 3,70
23|D 01.02. |Cokoty ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegiet wapienno-piaskowych na m 230
d.5]04 fundamencie o wymiarach 0,25 X 0,80 m. ’
24|D 01.02. |Stupy z fundamentami o wysokosci 1,8 m,ceglane o przekroju 51x51 cm (+
. szt 2,00
d.5/04 osadzenie przeset)
dzg 5)401 02. Wrota z furtkami do odbudowy (materiat z rozbidrki) kpl. 3,70
6 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 323 - posesja nr 19
d22 5401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset drewnianych i stupkéw murowanych m 32,00
27|D 01.02. . . L
d.6l0a Rozebranie furtki drewnianej m 1,00
28|D 01.02. |Cokoty ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegiet wapienno-piaskowych na m 3200
d.6|04 fundamencie o wymiarach 0,25 X 0,80 m. ’
29|D 01.02. [Stupy z fundamentami o wysokosci 1,8 m,ceglane o przekroju 51x51 cm (+
. szt 16,00
d.6/04 osadzenie przeset)
dgg 5401 02. Furtka do odbudowy (materiat z rozbiérki) kpl. 1,00
7 ROBOTY ROZBIORKOWE: ogrodzenie dziatki 329/2 - posesja 25
31|D 01.02. . . . . .
d.704 Rozebranie ogrodzen z przeset drewnianych i stupkéw murowanych m 32,00
32|D 01.02. . . N
d.7l04 Rozebranie furtki drewnianej m 1,60
8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki nr 244/3 - posesja 75
dgg 5401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m 18,10
34|D 01.02. |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m 18.00

d.8

04

m.




dgg 5)1?)7'06' Ogrodzenia z przeset stalowych (materiat z rozbiérki) 18,00
9 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 102/7 - posesja 98
36(D 01.02. Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 40,00
d.9(04
37|D 01.02. [Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 37.00
d.9(04 m. ’
dsg 81%7'06' Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych (materiat z rozbiorki) 37,00
10 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki 105/4 - posesja 96
39/D 01.02. Rozebranie ogrodzen z przeset drewnianych 30,00
d.10|04
40|D 01.02. . s .
d.10loa Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 17,50
41|D 01.02. |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80
45,00
d.10|04 m.
42|D 07.06. . s
d.10l01b Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych 45,00
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODBUDOWA: ogrodzenie dziatki nr 101/4 - posesja 94
d ‘1‘:13 8401 02. Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych 14,20
44|D 01.02. |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 1420
d.11|04 m. ’
d ‘11? 81%7'06' Ogrodzenia z przeset stalowych (materiat z rozbiorki) 14,20
12 ROBOTY ROZBIORKOWE
46|D 01.02. [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem 421350
d.12|04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja ’
47|D 01.02. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg
o . 1170,00
d.12|04 ($ciezka pieszo-rowerowa)
48|D 01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej 154 67
d.12|04 z odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl.5km ’
49|D 01.02. |Rozebranie nawierzchnia z betonu gr. 15 cm mechanicznie z odwiezieniem 874 08
d.12|04 materiatéw z rozbioérki na odl.5km ’
50|D 01.02. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie, z 3553
d.12|04 odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl.5km ’
51|D 01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej z odwiezieniem mate- 895 04
d.12|04 riatdéw z rozbiorki na odl.5km ’
52|D 01.02. |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiatdw z rozbiorki
1,00
d.12|04 na odl.5km
53|D 01.02. |Rozebranie betonowego muru oporowego z odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na 200

d.12

odl.5km




54|D 01.02. |Rozebranie $ciekoéw z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- m 224 31
d.12|04 piaskowej z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl.5km ’
55|D 01.02. . . T . o
d.12loa Rozebranie przepustéw rurowych, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl.5km m 5,30
56|D 01.02. |Rozebranie barier drogowych stalowych ochronnych, z odwiezieniem materiatéw z m 1500
d.12|04 rozbiorki na odl. 5km ’
57|D 01.02. |Rozebranie fundamentu betonowego pod barierg drogowa z odwiezieniem 3 300
d.12|04 materiatéw z rozbioérki na odl.5km m ’
58|D 01.02. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- szt 1900
d.12|04 nych, z odwiezieniem materiatow z rozbiorki na odl.5km ’ ’
59|D 01.02. . . . . . A
d.12loa Rozebranie stupkéw do znakoéw, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl.5km szt. 14,00
13 ROBOTY ZIEMNE
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
60|D 04.01. L - . . . . S 2
d.13lo1 przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego - jezdnia, z odwiezieniem m 4 413,81
' urobku na odl. do 5 km
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 38 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci
61|D 04.01. Lo - . . . o 2
d.13lo1 przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego - zjazdy z odwiezieniem m 559,20
' urobku na odl. do 5 km
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 55 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
62|D 04.01. Lo - . . 2
d.13lo1 przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego - zatok autobusowych z m 266,10
' odwiezieniem urobku na odl. do 5 km
63|D 04.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
d.13lo1 " |chodnika, opaski bezpieczenstwa z odwiezieniem urobku na odl. do 5 km m? 1 237,02
' 1180,02+57
Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych w gruntach kat. II-VI
— wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8 - 1,5 m o $cianach pionowych (z
umocnieniem pionowym $cian wykopdéw) w gruntach kat. 11-VI1 z wydobyciem urobku
64|D 04.01. [recznie lub mechanicznie z transportem urobku na odkiad (wykop pod $ciezka m? 450 00
d.13]01 rowerowg pod kanat technologiczny). ’
Grunty nieprzydatne do wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Zatadunek,
transport, roztadunek oraz utylizacja gruntu w gestii Wykonawcy.
300%1,0*1,5
14 REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA
65|D 03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 5400
d.14|01a 2+4+5+26+10+3+4 ' ’
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych do wysokosci 0,5m wraz z wymiang
66|D 03.02. ;
d.14l01a wiazoéw, ptyt pokrywowych na nowe (kl D400) szt. 35,00
' 1+1+3+12+5+1+3+9
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych powyzej 0,5m wraz z wymiang wia-
67|D 03.02. |_. . .
d.14l01a z6w, plyt pokrywowych na nowe (kl D400), uszkodzonych kregéw na nowe. Pozycja szt. 4,00
' obejmuje cato$¢ nadbudowy, tgcznie z regulacjg studni.
15 ELEMENTY BETONOWE
68|D 08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m 719.64
d.15]01b betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ’
69|D 08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m 40.00
d.15]01b betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ’




70|D 08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw
. : 256,20
d.15]01b betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
71|D 08.01. |Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 20x22/30 cm z wykonaniem taw
; . 186,00
d.15]01b betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
72|D 08.01. |Krawezniki betonowe peronowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce
: ; 60,50
d.15|01c cementowo-piaskowej
73|D 08.01. |Krawezniki betonowe peronowe skosne z wykonaniem taw betonowych na podsypce 400
d.15|01c cementowo-piaskowej ’
74|D 08.03. |Lawa betonowa z oporem pod palisade betonowg 18x18x120cm 7 764
d.15]01 0,12*64,7 ’
75|D 08.03. |Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, 64.70
d.15|01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg ’
76|D 08.03. |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze 8x30 cm 51 267
d.15]01 0,042*1220,64 ’
77|D 08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
; . 1 220,64
d.15|01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
78|D 08.01. [Lawa pod opornik 5716
d.15|01b 0,2*0,2*142,9 ’
79|D 08.01. |Oporniki betonowe o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny
. 142,90
d.15]01b wypetnione zaprawg cementowg
80|D 10.03. |Ptyty azurowe o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione 470
d.15|01a piaskiem ’
16 PODBUDOWY
81|D 04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V
. . . 4 413,81
d.16|01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw, chodnika,
82|D 04.01. . . ! "
d.16l01 opaski, zatoki wykonywane recznie,w gruntach kategorii [I-1V 2 062,32
' 559,20+1180,02+57+266,10
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
83|D 04.05. |hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4 o grubos$ci po zageszczeniu 15 6476.13
d.16|01a cm pielegnowane piaskiem i wodg (jezdnia, zjazdy, chodnik, opaska, zatoka) ’
4413,81+559,20+1180,02+57+266,10
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
84|D 04.05. o . . .
d.16lo1a hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C5/6 o grubo$ci po zageszczeniu 15 238,35
' cm pie- legnowane piaskiem i wodg (zatoka autobusowa)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm o
85|D 04.04. " ; . o . .
d.16l02b grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia,zjazdy indywidualne) 4 644,00
' 4085+559
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w
86|D 04.01. [gruntach kategorii lI-VI (pod warstwy konstrukcyjne odtworzenia $ciezki pieszo-
. 1170,00
d.16{01 rowerowej)

300%3,9




Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

871D 04.05. (cementem) C1,5/2,0, gr. w-wy 15 cm (odtworzenie $ciezki pieszo-rowerowej) 1 170,00
d.16]01 .
300*3,9
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
88|D 04.05. ol .
0/31,5 mm, gr. w-wy 15 cm (odtworzenie $ciezki pieszo-rowerowej) 1 170,00
d.16|01a *
300*3,9
17 NAWIERZCHNIE
89|D 04.03. . . . . . . .
d.17l01a Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych (jezdnia) 4 085,00
d ?g 5124'03' Skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni drogowych (jezdnia) 4 085,00
91|D 05.03. |Warstwa wigzgca dla jezdni z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 o
- 4 085,00
d.17]05b grubosci 8 cm
92|D 04.03. . . . . T . .
d.17l01a Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (jezdnia) 4 085,00
d ?3 5124'03' Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (jezdnia) 4 085,00
94|D 05.03. |Warstwa sScieralna jezdni z betonu asfaltowego AC 8S PMB 45/80-55 o grubosci po
. 4 085,00
d.17|05a zageszczeniu 4 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce grysowej 2-
95|D 05.03. |5mm z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy indywidualne, chodnik, opaska
. i 1796,22
d.17|23a bezpieczenstwa)
559,2+1180,02+57
96|D 08.02. |Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce gry- 69.00
d.17|01a sowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg ’
97|D 08.02. |Nawiwerzchnia peronu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce 69.00
d.17|01a grysowej spoiny wypetnione zaprawg cementowg ’
d ?g 5405'03' Nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu C35/45 o grubosci 25 cm 226,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych z
99|D 04.03. . L . . .
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (odtworzenie $ciezki pieszo-rowerowej) 1170,00
d.17|01a *
300*3,9
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70, warstwa
100({D 05.03. | .. L .
wigzaca gr. 4 cm (odtworzenie $ciezki pieszo-rowerowej) 1 170,00
d.17|05 .
300*3,9
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nowo wybudowanej warstwy wigzacej
101|{D 04.03. |AC16W pod warstwe Scieralng z AC8S emulsjg asfaltowg (odtworzenie $ciezki
. . 1170,00
d.17|01a pieszo-rowerowej)
300%3,9
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70, warstwa
102|D 05.03. |. : S .
Scieralna, gr. w-wy 4 cm (odtworzenie $ciezki pieszo-rowerowej) 1 170,00
d.17]06 N
300*3,9
18 OZNAKOWANIE POZIOME, PIONOWE
103|D 07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i
. . L 64,80
d.18]01 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie




104|D 07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m? 32 54
d.18]01 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie ’
105|D 07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i 2 96.30
d.18]01 przejsciach dla pieszych malowane recznie m ’
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzaiki i inne symbole
106{D 07.01. . 2
d.18l01 malowane recznie m 21,37
' 3,42+0,66%13+0,69*13+0,4
107|D 07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - powierzchnia malowania 2 62.00
d.18]01 przejazdéw dla rowerzystéw oraz fragment pasa witaczania do jezdni m ’
d1 ?g 5107'02' Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 37,00
109|D 07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, szt 58 00
d.18]01 tabliczki o pow. do 0.3 m2 ’ ’
110|D 07.01. [Nawierzchnia peronu autobusowego naklejna ostegawczg folig koloru zéttego m? 78.50
d.18|01 53,1+25,4 '
19 PROGI ZWALNIAJACE
Wykonanie bitumicznych progéw zwalniajgcych ptytowych 2m*2m z betonu
111|D 05.03. |asfaltowego AC 8S PMB 45/80-55 wbudowanych w warstwe $cieralng wraz z
. . szt 6,00
d.19]05a oznakowaniem poziomym na progu.
Lokalizacja progéw zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE
d1 ;(2) 8109'01' Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m? 1 571,00
113|D 09.01. . - . . - 2
d.20lo1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m 1 571,00
21 MONTAZ WYPOSAZENIA
114(D 10.01. - -
d.21l010 Montaz wiaty dla podrézujgcych (4mx0,8), wraz z transportem elementu szt 2,00
22 SCIANA OPOROWA
115|D 10.01. |Budowa sSciany oporowej z elementéw zelbetowych kgtowych typu "L" ustawiane na m 25 50
d.22|01 podsypce 5cm ’
116|D 10.01. |Podbudowa z betonu B12/15 gr 20cm o szerokosci do 1,3 m 3 5 662
d.22]01 28,31*0,2 m ’
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hy-
117{D 10.01. S o - f 2
d.22l01 draulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 30 m 30,69

cm pielegnowane piaskiem i wodg




