PRZEDMIAR ROBOT

DLA INWESTYCJI PN: ,,ROZBUDOWA ALEI GORNIKOW STASZICOWSKICH

W KIELCACH (DROGA POWIATOWA NR 1927T)”

BRANZA DROGOWA
Lp. spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe
1|D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1[1.12
1,06 km 1,06
RAZEM 1,06
2|D.01.01.0 |Regulacja wysokosciowa reperéw szt.
d.1[1.12
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2 Roboty przygotowawcze
3|D.01.02.0 |Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy szt
d.2[1a
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
4|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.2|01.02.01 |16-25cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.2|01.02.01 |26-35cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6[D- Mechaniczne karczowanie zagajnikdéw (zakrzewien) m2
d.2|01.02.01
34,9 m2 34,90
RAZEM 34,90
7|D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|01.02.01
0,2 mp 0,20
RAZEM 0,20
8[D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|01.02.01
0,2 mp 0,20
RAZEM 0,20
9(D- Warto$¢ drewna pozyskanego w trakcie wycinki mp
d.2|01.02.01
-0,44 mp -0,44
RAZEM -0,44
10 [D.01.02.0 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.2|2 20cm
12800 m2 12 800,00
RAZEM 12 800,00
11 |D.01.02.0 |Wywdz nadmiaru humusu samochodami m3
d.2|2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych (do 25km)
poz.10 * 0,20 - poz.85 * 0,10 m3 1615,00
RAZEM 1615,00
3 Roboty rozbiérkowe
12 |D.01.02.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2
d.3|4 -bitumicznych o grubosci $rednio 7cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 25 km i utylizacjg
7700 m2 7 700,00
RAZEM 7 700,00




13 |D- Rozberanie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo- m2
d.3101.02.04 |piaskowej z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
14 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.3[01.02.04 [grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg
905 m2 905,00
RAZEM 905,00
15 |D.01.02.0 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 m2
d.3|4 cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. 25 km i utylizacjg
1515 m2 1515,00
RAZEM 1 515,00
16 |D.01.02.0 [Reczne rozebranie ptyt betonowych na podsypce piaskowej, m2
d.3|4 wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 25 km i utylizacjg
505 m2 505,00
RAZEM 505,00
17 |D.01.02.0 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej, wraz z m
d.3|4 wywozem materiatu z rozbioérki na odl. 25 km i utylizacjg
1200 m 1200,00
RAZEM 1200,00
18 |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.3101.02.04 |podsypce cementowo-piaskowe;j
2150 m 2 150,00
RAZEM 2 150,00
19 |D.01.02.0 |Rozebranie wygrodzen wraz z wywozem materiatu z m
d.3|4 rozbiérki na odl. 25 km i utylizacjg
10 m 10,00
RAZEM 10,00
20 |D.01.02.0 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w katownikach i stupkow m
d.3|4 wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 25 km i utylizacja
30 m 30,00
RAZEM 30,00
21 |D.01.02.0 |Demontaz konstrukcji wiat (wymiar w rzucie 5x2m) wraz z szt
d.3|4 odwozem materiatu z rozbiérki na odl. 25 km i utylizacjg
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
22 |D.01.02.0 |Rozebranie przepustéw rurowych - 6szt. (z wywozem m
d.3|4 materiatu z rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg)
48 m 48,00
RAZEM 48,00
23 |D.01.02.0 |Rozbiérka betonu zbrojonego - murki oporowe, fundamenty m3
d.3|4 pod wiaty i podmuréwka ogrodzenia, odwodnienie typu aco (z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg)
38*0,5*0,25+10*0,5*0,5*1+8*0,2*2*1 m3 10,45
RAZEM 10,45
24 1D.01.02.0 |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i stupki z betonu m
d.3|4 wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na odl. 25 km i utylizacjg
poz.18 * ((0,3 * 0,35) - (0,15 * 0,15)) + poz.17 * ((0,22 * 0,25) m 230,85
RAZEM 230,85
25 |D.01.02.0 |Rozebranie stupkéw znakéw wraz z wywozem materiatu z szt.
d.3|4 rozbiérki na odl. 25 km i utylizacjg
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00




26 |D.01.02.0 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych (ze sktadowaniem szt.
d.3|4 nadajacych sie do wykorzystania i utylizacjg zniszczonych)
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
4 Roboty ziemne
27 |D Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.4].02.00.00 [0.40 m3 w gr.kat.I-ll z wywozem nadmiaru ziemi samochodami
D.02.01.0 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych (do 25km)
1
12900 m3 12 900,00
RAZEM 12 900,00
28 |D.02.00.0 |Nasypy z materiatu przydatnego do wbudowania w nasyp m3
d.4|o0 (kat.gr.1-11)
D.02.03.0
1
640 m3 640,00
RAZEM 640,00
5 Odwodnienie CPV 44132000-4
29 |D - Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka betonowa 8-cm na m
d.5(D.08.05.0 [podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku
1
1980 m 1 980,00
RAZEM 1 980,00
30 |D.08.05.0 [Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 8-cm m
d.5]|3. na podsypce cementowo-piaskowej, 4 rzedy kostki w Scieku wraz z
wykonaniem tawy betonowej C25/30
240,5 m 240,50
RAZEM 240,50
Konstrukcje nawierzchni
6.1 KONSTRUKCJA NR 1 Konstrukcja jezdni drég - ruch KR2 CPV 45233120-6
31 D.04.01.0 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6.1|1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9200 m2 9 200,00
RAZEM 9 200,00
32 |D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.1|1a <=4,0 MPa - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
9200 m2 9 200,00
RAZEM 9 200,00
33 |D.04.04.0 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.6.1|2 kruszywem C/90/3 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu
20cm
8200 m2 8 200,00
RAZEM 8 200,00
34 D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa m2
d.6.104.03.01 [na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
8200 m2 8 200,00
RAZEM 8 200,00
35 |D.05.03.0 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - m2
d.6.1[5b warstwa wigzaca - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm
8200 m2 8 200,00
RAZEM 8 200,00
36 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa m2
d.6.1]04.03.01 [na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
8200 m2 8 200,00
RAZEM 8 200,00
37 |D.05.03.0 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC m2
d.6.1 [5a 8S 50/70 - grubos¢ po zageszcz. 4cm
8200 m2 8 200,00




RAZEM| 8 200,00
6.2 KONSTRUKCJA NR 2 Konstrukcja zatoki autobusowe;j
38 |D.04.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6.2 |1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
39 D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.2[1a <=4,0 MPa - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
40 |D.04.06.0 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa m2
d.6.2 |1 zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C5/6 - gr.18cm
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
41 D- Warstwa poslizgowa - geowtoknina 450-550g/m2 m2
d.6.2 |02.04.01
GM
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
42 D- Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37, m2
d.6.2|05.03.04 [uszorstniona gr.22cm (Wykonanie nawierzchni betonowej)
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
43 |D- Warstwa $cieralna z betonu cementowego 30/37, wykonanie m
d.6.2 |05.03.04 |[szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienie uszczelnieniem systemowym) -
dyblowanie dyblami $r. 25mm, dt 50cm, w rozstawie co 25cm
2 zatoki po 95 szt dybli o dlugosci 0,5m kazdy (tacznie 190 szt dybli)
95 m 95,00
RAZEM 95,00
6.3 KONSTRUKCJA NR 4 Konstrukcja chodnikéw (kolor SZARY)
44 |D.04.01.0 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6.3 |1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4660 m2 4 660,00
RAZEM 4 660,00
45 |D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.3|1a <=4,0 MPa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
4660 m2 4 660,00
RAZEM 4 660,00
46 |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.6.304.04.02 |kruszywem C/90/3 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4660 m2 4 660,00
RAZEM 4 660,00
47 |D.08.02.0 [Chodniki z ptyt betonowych integracyjnych (guzkowych i m2
d.6.3 |2a ryflowanych) 40x40x8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem (w rejonach przej$¢ dla pieszych i
peronow przystankowych) w ramach zadania przewidziane jest
wykonanie:
- ptyt biatych ryflowanych o wymiarach 40x40x8cm w ilo$ci 28m2
- ptyt z6ttych guzkowych o wymiarach 40x40x8cm w ilosci 49 m2
77 m2 77,00
RAZEM 77,00
48 |D.08.02.0 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2
d.6.3|2 prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr
min. 3cm
4570 m2 4 570,00
RAZEM 4 570,00




6.4

KONSTRUKCJA NR 4 Konstrukcja peronéw (kolor SZARY)

49 |D.04.01.0 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6.4 |1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
410 m2 410,00
RAZEM 410,00
50 |D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.4|1a <=4,0 MPa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
410 m2 410,00
RAZEM 410,00
51 D- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C/90/3 m2
d.6.4 |04.04.02 [0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
410 m2 410,00
RAZEM 410,00
52 D.08.02.0 [Chodniki z ptyt betonowych integracyjnych (guzkowych i m2
d.6.4 |2a falistych) 40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem (w rejonach peronéw przystankowych)
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
53|D.08.02.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j m2
d.6.4|12 prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr min. 3cm w kolorze szarym
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
541D.08.02.0 |Nawierzchnie antyposlizgowe z kostki brukowej betonowej m2
d.6.4|12 bezfazowej prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr min. 3cm (kostka w kolorze
26ktym i czarnym w proporcji 50/50)
kostka w kolorze zéttym
10 m2 10,00
kostka w kolorze czarnym
10 m2 10,00
RAZEM 20,00
6.5 KONSTRUKCJA NR § Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z kostki
55|D.04.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6.5]1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
56 D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.5[1a <=4,0 MPa - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
57 |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.6.5]04.04.02 [kruszywem C/90/3 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 19 cm
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
58|D.08.02.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j m2
d.6.5|2 prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr min. 3cm
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
6.6 KONSTRUKCJA NR 6 Konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej betonowej (kolor GRAFITOWY)
59]D.04.01.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6.6]|1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3350 m2 3 350,00
RAZEM 3 350,00




60 |D.04.05.0 |Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 m2
d.6.6 |1a <=4,0 MPa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
3350 m2 3 350,00
RAZEM 3 350,00
61 D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.6.6 |04.04.02 |kruszywem C/90/3 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 17 cm
3350 m2 3 350,00
RAZEM 3 350,00
62|D.08.02.0 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2
d.6.6(2 prostokatnej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr min. 3cm
3350 m2 3 350,00
RAZEM 3 350,00
7 Krawezniki, obrzeza
63 [D.08.01.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.7|1b podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm
1040 m 1040,00
RAZEM 1 040,00
64 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe skosne 20x22/30 cm na podsypce m
d.7|1b cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢cm
220 m 220,00
RAZEM 220,00
65 [D.08.01.0 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na m
d.7|1b podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm
1005 m 1 005,00
RAZEM 1 005,00
66 |D.08.01.0 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce m
d.7|1b cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢cm (rozdzielenie zjazdéw podwojnych,
zakonczenie zjazdéw)
460 m 460,00
RAZEM 460,00
67 [D- Krawezniki kamienne 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7(08.01.01 [piaskowej 1:4
130 m 130,00
RAZEM 130,00
68 |D.08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7|1a cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢cm
5520 m 5 520,00
RAZEM 5 520,00
69 [D.08.03.0 [Palisady betonowe o wymiarach 12x12x80cm m
d.7[1a
5 m 5,00
RAZEM 5,00
70 |D.08.01.0 [Lawa pod krawezniki betonowe i kamienne z oporem oraz m3
d.7|1b obrzeze betonowe i palisade krw 20x30  85,80m3
krw 20x22/30  18,15m3 krw 20x22  82,91m3 opor 15x25
37,95m3 krw kam 20x30  10,73m3 obrz 8x30  224,11m3 palisada
0,55m3
(p0z.63 + poz.64 + poz.65 + poz.66 + poz.67) * ((0,3 * 0,35) - (0,15 * m3 460,20
RAZEM 460,20
8 PIONOWE ZNAKI DROGOWE!/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znakéw drogowych
71 1D.08.01.0 |[Lawa z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30cm m3
d.8|1b
25*0,3*0,3*0,3 m3 0,68
RAZEM 0,68




72 |1D.07.02.0 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.60 mm szt.
d.8|1
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
73 [D.07.02.0 [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.g|1 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Al szt. 71,00
RAZEM 71,00
74 1D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - z fluorescencyjnym ttem o pow. do szt.
d.8|1 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75 [D.07.02.0 |Stupek przeszkodowy U-5b+C-9 szt.
d.8|1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 |D.07.02.0 |Pionowe znaki - przestawienie tablic z nazwami ulic szt.
d.8|1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
9 OZNAKOWANIE POZIOME- Kod 45233270-2/ Malowanie nawierzchni
77 |D - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m2
d.9]07.01.01 [(oznakowanie grubowarstwowe)
513 m2 513,00
RAZEM 513,00
78 D - Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt
d.9/07.01.01
4716 szt 64,00
RAZEM 64,00
79 |D- Prég ptytowy: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
d.9]104.03.01 |emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m
2*3,7*2 m2 14,80
RAZEM 14,80
80 [D.05.03.0 [Prog ptytowy: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.9[5a $cieralna AC 8S 50/70 - grubos$¢ po zageszcz. 7,5cm
2*37%2 m2 14,80
RAZEM 14,80
81 |D.05.03.0 |Prog ptytowy: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W m2
d.9|5b 50/70 - warstwa wigzaca - grubosé po zageszcz. 4 cm
2*3,7*2 m2 14,80
RAZEM 14,80
82 [D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.9(04.03.01 [na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2*37%2 m2 14,80
RAZEM 14,80
10 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/ Roboty w
83 |D- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, szt.
d.10 [03.02.01 [wodociggowych i gazowych
a
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1 Plantowanie i humusowanie




84 D.06.01.0 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.11.1 |1b
9450 m2 9 450,00
RAZEM 9 450,00
85 D.06.01.0 [Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z m2
d.11.1 |1b obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
9450 m2 9 450,00
RAZEM 9 450,00
11.2 NASADZENIA
86 D- Sadzenie krzewdw, formy naturalne, w terenie ptaskim, doét szt.
d.11.2 109.01.01 |Fi-0,3x0,3-m, grunt kategorii Ill
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
87 D- Sadzenie krzewéw, formy naturalne, w terenie ptaskim, dét szt.
d.11.2 109.01.01 |Fi-0,3x0,3-m, grunt kategorii Ill
61 szt. 61,00
RAZEM 61,00
88 D- Sadzenie krzewéw, formy naturalne, w terenie ptaskim, doét szt.
d.11.2 109.01.01 |Fi-0,3x0,3-m, grunt kategorii Ill
164 szt. 164,00
RAZEM 164,00
89 D- Sadzenie krzewéw, formy naturalne, w terenie ptaskim, do6t szt.
d.11.2 109.01.01 |Fi-0,3x0,3-m, grunt kategorii Ill
115 szt. 115,00
RAZEM 115,00
90|D- Sadzenie krzewdw, formy naturalne, w terenie ptaskim, doét szt.
d.11.2]9.1.01 Fi-0,3x0,3:m, grunt kategorii lll
Berberys Atropurpurea "Nana"(lokalizacja na planie
sytuacyjnym)
107 szt. 107,00
RAZEM 107,00
11.3 MALA ARCHITEKTURA
91|D- Zakup i montaz wiat przystankowych (montowanych na szt.
d.11.3(10.1.01 state w gruncie)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|D- Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczka szt.
d.11.3(12.1.01 loga MZD
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00




