ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ
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270/210 Naswietle nieotwierane EI60 Naswietle nieotwierane EI60
SYMBOL NA RYSUNKU
WYMIAR W SWIETLE OTWORU OKIENNEGO [cm] | SzerokoSt | So 210 164 109
(minimalny wymiar w konstrukcji wykoficzonej tynkiem) | wysoko$¢ Ho 210 155 100
ILOSC SZTUK OGOLEM 3 1 1
odporno$t ogniowa - - -
klasa antywtamaniowa - - -
izolacyjno$¢ termiczna Unax 0,9 W/m’K 0,9 W/m’K 0,9 W/m?K
szklenie konstrukcja pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe
typ szklenia (wtasciwosci Lt/g) min. #1/37% (DU) #1/37% (DU) #1/37% (DU)
grubo$¢ pakietu [mm] - - _
izolacyjno$¢ termiczna szyby Ug = 0,5 W/m?K Ug = 0,5 W/m?K Ug = 0,5 W/m?K
producent referencyjny - - -
oScieznice / profile konstrukcja / materiat PVC PVC PVC
powtoka _ - -
kolor biaty biaty biaty
fyp - - -
okucia typ - - -

wyposazenie dodatkowe

producent referencyjny

producent referencyjny

typ / model referencyjny

uwagi ogélne
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SYMBOL NA RYSUNKU 105+105/205+45N 90/200 Drzwi do kottowni EI30
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] szer| S 105+105 %0 120
(minimalny wymiar w Swietle przejicia) wys. 205 200 210
WYMIAR W SWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO [cm] szer.| S0 220 100 134
(minimalny wymiar w konstrukcji) wys. | Ho 255 209 219
KONDYGNACJA BUDYNKU 0 0 0
LEWE / PRAWE L P L P L P
ILOSC SZTUK (LEWE / PRAWE) - - L 1 1 0
ILOSC SZTUK OGOLEM 1 5 1
odporno$t ogniowa - - El 30
dymoszczelnos¢ - - -
klasa antywtamaniowa - - -
konfrola dostepu - - _
izolacyjnosc termiczna 1,3W/m?K - -
podciecie / otwory / kratka wentylacyjna - podciecie wentylacyjne 220cm? -
drzwli / skrzydto / konstrukcja / materiat PVC ramiak drewniany stalowe, przeciwpozarowe
pane powtoka - laminowane CPL 0,2mm farba kryjaca
kolor biaty drewnopodobne RAL 7035
typ przylgowe przylgowe przylgowe
wypetnienie szkto ptyta widrowa ofworowana wetna mineralna
szklenie konsfrukcja pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe - -

wtasciwosci

71/37 (DU), szkto bezpieczne

- gorne okna uchylne

EI60

naswiefle nieotwierane

El60
naswiefle nieotwierane

UWAGA!

W celu unikniecia roznic wizualnych, wszystkie okna wyposazyt w ten sam pakiet szybowy,
o neutralnym zabarwieniu. Wykonawca zobowigzany jest do dobrania wyposazenia Slusarki tak,
aby wszystkie jego elementy wspotpracowaty w prawidtowy sposob i gwarantowaty uzyskanie zamierzonych cech

funkcjonalnych.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie wymiary wszystkich otwordow okiennych.

izolacyjnosc termiczna szyby 0,5W/m?K - -
oScieznice / profile konstrukcja / materiat PVC MDF regulowana stal
powtoka - laminowana CPL 0,2mm narozna
typ biaty wewnetrzna narozna
kolor - czarna RAL 7035

okucia

pochwyt / klamka / gatka

klamka / uchwyt
klamka / uchwyt

klamka / klamka

klamka / klamka

urzadzenie przeciwpaniczne

samozamykacz samozamykacz wyposazony w - samozamykacz wyposazony w
ograniczniki kata otwarcia ograniczniki kata ofwarcia

zamek wktadka patentowa wktadka patentowa / zamek WC wktadka patentowa

zawias wP wzmocniony typu M, tréjelementowy Sprezynowy

materiat stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

kolor naturalny naturalny naturalny

inne - - -

producent referencyjny

typ / model referencyjny

uwagi szczegdtowe

drzwi dwuskrzydtowe
przeszklone

- drzwi jednoskrzydtowe

drzwi przeciwpozarowe

uwagi ogblne

drzwi zewnetrzne

drzwi zewnetfrzne
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