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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-57 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 1-49 Izolacja termiczna (docieplenie) $cian elewacji
1.2 50 - 54 Izolacja termiczna (docieplenie) cokotow
1.3 55 - 56 Rusztowanie
1.4 57 - 57 Zmiana lokalizacji urzgdzen klimatyzacyjnych
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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Kosztorys inwestorski

gr. 5 cm od dpodu)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 Izolacja termiczna (docieplenie) scian elewacji
1|KNR 9-21 0106- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m?2 817.190
d.1./02 mokrg - Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg
1 z detergentem
2 Demontaz istniejgcych krat w oknach szt 4.000
d.1.|kalk. wtasna
1
3 Rozbidrka drewnianego, istniejgcego zadaszenia nad szt 2.000
d.1.|kalk. wlasna drzwiami wejsciowymi
1
4|KNR 0-17 2608- |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym np. CT 17 jed-|m?2 50.140
d.1.|03 nokrotnie (ponizej linni zadaszenia)
1
5|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie do $cian ptyt termoizolacyjnych PIR grub. 5 [m2 50.140
d.1.|01 cm - 0,026 W/m2K (to utwardzony polizocyjanuran, ma-
1|analogia teriat z rodziny pianek poliuretanowych), piankg
np.Techna/Den Braven
6|KNR 0-17 2609- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt. 250.700
d.1./03 plastikowych do $cian
1
7|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego m2 50.140
d.1.|06
1
8|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 50.140
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej
1 CT 16 - pierwsza warstwa
9|KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa TYNK SILIKO- |m?2 50.140
d.1./03 NOWY grubosci ok. 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki
1 barwionej w masie, wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach
10|KNR 0-17 2608- | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym np. CT 17 jed- |m2 54.450
d.1.|03 nokrotnie (oscieza)
1
11|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych PIR grub. 5cm -0, |m2 54.450
d.1.|02 026 W/m2K do osciezy
1
12|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 217.800
d.1.|/04 plastikowych do osciezy otworow
1
13|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego na|m?2 54.450
d.1.|07 o$ciezach
1
14|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 54.450
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
1 CT 16 - pierwsza warstwa
15|KNR 0-17 0930- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa TYNK SILIKO- |m2 54.450
d.1.|05 NOWY grubosci ok. 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki
1 barwionej w masie, wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
16/KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 jedno- |m?2 634.700
d.1./03 krotnie - ciany
1
17|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm 0,033 W/ m2 634.700
d.1.|01 m2K - do $cian
1
18|KNR 0-17 2609- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt. 3173.500
d.1./03 plastikowych do $cian
1
19|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego na|m?2 634.700
d.1.|06 Scianach
1
20|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 634.700
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej
1 np. CT 16 - pierwsza warstwa
21|KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa TYNK SILIKO- |m?2 634.700
d.1./03 NOWY grubosci ok. 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki
1 barwionej w masie, wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
22|KNR 0-17 2608- | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m?2 12.220
d.1./03 krotnie - (obrébka istniejgcego zadaszenia styropianem
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm 0,033 W/m2K |m2 12.220
d.1.|01 - (od spodu zadaszenia)
1
24|KNR 0-17 2609- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 61.100
d.1.|03 plastikowych - (od spodu zadaszenia)
1
25|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego - |m2 12.220
d.1.|06 (od spodu zadaszenia)
1
26|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 12.220
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
1 np. CT 16 - pierwsza warstwa
27|KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa TYNK SILIKO- |m2 12.220
d.1.|03 NOWY grubosci ok. 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki
1 barwionej w masie, wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na powierzchniach poziomych - (od spo-
du zadaszenia)
28|KNR-W 2-02 Wymiana kominkéw wentylacyjnych (kwadratowe, ukryte|m 10.000
d.1.|0526-06 w grubosci docieplenia elewacji)
1
29|KNR-W 2-02 Wymiana rury spustowej prostokatnej 12x12 cm - z bla- |m 33.350
d.1.|0526-06 chy powlekanej w kolorze antracyt
1
30|KNR-W 2-02 Wymiana rynny dachowej prostokgtnej 12x12 cm - z bla-|m 66.210
d.1.|/0519-05 chy powlekanej w kolorze antracyt
1
31|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie - pasy nadrynnowe z blachy powle- |m2 16.553
d.1.|0541-01 kanej w kolorze antracyt
1
32|NNRNKB 202 |Wymiana parapetdéw zewnetrznych z blachy ocynkowa- |m2 28.760
d.1.|/0541-02 + nej gr. 0,60 mm powlekane;j
1|kalk. wtasna
33|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pet- m?2 11.820
d.1./0120-02 nych (lub bloczkéw gazobetonowych) na zaprawie ce-
1 mentowo-wapiennej grubosci 1 1/2 cegty - (hadmurowa-
nie istniejgcej attyki)
34|KNR 0-17 2608- | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m?2 35.000
d.1./03 krotnie - attyki istniejgce i nadmurowane
1
35/KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm 0,033 W/ m2 35.000
d.1.|01 m2K - do $cian
1
36|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 175.000
d.1./03 plastikowych do $cian
1
37|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego na|m?2 35.000
d.1.|06 Scianach
1
38|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 35.000
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej
1 np. CT 16 - pierwsza warstwa
39|KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa TYNK SILIKO- |m?2 35.000
d.1./03 NOWY grubosci ok. 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki
1 barwionej w masie, wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich
40|NNRNKB 202 |Cokoliki wysokosci 8 cm z ptytek GRES na zaprawie kle-\m 24.880
d.1.|2809-02 jowej - (na tarasie)
1
41|KNR-W 4-01 Nadmurowanie istniejgcych kominéw z cegiet klinkiero- |m3 0.175
d.1.|/0310-02 wych - na zaprawie cementowej
1
42|KNR-W 2-02 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrébki bla-  |m?2 32.295
d.1./1121-01 charskie z ptyty OSB gr. 15 mm + ocieplenie styropia-
1|kalk. wtasna nem gr. 3cm
43|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze an-  |m?2 51.672
d.1.|0541-02 tracyt, gr. 0,60 mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1 (do 80 cm) - 64,59 mb
44 Wymiana instalacji odgromowej m 45.000
d.1.|kalk. wtasna
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Kosztorys inwestorski

pokrycia dachu) zdemontowanych urzadzen na nowej
podkonstrukcji stosujgc rame montazowg BIG FOOT

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45 Wymiana podej$¢ kanalizacji deszczowej pod rury spus- |kpl. 4.000
d.1.|kalk. wtasna towe:
1 - rozebranie nawierzchni utwardzonej
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykop jamisty przy fundamencie budynku
- wymiana czyszczaka zeliwnego na nowy o sr. 160 mm
z rurg deszczowg i ksztattkami
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem mecha-
nicznym
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow
- podbudowa z kruszywa naturalnego
- odtworzenie nawierzcni utwardzonej
46 Dostawa i montaz zadaszen aluminiowych nad drzwiami |szt 2.000
d.1.|kalk. wtasna wejsciowymi pokrytych poliweglanem - kolor antracyt
1
47 Demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu ze- szt 4.000
d.1.|kalk. wtasna wnetrznego
1
48 Demontaz i ponowny montaz markizy na tarasie kpl. 1.000
d.1.|kalk. wtasna
1
49 Demontaz i ponowny montaz zewnetrznych, ewakuacyj- |kpl. 1.000
d.1.|kalk. wtasna nych schodéw stalowych, kreconych (h = 5,50 m) -
1 (przyjeto okoto 200 kg ksztattownikdw na uzupetnienia
uszkodzen i przediuzenie kotew)
Razem dziat: 1zolacja termiczna (docieplenie) $cian elewaciji
1.2 Izolacja termiczna (docieplenie) cokotéw
50|KNR 0-17 2608- | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym np. CT 17 jed- |m?2 42.500
d.1.|03 nokrotnie
2
51|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt styropianowych twardych wodoodpor- |m?2 42.500
d.1.|01 nych np. HYDROMAX gr. 10 cm lub STYRODUR lub
2|analogia EPS-P120 lub Synthos XPS 30 PRIME D grub. 10 cm
(lub réwnowazne), piankg np.Techna/Den Braven 850
ml, do do $cian fundamentowych strefy cokotowej
52|KNR 0-17 2609- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 212.500
d.1./04 plastikowych do $cian z cegty
2
53|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 42.500
d.1.|06
2
54|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z |m?2 42.500
d.1./0109-01 zaprawy np. MOZATYNK-S 050 165 o wielkosci kamie-
2 nia 1,2 mm (lub réwnowazny)
Razem dziat: 1zolacja termiczna (docieplenie) cokotow
1.3 Rusztowanie
55|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne wysokos$¢ do 10 m m?2 634.700
d.1.|/1609-01
3
56|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:1,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,41,42,43,44,57)
3
Razem dziat: Rusztowanie
1.4 Zmiana lokalizacji urzadzen klimatyzacyjnych
57 Demontaz ze Scian, istniejacych jednostek zewnetrz- kpl. 1.000
d.1.|kalk. wtasna nych klimatyzacji wraz z likwidacjg konstrukcji wspor-
4 czych oraz montaz na dachu (bez naruszenia struktury

Razem dziat: Zmiana lokalizacji urzgdzen klimatyzacyjnych

Razem dziat: ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
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