
widok

rzut

SYMBOL NA RYSUNKU

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]
(minimalny wymiar w świetle przejścia)

szer. S
wys. H

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO [cm]
(minimalny wymiar w konstrukcji)

szer. So
wys. Ho

KONDYGNACJA BUDYNKU
LEWE / PRAWE

ILOŚĆ SZTUK (LEWE / PRAWE)
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM
odporność ogniowa
dymoszczelność
klasa antywłamaniowa
kontrola dostępu
izolacyjność termiczna

drzwi / skrzydło /
panel

konstrukcja / materiał
powłoka
kolor
typ
wypełnienie

szklenie konstrukcja
właściwości
izolacyjność termiczna szyby

ościeżnice / profile konstrukcja / materiał
powłoka
typ
kolor

okucia pochwyt / klamka / gałka

urządzenie przeciwpaniczne

samozamykacz

zamek

zawias
materiał
kolor
inne

producent referencyjny
typ / model referencyjny
uwagi szczegółowe

uwagi ogólne

L P

1

- drzwi dwuskrzydłowe
- przeszklone

1,3W/m²K

biały
przylgowe

szkło
pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe

71/37 (DU), szkło bezpieczne

podcięcie / otwory / kratka wentylacyjna

0,5W/m²K

klamka / uchwyt
klamka / uchwyt

-

-
-
-
-

0
255
220
205

105+105
105+105/205+45N

- -

-

wkładka patentowa
WP

stal nierdzewna
naturalny

-
-
-

- drzwi zewnętrzne

SCHEMAT

L P

5

- drzwi jednoskrzydłowe

-

ramiak drewniany
laminowane CPL 0,2mm

drewnopodobne
przylgowe

płyta wiórowa otworowana
-
-
-

MDF regulowana

wewnętrzna
czarna

klamka / klamka

podcięcie wentylacyjne 220cm²

-
-
-
-

0
209
100
200
90

90/200

4 1

-

-

wkładka patentowa / zamek WC

stal nierdzewna
naturalny

-
-
-

laminowana CPL 0,2mm

wzmocniony typu M, trójelementowy

-

SCHEMAT

widok

rzut

SYMBOL NA RYSUNKU

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU OKIENNEGO [cm]
(minimalny wymiar w konstrukcji wykończonej tynkiem)

szerokość So
wysokość Ho

ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM
odporność ogniowa
klasa antywłamaniowa
izolacyjność termiczna Umax

szklenie konstrukcja
typ szklenia (właściwości Lt/g) min.
grubość pakietu [mm]
izolacyjność termiczna szyby
producent referencyjny

ościeżnice / profile konstrukcja / materiał
powłoka
kolor
typ

okucia typ
wyposażenie dodatkowe
producent referencyjny

producent referencyjny
typ / model referencyjny
uwagi ogólne

UWAGA!!
W celu uniknięcia różnic wizualnych, wszystkie okna wyposażyć w ten sam pakiet szybowy,
o neutralnym zabarwieniu. Wykonawca zobowiązany jest do dobrania wyposażenia ślusarki tak,
aby wszystkie jego elementy współpracowały w prawidłowy sposób i gwarantowały uzyskanie zamierzonych cech
funkcjonalnych.
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie wymiary wszystkich otworów okiennych.

270/210
-

270
210
3
-
-

0,9 W/m²K
pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe

71/37 (DU)
-

Ug = 0,5 W/m²K
-

PVC
-

biały
-
-
-
-
-
-

Naświetle nieotwierane EI60

164
155
1
-
-

0,9 W/m²K
pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe

71/37 (DU)
-

Ug = 0,5 W/m²K
-

PVC
-

biały
-
-
-
-
-
-

- EI60
- naświetle nieotwierane

Naświetle nieotwierane EI60

109
100
1
-
-

0,9 W/m²K
pakiet 3 szybowy - szklenie dwukomorowe

71/37 (DU)
-

Ug = 0,5 W/m²K
-

PVC
-

biały
-
-
-
-
-
-

- EI60
- naświetle nieotwierane

L P

1

- drzwi przeciwpożarowe

-

stalowe, przeciwpożarowe

RAL 7035
przylgowe

wełna mineralna

-
-
-

stal

narożna
RAL 7035

klamka / klamka

-

-
-
-

EI 30

0
219
134
210
120

Drzwi do kotłowni EI30

1 0

wkładka patentowa

stal nierdzewna
naturalny

-
-
-

narożna

sprężynowy

farba kryjąca

samozamykacz wyposażony w
ograniczniki kąta otwarcia

samozamykacz wyposażony w
ograniczniki kąta otwarcia

- drzwi zewnętrzne

210 20
5

220
105 105

45
25

5

10
5+

10
5

20
5+

45
N

100

20
9

20
0

90

20
0

90

134

219 210

120

210
133

58

270

27
0

21
0

164

155

109

100

-

PVC
-

biały
-

PVC
-

- górne okna uchylne
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