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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W BIALYMSTOKU

CPV 45216110-8

B - 00.00.00

1.Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdédw przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B-02.00 - podtogi i posadzki

B-03.00 - stolarka budowlana

B-04.00 - tynkii gtadzie

B-05.00 - malowanie

B-06.00 - rozbidrki

B-07.00 - sufity podwieszane kasetonowe

B-08.00 - Scianki systemowe HPL
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1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedag stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
przedmiarami robot, ST i poleceniami Inspektora oraz wg wytycznych Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych Komenda Gtéwna Policji, szczegétowo przedstawionych w nastepujgcych
opracowaniach zrodtowych: ,Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatdw Policji
Polskiej. Zestawienie standardow architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji
zadan inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji”,
~otandardy Techniczne, Funkcjonalne i Uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych
Policji” oraz ,Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow
policji” z czerwca 2013 (z pdzn. zm.).

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Wykonawca, w petni, ponosi koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi i
prowadzeniem roboét, wynikajace z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2
oraz zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawierac:

1/ Specyfikacja Warunkow Zamowienia

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
3/ Przedmiary robot

Umowa bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

1/ specyfikacje zakresu rob6t modernizacyjnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,
2/ Specyfikacja Warunkow Zamowienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy:
1. Opracowac dokumentacje:
a) Harmonogram robdét uwzgledniajgcy mozliwos¢ etapowania robét. Catos¢ musi by¢
zaakceptowana przez inwestora.
b) Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elem.
Konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
2. Ponosi koszty:
a) prac przygotowawczych i prowadzenia robét wynikajgcych z Prawa Budowlanego art.
41p. 1,2, 3, art. 42 p. 2,
b) zuzytych mediow

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca ponosi



Remont dwéch sanitariatéw na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Biatymstoku

wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczen powstatych w wyniku zaniedbania lub
nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji
panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
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wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.
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Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniem w trakcie realizacji rob6t (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skréty uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdét
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

IBDiM - Instytut Budownictwa Drég i Mostow

2. Materiaty

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
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odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, witgczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkdéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
przedmiarami robét, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robo6t bedg oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), przedmiarach roboét
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z przedmiarami robodt i ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesc 0golng opisujgca:

1. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

2 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét

3 BHP

4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robét

7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

8. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi.
b)czes¢ szczegotowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
» rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu
» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét
» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosC z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma lub
» Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore

spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

a) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

b) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

c) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce
dokumenty:

1. Protokot przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robot
Protokéty narad i ustalen
Korespondencje na budowie

SNk wD
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> Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z przedmiarami rob6t i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Okreslanie ilosci materiatdbw nalezy obliczy¢é poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke.

Zasady obmiarowania robo6t zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w
szczegotowych specyfikacjach na wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem
niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przezwaty czas trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub

2. zamienne).
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3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiEw. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robét”.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z dostarczeniem i
eksploatacjg na budowie
4. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity
Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010 r., z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
p0z.907, z p6zn. zmian.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963,
z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z
2008 r., z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz.260 z pézn.zmian.).
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 138, poz.935
22010 r., z pézn. zmian.)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. . w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129) .

e Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych lub
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych, zwigzanych z budowa,
przebudowg, modernizacjg i remontem obiektow. .

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe].

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr 92.p0z.881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz.U. z2002r), Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).



Remont dwéch sanitariatéw na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Biatymstoku

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate
techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych s3a:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do ukfadania izolacji powinny
odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 i PN-EN 1SO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z SST
dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w Kkartach
technicznych stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce

materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-24620:1998

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatbw posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu
zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg byé stosowane sg nastepujgce

materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadac¢
wymaganiom nomy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
Odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.3.3. lzolacje membranowe
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Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce
aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtoknine o gramaturze 500g/m2 odpowiadajgca wymaganiom normy PN- EN
13252:2002,

- ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20
murowane na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych),

- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10
cm z pretéw 04,5 mm ze stali klasy A-l o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg (beton i zbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych), zabezpieczenie
przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajgcych sie z gruntem powinno odpowiadaé wymaganiom jak dla materiatéw
izolacyjnych.

- ptyty drenujgce

Szlamy uszczelniajgce.

Uszczelniajgca mieszanka krystalizujgca do uszczelniania ptyt dennych. Produkt
na bazie cementu do rozsypywania na sucho w dwoch warstwach, nad i pod
powierzchnig uszczelnianych elementow. Powoduje krystalizacje wgtebng betonu i
zamyka w ten sposob kapilary, tworzgc efektywne uszczelnienie konstrukcji.

Po rozsypaniu mieszanki na powierzchni betonu substancje aktywne reagujg z
wapnem w srodowisku wilgotnym.

Powstajgce w wyniku tej reakcji tancuchy nierozpuszczalnych krysztatow, ktore
zamykajg kapilary i mikropekniecia, zapobiegajg penetracji wody w gtgb konstrukcji
i tworzg uszczelnienie odporne(/ powodujg odpornos¢ konstrukcji) nawet na
negatywne cisnienie hydrostatyczne.

Izolacje mineralne

— ciggte, elastyczne przepony mostkujgce rysy [modyfikowane polimerami zaprawy
uszczelniajgcej; dwusktadnikowe (na bazie piasku kwarcowego, cementu
modyfikowanego polimerami i dyspersjg tworzyw sztucznych); odpornos¢ na
powstawanie rys podtoza: 20,8 mm; przenoszgce wydtuzenie wzgledne przy
zerwaniu: 20,25%; pod obcigzenie wodg opadowg  zalegajaca [ wodag
ci$nieniowg; brak przecieku przy cisnieniu: 20,7 MPa; przyczepno$¢ do podtoza:
21,3 MPa; mrozoodporne.] — np. zaprawy uszczelniajgce: StoCrete ES (STO-ispo)
/ ew. AQUAFIN-2K (Schomburg) lub rownowazne, ktére muszg ponadto posiadac
pozytywng Ocene Panstwowego Zakfadu Higieny oraz Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;.

Hydroizolacje pionowe
— szczelne przepony, izolacje przeciw wilgoci i wodzie gruntowej, w sposéb ciggty
potgczone z izolacjami poziomymi — projektowane: na elementach z betonu
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2.2.8.

2.2.9.

konstrukcyjnego i na murach, fundamentowych (z obu stron). Szczelne izolacje
przeciw wilgoci i wodzie gruntowej: od zewnatrz, na styku z gruntem — izolacje
bitumiczne, a od wewnatrz pomieszczen i ponad gruntem — izolacje mineralne
[j-w.].

Modyfikowane tworzywem sztucznym izolacyjne masy bitumiczne
uszczelnienia podziemnych powierzchni pionowych (do gtebokosci posadowienia
fundamentow), projektowane do aplikacji na wszystkich: fundamentach, murach
fundamentowych i (od zewnatrz) na scianach piwnic — z grubo-warstwowej, masy
bitumiczno-polimerowej [tworzgcej hydroizolacyjne powtoki: bezszwowe i
bezspoinowe; po wyschnieciu (nawet przy obcigzeniu wodg wywierajgcg parcie
hydrostatyczne) o grubosci warstwy nie mniejszej niz 2,5 mm; szybki czas
wigzania: zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach
15+20 °C); mozliwos¢ naktadania na wszystkich podtozach budowlanych, réwniez
uktadania na wilgotnych podtozach; mostkowania rys w uszczelnianym podtozu
(przenoszeniem rys i peknie¢ nawet do 5 mm); natychmiastowa odporno$¢ na
deszcz; wodoszczelnos$¢ (zbadana do 0,7 MPa); petne tgczenie sie z podtozem i
brak mozliwosci podsigkania wody (prawie nieosiggalny w przypadku stosowania
pap i folii); skuteczne i nieskomplikowane tgczenie izolacji detali (np. przejs¢
rurowych przez Sciany z izolacjg powierzchniowg); brak koniecznosci wykonywania
tynkow na elementach drobnowymiarowych (jak np. cegta) oraz ich ciggtoscia (tzn.
brak wystepowania potgczen); mrozoodporno$¢; zuzycie: ~4 dm3/m?]
— np. Sto Murisol BD 1K (Sto-ispo) / COMBIFLEX-C2 (Schomburg), lub
rownowazne — wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta wybranego zestawu
systemowych preparatow.

Izolacje bitumiczne (bez termoizolacji) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami me
chanicznymi warstwg ochronng — fizeling wzmacniajgca powloki uszczelniajg
ce, ktérg nalezy wkleja¢ w swiezg warstwe.

Fizelina (w rolkach szerokosci 1 m i dilugosci 25 m Ilub 100 m) zwigeksza
wytrzymato$é na rozrywa nie i posiada dodatkowg zdolnos¢ do mostkowania rys.

Termoizolacje scian zewnetrznych w gruncie (bez cokotéw) — na gtebokosci do
fundamentow — wykona¢ ptytami polistyrenu  ekstrudowanego XPS,
o zamknietej strukturze komodrkowej i gtadkiej powierzchni, koniecznie z jedno-
stronnymi rowkami drenazowymi zabezpieczonymi naklejong fabrycznie geo-
witdkning [tj. z ptyt o wymiarach: 1250x600 mm; z krawe-dziami profilowanymi
schodkowo; hydrofobowych; nasigkliwos¢ wodg: <0,7% objetosci; wytrzyma
lo§¢ na Sciskanie: 0,30 N/mm? (zgodnie z normg PN-EN 826);
o gestosci 228 kg/m3; o wspotczynniku przewodzenia ciepta: A <0,035 W/mK;
oporze dyfuzyjnym: 180+100 (wg PN-EN 12086); natezenie przeptywu
odwodnienia: 20,3 I/sm+1 I/sm); klasa reakcji na ogien: ,E” samogasngce (wg PN-
EN 13501-1:2004)], grubosci 12 cm — np. PERIMATE DI-A (Dow) lub

rownowazne.

Folia paroizolacyjna.
Folia paraizolacyjna.gr. min 0,3 mm
Zastosowanie : do wykonania warstw przeciwwilgociowych pod podtogi, posadzki,
wylewki, do prowizorycznych zabezpieczen potaci dachéw , jako izolacja
paroszczelna w konstrukcjach stropow i stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli.
Parametry techniczne:

- Klasyfikacja ogniowa — wyrdb trudno zapalny,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=300000,

- max naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz =15MPa
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w poprzek 210MPa,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz 2300+200% w zaleznosci
od grubosci,
w poprzek 2450+200%
w zaleznosci od gruboéci,
- szerokos¢ folii 2,00 i 2,70 m.

2.2.10. Elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszone;j
wytrzymatoséci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin
dylatacyjnych i w narozach.

Dane techniczne:

Grubos$c¢ (czes¢ srodkowa tasmy) 0,48 mm +/-10%

120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa cze$c¢ centralna 290,00 g/m2 +/-10%

Szeroko$¢

Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu czesci centralnej tasmy, MPa

- wzdtuz

- w poprzek i 128
Woydtuzenie cz. centralnej tasmy przy maksymalnej sile rozciagajace;j,

%

- wzdtuz > 1000

- w poprzek > 1000
'Wodoszczelnos¢ - brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potgczeniu z materiatem
uszczelniajgcym COMBIFLEX-C2.

Produkty powinny posiadac¢ atesty higieniczne PZH oraz by¢ zgodne z

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. F. Na wykonawcach prac cigzy
obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi stosowanych produktow i
przestrzegania zawartych w nich zalecen.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
0golne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST .

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposéb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt:

Wykonanie robo6t powinno byé zgodne kartami technicznymi stosowanych
materiatow, normg PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca roboét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania
referencie  z  wykonywania podobnych izolacji  przeciwwodnych lub
przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych obiektéw
inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce
Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j
obiektéw inzynieryjnych, dokonuje Inzynier. Wykonawca nie moze przeniesc
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera
bez Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu
izolacyjnych) oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolaciji
bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w
granicach od + 5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robd6t powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1.Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST
dotyczgcych rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001,
PN-EN ISO 1; 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-ISO
8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051
oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny byC¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
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5.24.

Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak
pyly, oleje, tluszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownaé, a wieksze ubytki wypetnic,
zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych' powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich
aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony

do ukfadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),
- wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczna IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy nakfadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych
przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci
podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie od kolejnych etapdw robdét moze nastgpic po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone
z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz
postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
jak i niniejszej SST.

2.2.7. l1zolacje pionowe na zewnetrznych murach budynku

Projektowane uszczelnienia pionowe — bezspoinowe dwukomponentowe
hydroizolacje z elastycznej dyspersyjnej masy uszczelniajgcej, wykonane przy
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pomocy systemowej mieszanki: akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania
hydroizolacji i cementu portlandzkiego w stosunku 1:1.

Warstwe gruntujgca rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 10% i nanosi¢ pedzlem

lub szczotkg [zuzycie: 0,5 kg mieszanki/m?].

Warstwe izolacyjng naktadac pacg ze stali nierdzewnej w jednej warstwie

[zuzycie: 2,0 kg mieszanki/m?].

Uwaga: zwrdci¢ szczegolng uwage na co nhajmniej poprawne uszczelnienie, od
zewnatrz, wszelkich przejs¢ instalacyjnych przez sciany zewnetrzne do budynku.
Sciany zewnetrzne i cokoty, czesci podpiwniczonej budynku — ociepli¢ poprzez
przyklejenie ptyt termoizolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego XPS, o zamknietej
strukturze komérkowej i gtadkiej powierzchni, koniecznie z  jednostronnymi
rowkami drenazowymi zabezpieczonymi naklejong fabrycznie geowtokning.
Montaz drenujgcych ptyt termoizolacyjnych — wg schematéw producenta.

Ptyty termoizolacyjne zaleca sie dodatkowo ostoni¢ ochronng folig kubetkowa.

5.2.8. Montaz i uszczelnienie strykow drenujgcych piyt termoizolacyjnych — wg
wytycznych i typowych schematéw producenta.
Ptyty ocieplenia klei¢ metodg grzebieniowg, catg powierzchnig, na odpowiedni klej,
wg systemu dla danej powtoki izolacyjnej [jednosktadnikowy klej nieniszczgcy
polistyrenu] — np. bitumiczng mase do klejenia ptyt drenazowych i ochronnych na
izolacjach bitumicznych — np. StoMurisol BD-1K (Sto-ispo) /ew. COMBIDIC-1K
(Schomburg) lub rownowazny. Mase klejgcg nanosi¢ pacg zebatg 15x15 mm na
ptyty izolacyjne [zuzycie: ~2,0 kg mieszanki/m?].
Ptyty termoizolacyjne w gruncie dodatkowo ostoni¢ ochronng folig kubetkowa.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.
Wszelkie uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robé6t obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubos¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie od kolejnych etapdw robdét moze nastgpic po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng
jakosciowg na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- opracowanie ,Projektu organizacji robét" wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badah i pomiaréw wymaganych SST lub

zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktow. Metody przygotowania
powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 2:

3. PN-EN I1SO 11124-1:2000 Obrdbka strumieniowo-scierna. Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce
metalowych  Scierniw  stosowanych ~w  obrébce
strumieniowo -Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.
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16.

17.

18.
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. PN-EN 1SO 11126-1:2001

. PN-69/B-10260
. PN-B-24620:1998
. PN-B-24625:1998

. PN-90/B-04615
. PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
. PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

PN-89/S-10050

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-1808501-1:1996

PN-1808501-2:1998

PN-70/H-97051
. PN-70/H-97052

.2. Inne dokumenty:

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne
dotyczgce niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: 0Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco

Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow
lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i
metody naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po
catkowitym usunieciu natozonych powtok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu
tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania
powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r..

Nr 92, poz. 881),

3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r..

Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00 PODLOGI | POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) ;

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masy stosowane do wyréwnania defektéw powierzchni podktadéw
powinny zapewniaC nalezytg przyczepnos¢ do podktadéw oraz wytrzymatoS¢ na
Sciskanie nie mniejszg niz wytrzymatosé podkfadu.

2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow
powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny
by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
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2.6. |1zolacja termiczna podtdg na gruncie.

2.6.1. Izolacje termiczng podtdg na gruncie, wykona¢ o grub. minimum 7 cm, z ptyt
ekstrudowanego polistyrenu XPS:

2.6.2. W podtogach pomieszczen ,obcigzonych” (fj. w garazu, na poziomie piwnicy)
— z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Ad¢=
0,036 W/mK; nominalna wytrzymato$¢ na $ciskanie: 20,50 N/mm?2;, modut
sprezystosci: 20 N/mm? (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasigkliwo$¢ woda:
< 0,7% objetosci; gestosc: 228 kg/m3; krawedzie uksztattowane schodkowo] — np.
FLOORMATE 500 (DOW) lub rownowazny.

2.6.3. Natomiast w podtogach pozostatych pomieszczen biurowych i sanitarno-
higienicznych (fazienek/toalet) — z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS
[wspotczynnik przewodzenia ciepta: A¢= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymatos¢ na
$ciskanie: = 0,30 N/mm?; modut sprezystosci: 12 N/mm? (wg normy PN-EN 826);
hydrofobowy; nasigkliwo$¢ woda: < 1,5% objetosci; gestosci: 2 28kg/m?® krawedzie
profilowane: na pidéro-wpust lub uksztattowane schodkowo] — np. FLOORMATE
200 (DOW) lub rownowazny.

2.6.4. Na termoizolacji utozy¢ dodatkowg warstwe ochronng z folii P.E., gr. 0,3 mm,
klejong badz zgrzewang na zaktadach.

2.7. Podtogi betonowe na gruncie.
2.7.1. Podbudowa pod podtogi na gruncie — wg projektu wykonawczego konstrukciji.
w garazu:  podbudowa z pospétki gr. 60 cm,
pozostate pomieszczenia: z piasku wielofrakcyjnego gr. 40 cm.
2.7.2. Podktad betonowy.
podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15,
2.7.3. Paroizolacja.
paroizolacja dwie warstwy folii PE., o grubosci po 0,3 mm.
2.7.4. Posadzki betonowa.

e W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnohigienicznych oraz
technicznych o matym obcigzeniu — dopuszczalne obcigzenie rownomiernie
roztozone: 3,0 kN/m? - gr. 6 cm z betonu C20/25 drobno-ziarnistego
zbrojonego widknami polipropylenowymi twardymi HPP o dtugosci 50 mm i
Srednicy 1 mm na poziomie 5 kg na 1 m3 betonu.

. W garazu posadzka z ptyty, o grubosci 15 cm, z betonu C30/37 (B37)
(fiborobetonu) o w/c<0,5 i minimalnej zawartosci cementu 300 kg/m3,
zbrojonego rozproszonym wtdknem stalowym drucianym klejonym 30 kg/m?,

o} duzej smukitosci i wytrzymatosci 1100 MPa — np. zalecane wtokno:
Dramix RC-65/60-BN, klejone (firmy Bekaert), lub rownowazne.

2.8. 1zolacje termiczng podiég na gruncie.
grub. minimum 7 cm, z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS:

2.8.1..W podtogach pomieszczen ,obcigzonych” (ti. w garazu, na poziomie piwnicy)
— z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [wspotczynnik przewodzenia ciepta: A¢=
0,036 W/mK; nominalna wytrzymato$¢ na $ciskanie: 20,50 N/mm?, modut
sprezystosci: 20 N/mm? (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasigkliwo$¢ woda:
< 0,7% objetosci; gestosc: 228 kg/m3; krawedzie uksztattowane schodkowo] — np.
FLOORMATE 500 (DOW) lub rbwnowazny.

2.8.2. W podiogach pozostatych pomieszczen biurowych i sanitarno-higienicznych
(tazienek/toalet) — z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS
[wspotczynnik przewodzenia ciepta: A¢= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymatos¢ na
$ciskanie: = 0,30 N/mm?; modut sprezystosci: 12 N/mm? (wg normy PN-EN 826);
hydrofobowy; nasigkliwo$é woda: < 1,5% objetosci; gestosci: = 28kg/m? krawedzie
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profilowane: na pidéro-wpust lub uksztattowane schodkowo] — np. FLOORMATE
200 (DOW) lub rownowazny.

2.8.3. Na termoizolacji utozy¢ dodatkowg warstwe ochronng z folii P.E., gr. 0,3 mm,
klejong badz zgrzewang na zaktadach.

2.9. Posadzki z ptytek ceramicznych.
Posadzki z ptytek ceramicznych (gresu porcelanowego), w | gatunku.

2.9.1. Plytki ceramiczne (posadzek) imitujgce oryginalnym zytkowaniem i kolorem
naturalny kamien [zgodne z normg: UNI EN 14411-G Bla UGL,; jednorodne; zwarte
w masie (prasowane na sucho z granulatu pochodzgcego z mieszanin mineratéw o
bardzo niskiej zawartosci zelaza); wypalane w temperaturze ponad 1200°C; o
nasigkliwos$¢ H20: do 0,05 %; wytrzymato$¢ na zginanie = 45 N/mm?; podwyzszona
twardo$¢ powierzchni (=27 Mohs / 25 PEI); odporno$¢ na $cieranie wgtebne 21V,
niesliskie: 2R9 (rowniez w warunkach wilgotnych); mrozoodporne; rektyfikowane] —
odpowiednio do miejsca aplikacji:

2.9.2. W pomieszczeniach catej strefy wejsciowej oraz czesci wspolnej wszystkich stref, tj.
w komunikacji ogdlnej, oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i
technicznych — ptytki duzego formatu, co najmniej: 60x60 cm, o grubosci: 10,5
mm, o fakturze naturalnej [matowej], uktadane na klej metodg kombinowang, klasa
Scieralnosci 21V, klasa antyposlizgowosci 2R9, w kolorze: szarym — np. wzor:
CRIFT (CeramikaGres) lub rownowazny.

2.10. Kleje i fuqi.

Dobér aplikowanych klejow i fug z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych,
sanitariatéw uzgodnic¢, na roboczo, z nadzorem autorskim

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Stolarka budowlana powinna spetniaC wymagania izolacyjnosci akustycznej
i infiltracji powietrza — wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i
drzwi. Norma wyrobu, wtasciwoSci eksploatacyjne”.

2. Materialy.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. (wg dokumentacji z
klejonego drewna mahoniowego)

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé
sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wiegksze niz podano ponize;j.

R&znice wymiarow w mm drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1m 2

wysokos¢ powyzej 1m 2

réznica diugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementow grubos$¢ do 40 mm 1

powyzej 40 mm 2

grubos¢ skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
Zamykajgce, fgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniajgce otwieranie okien z poziomu podtogi.

2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowang wktadkg wielozapadkowa, klasy C.

2.2.6. Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze.
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2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed

Korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z
wytycznymi stosowania srodkow ochrony drewna podanymi w
Swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
mogg zawiera¢ sktadnikdw szkodliwych dla zdrowia i powinny miec
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementow od
strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost
Naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy
podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
Chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe
wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
Okna szklone pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym
o wsp. U=1.1 W/m?K.

2.7. Projektowana stolarka drzwiowa.

1) Drzwi wewnetrzne
— typowe, ptytowe, ze skrzydtami petnymi ptaskimi, pokrytymi naturalng okleing
drewniang, w kolorze identycznym, jak istniejgce drzwi wewnetrzne. Konstrukcja
skrzydta wzmocniona [rama skrzydta wykonana z drewna twardego / klejonki
drewna iglastego; wypetnienie skrzydta z ptyty wiorowej]. Systemowa oscieznica
regulowana, pokryte okleing jak skrzydta drzwi, wyposazona w komplet 3 szt.
zawiasow czopowych.

2) Odboje drzwiowe (ograniczniki rozwarcia) — montowac, wg potrzeby i/lub wg
dyspozycji Inwestora.

3) Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych - Drzwi do tazienki, umywalni i
wydzielonego ustepu powinny otwieraC sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢, z
zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szeroko$¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
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oscieznicy, a w dolnej czesci - podciecie o powierzchni nie mniejszym niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza.

4) Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢é utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawic i oczysScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1501200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie
Drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypenic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie parapetéw
* Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.
* Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST S-01.00.00.
* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony
muru.
* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie;
* Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
* Oscieznice aluminiowe nalezy zamontowac tak, aby samozamykacze pozwalaty
na otwarcie skrzydta drzwiowego do kata minimum 90° a skrzydta opieraty sie na
odbojach. Samozamykacze montowane od wewnatrz

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wielkos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powitoki nie powinny wydzielaC nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zastosowane powtoki laminowane.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci

powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki |
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowadé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
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funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest: m? wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.
Pfaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obi ciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlinego
B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



Remont dwéch sanitariatéw na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Biatymstoku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00 TYNKI | GLADZIE
CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkow i gtadzi wewnetrznych oraz tynkéw
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu .

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
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2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z  dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25  pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.
Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.

2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe.

Gotowe zaprawy szpachlowe.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muroéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
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zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkéw i gtadzi gipsowych.

5.4.1. Warunki przystgpienia do robot
— Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.
— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatéw oraz podioza tynku jest nie nizsza niz +5[/C pod warunkiem, Se w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 00JC. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrécic uwage na mozliwosé gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
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— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikdw atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i
bezdeszczowej pogodzie.
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych
barwionych nie moze przekracza¢ 80%.
— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego
nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do
warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile
wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.4.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada sie wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:
— z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,
— z zaprawy cementowej marki M4-M7,
— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce.
Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzgce od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ tynku
do podtoza. Jako Srodki zwiekszajgce przyczepnosc tynku do podtoza stosowane
sg:
— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosg,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

5.4.3 Wykonanie tynkéw gipsowych(gtadz gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone
sg w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Tynki gipsowe moga byc¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
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Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia sie
nastepujgce typy tynkow gipsowych:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zatarcia i zaciggniecia pacg wyprawy
do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte
ziarna, zagtebieh w ksztatcie rowkéw,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocag
rolki.

Grubos¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a
takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad
ogolnych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i
jego poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na
catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

__ w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukc;ji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkdéw gipsowych

5.5.1. Przyczepnosc tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym
pofgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i
zespolenie tynku z podtozem,
aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-
04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w  tynkach
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wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawaé wynik
pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go
wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubosc¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm —
z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubosc¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm,
a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej
warstwy
powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢
gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitdw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylié.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajgcych z podfoza, a takze zacieki majgce postac¢ trwatych sladéw oraz
wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkow pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozciehczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a
katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byé katami prostymi
lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej
powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast
w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne
skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byc¢
przeciety i wykohczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét tynkowych

6.2.1.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢é badania
materiatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i
odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robo6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz normami powotanymi w

pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
C) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i
prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoSa — poprzez ocene wygladu.
Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na bieSgcym sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,
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— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpié nie pézniej niS przed uptywem 1 roku od
daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5[1C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét
potwierdzaja,
Se przygotowane podifoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu
doby nie spadta ponizej 0CIC.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé

metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie

stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkoéw gipsowych sprawdzenie
nalezy wykonac¢ na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, fij.
préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co
najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem $wiadczy o dostateczne;j
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne naleSy
przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw nalezy przeprowadzac na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niS 5000 m: nalezy wycigé probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o S$rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby
podioze zostatlo odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoSe nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru w
pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m: nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m?wycigé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.)

nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonig.
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Odpornosc¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob
nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢c prébe odpornosci na uderzenia metodg
kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rébwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot.

7.1. Tynki.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidér podioza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
4mm w po mieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogotem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci.

Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Kanaty Z-owe.

Placi sie za m?® bruzdy wykutej i zamurowanej i m? wykonanego kanatu
blaszanego osadzonego w murze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99
PN-72/B-06190
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna.
Wymagania w  zakresie = wykonywania i
przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencii
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria

badania
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zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokgtnym.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00 OKLADZINY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki),
na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na poditozu, decydujgca o wiasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
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Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory po

pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powioke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje
kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng tgkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina
pigmentdw i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkow
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego tp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych;
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby dyspersyjne, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
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mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane
styrenowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-81800:1998.

* lakiery, ktére powinny odpowiadaé normie PN-C-81802:2002

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

* Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.1.1. Powloki malarskie konncowe wykonac¢ farbami, niezagrazajgcymi zdrowiu uzyt-
kownikéw. Farby i tynki do wnetrz nie powinny zawiera¢ potlotnych i lotnych
zwigzkow organicznych, plastyfikatoréw oraz rozpuszczalnikow. Nalezy unikac
materiatdw okreslanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalni-
kowe), poniewaz mogg one nadal zawieraC inne niepozgdane substancje, {j.
plastyfikatory. Malowanie wnetrz wykonac¢ farbami zakwalifikowanymi jako
catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i/lub lateksowymi, nalezgcymi do farb
wodorozcienczalnych, tworzgcymi powtoki odporne na zmywanie, a w przy-
padku farb lateksowych — wyjgtkowo wytrzymatymi roéwniez na S$cieranie.
Farbami, ktore sg catkowicie bezemisyjne, nie zawierajg substancji odpowie-
dzialnych za powstawanie zaobserwowanego ,zjawiska foggingu”, a takze nie
wydzielajg nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).

2.1.2.Zalecane malowanie wodorozcienczalnymi farbami ceramicznymi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych [niepalne klasa palnosci: A2 /ew. B1] — farbami
lateksowymi [klasy 1, odporno$¢ na szorowanie i zdolnos¢ krycia (wg PN-EN
13 300); gestos¢ 1,5 g/cm?, odczyn pH 7,8+8,5; jasnosé: 96% (wg DIN 53778);
stopien bieli: 77% CIE], o wykonczeniu matowym lub potmatowym.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chfonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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2.4. Systemowa powiloka dekoracyjna.

1)

W celu uzyskania trwatego efektu estetycznego, we wnetrzach pomieszczen
higienicznosanitarnych, zaprojektowano dekoracyjne oktadziny i aplikacje

z ptytek ceramicznych, w | gatunku, na catej wysokosci pomieszczen [min. do
wysokosci ca 2,40 m].

Sciany korytarzy: w ,Wiatrotapie” (1/1) i w ,Komunikaciji” (1/2), na catej wysokosci do
sufitdw, po przetarciu i zarobieniu (potgczen elementdéw instalacyjnych, tak by byty
niewidoczne), wykonczy¢ dekoracyjng, jedwabiscie matowg powtokg systemowg
[gotowg do uzycia; nanoszong natryskowo; z drobnych ,ptatkéw” (do 1,5+2 mm); o
wysokiej odpornosci mechanicznej (klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro);
zuzycie: 0,9+1,1 kg/m?] — np. StoLook PICCOLO (Sto-ispo) lub rownowazna, w
kolorze wg wzoru Nr: LP 0209. Tynki uprzednio zagruntowac farbg systemowag — np.
Sto Color In [zuzycie: 0,15+0,28 I/m?], lub réwnowazng.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane i tapety nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzenh sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,

* beton,
* tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,

gipsowy,

* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* drewno,

» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta piléniowa itp.),
* ptyta gipsowo-kartonowa,

* ptyta wtoknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
* elementy metalowe.
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Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek
zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek
starej powtoki malarskie;.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek
zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg

antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty

techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczehn (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby

oo

—_
o~

5.1.7.

5.1.8.

i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywac¢ sladéw starej farby ani pytlu po starej powiloce
malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczyC antykorozyjnie.

. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate,

mieC wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwkg posiadajgcg aprobate techniczna.

. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam

ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz

4% oraz powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a
ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,

rdzy i plam tluszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznos$ci od ich rodzaju nalezy wykony-

wac w nastepujgcych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:
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* murow ceglanych i kamiennych - zgodno$s¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokfadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie

spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

« podtozy betonowych - zgodnosS¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

» podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad

i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz za-
bezpieczenie wkretéw,

* elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
normie PN-B-10020.-1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw.

W przypadkach watpliwych nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢
metodg suszarkowo-wagowsa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi
w p. 5.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatébw oraz sposoby majgce na
celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a
wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika

Budowy,

5.4. Wykonanie robét malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz
budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdot malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty witdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie
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wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz
podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza, w % masy

I Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych|4
wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub 2z dodatkami|6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych
prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z dala od ot-
wartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow
z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,
« Slady pleséni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtrgcenia,
» zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
» zapach gnilny,
« Slady ples$ni.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.1. Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w p. 5.1.
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej
farby i zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
+ catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
» utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem

okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
+ utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z

tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
zawierajgcg informacje wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

5.4.3. Kolorystyka pozostatych scian we wnetrzach — w neutralnej ,bieli”, w barwach
Szczegoty  doboru:  kolorystyki, oryginalnych faktur, deseni i formatéow wraz
z uktadem wzoréw wyktadzin, oktadzin i oznaczen — wg dyspozycji na rysunkach projektu
wykonawczego wnetrz, lub w nadzorze autorskim.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajgcg rodzajowi faktury

pokrywanego poditoza. Nie powinny wystepowacé ulegajgce rozcieraniu grudki

pigmentow i wypetniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

1. odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjgcych, tarcie
na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie
natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach
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zywicznych rozcienczalnych wodg
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg po-
winny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywacC podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw- nie
powinny zas $cierac sie ani obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ sladéw pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz
projektem technicznym,
1. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkow modyfikujgcych),
e) nie mieC przykrego zapachu,
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

1. na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20
cm?,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze rob6t malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidér robét malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
wcieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezelina szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a

nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac

za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie

PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powiloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu

z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagah stawianych powiokom nie jest
spetnione, nalezy uznac€, ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy
wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu
w protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatdw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powitoki, a
wynik odnotowac w formie protokétu kontroli i badan.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llosC¢ robot okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub
odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr rob6t malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg

polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatno$c¢.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999  Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do

podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych zwigzanych z Remont dwéch sanitariatéw na | pietrze w
budynku SPKP na terenie OPP w Bialymstoku przy ul. 42 Putku Piechoty
44.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robdt .

1.3. Zakres robdt.

Do rozbioérki przeznaczono:

a) scianki dziatowe, posadzki i podtogi,

b) wewnetrzng stolarke budowlang

c) wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

2. Materialy pochodzace z rozbioérki.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane drzwi, zabudowy z ptyt
drewnianych, ceramika sanitarna.

3. Sprzet.
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne .
Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy, stosowaé mtoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-
12kg) i ciezkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotow
pneumatycznych mogg by¢ stosowane mtoty elektryczne lub spalinowe przy
zachowaniu duzej ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robot.
Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektow lub nawierzchni mtotami pneumatycznymi
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
a/ stosowac przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia
pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na
organizm ludzki,
b/ nie wolno dopuszczaé do wykonywani robét narzedziami pneumatycznymi
kobiet, mtodocianych oraz os6b chorych na reumatyzm,
c/ przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczesnie dwoch
robotnikow zmieniajgcych sie co pdl godziny,
d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych,
ze wzgledu na wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,
e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie
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za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte
powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane urzagdzenie;
poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac suwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny by¢ tak uksztalttowane, aby
nie dochodzito do wypadania i zsuwania sie gruzu na boki.

Transport z terenu budowy: samochdéd skrzyniowy i wywrotka.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia .

5. Wykonanie robét.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy predkosci wiatru
przekraczajgcej 10m/s nalezy bezwarunkowo wstrzymac roboty rozbiérkowe.
Prace rozbiorkowe wykonywa¢ mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem
uprawnionych oséb.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiérkowych

Zakres rozbiorki i kolejno$¢é wykonywania prac muszg by¢ podane w projekcie
przebudowy. Na rysunkach powinny by¢ zaznaczone elementy przeznaczone do
rozbiérki. Zazwyczaj rozebranie niektdérych elementdéw lub ich czesci powoduje
konieczno$¢ wzmocnienia innych elementéw. Na przyktad: przed wyburzeniem
fragmentu $ciany konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie nadproza,
wyciecie otworu w stropie mozliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po
wykonaniu wzmocnieh wokot tego otworu.

Sposob wykonania tych wzmocnien rowniez musi by¢ pokazany i opisany w
projekcie. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod
nadzorem inzyniera z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢
wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robot. Robotnicy pracujgcy na wysokosci
powyzej czterech metréw muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami do
trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas
deszczu, Sniegu i silnego wiatru.

Zaleznie od warunkow rozbiérke wykonuje sie recznie (uzywajgc mtotéw i kiloféw)
albo mechanicznie - uzywajgc mtotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit
tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementéw zelbetowych
tnie sie palnikami acetylenowymi i szlifierkami kgtowymi.

Prace rozbiorkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyskaé
materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba
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posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwac z
budynku, aby nie obcigzat stropéw. Nie wolno go wyrzuca¢ przez okna, najlepiej
wysypywac go poprzez rynny zsypowe bezposrednio do kontenerow.

W czasie rozbiorki:

- teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

- nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow;

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach;

- nie wolno usuwac $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub
podcinanie.

5.2. Podstawowe zasady rozbiorki elementéw budynku

5.2.1. Sciany

Rozbiérke dziatowych scian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a
nastepnie kolejno, warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy
(cegty, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw
lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych kondygnacjach, potem
na nizszych. Murowanych scian nie wolno przewracaé na strop, poniewaz moze to
spowodowac zarwanie sie tego stropu i stropow nizszych kondygnacji. Materiat z
rozbidrki nalezy usuwac, aby nie zalegat na stropach.

5.2.3. Urzadzenia i instalacje

Do rozbidrki urzgdzen i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej,
wodociggowej, centralnego ogrzewania i telefonicznej mozna przystgpi¢ dopiero po
odfgczeniu ich od sieci miejskich. Najpierw nalezy zdemontowac urzadzenia, {j.
armature, umywalki, wanny, kuchenki, kotty, grzejniki, oprawy i osprzet elektryczny,
a nastepnie przewody i rury. Jesli Sciany nie sg przeznaczone do rozbiorki i nie
bedg w nich wycinane otwory, a rury sg catkowicie schowane, to mozemy je
pozostawic.

5.2.4. Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifilkowane przez
wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac.

5.2.5. Powstate po rozbiérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac
gruntem rodzimym.

5.2.6. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3. Wykonanie przesklepien projektowanych otworéw w $cianach konstrukcyjnych.

5.3.1. Nadproza wykona¢ w nastepujgcy sposob:

w odlegtosci ok. 0,6 m od otworu, podstemplowac strop na odcinku, gdzie
wykonywany bedzie otwor;

wykonac¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde

o wysokosci dwuteownika +5 cm i gtebokosci réwnej szerokosci pétki stalowe;j
z zapasem na tynk i dtugosci umozliwiajgcej oparcie belki na Scianie istniejgcej;
bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg
zamocowujgc stalowymi klinami;
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- przestrzeh miedzy belkg stalowg, a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg
klasy 10 MPa; belke opiera¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzgcej
M20;

- po uptywie 3 dni, w taki sposob zatozyC belke z drugiej strony Sciany;

- po stwardnieniu zaprawy, wykona¢ potaczeni miedzy belkami za pomocg srub M16;

- potgczy¢ belki ze stupem (w przypadku oparcia belek na stupach);

- po osiggnieciu min. 70% docelowej wytrzymatosci zaprawy mozna wycig¢ sciane
pod projektowanym nadprozem;

-z zewnatrz wyszpatdowac¢ kawatkami cegty na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
5 MPa;

- dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkowaé siatkg rabitza,

a nastepnie otynkowac tynkiem o grubosci co najmniej 2,5 cm.
Nad czescig otwordw pod przewody wentylacyjne wykonaé¢ nadproza stalowe

z czterech ceownikow C65 w identyczny sposob jak wyzej. Wszystkie belki stalowe

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R120.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru.
Demontaz oktadzin $cian i posadzek — m?, demontaz drzwi i okien — m3, rozbidérka
elementéw betonowych — m3, rozbiorka warstw stropodachu — m?, wywoéz
materiatow z rozbidrki — m3, wywoz ztomu —t .

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie
stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane.
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych -
Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych
w ramach rob6t budowlanych przy realizacji zadania pn.: Remont dwéch
sanitariatow na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Biatymstoku
przy ul. 42 Putku Piechoty 44.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

1.4.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
ze ST i poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
podano w SST — B "Wymagania ogolne". Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa powinny byc¢
uzasadnione pisemnym zgtoszeniem Zamawiajgcemu.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie
montazu sufitéw:

1 sufity podwieszone w systemie sufitow podwieszanych kasetonowych na stelazu
stalowym.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty przy zabudowach lekkich jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzagdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

"1 Ptyta wypelniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

"1 Konstrukcja nosna -lekki ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili
nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow
tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z
elementow dodatkowych (listwy boczne, Klipsy, taczniki)

'] Zawiesie - element przenoszgcy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu
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podwieszonego do elektoéw konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny
tzn. zapewniajgcy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen
z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1 Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy
w zaleznos$ci od przeznaczenia i wkasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajgcych.

2. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonéw: rozcigC folie nie niszczac ptyt, Sciggngc folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2. Podstawowe materiaty

"1 Plyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do
wykonywania sufitow podwieszanych, jako element wypetniajacy konstrukcje nosng i
posrednig stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie frezowane, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng
powietrza wynosi do 95 %. Odbicie Swiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU -
Euroklasa A2-s1,d0. I1zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

"1 profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow
podwieszanych oraz oktadzin Sciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6
mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na gruboséci blachy i producenta profilu,
gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw
technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

3. Sprzet do wykonania sufitobw podwieszonych

3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi
do elemetdéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):
"1 Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw.
1 Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),
1 Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),
1 linki murarskie.
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4. Sktadowanie

Produkty powinny byC sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty
narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢é umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WSKAZOWKI MONTAZOWE

5.1.

Wykorczenia przy$cienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonhczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic¢, czy sgsiadujgce listwy przyscienne Scisle do
siebie przylegajg. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugosc¢ listwy wynosi 300 mm.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Montaz ptyt

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

6.1.

6.2.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegolnosci zas ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych
obcigzen poza ciezarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla osob korzystajgcych z pomieszczenia w
kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienié
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i
niezmiennos¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

7. Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

"1 Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg
budowlang oraz wytycznymi wynikajgcymi z dokumentéw producenta systemu,

1 Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatbw / wyrobow z dokumentacjg
jakosciowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

1 Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

"1 Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m,
"1 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

1 Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
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7.

1 Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych
materiatow wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac
W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg
wszystkich elementow sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow).
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:
"1 m2 wykonania sufitow podwieszanych.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — B — Wymagania
ogolne pkt 9.

Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane
zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

] prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

1 wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiarow,

1 zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

"1 wykonanie montazu,

"] uporzadkowanie stanowiska robot,

1 niezbedne pomiary i badania.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

"1 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie
ciepfa spalania

1 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochfaniania dzwieku

"1 PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
1 PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
gestosci pozornej

1 PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie  stabilnosci  wymiarowej w  okreslonych  temperaturowych i
wilgotnosciowych

"1 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i
szerokosci

"1 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

1 PN-EN 824:1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

1 PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
"1 PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatbw budowlanych Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego
systemu wykonania sufitu podwieszanego.



Remont dwéch sanitariatéw na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Biatymstoku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00 SCIANKI SYSTEMOWE HPL

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem $cianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji dla zadania: Remont dwéch
sanitariatow na | pietrze w budynku SPKP na terenie OPP w Bialymstoku przy
ul. 42 Putku Piechoty 44.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych
z elementéw systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu zabuddéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych Scianek.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY.

Materialty do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty :

- Scianka z ptyty litego laminatu HPL
- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL

- Stopa (nozka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Galtka

- Indykator zamkniecia

- Mechanizm awaryjnego otwierania
- Samodomykacz grawitacyjny
Specyfikacja materiatowa:

- wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
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mm,

- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 12 mm,

- wsporniki - wykonczenie stal nierdzewna, montowany do ptyty.

- stopy posiadajg rozety mocowane do podtoza za pomocg $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: zamkopochwyt - wykonczenie stal nierdzewna, z indykatorem
wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewne;,

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wykonywanie scianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT.

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢
zakonczone wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow. zabudowy nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.

Montaz Scianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ sScisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

Montaz Scianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od
skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po
wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje tyczenie miejsc montazu okué
mocujgcych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tgcznikéw i scianek drzwiowych. Ostatnim
etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgca
powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Krawedzie scian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gorny z aluminium o
zaokrgglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dtugosci $ciany frontowej.

Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
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zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

-sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosSci i
spoziomowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
-sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

-stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjs.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ m2 elementow zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

lloSC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty
wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
-zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢ wykonania scianek,

-prawidtowosé zamocowania ptyt, ich wykohczenie na stykach, narozach i
obrzezach

-rownos¢ i ptaskosé powierzchni,
-przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

-wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowiC ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
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przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig

Scian

Kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997
PN-EN 438-2:1997

PN-EN ISO 75-3:2000

PN-88/P-04950

PN-EN 1670:2000

PN-EN 1906:2003

PN-EN 12365-1:2004 (U)

PN-84/B-94019
PN-B-94411:1996
PN-EN ISO 7050:1999

PN-EN 949:2000

PN-91/M-82054.19

PN-EN SO 3506-4:2004

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z
zywic termoutwardzalnych. Wymagania

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z
zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia
pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej
wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi
wioknami

Metody badah wyrobéw widkienniczych. Laminaty
wiokiennicze [ wiokniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan. PN-EN
1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe.
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane. Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

Wkrety samogwintujgce z {bem stozkowym, z
wgtebieniem krzyzowym

Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje.
Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

(U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001,
9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
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