Zakgcznik nr 3.2.

STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA | ODBIORU REGIONALNYCH
PRAC LESNYCH

Dziat | - HODOWLI LASU

I. 1 Gospodarka szkétkarska w szkétce kontenerowej Dobrzejewice

1.1
Kod Kod czynn./
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci Jeslnr; grstka
rozliczenia wyceny y
Siew podkietkowanych nasion Bk TSZT
408 SR BK SR BK<400 | do konteneréw o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1m2
Siew podkietkowanych nasion Db TSZT
409 SR DB SR DB<400 | do kontenerow o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1m2
Standard technologii prac obejmuje:
- napetnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentow)

Z wykorzystaniem linii siewu,
doniesienie nasion do miejsca siewu,
kontrole stanu kietka,
reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera,
przykrycie wysianych nasion,
utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych

palet,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel;
odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku).

1.2
Kod Kod czynn./
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci Je?nr; grstka
rozliczenia wyceny y
410 | SIEW-KON SIEW-KON S_|ew mechaniczny So, Sw, Md TS7T
siewnikiem krokowym.

Standard technologii prac obejmuje:
rozdrobnienie grzybni,

napetnienie konteneréw substratem (z

z wykorzystaniem linii siewu,
ustawianie i korekta ustawieh podstawowych parametrow pracy linii technologicznej

i siewnika oraz staty nadzor nad pracg siewnika i innych elementow lini,
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- utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych
palet,
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego
Uwagi:
- urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel.
- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,).

1.3
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Reczny siew nasion lipy, grabu i TSZT
411 SR-IN SR IN<400 innych ga'tunkow po 2-4 s;t. do
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
Reczny wysiew skrzydlakéw po 1- TSZT
412 SR-SK SR SK<400 | 3szt do konteneréw o zageszczeniu
cel do 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

- napefnienie kontenerow substratem (z
z wykorzystaniem linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka

- reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera

- przykrycie wysianych nasion

- ufozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng obsianych
palet,

- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

uprzednim dodaniem komponentow)

Uwagi:
- urzadzenia i materialy niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
wysiane 1000 szt. cel.
- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.4
Kod Kod czynn./
< . . < s Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
413 | PIEL-KNT1 PIEL-KNT1 Pielenie chvyastow w kontenerach o M2
zageszczeniu cel do 400 szt./m2
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Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnos$cido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny :
414 | PIEL.KNT2 PIEL-KNT?2 Pielenie chV\_/astow w kontenerach o M2
zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:
- reczne pielenie chwastow w kontenerach,
- - przenoszenie/przesuwanie kontenerow w celu dotarcia do wszystkich konteneréw
- - wyniesienie odpadow w wyznaczone miejsce
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

Stawka wynagrodzenia za pielenie sadzonki kontenerowej bedzie wyliczana przed
wystawieniem zlecenia na podstawie procentowego pokrycia chwastow w celach.
Jednostkg rozliczeniowg w zestawieniu prac bedzie zredukowana powierzchnia w m2,
wynikajgca

Ze stopnia zachwaszczenia, gdzie przy zachwaszczeniu:

- do 20% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 25% ,

- do 40% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 45%,

- do 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 65%

- powyzej 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie 100%.

Procedura odbioru:
- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej pieleniem
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
PRZ R<400 siewek So, Sw, Md, Dg w _
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
415 |  PRZ-IGL PRZ R>400 | Siewek So, Sw, Md, Dgw
kontenerach o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
PRZ>400N1 siewek So, Sw, Md w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2.

Standard technologii prac obejmuje:
- wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiarowych siewek w kazdej pojedynczej celi,
- przenoszenie/przesuwanie kontenerow w celu dotarcia do wszystkich kontenerow,
- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce,
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.
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Procedura odbioru:
- Jjednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
- odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,).

1.6
Kod Kod czynn./
Nr czynnosci do materiatu do Opis kodu czynnosci Jeslnr; grstka
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernej ilosci TSZT
PRZ-BROL PRZ<400BR | Siewek Brz, Ol po siewie kupkowym
416 w kontenerach o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii prac obejmuje:
- przerwanie nadmiernej ilosci siewek Brz, Ol po siewie kupkowym,
- przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,
- wyniesienie odpaddw w wyznaczone miejsce,
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
przerwanie 1000 szt. cel,
- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku).).

1.7
Kod Kod czynn./
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci Jeslnr: grstka
rozliczenia wyceny y

Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT

417 | SORT-KNT1 SORT-KNT1 | gatunkéw w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 szt./m?
Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT

418 | SORT-KNT2 | SORT-KNT2 | gatunkow w kontenerach o
zageszczeniu cel powyzej 400
szt./m?

Standard technologii prac obejmuje:
- liczenie i reczne sortowanie sadzonek w kontenerach,
- usuniecie z pustych cel pozostatosci torfu i roslin oraz ich uzupetnienie sadzonkg
z brytka,
- przenoszenie/przesuwanie kontenerdow w celu dotarcia do wszystkich kontenerow,
- wyniesienie odsortowanych sadzonek (odpaddw) oraz resztek substratu w wyznaczone
miejsce.
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Uwagi:
- materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajacy,
- sadzonki nalezy sortowac zgodnie z wymaganiami jakie powinien spetnia¢ lesSny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
- metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
- odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.8
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

Zestawianie wszystkich rodzajow TSZT
konteneréw z sadzonkami

419 ZEST KON ZEST KON wszystkich gatunkéw z palet na
podioze na okres zimowy

Standard technologii prac obejmuje:
- zdjecie kontenerdéw z palet, Sciste utozenie konteneréw na podtozu
- osfoniecie skrajnych konteneréw
- wyniesienie i utozenie pustych palet
- uprzatniecie powierzchni.

Uwagi:
- materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
przerwanie 1000 szt. cel,
- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,).

1.9
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

Ukfadanie wiosng wszystkich TSZT
rodzajéw konteneréw z sadzonkami

420 UKL-KON UKL-KON wszystkich gatunkéw zdjetych na
ziemie na okres zimowy na paletach
(podporach)

Standard technologii prac obejmuje:
- zdjecie i utozenie ostony skrajnych kontenerdw,
- doniesienie pustych palet (podpér) ,
- utozenie konteneréw z sadzonkami na paletach (podporach),
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uporzgdkowanie powierzchni.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,).

1.10
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnos$cido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
421 | MYC-KON MYC-KON Mycie i dezynfekcja konteneréw H

Standard technologii prac obejmuje:
Obstuge linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerow zwracanych do szkotki po
wysadzeniu sadzonek poprzez

uruchomienie modutéw linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerdéw,
wzrokowg ocene stanu technicznego kontenerdw i odktadanie w wyznaczone miejsce
konteneréw uszkodzonych, nie nadajgcych sie do dalszego uzytkowania,

opréznienie konteneréw z pozostatosci substratu,

podawanie kontenerow na tasmociag poczatkowy,

czyszczenie filtrow | wymiane tkaniny filtrujgcej,

cykliczne opréznianie pojemnikow z nagromadzonymi odpadami,

czyszczenie dyszy wodnych,

odbieranie umytych konteneréw z podajnika korcowego i uktadanie na paletach,
prowadzenie kontrolki umytych kontenerdw.

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Jednostkg miary stosowang do rozliczenia prac miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny),

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem.

1.11
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
Prace transportowe wykonywane H
422 | TR-WOZEKW | TR-WOZEKW | . o widtowym
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Standard technologii prac obejmuje:

roztadunek i uktadanie palet drewnianych z torfem w wyznaczonym miejscu
magazynowym,

roztadunek i uktadanie komponentéw substratu (wermikulit, nawozéw, i inne)
W Wyznaczonym miejscu magazynowym,

przewozenie palet drewnianych z torfem z magazynu do hali produkcyjnej,
przewozenie komponentéw substratu (wermikulit, nawozéw i inne) z magazynu do hali
produkcyjnej,

roztadunek i uktadanie repelentow, nawozow, Srodkow ochrony rodlin w miejscu
sktadowania,

dowozenie i uzupetnianie substratu w zbiorniku magazynowym linii technologicznej
do napetniania kontenerow, siewu nasion i szkotkowania,

dowozenie pustych kontenerow do linii technologicznej do napetniania kontenerow,
siewu nasion,

przewozenie i ukladanie palet z obsianymi kontenerami w namiotach foliowych, na
polach zraszania i na polach hodowlanych,

przewozenie i uktadanie palet z sadzonkami z namiotow foliowych na pole zraszania,
dowozenie palet z sadzonkami do szkotkowania,

zatadunek pustych palet metalowych do stelazy transportowych i przewozenie stelazy
do linii technologicznej do napetniania kontenerdw, siewu nasion i szkotkowania
roztadunek i uktadanie zakupionych, nowych kontenerow,

roztadunek i uktadanie konteneréw zwracanych do szkétki po wysadzeniu sadzonek,
przewozenie konteneréw na linie technologiczng do mycia i dezynfekcji,

przewozenie umytych i zdezynfekowanych konteneréw oraz konteneréw uszkodzonych
do wyznaczonych miejsc sktadowania,

transport i uktadanie pustych palet metalowych,

zatadunek sadzonek do stelazy, zatadunek sadzonek w stelazach do Srodkow
transportu,

roztadunek pustych stelazy z palet metalowych,

przewozenie nawozow i srodkéw ochrony rodlin z magazynu do miejsca stosowania,
przewozenie repelentéw z magazynu do miejsca stosowania,

przewozenie czesci zamiennych i innych materiatow,

przewozenie widkniny do przykrywania zasiewow i ochrony zasiewow i sadzonek przed
przymrozkami,

przewozenie pianki styrodurowej do ostaniania konteneréw skrajnych,

przewozenie biopreparatu mikoryzowego,

roztadunek i transport nasion dostarczanych do szkofki,

przewozenie i zatadunek na $rodki transportu nasion wydawanych ze szkotki
do odbiorcow,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet i konteneréw w trakcie procesu
sortowania sadzonek,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu zdejmowania
kontenerow z palet i uktadania na podtozu na czas zimy,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu uktadania
kontenerow na paletach po okresie zimowym,

transport i opréznianie pojemnikéw do gromadzenia odpaddéw powstatych w trakcie
produkcji substratow torfowych, sortowania sadzonek, przerywania nadmiarowych
siewek, pielenia i prac porzadkowych, itp.,

zatadunek odpaddéw opakowaniowych do srodkéw transportu,

zatadunek uszkodzonych konteneréw do srodkéw transportu,

inne prace roztadunkowe i transportowe.

materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajacy,
Urzadzenia do transportu zapewnia Wykonawca (mozliwos¢ dzierzawy
od Zamawiajgcego).
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Procedura odbioru:
- Jednostkg miary stosowang do rozliczenia prac miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny).

- Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem.
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Dziat Il - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

II.1. Dyzur domowy: kierowcy ciagnika (ciagnik z osprzetem) oraz pracownika
wykonujacego prace reczne (szpadel/topata/pilarka)

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
405 | DYZ-DOM DYZ-DOM Dyzur domowy: kierowcy ciggnika | MIES

(ciggnik z osprzetem) oraz
pracownika wykonujgcego prace
reczne (szpadel/topata/pilarka)

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:

Uwagi:

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy — gotowos¢ do wykonania prac przy zabezpieczaniu
pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu
(wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30
wrzesnia, przy wystgpieniu w danym dniu innego niz 0 Stopien zagrozenia pozarowego
lasu lub wg zasad ustalonych przez zamawiajgcego - zgodnie z zatgcznikiem 6 Instrukciji
ochrony przeciwpozarowej lasu, w godzinach prowadzenia dyzuru w punkcie alarmowo-
dyspozycyjnym Nadlesnictwa), czynnos¢ nie obejmuje samego udziatu w akcjach
zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréw lasu, ktory rozliczany jest
odrebnie;

zapewnienie gotowosci do bezzwtocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne
od pracy w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego ciggnika wraz osprzetem
do wykonania prac na terenie Nadlesnictwa, polegajgcych na zabezpieczeniu
powierzchni pozarzysk przed powstaniem pozaréw wtornych i rozprzestrzenieniem sie
pozaréw lasow.

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy - gotowos¢ do wykonania prac wykonywanych sprzetem
recznym przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustaleh okreslonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrzesnia, w godzinach prowadzenia dyzuru
w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Nadlesnictwa), czynnos$¢ nie obejmuje samego
udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréw lasu, ktéry
rozliczany jest odrebnie;

w ramach dyspozycyjnosci, co najmniej jedna z osob winna posiada¢ uprawnienia
do $cinki, obalania i przerzynki drzew pilarkg spalinowg, w zwigzku z ewentualng
koniecznoscig prowadzenia prac polegajgcych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska bgdz usunigciu przeszkadzajgcych drzew celem powstrzymania
rozprzestrzeniania sie pozaru;

postawienie w stan gotowosci do niezwlocznego udania sie pracownikow
do wskazanego miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).

Zamawiajgcy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.
Wykonawca zapewni udziat minimum dwdch osob wyposazonych w srodki ochrony osobistej
i Srodek tgcznosci (np. telefon komoérkowy) zapewniajgcy kontakt z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni sprzet do prac wykonywanych mechanicznie wraz z kierowca/operatorem.
Wykonawca zapewni sprzet (np. szpadel/topata, ttumica, pilarka spalinowa), oraz $rodki
gasnicze do prac wykonywanych recznie, w tym jako minimum kazdorazowo nalezy przyjgc
wyposazenie kazdej osoby w szpadel/topate.

Zamawiajacy zapewni ewentualne dodatkowe wyposazenie w przenosne urzgdzenia gasnicze.
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Informacje o ustalonym sposobie zabezpieczenia pozarzyska przekaze Wykonawcy na miejscu
zdarzenia Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.

Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynnosci w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego i przystgpienie do dziatah
wedlug wskazan Zamawiajgcego lub Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku
braku na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajgcego).

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:
- odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne;
- w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastgpi proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.
(jednostka rozliczeniowg jest miesigc kalendarzowy)

I1.2. Obserwacja terenéw lesnych z dostrzegalni

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
406 | DYZ-WIEZ DYZ-WIEZ Obserwacja terenow lesnych z MIES
dostrzegalni

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- obserwacje obszardéw lesnych z dostrzegalni przeciwpozarowych oraz niezwloczne
informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie
od 1 marca do 30 wrzesénia), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji
w danym dniu ustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadles$nictwa
(obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu
stonca);

- prowadzenie komunikaciji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa poprzez
Srodek tgcznosci zapewniony przez Zamawiajgcego;

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim otoczeniu
dostrzegalni;

- obowigzek dbania o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;

- odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego
do obstugi dostrzegalni;

- wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktorym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

- wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.
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Uwagi:

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajacy w zatgczniku do specyfikacji warunkéw zamowienia Nr ————. podaje
ilos¢ dostrzegalni oraz $rednig iloS¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie
w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu, wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

- w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkag rozliczeniowg jest miesigc kalendarzowy)

[1.3. Dyzur w punkcie alarmowo — dyspozycyjnym

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
407 | DYZ-PAD DYZ-PAD Dyzur w punkcie alarmowo - MIES
dyspozycyjnym

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych;

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadlesnictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

- nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym terenie
i kKierowanie jego praca;

- ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjnag;

- powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wiasciwej powiatowej lub miejskiej
PSP;

- powiadomienie o pozarze kierownictwa nadlesnictwa, PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej;

- skierowanie do pozaru sit i Srodkéw bedgcych w dyspozycji nadlesnictwa;

- zgtoszenie zapotrzebowania na sity i srodki bedgce w dyspozycji RDLP;

- utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

- obowigzek dbania o sprawnos$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;

- odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego
do obstugi PAD;

- wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

Uwagi:

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz
z funkcjg obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach

przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodzg nastepujace zadania:
- oObserwacja obszaréow le$nych z kamer przemystowych umieszczonych
na dostrzegalniach przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych
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zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez
Zamawiajgcego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalenh
okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrzesnia),
obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu
stonca;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajacy w zatgczniku do specyfikacji warunkéw zamowienia Nr ———. podaje
ilos¢ dostrzegalni oraz srednig ilos¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie
w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu, wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostka rozliczeniowg jest miesigc kalendarzowy)

I1.4. Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz — VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. /| Opis kodu czynnos$ci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

396 | GODZ RHS8 GODZ RHS8 Prace wykonywane recznie H

398 | GODZ RUS8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzgdzeniem

403 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Utrzymanie w sprawnosci lgdowisk H
operacyjnych — prace wykonywane
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

a. Utrzymanie w sprawnosci lgdowisk operacyjnych

koszenie trawy urzgdzeniem doczepianym do ciggnika;

uprzatniecie skoszonej trawy z ptyty lagdowiska;

bronowanie/wtdkowanie powierzchni lgdowiska;

watowanie powierzchni lgdowiska;

nawozenie powierzchni lgdowiska;

uzupetnienie znakéw poziomych na pasie startowym (odmalowanie pasow) —

w przypadku bitumicznego pasa startowego;

inne prace reczne i mechaniczne wykonywane w ramach utrzymania lgdowiska.

Zamawiajacy okresli w zleceniu szczegétowy zakres prac do wykonania (sposrod zadan wyzej
wymienionych).
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Uwagi:

Sprzet

i urzadzenia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia:
- Wykonawca: paliwo
- Zamawiajgcy: nawoz

Procedura odbioru prac:

Odbior

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.
(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)

b. Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

obstuga Prognostycznego Punktu Pomiarowego Iub Pomocniczego Punktu

Pomiarowego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace

meteorologicznych punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu

wykonywania pomiaru wilgotnosci sciotki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu,

w szczegolnosci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane
€0 najmniej w odstepach 2-5-dniowych;

e wykaszanie trawy na terenie ogrédka, co 1-3 tygodni w zaleznoSci
od wystepujgcych warunkéw meteorologicznych;

e okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadéw (usuwanie
pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywaé pomiaru

wilgotnoéci sciotki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczgce

meteorologicznych punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu

wykonywania pomiaru wilgotnosci sciétki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiardow wilgotnosci scidtki okresla Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiodr

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)
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