Przedmiar Robét

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnéw - Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowosci Borzymoéw

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Nawierzchnia
1|SST D-04- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
d.1|04-04 mechaniczne srednio 100kg/m2
571 t 571.00
RAZEM 571.00
2|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1/05.03.13 niu 4 cm (warstwa $cieralna) KR 3 ( wraz z wykonaniem zjazdéw na posesje)
5900 m?2 5900.00
RAZEM 5900.00
3| SST D-06- |Wykonanie poboczy z kruszywa famanego gr 15cm z uprzednim wykonaniem |m2
d.1/03-01 koryta pod pobocze gt 15cm .
1905 m?2 1905.00
RAZEM 1905.00
4|SST D-04- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1|04-04 czanym mechanicznie o gr. 15cm ( utwardzenie nawierzchni na zjazdach )
68 m3 68.00
RAZEM 68.00
2 Odwodnienie
5|SST D-02- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|00-00 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowu)
520 m3 520.00
RAZEM 520.00
6|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm wraz z wyko- |m
d.2|06.02.01 naniem robét rozbidrkowych, ziemnych i konstrukcyjnych.
120 m 120.00
RAZEM 120.00
7|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2|06.02.01
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
8|SST D- Przepusty rurowe pod drogg rury o $rednicy 100 cm wraz z wykonaniem rob6t |m
d.2|03.01.01 rozbidrkowych, ziemnych i konstrukcyjnych oraz odtworzeniem warstw kons-
trukcyjnych pod nawierzchnig drogi.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 100 cm z betonu C16/20 wylewne na mokro |szt
d.2|03.01.01 w deskowaniu tradycyjnym.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10{SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami i na skrzyzowaniu - rury PP SN8 o $rednicy |m
d.2|06.02.01 80 cm wraz z wykonaniem robét rozbiorkowych, ziemnych i konstrukcyjnych.
8+12+10+8+8+13+8+8=75
75 m 75.00
RAZEM 75.00
11|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm z betonu C16/20 wylewne na mokro |szt
d.2|06.02.01 w deskowaniu tradycyjnym.
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
12|Kalkulacja |Umocnienie rowow ptytami azurowymi na betonie C12/15 z uzupelnieniem m2
d.2|indywidualna |otworéw zaprawg cementowsq .
2000 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
13|Kalkulacja  |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na tawie betonowej zbetonu C12/15 |m
d.2|indywidualna
100 m 100.00
RAZEM 100.00
3 Oznakowanie
14|SST D- Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzal- | m2
d.3|07.01.01 nej - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
305 m?2 305.00
RAZEM 305.00
15|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3(07.02.01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
16|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3/07.02.01 pow. do 0.3 m2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




