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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2 Uzgodnienia branzowe

1.3. Naniesienia istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

1.4. Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP z dn. 08.10.2020r.

1.6. Warunki techniczne przebudowy istniejgcego o$wietlenia ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. nr WT-R01028-2022

1.7. Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nr
45856/2020/0D1/ZR3.

1.8. Uzgodnienie dokumentaciji.

1.9. Wizja lokalna w terenie.

2. INWESTOR

Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola.

3. OBIEKT

Przebudowa o$wietlenia drogowego wraz z doSwietleniem przejs¢ dla pieszych
i drogowg sygnalizacjg Swietlng przej$¢ dla pieszych.

4. LOKALIZACIA

Ulice Kosciuszki, Grunwaldzka, Piastowska w Tucholi w zadaniu
~Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C - ul.
Grunwaldzka (cze$é) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi”.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa os$wietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
i przejazdow dla rowerzystdow oraz budowa drogowej sygnalizacji $wietlnej przejs¢
dla pieszych.



UWAGA:

UZyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow, urzadzeri,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow)
stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow
Jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania
tozsamych Iub wyzZszych parametrow technicznych wymaga przedstawienia
obliczeri

i pomiarow powykonawczych potwierdzajacych prawidtowos¢ dokonanej
zZamiany.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg - CzeS¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oSwietlenia,

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN  13201-3:2016-03 OSwietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 OSwietlenie drég - CzeS¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oSwietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog - CzeS¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.
NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-ICE 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-ICE 60364 5-51: 2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciw porazeniowa.

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne.

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV
z 1997r.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe hie przekraczajgce 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdlnego
zastosowania.

PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.



PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru budowlano-montazowych, Cze$¢ V ,Instalacje
elektryczne”.

Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.Nr 80 z
1999r.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia
2006r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Polska Norma PN-EN 50423 czesS¢ 1.4: 2005 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV do 45kV wigcznie.

Polska norma N SEP-E 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.
Polska norma N SEP-E-004 (2004) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wybrane arkusze

7. ISTNIEJACE OSWIETLENIE DROGOWE WEASNOSC ENEA
OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

Oswietlenie drogowe wiasno$¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. wykonane zostato przez
postawienie zelbetowych i stalowych stupdw o$wietleniowych parkowych i ulicznych z
oprawami sodowymi zamontowanymi na wysiegnikach stupowych lub bezposrednio
na stupach. Stanowiska stupowe zostaty zasilone kablowo.
Istniejgce stanowiska zlokalizowane w obszarze przebudowy nalezy zdemontowac.
W ich miejsce projektuje sie nowe os$wietlenie drogowe z do$wietleniem przejs¢ dla
pieszych.
Oswietlenie ulegajgce przebudowie zasilane jest z trzech szaf oSwietleniowych:

1. SO 2-3-0416063-052 ST Tuchola Osiedle Piastowskie N-33830

2. SO 2-3-0416063-042 ST Tuchola LOP N-33376

3. SO 2-3-0416063-045, ST Tuchola Centrala Nasienna N-33730.

Z uwagi na demontaz linii oSwietleniowych czesci oswietlenia zlokalizowanego
pomiedzy budynkami pozostaje bez zasilania. Wedlug warunkéw technicznych
usuniecia kolizji zasilanie stupdw oSwietlenia drogowego niepodlegajgcych



modernizacji nalezy podtgczy¢é do projektowanych stanowisk. Dla zasilania
istniejgcych stupow os$wietleniowych nr 108/5/1, 108/6/1 nalezy po przetozeniu
istniejgcych kabli YAKY 4x35mm? potgczy¢ je z projektowanymi za pomocg muf
kablowych typu ZRMZ35. Stanowiska stupowe nr 302/1/1 i 303/1 szafy SO 2-3-
0416063-052 i nr 101/6/6 szafy SO 2-3-0416063-042 zasilic poprzez przetozenie
istniejgcych kabli do stupéw projektowanych. Przebudowywany cigg oSwietlenia ul.
Piastowskiej nalezy po przetozeniu kabla zasilajgcego demontowane stanowisko nr
108/1 =zasilic ze stupa nr 108 obwdd szafy SO 2-3-0416063-045. W ciggu
Grunwaldzkiej stanowiska pozostajgce obwodu nr 100 szafy nr 2-3-0416063-052
nalezy zasili¢ poprzez przetozenie kabla zasilajgcego stanowisko nr 101/6/5.
Projektowane kable uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych karbowanych
gietkich fi 75/450N, natomiast pod drogami uktada¢ w przepustach rurowych
grubosciennych fi 110/750N.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru z ramienia
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Po wykonaniu rob6ot kablowych nalezy wykona¢é pomiary nowych i
przebudowywanych kabli.

Materiat z demontazu stanowisk nalezy zda¢ do magazynu wiasciciela wraz z
wykonanymi protokotami pomiardw.

Po przebudowie o$wietlenia zmianie ulegnie moc zainstalowana w szafach:

1. SO 2-3-0416063-042 - zwiekszenie +658W
2. SO 2-3-0416063-045 - Zzmniejszenie — 38W
3. SO 2-3-0416063-052 - zwiekszenie + 162W
UWAGA:

Po zrealizowaniu zadania nalezy wykona¢ pomiary poboru energii
elektrycznej przez kazda z szaf oswietlenia drogowego. W przypadku
zmian wplywajacych na wartos¢ zamowionej mocy przylaczeniowej
Wykonawca robot poprzez Gmine Tuchola ztozy wnioski o zmiane mocy
przytaczeniowej dla kazdej z szaf w Zaktadzie Energetycznym.

8. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE I SCIEZKI
ROWEROWE]

Oswietlenie przebudowywanych drég nalezy wykona¢ przy zastosowaniu stupow
oSwietleniowych stalowych stylowych ocynkowanych malowanych proszkowo na
kolor RAL 7021 o wygladzie stupa DR ART-METAL i wysokosci:

- 6m (doswietlenie przejs¢ dla pieszych/przejazdow dla rowerzystow)

- 8m (o$wietlenie drogowe i chodnikdw/Sciezek rowerowych).

Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Oprawy
montowac na stupie na wysiegnikach:



- W1 jednoramienny RAL 7021 o parametrach wysiegnika R49 ART-METAL,

- W2 dwuramiennych kat 180° RAL 7021 o parametrach wysiegnika R49 ART-METAL,
Wyglad stupdw oraz ich wyposazenie stanowi kontynuacje istniejgcego osSwietlenia
zabudowanego w ul. Swieckiej.

Stupy oswietleniowe zasilone bedg kablami YAKY 5x35mm? wyprowadzonymi z
istniejgcych szaf oswietleniowych SO 2-3-0416063-042, SO 2-3-0416063-045 i SO 2-
3-0416063-052. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych.

Ponadto projektuje sie doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystow. W niniejszej dokumentacji wykorzystano przebiegi nowego ukfadu
drogowego.

Oswietlenie drogowe projektuje sie w oparciu o urzadzenia posiadajgce ponizsze
parametry techniczne:
. Stupy oswietleniowe wysokosci 8m stalowe ocynkowane malowane
proszkowo na kolor RAL 7021, z wysiegnikiem jednoramiennym R49,
montowane na fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wneki stupa
zamykane na imbus
o Stupy oswietleniowe wysokosci 8m stalowe ocynkowane malowane
proszkowo na kolor RAL 7021, z wysiegnikiem dwuramiennym R49,
montowane na fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wneki stupa
zamykane na imbus
J Stupy oSwietleniowe wysokosci 6m stalowe ocynkowane malowane
proszkowo na kolor RAL 7021, z wysiegnikiem R49, montowane na
fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wneki stupa zamykane na imbus
. Oprawy os$wietleniowe stylowe RAL 7021 ze zrédtem LED w biatym
zimnym kolorze $wiatta (4000K+/-10%) o mocy 58W 48LEDS 400mA 5139 —
oznaczenie nr ,1” na planie zagospodarowania
. Oprawy oswietleniowe stylowe RAL 7021 ze zrédtem LED w biatym
zimnym kolorze $wiatta (4000K+/-10%) o mocy 80W 48LEDS 550mA 5139 —
oznaczenie nr ,2" na planie zagospodarowania
. Oprawy oswietleniowe stylowe RAL 7021 ze zrédtem LED w biatym
zimnym kolorze Swiatta (5700K) o mocy 44,5W 24LEDS 590mA 5145 —
oznaczenie nr ,3"
. Ztacza stupowe wyposazone we wkiadki topikowe 4A
. Kabel typu YAKY 5x35mm?
. Przewod YDY 3x2,5mm?
J Rura ostonowa karbowana gietka niebieska 450N fi 75.
J Rura ostonowa gruboscienna niebieska 750N fi 110.
Caty osprzet oSwietleniowy zostat dobrany wedtug wytycznych Inwestora.

Budowa oswietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
ktéra ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia wskazuje konkretne typy
i producentow sprzetu oswietleniowego - dotyczy projektu obliczen fotometrycznych.
W zwigzku z tym, iz Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych
warunkiem jest, aby urzadzenia réwnowazne posiadaty, co najmniej takie same lub
lepsze parametry techniczno—uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji projektowej do



wykonania budowy, z uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych
przez Zamawiajgcego parametrow, podlegajgcych porownaniu.

W przypadku zmiany zaprojektowanych materiatow lub opraw mozna zastosowac
materiaty rownowazne pod warunkiem, ze beda spetic¢ nastepujgce wymagania:

1. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych, niz przyjete w
dokumentacji projektowej nalezy wykazaé, ze oprawy oswietleniowe spetniajg
kryteria rdwnowaznosci, czyli gwarantujg wartosci parametrow oswietleniowych, na
poziomie nie mniejszym niz zamieszczone w obliczeniach fotometrycznych, ktore
stanowig element dokumentacji projektowej. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Strumien Swietiny, w wielkosci nie nizszej, jak w obliczeniach
fotometrycznych,

2) Prad zasilajgcym, nie wiekszym niz w obliczeniach fotometrycznych,
3) Mocy rzeczywistej, nie wieksza niz wartoSci mocy oprawy przyjetej w
obliczeniach fotometrycznych,

4) Pozostate warunki podane w dokumentacji projektowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2
(tabele rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatéw obliczer luminancji i natezenia,

- ol$nienie [TI],

- rownomiernos$¢ o$wietlenia [Uo i Ul]

- wspotczynnik o$wietlenia otoczenia [SR].

5) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennosci opraw w
stosunku do projektu Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty
projektu oSwietleniowego zawierajgcego wszystkie elementy zawarte w programie
Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w petni
zgodna z przyjetymi w projekcie Zamawiajgcego parametrami projektu, tj. identyczna
geometria drdg i usytuowania stupdw, identyczny poziom wspdtczynnika zapasu (ew.
odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju nawierzchni, parametréw
— potozenia obserwatoréw, oraz wydruki muszg zawieraC wszystkie wyliczone
parametry dla punktéw zgodnie z siatkg obliczeniowg Zamawiajgcego. Porownywane
beda parametry S$rednie, jak w punkcie. Spetnienie powyzszych warunkow
gwarantuje mozliwo$¢ pordwnania zastosowanych opraw i uznania ich
rownowaznosci na podstawie efektu oswietleniowego, uzyskiwanego w tozsamych
warunkach.

6) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw osSwietleniowych drogowych
niepowtarzalno$¢ charakterystyk $wietlnych, Zamawiajgcy dopuszcza tolerancije w
stosunku do wymaganych dokumentacjg projektowg parametrow, oswietleniowych



drog. Tolerancje dla efektu oSwietleniowego uzyskanego za pomocy opraw
uznawanych za réwnowazne, podane sg ponizej:

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

b. Réwnomierno$¢ Uol i Uo2 nie mniej niz 10% niz w wymaganiach
programowych.

C. Réwnomierno$¢ Ul1 i UI2 nie mniej niz 10% niz w niz w wymaganiach
programowych.

d. TI nie wiecej niz 10 % niz w wymaganiach programowych.

e. SR nie mniej niz 10% w stosunku do wartosci niz w wymaganiach
programowych.

f. Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to

oprawa musi posiada¢ mozliwosci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika.

WYKONANIE ROBOT.

A. Uktadanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m,
natomiast pod drogami na gtebokosci 1,0m (gdérna czeS¢ przepustu). Kable uktadac
na 10cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie
utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na
koncach linii pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do
rur ochronnych nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane
tj. typ kabla, przekroj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia
i nazwe uzytkownika. Koncowe stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemic¢ za
pomocg tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m. Dopuszczalna oporno$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscig pretéw FeZn ¢20.
Projektowang tasme FeZn 25x4mm nalezy uktadac rownolegle w wykopie kablowym
w odlegtosci 0,2m od linii kablowej zasilajgcej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed
nasypaniem pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyzowania z
drogg oraz przy kazdej zmianie trasy kabla nalezy umiesci¢ betonowy oznacznik
kablowy o wymiarach 15x15x60cm z literg ,K”. W przypadku uktadania proj. kabla
pod chodnikiem, nalezy zrezygnowac z oznaczania trasy za pomocg oznacznika
betonowego. Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcymi i projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym z rury karbowanej lub
grubosciennej 750N $rednicy 110mm o dtugosciach zgodnych z naniesionymi na
mapie. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na
konce rur naktadek uszczelniajgcych np. pokrywy E75(110).



Prace ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne systemy korzenne drzew, ktore
nalezy chroni¢, oraz istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

B. Montaz i stawianie stupow.

Stupy nalezy montowac na fundamentach F-120 wkopujac je w ziemi na gtebokos¢
1,2m. Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka
stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez Srodek ciezkosci
najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

v<(h/150)<6/150<0,04m dla proj. stupa.
v<(h/150)<8/150<0,053m dla proj. stupa.

Gdzie: h — nadziemna wysokos¢ stupa.

Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggtoSC potgczenia przewoddw.
Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta 45° z linig réwnolegty do
kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od drogi.

C. Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy
montowac w sposob trwaty. Przez sposéb trwaty rozumie sie skrecenie na Sruby z
podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdb roéwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajace typu YDY
3x2,5mm? powinny by¢ przytaczone do zaciskdw przytaczeniowych oprawy albo
bezposrednio do zaciskéw oprawek. Przewdd neutralny powinien mie¢ potgczenie z
czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym,
przewod ochronny koloru z6tto-zielonego do obudowy oprawy. Latarnia od tabliczki
zaciskowej potgczona w systemie sieci typu ,TN-S”. Nalezy dokonac sprawdzenia
rzeczywistego rozktadu oSwietlenia dokonujgc pomiardw Swiattosci  przed
wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

9. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE -
DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

W niniejszym zadaniu projektuje sie doswietlenie przej$¢ dla pieszych i przejazdéw
dla rowerzystéw zlokalizowanych w projektowanych ciggach ul. Kosciuszki,
Grunwaldzkiej i Piastowskiej w Tucholi.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych (dedykowane) nalezy wykonal przy zastosowaniu
stupdw oswietleniowych DR-6 stylowych stalowych ocynkowanych malowanych
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proszkowo na kolor RAL 7021 o wysokosci 6m montowanych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Oprawy montowal na wysiegnikach stupowych R49.
Stupy osSwietleniowe zasilone bedg kablami YAKY 5x35mm? stanowigcymi ciggi
oSwietlenia projektowanego oswietlenia drogowego.

Na stupach zamontowal oprawy asymetryczne z prawym Kkierunkiem strumienia
Swietlnego montujac je zgodnie z kierunkiem jazdy pojazddw.

Projektuje sie dosSwietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw przez
postawienie:

- 2 stupow wysokosci 6m z oprawg asymetryczng do$wietlajgca przejscie dla pieszych
i przejazd dla rowerzystéw przy kazdym przejsciu.

,Oswietlenie dedykowane - rozwigzanie techniczne stuzgce do oswietlenia przejscia
dla pieszych realizowane za pomoca specyficznych rozwigzar oswietleniowych,
polegajacych na zastosowaniu opraw oswietleniowych o asymetrycznych rozsytach
strumienia swietinego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejsciem
dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.

Oprawy dedykowane =z rozsytem asymetrycznym powinny byc¢ zainstalowane przed
przejsciem dla pieszych, oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu pojazdow. Sa to urzadzenia,
ktore bardzo precyzyjnie dystrybuujg strumier swietiny. NaleZzy wiec przy odbiorach zwrdci¢
szczegoing uwage na zgodnosc¢ wykonanej instalacji z zatoZeniami projektu. NaleZy
sprawdzic: ustawienie opraw (katy montazu), zastosowany typ oprawy asymetrycznej (rodzaj
optyki: lewa, prawa), wysokosc¢ zawieszenia oprawy oraz odlegtos¢ stupa i oprawy od
przejscia dla pieszych.

Wyniki obliczen osSwietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych dotgczono do
dokumentacji jako zatgcznik.

Przyktad rozmieszczenia opraw doswietlajgcych przejscie dla pieszych — dwa kierunki
jazdy.

Oprawa o$wietleniowa

Oprawa o$wietleniowa

" /strefa oczekiwania

1



10. STEROWANIE OSWIETLENIEM I OBWODY SZAFY

Projektowane oSwietlenie zasilane i sterowane bedzie z istniejgcych szaf
oSwietleniowej SO:

SO 2-3-0416063-052 ST Tuchola Osiedle Piastowskie N-33830

SO 2-3-0416063-042 ST Tuchola LOP N-33376

SO 2-3-0416063-045, ST Tuchola Centrala Nasienna N-33730.
Szafy o$wietleniowe pozostajg bez zmian.

Nowoprojektowane stupy oswietleniowe zasilane bedg kablami YAKY 5x35mm?. Linie
poprowadzi¢ kablami YAKY 5x35mm?2. Kable utozy¢ w ziemi na catej dlugosci w
rurach karbowanych fi 75 oraz w przepustach rurowych fi 110/750N pod
wjazdami/chodnikami i drogami.



11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE:
1. Szafa SO SO 2-3-0416063-042

- stupy nr 101-107, 101/2-101/4 - szt. 10;

- kabel YAKY 4x25mm2 - 231+101m - 332m;
2. Szafa SO SO 2-3-0416063-052

- stupy nr 301, 301/1-301/6, 202/3-202/7 - szt. 12;

- kabel YAKY 4x10mm? - 62+114m -176m;
3. Szafa SO SO 2-3-0416063-045

- stupy nr 108/5-108/3, 108/4/1 - szt. 4;

- kabel YAKY 4x35mm?2 - 64m;
LACZNIE:

- stupy - szt. 26;

- kable YAKY 4x10(25,35)mm? - 572m;

ZESTAWIENIE MONTAZOWE:
1. Szafa SO SO 2-3-0416063-042

- kabel YAKY 5x35mm? - 544(688)m;
- stup oswietleniowy h=8 z oprawag nr 1 - 4 szt;

- stup oswietleniowy h=8 z 2 oprawaminr 1 -1 szt;

- stup oswietleniowy h=8 z oprawg nr 2 - 13 szt;

- stup oswietleniowy h=6 z oprawg nr 3 - 6 szt;

- mufa kablowa ZRMZ 25 -1 szt.

2. Szafa SO SO 2-3-0416063-052

- kabel YAKY 5x35mm? - 621(783)m;

- stup oswietleniowy h=8 z oprawag nr 1 - 16 szt;

- stup oswietleniowy h=6 z oprawg nr 3 - 9szt.

3. Szafa SO SO 2-3-0416063-045

- kabel YAKY 4x35mm? - 218(290)m;
- stup oswietleniowy h=8 z oprawag nr 1 - 4 szt;
- stup oswietleniowy h=6 z oprawg nr 3 - 5 szt.

- mufa kablowa ZRMZ 35 - 2 szt.



12, DROGOWA SYGNALIZACJA SWIETLNA PRZEJSC DLA
PIESZYCH.

W opracowaniu ujeto nastepujgce zagadnienia:
e projekt drogowej sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych,
e budowa sterownika drogowej sygnalizacji $wietlnej,
e budowa kanalizacji kablowej,
e projekt linii kablowych zasilajgcych promieniowo poszczegdlne
sygnalizatory Swietlne i akustyczne, przyciski dla pieszych,
e projekt wszystkich detektorébw pieszych tj. przyciskébw z
potwierdzeniem dla pieszych,
e projekt wszystkich detektoréow pojazdow tj. radaréw predkosci,
* pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji $wietlnych.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Gminy Tuchola
oraz Scisle wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym i w
warunkach technicznych.
Budowa przytgcza dla szaf sterownikédw drogowej sygnalizacji Swietlnej zrealizowane

bedzie na podstawie warunkdéw przytaczenia przez ENEA Operator sp. z o0.0. Od
ztacza kablowego do szaf sterownikdw nalezy poprowadzi¢ kable stanowigce WLZ
typu YKY 5x6mm? wedtug tras pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Wykaz norm i aktow prawnych
. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatdw i warunki ich

umieszczenia na drogach — Zatgcznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.

. PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata.

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie

i budowa.

" PBUE Wydanie 1V.

" ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne
wymagania i badania.

. ZN-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.



. ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

12.1. Sterowniki

Projektowane sterowniki drogowej sygnalizacji $wietlnej nalezy zasilic z
projektowanego przez ENEA Operator zigcza kablowego ZK+TL zlokalizowanego przy
ul. Grunwaldzkiej.

Sterowniki nalezy posadowi¢ w ciggu ul. Piastowskiej w miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu. Sterowniki zasilic kablem YKY 5x6émm? utozonymi w
rurach ostonowych w ziemi na gtebokosci 0,7m.

Linie kablowe WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S301/B20A.

Istniejgcy uktad zasilania odbiorcy — system TN-C.

Do sterowania projektowanej sygnalizacji dobrano sterownik ruchu o parametrach
sterowania MSR 2002 przystosowany do wspotpracy z obwodami wzbudzania
przyciskami dla pieszych i radarami predkosci.

Przy budowie drogowej sygnalizacji Swietlnej nalezy zastosowal sterownik o
parametrach podanych w specyfikacji lub wyzszych.

Specyfikacja sterownika:

1. Sterownik dla przejscia dla pieszych

o 4 grupy sygnalizacyjne (2K+1P)

. 2 wejscia przyciskéw dla pieszych z potwierdzeniem 230V
. 2 wejscia radarow predkosci

. 1 wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych

J odbiornik GPS

o funkcja $ciemniania w nocy

J panel policyjny

. zaprogramowany.

12.2. Kanalizacja teletechniczna

Trase kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb drogowej sygnalizacji Swietlnej pokazano
w czesci rysunkowej. Kanalizacje zaprojektowano jako 2 otworowg z rur RHDPE-110.
Pod jezdnig zaprojektowano przepust dtugosci 2x9m z rur grubosSciennych gtadkich
typ RHDPE-110 z polietylenu o grubosci 6,3mm i wytrzymatosci mechanicznej 750N.

Miedzy studniami w obrebie przejscia dla pieszych zastosowano rury karbowane z
polietylenu o $rednicy 110mm, grubosci min. 7,5mm i wytrzymatosci mechanicznej
450N.

Na kazdym zatomie orurowania oraz na odcinkach prostych nie dtuzszych niz 60m
zaprojektowano studnie teletechniczne typu SK-1 (2-elementowa) o nastepujacych
parametrach:



- klasa zwienczenia studni kablowej — min. 2 grupa

- rama ciezka wzmacniana - RCW

- pokrywa ciezka wzmacniana z wywietrznikiem — PCWW

- 2 elementowa.

Pod jezdniami i zjazdami nalezy projektowacé rury ostonowe polietylenowe gtadkie
jednoScienne o grubosci $cianki min. 6,3mm oraz $rednicy 110 mm, natomiast w
terenach zielonych i pod chodnikami nalezy zaprojektowac kanalizacje rurami
dwusciennymi karbowanymi o grubosci min. 7,5mm.

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie gazow do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢
pofaczenia rur i wejscia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢
lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.
Gtebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gornej powierzchni rury - w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni — wynosi:

pod jezdniami - nie miej niz 1,0m od nawierzchni,

pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.

Przy wykonywaniu powyzszych robot majg zastosowanie nastepujgce normy:

ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96 /| TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

Przy budowie kanalizacji kablowej przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

- prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac recznie,

- kanalizacje kablowg ukfada¢ z rur w kolorze niebieskim nad rurami kanalizacji
utozy¢ folie kalandrowg w kolorze niebieskim

- w przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ pogiebiane studnie kablowe w celu
wprowadzenia rur do studni kablowych,

- kable sygnalizacyjne w studniach kablowych nalezy utozy¢ z zapasem 1,5m,

- studnie na faczeniach wytynkowac,

- wejScia przepustdw w studniach uszczelnic,

- po wybudowaniu kanalizacji nalezy wciggna¢ projektowane kable sterownicze.

12.3. Konstrukcje wsporcze
W projekcie dla montazu urzadzen drogowej sygnalizacji $wietinej wykorzystano
projektowane 6-cio metrowe stupy oSwietleniowe do$wietlenia przejs¢ dla pieszych.
Urzadzenia nalezy zamontowac za pomocg stalowych tasm zaciskowych np. COT.
Szczeg6ty montazu pokazano na rysunkach.
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Na stupach osadzic¢:

e sygnalizatory $wietlne - zgodnie z Zestawieniem;

e przyciski wzbudzania ruchu pieszego zgodnie z zestawieniem;

e sygnalizatory akustyczne pieszego zgodnie z zestawieniem;

e radary predkosci.
Specyfikacja konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze (wsporniki, uchwyty, wysiegniki) nalezy wykona¢ jako nowe.
Rozmieszczenie i rodzaj projektowanych stupdw pokazano w czesci rysunkowej.
Teren wokot stupow nalezy zageSci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc
wspdtczynnik zageszczenia 0,98.
Elementy mocujgce sygnalizatory zaprojektowano jako konsole aluminiowe
umozliwiajgce mocowanie na opaski lub Sruby umozliwiajgce montaz elementu
stykajacego sie z krawedzig stupa (,stopki”) zarowno w goére i dot, a elementu
stykajacego sie z komorg sygnalizacyjng w dowolnym kierunku.
Uziemi¢ stupy koncowe i rozgatezne za pomocg uziomu o wartosci Ry < 109.
Do podwieszania znakdéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje
mocujgce (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i
estetyczne. Sposdb ich mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki maszty
(podktadki gumowe). Stupy z konstrukcjami sygnalizacji Swietinej lokalizowac z
uwzglednieniem skrajni poziomej i pionowej. Zachowac skrajnie pionowg dla
sygnalizatorow montowanych na masztach sygnalizacyjnych wysokich o wartosci
minimum 5,5m. Zapasy przewodow zasilajgcych sygnalizatory zwingé w petle i
mocowac opaskami kablowymi odpornymi na UV do stupa na styku z wysiegnikiem.
Kable zasilajgce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg by¢ odporne
na dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowa¢ do wysiegnika min. co 30cm
opaskami kablowymi odpornymi na UV.
Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej.

12.4. Sygnalizatory.
Jako zrddta Swiatta w komorach sygnatowych zastosowano diody LED do sygnalizacji
Swietlnej w komorach ®300mm i w komorach ®200mm.
Maszty zlokalizowac zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

Sygnalizatory obok jezdni powinny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od linii warunkowego zatrzymania sie oraz 0,7m od krawedzi jezdni — podane
wymiary dotyczg odlegtosci od czesci konstrukcyjnej zestawu maszt-sygnalizatory
najbardziej oddalonej od osi masztu - np. od gornej krawedzi daszku nad komorg
sygnatowg ruchu pieszego.

Dolna krawedz sygnalizatora powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 2,5m nad
chodnikiem lub poboczem.

Sygnalizatory zawieszone nad jezdnig powinny wisie¢ nad osig pasa jezdni, ktdrego
dotycza. Dolna krawedZ sygnalizatora powinna znajdowac sie na wysokosci 5,5m.
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Scianka masztu od strony jezdni powinna znajdowa¢ sie w odlegtoéci nie mniejszej
niz 0,7m od krawedzi jezdni.

W celu zapewnienia dobrej widocznosci sygnatdw $wietinych nalezy:

- wszystkie sygnalizatory podwieszane na bramownicach i wysiegnikach
masztow, wyposazy¢ w prostokatne ekrany kontrastowe,

- sygnalizatory dla pojazddw umieszczone obok jezdni odchyli¢ w ptaszczyznie
poziomej o kat 5+10° w strone jezdni,

- sygnalizatory podwieszone nad jezdnig pochyli¢ w ptaszczyznie pionowej

w kierunku nadjezdzajgcych pojazdéw o kat 5+10°.

Wymagania funkcjonalne dla komér — LED.

Elementy Swietlne (diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w taki
sposOb, aby zapewni¢ rownomierne osSwietlenie catej powierzchni soczewki. Dla
zapewnienia odpowiedniej skutecznosci sygnatu komora, w ktorej zrodtem Swiatta sg
diody elektroluminescencyjne, musi by traktowana jako uszkodzona, przypadku
przepalenia sie 25% diod. Uktady elektroniczne tworzgce rozproszone zrédto Swiatta
powinny pracowac bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Komory
sygnatowe powinny odpowiada¢ dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54.
Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12368. Minimalny poziom
poboru mocy dla poszczegolnych kolordw nie moze by¢ nizszy niz 5W przy
zachowaniu barw, luminancji. Soczewki powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 3.
Wktady muszg by¢ przystosowane do realizacji funkcji przyciemniania przy
zmniejszonym napieciu zasilania.

12.5. Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne muszg uwzgledniaé zmiany w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju zmieniajgcym warunki techniczne dla sygnalizacji $wietlnych

(Dz.U. nr 270, poz.2181 z pozniejszymi zmianami) — dotyczacymi zmian

czestotliwosci, ktdre muszg generowac sygnalizatory akustyczne dla pieszych.
Sygnalizatory muszg posiada¢ nastepujgce funkcje:

a) blokowanie sygnatu akustycznego przez sterownik

b) nastawy czestotliwosci sygnatu

c) nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu

d) nastawy gtosnosci: zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci w zaleznosci

od gto$nosci otoczenia.

12.6. Przyciski zgloszeniowe

Przyciski montowac¢ na wysokosci 1,2 do 1,3m nad poziomem terenu.

Przyciski muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.
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Wymagania dla przyciskow.
Przyciski — obudowa w estetycznej, trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu
ochrony nie mniejszej niz IP54, uniemozliwiajgcej szybkie oderwanie lub zniszczenie
przycisku.

Podstawowe dane techniczne

» II klasa ochrony

o Zasilanie 24 V DC

e budowa z poliweglanu

 stopien ochrony — min. IP54

o kolor obudowy - Z6tty

« temperatura pracy -40°C do + 70°C

» optywowy ksztalt oraz brak miejsc klejonych

« potwierdzenie optyczne z przodu (CZEKAJ) oraz po bokach wykonane w

technice LED

Uruchamianie przycisku:

« zestyk sensorowy — dotknij

12.7. Detektor radarowy
Radary pomiaru predkosci nalezy montowac¢ na wspornikach mocowanych tasmami
do projektowanego stupa o$wietleniowo-sygnalizacyjnego. Kat ustawienia detektora
predkosci oraz wysoko$¢ montazu nalezy skoordynowac z projektem organizacji
ruchu i DTR detektora radarowego.

Parametry techniczne radaru predkosci.

Odlegtos¢ detekc;ji 150 m dla samochodéw osobowych
(instalacja na wysokosci 4,5 m, kat 5°
, Czutos¢ ustawiona na 3/4)

Zakres wykrywanych predkosci Konfigurowana w zakresie od 30
km/h do 160 km/h

Czestotliwos$é: 24,1250 GHz

Moc 5mwW

Masa 10209, bez kabla zasilajgcego i
mocowania

Wymiary 70mm x 100mm x 248 mm

Temperatura pracy 0Od -40°C do 75°C

Szczelno$é IP68, EN 50102 (IK)

Napiecie zasilania 12-24 V AC/DC, 48V DC, 110V
AC, 220 V AC +/-

Pobor mocy <1VA

Czas przytrzymania przekaznika 0,5s

Wyijscie uzytkownika Odwrocone styki przekaznika
Obc. rez.: 110V AC 0.5A - 24 V DC
1A
Obc. ind.: 110V AC 0.2A - 24V DC
0.3A
Dioda sygnalizacyjna widoczna na
froncie.

Czas reakcji <20 ms
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12.8. Obwody sygnalizacyjne

W niniejszym projekcie przyjeto zasade zasilania kazdego sygnalizatora i detektora
oddzielnym kablem sygnalizacyjnym wyprowadzonym bezposrednio ze sterownika.

W obwodach sygnalizacyjnych zaprojektowano kable YKSY 5(7)x1,5mm?, oraz kable
YKSY 5(7)x2,5mm?2.

Przed montazem poszczegdlnych odcinkéw kabli nalezy natozy¢ na obydwa konce ich
zyt trwate oznaczniki z numerami zyt. Kable wciggna¢ w projektowang kanalizacje
kablowa.

Okablowanie nalezy wykonac osobnym kablem dla kazdego urzadzenia:
dla sygnalizatoréow pieszych kablem YKYzo 5x1,5mm?

dla przyciskow pieszych z potwierdzeniem kablem YKSYZo 7x2,5mm?
dla sygnalizatoréw kotowych kablem YKSYzo 7x1,5mm?

dla detektoréw radarowych kablem YKSYzo 7x2,5mm?2.

12.9. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (dodatkowa) zaprojektowano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-
41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréw zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny
przewdd ochronny PE i neutralny N).

Jako przewdd ochronny zastosowac wolne zyty w kablach sygnalizacyjnych.

Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatorow) bedzie w sterowniku zabezpieczona
bezpiecznikami topikowymi aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem
roznicowo-pragdowym.

12.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej, od strony zasilania sterownik
powinien by¢ wyposazony w ogranicznik przepie¢ 1+2 klasy o napieciowym poziomie
ochrony <1,5kV. Ponadto obwody wyjsciowe sterownika powinny by¢ chronione
warystorami.

13. UWAGI REALIZACYIJNE.

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem wszystkich warunkdéw ostroznoSci, majac Swiadomosc,
ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable
sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac probne wykopy.
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2. Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi
wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero, gdy uprawniony geodeta
stwierdzi, ze teren wzdiuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.
4. Kable projektowane mozna ukfadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.
5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr
1i2.
6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

. Sporzadzi¢ operat geodezyjny;

. Przeprowadzi¢ badania

a) ciggtosci zyt.

b) pomiaru opornosci izolacji kabli.

J Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych

o Kierownik robot sprawdzi i powiadomi wszystkich gestorow istniejgcego

uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych

instalacji z ich uzbrojeniem.
7. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z
09.05.1970r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych
oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125, z 1974r Nr 12, poz. 72).
8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255,
PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.
9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wybrane arkusze.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:

G~ &

techn. Tomasz Gondek techn. Lech Swiderek

21



14. SPIS RYSUNKOW

Rysunek E1 — Projekt zagospodarowania terenu — o$wietlenie drogowe
i drogowa sygnalizacja swietina.

Rysunek E2 — Schemat ideowy oswietlenia drogowego ul. Piastowskiej,
Grunwaldzkiej i Kosciuszki - stan istniejacy

Rysunek E3 — Schemat ideowy oswietlenia drogowego ul. Piastowskiej,
Grunwaldzkiej i Kosciuszki - stan projektowany

Rysunek E4 - Schemat ideowy sterownika drogowej sygnalizacji
swietlnej — ul. Piastowska 25

Rysunek E5 — Zestawienie urzadzen drogowej sygnalizacji swietlnej —
ul. Piastowska 25

Rysunek E6 — Schemat ideowy sterownika drogowej sygnalizacji
swietinej — ul. Piastowska - SZKOLA

Rysunek E7 — Zestawienie urzadzen drogowej sygnalizacji Swietlnej —
ul. Piastowska - SZKOLA

Rysunek E8 — Schemat potaczen sygnalizatora dla pieszych i przycisku
dla pieszych z potwierdzeniem i sygnalizacjq dzwiekowa

Rysunek E9 - Konstrukcje wsporcze i spos6b montazu urzadzen
drogowej sygnalizacji Swietlnej

Rysunek E10 — Zestawienie stupow oswietleniowo-sygnalizacyjnych
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15. KARTA KATALOGOWA TYPOWEGO StUPA OSWIETLENIOWEGO |
WYSIEGNIKA.

Producent i dystrybutor:
PRODUCENT StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART METAL Sp.j. e No0.1020
art metal s3.331 PrzYJAZN, tAPINO 34
StUP DR
Budowa: 3~

Konstrukeja nosna stupa typu DR wykonana jest rur stalowych o srednicach 2159,
@127 1 288,9 i potaczonych metodg spawania.

W gomej czesci stup koriczony jest jako prosta rura, scieta pod katem 90°do osi.
W przypadku gdy oprawy mocowane sa na wysiegnikach mocowanych z boku nie
zas$ do szczytu slupa, wierzcholek stupa zabezpieczany jest aluminiowg zaslepka.

Stopa stupa wykonana jest jako stalowy pierscien, stuzacy do potaczenia

—

stupa z fundamentem i jednoczesnie mocowania bazy stupa. Baza stupa 6 - =
wykonana jest jako jednolity odlew. Umieszczana jest w stalowym
pierscieniu stanowigcym stope stupa.
W maszcie stupa wykonane sg drzwiczki dostepowe, zamykane przy pomocy sruby.
Sposéh montazu:
Na fundamencie umiesci¢ stope slupa. é
Dokrecit sruby w stopie stupa stabilizujgc stup. 2
Poprzez otwory pierscienia wywierci¢ w bazie otwory.
Przetozyc¢ sruby mocujace baze, skreci¢ od srodka nakretkami. 6 =
Wykonac podigczenia elektryczne.
1A
DANE TECHNICZNE:
B
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie 7/]
stupa 0,7 m2 (pole korony symetryczne wzgledem osi pionowej stupa).
5 =1
Dopuszczalna masa korony 80 kg (Srodek masy w osi stupa). 4 é: p)
e N
Wartos$ci wyznaczone dla strefy wiatrowej “I” (22m/s) wg PN - EN 40-3-1,
PN - EN 40-3-3
MOCOWANIE SLUPA Maskownica T
A= " k\I\ : ‘ i

Sruba M24

|
|

i

i

i

/ | |

i

i

i

I . 1

|

Numer dokumentu: S-00DR-03 Ostatnia aktualizacja: 2011.02.09

PRODUCENT SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH | TEL.: (+48 58) 681 80 78
FIRMA PRODUKCY]NO-HANDLOWA ART METAL Sp.j.
83-331 PRZYJAZN, LAPINO 34 FAX: (+4858) 681 80 64

http://www.art-metal.pl

e-mail: biuro@art-metal.pl

23



/L - 0ZHXL6T GziLolil S e
et br—d e ;EL Famisicn b £00Z°10°Z0 ofsoyydpow onuipisg
= NOIWYH NYMOJOWYZ NOOT¥Llvy Bm ooucwim siuomosop ¢
INMOID ASVINAM 6 bt e Bpes
ek omzou '19503p046 DjUD®SAZN op 20MO}|ZS niupuoxAm od Aulods appsfzsy L
HZpJsImiDZ — T
vzoifzid |0E-£R € oudoy [BrEU LID $O0Z'90°15 Nzpodzss zul pomoshl ,_,O .Q\\S D
TS TYLIN-LYY, el Hy | pomopseload
YMOTONYH-ONPADNGONd Vi3 et S A
ubis ajop OXSIMZOU TECT
wwipz —/+ mousojudm ofoubiziog
b%] ob BTN 0Ztl
_nunh”n .m:M_W c.cMH_ ...ww..m._ ,.,._“HW, 7 |D1483DW DuLiou,/ k4 7 sLbU/oMZOU Ju > /
By ¢1's WSYN NOZYL ~
. = Ko
€98 |GLS [qw | g1 95ZS | 61201 NI-Nd N.%WMM%@_,MNH S i = _
i ‘ jojuy — 35D WNIUWIn)Y .
g0 GO~ | 128 3 HOINIROTY 5 ajuszoyamz — AmojuiLND MaPQ N _
by 'Gl YSYH HINOTISAM ﬁ _ _ vV
9T | YIE | M | ¥0'0 5825 | 61201 NI-Nd B wwonmﬁcmwm ¢ 1 o
. ' . = j9ays (9915 d o
9L | PUE | ;M | 0% 6EZS | 61201 NI-Nd b= OMOJD}E DYDDIT 4 o _ _
= X
971 |10 |qu | 8T | sees |e1z0r N3N T e s ~INE
75 |25 5B | | mowiee . e _ |
B o | 1SZ°exale |
Shy [B4] vsvw - _ _
050 [o4] 50130 =] 15
010 |[;w] nm3Imen 3104 > _
ory _
1S = |
. |
_ o
! ~J
_ ko
_ 1S2'Ex090 &
@ _
S |
§e |
> Z _
orl 0G%1
Sevl

[

X08 Z JMOdm

24



16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ do projektu branzy elektrycznej
w zadaniu
»Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C —
ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (czes$¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi”.

Opracowat:

&

techn. Lech Swiderek

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268,z 2001 r. nr 5, poz. nr 100, poz. 1085, nr 110,
poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676)
kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA”
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Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (dz. Ust. Nr.
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

1) Zakres robot

demontaz istniejgcego o$wietlenia drogowego

demontaz trasy kablowej oSwietleniowej

montaz nowego o$wietlenia drogowego

montaz drogowej sygnalizacji Swietlnej przejs¢ dla pieszych.

2) Elementy zagospodarowania dziatlek mogace stwarzac zagrozenie

Istniejgce kable elektroenergetyczne.
Istniejgce stupy oswietleniowe.
Istniejgce gazociagi.

Istniejgce wodociagi.

Istniejgca kanalizacja telekomunikacja.

3) Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

= pochwycenie konczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku

braku petnej ostony napedu

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu

robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych w

wyniku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej

»porazenie pragdem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewoddw

elektryczne zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston

zabezpieczajacych

e Wytadunek materiatdéw i urzadzen z samochodow.

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze

e W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0sdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego
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e Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu

e Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka nawet w czasie

postoju jest zabronione

4) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
e przed przystgpieniem do robot zapozna¢ pracownikow z zakresem,

charakterem i sposobem prowadzenia robdt oraz o wystepujgcych
zagrozeniach wynikajgcych z projektu budowlanego

e pouczy¢ pracownikdw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia
zagrozen

¢ instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji

muszg posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia;

e wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary

ochronny,
e wyposazy¢ pracownikow w $rodki tgcznosci,
e teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasme biato czerwong

zawieszong za wysokosci 0,6-0,8 m i tablicami ostrzegawczymi.

6) Sposob przechowywania i przemieszczania materialow i substancji
niebezpiecznych
Wszystkie materiaty i preparaty beda dostarczane na teren budowy w
oryginalnych opakowaniach i pojemnikach i przechowywane beda w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te bedg oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem o0sob postronnych. Wydawanie i nadzér nad materiatami niebezpiecznymi
odbywac sie bedzie pod nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

7) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i
urzadzen eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowac sie
bedzie w biurze budowy. Odpowiedzialny za dokumentacje bedzie kierownik budowy.
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8) Pierwsza pomoc

Na terenie prowadzonych prac powinny by¢ ogdlnie dostepne Srodki pierwszej
pomocy. Na czas prowadzenia robdt nalezy wytypowac i przeszkoli¢ pracownika w
zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposazy¢ go w sprzet umozliwiajacy
powiadomienie stuzb ratowniczych. O wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach
nalezy powiadamia¢ kierownictwo budowy.

Wykaz Telefonéw alarmowych:
999 — pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna

997 - policja

112 — ogdiny telefon ratunkowy

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi
Budowy lub Robét branzowych z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku.
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17. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
17.1. Uprawnienia i izba przynaleznosci do PIIB projektanta

Uiwast Lo wCDZEL .
Vv TOR':;‘;N'IU B Tor\.-xh, dnia 15.12.1994r.
{pleczac) i

Nr GP.I.T7342-182/T0-94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ' ZAWODOWEGO

DO FELMIENI A 2aMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWHT CTWIE

. & B usk.2,6 T 1 & 13 ust.i pht.4 it "ay

Mo podistawie 5 & ust 2wkl

n

rozpo-zadzenia Miniskra Gospodarki Terenows]j i Gchrony Srodowisia z dmin
20 lutegs 1978 r. w sprawie ssamodzielnych Tynkejl Ltechnd crryeh v budow-

poEn. zmianamil

niclwie &
wliwiwradsaa sie,
Pandis LECH .;.: W oDE®E

Lyvtul reukavy-mawsdowy: Lechnmik el ekitryk

urodzonytad idnia 14 grudnia 1851 r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawcdowe upowaZzniajace do wykonywarni &
samodzielnai funicji projekianta i kierownika budowy i robdl
w specjainogcl instalacyjno-inzynieryjnej

e sieci i iustalacji’ elektrycznych

w o zZakresa

.
Panid LECH S %I DEEREK jest upowaznionyial do:
i.Sporzadzania projekidw sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie

znanveh rozwiazaniach kenstrukeyjnych i schematach technicznych.

2. Fierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdi. kierowania
i kontrolowania wyiwarzania elementdw konsirukeyjnveh sieci i insta-
lacji oraz oceniznia i badania stanu techniczpego w zakr esie siecl
i instalacji elektrveznych o powszechnie zpanych rozwiazaniach kon-
st.rukcyjinych

Otrzviuja: i

i Fare Lech Swaderehk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7PU-GKU-DQZ *

Pan LECH SWIDEREK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4C/180, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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17.2. Uprawnienia i izba przynaleznosci do PIIB sprawdzajgcego

. YRZAD WOIEWODZKE

w Toruniu

I]Iil.ltl'llm.\umul‘n&lmnnm . _Totflﬁ B 14:124 8L i

Urbanisivki, Architekiwsy
. 1 Badcoru [Jubmefssege

wr UAN-N-T/147/70/84 ~

DBCYZJA O STWIERDZENIU PIZYGOTOWAICH ZAWODOWEGO
do pe}nlenla smodzielnnch funkcji ter.hnlmpch o Imdnwnictwle
; § 2 ust. 1 pkt.1, § 1 usti5 :

i§13uﬂ..}pkt., o

rozparzadzenia Ministra G i T 51 Ochrony Srodowiska z_dnia 20 luiego 1975 .

w sprawie samodziel ych ii techniczny ‘-.w‘.. d ictwi sz.U;NrS.ﬁm.iB)s!wierdns&.ie:
Obywatel (k) ROBUAN - PIETRZAX i

§‘.‘514'151: 1pkt 11§ 7 R 'd"'

' R dmig | paxwizko)
I inz; elektryk

Cytut DEukowy — IWwodowy)

d (a) &rﬁa 18:03: 19{{_?— L W Iﬂl??f'f’ccla\viu

=,
Tt
e

posiada przygotowanie zawodowe upowninhjqee do wykonywania g j funkciji’

¥ mjaﬁania_uraz_kiemunika bu.dm%__‘l._ roh6t

nke)l)
mstalacy:]no -~ inzynieryjnej
S = t Trodea)
. . "—,‘ .{natﬁlacji elektrycznych

e up.eslu.-nu ‘EaWodowa)
MA-BUALE
CWD MA-SUA-U am. 5ST-Kw-W-1 WDA sm. m—xlmwm.m L e

PGy moy
Obywatel (kay _'*_©__ ROMAN _BYETRZAK -‘" o T

up
R £ T |

W

tGimie 1 nezwiskol ITEN'E
ﬂ'!_nu el ko gl 2

1. Sporzadzonia projektdw instalacji elektrycznych. L

2; Kierowsnia, nadzorowania i kontérolovania bud.owy i robst,’
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
Y giementdw fnsthlecitrordz’ occenianid L badenia stanu -
s techniczneégo oy zakresio *instelac.ji ulebvtrycmych. x
.. # v & o ,1 =

o
N e e W

Dtrz vmu JQ :

“%. Ob; Romen Pietrzak
.. ul: Gagerina-126.m 29 o s 4o e e s
87-100 Torux :

l2. a/a . ’ SR ) ’ g

Dyrekter,Wdzial
tegr § '"Dé(fkmuk“

45 Mgt - Mumm

s Al
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUN

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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17.3. Warunki przebudowy o$wietlenia drogowego ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
m ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
E Rejon Déwietlzniowy Bydgoszez tel. +48 /52 313 17 50
nea 85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 RO1@eneos.pl

Bydgoszcz, 16 marca 2022

Enea Oswietlenie/OP/RO1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WEA22E001853 AKROID
K2200102504 Andrzej Kurda

ul. Sanocka 1
87-100 Torun

Warunki techniczne projektowania nr WT-R01-028-2022, R

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na  przebudowe infrastruktury
oswietleniowej w ramach projektu przebudowy i rozbudowy drog publicznych
kategorii gminnej nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — ul. Grunwaldzka
(czesc) i nr 010783C — ul. Piastowska w Tucholi.

Dane wstepne:

QOkreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek
S0 2-3-0416063-052, ST Tuchola Osiedle Piastowskie N-33830;
SO 2-3-0416063-042, ST Tuchola LOP N-33376;

S0 2-3-0416063-045, ST Tuchola Centrala Nasienna N-33730;

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.03.2022 r. Rejon Os$wietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na usuniecie kolizji z istniejgcg siecig oswietlenia
drogowego wgm. Tuchola m. Tuchola ul. Piastowska, Grunwaldzka,
Kosciuszki

e Istniejaca kolizyjna sie¢ osSwietleniowa =zasilana jest z szafki
oswietleniowej 2-3-0416063-052 (ST Tuchola Osiedle Piastowskie N-
33830),

s |[stniejgca kolizyjna sie¢ oswietleniowa =zasilana jest z szafki
oswietleniowej 2-3-0416063-042 (ST Tuchola LOP N-33376),

s |Istnigjgca kolizyjna siec oswietleniowa zasilana jest z szafki
o$wietleniowej 2-3-0416063-045 (ST Tuchola Centrala Nasienna N-
33730},

o Kolizyjng siec oswietleniowg (linie oswietleniowe kablowe, stupy,
oprawy) przebudowac zachowujgc istniejacy uktad zasilania oraz
zachowujgc parametry natezenia oswietlenia {obliczenia
fotometryczne) wymagane osobnymi przepisami i normami,

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-18-62-912 oswistlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /81 813 50 48 REGON 811084325 www enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Xl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zakiadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENE& Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szezecinie (71-080). ul. Ku Stonicu 24, jake Administrator danych osobowych infermuje,
ze na stronie internetowe] Spatki www.enea-oswietlenie pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientow, kentrahentow Spolki,
0soh prowadzacych korespondencie ze Spolka, a takze wystapujacych do Spolki o wydanie warunkow, uzgoednienia techniczne,
likwidacje kolizji




Zachowaé odlegtosci poziome/pionowe kabli zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami,

W przypadku ingerencji w inne, niekolizyjne, nasze uzbrojenie
znajdujace sie na wskazanym terenie inwestycji niniejsze warunki
mogg ulec zmianie,

Istniejgca sie¢ oswietleniowy przetozy¢ poza teren kolizji,

Kabel oswietleniowy utozony pod wjazdami na posesje, pod
skrzyzowaniem z drogg i pod nawierzchnig nierozbieralna ostonié rurg
typu AROT niebieska o srednicy wedtug obliczen, min. 50 mm,

W przypadku skrzyzowania/zblizenia projektowany kabel
oswietleniowy ostoni¢ rura typu AROT niebieska o Srednicy wedtug
obliczen, min. 50 mm,

Nie podigczaé sieci/urzadzen innych wladajacych do sieci/urzadzen
oswietléniowych bedacych nd majgtku ENEA Oswiétlenie sp. z 0.0,

W przypadku zabudowy urzadzern na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskacé pisemng
zgode wiascicieli tych terenéw a warunkiem przystgpienia do realizac;ji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA OsSwietlenie sp. zo.0. sluzebnosci gruntowej
potwierdzone] notarialnie, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowane] sieci elektroenergetycznej wcelu
przebudowy, prowadzenia konserwagji i usuwania awarii,

Opracowa¢ dokumentacje oraz kosztorys na kolizje z siecig
oswietleniowg i przediozy¢ do uzgodnienia w Rejonie Oswietleniowym
Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elektroniczny w formacie pdf, oba
egz. jednakowe z podpisami projektanta),

Umieéci¢c w dokumentacji Warunki Techniczne z zatgcznikami,
Niniejsze warunki na usuniecie kolizji (lub likwidacji) beda skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy
kolizyjnej (lub likwidacyjnej), ktorg nalezy dotaczyé do dokumentacji
projektowej. Umowa sporzadzona zostanie przez ENEA Oswietlenie
sp. zo.0. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zestawien
montazowych/demontazowych i regulowaé bedzie sposdéb przekazania
na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nowopowstatych (lub likwidacji
istniejacych) elementow sieci,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Catosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Formularz zgioszenia prac oraz formularze do
zgloszenia odbioru robodt, odbioru kabla przed zasypaniem, karty
przekazania odpadéw ioswiadczenia kierownika dostgpne sg
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz,
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¢ Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzgdzen podziemnych,

s Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbiér etapowy,

e Woczasie trwania prac zachowaé cigglosé dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudows,

¢ Po wykonaniu robét calos¢é podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

e \Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia ¢ odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, protokotdw  badan, zestawienia  materiatow
zamontowanych/zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen,

¢ Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedgcej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., i y

» Przebudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp.

zo.0.,
¢ Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogolne wymagania dotyczgce

sieci oswietlenia drogowego”,
e  Waznosc¢ warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Dyrektor
Rejonu Oswietlenjowego
Qosz2cz

Darlusz Brazkowski

Zalaczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Mapa z lokalizacjg — 9 str.
ko,

1. ala
Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761
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Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-028-2022 z dnia 16.03.2022

10.

11.
12.
13.

10.

31
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci §cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkeji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczefistwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umatliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czeéé podziemna stupa oraz 40cm nad gruntermn dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rdwnowaing, w przypadku stupow typu parkowego jako ochrone akolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowa¢ rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa}
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli { gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (Zwir) do wysokosci 20cm powyiej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min, 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci pesadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztoione z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN pofaczony ze sfupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupow: " _ stupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejacych.
Potgczenia srubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafky o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mnigj niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm?2 dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokosé uktadania 50¢m pod chodnikiern, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikdw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza ilodcig gruzu kable ukfadac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg grubosécienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemoiliwic dostawanie sie piasku do sfupa
Whnetrze stupa naleiy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nale#y zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystaplenia kolizji z kablami oSwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia {(YAKY
4x....mm2, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego {kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyZszym przecinajgce sie ze $ciezkg kable nalezy ukladaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegoty powigzani z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagtosé zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koicowego naleiy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgcych:
os$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdirzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz iloSciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu edbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oéwietleniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.

A ] A1 A ]
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17.4. Warunki budowy przytgcza elektroenergetycznego ENEA Operator sp. z 0.0.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Qddzial Dystrybucji Bydgoszez Chajnice, 01.07.2020 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sepolefiska 15
89-600 Chojnice
tel. 523132110
45856/2020/0D1/ZR3

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Warunki przylgezenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Tuchola, ul. KoSeiuszki, Piastowska , Grunwaldzka, dz. nr 2184/87
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przytaczeniowa 20 kW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlaeze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJPOLACZENIA 7 SIECIA QRAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczaeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy budynku rég ul. Grunwaldzka-Piastowska zabudowaé zlacze pomiarowe ZP. Istniejacy kabel
przeciaé i wprowadzié do projektowanego zlacza. Polaczenie wykonaé jednomufowo.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.;

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
0Od w/w zlacza wybudowac przylacze kablowe zalicznikowe o przekroje w/ig potrzeb.
ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kahlowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmictu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENTOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, kiéry skladaé si¢ bedzic z:

trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6hb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A w zlaczu kablowo-pemiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by€ pohierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca siet niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pénigjszyini zmianami).

458561‘2020:"0D 1JZR3 UT AG Strona 1
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzagdzef wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresic odchyler czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartodei poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowege migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz ¢zasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roke zgodnyeh z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzed ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére s
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.eneapl. Do przedkladanych do uzgednienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczyé véwiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Tuchola CN N-33730 ,transformator 400 kVA , obwaod 900.

Data waznosei warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzieik:
ENEA Ope jor Sp. 2 0.0.
Oyrsktor Rejonff Diystrybugii Chojnice
z up, [
) S_tan,r'ﬁ:" W Osowski
Kierownik Dejyfu wzwoju | Inwestycji
45856/2020/0D1/ZR3 UT AG e
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17.5. Uzgodnienie dokumentacji przez ENEA OSwietlenie sp. z o.0.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
fdziat Poznan

Bydgoszcz, 14 czerwca 2022r.

Enea Oswietlenie/OP/R1 ELPIKS Tomasz Gondek
WEA22E003146 Ul. Wiejska 1
87-134 Ztawies Wielka

dotyczy: Rozbudowy drag publicznych kategorii gminnej nr 010755C — ul.
Kosciuszki, 010735C — ul. Grunwaldzka (czesc) i nr 010783C — ul. Piastowska w
Tucholi gm. Tuchola.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna

ADRES: gm. Tuchola m. Tuchola na ul. Kosciuszki, ul. Grunwaldzkiej, ul.
Piastowskiej, stwierdza zgodnos$é projektu z wytycznymi technicznymi ENEA
Oswietlenie sp.z o0.0.

WT-RO1-028-2022 z dnia 16.03.2022 roku i uzgadnia niniejszy projekt

z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oSwietlenia drogowego wtasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie bedzie skuteczne pod warunkiem zawarcia
przez Inwestora, przed rozpoczeciem robé6t, umowy
kolizyjnej/darowizny,

3. Zalaczy¢ do projektu wykonawczego niniejsze uzgodnienie;

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca zglosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robot zaktualizowac dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.
Z powazaniem
Signed by /

Padpisano przez:

Deariusz
Boczkowski

Date / Data:
2022-06-14 11:37

Centrala o
ENEA NIP 852-1

REGON 811¢

5

127 000 PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

. ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osc
i y dla Kient kontrahent
godnienia techniczne, likwid

ch informuje, ze na stronie
i ch

4



Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761
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