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Szczegétowe KODY CPV

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Cze$c ogodina

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie oswietlenia ulicznego w obrebie drogi gminnej w miejscowosci

Szacity, dz. 86, 143/5, gmina Dobrzyniewo Duze.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt ma na celu okreslenie wymagan
dotyczacych sposobu wykonania i odbioru robot okreslonych w pkt. 1.1. Jest podstawg, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Ustalenia w niej zawarte obejmujg wymagania ogéine dla
systemow w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych specyfikacjq
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
wykonanie kablowej linii oswietlenia ulicznego,
- montaz i uruchomienie urzadzen instalacji elektryczne;j,
prace prébne i testowe,
uruchomienie i przekazanie instalacji do uzytkowania.

1.4. Wyszczegé6inienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
- utrzymanie w ruchu urzadzen i elementéw wykonawczych systeméw w trakcie realizacji zadania,
- urzgdzenie, utrzymanie w nalezytym stanie i likwidacja po zakoriczeniu robét placu budowy,
- dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.72.13.93. — BHP w budownictwie),
- doprowadzenie energii elektrycznej do punktéw wykorzystania,
- wykonanie prowizorycznych zasilet wg potrzeb z uwagi na konieczno$é¢ zapewnienia ciggtoéci dostaw
energii w czynnym obiekcie,
- przewdz materiatéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania,
- usuwanie odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie zanieczyszczerh wynikajgcych z
wykonywanych prac,
- utylizacja elementéw podlegajacych tej procedurze pozostatych po demontazu.

1.5. informacja o terenie budowy.
Teren inwestycji to pas drogowy drogi gminnej w Dobrzyniewie Duzym na ul. Klubowej. Zakres prac
obejmuje wykonanie o$wietlenia na w/w ulicy w zakresie wskazanym w projekcie.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zleceniodawca przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
wykonania robét. Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzgodni go z przedstawicielem wyznaczonym przez
Zamawiajjcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

- udostepnienia terenu na skladowanie narzedzi i materiatéw,
- wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, z istniejgcej instalacji.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osé6b trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajagcemu przypadkéw szkéd w mieniu oséb
trzecich zwigzanych z prowadzeniem robé6t oraz pokrycia wartosci wyniktych szkéd lub ich usuniecia wtasnym






kosztem o ile powstaly z winy Wykonawcy. Okreslenie rodzaju i wartosci szkéd ustalane bedzie z udziatem
zZamawiajgcego i poszkodowanego.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem zgodnie z (Dz.U.2001.62.627) z pdzniejszymi zmianami.

1.9. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w statej gotowosci, a takze
dokonywania sprawdzeri przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem mozliwosci wystapienia zrédet pozaru
(np. zwar¢ w czynnej instalacji elektrycznej).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujacych przepiséw bhp i ochrony
przeciwpozarowe;j.

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych.

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny by¢ zgodne z opracowaniem
projektowym. Stosowanie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane wymaga uzyskania
zgody Zleceniodawcy oraz opinii projektanta. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé
aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace spetnienie wymogéw normatywnych danego
typu urzadzenia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Urzadzenia stosowane przy wykonywanych pracach powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co
do ich jakosci i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet mechaniczny uzywany na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet mechaniczny podlegajace przepisom o dozorze technicznym, uzytkowane na budowie, powinny
posiadac aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Uzywany powinien by¢ sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze
transportu. Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscia moze by¢ odrzucony przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do wykorzystania podczas wykonywania zakresu powierzonych prac.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do przewozonych materiatéw. Nalezy stosowa¢ jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyna na
utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw. Skladowanie materiatéw na budowie powinno odbywa¢ sie w
warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich w wiasciwosci technicznych.






5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Prace uzupetniajgce.

5.1.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczng branizy elektrycznej a w szczegélnosci
zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu. Wytycznie tras projektowanych kabli powinno by¢ wykonane przez
uprawnione geodete.

5.2. Montaz instalacji elektrycznej.
5.2.1. Uktadanie kabli

5.2.1.1 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez uprawnionego
geodete. Wykop reczny nalezy wykona¢ w miejscach skrzyzowania uktadanych kabli niskiego napiecia z istniejgcg
infrastruktura. Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

5.2.1.2 Uktadanie kabli

Ogdine wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

1. 4C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,
2. OC - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utoionego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez s3siednie Zrédta ciepta, np. rurociag ciepliny, nie powinien przekracza¢ 5C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

20-krotna zewnetrzna sSrednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowe]j oraz kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie 2yt nie przekraczajgcych 4,

15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
ofowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4.






Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem. Kable krzyzujace sie z mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, a kable biegnace
pod drogami uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda przecisku. Kable nalezy zasypywaé warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Wskainik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach roinych. Kable powinny by¢ utozone w
rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi
nalezy tak prowadzi¢ i wykonywad, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w
nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

5.2.3. Montaz fundamentdéw prefabrykowanych pod stupy

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 cm
warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego iwiru spetniajgcego wymagania
BN-66/677401. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest plyta mocujgca. Maksymaline odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoécig + 10 cm.

5.2.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ diwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach. Gteboko$é posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie
od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.2.5. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy diwigu i samochodu z balkonem. Czeé¢ pionowa
wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gérnej czesci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go
w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami, znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie
pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Wysiegniki powinny byé¢
ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia
jest w tuku. Nalezy daizy¢, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaly sie w jednej ptaszczyinie réwnolegtej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.2.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kaidg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy






nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw. Nalezy stosowac
przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz. 2,5 mmz2. Hos¢
przewoddw zaleina jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy
przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i 11 strefy wiatrowe;j.

5.3. Roboty po instalacyjne.

Odbidér robét zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nastepuje na podstawie protokotéw badan
odbiorczych zgodnych z PN-IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie”.
Sprawdzenia odbiorcze oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru. Zgodnie z norma w zaleinosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby, w miare
mozliwosci w nastepujacej kolejnosci:

- dokonanie ogledzin,

- ciggtos¢ przewod6w ochronnych, w tym giéwnych i dodatkowych potaczers wyréwnawczych,

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

- rezystancji podtogi i Scian,

- samoczynnego wylaczenia zasilania,

- prébe biegunowosci,

- prébe wytrzymatosci elektryczne;j,

- prébe dziatania,

- skutkéw cieplinych,

- spadku napiecia.

- pomiary natezenia o$wietlenia,

- proby funkcjonalne dziatania instalacji, sterowania pracg o$wietlenia i urzadzen.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli
mogq mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu usterki.

5.3.1. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny majq na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:
- spetniajg wymagania bezpieczeristwa,
- zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane,
- nie majq widocznych uszkodzer wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa
W zaleznosci od potrzeb, poprzez ogledziny nalezy sprawdzi¢ co najmniej:
- sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- obecno$¢ prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
- dobdr urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,
- oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
- umieszczenie schematdw, tablic, ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
- oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
- prawidtowos$é potaczert przewodow,
- dostep do urzadzeri, umozliwiajacych wygodng ich obstuge i konserwacje,
- uktad sieci.






5.3.2. Pomiar rezystancji izolacji

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

- miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa,

- miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemia, lub miedzy kazdym przewodem roboczym a pozostatymi
zwartymi i uziemionymi.

Probe nalezy przeprowadzi¢ na urzadzeniach odtaczonych od napiecia po odtaczeniu odbiornikdw, zwtaszcza
elektronicznych, nieodpornych na napiecie probiercze. ROwniez nalezy odtaczy¢ ochronniki przepieciowe np.
warystorowe, ktdre wprowadzajg btqd pomiarowy.

Jezeli wiaczone w obwéd urzadzenia elektroniczne nie moina odigczyé, norma dopuszcza wykonanie
pomiaru miedzy potagczonymi przewodami fazowymi i neutralnym a ziemia.

Pomiar nalezy wykona¢ pradem stalym, a przyrzad probierczy powinien, przy obcigzeniu pragdem 1maA,
zapewniac napiecie probiercze w wysokosci 500V.

Wynik nalezy uznac za pozytywny jezeli rezystancja izolacji obwodu nie jest mniejsza niz 0,5M.

5.3.3. Badanie samoczynnego wytaczania zasilania
Sposéb badania wytgcznikdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364. Jako $rodek rezerwowy
wylaczenia stuzg wytaczniki nadpragdowo zwtoczne, ktdrych sprawdzenie nalezy przeprowadzié zgodnie ze wzorem:
RP<s UL fla la =kxibn

gdzie : Rp - rezystancja badanego odcinka potgczenia,
UL - dopuszczalne napiecie dotykowe,
la - prqd powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia,
Ibn - prad znamionowy zabezpieczenia,
k - wspétczynnik zwielokrotniajacy zalezny od wymaganego czasu wylaczenia i rodzaju
zabezpieczenia.

5.3.4. Pozostate badania

Pozostate préby i badania polegaja na sprawdzeniu funkcjonalnym dziatania instalacji z jednoczesng
obserwacjg miejsc taczenia przewodéw pod katem prawidlowosci potaczen, braku iskrzenia lub nadmiernego
nagrzewania sie elementdw instalacji.

5.3.5. Pomiar rezystancji uziemien.

Pomiar rezystancji uziemienia wykona¢ np. z wykorzystaniem miernika IMU. Zaciski miernika nalezy potaczyé¢
z sondami rozmieszczonymi w odpowiedniej odlegtosci od mierzonego uziomu. Warto$¢ rezystancji uziemienia
uzyskang w wyniku pomiaru nalezy przeliczy¢ zgodnie z ponizszym wzorem na warto$¢ uwzgledniajacq stan gruntu:

Rob! =kxRzm

gdzie: R,y —rezystancja uziemienia obliczona

R — rezystancja uziemienia zmierzona

k— wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy stan wilgotnosci gruntu oraz rodzaj uziomu

5.4. Warunki bezpieczeristwa prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw w zakresie BHP i ochrony p.poz.
Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje udokumentowane swiadectwami kwalifikacyjnymi:
- ,0” lub ,K.-D” do 1 kV dla kierownika robot(majstra) oraz zaswiadczeniem przynaleznosci do Okregowe;j






Izby Inzynieréw Budownictwa.

- »E” dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych przedmiot zaméwienia.

Montaz elementéw systemu sygnalizacji wlamania i napadu winna przeprowadzi¢ osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody modernizowane nalezy kazdorazowo
trwale odtaczac¢ od napiecia i 0znakowac- zabezpieczajac przed przypadkowym zalgczeniem napiecia.

Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni i wyposazeni w sprzet
ochronny.

Gruz i odpady materiatowe nalezy gromadzi¢ w miejscu ustalonym w trakcie przekazywania placu budowy, a
nastepnie usungé w ramach porzadkowania placu budowy po zakoriczeniu prac.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia petnego zakresu badari na budowie w celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg i normami.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badain do akceptacji. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowa¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru.

7. Przedmiar robét.

Przedmiar robdt dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy. Jednostkq przedmiarowa dia poszczegdlnych robét jest:

- uktadanie kabli 1m

- montaz osprzetu instalacyjnego 1szt.

- montaz faczéwek 1szt.

- montaz obudéw 1szt.

- montaz aparatury 1szt.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Wykonane roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny, koricowy,

- odbidér pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlnie przyjetych zasad.

W ramach odbioréw czeéciowych nalezy skontrolowaé zgodnoé¢ zamontowania elementéw i wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi przepisami.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie polegat na ocenie
robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktére ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Opis sposobu rozliczania robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych.
Rozliczenie robét zgodnie z umowa.

10. Dokumenty zwigzane.
Dokumentacja projektowa podstawowa
- projekt wykonawczy






Akty prawne i normy

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

- Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektow budowlanych i terenéw,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektowej specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-1

- Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-41

- Ochrona przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43

- Ochrona przeciwpozarowa PN-IEC 60364-4-482

- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 i 53

- Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523

- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54

- Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych PN-90E-05023

- PN-EN 50132-7:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania

- PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czeé¢ 5:
Teletransmisja

Dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen.
Instrukcje montazu i programowania zastosowanych urzadzen.

mgr ing. Rafat Xakareko
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