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FORMULARZ CENOWY

Zalgcznik nr 2 do SWZ

Produkt réwnowazny (Producent lub

Jezeli tak zalaczam

Opis produktu ré go - kryteria w celu oceny . ‘Warto$¢ brutto w . dowéd nr ... do
. " I " 8 «« |Cena jednostkowa nazwa handlowa lub oznaczenie n
L.p. Nazwa Opis r przez W ¢ produkt r Jm. | Tosé zt L. R oferty, ktéry
P 5 o on 5 . brutto w zi umozliwiajace identyfikacje
powienin charakteryzowaé si¢ ponizszymi parametrami (kol. 6 x kol. 7) N P oznaczam wedlug
przedmiotu zaméwienia)* Lo m
ponizszej numeracji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‘Wymienna Sonda Robocza o ér. 6,1 mm - 3 m Speln{a Wymagama normy MIF-STD% 10H
N . . N ‘Wymienna Sonda Robocza o ér. 6,1 mm - 3 m
Wymienna sonda Robocza do wideo-boroskopu Mentor Visual iQ+ o Wymienna sonda Robocza do wideo-boroskopu Mentor Visual iQ+ o
rozdzielczosci HD (ponad 1,2 miliona pikseli) ze zintegrowanym, Y . . .. . .p .
. . P ’ rozdzielczo$ci HD (ponad 1,2 miliona pikseli) ze zintegrowanym,
intensywnym zrodtem $wiatta LED oraz zaawansowanym procesorem intens srédiem $wi
y " . sywnym zrodiem $wiatta LED oraz zaawansowanym procesorem
obrazu, w wolframowym oplocie zabezpieczonym Poliuretanem, y " X
hermetyezna i odporna na dzialanie wickszodei sut .. Kanych obrazu, w wolframowym oplocie zabezpieczonym Poliuretanem,
rai( cye Z0a 1 oop! ‘. srednica 6.1 mm dhugodé robozza’v; 0 hermetyczna i odporna na dziatanie wigkszosci substancji spotykanych w
Sonda MVIQLP6130 o $rednicy 6,1 mm kompatybilna z &elrt;, Pt - R Dy 808 "7 [praktyce przemystowej; $rednica zewngtrzna: 6,1 mm diugo$¢ robocza:
1 |wi - szt | 1
W|de9endosk9pem EVEREST 1Q MVIQCSYS2-WS Pole widzenia (FOV): 50° 3,0 me?ry ) o
lub rownowazny . o . . o Pole widzenia (FOV): 50
Glebia Ostrosci (DOF): 50 mm - nieskoriczonos¢ Globia Ostroéci ) . . 0
. . . o Sigbia Ostrodei (DOF): 50 mm - nieskonczono$é
Kierunck Patrzenia (DOV): Na wprost (0°) Kierunek Patrzenia (DOV): Na wprost (0°)
Ulepszony, cichy system ia koicowka (artykulacji): 160° We ! ;N8 Wprost (- )
S system sterowania koncowka (artykulacji): 160° We wszystkich
wszystkich kierunkach (All-Way) Kierunkach (All-Way)
Maksymalna temperatura pracy: 100°C (212°F) Maksymalna temperatura pracy: 100°C (212°F)
Dostarczana w futerale transportowym z pudetkiem na obiektywy e S . o
) Dostarczana w futerale transportowym z pudetkiem na obiektywy
wymienne. 3
wymienne.
Obiektyw Pomiarowy na Wprost srednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D, :)p‘j‘!:li? wyrr’m BANIA norty MIL-S?D-S.IOH .
. " . " " . yw Pomiarowy na Wprost $rednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D,
Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ Phase Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ Phase
Obiektyw Pomiarowy na Wprost - XLATM61105FG E‘A:;Tl:teeme::tkd optyczna: Glebia Ostrosci 8mm do 250mm, Pole widzenia Measurement.
2 |kompatybilny z sonda wymieniong w poz. 1 0% Tystyka optyczna: &g ’L Charakterystyka optyczna: Glebia Ostroéci $mm do 250mm, Pole szt. 1
lub réwnowazmn ] N N widzenia 105°,
Yy Ch. Optyczna przy Pomiarze: od 8 do 50 mm (Zalecane), Oznaczenie Ch. Optyczna przy Pomiarze: od 8 do 50 mm (Zalecane), Oznaczenie
Kolorem: Czarmym I— . . . Kolorem: Czarnym v
UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej
Obicektyw Pomiarowy Boczny $rednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D, Do ?'pe!m.a wymagaia nor.my MIL-STD-810HObiektyw Pomiarowy Boczny
stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ $rednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D,
Obiektyw Pomiarowy Boczny - XL4TM61105SG W V! . . y . . .| Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ.
B 7 Charakterystyka optyczna: Glgbia Ostrosci 7mm do 250mm, Pole widzenia | ; 5 .
3 |kompatybilny z sonda wymieniong w poz 1 105°. Ch. Ontyczna przy Pomiarze: od 7 do 50 (Zalecane) Charakterystyka optyczna: Glgbia Ostrosci 7mm do 250mm, Pole szt. 1
lub réwnowazny » I DPYCZNA przy -« omiarze: mm - widzenia 105°, Ch. Optyczna przy Pomiarze: od 7 do 50 mm (Zalecane).
Oznaczenie Kolorem: Niebieskim Oznaczenie Kolorem: Niebieskim
UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej. UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej
Obiektyw Pomiarowy na Wprost srednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D, spe.lma \WYmagania normy MIL-STD-B.IOH .
N N " " " N Obicktyw Pomiarowy na Wprost $rednica 6,1 mm - Pomiar fazowy 3D,
Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ Phase Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ Phase
Measurement. Measurement.
Obiektyw Pomiarowy na Wprost - XL4TM61105FN Charakterystyka optyczna: Glgbia Ostrosci DOF:od 3mm do 120 mm, Pole | -~ . N e .
4 |kompatybilny z sonda wymieniong w poz. 1 widzenia FOV: 105°, Charakterystyka optyezna: Glebia Ostrosci DOF:0d 3mm do 120 mm, szt. 1

lub rownowazny

Typowy zakres odleglo$ci od mierzonego obiektu: od 3 mm do 35 mm
(Zalecane).

O ie Kolorem: Pomaranczos

UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej.

Pole widzenia FOV: 105°,

Typowy zakres odleglo$ci od mierzonego obiektu: od 3 mm do 35 mm
(Zalecane).

Oznaczenie Kolorem: Pomaranczowy

UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej.
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spetnia wymagania normy MIL-STD-810H
Obiektyw Pomiarowy Boczny Bliski Fokus $rednica 6,1 mm - Pomiar Obiektyw Pomiarowy Boczny Bliski Fokus $rednica 6,1 mm - Pomiar
fazowy 3D, Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ fazowy 3D,
Phase Measurement. Do stosowania z wymiennymi sondami roboczymi MViQ Phase
Obiektyw Pomiarowy Boczny Bliski Fokus - XL4ATM61105SN | Charakterystyka optyczna: Glgbia Ostrosci DOF: od 2 mm do 20 mm, Pole | Measurement.
5 |kompatybilny z sonda wymieniong w poz 1 widzenia FOV: 105°, Charakterystyka optyczna: Glgbia Ostroéci DOF: od 2 mm do 20 mm, szt.
lub rownowazny Typowy zakres odlegtosci od mierzonego obiektu: od 2 mm do 20 mm Pole widzenia FOV: 105°,
(Zalecane). Typowy zakres odleglo$ci od mierzonego obiektu: od 2 mm do 20 mm
Oznaczenie Kolorem: Czerwony (Zalecane).
UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej Oznaczenie Kolorem: Czerwony
UWAGA: Wymaga kalibracji na sondzie pomiarowej
Calkowita wartos¢ brutto w zl (suma pozycji od 1 do 5)
Uwaga:

Zamawiajacy zastrzega, aby zadna z cen pozycji Formularz cenowego nie zostata okreslowa wartoscig 0,00 zi.

Brak wyceny asortymentu lub wartos¢ 0,00 zt skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

Oferta zawierajaca choby jedng nie wyceniong pozycj¢ formularza cenowego zostanie odrzucona.

Nie wypetnienie przez Wykonawcg kolumny nr 7 traktowane bgdzie jako ztozenie oferty na wyrdb okreslony przez Zamawiajacego.
W przypadku zaoferowania produktu rownowaznego wykonawca zobowiazany jest do wypehienia kolumny nr 7 powyzszej tabeli.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzyé:

a) i ym podpisem w przepisow ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ushigach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U 7 2020 . poz. 1173) albo

b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o j I
¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

Zadania publiczne (Dz. U. 22020 t. poz. 346) albo

Strona2z2



