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Czesé rysunkowa

PZT1 Oznaczenia granic inwestycji i obszaru oddziatywania obiektu
A1.1  Rzut piwnic

A1.2 Rzut parteru

A1.3 Rzut pietra

A1.4 Razut 2 pietra

A1.5 Rzut poddasza

A2.1 Przekrdj

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuije:
Prace budowlane- opisane w niniejszym tomie

Prace budowlane

Projektowane prace obejmuja:

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Remont pomieszczenia wezta i dostosowanie do wymogow technicznych
Prace naprawcze po montazu instalaciji.

Prace sanitarne

Projektowane prace obejmuja:

Budowe wewnetrznej instalacji grzewczej

Montaz jednofunkcyjnego wymiennika ciepta

Budowe pionéw c.o.

Wykonanie wewnetrznej instalacji grzewczej w 7 lokalach mieszkalnych z rur
stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych, taczonych na zacisk.
Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych z zaworami termostatycznymi

z nastawag wstepna.

Montaz wezta jednofunkcyjnego z pompami obiegowymi z magnesem statym
oraz montaz automatyki pogodowej, zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonanie pionu c.o. z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie,
zakonczonego podejsciami do kazdego lokaju, z zaworem rownowazaco—
odcinajacym.

Prace elektryczne

Projektowane prace obejmuija:
Wykonanie zasilania elektrycznego wezta

Czes¢ opisowa branzy budowlanej



1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,
Projekt nie zawiera zmian konstrukcyjnych obiektu

Ekspertyza techniczng obiektu;
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Nie wykonano ekspertyzy technicznej

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej;

Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Informacja o strefie szkdd gérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gornicze;.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Nie wykonano dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

4) Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizacji
termicznej obiektu

Typ izolacji- 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejaca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 28 cm, A = 0,04

Podtoga z desek sosnowych gr. 25 mm nasaczonych preparatem
ogniochronnym na wymienianych legarach 20x5

Powierzchnia objeta tymi pracami — 84,5 m2

7.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed montazem
I po montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Rozebranie i utylizacja istniejgcej podtogi z desek

Utozenie nowych legaréw

Inne projektowane prace
Remont i dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego

Wykonanie posadzki cementowej z izolacjg wodochronng

Malowanie $cian, posadzki i stropu biatg farbg zmywalng wodoodporng
Wykonanie kratki Sciekowej wtgczonej przez syfon do kanalizacji
Wykonanie kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyjne;j

Wykonanie kanatu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej

Montaz drzwi

Montaz umywalki

Wykonanie przebi¢ w scianach i stropie dla ciggow instalacyjnych



Pomieszczenie wezta cieplnego projektuje sie wyposazy¢ w odpowiednig
instalacje

umozliwiajacg odbidér czynnika grzewczego z odwodnien i odpowietrzen
instalacji technologicznych. Projektuje sie wykonanie wpustu podtogowego
z syfonem z odprowadzeniem do kanalizaciji.

Projektuje sie drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta szerokosci 0,9m,
wysokosé 2m, by¢ otwierane na zewnatrz pod naciskiem, wykonane ze stali lub
obite blachg stalowag, zamykane na zamek z wktadkag patentowg z kompletem
kluczy. Minimalna szerokos¢ korytarza/dojscia do pomieszczenia wezta
powinna wynosi¢ w najwezszym miejscu 1m.

Pomieszczenie wezta bedzie miato zapewniong mozliwo$¢ wentylacji/
przewietrzenia poprzez:

Wywiew kanatem grawitacyjnym (kratka wywiewna pod stropem) + nawiew
z poprzez dolng czescig drzwi z kratkg o przekroju 0,022 m2;

Sciany i strop pomieszczenia wezta zostang by¢ otynkowane i pomalowane
na kolor jasny powtokami malarskimi przeznaczonymi dla pomieszczen
wilgotnych.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ gtadka, ze spadkiem ok. 1% w kierunku
wpustu podtogowego, odporna na uderzenia mechaniczne oraz zmiany
temperatur. Posadzke wraz z cokolikiem o wysokosci minimum 10cm nalezy
pomalowac farbg do podtdég odpornag na dziatanie wilgoci.

Przegrody i inne elementy budowlane pomieszczenia wezta powinny
by¢ pomalowane i oznakowane w sposob zgodny z przepisami BHP
i zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie tych pomieszczen.

Dostep do pomieszczenia wezta stanowigcego wtasnos¢ dostawcy ciepta
mogag mie¢ wytgcznie osoby upowaznione, bedace pracownikami dostawcy
ciepta lub dziatajgce w jego imieniu.

Projektuje sie malowanie $cian, sufitdw po pracach instalacyjnych o
powierzchniach przedstawionych w ponizszej tabeli.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch | Malowanie | lamperia | glazura
. nia scian | sufitu natryskow
pomi malowany ad
eszcz ch emulsjg kolorowa
enia

1237,91 467,20 80,07 29,22

m2 m2 m2 m2
0.1 Pom. gospodarcze 0 0 0
0.2 Pom. gospodarcze 0 0 0
03 Pom. gospodarcze 0 0 0
0.4 Pomieszczenie wezta 0 0 0 29,22
05 Pom. gospodarcze 0 0 0 0




0.6 Pom. gospodarcze 0 0 0 0
0.7 Klatka schodowa 0 0 0
0.8 Klatka schodowa 24,17 9,27 0 0
M1 .1 Pom.sanitarne 23,68 4.1 0 0
M1.2 Kuchnia 36,46 11,66 0 0
M1.3 Pokdj 46,63 20,26 0 0
M1.4 Pokoj 36,9 11,89 0 0
M1.5 Pokoj 41,46 16,48 0 0
M2.1 Pokdj 46,96 20,5 0 0
M2.2 Kuchnia 39,59 13,95 0 0
M2.3 Pom.sanitarne 25,46 3,62 0 0
M2.4 Pokdj 41,84 16,77 0 0
M2.5 Pokoj 36,9 11,89 0 0
1.1 Przedsionek 9,26 7,52 14,94 0
1.2 Klatka schodowa 14,42 9,27 19,56 0
1.3 Klatka schodowa 31,84 9,27 0 0
M3.1 Schowek 16,61 1,96 0 0
M3.2 Kuchnia 38,88 13,43 0 0
M3.3 Pokdj 46,63 20,26 0 0
M4 .1 Pokoj 41,46 16,48 0 0
M4.2 Pokoj 36,9 11,89 0 0
M5.1 Pom. Sanitarne 34,26 10,05 0 0
M5.2 Kuchnia 34,26 10,05 0 0
M5.3 Pokdj 46,96 20,5 0 0
M5.4 Pokdj 36,9 11,89 0 0
M5.5 Pokdj 41,9 16,81 0 0
21 Pom. sanitarne 5,72 1,77 8,19 0
29 Klatka schodowa 13,09 9,27 18,69 0
213 Klatka schodowa 31,78 9,27 0 0
M6.1 Schowek 17,32 5.1 0 0
M6.2 Pom.sanitarne 11,32 1,63 0 0
M6.3 Pokdj 29,38 9,69 0 0
M6 .4 Pokoj 29,38 9,69 0 0
M6.5 Pokdj 31,1 10,34 0 0
M7.2 Pom.sanitarne 21,28 4,42 0 0
M7.3 Kuchnia 52,8 30,15 0 0
M7.4 Pokdj 32,95 11,89 0 0
3.2 Klatka schodowa 9,97 9,27 18,69 0
3.3 Strych 53,47 28,86 0 0
3.4 Strych 39,36 16,81 0 0
3.5 Klatka schodowa 28,66 9,27 0 0
4.1 Poddasze nieuzytkowe 0 0 0 0
4.2 Poddasze nieuzytkowe 0 0 0 0

5) Podstawowe parametry technologiczne




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkéw przy ul.
Dabrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku Warminskim".

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2

1 Dtugos¢ [m] 20,25

2 | Szerokos¢ [m] 9,19

3 | Wysokosc¢ [m] 11,2

4 Powierzchnia zabudowy [m2] 198,7

5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 360

6 |llos¢ kondygnaciji 4

7 llo$¢ kondygnacji naziemnych 3

8 |llos¢ kondygnacji podziemnych 1

9 Gteboko$¢ posadowienia [m] 1,8

10 | Obwdd budynku [m] 75,05

11 | Liczba uzytkownikow 21

12 | Wysoko$¢ kondygnaciji [m] 2,8

13 | Strefa klimatyczna v

14 | Konstrukcja budynku Tradycyjna

15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku

16 |Kubatura [m3] 1008

17 | Wspbtczynnik ksztattu A/ V 1,038547619

18 |Powierzchnia okien i drzwi 76,0342
zewnetrznych [m2]

19 | Powierzchnia okien [m2] 71,8392

20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 4,195

21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego

22 |GRUPA WYSOKOSCI N

23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 4

24 | 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 360

25 |2 Odlegtos$¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujacych

26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepuja
substanc;ji

27 |4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego

28 |5 Kategoria zagrozenia LV

29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem

pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych




30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
wezet cieplny
31 |8 Klasa odpornosci pozarowe;j B
budynku
32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych
33 |Konstrukcja gtowna Spetnia wymogi R 120
34 |Konstrukcja dachu R 30
35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30
38 |9 Warunki ewakuaciji, o$wietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Dtugosc
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 | Typ wymaganej izolacyjno termiczne;j 1
budynku
40 |10 Sposodb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalacji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dobor urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany
wytacznik ppoz.
42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do 70 m
44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 | Charakter budynku Budynek mieszkalny
48 |Istniejaca moc elektryczna 16,56
przytaczeniowa szacowana [kKW]
49 | Obecne roczne zuzycie energii 48355,2
elektrycznej szacowane [KWh]
50 |[lIstniejgca moc cieplna 331,18
przytaczeniowa szacowana [kKW]
51 | Obecne roczne zuzycie energii 319
cieplnej szacowane [GJ]
52 | Obecne roczne zuzycie wody ( ha 919,80
podstawie rachunkéw) [m3/rok]
53 |llo$¢ odpaddw na tydzien 525

[dm3/tydzien]




54 | Liczba lokali mieszkalnych i 7
uzytkowych;

55 |Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0
dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

6) Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wskazano na
zamieszczonych rysunkach, oraz przedstawiono w opisie branzowym.

7) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
przedstawiono w opisach branzowych.

8) Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych

Sposbéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen, przedstawiono w opisach branz.

Zatozone parametry instalacji, dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych
podstawowych urzadzen przedstawiono w opisie branzowym.

9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji i ich
zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem przedstawiono w opisie branzowym.

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21
do 44.

11) Charakterystyka energetyczna budynku.
Charakterystyke energetyczng obiektu przedstawiono w zataczniku zat.
,Charakterystyka energetyczna projektu”.

12) Informacje uzupetniajagce — odnoszace sie do wymagan, o ktoérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdblne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc

pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 ustawy:




a) Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczehstwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44

c) Warunki higieny, ochrony zdrowia i Srodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Projektuje
sie odpowiednig do sposobu uzytkowania wentylacje.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe
— zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

e) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrddet | zakiécen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j.
Oszczednosci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

g) Sposob zrobwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

Sposéb zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych przedstawiono
w zataczniku ,Analiza wykorzystania zrodet energii odnawialnej”

13) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.
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Zaopatrzenie budynkow w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie elektryczng i cieplng przedstawiono w zatgczniku
,<Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej”.

b) Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie sciekdéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedag przez jednostki wskazane.

c) Mozliwosc¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw.

d) Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

f) Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych.

Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych wskazano
tabeli nr 2 poz. 55.

g) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

h) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego
na terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

i) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
j) Usytuowanie na dziatce budowlanej;
Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie

zagospodarowania terenu, ktory nie jest objety zakresem projektu
architektoniczno-budowlanego
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k) Poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw 0so6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa
budowlanego.

l) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata
w tomie Zatgczniki.

Dokumenty dotaczone do projektu

Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych
Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych dotagczono do tomu Zatgczniki

Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyke energetyczng obiektu dotaczono do tomu Zataczniki.

Opis parametréw i wynikéw obliczen branzy sanitarnej
Opis parametréw i wynikdéw obliczen branzy sanitarnej ujeto w projekcie
technicznym branzy sanitarne;

Opis parametréw i wynikdéw obliczen branzy elektrycznej
Opis parametréw i wynikéw obliczen branzy elektrycznej ujeto w projekcie
technicznym branzy elektrycznej

Oswiadczenie
Oswiadczenie projektantow zatagczono w tomie Zataczniki.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata w
tomie Zatgczniki.
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