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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Demontaz
dotychczasowych 2-6ch wind, zaprojektowanie, montaz i uruchomienie 2-6ch, fabrycznie
nowych wind dla transportu oséb i oséb z niepetnosprawnosciami, w istniejgcych szybach
windowych SZPZLO Warszawa-Ochota Centrum Zdrowia Psychicznego, w lokalizacji
ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa oraz Przychodni przy ul. Szczesliwickiej 36, 02-353
Warszawa.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych oferty niezawierajace peinego
zakresu zamowienia zostang odrzucone.

Kod CPV:

42416100-6 Windy

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100 -9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45442100-8 Roboty malarskie

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45313100-5 Instalowanie wind

50750000-7 ustugi w zakresie konserwacji wind

Przedmiot zamoéwienia dotyczy demontazu dotychczasowych 2-6ch wind,
zaprojektowania, montazu i uruchomienia 2-6ch, fabrycznie nowych wind, dla
transportu oséb i oséb z niepetnosprawnosciami, w istniejagcym szybie windowym
SZPZLO Warszawa-Ochota Centrum Zdrowia Psychicznego, lokalizacja
ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa - jedna sztuka oraz ul. Szczesliwicka 36, 02-353
Warszawa - jedna sztuka, tj.:

(wymiany 2 szt. dzwigu towarowo-osobowego bez zmian konstrukcyjnych obiektu
w istniejacym szybie w Przychodni Rejonowo — Specjalistycznej Centrum Zdrowia
Psychicznego ul. Skarzynskiego 1 w Warszawie (02-377) oraz w Przychodni Rejonowo
— Specijalistycznej ul. Szczesliwicka 36 w Warszawie (02-353), w tym w szczegdélnosci:

1. Projekt tacznie z wymaganymi pozwoleniami, zgodami:

wszelkie czynnosci zwigzane z ww. po stronie Wykonawcy. Projekt nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym (bez akceptacji nie wolno realizowaé projektu).

2. Roboty przygotowawcze:

1) wygrodzenie terenu (miejsca) prowadzenia prac w sposob zgodny z zasadami

bezpieczenstwa. Budynek w trakcie prac bedzie funkcjonowat. Teren ma byc¢
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wygrodzony w sposob uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych w obrebie
prowadzonych prac,

zabezpieczenie podtdg ptytami i foliami, a terenu budowy kurtynami,

demontaz elementéw wyposazenia szybow (prowadnice, elementy mocowan
urzadzenia dzwigowego, itp.). Wszelkie prace ucigzliwe dla prowadzenia dziatalno$ci
medycznej powinny by¢ prowadzone poza godzinami pracy poradni,

demontaz urzadzenh dzwigowych wraz z wyposazeniem (od maszynowni po demontaz
szaf sterowniczych itp.). Dzwig 1 szt., udzwig 630 kg lub 8 osdb, typ osobowy
elektryczny z napedem linowym, nr fabryczny 250/E/630/2007, ilo$¢ przystankow 5,
masa kompletna kabiny 780 kg, masa przeciwwagi 1095 kg, dojscie do maszynowni
goérnej z klatki schodowej,

utylizacja materiatow z rozbiérki z przekazaniem kopii dokumentac;ji utylizacji wszelkich
odpadow zgodnie z prawem,

wywiezienie i utylizacja gruzu z przekazaniem kopii dokumentaciji utylizacji wszelkich

odpadow zgodnie z prawem.

3. Wykonanie prac w rejonie szybu windowego:

Istniejacy szyb windowy zelbetowy wewnatrz budynku brak pomieszczen pod szybem.

1)
2)
3)

4)

naprawa ubytkow w scianach po rozbiérce elementéw dzwigdw.

naprawa ubytkow w posadzce szybu windowego.

wykonanie o$wietlenia szybu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i lamp. Rodzaj
lamp dostosowany do obowigzujgcych przepisow.

wykonanie obrébek drzwi przystankowych, oscieznic drzwiowych, przy zachowaniu

istniejgcych obudéw zewnetrznych (portali).

ll. Zakup, dostawa, montaz i odbiér urzadzen dzwigowych — 2 szt.:

Zakup, dostawa, montaz i odbior urzadzen dzwigowych 2 szt. dostosowanych dla oséb

niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich) zgodnie z opisem

ponizej:

1. Podstawowe parametry windy oraz wykaz aktéw prawnych, z ktérymi urzgdzenie powinno

by¢ zgodne:

1)

2)
3)
4)
5)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. Z 2022 .,
poz. 1225),,

Dyrektywg Maszynowg (2006/42/WE z pézn. zm.),

ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),
obowigzujgcymi przepisami BHP,

obowigzujgcymi przepisami PPOZ,

ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
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potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240),

7) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j..: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
okreslong w Prawie budowlanym i innymi wymaganiami stosownymi do takiej
inwestyciji.

8) Regulaminem Funduszu Pozyczkowego dla instrumentu finansowego ,Fundusz
Dostepnosci”.

9) Przy projektowaniu i realizacji prac modernizacyjnych czy remontowych Wykonawca
zobowigzany jest stosowa¢ standardy wynikajgce z zarzgdzenia nr 1682/2017
Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym
infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym uwzglednieniem os6b o ograniczonej
mobilnosci i percepcji (ze zm.) - w zakresie w jakim odnosi sie do zakresu rzeczowego
zadania. Przywotane zarzgdzenie zostato znowelizowane Zarzgdzeniem nr 1783/2022
Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2022 r. - zmieniajgce
zarzgdzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegélnym uwzglednieniem oséb o
ograniczonej mobilnosci i percepcji. Zarzgdzenia odnoszg sie miedzy innymi do
dokumentacji projektowej i obowigzku stosowania wprowadzonych standardéw.

Wykonanie: dostosowania wnetrza, posadowienia itd. istniejgcego szybu windowego, do

nowej windy z uwzglednieniem, ze budynek w trakcie wymiany windy bedzie

funkcjonowat, bedzie prowadzona dziatalnos¢ medyczna polegajgca na swiadczeniu
ustug podmiotu leczniczego.

Udzwig windy w lokalizacji Skarzynskiego 1: minimum 700 kg lub minimum 9 oséb

(pamietajgc, ze np. osoba ze schorzeniami bariatrycznymi moze wazy¢ nawet powyzej

350 kg, a musi z nig jecha¢ wodzek ok. 170 kg i 2 opiekunéw 100 kg). Udzwig windy

w lokalizacji Skarzynskiego: minimum 700 kg lub minimum 9 oséb (pamietajac,

ze np. osoba ze schorzeniami bariatrycznymi moze wazy¢ nawet powyzej 350 kg, a musi

Z nig jecha¢ wézek ok. 170 kg i 2 opiekundw 100 kg).

Udzwig windy w lokalizacji Szczesliwicka 36: minimum 1 125 kg lub minimum 15 osd6b

(pamietajgc, ze np. osoba ze schorzeniami bariatrycznymi moze wazy¢ nawet powyzej

350 kg, a musi z nig jecha¢ wozek ok. 170 kg i 2 opiekunéw 100 kg).

Predkos$¢ jazdy nie wolniejsza niz 1 m/s.

Sposbb obstugi: samoobstugowy, nie wymagajgcy uprawnionej obstugi.

Typ napedu: elektryczny z falownikiem umozliwiajgcym regulacje.
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Rodzaj zasilania — 400 V (trojfazowe) /iub-230-V, decyzja powinna by¢é zdeterminowana
ekonomicznie i technologicznie pod wzgledem dobra Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich, niezbednych robot elektrycznych we wtasnym
zakresie wraz z badaniami odbiorczymi i dopuszczeniem do uzytkowania.

Opuszczanie awaryjne w przypadku pozaru, zaniku napiecia, przerwy zasilania
itd.: tryb awaryjnego zjazdu (z UPS za pomocg automatycznego zjazdu awaryjnego
do poziomu parteru i otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napiecia).

Liczba przystankéw — 5.

Wysokos¢ podnoszenia — 5 kondygnacii.

Dostep do automatyki zastosowanego sterowania — otwarte i dostepne dla wszystkich
z odpowiednimi uprawnieniami, pozbawione zabezpieczenn w postaci koddw/blokad/
kluczy elektronicznych, dyspozycja uzytkownika — Wtasciciela.

Konstrukcja windy musi uwzglednia¢ maksymalne wykorzystanie istniejgcego szybu oraz
zewnetrza szybu, zaktadamy zaprojektowanie windy w taki sposéb, aby drzwi na kazdym
pietrze nie byly mniejsze od istniejgcych i ich potencjalna przerdbka byta zwigzana
Z poszerzeniem drzwi, a nigdy zmniejszeniem swiatta otworu.

Drzwi przystankowe (odpowiednie dla kazdej kondygnacji) — automatyczne,
dwusegmentowe, stal nierdzewna o zwiekszonej odpornosci na wszelkie uszkodzenia.
Na etapie projektowania ksztatt i kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Minimalna wielkos¢ podtogi kabiny musi by¢ zdeterminowana mozliwoscig przewozu os6b
niepetnosprawnych na wozkach i t6zkach / noszach.

Kasety wezwan wyposazone w przywotanie alarmowe, kontakt z serwisem i stuzbami
na bazie dedykowanego tgcza telefonicznego, kaseta wyposazona w pietrowskaz, winda
w ramach usuwania barier musi informowac gtosowo, Swietlnie, dzwiekowo (niewidzgcy,
niestyszacy i kazda inna forma niepetnosprawnosci nie moze stanowi¢ bariery).

Okres gwarancji minimalnej 48 miesigce, oczekiwana 60 miesigcy. Okres gwaranciji
zrownany z okresem rekojmi.

Przeglady techniczne i peten serwis i konserwacja w okresie gwaranciji od daty protokotu
uruchomienia i testéw na koszt Wykonawcy.

Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i odtworzeniowych po stronie Wykonawcy.
Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone elementy infrastruktury budynku zaistniate
w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia
i przywrdcenia do stanu zastanego — przed rozpoczeciem inwestycji. Uszkodzone
elementy budynkowe utrudniajgce jego biezgce funkcjonowanie majg by¢ naprawiane w

trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu.

Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegodlnosci:
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dobdr windy spetniajgcy wymagania Zamawiajgcego oraz opracowanie dokumentacji
projektowo-montazowej dzwigu,

uruchomienie dzwigu wraz z odbiorami UDT, pomiarami elektrycznymi,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na eksploatacje wymaganych
przez UDT urzadzen zamontowanych w ramach realizacji zamdwienia i przekazanie
do uzytkowania Zamawiajgcemu,

szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikbw w zakresie obstugi
i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazerow w siedzibie Zamawiajgcego,
dokonanie proby obcigzeniowej przed przystgpieniem do obioru przez UDT,

bezptatna konserwacja i przeglady techniczne, serwisowe windy (niezbedne
do utrzymania gwarancji) przez okres gwarancji wskazany w ofercie,

opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej windy wraz z pomiarami
elektrycznymi,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzenia, 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji w wersji papierowej; 1 egzemplarz
na nos$niku danych CD oraz 1 egzemplarz na nosniku danych typu pendrive.

Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, odbiorami, UDT,

szkoleniami, pomiarami itp. niezbednymi do realizacji przedmiotu zamodéwienia

ponosi Wykonawca.

Opis dzwigu towarowo-osobowego:

1)

5)
6)
7)

8)

9)

Dzwig powinien byC przystosowany do przewozu chorych na noszach i o0sob
Z niepetnosprawnosciami.

Dostep do dzwigu powinien by¢ zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowe;j.

Réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji uzytkowej
i posadzki tej kondygnaciji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 cm.
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla os6b z niepetnosprawnoscia ma szerokosc
co najmniej 110 cm i co najmniej dtugos¢ 140 cm.

Po obu stronach kabiny muszg byé zamontowane porecze okragte 2szt. wysokosé
montazu 0.9 m, oswietlenie: LED , oswietlenie awaryjne akumulatorowe min 2 h.

Drzwi do kabiny majg mie¢ szeroko$¢ minimum 100 cm.

Drzwi dzwigu otwierajg sie i zamykajg automatycznie.

System jest oparty na czujnikach (na przyktad podczerwien) zatrzymujgcych zamykanie
drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

Na sScianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce
osobie poruszajgcej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabin. Lustro kabiny wykonane ze szkia

bezpiecznego,
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10) Nalezy stosowac kabiny o wigkszych wymiarach niz minimalne na przyktad 150 x 180 x
(220) umozliwiajgce przewo6z oséb na noszach, roweru lub wézkéw Blizniaczych.

11) Drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w sposob
kontrastowy w stosunku do otoczenia. Na drodze dojscia do dzwigu nalezy zastosowac
system nawierzchniowych oznaczen fakturowych prowadzacy do panelu
przywotawczego Obok drzwi dzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢
zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien by¢
czytelny réwniez poprzez dotyk dzieki wypuktym cyfrom o wysokosci co najmniej 4 cm
lub/i opisane alfabetem Braille’a w tatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu,
najlepiej po obu stronach oscieznicy dzwigu. W miare mozliwosci, uzyta technologia
powinna umozliwi¢ osobie z niepetnosprawnoscia samodzielng obstuge dzwigu
osobowego. W razie braku takiej mozliwosci, dostep do ustugi powinien by¢ prosty oraz
nie wymagac¢ wczesniejszego zgtoszenia.

12) Zewnetrzny panel sterujacy:

a. Sygnalizacja przyjazdu dzwigu osobowego:

- przy kazdych drzwiach do dzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje swieting
i dzwiekowg informujgca, ktéry dzwig osobowy przyjechat oraz, w ktérg zmierza
strone,

- pojedynczy sygnat dzwigekowy powinien oznacza¢ wjazd do géry, podwojny zjazd
na dot,

- wskazana jest réwniez informacja stowna ,w gore” i ,na dot”.

b. Nie nalezy stosowac paneli dotykowych.

13) Wewnetrzny panel sterujacy:

a. panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokosci 80-120 cm
nad podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny,

b. panel sterujgcy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi
otwierajgcych sie centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie, w ktorg
zamykajg sie drzwi,

c. w przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw znajdujg sie nad
przyciskiem alarmowym,

d. przyciski pojedyncze sg ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo
(zalecane), odpowiednio: od dotu do gory przy ukfadzie pionowym i od lewej
w uktadzie poziomym,

e. wewnetrzny panel sterujgcy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla osdb
niewidomych i niedowidzgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia
w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa,

f. przycisk kondygnacji z wyjsciem ewakuacji (najczesciej ,zero”) jest dodatkowo
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wyrozniony,
g. informacja gtosowa o lokalizacji pietra i kierunku jazdy,

14) Funkcja wytgczania dzwigu w porze nocne;.

15) Opis $cian i sufity np. Blacha ze stali nierdzewnej gtadka lub szczotkowana albo inne
wykonczenie Wentylator zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny, uruchamiany
automatycznie.

16) W piwnicy powinny by¢ drzwi pozarowe EIS60 (lub zgodnie z wytycznymi PSP).

a. podioga kabiny z wyktadziny trudnoscieralnej, PCV, klasa T, niepalna,
antyposlizgowa,

kolor do ustalenia na miejscu,

wentylator,

sygnalizacja gtosowa, swietlna i dzwiekowa przecigzenia kabiny,

© a o T

wpiecie dzwigu osobowego do systemu SSP, zapewnienie tagcznosci  ze stuzbami

w sytuacjach awaryjnych, zapewnienie mozliwosci zjazdu awaryjnego po zaniku

napiecia do najblizszego przystanku i otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napiecia,

a w przypadku zjazdu pozarowego do poziomu parteru,

f. lokalizacja szafy sterujgcej w dotychczasowym miejscu montazu,

g. winda powinna by¢ wyposazona w odbojnice zapobiegajgca uderzaniu w Sciany
przez wézki i tézka / nosze (typowe dla przychodni),

h. winda powinna posiada¢ ograniczenie zjazdu na poziom -1 za pomocg np. stacyjki

z kluczem, kodu lub karty.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiaty, urzadzenia oraz elementy

wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wyprodukowanie nie pozniej

niz przed rokiem 2023. Zamawiajgcy nie dopuszcza wykorzystania materiatdéw, urzadzen

oraz elementéw wyposazenia uzywanych, w tym pochodzgcych z odzysku.

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania w imieniu Zamawiajgcego do punktu skupu
surowcow wtornych, ztomu stalowego i aluminiowego oraz ,.elektroniki’, powstatej przy
robotach rozbiérkowych, a dokumenty z tego przekazania dostarczy Zamawiajgcemu, ktory

wystawi fakture obcigzajaca firme odbierajaca ztom.
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