ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU PRZYCHODNI MEDYCYNYBRIERINNEJ W BROJCACH.KST

L Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z

1 DACH

1INNRNK |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu " |m?2
d.1B202 |plettac KOMBI" o wysokosci do 10 m

1621a-

01
3.3"4*2+1.45*6+1.8*6+11.65*6+2.85*10+9.1*8+6.5* |/m2 | 581.470
8+6.5"6+4.55"8+3.45"8+19.1*6+8.55*6+1.5"4.5"4+
0.915*4.5*4

RAZEM | 581.470
2\NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- | m?2
d.1/B 202 |nych

1622a-

01
581.470 m2 | 581.470

RAZEM | 581.470
3/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajgce sie |m
d.1/01 0535-|do uzytku
06
3.5+6+2+6+4+4+4.5+2+2+5+2+6+6+4 m 57.000
RAZEM | 57.000
4 KNR 4- |Rozebranie rynien z PCV nie nadajgce sie do uzytku|m
d.1/01 0535-

04
3.3*2+11.65+6.75+0.7+2.65*2+0.5+2.15+2.1*2+7+ |m 67.400
3.45+19.1

RAZEM | 67.400
5/KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich muréow m?2
d.1/01 0535-|ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-

08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
((3.3*2+11.65+6.75+0.7+2.65*2+0.5+2.15+2.1*2+7+ m?2 71.096
3.45+19.1+4.55*4+5.7*4+2.7*2+4.9*2+0.915*3+1.5*
2+3.85*2+2.15"4+4.55*2+2.8*2+3.45+6.75)*0.25+
(1.24*4+1.61*4+4.9"2+3+6*3+1.05"4+0.43*2+1.5%4+
0.915"4)*0.5)

RAZEM | 71.096
6/KNR 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nada- m2
d.1/01 0535-|jgcej sie do uzytku

02
3.3*4.55"2+11.35"5.7+4.47*2.45+6.75*2.7+19.1* m2 | 460.595
5.7+1.95"5.7/2+4.98%4.9+5.75"2.45+5.75*1.75/2+
4.45*2.45+2.8"6.65+3.45*2.8+3"6.65+4.55*5.25+
6.5"6.65+2.1*2.15*2+1.5*4.5*4+0.915"4.5*4

RAZEM | 460.595
7/KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych |m2
d.1/01 0519-|- pierwsza warstwa +utylizacja (papa z wiezyczki wi-

04 dokowej)

3.45%1.61+0.82*0.93*2+1.61*0.82*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
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8/KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych i m2
d.1]01 0519-|- nastepna warstwa+utylizacja (papa z wiezyczki wi-
05 dokowej)
Krotnos¢ = 2
9.720 m?2 9.720
RAZEM 9.720
9/KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie \m?2
d.1/01 0430-|/dachu
04
3.3*4.55"2+11.35*5.7+4.47*2.45+6.75*2.7+19.1* m2 | 417.125
5.7+1.95"5.7/2+4.98*4.9+5.75*2.45+5.75*1.75/2+
4.45*2.45+2.8"6.65+3.45*2.8+3"6.65+4.55*5.25+
6.5"6.65+2.1*2.15*2
RAZEM | 417.125
10/ KNR K- |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, |m
d.1/05 0103- koszowej
04
67.4+2*3+6"3"2+4.9*2 m 119.200
RAZEM | 119.200
11/ KNR-W |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m?2
d.1/4-01 mm na styk (deskowanie wiezyczki krytej blachg
0418-02 ptaskg+deskowanie wiezyczki widokowej krytej pa-
pa)
1.5*4.5*4+0.915"4.5"4+3.45*1.61+0.82*0.93"2+ m?2 53.190
1.61*0.82*2
RAZEM | 53.190
12/KNR-W |Ewentualna wymiana deskowania dachu z desek 0 'm2
d.1/4-01 grubosci 25 mm na styk (do 10% powlerzchni dachu
0418-02 |bez wiezyczki kytej blachg ptaskg i wiezyczki wido-
kowej krytej papg)
417.125*0.1 m?2 41.713
RAZEM | 41.713
13/ KNR 4- |Ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie jed- |m
d.1/01 0413-|nostronnie desek grub. 32 mm (Do 10% powierzchni
01 dachu)
417.125*0.1 m 41.713
RAZEM | 41.713
14|KNR-W |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza wiezby da- |m?2
d.1/4-01 chowej i deskowania deskowania od spodu (tylko od
0629-03 |strony strychu,od strony zewnetrznej deskowanie
dachu pokryte jest papg ktérg ze wzgledéw ekono-
micznych przyjeto nie usuwac)
460.595 m2 | 460.595
RAZEM | 460.595
15/KNR 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 60x40 mm z tarci-\m2
d.1/02 0410-|cy nasyconej
03
417.125 m2 | 417.125
RAZEM 417.125
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16/KNR Folie wstepnego krycia (membrana) uktadane na m2
d.1]AT-09 |krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
0103-02
417.125 m2 | 417125
RAZEM | 417.125
17\NNRNK |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej (pa- |m2
d.1B 202 |sy nadrynnowe,komin,gzymy wiezyczek,deska oka-
0541-01 |powa,wiatrownice)
71.096+1.450.6"4+1.8*0.6"4+67.4*0.25 m?2 95.746
RAZEM | 95.746
18/KNR-W |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy m
d.12-02 stalowej ocynkowanej
0519-03
67.4 m 67.400
RAZEM | 67.400
19 KNR-W |Rury spustowe okrggte o $r. 9 cm - z blachy stalowejjm
d.1]2-02 ocynkowanej
0526-02
57 m 57.000
RAZEM | 57.000
20/KNR Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - m2
d.1|/AT-09 |dachy o nachyleniu potaci do 85% i pow. ponad 50
0802-04 |m2
417.125 m2 | 417.125
RAZEM | 417.125
21/KNR Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - ' m
d.1]/AT-09 |elementy wykonczeniowe - ggsiory
0802-10
3.3+19.1+1.95+411+7"2.1+4.55 m 54.600
RAZEM | 54.600
22/ KNR-W Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym jed- m?2
d.12-02 nowarstwowo (PODKLAD POD GONT) - wiezyczka
0501-01 |obecnie pokryta blachg ptaska
1.5*4.5*4+0.915%4.5*4 m?2 43.470
RAZEM | 43.470
23/ KNR-W |Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztatcie " |m2
d.1]2-02 tuska" mocowang na gwozdzie (GONT) - wiezyczka
0505-03 |obecnie pokryta blachg ptaska
1.5"4.5*4+0.915%4.5"4 m?2 43.470
RAZEM | 43.470
24/ KNR-W Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarst- ' m2
d.12-02 wowe - wiezyczka widokowa pokryta papg
0504-02
3.45"1.61+0.82*0.93*2+1.61*0.82*2 m2 9.720
RAZEM 9.720
25/ KNR-W |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z |m2
d.1]2-02 papy nawierzchniowej - wiezyczka widokowa
0504-03
(1.61*4+1.24*4)*0.5 m?2 5.700
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RAZEM 5.700
26/ KNR 0- Osadzenie wytazdéw w potaci dachowe;j szt
d.1/15ll
0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/ KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie |szt.
d.1]/AT-09
0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - uszczelka do bla- |m
d.1]AT-09 |chodachowki (przy okapie,kalenicy i kominach)
0104-02
3.3*4+19.1*3+1.95"2+1.45*2+1.8+11.65+6.75"2+ |m 199.390
0.7+0.5+3.45"2+11*2+1.05*4+0.43*2+4.55"2+16"
2.1+2.65"2+2.15+6.5+1.5+0.915*2
RAZEM | 199.390
29/ KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - ggbka samoprzy- |m
d.1]AT-09 |lepna (klin)
0104-02
4.55*2+1.8+1.45+5.7+1.5+0.915+3"2+5"2+6"6 m 72.465
RAZEM | 72.465
30/KNR 4- 'Wymiana nadbicia drewnianych tat na krokwiach m
d.1/01 0413-|stalowych
01
analogia
10*5.5+9*6+2*5 m 119.000
RAZEM | 119.000
31 KNR-W Ewentualna wymiana elementdéw konstrukcyjnych  |m
d.1/4-01 dachu - krokwie zewnetrzne
0416-02
4.55*2+45.7+2.45+4.9*2+2.65+3.85*2+2.15+4.55+ |m 48.850
2.65+2.1
RAZEM | 48.850
32 KNR-W 'Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - ele- |m
d.1/4-01 menty drewniane przy krokwiach zewnetrznych (kra-
0416-07 |wedziaki w ksztatcie tuku i krawedziaki prostokatne.
analogia |W kosztorysie przyjeto ewentualne zastgpienie kra-
wedziakow w ksztalcie tuku na krawedziaki o odcin-
kach prostych)
4.9*2+2.65+3.85"2+2.15+4.55+2.65+2.1 m 31.600
RAZEM | 31.600
33|KNR-W Oczyszczanie elementéw drewnianych zewnetrz- m?2
d.1/4-01 nych o pow. ponad 5 m2 (podbitka,krokwie ze-
0611-03 \wnetrzne,koncowki krokwi,elementy dekoracyjne
analogia \przy krokwiach zewnetrznych,elementy drewniane

zadaszenia przed wejsciem do budynku)
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4.55*0.5*2+2.8"0.5*2+11.65*0.5+19.1*0.5+6.75" m2 | 105.646
2.7+6.65*0.5"2+5.25*0.5*2+2.15*0.5*2+2.1*0.5"2+
6.50.5+6.65*0.5+4.2*0.5+2.8*0.5*2+2.45*0.5+1.8"
1.5*2+0.5*2.5*4+1*0.4"6+0.5"2.3*2+0.5*6.5+0.5"
0.24*42+4.55%0.24*2+5.7*0.24+2.45*0.24+6.65"
0.24*2+5.25*0.24*2+6.65*0.24+4.2*0.24
RAZEM | 105.646
34/ KNR 19- Szlifowanie powierzchni elementéw drewnianych pa-/m?2
d.1/01 1310-|pierem Sciernym o zr6znicowanym nasypie (podbit-
07 ka,krokwie zewnetrzne,koncowki krokwi,elementy
analogia |dekoracyjne przy krokwiach zewnetrznych,elementy
drewniane zadaszenia przed wejsciem do budynku)
105.646 m2 | 105.646
RAZEM | 105.646
35/KNR 4- Dwukrotna impregnacja powierzchni drewnianych ~ m?2
d.1]01 0627-|/impregnatem (podbitka,krokwie zewnetrzne,kohcow-
03 ki krokwi,elementy dekoracyjne przy krokwiach ze-
wnetrznych,elementy drewniane zadaszenia przed
wejsciem do budynku)
105.646 m2 | 105.646
RAZEM | 105.646
36/KNR-W Dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg ele- m?2
d.1]2-02 mentow drewnianych (podbitka,krokwie zewnetrzne,
1514-01 |koncowki krokwi,elementy dekoracyjne przy krok-
analogia jwiach zewnetrznych,elementy drewniane zadasze-
nia przed wejsciem do budynku)
105.646 m2 | 105.646
RAZEM | 105.646
37/KNR 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania minio- |m2
d.1/12 0201-|wymi konstrukcji kratowych
02
(119+11*2.7+6.2)*0.372 m2 57.623
RAZEM | 57.623
38/KNR 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m?2
d.1/12 0210-|emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych
02
57.623 m?2 57.623
RAZEM | 57.623
39 KNR-W Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej |m
d.1/5-08 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na da-
0604-07 \chu pokrytym blachg
16 m 16.000
RAZEM | 16.000
40/KNR-W |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji od- |m
d.1/5-08 gromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
0607-03 |otworu mechanicznie - pret o srednicy do 10 mm
16 m 16.000
RAZEM | 16.000
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41 NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m?2
d.1B202 |CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
1134-02 \nowe (komin nad potacig dachu 1 szt)
5.790 m2 5.790
RAZEM 5.790
42 KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1/23 2612-|przyklejenie warstwy siatki na $cianach (komin nad
06 potacig dachu 1 szt)
1.5%1.5*2+0.43*1.5*2 m?2 5.790
RAZEM 5.790
43/ZKNR |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych (komin nadm
d.1|C-2 potacig dachu 1 szt)
0107-05
1.5%4 m 6.000
RAZEM 6.000
44/ KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m?2
d.1|17 2608-|lekkg-mokrg - gruntowanie pod tynk preparatem
03 wzmacniajgcym jednokrotnie (komin nad potaciag da-
chu 1 szt)
5.790 m?2 5.790
RAZEM 5.790
45/KNR 0- |Tynki elewacyjne silikonowe "puc" wykonywane m?2
d.1/33 0124-|recznie (komin nad potacig dachu 1 szt)
03
5.790 m2 5.790
RAZEM 5.790
2 DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM
46/NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m?2
d.2B202 |CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
1134-01 |me
7.9*11.55+14.5*8.9+3.45*2.7+3.45*3+3.45*1.61+ |m2 | 249.680
0.82*0.93*2+1.61*0.82*2
RAZEM | 249.680
47 KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- |m?2
d.2|2-02 nowych poziome na wierzchu konstrukcji
0608-02
249.680 m2 | 249.680
RAZEM | 249.680
48/KNR 0- |Slepa podtoga z ptyt sklejkowych - montaz nowe; m2
d.2/21 4007-|podlogi z ptyt OSB gr. 22 mm
02
analogia
249.680 m2 | 249.680
RAZEM | 249.680

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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49 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej kpl
d.3|wycena |1. Wiezyczka widokowa pietro - okno 920x1400
indywi- |ilo$¢ x 2 szt (kolor jednostronny orzech)+parapety
dualna |wewnetrzne PCV
2. Szczyt lewa strona parter - drzwi zewnetrzne
90x205 ilos¢ x 1 szt (kolor dwustronny orzech)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
50 Montaz instalacji centralnego ogrzewania: kpl
d.4\wycena |1. Demontaz istniejgcego kotta
indywi- |2. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania
dualna |3. Kociot SAS Solid 36kw 1 szt (eko-groszek)
4. Grzejniki PURMO 22 szt
5. Komin zewnetrzny 180/240 1 szt
6. Materiaty do montazu kottowni
7. Materiaty do montazu instalacji C.O.
8. Montaz kotta i uruchomienie
9. Montaz instalcji C.O.
10. Montaz komina zewnetrznego dtugosci 8mb (od
kotta)
11.Szpachlowanie pod demontazu strarych grzejni-
kéw 25m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 PROJEKT BUDOWLANY
51 Wykonanie projektu montazu komina zewnetrznego |szt
d.5\wycena |mocowanego do $ciany zewnetrznej budynku
indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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