ul. Chrobrego 6/1
- ARCHITEKTURA 58-330 Jedlina Zdrdj

= _ jacek@eko-pro.com.pl
EKD—an s c KONSTRUKCJE - INSTALACJE tel. 605 055 974
et -GEODEZJA - NADZORY www.eko-pro.com.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany
kategoria obiektu

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. KOSCIELNA 18A; 57-400 NOWA RUDA
dziatka nr 316/18, obr. 3 NOWA RUDA
kategoria obiektu XIII

imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz jego
adres

GMINA MIE]JSKA NOWA RUDA
UL.RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 roku z pdZniejszymi zmianami)
oswiadczenie projektantow OSWIADCZAM,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

imiona i nazwiska
projektantéw opracowujacych Opracowat:
wszystKie czesci projektu
budowlanego, wraz z inz. JACEK BRZOZOWSKI
okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i mgr inz. JAN PAWEL JAWOREK
numeru posiadanych
uprawnien budowlanych

spis zawartoS$ci projektu 1. Opis techniczny.
budowlanego 2. Czes$¢ rysunkowa.
(szczegdtowy spis tresci - str. 2) 3. Zataczniki formalno-prawne.

opracowania




Remont budynku mieszkalnego
ul. KosScielna 18a, Nowa Ruda

Spis tresci.

OPIS TECHNICZNY:

I. WSTEP. 3
1. Przedmiot izakres opracowania. 3
2. Podstawa opracowania. 3
3. Wytyczne p.poz. 3
II. STAN ISTNIEJACY. 4
1. Ogodlna charakterystyka obiektu. 4
2. Stan techniczny obiektu. 4
3. Dokumentacja fotograficzna. 4
4. Gabaryty obiektu. 7
III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH. 8
1. Remont dachu 8
2. Termomodernizacja - remont elewacji 12
2.1. Wprowadzenie 12
2.2. Zatozenia obliczeniowe 12
2.3.  0Ogdlny program prac budowlanych 14
3. Technologia wykonania termomodernizacji. 14
3.1. Prace wstepne. 14
3.2.  Przygotowanie podtoza. 15
3.3.  Warunki atmosferyczne. 15
3.4. Przyklejanie plyt styropianowych. 15
3.5.  Kotkowanie ptyt. 16
3.6. Klejenie tkaniny zbrojonej. 16
3.7.  Wykonanie podktadu tynkarskiego. 17
3.8. Naktadanie tynku szlachetnego. 17
3.9. Obrobki blacharskie. 17
3.10. Zastosowane materiaty. 17
3.11. Szczegdly rozwiqzan budowlanych. 18
4. Remont obiektu - roboty towarzyszace 23
5. Kolorystyka 27
6. Warunki wykonywania rob6t budowlano-montazowych 27
7. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp. 28
8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia. 28
9. Zakres oddziatywania inwestycji 29

CZESC RYSUNKOWA:
1 Elewacja frontowa skala 1:100
2 Elewacjaboczna L skala 1:100
3 Elewacjaboczna P skala 1:100
4 Elewacja tylna skala 1:100
5 Rzutdachu skala 1:100
6 Rzutkorytarza 1/2 skala 1:100
7 Rzutkorytarza 2/2 skala 1:100

ZAXACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Dokumentacja projektowa, ani Zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, Ze nie ma
moZzliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen wdéwczas wskazaniu takiemu
towarzyszq wyrazy "lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana bedzie
przedmiotowa réwnowaznosé. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamdéwienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajgcy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzqdzen, systemow odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie
gorszych niz wskazane. Rownowaznos¢, o ktérej mowa powyzej przyjmowacé nalezy jako réwnowaznosé, o ktérej mowa zaréwno
w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
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Remont obiektu
ul. KosScielna 18a, Nowa Ruda

I. WSTEP.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Nowej Rudzie przy ulicy KoScielnej 18a. Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje
doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego uzytkowania poprzez wymiane stolarki okiennej ,
remont schodéw wejsciowych, wykonanie nowych powtok elewacyjnych wraz z dociepleniem obiektu i
dobraniem odpowiedniej kolorystyki, remont potaci dachowych z wymiang pokrycia dachu obiektu
(czeSciowo pokrycie papowe, czeSciowo dachdwka ceramiczna zaktadkowa angobowana) przy
wykorzystaniu materiatéw budowlanych takich jak obecne wykonczenie budynku.

2. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:

* Zlecenie i wytyczne inwestora.

*  Wizje lokalng w terenie.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami).

3. Wytyczne p.poz.

Budynek przy ulicy Koscielnej 18a zlokalizowany jest w poblizu centrum miasta i stanowi obiekt
wolnostojgcy. Budynek murowany wykonczony powtokami niepalnymi.

Budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny z poddaszem strychowym z kategorig zagrozenia ludzi
ZLIV - kwalifikowany do klasy D odpornoSci pozarowe;j.
W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowego zabezpieczenia elewacji pod
wzgledem przeciw pozarowym. Materialy zastosowane podczas remontu sg materiatami niepalnymi.
Budynek zaprojektowany jako NRO.
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Remont obiektu
ul. Ko$cielna 18a, Nowa Ruda

II. STAN ISTNIEJACY.
1. Og6lna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w poblizu centrum miasta jako obiekt wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, budynek mieszkalny. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokata, wykonano w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne o grubosci ca. 50cm s3 murowane z cegly ceramicznej
pemne;j.

Wejscie do obiektu (2 bramy) zlokalizowane sa w elewacji frontowej powyzej poziomu terenu.

Obiekt przykryty dachem ptaskim (papowy) i stromym, dwuspadowym, w konstrukcji
drewnianej. Obecne pokrycie dachu to papa bitumiczna na dachu ptaskim oraz pokrycie typu onduline
bitumiczne na dachu stromym. Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczeg6lnych potaci
do rur spustowych poprowadzonych na elewacjach obiektu.

Ponadto na elewacjach znajdujg sie inne elementy infrastruktury - sieci telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, itp. Obrobka blacharska wykonana jest z blachy ocynkowane;j.

Elewacje sa tynkowane - wykonczenie elewacyjne stanowi tynk cementowo-wapienny.

Stolarka zewnetrzna wykonana jest z PVC i czeSciowo drewniana. Otwory okienne maja
regularny rytm i ksztatt.

Schody zewnetrzne przewidziane do remontu.

2. Stan techniczny obiektu.

Ocenie stanu technicznego podlegaty elementy elewacji, dachu, obrébki blacharska i stolarka
zewnetrzna, stan $cian fundamentowych.

Wiezba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dostatecznym bez widocznych
uszkodzen, czeSciowo do lokalnych napraw.

Obrabki blacharskie widoczne korozja i ubytki.

Stolarka jest czeSciowo wymieniona na PVC, cze$ciowo stolarka drewniana - zalecana wymiana.

Elewacja pokryta warstwa tynku jednorodna, nadaje sie do remontu po uprzednim skuciu
powtok tynkarskich.

Mury fundamentowe i cokoly ceglane, przeznaczone do docieplenia i pokrycia oktadzinami z
kamienia naturalnego pozyskiwanego lokalnie - piaskowiec naturalny czerwony.

3. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa Elewacja boczna i tylna
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Elewacja tylna Elewacja tylna
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Remont obiektu
ul. Ko$cielna 18a, Nowa Ruda

Klatka schodowa

Klatka schodowa Klatka schodowa

4. Gabaryty obiektu.

Srednie wymiary obiektu wynosza dt./szer./wys.: 12,80m/17,15m/12,50m.

Strona | 7

<H



Remont obiektu
ul. KosScielna 18a, Nowa Ruda

III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

1. Remont dachu

Dachéwka ceramiczna - dach stromy

Wiezba dachowa zachowana w dobrym stanie, przewidziana do lokalnych napraw fragmentaryczna
krokwi dachowych i elementéw drewnianych. Pokrycie dachowe to papa bitumiczna falista typu
onduline. Widoczne liczne ubytki i uszkodzenia spowodowane korozja atmosferyczng. Stan ogélny zly,
wymagajacy wymiany.

Obrobki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadajg sie jedynie do wymiany. Brak ptotka
przeciwsniegowego.

Kominy - przemurowane w latach wczes$niejszych, zalecane przy kapitalnym remoncie dachu i
budynku, przemurowanie, aby nie ingerowa¢ w pota¢ dachowa w okresie gwarancji.

Rynny i rury spustowe i obrébka paséw rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany.
Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowe;j.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Pokrycie ulegto korozji atmosferyczne. Brak dobrej izolacji dachu
wptywa bardzo niekorzystnie na wiezbe dachowa.

Po zdjeciu pokrycia nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, a elementy
zniszczone nalezy wymienic i uzupetni¢ na nowe.

Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy tytan-cynk, w kolorze naturalnym gr.0,7mm. Przewiduje sie
wymiane wszystkich obrébek blacharskich na nowe.

Projektuje sie kominy do przemurowania i wykonania jak istniejagce nieotynkowane z cegly
klinkierowe;j.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istniejacej onduline na dachdéwke ceramiczng
zaktadkowg angobowana.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (papa bitumiczna), demontazu istniejacych
obrébek blacharskich, usunieciu tat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania itd., demontazu
pozostatosci instalacji odgromowej nalezy dokona¢ oceny technicznej konstrukeji elementéw dachu.

Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie folie wstepnego krycia, a nastepnie
projektuje sie réwnolegle do krokwi kontrtaty 50x25mm dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o
wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie max. 30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki).

Uktad warstw dachu:
- dachéwka ceramiczna typu naturalna czerwien lub bragzowa do uzgodnienia z inwestorem,
- faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 5x4cm w rozstawie skoku dachdwki
- kontrtaty drewniane impregnowane ci$nieniowo 5x2,5cm w rozstawie krokwi
- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 150 g/m?)
- istniejgca konstrukcja dachu
Projektuje sie wykonanie nowych obrdébek blacharskich, obrébki dachowe w kolorze zgodnym z
pokryciem dachowym, najbardziej zblizonym do koloru dachowki.
Do wykonczenia dachu stosowaé petne rozwigzania systemowe i stosowac sie $cisle do wytycznych
montazowych danego producenta dachédwki ceramiczne;.
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Wytazy dachowe - nalezy wymienic.
Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe.
W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowsq i
kolorystyczna z istniejgcymi elementami. Zalecana Srednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.
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Wzmocnienie konstrukcji dachu

Po odstonieciu drewnianej konstrukcji dachu nalezy dokona¢ jej doktadnej oceny wizualnej. W
przypadku stwierdzenia silnej korozji biologicznej lub nadmiernego zniszczenia fizycznego dokona¢
wymiany elementéw lub wykona¢ nadbitki, przypadki trudne do oceny konsultowac z inspektorem
nadzoru lub konstruktorem w ramach nadzoréw.

Podczas ogledzin muszg zosta¢ zauwazone a nastepnie usuniete wszystkie zagrzybione, zbutwiate
albo w znacznym stopniu uszkodzone przez owady elementy lub ich cze$ci - nawet te, ktére znajdowaty
sie w sasiedztwie grzybni. Pojedyncze stare laty, ktére nie s3 uszkodzone, mozna ponownie
wykorzystaé. Jednak wszystkie stare taty i tak trzeba zerwaé, bo rozstaw miedzy nimi nie bedzie
pasowatl do nowego pokrycia. W miejsce usunietych elementéw trzeba wstawi¢ nowe. Do naprawy
drewnianej wiezby dachowej nalezy stosowa¢ drewno suche, impregnowane, bez duzych sekéw,
$ladéw sinizny oraz drewno nie uszkodzone przez owady. Zaleca sie do naprawy uzy¢ drewna klasy
minimum C24. Wszystkie drewniane elementy, ktére sg uzywane do naprawiania wiezby, powinny by¢
wczesniej zaimpregnowane - najlepiej ciSnieniowo. Wymiane nos$nych elementéw wiezby wykonaé po
wczesniejszym ich odcigzeniu czyli podparciu sgsiadujgcych z nim fragmentéw wiezby.

Ostabione, porazone biologicznie konice krokwi nalezy wzmocni¢. Po uprzednim usunieciu warstwy
zniszczonego drewna i ociosaniu krokwi, przybi¢ z obu stron naktadki z desek (nadbitki) grubosci 35-
50 mm i szeroko$ci réwnej szerokosci krokwi. Bardzo zniszczone korice krokwi nalezy usung¢, a
uszkodzony odcinek zastapi¢ nowym elementem (sztukéwka), taczac go z zachowang cze$cig krokwi na
zaklad zwykly, nie krétszy niz dwie grubosci krokwi. Tak dopasowana sztukéwke wzmocnié
gwozdziami, Srubami lub klamrami.

Porazone biologicznie konce ptatwi nalezy wymieni¢, stosujac sztukéwke. Potaczenie sztukowki z
ptatwia nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie sSrubami dwo6ch ceownikéw po obu stronach ptatwi.

Elementy, ktore nie zostaly zaatakowane przez grzyby ani inne szkodniki, ale wykazujg nadmierne
ugiecie lub braki fizyczne nalezy wzmocni¢ przez dwustronne przybicie lub przykrecenie desek o
grubosci 25-32 mm. Deski powinny mie¢ dtugosci 1/2 - 2/3 dlugosci wzmacnianego elementu i
powinny by¢ zamocowane w $rodku ich dtugosci. W efekcie elementy zostang pogrubione, w miejscu,
gdzie dziata na nie najwieksza sita. Bardzo wazne jest solidne przymocowanie desek, tak by
spracowaty” wraz z wzmacnianym elementem.

W przypadku stwierdzenia podczas ogledzin, Ze rozluzowane s3 zigcza elementéw drewnianych
wieZby to nalezy je naprawi¢. Naprawa tego rodzaju uszkodzen polega przede wszystkim na dobiciu
wystajacych gwozdzi, dokreceniu nakretek na Srubach oraz wprawieniu wstawek lub klinéw. Do
naprawy zitgcz elementéw drewnianych wiezby mozna uzy¢ metalowych lacznikéw ciesielskich.
Laczniki te wykonane sg w formie plytek lub perforowanych profili z wysokogatunkowej blachy
stalowej. Wybdr ztacza zalezny jest od ksztattu potaczenia i rodzaju taczonych elementéw. Metalowych
tacznikow ciesielskich nalezy uzy¢ do wykonania potgczen wszystkich nowych elementéw wiezby.
Stosujgc metalowe taczniki ciesielskie nalezy pamieta¢, zeby byly oznaczone znakiem CE.

Po naprawieniu wieZzby dachowej elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢. Elementy drewniane
nalezy pokry¢ preparatami owado- i grzybobojczymi. Proces impregnacji jest bardzo wazny i nalezy
przeprowadzi¢ go z duza doktadno$cia. Drewno dobrze zaimpregnowane $rodkami chemicznymi jest
nie tylko odporniejsze na jego szkodniki, ale posiada niZsze wlasnosci higroskopijne i jest odporniejsze
na wahania otaczajacego go mikroklimatu poddasza. Impregnaty moga by¢ nanoszone spryskiwaczem,
pedzlem, watkiem albo wcierane szczotkami. Najlepiej gdy spryskiwanie lub malowanie wiezby jest
powtarzane kilka razy - zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie zastosowanie preparatu Fobos M-
2F. Preparat ten jest preparatem solnym, jednosktadnikowym. Fobos M-2F, przygotowany w postaci
20% roztworu wodnego, nanosi sie na drewno 5 -8 krotnie, w 1-2 godzinnych odstepach czasowych az
do uzyskania naniesienia w ilosci 1 kg na 1 m2, co odpowiada 200 g handlowego preparatu. Drewno
zabezpieczone w podanych ilosciach, zgodnie z obowigzujaca metoda badan palnosci (BN-87/8826-02)
jest materiatem trudno zapalnym. Natomiast skuteczno$¢ ochrony drewna przed owadami i grzybami,
wynosi juz po natozeniu 56 g/m2 preparatu. Dopuszcza sie stosowanie innych preparatéw o
wlasciwosciach zblizonych do zalecanego.
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Pokrycie papowe — dach ptaski

Projekt budowlany zaklada remont dachu ptaskiego - usuniecie starego pokrycia papowego i
wykonanie pokrycia wierzchniego z papy termozgrzewalne;.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych, nalezy
pamietaé¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowe utozenie pokrycia
dachowego, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zZgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na Kktéra
uktadane s3g poszczegdlne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i wyré6wnana
w sposéb zapewniajacy prawidtowe odprowadzenie wody.

Pape nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Nachylenie potaci dachowej nalezy zachowac¢ istniejace,
natomiast przy wykonaniu detali (izolacja kominkdéw, wywietrznikow itp.) potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe wykona¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakltadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaé ja z dwéch
koncow do srodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym 1gczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miara jakoSci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 -1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonow3 rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem

najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw.
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Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubienn papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogélnie znane.

Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ montaz instalacji
odgromowej na kominach i poditaczenie do catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowigzujaca norma (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakonczeniu
montazu Konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw.

Zakres prac
— wymiana elementéw przewoddw instalacji odgromowej,
— wykonanie nowych uchwytoéow,
— Sprawdzenie dostepnej czeSci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,
— Sprawdzenie sprawno$ci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw

rezystancji) - odbidér instalacji na podstawie obowiazujacej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Kominy

Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduje sie :
— przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej,
— wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajacych kanaty spalinowe.
— wykonanie obrébek blacharskich

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét kominéw nalezy ochroni¢ przed
przypadkowym przecieciem i zniszczeniem

Warunki p. poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich
elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

Pozostate warunki wykonania rob6t

— przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.

— stosowane materialty budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

— prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.”

— Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu
doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajacemu stosowne uprawnienia.

— wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i
przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.
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— Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB tom I, wydawnictwo
Arkady.

Materialy do wykonania remontu powinny odpowiadaé polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:

— aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

— Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz uzyskac¢ aprobate
Inspektora

— Nadzoru.

2. Termomodernizacja - remont elewacji
2.1. Wprowadzenie.

Technologie opracowano w oparciu o Instrukcje nr 334/2002 wydanq przez ITB Warszawa -
»~Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw”.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: termomodernizacje Scian zewnetrznych.

Termomodernizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkéow energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektéw budowlanych, wybudowanych w czasach, gdy obowigzywaty bardzo
liberalne normy cieplne. Zakres prac termorenowacyjnych zalezy od wieku budynku, technologii, w
jakiej budynek zostat zrealizowany oraz aktualnego stanu technicznego elewacji. Termomodernizacja
przynosi wymierne korzysci w postaci duzo nizszych kosztéw ogrzewania. W budynkach mieszkalnych,
powstatych w okresie powojennym [do okoto potowy lat osiemdziesiatych], zuzycie energii potrzebnej
na ogrzanie 1m?2 powierzchni budynku wynosit okoto 360 kWh/1rok. Zty stan techniczny wiekszoSci
takich budynkéw spowodowany jest przemarzaniem Scian zewnetrznych, nieszczelnoscig okien, czy
nieefektywng instalacjg centralnego ogrzewania i niedostateczng wentylacja. W celu osiagniecia jak
najwiekszych efektéw w oszczednosci energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej
termomodernizacji, polegajacej najczesciej na wykonaniu nastepujgcych robot:

= ocieplenie $cian zewnetrznych,
» naprawa badZ wymianie stolarki okiennej,

Z uwagi na ro6zne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegdlnych obiektéw
podlegajacych termorenowacji oraz rézny stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku, moze
ona ograniczy¢ sie tylko do niektérych z wyzej wymienionych punktéw. Mozliwosci finansowe
okreSlonych ~ wspélnot  mieszkaniowych  wymuszaja  tez  czesto  prowadzenie  prac
termomodernizacyjnych w okreslonej etapowosci. Przedmiotowy obiekt w obecnej chwili podlega
dociepleniu $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowych powtok tynkarskich i malarskich.

Dokonanie szczegotowego przegladu technicznego budynku w celu okreslenia stanu
technicznego konstrukcji budynku zgodnie z ksigzka obiektu. Wszystkie wady i uszkodzenia w wyniku
dtugotrwatej eksploatacji musza by¢ naprawione przed przystapieniem do termomodernizacji
budynku.

2.2. Zatozenia obliczeniowe.
Dobierajac technologie wykonania robot i materiaty budowlane przyjeto nastepujace zatozenia
obliczeniowe dla przedmiotowego obiektu:

= strefa klimatyczna III,
* temperatura powietrza zewnetrznego t, = -20°C,
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* temperatura powietrza wewnetrznego t,, = +200C,
»  wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego = 85%,
»  wilgotno$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego = 55%.

Obliczenn dokonano w programie OZC. W wyniku przyjetych obliczen przyjeto docieplenie elewacji
styropianem EPS 70-040 gr.15cm oS$ciezy gr. 3 cm, z natoZeniem tynku mineralnego. Zaprojektowane
rozwigzanie spetnia warunek - wspoétczynnik przewodzenia ciepta obliczony 0,223W/mz*K < 0,23
W/(m*K) - zgodne z obowigzujacym wspotczynnikiem od 01 stycznia 2017 roku.

Wyniki obliczen:

Opis

Predefiniowana || Na zaméwienie || Wycofana z produkcii [¥] Ma $wiadectwie

Sciana zewnetrzna

[4] Rodzaj [] Nijednoradna Warunki wiigotnodci Numer katalogowy

Symbol

5240

Producent
Symbol D

m

TYNR-CH 0,0200

|8 cecza-PEZN 01,4000
STYROPIANS  0,1500
TYNR-CW 0,0200

Opér przejmowania wewnatrz R;

Opér przejmowania na zennatrz Re

Standardowe mostki

ciepine

Typ

|| Sciana zewnetrzna

= & Sredniowilgotne

Symbol v

Rozktad temperatur w projektowanej przegrodzie:

Rozklad temperatury w przegrodzie

Stan Opis materiatu 3 p o R Rl 5
W/ (m°K) kg/m? kd/ (kg 'K) m? ‘E/W n? ‘E/W pg/ (m h -Pa)

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024 0,024 a5,
Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,519 0,519 105
Styropian uloZony szezelnie. 0,040 30 1,460 3,750 3,750 12
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45

0,130 2y Grubose D 0590 m |§| [ Przegroda z podanymi wymiarami
040 2.y Suma oporéw 2,

0030 oKW i, iprzew, Ry IS8 MUKW

- Us 0,223 W/mK Wsp. przenikania cepfa U 0,223 WjmHK

TS

16,0

6,9
60,0
16,0

Z i

11121:|'E'a,fg.11121'.= *

444 .4 o
3809,5
12500
444,4

T CW

CEGEAPEEN
STYROPANS

T ¥iik-cW

0,020

0400 |
0,150

20

18
161
141

8 [°C]
foolbl o g =
i e o T T U e

1]
=
Mo

14
-164
18
-20
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2.3. Ogélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowawczych i uzupeiniajacych oraz prac wtasciwych.
Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do
stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie prac wiasciwych. Nalezg do nich nastepujace roboty:
* ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
* demontaz opierzen blacharskich,
* wykonanie przedtuzonych uchwytéw dla zwodéw odgromowych i rur spustowych,
* oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
* usuniecie wadliwych powtok tynkarskich,
* naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,
* wymiana parapetéw na poszerzone o grubos¢ ocieplenia,

Prace wlasciwe sktadajg sie z termomodernizacji poszczegélnych elewacji. Dla likwidacji
mostkéw termicznych nalezy wykona¢ docieplenie o$ciezy okien i drzwi styropianem o grubosci 2 do
5cm. w projekcie przyjeto 3cm. Sciany zewnetrzne do wysoko$ci gérnej krawedzi okien parteru nalezy
wzmocni¢ podwobjng warstwa siatki. Dolna krawedZ warstwy ocieplajacej powinna by¢ zabezpieczona
listwa ,startowq”. Narozniki pionowe $cian powinny by¢ zabezpieczone.

Kolejnym zadaniem jest wykonanie powtok tynkarskich na elewacjach wraz z natozeniem
warstwy malarsKiej.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podtoza,

®= mocowanie styropianu oraz siatki,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed stoncem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody
przed zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac
przy temperaturach powietrza ponizej +5°C.

3. Technologia wykonania termomodernizacji.
3.1. Prace wstepne.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nos$noscia, dostateczng dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane $ciany
betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i
zuzlobetonowych, itp., takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub obtoZzone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
Nos$nos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazuja cechy
pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe, wykonane z materiatoéw silnie chtongcych wode [np.
gazobeton, cegla silikonowa] oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i
silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowac¢ do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wyr6wnanie wystepujacych ubytkéw i nieréwnosci, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza odbywa sie poprzez naklejanie prébek. W tym celu nalezy
przygotowac 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Natozy¢ zaprawe klejaca [ok. 10mm na
cala powierzchnie] i przyklei¢ w réznych miejscach, ktére wydaja by¢ sie najstabsze. Po uptywie 3 dni
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[w wymaganych warunkach] prébki odrywa sie rekami, sitg skierowang prostopadle do podtoza. Jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu - no$nos¢ i przyczepnos$¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast probki
odejda wraz z warstwa zaprawy, podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢ i
po raz kolejny i probe powtoérzyc.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

3.2. Przygotowanie podtoza.

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystgpieniem do robédt
wtasciwych nalezy takze usuna¢ obrdbki blacharskie, odciagnaé rury spustowe i zwody instalacji piorun
ochronnej. Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

® oczyszczenie z warstwy pylacej,
» skucie odparzonych fragmentéw tynku,
» oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentéw poinocnej elewacji z grzybow, porostow i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym,
= doktadnie oczys$ci¢ badz skucie tynku oSciezy okiennych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku o$cieznicy,
Wyréwnanie podtoza dokonaé w zaleznosci od rodzaju wielkoSci ubytkow:

= rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypehiag,

= nieréwnosci podtoza do 10mm - nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowa lub zaprawe

cementowq 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% [wag.],

= przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm - naleZy zastosowac takie same rozwigzania

jak wyzej, ale wykonywac je kilku warstwach,

= jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest nier6wnosci

wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie zeszlifowaé do
wyrownania ptaszczyzny $ciany.

3.3. Warunki atmosferyczne.

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podioza i
otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w trakcie prac nie nizszej niz -5°C po 8 godzinach od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze
+5°C do +30 °C. Elewacja powinna zosta¢ na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed
wplywem opadéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezpo$rednim nastonecznieniem na
rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe wykonywaé w suchych
warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

3.4. Przyklejanie plyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej
technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawartosci worka [25kg] do wiaderka z
odmierzong iloscia wody [okoto 5-5,51] i wymieszanie cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie plyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa
[pasmowa]. Ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po dociSnieciu ptyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o
$rednicy 8-12 cm.
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Do Kklejenia mozna przystgpi¢ po dokonaniu sprawdzenia przyczepnosci i no$nosci tynku. Plyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, stosujac mijankowy uktad
spoin pionowych. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejagcej w spoinach. Nieréwnosci stykow sasiednich
korygowac¢ przez szlifowanie krawedzi packa tynkarska obtozonag papierem Sciernym. Jezeli na
powierzchni powstang uszkodzenia, fragment ten nalezy wyciag¢ i po dopasowaniu wklei¢ kawatek
styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifowac.

Grubos$¢ spoiny nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, albowiem jest ona zalezna od rodzaju tynku i
réwnosci jego plaszczyzny. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejacej wynosi okoto 10mm. Przy
wiekszych wklestosciach podloza mozna zastosowac¢ do 25-30mm, z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie, poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Plyt Swiezo uloZonych nie nalezy dociska¢ ponownie lub przesuwal gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Niewlasciwie przyklejong ptyte nalezy oderwa¢, zebra¢ zaprawe klejowa
ze $ciany oraz z ptyty i ponownie jg przyklei¢. Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej
jest bardzo wazng czynnoS$cig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pOZniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu
prac. Szczegoblnej doktadno$ci wymaga wykonanie narozy budynku, ktére nier6wno mocno szpeca
gotowa elewacje. Plyty wkleja sie mijankowo, wystawiajac nieco krawedzie poza lico $ciany. Po
zwigzaniu nadmiar styropianu odcia¢ ostrym nozem i papierem Sciernym wyprowadzi¢ pionowo
krawedz. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe;j.

Po obtozeniu powierzchni elewacji plytami styropianowymi, nalezy wykona¢ uszczelnienia
stykow styropianu ze stolarka okienng, drzwiowa i obrébkami blacharskimi, przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewacji przykleja sie ukosne wktadki z siatki zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto
nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

3.5. Kotkowanie ptyt.

Przyklejone plyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowa¢ do S$ciany kotkami [dyblami,
lacznikami], gdy zaprawa klejaca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wcze$niej, niz 24 godz. od ich
przyklejenia]. Standardowo stosuje sie od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza sie, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i [zaleznie od rodzaju kotka] wbija lub wkreca trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej, niz o 1 mm ponad powierzchnie
ptyty, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu. L.aczniki nalezy wbija¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;j.

3.6. Klejenie tkaniny zbrojonej.

Trzy warstwy réznych materiatéw sktadajacych sie na ocieplenie musza tworzy¢ wzajemnie
dopasowany uklad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami mechanicznymi jak i
wpltywem czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci
gtadZ z kleju wybranej firmy, w ktéorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celuy,
atestowana siatka zbrojaca z wtékien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢
przez okoto 10-30 minut, w zaleznoSci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju
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nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojona. Druga warstwe zaprawy trzeba naktada¢, gdy
podktad jest jeszcze Swiezy. Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo lub poziomo z
zakladem szeroko$ci min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia.

Przed rozpoczeciem osiatkowania wklei¢ nalezy drewniane, zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W czeSci parterowej, a
takze na cokotach [jezeli s3 ocieplane], nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatke
pancerng. Trwato$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wtasciwie zakonczonej siatki na
krawedziach i obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:

= potaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa cokotowa

dolna i listwa goérna],

= zakltady poszczeg6lnych pasow,

= wywiniecia siatki na oScieza.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz
po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

3.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Naktadajac w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12
godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy,
w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych [zima] nie jest mozliwe
natozenie tynkéw.

3.8. Naktadanie tynku szlachetnego.

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjnag. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Mozna
stosowa¢ dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne ATLAS CERMIT, akrylowe ATLAS CERMIT,
mozaikowe ATLAS DEKO M, silikatowe ATLAS SILKAT lub silikonowe ATLAS SILKON. Powierzchnie
tynku mozna opcjonalnie malowa¢ farbami: ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N lub
ATLAS FASTEL NOVA. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia opisang w kartach
technicznych poszczegélnych wyrobow.

3.9. Obrobki blacharskie.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian.
Obrébki te powinny wystawac¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zabezpieczatly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do
kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposéb, zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do $cian.

3.10. Zastosowane materiaty.

System ocieplen ATLAS STOPTER posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-3662/2010,
krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 003-2 z dnia 2011-01-01 oraz certyfikat zaktadowej kontroli jakosci
nr ITB-0457/Z. Rekomendacja Techniczna ITB nr RT ITB-1164/2010

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w cato$ci jako jeden wyréb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatéw jakie opisane sg w
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jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw
nie objetych aprobata techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych producentéow.
Zgodnie z trescig Aprobaty Technicznej ITB, w systemie ATLAS STOPTER moga by¢ stosowane wyroby
zgodnie z ponizszym wykazem:

Mocowanie izolacji cieplnej - podstawowe zaprawa klejagca ATLAS STOPTER K-20.

Wyroby do izolacji cieplnej ptyty styropianowe (EPS) co najmniej o wtasciwos$ciach wynikajacych z
kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Uwaga. Moga by¢ stosowane ptyty o wytrzymatosci na rozcigganie TR80, pod warunkiem Ze zostaty
objete Rekomendacja Techniczng i Jakosci ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowe. fLaczniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym,
dopuszczone do obrotu.

Warstwa zbrojona - zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20 wraz z siatkg z wtékna szklanego SSA-
1363-SM 0,5 lub AKE 145.

Warstwa zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujacy ATLAS
CERPLAST

Tynk cienkowarstwowy ATLAS DEKO M + preparat gruntujacy ATLAS CERPLAST

Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKAT + preparat gruntujacy ATLAS SILKAT ASX

Tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKON + preparat gruntujacy ATLAS SILKON ANX

Farba ATLAS ARKOL E

Farba ATLAS ARKOL S + $rodek gruntujgcy ARKOL SX

Farba ATLAS ARKOL N + $rodek gruntujacy ARKOL NX

Farba ATLAS FASTEL NOVA + $rodek gruntujagcy ARKOL NX

3.11. Szczegoty rozwiqzan budowlanych.

(1) $ciana konstrukcyjna
(2) warstwa mocujgca
(3) izolacja termiczna
(4) warstwa zbrojona
(5) warstwa gruntujqca
(6) warstwa elewacyjna

Uktlad warstw termomodernizacji od wnetrza na zewnqtrz.
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Warstwa zbrojoca

Fiyta termoizolacyjna

Tasma uszczelniajgea
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01 uszczelka przeciwdeszczowa z impregnowanej miekkiej pianki z tworzywa sztucznego

02 profil cokotowy, mocowany do Sciany w odstepach 30cm

03 szczelina wypetniona styropianem, d

30 mm

Szczelina dylatacyjna w narozniku wklestym.
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08 profil cokotowy, mocowany do sciany w odstepach 30 cm,
09 uszczelka przeciwdeszczowa, impregnowana tasma z miekkiej pianki z tworzywa sztucznego,
10 obwodowa izolacja termiczna z ptyt styropianowych o obniZonej chtonnosci wody,

oo

=

! - R NN T G A )

v

11 zbrojona warstwa klejowa i tynk cokotowy, zbrojenie podwdjne lub wzmocnione specjalng siatkq o
duzej wytrzymatosci.

Polqczenie z cokotem przy nieogrzewanej piwnicy.
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4. Remont obiektu - roboty towarzyszace

Przepona pozioma

Nalezy wykona¢ przepone grawitacyjng jednorzedowa. Zaleca sie zastosowanie preparatu BLV firmy
Quick -Mix.

W murze nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kat
pochylenia otworéw powinien wynosi¢ ok. 302. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm
od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowa¢ réwnolegto$¢ wierconych otworéw. Z
wnetrza resztki zwierciny za pomoca sprezonego powietrza. Skontrolowac czy nie wystepuja wewnatrz
pustki, pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewac do otworéw $rodek
do uszczelnien BLV.

Srodek do uszczelniert BLV wlewa¢ 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15kg
na 1m? przekroju poziomego muru. Kolejne napetnianie otworéw wykonywaé¢ po wchilonieciu przez
mur pierwszej partii Srodka BLV.

Po zakoniczeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjng lub niskoci$nieniowa nalezy otwory
zasklepi¢ ptynna, bezskurczowa zaprawa BLS. Zaprawa BLS wypetia otwory i odtwarza pierwotna
no$nos¢ muru.

Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C.

Zabezpieczenie scian fundamentowych,

Niniejszy projekt przewiduje izolacje pionowg przeciwilgociowg czesci podziemnej piwnicy do poziomu
okoto 1,5-1,6 m ppt. Projektuje sie odkopanie fragmentami 1,5-2,0m, oczyszczenie podtoza $cian
piwnicznych, usuniecie starych zmurszatych tynkéw i niestabilnych wypraw na murze ceglanym oraz
uzupelnienie ich. Nastepnie projektuje sie uszczelnienie podtoza srodkiem przeznaczonym do tego typu
$cian Superflex 10 i zagruntowanie $rodkiem Eurolan 3K recznie. Tak przygotowane podtoze
zabezpieczyc¢ folia kubetkowa a nastepnie obsypac zwirem wzdtuz foli kubetkowej i ziemia.

Cokét kamienny
Projektuje sie zabezpieczenie $cian przyziemia oktadzinami z ptyt z piaskowca czerwonego. Projekt

zaklada obtozenie cokotu dookota budynku - na elewacja gdzie brak jest cokotu z kamienia
naturalnego.

Obrébki blacharskie i parapety

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,7mm. Stare obroébki blacharskie
zdemontowac¢. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi. Parapety
winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji. Parapety wykonac z blachy tytanowo-
cynkowej badZ cynkowe;j.

Stolarka okienna.

Wspétczynnik przenikania nie mniejszy niz 1,1 W/mz2K.

Stolarka w cato$ci podlega wymianie, z zachowaniem oryginalnego rysunku architektonicznego,
oryginalnych gabarytéw itp. Nalezy pamietaé aby stolarka okienna w piwnicy i w czeSciach wspdlnych
posiadata nawietrzaki okienne, w celu dopowietrzenia pomieszczen.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarke zewnetrznych drzwi wejsciowych - skrzydta drzwi i o$cieznice nalezy poddac
wymianie zgodnie z istniejacym rysunkiem - drzwi drewniane (drzwi wejSciowe elewacji frontowej i
tylnej).
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Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne - gladzone wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami

wapiennymi, emulsyjnymi. W niektérych miejscach tynk nosi $lady zawilgocen, zasolenia. Trzeba
precyzyjnie i bardzo rzetelnie przebada¢ catg ich powierzchnie. Tynk nalezy sku¢ w miejscach
zawilgocen, zasolen na wyzszych partiach $cian oraz tam gdzie stwierdzono jego spudrowanie,
odspojenie od podtoza ceglanego. Sciany po skuciu tynkéw, nalezy doktadnie umyé (woda + agregat
niskoci$nieniowy). Kruszaca sie zaprawe usuna¢ ze spoin do gtebokosci ok. 1,5cm. Miejsca te wypetni¢
zaprawg wapienng. Tynk pozostawiony nalezy powierzchniowo wzmocni¢, zagruntowaé odpowiednimi
preparatami wg technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich dziatan nalezy
wytypowac na biezaco, po usunieciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunieto tynk z powodu
zawilgocen i zasolen nalezy wykona¢ nowy tynk renowacyjny. Ubytki nalezy uzupeinié, przed
malowaniem, w miejscach dokonanych uzupetnien, zatozy¢ warstwe gruntujaca, szlamujaca, zlewajaca
faktury nowych i starych tynkéw w projektowanej kolorystyce.

Tynkowanie wewnetrzne - parter klatki schodowej - tynk renowacyjny

Otynkowac zawilgocone $ciany (parter klatki schodowej) za pomoca tynkéw renowacyjnych (np.
QUICK MIX) w nastepujacy sposob:
Wykoname warstwy szczepnej (niepetnokryjacej) z obrzutki renowacyjnej SAN-V, zuzycie ok.
4,0kg/m?
- Wykonanie renowacyjnego Tynku podktadowego SAN-A o grubo$ci 10mm, zuzycie 10kg/m?.
— Wpykonanie renowacyjnego Tynku nawierzchniowego SAN-1 o grubosci 10mm, zuzycie
11kg/m>.

Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykoniczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig rob6t tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja

Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Malowanie wnetrz.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z renowacja i wymiang tynkéw, remontem elementéw

konstrukcyjnych, stolarki, balustrad i schodéw nalezy pomalowaé powierzchnie $cian. Sciany
tynkowane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa, emulsyjna. W poziomie przyziemia Kklatki
schodowej malowanie winno sie odbywac¢ farba mineralng. Klatke schodowa malowa¢ w jasnych
neutralnych odcieniach. Przed ostatecznym malowaniem, nalezy wykona¢ prébki kolorystyczne.
Pozwoli to na sprawdzenie, czy uzyskany na danym podtozu odcien, jest zgodny z projektowanym. Po
wykonaniu prébek uzyskac¢ akceptacje projektanta i Konserwatora Zabytkéw.

Elementy kamienne klatki schodowej

Elementy posadzki betonowej zniszczonej w korytarzu wymienié, wykona¢ jako nowe i wymieni¢ w
calej powierzchni korytarza wejSciowego zachowujgc oryginalny wyglgd. Posadzki parteru pokry¢
plytami z piaskowca czerwonego.

Elementy kamienne elewacji
Elementy kamienne elewacji z piaskowca czerwonego, cokoty do oczyszczenia a w przypadku

uszkodzen do wymiany na elementy z piaskowca czerwonego.
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Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ réwniez przeprowadzenie
robét instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i o$wietleniowej
wewnatrz. Prace zwigzane z jej wymiang musza by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej.

Na elewacji zewnetrznej elementy instalacji elektrycznych, antenowych, itp, nalezy prowadzic¢
podtynkowo.

Schody drewniane i podtogi drewniane

Poddac¢ konserwacji, oczyszczenie, uzupetnianie ubytkéw, impregnacja, malowanie. Elementy schodéw
i podtég drewnianych wymagajace wymiany z uwagi na stopien z zniszczenia, nalezy wymieni¢ przy
zalozeniu wykonania tychze elementéw na elementy w ksztatcie pierwotnym.

Naprawa peknie¢ $cian zewnetrznych

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach peinych

.

—  Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosé¢.
W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

—  Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

— Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

— Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

— Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
p6zniejszego uzupeinienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

— Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny.

— Zwilzac spoine co pewien czas.

— Uzupeié wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

— Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

— HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline

— Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

— W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar
powinien by¢ prowadzony min. 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej
Scianie.

— W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien
by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.
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Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian naprawa murow pelnych za pomoca kotew CemTie
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— Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordéw na zewnetrznej Scianie.

—  Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang glebokos¢é.

—  Wyczysci¢ otwér i doktadnie wypukac woda.

— Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napemhi¢ pistolet.

— Wymaganej dtugosci koncéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koncoéwke.

—  Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncéwke pistoletu.

—  Witozy¢ koncéwke na petng gtebokosé do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

— Wykonczy¢ koricowke otworu.

— kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

— kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,

— kotwy powinny by¢ zainstalowane w sSrodkowej cze$ci przekroju Sciany,

— jezeli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar dookota
naroznika,

— jezeli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utoZone
naprzemiennie.

5. Kolorystyka.

Dobér kolorystyki w porozumieniu z inwestorem i w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z zatgczonymi rysunkami architektonicznymi.

6. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze musza by¢
prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” [tom [ ,Budownictwo ogoélne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementow
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami
okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

Strona | 27

<H



Remont obiektu
ul. KosScielna 18a, Nowa Ruda

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pOZniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.
U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6zZniejszymi zmianami).

7. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlane;j .

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

W czasie realizacji rob6t montazowych nalezy stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robét zamierzenia i kolejnos¢ ich realizacji.
* Ogrodzenie i zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy,
* Demontaz opierzen blacharskich,
* Demontaz pokrycia dachowego,
*  Wymiana parapetow,
*  Wykonanie nowego pokrycia dachowego,
*  Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspoélnych,
* Renowacja stolarki drzwiowej w czeSciach wspélnych,
* Oczyszczenie elewacji ze starych powtok tynkarskich,
* Usuniecie ubytkéw i nieréwnos$ci powierzchni,
* Wykonanie docieplenia elewacji,
*  Wykonanie podktadu tynkarskiego,
*  Wykonanie tynkéw zewnetrznych oraz oSciezy,
* Malowanie elewacji farbami,
* Montaz nowych rynien, rur spustowych oraz opierzen z blachy ocynkowane;j.
* Remont wewnatrz klatki schodowej,
* Remont instalacji elektrycznej,
* Demontaz rusztowania oraz ogrodzenia placu budowy.

Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dziatki znajduja sie zabudowania poza budynkiem w ktérym przewidziano prace
remontowe. Podziemne uzbrojenie terenu [rurociagi, kanalizacja, kable energetyczne] - nalezy upewni¢
sie co do wylaczenia z eksploatacji sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz instalacji energetycznych.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:

* Porazenie pradem elektrycznym z nieodtaczonych instalacji elektrycznych lub uzytkowanych
przez pracownikéw elektronarzedzi.
* Zapylenie w trakcie wyréwnywania ubytkéw w tynku.
W czasie remontu obiekt bedzie eksploatowany [budynek wielorodzinny].
Uwaga: PODCZAS PRAC NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED PORAZENIEM NAPOWIETRZNA LINIE
ZASILAJACA BUDYNEK.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania roboét budowlanych .

* Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP, oparty na
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 roku]. Nie jest wymagane opracowanie
planu BiOZ przez kierownika budowy.

9. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do
Rozporzadzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamiesci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku oraz dziatki nr
316/18 do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity
zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej.

Opracowanie:

inz. Jacek Brzozowski
mgr inz. Jan Pawet Jaworek
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