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Kosztorys Koscielna 18a AKTUALIZACJA OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont Budynku Mieszkalnego Ko $cielna 18a
1 DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
144.85+129.05+96.40+127.83 m?2 498.130
RAZEM 498.130
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1ir.16 (poz.:3,5,6,7,8,9,10,11,13)
2.52.5.15
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
80.32+24.35+36.94+97.93+26.80+41.60+19.17+69.39+40.70 m?2 437.200
RAZEM 437.200
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - oscieza okienne.
[2.1*6*0.20]+[3.90*18*0.20]+[1.55*5*0.20] m?2 18.110
RAZEM 18.110
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetow z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1/0535-08 uzytku
[24*1.40*0.35]+[0.50%0.35*3] m?2 12.285
RAZEM 12.285
6/0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- | m?2
dl czenie mechaniczne i zmycie
poz.3+poz.4 m2 455.310
RAZEM 455.310
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.6 m2 455.310
RAZEM 455.310
8/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.6 m?2 455.310
RAZEM 455.310
9/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
w narozach siatka uktadana diagonalnie
poz.4 m?2 18.110
RAZEM 18.110
10/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg- pod parapety m2
d.1/0832-01
poz.5 m2 12.285
RAZEM 12.285
11/KNR 4-01 Montaz parapetéw z blachy powlekanej grub.0,7mm z zaslepkami z plastyko- |m?2
d.1/0530-07 wymi o szer do 45cm
40cm
[24*1.40*0.45]+[0.50%0.45*3] m?2 15.795
RAZEM 15.795
12|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
12.90+17.15+12.90+17.15 m 60.100
RAZEM 60.100
13/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych z siatki pancernej m
d.1/0121-01
[2.1*6]+[3.90*18]+[1.55*5]+8.50+8.50+8.40+4.90+4.90+8.40 m 134.150
RAZEM 134.150
14/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem 2m od cokotu - siatka pancerna m2
d.1/0121-02
[12.90+17.15+12.90+17.15]*2 m?2 120.200
RAZEM 120.200
15/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan- cynku m
d.1/0511-03
poz.75 m 20.300
RAZEM 20.300
16 KNR AT-99 |Montaz kotew w technologi Helifix do wzmachiania $cian ceramicznych ,wier- |szt.
d.1/0101-01 cenie, oczyszczenie i nawilzenie otworu oraz osadzenie kotwy CemTie na za-
analogia prawie HeliBond 30mb - wzmocnienie peknie¢ w elewaciji.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.1/0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j.
22 m 22.000
RAZEM 22.000
18/KNR 2-02 Oktadziny kamienne z piaskowca czerwonego - cokoty fundamentowe do wy- |m2
d.1/1121-05 sokosci 0,5m.
analogia
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4.90+6.85+6.10+8.99 m?2 26.840
RAZEM 26.840
19/KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1/0102-06
poz.18 m2 26.840
RAZEM 26.840
2 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
20|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.6m w gruncie kat. Ill.
[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.5*1.6 m3 48.080
RAZEM 48.080
21|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w scianie o grubosci 51 cm - |m
d.2/0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
12.90+17.15+12.90+17.15 m 60.100
RAZEM 60.100
22|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegtly cera- m2
d.2|0736-01 micznej
[12.90+17.15+12.90+17.15]*1.6 m?2 96.160
RAZEM 96.160
23|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
d.2|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.22 m2 96.160
RAZEM 96.160
24|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.2|0616-04
analogia
poz.22 m2 96.160
RAZEM 96.160
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych zwirem 16-32 o $cianach pionowych w grun- |m3
d.2|0320-0401 |tach kat. I-l; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
[[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.5*1.6] m3 48.080
RAZEM 48.080
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
[[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.5*1.7] m3 51.085
RAZEM 51.085
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.26 m3 51.085
RAZEM 51.085
28 Oplata sktadowiskowa t
d.2|wycena indy-
widualna
[[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.6*1.7*1.7] t 104.213
RAZEM 104.213
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.Ill-IV
12.90+17.15+12.90+17.15 m 60.100
RAZEM 60.100
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.29 m 60.100
RAZEM 60.100
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.5 m?2 30.050
RAZEM 30.050
32|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.2|0320-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
[12.90+17.15+12.90+17.15]*0.5 m?2 30.050
RAZEM 30.050
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
33 Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej polegajacy na wymianie insta- |szt
d.3|wycena indy- |lacji elektrycznej w czesciach wspdlnych. Wymiana skrzynek elektrycznych w
widualna czesciach wspdélnych.
Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz oprawami na czujnik
ruchu zasilanie klatek z wymiana skrzynek.
obmiar = 1.000 szt
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter klatki schodowe;j,
piwnica.
[23.60*2.95]+[14.60*2.75]+[14.75*2.20] m?2 142.220
RAZEM 142.220
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35|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka potkryjgca - qu- |m?2
d.3/0201-01 ick-mix SAN-V - do wysokosci 3m - parter klatki schodowe;j.
[23.60*2.95] m?2 69.620
RAZEM 69.620
36|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkéw dla sred- |m?2
d.3/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny quick-mix SAN-A -
parter klatki schodowe;.
poz.35 m2 69.620
RAZEM 69.620
37|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.3/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny nawierzchniowy quick-mix SAN-1 -
parter klatki schodowe;j.
poz.35 m2 69.620
RAZEM 69.620
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pietro klaki schodowej,
wejscie na strych - korytarzyk.
[14.75*2.20] m?2 32.450
RAZEM 32.450
39|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.3/0803-03 pietra klatek schodowych
poz.38 m2 32.450
RAZEM 32.450
40|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - sufity
20.37+11.60 m?2 31.970
RAZEM 31.970
41|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.3/0803-06 gach - sufity.
poz.40 m2 31.970
RAZEM 31.970
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT"
poz.34+p0z.38+p0z.40 m?2 206.640
RAZEM 206.640
43|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
poz.42 m2 206.640
RAZEM 206.640
44|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm - |m2
d.3|0411-06 1 pietro, strych (korytarz).
5.07+31.70 m?2 36.770
RAZEM 36.770
45/KNP 02 Wyktadziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwa izolacyjna z filcu, spienio- |m?2
d.3/1119-03.01 |nego PCW lub tkaniny - oddzielne arkusze klejone do podtoza w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
poz.44 m?2 36.770
RAZEM 36.770
46| TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m?2
d.3|0419-106 chni ponad 1.0 m2 - balustrady
Krotnosé = 2
[4.6+4.6+7.60]*1.1 m?2 18.480
RAZEM 18.480
47|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady drewnianej klatka schodowa. m2
d.3/1212-08
analogia
poz.46 m?2 18.480
RAZEM 18.480
48/KNR 19-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.3/1017-01 stopnie strychowe
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
49|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.3|1207-01 mi lub spawane - podwyzszenie balustrady o 30cm.
[4.6+4.6+7.60]*0.5 m 8.400
RAZEM 8.400
50/KNR 19-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar-|m
d.3/1014-02 dego o dt. ponad 1,0 m
4.6+4.6+7.60 m 16.800
RAZEM 16.800
51/KNR 19-01 |Wymiana tralek srednio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w szt.
d.3/1018-02 schodach drewnianych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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52|KNR-W 4-01 |Reczne oczyszczenie elementdéw kamiennych - schody kamienne klatki scho- |m?2
d.3/0816-01 dowej.
analogia Krotnos¢ = 2
[341*0.3*1.20 m?2 12.240
RAZEM 12.240
53/KNR 2-02 Wymiana stopni i podstopni z ptyt z piaskowca czerwonego m2
d.3/1118-08 Krotnosé = 10
analogia
1.20*0.30 m?2 0.360
RAZEM 0.360
54|KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych zewnetrznych elewacji frontowej z wymina- |szt.
d.3/0903-01 ng futryny z dopasowaniem i regulacjg, wstawienenie zamka patentowego.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych zewnetrznych elewacji tylnej z wyminang fu-|szt.
d.3/0903-01 tryny z dopasowaniem i regulacjg, wstawienenie zamka patentowego.
Krotnosé = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych wewnetrznych w klatkach schodowych, piw- |szt.
d.3/0903-01 nica, z wyminang futryny z dopasowaniem i regulacja, wstawienenie zamka
patentowego.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 Instalacja domofonowa w budynku. kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.3/0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 -klatka schodowa.
1.20*1.50 m?2 1.800
RAZEM 1.800
59|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.3/0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.10*1.40 m?2 1.540
RAZEM 1.540
60| TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m2
d.3|0419-106 chni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane klatki schodowej - Scianki drewniane
strychowe.
10.55*2.20 m?2 23.210
RAZEM 23.210
61/ KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.3|1210-10 nad 1.0 m2 - $cianki drewniane strychowe.
analogia
poz.60 m2 23.210
RAZEM 23.210
62|KNR 2-02 Wymiana ptyt posadzki parteru z ptyt z piaskowca czerwonego m2
d.3/1118-08
analogia
9.03+6.01 m?2 15.040
RAZEM 15.040
4 REMONT DACHU PAPOWEGO
63|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4|0518-04
10.60*12 m?2 127.200
RAZEM 127.200
64|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.4/0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.4/0310-02
[0.5*0.5*2.40]+[0.7*0.5*2.20] m3 1.370
RAZEM 1.370
66|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.4/0921-01
[4*0.5*2.40]+[0.7*4*2.20] m?2 10.960
RAZEM 10.960
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT"
poz.66 m2 10.960
RAZEM 10.960
68 Odbiér kominéw kpl.
d.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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69|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw, daszkéw |m?2
d.4|0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[14.50+15.50]+0.6 m?2 30.600
RAZEM 30.600
70|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.4/0533-01 pasow elewacji, daszkéw, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan
cynku.
poz.69 m2 30.600
RAZEM 30.600
71|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przyjeto 10% wymiane de-|m2
d.4/0410-01 skowania.
po0z.63*0.1 m2 12.720
RAZEM 12.720
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
analogia
poz.63 m?2 127.200
RAZEM 127.200
73|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych i kominéw pasem papy szer. 30 cm przy |mb
d.4|0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
14.50+15.50+2+2.4+4.6 mb 39.000
RAZEM 39.000
74| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0545-06
7.80+6.20+6.30 m 20.300
RAZEM 20.300
76|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan - cynku m
d.4/0509-03
poz.74 m 12.000
RAZEM 12.000
77|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.4/0509-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 0-15 Osadzenie Swietlika w potaci dachowej. szt
d.4/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.4|1102-04 nym wytadowaniu samochodem cigezarowym na odlegtos¢ 1 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
80 Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 REMONT DACHU STROMEGO
81|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m?2
d.5/0101-02 skowania - pokrycie typu onduline, bez odzysku
analogia
[9.20*5.10]*2 m?2 93.840
RAZEM 93.840
82|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.5/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[9.20*2*0.50]+[10.20*2*0.50] m?2 19.400
RAZEM 19.400
83|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0535-04
8.55+6.80 m 15.350
RAZEM 15.350
84| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0545-06
6.45*2 m 12.900
RAZEM 12.900
85/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 60 mm- wzmoc- |m
d.5/0413-01 nienie wszystkich krokwi oraz jetek wraz z profilowaniem dachu
analogia
5.20*18 m 93.600
RAZEM 93.600
86|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.5/0416-04
10.00 m 10.000
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RAZEM 10.000
87|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe- przyjeto wydtuzenie dachu na scia- |m
d.5|0419-05 nach szczytowych o 30 cm
analogia
10.20 m 10.200
RAZEM 10.200
88/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
poz.82 m2 19.400
RAZEM 19.400
89|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5/0522-02 chy powlekanej
p0z.83+0.60 m 15.950
RAZEM 15.950
90|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.5/0522-06
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5/0529-01 powlekanej
poz.84 m 12.900
RAZEM 12.900
92|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach- gramatura 160g/m2 m2
d.5/0102-01
poz.81+[10.20*0.30] m?2 96.900
RAZEM 96.900
93|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.5/0104-06
poz.92 m2 96.900
RAZEM 96.900
94|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.5/0105-03
poz.92 m2 96.900
RAZEM 96.900
95|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co trzecia m2
d.5/0201-06 mocowana- dachéwka ceramiczna angobowana
analogia
poz.92 m?2 96.900
RAZEM 96.900
96|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.5/0203-01 Krotnos¢ = 2
analogia
10.20 m 10.200
RAZEM 10.200
97|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
d.5/0202-01
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200
98|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - denko gasiora szt.
d.5/0202-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.5/0104-03
8.80*2 m 17.600
RAZEM 17.600
100|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.5/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
8.80*2 m 17.600
RAZEM 17.600
102|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3-|m3
d.5/0310-02 klinkier
0.75*0.55*4 m3 1.650
RAZEM 1.650
104|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong- spoinowanie kominéw m2
d.5/0921-02
analogia
0.75*4*4 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
105|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.5/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- kominy w czesci strychowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
106|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. IIl na kominach ponad dachem m2
d.5|0735-02 ptaskim
poz.105 m?2 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych - m2
d.5/1201-01 Sciany - klatki schodowe
z.52.2.3.
poz.105 m2 20.000
RAZEM 20.000
108|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
[p0z.81*0.033]+p0z.103 m3 4.747
RAZEM 4.747
109|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.108 m3 4.747
RAZEM 4.747
110 Sktadowisko gruzu m3
d.5|kalk. wkasna
poz.108 m3 4.747
RAZEM 4.747
111 Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH | CHODNIKA DO BUDYNKU - PRZOD
112|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6/0212-02 15 cm - plyty kamienne chodnikowe
analogia
2.75*6.45*0.10 m3 1.774
RAZEM 1.774
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.6/0114-03 niu 8 cm
2.75*6.45 m?2 17.738
RAZEM 17.738
114|\KNR 2-02 Wykonanie chodnika z ptyt z piaskowca czerwonego. m2
d.6/1118-08
analogia
poz.113 m?2 17.738
RAZEM 17.738
115|KNNR-W 3 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, Scian i pilastrow zewnetrznych o pow.|m?2
d.6/1306-02 ponad 1.0 m2 - mur oporowy kamienny schodéw wej$ciowych.
9.20*1.10 m?2 10.120
RAZEM 10.120
116|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.6/0102-06
poz.115 m?2 10.120
RAZEM 10.120
117|KNR 2-23 Ogrodzenia - barierki stalowe na stupkach - wyoko$¢ 110cm na murze opo- |m
d.6/0403-03 rowym i przy 3 schodach - wejscie gtowne
analogia
9.20+2.10 m 11.300
RAZEM 11.300
118/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 400 szt.
d.6/0301-03 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu - wykonanie remontu istniejg-
cej studzienki przy wejsciu glownym - wymiana.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw wpustu Sciekowego podwdrzowego - naprawa studzienki |szt.
d.6/0217-02 wraz z nowym zamknieciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $ér. 110 mm taczonych metodg wciskowg msc.
d.6/0212-08 Krotnosé =5
Obmiar dodatkowy - fgczna diugos¢
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
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121|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6/0212-02 15 cm - 3 schody wejsciowe elewaci wejsciowe;.
analogia
[1.20*0.3*0.3]+[1.20*0.3] m3 0.468
RAZEM 0.468
122|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
poz.121 m3 0.468
RAZEM 0.468
7 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU - TYL BUDYNKU.
123|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.7/0212-02 15 cm - stopnie kamienne - elewacja tylna.
analogia
[1.65*0.3*0.3]*12 m3 1.782
RAZEM 1.782
124|\KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.7/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu - elewacja tylna.
poz.123 m3 1.782
RAZEM 1.782
125|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu - ele- |m3
d.7/0218-07 wacja tylna.
1.65*4.4*0.30 m3 2.178
RAZEM 2.178
126|KNNR-W 3 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastrow zewnetrznych o pow.|m?2
d.7/1306-02 ponad 1.0 m2 - mur oporowy kamienny schodéw wejsciowych tylnych.
2.70*5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
127|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.7/0102-06
poz.126 m2 13.500
RAZEM 13.500
128|/KNR 2-23 Ogrodzenia - barierki stalowe na stupkach - wysokos¢ 110cm - schody ele- |m
d.7/0403-03 wacji tylnej.
analogia
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
129|/KNR 2-23 Ogrodzenia - barierki stalowe na stupkach - wysoko$¢ 110cm - bariery mur  |m
d.7/0403-03 oporowy elewacji tylne;.
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU W LOKALACH
130/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - |m?2
d.8/0928-02 okna piwniczne.
Krotnosé = 2
1.0*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
131|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - |m2
d.8/0928-02 okna strychowe.
Krotnosé = 6
1*0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
132|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - |m?2
d.8/0928-02 okna strychowe.
Krotnosé = 3
0.50*0.80 m?2 0.400
RAZEM 0.400
133|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.8/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna mieszkan.
Krotnosé = 15
1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
9 IZOLACJA PODDASZA
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.9/0613-06 nych na sucho - 20cm.
p0z.63+p0z.81 m2 221.040
RAZEM 221.040
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