Umowa nr ............................ (projekt)
Zawarta w dniu ................................. w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce z siedzibą w Warszawie (03-016) przy ul. Ciupagi 1, NIP: 5241065481, REGON: 000320495, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

ppłk Łukasz Pieńkos - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce,

a

...................................., (siedziba) ..........................., NIP: ......................., REGON: ......................., zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje/ą:


.............................. - ..................................

łącznie zwanych „Stronami”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710, z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na swój koszt i na własne ryzyko, do Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, dostarczony w oryginalnych, fabrycznie nowych opakowaniach producenta. Wykonawca dostarczy wszelkie atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu i użytkowania dla dostarczonego asortymentu, jeśli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do ........................ od dnia zawarcia umowy tj.  ..................................
§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru ilościowo-wartościowego dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów jakościowych i ilościowych przedmiotu umowy w związku z jego zakwestionowaniem przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie na nr .......................... oraz elektronicznie na adres e-mail .......................... o niezgodności ilościowej i/lub jakościowej (w szczególności: wadzie towaru, niezgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu umowy) niezwłocznie po jej wykryciu.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię przedmiotu umowy na wolną od wad (zrealizować reklamację) na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty przesłania powiadomienia o wystąpieniu niezgodności lub wadzie.
4. Obustronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 2 do umowy) bez uwag przez wyznaczonych przedstawicieli Stron będzie uznane za zrealizowanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4. Okres przydatności przedmiotu umowy zgodnie z deklaracją producenta.
6. Wykonanie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z gwarancji może nastąpić poprzez usunięcie stwierdzonych wad lub wymianę wadliwych elementów na nowe i wolne od wad.
7. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i jej realizacji, tj. wymiany wadliwej części przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą e-mail na adres ...............................
§ 4
1. Wartość umowy wynosi ................ zł netto, a po uwzględnieniu stawki podatku VAT, wynosi ....................... zł brutto (słownie: .................. złotych ...../100).
2. Cena za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczony przedmiot umowy.
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem obustronnego podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5 

1. W przypadku braku realizacji (niewykonania) lub nienależytej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:  

1) w wysokości 10% wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 6 ust. 1; 

2) za zwłokę w terminie realizacji dostawy przedmiotu umowy wysokości 0,5% wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w § 2; 

3) za zwłokę w terminie realizacji reklamacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki reklamacji, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w § 3 ust. 3;
4) za zwłokę w terminie realizacji gwarancji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto reklamowanej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki reklamacji, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w § 3 ust. 7.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca ureguluje je na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kar umownych.
3. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% brutto wartości umowy, określonej w § 4 ust. 1. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość kar umownych. 
§ 6 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu:
1) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub zastrzeżeniami Zamawiającego, pomimo wezwania wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;
2) w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji dostawy lub jej części lub realizacji reklamacji powyżej 7 dni od terminu określonego odpowiednio w § 2 lub § 3 ust. 3;
3) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% kwoty brutto określonej w 

§ 4 ust. 1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy;  

2) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, tj. wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
4. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy lub jej części, w mocy pozostają dotychczasowe, spełnione wzajemne świadczenia Stron.
6. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
§ 7
1. Osoba odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ...................., 
tel.: …………………., e-mail: ………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….., tel.: …………………., e-mail: ……........................
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, przy czym zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 8
1. Wykonawca oświadcza, iż podczas realizacji przedmiotowej umowy będzie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany dalej „RODO”). Powyższe dotyczy także okresu po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, jeżeli wynika to z przepisów RODO.

2. Zamawiający informuje, iż informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO udostępnione są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

§ 9
1. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy jest możliwa tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą Stron i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
6. Załączniki:

1) załącznik nr 1 - opis przedmiotu umowy;

2) załącznik nr 2 - protokół zdawczo-odbiorczy;

3) załącznik nr 3 - oferta wykonawcy.

Wykonawca 





Zamawiający
Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu umowy.

I. zestaw ochronny udarowo-odporny - 6 szt.:
Skład zestawu:

1. kamizelka udaro-odporna wraz z naramiennikami chroniącymi:
1) przód, tył i boki tułowia od ramion do pachwin i nerek;

2) kręgi szyjne i kark;

3) barki i ramiona od szyi do wysokości ramion i łokcia;

4) krocze i podbrzusze, kości ogonowej.

2. nagolenniki chroniące:
1) golenia;

2) kolana;

3) uda.

3. ochraniacze przedramienia: chroniącymi przedramię od łokcia do śródręcza dłoni.

4. rękawice ochronne.
Wymagania ogólne

1) Wszystkie elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich dobre, stabilne dopasowanie do podlegających ochronie części ciała odporne na deformację oraz 
odkształcenia mechaniczne i termiczne. Elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający sprawne poruszanie się funkcjonariusza podczas walki, zadawania ciosów i 
uderzeń oraz stosowania uników a także chronić użytkownika przed ich negatywnymi skutkami, nie powodować nadmiernego pocenia, tamowania obiegu krwi, ucisków i podrażnień, alergii i itp.

2) Wymagania ergonomiczne: dobre i swobodne dopasowanie do budowy anatomicznej użytkownika, umożliwiać długotrwałe noszenie na odzieży wierzchniej, swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach np. jazdy samochodem, długotrwałego marszu, biegu, siadania, kucania, wchodzenia po drabinie oraz prowadzenia działań zaczepno-obronnych z wykorzystaniem pałki gumowej szturmowej i tarczy ochronnej typu policyjnego;
3) Zakres stosowania: na koszulę, bluzę, umundurowanie wierzchnie typu letniego i zimowego, całoroczne użytkowanie bez względu na warunki atmosferyczne.
4) Część spodnia wewnętrzna każdego składnika zestawu powinna zapewniać:

· stabilność temperatury ciała użytkownika na poziomie 36,60C;
· redukować wydzielanie potu;
· tworzyć korzystny mikroklimat;
· dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy ciałem a ubraniem lub czerepem kasku;
· zawierać materiały absorbujące zapach potu oraz unicestwiające bakterie, wirusy i grzyby; 
· pomiędzy panelami miękkimi i twardymi kamizelki należy umieścić dodatkowe wkładki amortyzujące uderzenia.
· warunki stosowania: w temperaturze otoczenia od - 400 do + 500C.

5) Kolor jednolity dla całego zestawu czarny. Składniki zestawu powinny stanowić wspólnie jednolitą, harmonijną całość. Procedura badanie parametrów udarowych należy przeprowadzać zgodnie z wymogami standardu BS 7971 – 4:2002 i BS 7971 – 8:2003. 
6) Okres gwarancji: na panel absorbujący uderzenia minimum 10 lat;
7) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z dostawą pozytywnych wyników badań wydanych przez niezależny od wykonawcy akredytowany instytut badawczy, potwierdzający parametry oferowanych zestawów ochronnych udaroodpornych.
8) Do każdego zestawu ochronnego udaroodpornego należy dołączyć torbę transportową jednokomorową w kolorze czarnym wykonaną z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w ręku i na ramieniu.  
9) Do każdego zestawu ochronnego należy dołączyć indywidualną, oznaczoną symbolem producenta, kartę gwarancyjną zabezpieczoną przed zniszczeniem przez foliowanie, będąca jednocześnie jego atestem. W karcie należy umieścić informację dotyczącą użytkowania, przechowywania i konserwacji zestawu. Dodatkowo na poszyciu wewnętrznym kamizelki 
należy umieścić trwale przymocowaną etykietę z nazwą producenta rozmiarem wyrobu oraz datą jego produkcji.
10) Waga zestawu - nie więcej niż 11 kg (+/- 0,5 kg) - w zależności od rozmiaru.
11) Miejsce dostawy: Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce, adres: 03-016 Warszawa, ul.  
   Ciupagi 1, woj. mazowieckie. 
12) Transport do miejsca dostawy: własny Wykonawcy.
13) Koszty transportu do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.
14) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o terminie dostawy, z co najmniej 3 dniowym 
  wyprzedzeniem.
Wymagania szczegółowe:

1. Kamizelka udaroodporna wraz z naramiennikami

1) Korpus kamizelki ochraniający tułów należy wyposażyć w zapinaną na suwak lub połączoną za pomocą taśm mocujących, dodatkową osłonę karku i kołnierz osłaniający szyję, wykonany w sposób umożliwiający płynną regulację jego obwodu. Pomiędzy kołnierzem a tyłem kamizelki należy umieścić elastyczny amortyzator umożliwiający, przy założonym kasku z osłoną twarzy lub hełmie kuloodpornym, swobodne odchylanie głowy do tyłu i na boki.  W tylnej części tułowia należy umieścić na stałe, na czarnym tle napis odblaskowy kolory srebrnego „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, o wymiarach 100x300mm oraz uchwyt ewakuacyjny.

2) Przeznaczenie: ochrona użytkownika przed:

a) uderzeniami tępymi przedmiotami typu pałka lub pręt drewniany lub stalowy, kij bejsbolowy, cegła pełna palona, kamień polny, itp.; 

b) skutkami bezpośredniego kontaktu fizycznego z napastnikiem; 

c) ciosami zadawanymi z odległości do 5 m przez dorosłego w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę, o energii uderzenia nie mniejszej niż 20 J.  I maksymalnym odkształceniu podłoża do 15 mm. Poziom ochrony 2 wg. standardu: BS 7971– 8:2003.

3) Ochraniacze barków i ramion spełniać wymogi poziomu 3 w zakresie odporności na uderzenia wg. standardu: BS 7971– 4:2002.

4) Procedura badań kamizelki ochronnej (korpusu kombinezonu) wraz z ochraniaczami barków ramion według standardu BS 7971- 8:2003 i BS 7971- 4:2002; 

	
	Badana powierzchnia chroniona
	Typ bijnika
	Typ kowadła
	Energia uderzenia w J
	Oczekiwany wynik energii przeniesionej pod ochronę w kN

	
	
	
	
	
	średnia
	maksymalna

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Korpus kamizelki (przód i tył)
	płaski
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na równi z kowadłem
	20J±1J
	< 4 kN


	<6 kN



	
	
	Kant cegły pełnej palonej kl. 250
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na wysokości 10mm nad kowadłem
	20J±1J
	< 4 kN


	<6 kN



	
	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć i odprysków

	
	Bark


	płaski
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	20J±0,7J
	<4 kN


	<6 kN



	
	
	cegła
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na wysokości 10mm nad kowadłem
	20J±0,7J
	<4kN


	<6 kN



	
	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć, odprysków, wgięć

	Ramię
	płaski
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na wysokości 10 mm nad kowadłem
	20J±0,7J
	< 4 kN


	<6 kN


	

	
	Kant cegły pełnej palonej kl. 250
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na wysokości 10mm nad kowadłem
	20J±0,7J
	< 4 kN


	<6 kN


	

	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć i odprysków
	


5) Panel absorbujący uderzenia, w tym kołnierz, powinny być wykonane w wersji dostosowującej się swobodnie do budowy ciała użytkownika i „oddychającej” tj. z zewnątrz nie przepuszczać wody, a wilgoć znajdującą się po wewnętrznej stronie wydalać na zewnątrz w postaci pary wodnej;

6) Budowa zewnętrzna kamizelki: gładka, odporna na przebarwienia;

7) Budowa wewnętrzna kamizelki: oddychająca i przeciwpotna zapewniająca przepływ powietrza pomiędzy ciałem użytkownika a kamizelką komfort użytkowania,

8) Powierzchnia poszycia kamizelki: tkanina o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie, tarcie powierzchniowe i przetarcie. Wypełnienie absorbujące uderzenia zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przetarcie poszycia zewnętrznego; wraz z wykonaną powierzchnią taktyczną do mocowania kieszeni dyspozycyjnych na oporządzenie: kieszeń na pojemnik z gazem obezwładniającym, uchwyt na pałkę gumową szturmową, opatrunek osobisty,

9) Korpus kamizelki zapinany na rzepy, taśmy lub suwak, z możliwością płynnej regulacji obwodu;

10) Panel tylny korpusu wyposażony w chwyt ewakuacyjny wykonany w kolorze zestawu;

11)  Okres gwarancji na poszycie zewnętrzne kamizelki minimum 36 miesięcy;

12) Panel absorbujący kamizelki wodoodporny i dodatkowo zabezpieczony przed wilgocią i promieniami UV;

13) Konstrukcja kamizelki gwarantująca rozdzielność poszycia i wkładu absorbującego tj. umożliwiająca wyjmowanie paneli absorbującego z przodu i tyłu kamizelki, kołnierza i osłony barków, karku i podbrzusza;

14) Konserwacja: po wyjęciu panelu absorbującego uderzenia możliwość prania poszycia metodą mechaniczną, ręczną w temperaturze nieprzekraczającej 400C albo chemiczną przy zachowaniu założonych wymiarów konstrukcyjnych poszycia; Do każdej kamizelki dołączona instrukcja jej konserwacji i prania, oraz przechowywania,

15) Stosowanie wraz z kaskiem udaroodpornym z osłoną twarzy lub hełmem kuloodpornym;

16) Czas pracy: całoroczny; 24 godziny;

17) Rozmiary: uniwersalny

	L.p
	ROZMIAR
	WZROST

 w cm
	OBWÓD KLATKI PIEWRSIOWEJ

 w cm

	1.
	Uniwersalny 
	170 - 200
	104 - 132


18) Kamizelka należy wyposażyć w ochraniacz krocza, kości ogonowej oraz podbrzusza.

a) Przeznaczenie: ochrona krocza, podbrzusza funkcjonariusza – mężczyzny przed uderzeniami tępymi przedmiotami oraz kopnięciami zadawanymi prostopadle, od dołu i z boku (pod kątem do 600), o energii uderzenia nie mniejszej niż 15J;

b) Wykonanie: odpowiednio dobrana, głęboko osadzona i miękko wykończona miseczka wypełniona wkładem amortyzującym, o wysokiej skuteczności, pochłaniającym uderzenia oraz zapewniającym ochronę podbrzusza. Osadzenie miseczki amortyzującej powinno uniemożliwiać podczas użytkowania krępowanie ruchów użytkownika oraz przemieszczania się miseczki i całego ochraniacza w przypadku kopnięcia zadanego „od dołu”. Ochraniacz powinien zapewniać anatomiczne dopasowanie do ciała użytkownika;

c) Do dolnej części ochraniacza korpusu tułowia należy dołączyć zapinaną na zamek błyskawiczny ochronę podbrzusza z możliwością jej doczepiana do części przedniej ochrony korpusu lub chowania w poszyciu.

d) Procedura badań suspensora i ochraniacza podbrzusza wg. normy BS 7971- 8:2003 i HOSDB Blunt Trauma 2007; maksymalne odkształcenie podłoża do 15 mm;

	Badana powierzchnia chroniona
	Rodzaj uderzenia 
	Typ kowadła
	Energia uderzenia w J
	Wynik

	
	
	
	
	5.

	Miska amortyzująca uderzenia; ochraniacz podbrzusza
	powierzchniowe
	    Płyta pozioma


	15J±0,5J


	Brak pęknięć „na wylot” wgnieceń, 

	5) 
	punktowe
	6) 
	7) 
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć i odprysków


e) Sposób zapinania: z tyłu za pomocą pasa o płynnej regulacji obwodu ochraniacza lub umieszczony w „kieszeni” zestawu wykonanych w sposób uniemożliwiający zsuwanie się suspensora podczas biegu, marszu, siadu, kucania, jazdy samochodem i wykonywania zadań zaczepno - obronnych (walki) oraz po przyjęciu uderzenia 

f) Warunki higieniczne użytkowania: możliwość prania, czyszczenia i dezynfekcji;

g) Rozmiary: uniwersalny w zakresie regulacji obwodu pasa od 84 do 120 cm

2. Nagolenniki:

1) Ochrona nóg: ud, goleni, kolan, śródstopia
a) Składają się z dwóch rozłącznych elementów stanowiących harmonijną całość: ochraniacza uda (lewego i prawego) oraz goleni (lewej i prawej) wraz z osłoną kolan i śródstopia;

b) przeznaczenie: ochrona ud, kolan oraz goleni i śródstopia (kości i mięśnie stępu i śródstopia) z kostkami wewnętrzną i zewnętrzną włącznie przed urazami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami tępymi przedmiotami takimi jak kij i pręt stalowy, cegła pełna palona, kamień polny, kostka brukowa itp. oraz kopnięciami zadawanymi prostopadle, od dołu i z boku (pod kątem do 600) przez dorosłego, w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę o energii uderzenia nie mniejszej niż 30J; Poszczególne elementy nagolennika powinny odpowiadać tzreciemu poziomowi ochrony zgodnie ze standardem BS 7971-4:2002

c) walory użytkowe: nie powinny ograniczać ruchów funkcjonariusza podczas wykonywania zadań służbowych o charakterze zaczepno – obronnym, marszu, biegu, siadania, jazdy samochodem; umożliwiać stabilne mocowanie, dokładne i ścisłe dopasowanie do anatomicznej budowy części chronionych z płynną regulacją obwodu oraz zapewniać szybkie zakładanie i zdejmowanie;

d) materiał zewnętrzny: o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na tarcie, przetarcie i rozerwanie, rozdzieranie, nie podtrzymujący palenia, nietopliwy i olejoodporny; odporny na wybarwienia pod wpływem potu ludzkiego i światła sztucznego;

e) materiał wewnętrzny: wykonanie w wersji „oddychającej” tj. z zewnątrz nie przepuszczać wody, a wilgoć znajdującą się po wewnętrznej stronie wydalać na zewnątrz w postaci pary wodnej; nie powodujący obtarć, tamowania krwi, podrażnień lub innych niedogodności obniżający komfort użytkowania. 

	Badana powierzchnia chroniona
	Typ bijnika
	Typ kowadła
	Energia uderzenia w J
	Oczekiwany wynik energii przeniesionej pod ochronę w kN

	
	
	
	
	średnia
	maksymalna

	Goleń
	płaski
	Walec R=100mm±0,3mm
	30J±1J
	< 8 kN
	<12 kN

	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=100mm±0,3mm


	
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć i odprysków, wgięć

	Udo


	płaskie
	Walec R=100mm±0,3mm
	30J±1J
	<8 kN


	<12 kN



	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=100mm±0,3mm


	
	Bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć, odprysków, wgięć

	Kolano


	płaskie
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	30J±0,7J
	<4 kN


	<6 kN



	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć, odprysków, wgięć


3. Ochraniacze przedramion

1) Ochraniacz lewy powinien być lustrzanym odbiciem ochraniacza prawego;

2) Wykonanie: estetyczne, zapewniające możliwość swobodnego operowania przedramieniem i dłonią z założona rękawicą udarorodporną (w tym zginania ręki w łokciu i w przegubie dłoni wyposażoną w pałkę gumowa szturmową, policyjną tarczę ochronną, ręczny miotacz gazu obezwładniającego). Wykonanie ochraniaczy powinno umożliwiać dobre dopasowanie do obwodu łokcia i przedramienia użytkownika, stabilne mocowanie ochraniacza, nie ograniczać ruchów ręki oraz zapewniać szybkie i łatwe ich zakładanie i zdejmowanie;

3) Pomiędzy panelami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy umieścić dodatkowe wkładki absorbujące uderzenia typu np. d3o; SAC-TEC lub równoważne;

4) badanie ochraniaczy przedramion wg. standardu BS 7971 - 4:2002 i HOSDB Blunt Trauma Protector Standard for UK Police 2007; maksymalne odkształcenie podłoża do 15 mm. Poziom ochrony 3 wg. standardu BS 7971 - 4:2002; 

	Badana powierzchnia chroniona
	Typ bijnika
	Typ kowadła
	Energia uderzenia w J
	Oczekiwany wynik energii przeniesionej pod ochronę w kN

	
	
	
	
	średnia
	maksymalna

	Przedramię
	kula
	Płyta pionowa
	30J±1J


	< 8 kN


	<12 kN



	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=35mm
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć i odprysków

	Łokieć


	kula
	Walec R=35mm


	30J±0,7J


	<5 kN


	<7,5 kN



	
	cegła
	Walec R=150mm±0,3mm

pierścień ochronny na wysokości 10mm nad kowadłem
	30J±0,7J


	<5kN


	<7,5 kN



	
	Zaostrzony pręt stalowy
	Walec R=150mm±0,3mm

Pierścień ochronny na równi z kowadłem
	bez całkowitego przecięcia osłony, pęknięć, odprysków, wgięć


5) Materiał: odporny na warunki użytkowania o bardzo wysokiej wytrzymałości: 

a) mechanicznej; 

b) niepalny (nie podtrzymujący palenia) i nietopliwy;

c) na tarcie i przetarcie;

d) na wybarwienia pod wpływem ludzkiego potu i działanie światła sztucznego;

e) na długotrwały wpływ warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu), mróz; 

6) zakres użytkowana: całoroczne w przedziale temperatur od -400C do +500C;

Ochraniacz przedramienia wraz z ochraniaczem łokcia i rękawicami powinien zapewniać ochronę całego przedramienia.

4. Rękawice ochronne:

1) Przeznaczenie: ochrona tkanek miękkich i kości ręki wraz z przegubem dłoni przed uderzeniami tępymi przedmiotami typu pałka lub pręt drewniany lub stalowy oraz lekkim pchnięciem, cięciem nożem i szkłem okiennym, zadawanymi z bliskiej odległości przez dorosłego w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę.

2) Wykonanie: pięciopalcowe, uniemożliwiające swobodne zsuwanie się z dłoni oraz dobre dopasowanie do nadgarstka;

a) część grzbietowa wykonana w sposób umożliwiający tłumienie energii uderzeń pomiędzy nadgarstkiem a kośćmi śródręcza oraz palców dłoni;

b) część chwytna (wewnętrzna); wykonana w sposób umożliwiający swobodne zginanie palców dłoni w pięść oraz dużą chwytność dłoni umożliwiającą swobodne mocne chwycenie kija lub pręta stalowego o średnicy nie mniejszej niż 8 mm i posługiwanie się pałką gumową służbową, policyjną tarczą ochronną, ręcznym miotaczem gazu obezwładniającego oraz innymi przedmiotami stosowanym i w działaniach zaczepno – obronnych. Część wewnętrzna powinna być wykonana w wersji antypoślizgowej i posiadać wkład uniemożliwiający przecięcie dłoni ostrymi przedmiotami typu; szkło od butelki, kawałkiem szyby okiennej, nożem stołowym itp. przedmiotami; 

c) tłumienie energii uderzeń pomiędzy nadgarstkiem a kośćmi śródręcza oraz palców dłoni do 4kN według pkt. 6.8.2 normy PN – EN 13594:2005; przy energii uderzenia 20J;

d) zręczność chwytu wg normy PN – EN 420+A1:2010 oraz odporność na przecięcia części wewnętrznej rękawicy wg. normy PN – EN 388:2006 na 3 poziomie ochrony. Przy energii uderzenia 20J deformacja podłoża nie może przekraczać 15mm; 

3) Przenoszenie podczas przerwy w działaniach: z możliwością spięcia w parę i zaczepienia za pomocą karabińczyka do pasa głównego.

4) Materiał: skóra rękawicznicza kozia lub bydlęca odporna na działanie potu ludzkiego, wybarwienia i trwałe odkształcenia z wkładem oddychającym i aseptycznym neutralizującym pot ludzki;

5) Rozmiary: wielkość i wymiary zgodne z normą PN – EN – 420+A1:2010

	L.p.
	Rozmiar rękawicy
	Ilość

	1.
	10
	 6 par


- dodatkowe wzmocnienie części grzbietowej, opuszków palców i kciuka przed przetarciem, pęknięciem, odkształceniem;

- część grzbietowa i wewnętrzna wzmocniona przed przecięciem ostrymi przedmiotami typu: nóż, szkło okienne itp.
Załącznik nr 2 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy.
Dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej, nr sprawy ......................
1. Zamawiający: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
2. Wykonawca: …………………………..
3. Miejsce dostawy towaru: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
4. Data dokonania odbioru: ................................
5. Przedmiot dostawy i odbioru:
	Lp.
	Przedmiot umowy
	Ilość wymagana

/szt./
	Ilość dostarczona

/szt./

	1
	zestaw udarowo-odporny
	
	


6. Stwierdzone zastrzeżenia (rozbieżności w zamówieniu, widoczne wady lub uszkodzenia, brak istotnych cech towarów, inne): ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

7. Podpisy:


....................................................................................................................


                                          (osoba upoważniona ze strony Zmawiającego)


.....................................................................................................................
                                 (osoba upoważniona ze strony Wykonawcy)

        



Wyk. 2 egz.

1. Wykonawca

2. Zamawiający
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